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1 INTRODUCAO

1.1 IDENTIFICACAO DO PROJECTO E DO PROPONENTE

O presente documento € o Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de
Execucdo (RECAPE) relativo ao Estabelecimento de Comércio IKEA (Loja IKEA) a
instalar no Lote 1 do “Loteamento do Conjunto Comercial e Estabelecimento de

Comércio IKEA de Loulé".

No dmbito do processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) em curso os
Proponentes da "“Operacdo de Loteamento do Complexo Comercial e
Estabelecimento de Comércio da IKEA de Loulé” sdo a IKEA Portugal — Mdveis e
Decoracdo, Lda e a Inter IKEA Centre Portugal S.A., na qualidade de comproprietdrias

dos terrenos sobre os quais incide tal operacdo de loteamento.

No caso concreto do projecto agora em apreco (Loja IKEA de Loulé), o proponente é

a IKEA Portugal — Mdveis e Decoracdo, Lda.

1.2 IDENTIFICACAO DOS RESPONSAVEIS PELO RECAPE

O presente RECAPE foi elaborado pela BIODESIGN, Ambiente e Paisagem, Lda.

durante os meses de Agosto a Dezembro de 2014.

A BIODESIGN jd tinha tido a seu cargo a elaboracdo do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) da operacdo de loteamento e a equipa que preparou o presente RECAPE foi a

mesma que j& tinha estado envolvida no desenvolvimento do EIA.

1.3 OBJECTIVOS, ESTRUTURA E CONTEUDO

A finalidade deste RECAPE é a de verificar a conformidade do projecto da Loja IKEA
de Loulé (o “Projecto”), com a Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA) emitida na
sequéncia do processo de Avdadliacdo de Impacte Ambiental da "Operacdo de

Loteamento do Complexo Comercial e Estabelecimento de Comércio da IKEA de



Loulé”, emitida em 29 de Julho e 2014 pela Comissdo de Coordenacdo e

Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Tendo em atengdo o disposto no Anexo IV da Portaria 330/2001, de 2 de Abril, este
RECAPE foi elaborado com apresentacdo, para além do presente capitulo
infrodutério: (i) dos antecedentes do processo, (i) de uma breve descricdo do
projecto de execucdo e seu enquadramento, (i) da andlise da conformidade do

projecto de execugdo e (iv) da apresentacdo do plano geral de monitorizagdo.

2 ANTECEDENTES

2.1 EIA APRESENTADO

O EIA da "Operacdo de Loteamento do Complexo Comercial e Estabelecimento de
Comércio da IKEA de Loulé" incidiu sobre uma operacdo urbanistica abrangendo
uma drea de 407 544,70 m2 e para onde se prevé a seguinte ocupacdo:

- delimitacdo de quatro lotes, com uma drea total de 242 353,00 m2, estando
prevista a implementacdo de um Estabelecimento de Comércio IKEA no lote 1,
de um Conjunto Comercial composto por um centro comercial fradicional e
outro especializado no lote 2, e de unidades isoladas, num formato comercial
tipo stand alone, nos lotes 3 e 4.

— implementacdo de uma nova rede vidria, que substituird e melhorard o actual
troco da EN125-4 que atfravessa o loteamento e com uma drea total de
arruamentos de 49 448,80 mz;

- delimitacdo de uma zona destinada a equipamento de utilizacdo colectiva,
gue corresponde a drea de cedéncia para o dominio pUblico do municipio de
Loulé, com um total de 34 405,70 m2; e

— implementacdo de uma drea verde de proteccdo e enquadramento, com

uma drea total de 81 337,20 m2.

Para efeitos de AlA, o projecto da operacdo de loteamento foi apresentado na fase
de Projecto de Execucdo no que 4 operacdo de loteamento e das obras de
urbanizacdo diz respeito e na fase de Estudo Prévio em relacdo ao Estabelecimento
de Comércio IKEA (Loja IKEA) e ao Conjunto Comercial (centro comercial e outlet)

previstos para os lotes 1 e 2, respectivamente.



O presente RECAPE diz, assim, respeito a uma das componentes (a loja IKEA a
implantar no lote 1) do projecto global que estavam em face de Estudo Prévio

aquando da apresentacdo do EIA e emissdo da correspondente DIA.

2.2 DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

Na sequéncia da apresentacdo do EIA, o procedimento de AlA iniciou-se em 18 de
Fevereiro de 2014. Em 9 de Abril de 2014 foram entregues elementos adicionais em
resposta a solicitacdo da Autoridade de AIA (a CCDR Algarve) em 17 de Marco de
2014. A conformidade do EIA foi declarada em 17 de Abril de 2014 e a Consulta
PUblica decorreu entre 29 de Abril e 27 de Maio de 2014.

Na sequéncia e de acordo com o previsto no n° 1 do artigo 17° do Regime Juridico de
Avaliagdo de Impacte Ambiental (RJAIA) a Autoridade de AIA enviou em 1 de Julho
de 2014 &s Proponentes a proposta de DIA, bem como o parecer da Comissdo de

Avaliacdo e o Relatério da Consulta Publica.

Em 29 de Julho de 2014 foi emitida a DIA Favordvel Condicionada relativa
“Operacdo de Loteamento do Complexo Comercial e Estabelecimento de Comércio

da IKEA de Loulé”, que se reproduz na integra no Anexo 1.

3 BREVE DESCRICAO DO PROJECTO DE EXECUGCAO E SEU
ENQUADRAMENTO

3.1 IMPLANTACAO DO PROJECTO

O Loteamento do Complexo Comercial e Estabelecimento de Comércio da IKEA de
Loulé situa-se no Concelho de Loulé, abrangendo terrenos das freguesias de Sdo

Clemente e de Aimancil.

De referir que um pequeno troco (com cerca de 150 m de extensdo) da rede vidria do
loteamento e parte da intervencdo para ligacdo dessa rede vidria ao IC4 abrangerdo

terrenos da freguesia de Santa Barbara de Nexe, concelho de Faro.



Na figura seguinte apresenta-se a localizagcdo do loteamento as escalas nacional,

regional e local.

o
.

Figura 1 - Locadlizagdo do Projecto

No conjunto dos 4 lotes previstos hd a salientar a ocupacdo prevista para o Lote 1 (loja
IKEA) e para o Lote 2 (Conjunto Comercial constituido por um centfro comercial
fechado e um centro comercial aberto - outlet), conforme ilustrado na figura seguinte,

originalmente apresentada no EIA.



- CENTRO COMERCIAL ABERTO

Il cenro comeRciaL FECHADO

B

Figura 2 - Ocupagao prevista para os lotes 1 e 2 aquando da elaboragdo do EIA



Em complemento da informacdo constante na figura anterior, originalmente
apresentada no EIA e atendendo a que a concretizagdo da operacdo de loteamento
implica diversas intervencdes e a que os respectivos projectos estavam em fases de
desenvolvimento distintas aquando da elaboracdo do EIA e da emissdo da DIA,
importante salientar os seguintes aspectos:

- Conforme ilustrado na figura seguinte, os arruamentos publicos e as dreas
verdes de utilizacdo colectiva situam-se no perimetro da drea do loteamento.
As intervencdes inerentes O execucdo destes arruamentos e dreas verdes
ter@o lugar no &mbito das obras de urbanizacdo que, tal como referido
anteriormente, estavam em fase de Projecto de Execucdo aquando da
apresentacdo do EIA;

- Tais obras de urbanizacdo incluem a modelacdo do terreno e movimentos de
terras na generalidade da drea do loteamento bem como a instalacdo das
infra-estruturas urbanas previstas, de acordo com os projectos de execucdo j&
avaliado no EIA;

- Assim sendo, no &mbito das intervencdes a realizar no interior do lote 1 hd a
considerar a edificacdo do estabelecimento comercial (a Loja IKEA), e os
arranjos exteriores (vias de circulacdo, estacionamento e dreas verdes)
conforme delimitacdo constante da figura seguinte. De salientar que o
projecto de execugdo das vias e estacionamentos se encontra elaborado no
dmbito das obras de urbanizacdo e objecto de licenciamento nesse quadro,
razdo pela qual ndo faz parte do projecto de execucdo que o presente
RECAPE acompanha. De qualquer forma e por questdes de gestdo
confractual, as Proponentes estdo a considerar a realizacdo das obras das vias
de circulacdo e estacionamentos no interior dos lotes 1 e 2 no dmbito de
empreitadas especificas e ndo como parte integrante da empreitada dos
arruamentos publicos (a realizar no &mbito das obras de urbanizacdo. No
Anexo 2 apresenta-se uma planta com a globalidade da rede vidria a criar na
drea do loteamento, na qual se podem observar, para além dos tracados, os

tipos de pavimentos previstos e as barreiras acUsticas previstas.
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3.2 INTERVENGCAO PREVISTA

Em volume separado sdo apresentadas pecas escritas e desenhadas do projecto de

execucdo.

De qualguer modo, apresenta-se seguidamente uma breve sintese de aspectos do

projecto tidos como mais relevantes no quadro do presente RECAPE.

3.2.1 Insercao no loteamento

A Loja lkea de Loulé locdalizar-se-& no lote 1 do Loteamento do Complexo Comercial e
Estabelecimento de Comércio da IKEA de Loulé. Este lote, com uma drea de 42 983
m2, tem como limites o lote 2 do mesmo Loteamento a Noroeste, destinado ao centro
comercial, e nas restantes estremas pelo anel vidrio que define o sistema de acessos

mais proximos e que substituird o troco da EN 125-4 existente.

Este anel vidrio garante a eficiente acessibilidade do local a partir da EN125-4, a Sul
com a ligacdo ao Esteval pela passagem superior sobre a A22, a Nascente com a
ligacdo ao IC4 a partir da A22, com uma passagem inferior e a Norte a partir das vias
existentes, ndo classificadas. O referido anel vidrio é pontuado por cinco rotundas
hierarquicamente organizadas, que em termos topogrdficos assentam sobre o terreno

com um declive descendente de Noroeste para Sudeste.

O Loteamento prevé a criagdo de 4 lotes distintos, dois com uma ocupacdo prevista
de edificios isolados, lotes 3 e 4 e outros dois, os lotes 1 e 2, de dimensdo
consideravelmente maior, que foram pensados e dimensionados para receberem
construgcdes complementares de um programa comercial mais alargado e de

funcionamento coordenado.

Tal facto pressupde que a utilizagcdo regular dos edificios, de ambos os lotes, seja feita
de forma comum, em termos ligacdes pedonais e vidrias, de percursos comerciais e
da envolvente. Este principio condiciona de forma liminar a implantacdo e natureza
dos edificios e a interligacdo total dos percursos vidrios entre os dois lotes, incluindo

entradas, saidas e circulacdo no exterior e sob os edificios.



Os acessos pedonais ao conjunto estdo garantidos em ftoda a envolvente dos
diferentes lotes, tendo sido igualmente localizada uma futura paragem para
transportes publicos e a articulacdo com um possivel “ciclovia” a implantar na zona

verde de enquadramento da A22.

3.2.2 Acessos e circulagado vidria

A circulacdo vidria de proximidade, conforme acima referido, estd totalmente

baseada no novo anel a construir no &mbito da operacdo de Loteamento.

Figura 4 — Anel vidrio a construir no Gmbito da operagdo de Loteamento

O lote 1 tem um acesso directo, para os visitantes, a partir da rotunda A, localizada a

Norte, mas, de acordo com os principios estabelecidos de ligacdo com o Lote 2, tem



igualmente acesso pela rotunda localizada a poente (B), permitindo que o fluxo de
chegada, circulagdo interior e saida dos veiculos se fagca de forma fluida em ambos os
sentidos. O acesso pode ainda ser feito pela segunda entrada para o lote 2 a Poente
(rotunda C), um pouco mais para Norte que a anterior, que apesar de mais afastado,

garante a ligacdo aos percursos mais proximos dentro do lote lkea (lote 1).

O fluxo vidrio de servico estd organizado, de forma independente do anterior, com
entrada e saida directamente a partir do anel em local situado na parte Sul do
referido lote. O objectivo que estd subjacente a esta localizacdo é o de afastar, o
mais possivel, este local das zonas de publico, em termos funcionais e relativamente &
sua permeabilidade visual para os visitantes que circulam nos parques de

estacionamento.

3.2.3 Caracterizagcao Geral da Proposta de Edificagcao

O edificio comercial posiciona-se em zona central do lote, sobre a sua estrema
Noroeste ao longo do lote 2, com o objectivo de garantir a sua articulagdo directa
com o conjunto comercial do lote vizinho. Esta implantacdo permite localizar dreas de
estacionamento a Norte / Nordeste, ao ar livre, a Sudoeste em dois niveis, um deles ao
ar livre, e ainda sob o edificio comercial, correndo de forma continua por

praticamente todo o lote, & cota 76,00.
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Figura 5 - Implantagao no lote

O edificio comercial desenvolve-se em dois pisos, niveis 80,50 e 85,80, segundo uma
implantacdo sensivelmente quadrangular com uma drea de 12 700 m2 e uma drea
total construida de 21 300 m2. Estes dois niveis comerciais encontram-se unidos, de
forma directa, ao longo da referida estrema Noroeste permitindo a ligacdo da
entrada da Loja lkea co restante conjunto comercial do Lote 2, em ambos os niveis

atrds indicados.

Por esta razdo, a loja lkea assume-se, em termos funcionais, como um destino para os
visitantes do conjunto comercial, garantindo a geracdo de um fluxo de clientes em
ambos os sentidos da ligacdo que vai ser estabelecida, e assumindo que a principal
entrada de visitantes & maioritariamente feita a partir das zonas de pUblico do edificio
do lote 2.



3.24 Espacos interiores

Em termos interiores, a entrada é pensada como um espaco amplo, em torno dos
acessos verticais que ligam os seus dois pisos comerciais, onde se estabelece
igualmente uma comunicacdo directa com o cenfro comercial do lote 2, com

entradas e saidas em ambos os pisos.

A oferta comercial inclui uma drea de exposicdo de mobilidrio, contextualizada em
ambientes com diferentes sugestdes temdticas (showroom), um restaurante em
posicdo de destaque e uma drea dedicada a outros artigos de decoracdo,
complementares aos anteriores, ao longo dos quais sdo definidos os percursos e as

circulacodes de publico.

Estas dreas sdo completadas com uma zona de “self-service”, para recolha dos
produtos mais volumosos pelos clientes, e a zona das caixas registadoras para
pagamento e finalizagcdo das compras. Nesta zona situam-se igualmente os servicos
de apoio co cliente e ainda uma cafetaria e um mini mercado (loja Sueca),

imediatamente antes da saida.

Todas as actividades de publico sdo suportadas por dreas complementares de servico
compostas por zonas de armazéns, cozinhas, dreas administrativas e uma drea
destinada aos funciondrios com cantina, vestidrios e instalacdes sanitdrias, com

percursos independentes dos de pUblicos.

Os materiais dos acabamentos interiores foram determinados em funcdo da utilizagcdo
prevista para os diferentes espacos e coordenados com a fipologia construtiva
corporativa do promotor. Neste contexto, para os pavimentos vao ser utilizados betdo
a vista, com endurecedor de superficie, mosaicos cerémicos nas zonas de cozinhas
sanitdrios e balnedrios, pavimentos acrilicos e pavimentos continuos & base de resina

epoxy anti-derrapante.

Em termos de paredes, as alvenarias serdo em blocos de cimento de face a vista e as
paredes divisdrias em gesso cartonado com utilizacdo de revestimentos cerdmicos nas

Instalacdes Sanitdrias, cacifos e vestidrios.



Os tectos serdo genericamente em betdo descofrado ou em chapa perfilada a vista
nas dreas sob a cobertura e os tectos falsos fechados em gesso cartonado, placas de

aluminio perfurado, fibra mineral prensada, e em quadricula em aco termolacado.

3.2.5 Espacos exteriores

A implantacdo da loja IKEA num terreno com estas caracteristicas, tendo por base os
critérios de alinhamentos e relacionamento com a envolvente que o proprio processo
de loteamento implica, permite a criacdo de espacos de enquadramento paisagistico

na envolvente da intervencdo e igualmente no interior do proprio lote.

Em fermos de envolvente, a abordagem do ponto de vista do paisagismo enquadra-
se no programa estabelecido para a operacdo de lofeamento com a preservacdo
dos elementos arbdreos em bom estado fito-sanitdrio e a utilizacdo, nas restantes
dreas, de espécies autdctones e tradicionais da regido. Por outro lado, e ainda no
admbito do Loteamento, serd feita a valorizacdo biofisica das faixas adjacentes s
linhas de dgua, ou de drenagem superficial, permitindo utilizacdes IUdicas, com
caminhos pedonais, percursos cicldveis e zonas de estadia, e a implantacdo de infra-
estruturas urbanisticas publicas, fomentando a sua utilizacdo regular pela populacdo

proxima e também pelos clientes da loja e centro comercial.

Na drea interior ao lote, na envolvente directa da edificacdo prevista, adoptam-se
solugdes paisagisticas muito simples, integradas no parque de estacionamento de
superficie e zonas envolventes, com manchas verdes genericamente periféricas e de
desenvolvimento controlado. Particular cuidado serd colocado no enquadramento a
efectuar na envolvente do cais de descarga a Sul minimizando a presenca no

contexto geral da intervencdo.

Admite-se que as dreas de estacionamento exteriores possam vir a ser objecto de

pequenos ajustamentos ou ser executadas de forma faseada.

A natureza desta intervencdo serd particularmente coordenada com as solucoes
paisagisticas do lote 2, também em termos de seleccdo de mobilidrio urbano de apoio

a utilizacdo prevista por parte dos visitantes e clientes, procurando-se garantir uma



reconhecivel continuidade entre as duas operacdes, independentemente da

singularidade e cada uma.

3.2.6 Especidlidades

O Projecto de Execucdo que é acompanhado pelo presente RECAPE encontra-se
estruturado segundo as seguintes especialidades:
- Arquitectura
- Espacos exteriores — arquitectura paisagista
- Estruturas
- Aguas e esgotos
- AVAC
- Instalacdes eléctricas
- Telecomunicacoes
- Seguranca integrada
- Sistemas de fransporte de pessoas e cargas
- Gestdo técnica centralizada
- Seguranca confra incéndio

- Condicionamento acuUstico.

As pecas escrifas e desenhadas que compdem o projecto de execucdo sdo

apresentadas de forma auténoma.

No &dmbito do desenvolvimento do projecto de execucdo foi também elaborado um
Plano de Gestdo Ambiental (PGA) para a fase de construcdo e um Plano de
Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD). Do Anexo 3

consta o PGA, o qual incorpora, como seu anexo, o PPGRCD.

3.3 CRONOGRAMA

O cronograma previsto para a realizacdo das obras de construcdo da Loja IKEA é o

seguinte:



CRONOGRAMA DE
TRABALHOS DA 7 1
LOJA IKEA LOULE
(em meses)

Fundacgoes

Fachadas e coberturas

Parque de estacionamento
a superficie

Arranjos paisagisticos

Figura é - Cronograma de consitrugdo

3.4 HORARIO DE FUNCIONAMENTO

A Loja IKEA estard aberta ao publico entre as 10h00 e as 23h00 e as actividades de
carga e descarga dos fornecedores funcionardo de segunda a sexta-feira das 04h00
as 10h00.

4 CONFORMIDADE COM A DIA

4.1 CONSIDERACAO PREVIAS

Como anteriormente referido, "Operacdo de Loteamento do Complexo Comercial e
Estabelecimento de Comércio da IKEA de Loulé” teve uma DIA Favordvel
Condicionada, emitida em 29 de Julho de 2014.

Ao abranger a globadlidade da operacdo de loteamento, esta DIA estabelece
condicionantes a um conjunto de intervencdes (algumas das quais estavam jad em
fase de Projecto de Execucdo) que ultrapassam o &mbito do projecto em apreco no
presente RECAPE (o da Loja IKEA).

Ndo obstante, nos sub-capitulos seguintes faz-se uma verificacdo da conformidade
deste projecto sem deixar de assinalar o que se considera relevante em relacdo as

condicionantes associadas & globalidade da operacdo de loteamento.



4.2 IMPACTES AMBIENTAIS CONSIDERADOS RELEVANTES NO AMBITO DO

PROJECTO DE EXECUGCAO

Como antferiormente referido, o EIA foi elaborado com o projecto da operacdo de
loteamento na fase de Projecto de Execucdo no que & operacdo de loteamento e ds
obras de urbanizacdo diz respeito e na fase de Estudo Prévio em relacdo ao
Estabelecimento de Comércio IKEA (Loja IKEA) e ao Conjunto Comercial (centro

comercial e outlet) previstos para os lotes 1 e 2, respectivamente.

Para além da verificacdo seguidamente apresentada do cumprimento das condicdes
estabelecidas na DIA, abordam-se neste sub-capitulo os impactes ambientais que
sejam considerados relevantes no dmbito do Projecto de execucdo da Loja IKEA de

Loulé.

Assim, considera-se que a evolucdo deste projecto especifico para a fase de Projecto
de Execucdo foi feita sem introducdo de quaisquer aspectos qualitativos ou
qualitativos que justifiquem a alteracdo da previsdo de impactes efectuada no
admbito do EIA.

Para justificar esta afimacdo serd relevante ter presente a sintese de impactes

apresentada no ElA:

“Como sintese dos impactes analisados no presente capitulo salientam-se os seguintes
aspectos:

- A maioria dos impactes negativos identificados foi avaliada como de reduzido
significado;

- Enfre os impactes negativos mais significativos hd a referir os que se prendem
com a fase de consfrucdo, designadamente os que decorrerdo da
modificacdo e desfiguracdo visual da paisagem e dos incémodos e
degradagcdes ambientais que se verificardo durante a realizacéo dos trabalhos
e que justificam a adopcdo de medidas de minimizacdo especificas;

- Uma vez concluida a construcdo, o aumento das dreas impermeabilizadas e a
regularizacdo da rede hidrogrdfica local implicard um impacte negativo ao
conduzir a um aumento dos caudais na linha de dgua afluente & Ribeira de
Séo Lourenco mas, pelo contrdrio, implicard um impacte positivo ao diminuir os

caudais actualmente afluentes & Ribeira do Biogal; de assinalar que a solucdo



de regularizacdo prevista contempla uma transferéncia de caudais entre
ambas as bacias, destinada a reverter uma situacdo que terd tido origem
numa intervenc@o anterior;

- A exploracdo da Loja IKEA e do Conjunto Comercial implicard um acréscimo
de trafego na rede vidria sem que, contudo, tal se traduza em impactes
ambientais significativos, designadamente ao nivel da qualidade do ar e do

ruido.

Por seu lado, os principais impactes positivos esperados tém a ver com o dominio
socioecondmico e, designadamente, com a importante criacdo de emprego prevista
para as fases de construcdo e de exploracdo, impactes estes com incidéncia local,

regional e nacional.

Outros impactes positivos identificados incluem os que se prendem com a criacdo de
uma faixa de enquadramento e valorizacdo da Ribeira de Calicos, correspondendo a
um impacte positivo, ainda de significado reduzido, ao proporcionar o
estabelecimento de um bidtopo com valor ecoldgico superior comparativamente aos
existentes e que ird provavelmente conduzir & atraccdo de espécies faunisticas

durante a fase de exploracdo, devido & presenca de dgua e abrigo.

Relativamente a impactes cumulativos, ftomando-os como impactes que resultem de
acg¢des incrementais do Projecto em estudo, por conjugacdo com oufros impactes
resultantes de oufros projectos ou accdes ocorridos no passado, no presente ou

previsiveis, hd salientar os seguintes aspectos:

- A contribuicGo de mdultiplas fontes difusas urbanas / artificiais para a afectacdo
das massas de dgua em causa, sendo que a sua avaliacdo e gestdo deverd
ser feita de forma abrangente, considerando a globalidade dessas fontes;

- No tocante aos aspectos da ecologia e da biodiversidade, a drea de estudo
estd inserida numa zona com presenca de uma importante pressGo humana,
com uma elevada proporcéo de dreas alteradas por edificacdes, ruderais ou
agricolas, encontrando-se limitada por rodovias, entre as quais uma de grandes
dimensdes, a A22. Por outro lado, a drea do projecto encontra-se envolvida por
povoacdes, homeadamente, Valados a norte, Vale Formoso a oeste e
Almancil a sudoeste, estando presentes antigas industrias, como é o caso do

Anfigo Matadouro Regional do Algarve, actualmente desactivado. Esta



ocupacdo do solo resulta numa reducdo da qualidade ecoldgica da drea de
estudo. Assim, a implementacdo de novas infra-estruturas definitivas, como o
projecto em estudo, serGo apenas um factor adicional de perturbacéo e/ou
fragmentacdo, numa drea j@ com um elevado grau de perturbacdo,
implicando um efeito cumulativo ndo significativo;

- A presenca de oufros polos geradores de frdfego na envolvente do
loteamento, designadamente o Parque das Cidades e o futuro Hospital Central
do Algarve. A este respeito importa salientar, por um lado, que os valores de
frafego utilizados no cendrio “ano 2025 com projecto” contemplam igualmente
o tradfego gerado no dmbito do Parque das Cidades e, por outro lado, que no
estudo de trafego realizado ndo foram considerados os impactes no trafego
associados a realizacdo de eventos no Estddio do Algarve, uma vez que o
periodo em que se realizam os eventos ndo € coincidente com os periodos
hordrios em que na rede rodovidria se registam maiores cargas de trafego nem
com os periodos em que se estima que as restantes valéncias do PUCE

gerem/atraiam maiores volumes de trdfego.

(..)"

Constata-se, por um lado, que os principais impactes negativos analisados no EIA se
prendiam com a globalidade da operacdo de loteamento e, por outro lado, que o
Projecto de Execucdo da Loja IKEA de Loulé ndo implicou qualquer alteracdo de
implantacdo do projecto, da volumetria das edificacdes ou de quaisquer outras
caracteristicas estruturais ou funcionais passivel de induzir impactes distintos daqueles
analisados no EIA como sendo directamente associdveis a esta componente do

projecto global.

Assim sendo, considera-se que a andlise de impactes efectuada no EIA se mantém
vdlida e adequada, assim como as correspondentes medidas de mitigacdo tal como

constantes da DIA.

De assinalar duas questdes especificas suscitadas na apreciacdo pela CCDR do
estudo acustico elaborado de forma a contemplar as habitacdes localizadas no
concelho de Faro:
- A questdo do ruido emitido por equipamentos instalados no exterior (a “céu
aberto”). O receptor sensivel mais proximo da loja IKEA (receptor “R8"

considerado no estudo acustico aprovado) situa-se no concelho de Faro, a



nascente do IC4 e a cerca de 200 m da loja IKEA. O projecto de execucdo da
especialidade de AVAC contém disposicoes especificas destinadas a garantir
a minimizacdo da emissdo e fransmissdo do ruido imputdvel aos sistemas
aguecimento e refrigeracdo (os mais relevantes neste aspecto) e o
cumprimento dos requisitos estabelecidos legalmente e em conformidade com
o projecto de condicionamento acustico, Desta forma e atendendo também
a distancia entre a loja e o receptor sensivel referido (o qual serd objecto de
proteccdo acustica mediante a prevista instalacdo de uma barreira acustica,
justificada em funcdo do ruido de trédfego rodovidrio no IC4), ndo se prevé que
da instalacdo de equipamentos no exterior possam resultar impactes
relevantes.

- A questdo das cargas e descargas (hordrio e possiveis impactes sobre os
receptores sensiveis mais proximos (no caso da Loja IKEA e como jd referido, o
receptor R8, situado no concelho de Faro, a nascente do IC4 e a cerca de 200
m da loja IKEA). Apesar de em principio o hordrio das descargas poder
abranger parcialmente o periodo nocturno / de descanso, também neste caso
ndo se prevé que possam ser gerados impactes relevantes sobre o receptor em
causa, atendendo:

= A que o tipo de operacdes em causa é parcialmente realizada no
interior e ndo envolve equipamentos e actividades muito ruidosas;

= A dist@ncia entre a loja e o receptor em causa e, ainda, ao facto de
estar prevista a sua proteccdo mediante a instalacdo de uma barreira
acustica que apesar de justificada pelo ruido do tradfego no IC4 ndo
deixard de atenuar o ruido emitido por outras possiveis fontes

localizadas no outro lado daguela via.

4.3 CONDICIONANTES DA DIA

A DIA apresenta como condicionantes as que se indicam no quadro seguinte, no qual

se apresentam também indicacdes quanto ao seu cumprimento.



Quadro 1 - Condicionantes da DIA

‘ Condicionantes da DIA ‘ Cumprimento / Comentdrio

1. Aprovacdo do estudo acustico que contemple as acustico

habitacdes localizadas no concelho de Faro.

Estudo apresentado
aprovado pela CCDR Algarve

e

Aprovacdo da revisdo do projecto de drenagem de
dguas pluvidis, intervencdo na rede de drenagem e
bacias de retencdo de caudais de cheia;

Revisdo do projecto apresentada para
aprovacdo da APA - ARH Algarve

Concretizacdo das medidas de minimizacdo e dos
planos de monitorizagcdo constantes na presente
DIA.

(verificacdo no dmbito do presente
RECAPE e durante a concretizacdo do
projecto)

A presente dia ndo prejudica a necessdria obtencdo
de quaisquer outros pareceres, autorizacdes e/ou
licencas previstos no quadro legislativo em vigor

(verificagdo durante a concretizagdo do
projecto)

.4 ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE PREVIA AO LICENCIAMENTO DE
INFRAESTRUTURAS

A DIA apresenta como elementos a apresentar em fase prévia ao licenciamento de
infraestruturas os que se indicam no quadro seguinte, no qual se apresentam também

indicacdes quanto ao cumprimento desses requisitos.

Quadro 2 - Elementos a apresentar em fase prévia ao licenciamento de infraestruturas

Elementos a apresentar em fase prévia ao licenciamento

de infraestruturas

Cumprimento / Comentdrio

Revisdo do projecto de execucdo no que respeita d
drenagem de daguas pluvidis, intervencdo na rede
de drenagem e bacias de retencdo de caudais de
cheia, a aprovar pela APA - ARH do Algarve.

Revisdo do projecto aprovada pela APA
— ARH Algarve

Apresentacdo do estudo acustico que contemple as
habitacdes localizadas no concelho de Faro, a
aprovar pela CCDR - Algarve.

Estudo acustico apresentado
aprovado pela CCDR Algarve

e

Estudo que aprofunde o conhecimento que se tem
da osga-turca (Hemidactylus
nomeadamente qual a real dimensdo populacional,
a aprovar pelo ICNF. Caso se confirme a existéncia
de um nulcleo populacional, deverd ser prevista a
relocalizacdo dos individuos que ocupem dreas que
serdo alvo de demolicdo. Deverdo ainda ficar
previstas accoes de conservacdo a implementar no
dmbito do projecto de paisagismo.

turcius),

Estudo apresentado e aprovado pelo
ICNF
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4.5 ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE DE RECAPE

A DIA explicitou que em fase de RECAPE deveriam ser apresentados elementos

adicionais relativos d ocorréncia de exemplares de azinheiras, conforme explicitado no

quadro seguinte, no qual se apresentam também indicacdes quanto ao cumprimento

deste requisito, complementadas com a descricGo constante dos pardgrafos

seguintes.

Quadro 3 - Elementos a apresentar em fase de RECAPE

Elementos a apresentar em fase de RECAPE

Confiimagcdo do levantamento da ocorréncia de
exemplares de azinheiras (Quercus rotundifolia) na drea
de implantacdo do projecto. Algumas destas drvores
poderdo ser mantidas com observacdo dos requisitos
legais aplicdveis. Este levantamento deverd ser
confirmado e em documento proprio submetido a
parecer do ICNF.

Cumprimento / Comentdrio

Confirmacdo efectuada - ver sintese
apresentada adiante

Para resposta a este requisito da DIA foi redlizada uma andlise aos elementos

elaborados na fase de projecto e no &mbito do EIA.

O projecto de obras de urbanizagcdo foi desenvolvido sobre um levantamento

topogrdfico fornecido que incluia “layers” em

qgue eram identificadas espécies

arbdéreas existentes, sendo que no caso especifico das azinheiras (Quercus

rotundifolia) eram indicadas 35 ocorréncias (pontos laranjay).
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Figura 7 - llustragdo esquemdtica da dispersdo de azinheiras de acordo com o levantamento

topogrdfico

Face a duvidas de projecto e no &mbito do EIA foi efectuada uma visita & drea de
implantacdo do projecto dedicada & verificacdo das localizacdes de azinheira
apontadas pelo levantamento topogrdfico para confimacdo da ocorréncia de

exemplares desta espécie.

Como resultado desta visita, realizada a 2 de abril de 2014, confirmou-se a ocorréncia
de 16 exemplares de azinheira na drea de estudo sendo que apenas 9 se localizam na
drea de implantacdo do projecto, e 7 na sua envolvente directamente influenciada. A
interferéncia com a azinheira referida ocorre na drea abrangida pelas obras de

urbanizacdo.
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0 Jememplares

Figura 8 - Localizagdo das azinheiras registadas na drea de estudo (figura 51 do EIA)
No entanto, em parecer do ICNF foi solicitado a reconfirmacdo desta contagem dada

a presenca de individuos jovens. Apresenta-se seguidamente a imagem com a

distribuicdo actual de acordo com levantamento e orientacdes da enfidade.
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Figura 9 - llustragdo esquemdtica da dispersdo de azinheiras na drea de projecto de acordo

com o levantamento de campo realizado
Conforme se pode verificar na figura apresentada o resultado do trabalho de
confirmacdo realizado aponta para a necessidade de abate, na drea do lote 1, de

uma azinheira.

No Anexo 4 apresenta-se o documento destinado a parecer do ICNF.

4.6 OUTRAS CONDICOES PARA LICENCIAMENTO OU AUTORIZACAO DO

PROJECTO

4.6.1 Medidas de minimizagdo

No quadro seguinte apresentam-se as medidas de minimizacdo estabelecidas pela

DIA e a verificagcdo do seu cumprimento.
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Quadro 4 - Medidas de minimizagdo

Cumprimento / Comentdario

Fase prévia ao inicio das obras

1.

Apresentar s CMLoulé e CMFaro um plano de desvio de trédnsito e de percursos alternativos para a circulacdo
rodovidria e pedonal que garanta a menor perturbacdo possivel em termos de mobilidade da populacdo
durante a fase de construcdo.

Cumprimento no dmbito da concretizacdo da operacdo de
loteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA,
centro comercial e outlet.

elementos das obras e identificacdo e pormenorizacdo das medidas de minimizacdo a implementar na fase
da execucdo das obras, e respectiva calendarizacdo. Este PGA deverd incluir um Sistema de Gestdo
Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de
concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do inicio da execucdo da obra, desde
que previamente sujeito d aprovacdo do dono da obra. As cldusulas técnicas ambientais constantes do PGA
comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimizacdo identificadas, de
acordo com o planeamento previsto.

2. Divulgar o programa de execucdo das obras ds populacdes interessadas, designadamente a populacdo
residente na drea envolvente. A informacdo disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localizacdo
da obra, as principais acgdes a realizar, respectiva calendarizacdo e eventuais afectacdes a populacdo,
designadamente a afectagdo das acessibilidades.

3. Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de dividas e atendimento de|Medida contemplada no PGA para a construgcdo do projecto a
eventuais reclamacdes. que o presente RECAPE se refere.

4. Elaborar um Plano de Integracdo Paisagistica das Obras, de forma a garantir o enquadramento paisagistico | Cumprimento no &dmbito da concretizacdo da operacdo de
adequado que garanta a atenuacdo das afectacdes visuais associadas d presenca das obras e respectivalloteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
integracdo na drea envolvente. presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA ,

centro comercial e outlet.

5. Elaborar um Plano de Gestdo Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento da execucdo de todos os|PGA elaborado (apresentado em anexo ao presente RECAPE),

destinando-se a ser integrado no processo de concurso das
empreitadas e a ser desenvolvido e implementado pelos
Empreiteiros.

Fase de construcdo

6.

Caso se preveja a afectacdo de servicos (luz e dgua), comunicar aos utentes com a devida antecedéncia e
com informacdo (periodo e duracdo da afectacdo) que permita aumentar a percepcdo de controlo e gerir a
situacdo de incomodidade no seu quotidiano.

Medida contemplada no PGA para a construgcdo do projecto a

qgque o presente RECAPE se refere. Exactos moldes da

comunicacdo aos utentes a dependerem de articulacdo com
os concessiondrios dos servicos.
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Cumprimento / Comentdrio

7.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediacdes da drea de intervencdo ndo figuem obstruidos ou em
mds condicdes, possibilitando a sua normal utilizagdo por parte da populagdo local.

Medida contemplada no PGA para a construcdo do projecto a
que o presente RECAPE se refere.

Implantacdo de Estaleiros e Parques de Materidis

8.

Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da drea de intervencdo ou em dreas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso préoximo, para evitar ou
minimizar movimentagoes de terras e abertura de acessos.

Medida contemplada no PGA da construgdo do projecto a
que o presente RECAPE se refere. Definicdo exacta da
localizacdo de estaleiros e parques de materiais a ser feita j&

apds a contratagdo do Empreiteiro Geral.

Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislacdo aplicdvel, de forma a
evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

Medida contemplada no PGA da construcdo do projecto a
qgue o presente RECAPE se refere, para consideracdo no
projecto de estaleiro a ser elaborado pelo Empreiteiro Geral

Desmatacdo, Limpeza e Decapagem dos Solos

10. As accodes pontuais de desmatacdo, destruicdo do coberto vegetal, impeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas as zonas estritamente indispensdveis para a execucdo da obra.

11. Antes dos frabalhos de movimentacdo de terras, proceder & decapagem da terra viva e co seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilizacdo em dreas afectadas pela obra.

12. A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizacdo.

13. Sempre que a drea a afectar potencialmente apresente patriménio arqueoldgico deve-se efectuar o

acompanhamento arqueoldgico das accdes de desmatacdo e proceder a prospeccdo arqueoldgica das
dreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterizacdo da situacdo de referéncia.

Cumprimento no &dmbito da concretizagdo da operagdo de
loteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA,
centro comercial e outlet.

Escavacdes e Movimentacdo de Terras

14.

Acompanhamento arqueolégico de todos os trabalhos que impliqguem a remocdo ou revolvimento de terras.
Se durante o acompanhamento ocorrerem vestigios arqueoldgicos ou se verifique a presenca de cavidades
carsicas, deverd dar-se lugar & imediata suspensdo da respectiva frente de obra, a Tutela deverd ser
imediatamente informada e poderdo ter que ser adotadas medidas adicionais de salvaguarda.

Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentacdo de terras de forma a
minimizar a exposicdo dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosdo hidrica e o
fransporte sélido.

As escavacodes a readlizar no dmbito do projecto objecto do
presente RECAPE serdo as destinadas as fundacdes, j& depois
das escavacoes gerais que
ocorrerdo no &mbito da concretizacdo da operacdo de

e movimentacdo de fterras

loteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA,
centro comercial e outlet. De qualquer modo estas medidas
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Medida

A execucdo de escavacoes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devem
ser tomadas as devidas precaucdes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo
deslizamento.

Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavacdes como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a fransportar para fora da drea de intervencdo).

Os produtos de escavacdo que ndo possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em
locais com caracteristicas adequadas para depdsito.

Caso se verifique a existéncia de materiais de escavacdo com vestigios de contaminacdo, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminacdo dos solos e das dguas subterrGneas, por infillracdo ou
escoamento das dguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

20.

Durante o armazenamento tempordrio de terras, deve efectuar-se a sua proteccdo com coberturas
impermedveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

21.

Caso haja necessidade de levar a depdsito terras sobrantes, a seleccdo dessas zonas de depdsito deve
excluir as seguintes dreas:

- Areas do dominio hidrico;

- Areasinundaveis;

- Zonas de proteccdo de dguas subterrneas (dreas de elevada infilfracdo);

- Perimetros de proteccdo de captacdes;

- Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional (REN)

- Outras dreas com estatuto de proteccdo, nomeadamente no &mbito da conservacdo da natureza;

- Outras dreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

- Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
- Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
- Areas de ocupacdo agricola;

- Proximidade de dreas urbanas e/ou turisticas;

- Zonas de proteccdo do patrimdnio.

Cumprimento / Comentdrio

estdo contempladas no PGA das obras objecto do presente
RECAPE.
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22.

Medida

Caso seja necessdrio recorrer a terras de empréstimo para a execucdo das obras estas devem ser
provenientes de locais licenciados para o efeito.

Cumprimento / Comentdrio

Construcdo e Reabilitacdo de Acessos

23.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediacdes da drea do projecto ndo fiquem obstruidos ou em
mds condicdes, possibilitando a sua normal utilizagdo por parte da populagdo local.

24.

Garantir a limpeza regular dos acessos e da drea afecta & obra, de forma a evitar a acumulagdo e
ressuspensdo de poeiras, quer por acgcdo do vento, quer por accdo da circulagcdo de veiculos e de
equipamentos de obra.

Medidas contempladas no PGA para a construcdo do projecto
a que o presente RECAPE se refere.

Circulacdo de Veiculos e Funcionamento de Maqguinaria

25.

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentdrios a levar
para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
receptores sensiveis (como, por exemplo, instalacdes de prestacdo de cuidados de sadde e escolas).

26.

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitdvel, deverdo ser adoptadas velocidades moderadas,
de forma a minimizar a emissdo de poeiras.

27.

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados,
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersdo de poeiras.

28.

Assegurar que sdo seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruido
possivel.

29.

Proceder & manutencdo e revisdo periddica de todas as mdaquinas e veiculos afectos a obra, de forma a
manter as normais condicdes de funcionamento e assegurar a minimizagdo das emissdes gasosas, dos riscos
de contaminacdo dos solos e das dguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emissdo de
ruido.

30.

Garantir que as operacdes mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitacdes se restringem ao
periodo diurno e nos dias Uteis, de acordo com a legislacdo em vigor.

31.

Os locais de estacionamento das mdquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de
drenagem de dguas pluviais.

32.

Proceder & pavimentacdo proviséria das vias internas do local das obras, de forma a evitar o levantamento
de poeiras através da circulacdo de veiculos e maquinaria.

Medidas contempladas no PGA para a construcdo do projecto
a que o presente RECAPE se refere.
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33.

Medida

Proceder a aspersdo regular e contfrolada de dgua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos, nas
zonas de frabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde poderd ocorrer a producdo,
acumulacgdo e ressuspensdo de poeiras.

34.

A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica deverd obrigatoriamente
ser feita de forma a evitar a sua afectacdo por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos.
Sempre que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a
utilizacdo e manutencdo desses dispositivos adequados.

Cumprimento / Comentdrio

Gestdo de Produtos, Efluentes e Residuos

35.

Definir e implementar um Plano de Gestdo de Residuos, considerando todos os residuos susceptiveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificacdo e classificacdo, em conformidade com a Lista Europeia de
Residuos (LER), a definicGo de responsabilidades de gestdo e a identificacdo dos destinos finais mais
adequados para os diferentes fluxos de residuos.

36.

Assegurar o correcto armazenamento tempordrio dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia e
em conformidade com a legislacdo em vigor. Deve ser prevista a contencdo/retencdo de eventuais
escorréncias/derrames. Ndo é admissivel a deposicdo de residuos, ainda que proviséria, nas margens, leitos
de linhas de dgua e zonas de mdxima infiltracdo.

37.

Sdo proibidas queimas a céu aberto.

38.

Os Obleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

39.

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a
legislagdo em vigor - ligagdo ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.

40.

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados
para uma bacia de retencdo, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar
que os derrames acidentais de dleos, combustiveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as
dguas. Esta bacia de retencdo deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

41.

Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se d recolha do solo
contaminado, se necessdrio com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

Medidas contempladas no PGA para a construcdo do projecto
a que o presente RECAPE se refere.
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Cumprimento / Comentdrio

Outras medidas para a Fase de Construcdo
Recursos hidricos / qualidade da dgua
42. Instalar barreiras de sedimentos a montante das PH’s que fazem a travessia da A22 no sentido de impedir o|Cumprimento no dmbito da concretizacdo da operacdo de
arraste de solo pelas dguas pluviais. loteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA ,
centro comercial e outlet.
43. A armazenagem de combustiveis, lubrificantes, dleos usados, fintas, solventes, detergentes, etc., deverd ser|Medidas contempladas no PGA para a construcdo do projecto
efectuada numa drea dedicada, devidamente impermeabilizada, coberta e dispondo de bacias de|a que o presente RECAPE se refere.
contengdo/retencdo de derrames. Os recipientes contendo subst@ncias perigosas deverdo estar
devidamente identificados e estarem disponiveis as respectivas fichas de seguranca.
44. Desenvolvimento e implementacdo de um Plano de Emergéncia Ambiental que defina as medidas
preventivas e os procedimentos a adoptar em situacdes de emergéncia ambiental, designadamente em
caso de incéndio e nas situagdes acidentais envolvendo o derrame de substé@ncias perigosas para o solo,
designadamente tintas, solventes, combustiveis e dleos lubrificantes. No Plano de Emergéncia Ambiental
deverdo constar procedimentos relativamente ds operacdes de abastecimento e de manutencdo de
viaturas, e procedimentos em caso de ocorréncia de derrames.
45. Deverd dispor-se na frente de obra e no estaleiro de um kit de combate a derrames. No caso de ocorrer o
derrame de uma substancia perigosa para o solo deverd, de acordo com Plano de Emergéncia Ambiental a
definir, proceder-se de imediato & sua contencdo utilizando o kit, e proceder a remocdo do solo/produto
contaminado que deverd ser posteriormente acondicionado em contentor fechado para posterior envio a
destino final devidamente licenciado.
Ecologia
46. As accdes de desmatacdo deverdo ser efectuadas no periodo compreendido entre 1 de agosto e 31 de|Cumprimento no &dmbito da concretizacdo da operacdo de
marco, evitando assim o periodo de reproducdo da maioria das espécies de fauna. loteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA,
centro comercial e outlet. De qualquer forma Prevé-se o inicio
das acgdes de desmatacdo fora do periodo indicado.
47. Cumprimento do Decreto-Lei n°. 169/2001, de 25 de Maio, com as alteragdes infroduzidas pelo D.L. n.°|{Cumprimento em funcdo das azinheiras efectivamente
155/2004, de 30 de Junho, relativo & presenca de azinheiras. afectadas pelos projectos (das obras de urbanizacdo e das da
Loja IKEA, cenfro comercial e outlet.

30




Cumprimento / Comentdrio

48. Os restos de espécies vegetais devem ser removidos do local. Esta medida é especialmente importante no|As desmatacdes serdo realizadas no dmbito da concretizacdo
caso da flora exdtica, cujos restos devem ser fratados de forma adequada e fransportados para local seguro. |da operacdo de loteamento e obras de urbanizacdo, ndo
49. Nas dreas verdes previstas em projecto, deve ser efectuada a remocdo das espécies invasoras exdticas, de |@Prangida pelo presente RECAPE e que se iniciard antes das da
forma adequada. Loja IKEA , cenfro comercial e outlet. De qualquer modo estas
medidas estdo contempladas no PGA para a construgdo do
projecto objecto do presente RECAPE.
50. O Plano de Integracdo Paisagistica (PIP) deve incluir idealmente a manutencdo de dreas de matos|Cumprimento no &mbito do projecto de arranjos exteriores.
intercaladas com os pomares de sequeiro.
Ruido e vibracdes
51. Deverdo ser devidamente planeados os circuitos para a circulacdo de camides para transporte de terras e|Medidas contempladas no PGA para a construcdo do projecto
materidis de e para a obra evitando a circulagcdo na via que limita a drea do empreendimento a Noroeste.  |a que o presente RECAPE se refere.
52. Previamente & utilizacdo de explosivos na obra, deverd proceder-se & inspeccdo das edificagcdes mais
préximas, situadas a Norte da drea do empreendimento. Deverd ser elaborado um relatério que contenha os
registos fotogrdficos sistemdticos e intensivos das edificacdes, que permitam qualificar o estado das
estruturas, para que possa ser compardvel, com um relatério a efectuar apds a utilizacdo de explosivos, e
determinar quais os danos estruturais que possam ter ocorrido como resultado das detonacdes efectuadas.
|déntico cuidado deverd haver previamente a realizacdo de frabalhos (por exemplo compactacdo de
aterros com recurso a cilindros vibratdrios) nas proximidades daquelas edificacoes.
53. Deverdo ser efectuados testes utilizando pequenas detonacdes no sentido de assegurar que ndo existem
condi¢cdes anormais de geracdo e transmissdo de ondas sismicas na drea de estudo. A diminuicdo da carga
explosiva por retardo constitui a principal medida de confrolo de vibragdes.
54. O estudo acuUstico a apresentar deverd incluir indicacdo ou ndo da necessidade de implementacdo del|Estudo acuUstico elaborado e apresentado em fase prévia ao
outras barreiras acusticas para além das jé indicadas. licenciamento de infraestruturas no dmbito da operagdo de
loteamento e obras de urbanizacdo (ndo objecto do presente
RECAPE). Desse estudo resultou a indicagcdo de uma barreira
adicional
Patrimdnio
55. Nas dreas de presumivel potencial arqueoldégico, nomeadamente em Ruinas de Calicos [IKEA 4], Calicos 1|Cumprimento no dmbito da concretizacdo da operacdo de
[IKEA 5] e Calicos 2 [IKEA é]), onde é necessdrio caracterizar a natureza dos depdsitos, eventuais estruturas e|loteamento e obras de urbanizagcdo, ndo abrangida pelo
respectiva relacdo cronoldgica deverd ser efectuado rastreio visual da drea de incidéncia das obras afravés|presente RECAPE e que se iniciard antes das da Loja IKEA,
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Cumprimento / Comentdrio

de batida pedestre integral do terreno, seguidas de acompanhamento arqueoldgico ou sondagens de
diagnéstico, cuja localizacdo e profundidade permitam, através de amostragem, caracterizar toda a drea a
afectar pelas interferéncias no subsolo (acrescida de uma margem de seguranca), e definir eventuais
medidas complementares (acompanhamento arqueoldgico ou escavacdo arqueoldgica) para minimizacdo
do impacte das obras de construgdo.

centro comercial e outlet.

Fase final da execuc¢do das obras

56. Proceder a recuperacdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruidos.

57. Assegurar a reposicdo e/ou substituicdo de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou servicos existentes
nas zonas em obra e dreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra.

58. Assegurar a desobstrucdo e limpeza de todos os elementos hidrdulicos de drenagem que possam ter sido
afectados pelas obras de construgdo.

59. Proceder ao restabelecimento e recuperacdo paisagistica da drea envolvente degradada - através da

reflorestacdo com espécies autdéctones e do restabelecimento das condicdes naturais de infiltracdo, com a
descompactacdo e arejamento dos solos. 55 - Proceder & recuperacdo paisagistica dos locais de
empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da
drea de intervencdo.

Medidas contempladas no PGA para a construcdo do projecto
a que o presente RECAPE se refere.

Fase de exploracdo

quimicas perigosas, como pesticidas e outros; estes materiais deverdo estar armazenados em embalagens
herméticas num local impermeabilizado, localizado numa zona afastada das massas de dgua, de acesso
condicionado e devidamente impermeabilizado e ventilado.

60. Assegurar a manutencdo das boas condicoes de escoamento da rede hidrogrdfica, mantendo e|Cumprimento no dmbito do projecto de execucdo da
melhorando, sempre que possivel, o sistema e condicdes propostas. drenagem de dguas pluviais, intervencdo na rede de
drenagem e bacias de retencdo de caudais de cheia relativo
d globalidade do loteamento e submetido a aprovacdo da

APA — ARH do Algarve
61. Programacdo das operacdes de fertilizacdo nas zonas verdes, mediante andlises de foliares e de solos,|No interior do lote a que corresponde o presente RECAPE o
evitando assim aplicacdo de nutrientes em excesso, podendo comprometer a integridade e capacidade do|cumprimento desta medida serd feito no édmbito do contrato
solo; de manutencdo a celebrar pela IKEA com um prestador de
62. Adopcdo de boas praficas ambientais no que se refere ao manuseamento e armazenagem de substancias|S€Vicos  (medidas  a  serem  concrefizadas no - respectivo

caderno de encargos)
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63.

Todas as operagdes de lavagem de equipamento, utilizado na administracdo de pesticidas, deverdo ser
efectuadas em local apropriado e em condicdes adequadas. As dguas resultantes deste processo de
lavagem devem ser devidamente tfratadas ou reutilizadas;

Cumprimento / Comentdrio

64.

Colocacdo de rede com malha progressiva na vedagdo da auto-estrada A22, na extensdo correspondente
a drea de estudo, de modo a evitar afropelamentos de fauna terrestre, caso a requalificacdo do afluente da
ribeira de SGo Lourenco venha a actuar como atractiva para a fauna.

A A22 j& se encontra presentemente vedada. De qualquer
forma, o cumprimento desta medida, se se verificar justificacdo
para alterar a vedacdo existente, ndo serd feita no dmbito do
projecto objecto do presente RECAPE

65.

Proceder & limpeza regular das dreas de estacionamento automdvel e das vias de circulagdo automodvel
através de varredouras mecdnicas o que permitird a reducdo da carga poluente acumulada nas superficies
dos pavimentos e que doutra forma seria arrastada para o meio hidrico aquando das primeiras chuvadas
apds periodos prolongados sem precipitacdo.

No interior do lote a que corresponde o presente RECAPE o
cumprimento desta medida serd feito no dmbito do contrato
de manutencdo a celebrar pela IKEA com um prestador de
servicos (medida a ser concretizada no respectivo caderno de
encargos)

66.

Aplicacdo de pavimento com caracteristicas absorventes (betuminoso modificados com borracha) e
reducdo da velocidade de circulacdo para 30 km/h nas vias de circulacdo préximas dos receptores sensiveis
R1 aRS.

Cumprimento no &dmbito da concretizagdo da operacdo de
loteamento e obras de urbanizacdo, ndo abrangida pelo
presente RECAPE.

Ovtras medidas

No ponto “Razdes de facto e de direito que justificam a decisdo” / socioeconomia

Em fase de RECAPE deverdo ser previstas medidas que permitam atenuar o impacte negativo no comércio

existente nos centros urbanos mais préximos, por forma a minimizar eventuais desequilibrios econdmicos e sociais

decorrentes da enfrada em funcionamento do complexo comercial.

Para além do impacte que este projecto estruturante de
investimento, j& classificado como Projecto PIN, terd na
dinamizacdo econdmica de toda a
sede de criacGdo de emprego e

desenvolvimento turistico, um dos propdsitos das taxas que as

regido do Algarve,
nomeadamente em

Proponentes irdo pagar aquando da emissdo das respectivas
Autorizacdes de Instalacdo é, nos termos da lei, o de revertem
a favor do Fundo de Modernizacdo do Comércio (MODCOM)
— justamente, para acautelar o ponto em aprego que se
encontra inserido na proposta de DIA.

Acresce, ainda, o facto de j& posteriormente d emissdo da DIA
ter sido celebrado um Memorando de Entendimento entre as
Cdamaras Municipais de Loulé e Faro, a CCDR do Algarve e o
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Medida

Cumprimento / Comentdario

IAPMEI relativo & divulgacdo, dinamizacdo e aplicacdo nestes
Concelhos da “Medida Comércio Investe”, preferencialmente
dirigida a projectos e iniciativas que se dirijam as dreas que
estdo na origem das receitas do MODCOM. Esta iniciativa
fraduzir-se-4 na disponibilizacdo de ajudas ao comércio
existente tornando-o mais resiliente face ao potencial impacte
acima referido.

Por esta razdo foi considerado pelas Proponentes que a
aplicacdo de medidas que permitam atenuar o impacte
negativo no comércio existente constitui uma duplicacdo de
medidas minimizadoras que tém, na sua substancia, os mesmos
fins e propdsitos j& acautelados no dmbito dos procedimentos
de Autorizacdo de Instalacdo de empreendimentos comerciais
desta natureza.
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4.6.2 Programas de monitorizagao

No quadro seguinte referem-se os programas e monitorizacdo estabelecidos pela DIA

e a verificacdo do seu cumprimento.

Quadro 5 - Programas de monitorizagdo

Programas de monitorizagao Cumprimento / Comentdrio

A implementacdo do plano de monitorizagcdo
iniciar-se-& na fase de pré-construcdo e serd feita
através de contratacdo de prestacdo de
servicos pelas Proponentes da operacdo de
loteamento e obras de urbanizacdo
(especificacdo constantes da DIA a serem
concretizadas no  respectivo caderno de
encargos)

Aguas superficiais e subterraneas

A implementacdo do plano de monitorizagcdo
serd feita através de contratacdo de prestacdo
de servicos pelas Proponentes da operacdo de
Ambiente sonoro loteamento e obras de urbanizacdo
(especificacdo constantes da DIA a serem
concretfizadas no  respectivo caderno de
encargos)

De salientar que da andlise dos impactes ambientais considerados relevantes no
dmbito do projecto de execucdo ndo resultou a identificacdo da justificacdo de
qualguer programa de monitorizagdo adicional ou de reformulacdo daqueles

estabelecidos pela DIA.

4.7 CONCLUSAO

Em face do exposto considera-se que o Projecto de Execucdo do Estabelecimento de
Comeércio IKEA (Loja IKEA) a instalar no Lote 1 do “Loteamento do Conjunto Comercial
e Estabelecimento de Comércio IKEA de Loulé” estd conforme a DIA emitida em 29 de
Julho de 2014 na sequéncia do procedimento de AIA relativo d “Operacdo de
Loteamento do Complexo Comercial e Estabelecimento de Comércio da IKEA de

Loule”.
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