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1. GENERALIDADES

A presente meméria descritiva destina-se ao licenciamento das infra-estruturas exteriores de instalacées eléctricas,

a realizar no futuro Centro Comercial ALMA PLAZA.

E de salientar que, posteriormente, durante a fase de projecto, estas poténcias possam alterar. No entanto,

admitimos que a previsdo agora realizada estard muito préximo da solucao final.

2. POTENCIAS PREVISTAS

Prevé-se a instalacdo de 3 PTs Privativos de Cliente e 2 PTs de Servico PUblico distribuidos adequadamente as

caracteristicas das instalacées, com poténcia total estimada para o Centro Comercial de 6,74 MVA.

As poténcias aproximadas estimadas foram definidas do seguinte modo:

2.1. Distribuigdo

Piso do PT Instalacdo de Eot?nlcio-do NE Transf Poténcia por Poténcia Tivo de PT
180 ¢o utilizagdo lns(li:lvigoo ranst- \ransformador (KVA) [total (KVA) L
0 (Zona Norte) 630
102 Lojas 1054,2 [1(Norte) e 1(Sul) 1260 | Servico Publico
-1 (Zona Sul) 630
0 (Zona Norte) | Hipermercado 631,1 1 630 630 Cliente
0 (Zona Norte) Cinemas 202,5 1 400 400 Cliente
Servigos Comuns | 1266,6 1 1250 1250
-1 (Zona Sul) Cliente
AVAC 3200,00 2 1600 3200
Totais 7 6740

Pretende-se que existam duas entradas de ramais, com alimentagdo em anel, sendo um instalado na zona norte
do empreendimento junto & nova rotunda a construir, na frente do edificio (estrada da Quarteira) e o outro a sul

no caminho das Pereiras, que serd reconfigurado, junto & zona de descargas do edificio.

2.2. Ligagdo aos PTC

A partir do primeiro posto de transformagéo de servico publico, PT EDP 1, serd estabelecido uma “antena
interior”, que iré percorrer os postos de transformagéo de cliente do Centro Comercial — PTC Servigos Comuns —

alvo de processo de licenciamento préprio do tipo B.
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Da mesma forma a partir do posto de transformacéo de servico piblico, PT EDP 2, serdo estabelecidas uma
“antena interior” e uma “antena exterior”, que irdo alimentar o PTC Cinemas e o PTC Supermercado — processos

de licenciamento préprio do tipo B.

Apresenta-se em anexo um desenho esquemdético onde se pretendem as entradas dos ramais.

3. ESPECIFICAGAO DOS POSTOS DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAGAO

3.1. Obijectivo

O objectivo do presente projecto é especificar as condigdes técnicas de execucdo e exploragdo do Posto de
Seccionamento e Transformagéo — PST de caracteristicas normalizadas cujo fim é fornecer energia eléctrica em

Baixa Tensdo.

3.1.1. Regulamentagéo e disposigdes oficiais

Para a elaboracdo deste projecto foram tidas em conta as seguintes normas e regulamentos:

- Regulamento de Seguranca de Subestacdes e Postos de Transformacéao e de Seccionamento,
- Regulamento de Seguranca de instalacées de Utilizagdo de Energia Eléctrica,
- Regulamento de Seguranca de Instalagdes Colectivas de Edificios e Entradas,

- Normas Portuguesas aplicdveis, as recomendacdes técnicas da |[EC e demais regulamentacéo

aplicavel,
- Determinagées da Empresa Fornecedora de energia eléctrica e respectivas DRIEs.

3.2. Caracteristicas Gerais do Posto de Seccionamento e Transformacéo

O PST objecto do presente projecto serd do tipo interior, composto por celas pré-fabricadas em invélucro

metdlico.

A chegada seré subterrénea, alimentada em anel da rede de Alta Tenséo de 15 kV, frequéncia de 50 Hz, sendo a

Empresa Distribuidora a Electricidade de Portugal, Distribuicgo
CARACTERISTICAS DAS CELAS SMé
As celas a empregar serdo SMé da Merlin Gerin, modulares, de isolamento em ar, equipadas com aparelhagem

fixa que utiliza o gés hexafluoreto de enxofre — SF6 como elemento de corte e extingdo, homologadas pela

Direccdo Geral de Energia, arquivo n® 13 118 processo n°® 29/246.
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Responderdo na sua concepgdo e fabricagGo & definicio de aparelhagem sob envolvente metélico

compartimentado de acordo com as recomendagdes IEC: 298; 265; 129; 694; 420 e 56.

As celas ter@o os seguintes compartimentos:

a) Compartimento de aparelhagem;
b) Compartimento de barramento;
c) Compartimento de ligagéo;

d) Compartimento de comando;

e) Compartimento de controlo.

3.3. Descrigdo da Instalagdo

3.3.1. Locadl

O PST obijecto deste projecto, serd instalado no interior de um edificio destinado a outros usos. Terd as dimensées
necessdrias para alojar as celas correspondentes e transformadores de poténcia, respeitando-se em todo o caso
as disténcias minimas regulaomentares entre os elementos. As dimensdes do local, acessos, assim como a

colocag@o das celas indicam-se nas pegas desenhadas correspondentes.

3.3.2. Caracteristicas da rede de alimentagédo

A rede de alimentac@o do PST seré subterrGnea a uma tenséo de 15 kV e & frequéncia de 50 Hz. A poténcia de

curto-circuito méxima da rede de alimentagdo seré de 350 MVA.

3.3.3. Caracteristicas da aparelhagem de Alta Tens&o

PST EDP1
CELA DE PROTECCAO COM FUSIVEIS

Cela de proteccdo com interruptor e fusiveis combinados SMé6 QM, com dimensées: 375 mm de largura, 940
mm de profundidade e 1.600 mm de altura, contendo:

- Barramento tripolar para ligacdo superior com celas adjacentes;

- Interruptor-seccionador em SF6, 24 kV 200 A 16 kA, equipado com bobina de disparo & emissdo de
tenséo a 220 V 50 Hz;

- Comando CI1 manual;
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- Trés corta-circuitos fusiveis de alto poder de corte e baixa dissipagao térmica tipo FUSARC CF ou
MESA CF, de 24 KV, calibre de 50 A;

- Seccionador de ligacdo & terra duplo (a montante e a jusante dos fusiveis);
- Sinalizagéo mecénica de fusdo do fusivel;

- Indicadores luminosos de presenca de tenséo;

- Preparada para ligagéo inferior de cabos unipolares secos;

- Colector de terra;

- Encravamento por fechadura tipo C1 com a funcéo de impedir o acesso ao transformador se o

seccionador de terra da cela néo for previamente fechado.

CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SM6 IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

- Barramento tripolar de 630 A;

- Interruptor-seccionador de corte em SF6 de 24 kV 630 A 16 kA;
- Comando CIT motorizado;

- Colector de terra;

- Seccionador de ligacdo & terra;

- Indicadores de presenca de tenséo;

- Bornes para ligagé@o de cabos.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de seccdo mdxima de 240 mm?2.
CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SM6 IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

- Barramento tripolar de 630 A;

- Interruptor-seccionador de corte em SF6 de 24 kV 630 A 16 kA;
- Comando CIT motorizado;

- Colector de terra;

- Seccionador de ligacdo a terra;
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- Indicadores de presenga de tenséo;

- Bornes para ligacéo de cabos.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de seccdo mdxima de 240 mm?2.
CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SM6 IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

- Barramento tripolar de 400 A;

- Interruptor-seccionador de corte em SF6 de 24 kV 630 A 16 kA;
- Comando CIT manual;

- Colector de terra;

- Seccionador de ligacdo & terra;

- Indicadores de presenca de tensdo;

- Bornes para ligacdo de cabos;

- Encravamento por fechadura tipo A3 com a funcdo de impedir o fecho do seccionador de terra de
uma cela de chegada se o interruptor da cela a montante ndo estiver encravada na posicdo de

'aberto'.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de seccdo mdxima de 240 mm?2.
TRANSFORMADOR 1

Serd uma méquina trifdsica redutora de tensdo, sendo a tensdo entre fases a entrada de 15 kV e a tenséo a saida
em carga de 420 V entre fases e 242 V entre fases e neutro obedecendo as Normas Portuguesas NP443 e
NP2627.

O transformador a instalar terd o neutro acessivel em Baixa Tensdo e refrigeragdo natural, encapsulado em

resina epoxy (dieléctrico seco) modelo TRIHAL da France Transfo.

O transformador terd as bobinas encapsuladas e moldadas em vazio em uma resina epoxy com carga activa

composta por alumina trihidratada, conseguindo-se assim um encapsulado ignifugo auto-extinguivel.

Os enrolamentos de AT efectuam-se com bobinado continuo de gradiente linear sem barreiras conseguindo-se

um nivel de descargas parciais inferior ou iguais a 10%.
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As suas caracteristicas mecénicas e eléctricas estardo de acordo com as normas e recomendagdes internacionais,

IEC 76 & 726 e as normas particulares da Empresa Distribuidora, sendo as seguintes:

Poténcia estipulada: 630 kVA;

Tensdo estipulada primdria: 15000 V;

Regulacdo no primdrio: +/-2,5% +/-5%;

Tensdo estipulada secunddria em vazio: 420 V;

Tensdo de curto-circuito: 6 %;

Grupo de ligagdo: Dyn05;

Nivel de isolamento:

- Tensdo de ensaio a onda de choque 1,2/50s: 125 kV;
- Tensdo de ensaio a 50 Hz 1 minuto: 50 kV.

Proteccdo térmica por seis sondas PTC.

LIGACAO NO LADO PRIMARIO (AT):

Jogo de 3 pontas de cabos de AT, unipolares de isolamento seco termoestdvel de polietileno reticulado, tenséo de

isolamento 15/24 kV, seccdo transversal de 95 mm?2 em cobre com os respectivos elementos de ligacdo.

LIGACAO NO LADO SECUNDARIO (BT):

A ligag@o entre o transformador serd por cabos unipolares com alma de aluminio e com isolamento e bainha de

PVC, do tipo LSVV, tensdo de isolamento 0,6/1 kV, de 2x380 mm? para as fases e de 1x380 mm? para o neutro.

PT EDP2

CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SM6 IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

Barramento tripolar de 630 A;

Interruptor-seccionador de corte em SFé de 24 kV 630 A 16 kA;
Comando CIT motorizado;

Colector de terra;

Seccionador de ligagdo & terra;

2981.1-03-02-06-04-00-04-004 2981.1-00-06-07-004-PL-00_Pég.7



e afaconsult Morgadimo Properties Limited - Sucursal em Portugal

Alma Plaza - Infra-estruturas Exteriores

infraestruturas eléctricas / projecto de licenciamento / fevereiro 2010 meméria descritiva

- Indicadores de presenga de tenséo;

- Bornes para ligacéo de cabos.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de secgdo mdaxima de 240 mm?2.
CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SM6 IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

- Barramento tripolar de 630 A;

- Interruptor-seccionador de corte em SFé de 24 kV 630 A 16 kA;
- Comando CIT manual;

- Colector de terra;

- Seccionador de ligacdo & terra;

- Indicadores de presenca de tenséo;

- Bornes para ligacdo de cabos;

- Encravamento por fechadura tipo A3 com a fun¢do de impedir o fecho do seccionador de terra de
uma cela de chegada se o interruptor da cela a montante ndo estiver encravada na posicdo de

'aberto'.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de seccdo mdxima de 240 mm?2.
CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SM6 IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

- Barramento tripolar de 400 A;

- Interruptor-seccionador de corte em SF6 de 24 kV 400 A 16 kA;
- Comando CIT manual;

- Colector de terra;

- Seccionador de ligacdo a terra;

- Indicadores de presenca de tensdo;

- Bornes para ligacdo de cabos;
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- Encravamento por fechadura tipo A3 com a fungdo de impedir o fecho do seccionador de terra de
uma cela de chegada se o interruptor da cela a montante ndo estiver encravada na posigdo de

‘aberto’.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de seccdo mdxima de 240 mm?2.
CELA DE ENTRADA / SAIDA

Cela de entrada ou saida, SMé IM, com dimensées: 375 mm de largura, 940 mm de profundidade e 1.600 mm

de altura, contendo:

- Barramento tripolar de 400 A;

- Interruptor-seccionador de corte em SF6 de 24 kV 400 A 16 kA;
- Comando CIT motorizado;

- Colector de terra;

- Seccionador de ligacdo & terra,

- Indicadores de presenca de tenséo;

- Bornes para ligacéo de cabos.

Cela preparada para ligacdo de cabos secos unipolares de seccdo mdaxima de 240 mm?2.
CELA DE PROTECCAO COM FUSIVEIS

Cela de proteccdo com interruptor e fusiveis combinados SMé6 QM, com dimensées: 375 mm de largura, 940

mm de profundidade e 1.600 mm de altura, contendo:

- Barramento tripolar para ligag@o superior com celas adjacentes;

- Interruptor-seccionador em SF6, 24 kV 200 A 16 kA, equipado com bobina de disparo & emisséo de
tenséo a 220 V 50 Hz;

- Comando CIT manual;

- Trés corta-circuitos fusiveis de alto poder de corte e baixa dissipagéo térmica tipo FUSARC CF ou
MESA CF, de 24 KV, calibre de 50 A;

- Seccionador de ligacdo & terra duplo (o montante e a jusante dos fusiveis);
- Sinalizacdo mecénica de fusd@o do fusivel;

- Indicadores luminosos de presenca de tenséo;

- Preparada para ligagéo inferior de cabos unipolares secos;
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- Colector de terra;

- Encravamento por fechadura tipo C1 com a fun¢éo de impedir o acesso ao transformador se o

seccionador de terra da cela néo for previamente fechado.

TRANSFORMADOR 1

Serd uma mdquina trifdsica redutora de tensdo, sendo a tenséo entre fases a entrada de 15 kV e a tenséo a saida
em carga de 420 V entre fases e 242 V entre fases e neutro obedecendo &s Normas Portuguesas NP443 e
NP2627.

O transformador a instalar terd o neutro acessivel em Baixa Tensdo e refrigeracdo natural, encapsulado em

resina epoxy (dieléctrico seco) modelo TRIHAL da France Transfo.

O transformador terd as bobinas encapsuladas e moldadas em vazio em uma resina epoxy com carga activa

composta por alumina trihidratada, conseguindo-se assim um encapsulado ignifugo auto-extinguivel.

Os enrolamentos de AT efectuam-se com bobinado continuo de gradiente linear sem barreiras conseguindo-se

um nivel de descargas parciais inferior ou iguais a 10%.

As suas caracteristicas mecdnicas e eléciricas estardo de acordo com as normas e recomendagdes internacionais,

IEC 76 & 726 e as normas particulares da Empresa Distribuidora, sendo as seguintes:

- Poténcia estipulada: 630 kVA;

- Tenséao estipulada primdria: 15.000 V;

- Regulag@o no primério: +/-2,5% +/-5%;

- Tensdo estipulada secunddria em vazio: 420 V;

- Tensdo de curto-circuito: 6 %;

- Grupo de ligagdo: Dyn05;

- Nivel de isolamento:
- Tensdo de ensaio a onda de choque 1,2/50 s: 125 kV;
- Tensdo de ensaio a 50 Hz 1 minuto: 50 kV.

- Protecgdo térmica por seis sondas PTC.

LIGACAO NO LADO PRIMARIO (AT):

Jogo de 3 pontas de cabos de AT, unipolares de isolamento seco termoestdvel de polietileno reticulado, tenséo de

isolamento 15/24 kV, seccdo transversal de 95 mm?2 em cobre com os respectivos elementos de ligacdo.
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LIGACAO NO LADO SECUNDARIO (BT):

A ligacdo entre o transformador serd por cabos unipolares com alma de aluminio e com isolamento e bainha de

PVC, do tipo LSVV, tensdo de isolamento 0,6/1 kV, de 2x380 mm?2 para as fases e de 1x380 mm?2 para o neutro.

3.3.4. Caracteristicas dos diversos materiais de Alta Tenséo

BARRAMENTO GERAL DAS CELAS SMé6

O barramento geral das celas SMé serd constituido por um jogo de trés barras de cobre isoladas dispostas em

paralelo.
ACESSORIOS DE LIGACAO DO BARRAMENTO

A ligagéo do barramento efectua-se sobre os bornes superiores da envolvente do interruptor-seccionador com
ajuda de repartidores de campo com parafusos imperdiveis integrados de cabeca M8 com um binério de aperto

de 2.8 m.da.N.

3.3.5. Ligagdo a terra

TERRA DE PROTECCAO

Serdo ligados & terra de protecc@o os elementos metdlicos da instalacdo que normalmente néo estédo em tensdo,

mas que poderdo eventualmente estar, devido a avarias ou circunst@ncias externas (defeito de isolamento).
As celas dispordo de uma platina de terra que as interligard, constituindo o colector de terra de proteccéo.
TERRA DE SERVICO

Ligar-se-@o & terra de servico o neutro do transformador e os circuitos de Baixa Tensdo dos transformadores do

equipamento de medida.
TERRAS INTERIORES

A terra no interior do PST terd como miss@o pér em continuidade eléctrica todos os elementos que estdo ligados &

terra exterior.

Nas instalagées interiores ou fora do solo, realizar-se-4 com condutor de cobre nu de sec¢do néo inferior a 16
mm?2 e nas instalagdes exteriores com condutor de cobre nu de sec¢do néo inferior a 35 mm?. Este cabo ligard a

terra os elementos indicados no ponto TERRA DE PROTECCAQ. Préximo da saida do edificio e dentro deste, mas
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fora das celas, nas instalagdes interiores, ou antes da entrada no solo, nas instalacdes exteriores, deverd existir

uma ligag@o amovivel que permita efectuar a medicdo das resisténcias de terra dos eléctrodos.

REGIME DO NEUTRO DE BAIXA TENSAO

- Regime de neutro em BT tipo TT;

- Neutro ligado directamente & terra. Massas de utilizacdo interligadas & terra num ponto. O
dispositivo de protecc@o deve assegurar o disparo ao primeiro defeito num tempo compativel com a

curva de segurancga.

3.3.6. Instalagdes secundérias

ILUMINACAO

No interior do PST serd instalado no minimo dois pontos de luz capazes de proporcionar um nivel de iluminagdo

suficiente para verificagGo e manobras dos elementos do mesmo, o nivel médio serd no minimo de 150 lux.

Os focos luminosos estarédo colocados sobre suportes rigidos e dispostos de tal modo que se mantenha a méxima
uniformidade possivel da iluminag@o. Também se deverd poder efectuar a substituicdo de ldmpadas sem perigo

de contacto com os elementos sob tenséo.
PROTECCAO CONTRA INCENDIOS

De acordo com a regulamentagéo em vigor, dispor-se-4 de um sistema fixo de extingdo automdtica de incéndios,
cujo desenho detalhado, assim como instrugdes de funcionamento e manutencdo, serdo objectos de projecto em

separado.
GARRAFAS DE CO2

O agente de extingdo serd o anidrico de carbono, pelas 6ptimas propriedades de extingdo, ndo é condutor de
electricidade, fécil de transportar e armazenar (¢ liquidificavel, 2 kg de gés ocupam um volume de 1 metro cibico

em condi¢cdes normais).
VENTILACAO
A ventilagéo dos PTs serd feita de modo natural mediante as grelhas de entrada e saida de ar, por cada

transformador, sendo a superficie minima da grelha de entrada de ar uma fungdo da poténcia do transformador

segundo a relacdo a seguir.
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Estas grelhas sdo feitas de modo a impedirem a entrada de pequenos animais, a entrada de dguas pluviais e os

contactos acidentais com as partes sob tensé@o pela introdugdo de elementos metdlicos pelas mesmas.
Superficie minima da grelha: 0,8m?2.
MEDIDAS DE SEGURANCA

As celas tipo SMé dispdem de uma série de encravamentos funcionais que respondem ds recomendacées IEC

298 e que se descrevem:

- S6 é possivel fechar o inferruptor se o seccionador de terra estiver aberto e o painel de acesso

colocado no lugar;
- O fecho do seccionador de ligacdo & terra sé é possivel se o interruptor estiver aberto;

- A abertura do painel de acesso ao compartimento dos cabos s6 é possivel se o seccionador de

ligacdo & terra estiver fechado;

- Com o painel dianteiro retirado, é possivel abrir o seccionador de ligagéo & terra para realizar o

ensaio dos cabos, mas néo é possivel fechar o interruptor.

Dos encravamentos funcionais também estd previsto que algumas das diferentes funcées se encravaréo entre elas

mediante fechadura como se indica anteriormente.

4. ILUMINACAO PUBLICA

O Projecto de lluminacdo Piblica prevé apenas a rede que ficaré integrada na zona Piblica da drea do conjunto

comercial.

A lluminacdo Publica referente & érea puiblica serd interligada & rede de iluminagdo publica local, estando a

solucdo projectada em harmonia com a instalagdo existente.

A drea do Loteamento definida como Area Piblica, e que daré origem ao Projecto de lluminacdo Piblica em

causa, estd apresentada nas pegas desenhadas.

O PT EDP 1 incluird um Quadro do tipo CA2 conforme pecas desenhadas, onde estardo localizadas as saidas

para os circuitos de lluminacdo Pdblica. A sua localizag@o estd também indicada nas Pegas Desenhadas.

A lluminagdo Pdblica serd obtida através de aparelhos de iluminagéo, instalados em colunas metdlicas, de

enterramento, equipados com ldmpadas de vapor de sédio de alta presséo.
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A rede de lluminacdo Publica, serd realizada em cabo armado enterrado do tipo LS VAV com a seccdo de
16mm?2 (LS VAV 4 x 16), comandada automaticamente e subdividida pelas trés (3) fases de forma a flexibilizar o

comando da iluminagé@o e minimizar o consumo energético.
A especificacé@o dos equipamentos a instalar serd a seguinte:
Aparelho de iluminagao

Lumindria modelo ONYX 2/1419/ 150 Watt, IP 66 - bloco 6ptico SEALSAFE® - Zero Manutencéo, corpo e capot
em aluminio injectado, pintado em cinzento antracite rugoso, difusor em vidro liso convexo de muita elevada
resisténcia a choques térmicos e mecénicos, anti-poluicdo luminosa, fixag@o universal, equipada com balastro,
condensador e ignitor para [dmpada VSAP NAV-T 150 Watt, com ldmpada VSAP NAV-T 4Y 150 W.

Colunas metdlicas

- Fuste metdlico tronco-cénico Tejo, modelo TRB - 235R, Hu=8m, (didmetro no topo 60mm, didmetro
na base 180mm e 3mm de espessura), em ago galvanizado por imersdo a quente, dimensionado
segundo EN40 e com marcagéo CE, fixacdo ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros,
closse 4.6 galvanizados a quente (M24*600mm), sem electrificagio com pintura em cinzento
antracite rugoso, com braco simples TTB, 750mm de balanco, para fixacdo lateral da lumindria,

com 5° de inclinagéo, em ago galvanizado por imersé@o a quente, com pinturg;

- Fuste metdlico tronco-cénico Tejo, modelo TRB - 235R, Hu=8m, (didmetro no topo 60mm, didmetro
na base 180mm e 3mm de espessura), em aco galvanizado por imersdo a quente, dimensionado
segundo EN40 e com marcagéo CE, fixacdo ao solo por flange (400*300mm) e chumbadouros,
closse 4.6 galvanizados a quente (M24*600mm), sem electrificagdo com pintura em cinzento
antracite rugoso, com brago duplo TTB, 750mm de balanco, para fixacdo lateral das lumindérias,

com 5° de inclinagéo, em aco galvanizado por imersé@o a quente, com pintura.

Todas as colunas de iluminagdo devem obrigatoriamente possuir Quadro de entrada para portinholas
SCHREDER, modelo INTERPAK QE-T-A-2, IP 44, Classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de

Aluminio ou Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixago & coluna, segundo DMA -C71-590/N.

As colunas metdlicas deverdo ser ligadas & terra através de eléctrodo de terra préprio, devendo confirmar-se a

sua instalag@o conforme o disposto na legislacdo em vigor.
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5. CONDIGOES GERAIS DE ESTABELECIMENTO

Os cabos subterr@neos seréo entubados no solo, & profundidade minima regulamentar de 0,70m para redes de
BT e IP e 1,1m para as redes de MT, em valas abertas, normalmente, ao longo dos passeios.

As valas serdo abertas até a profundidade minima de 0,90m e 1,3m, respectivamente, devendo o fundo ser
limpo de pedras e coberto com uma camada de terra cirandada ou areia fina, com espessura de 0,10m, sobre a
qual sdo assentes os cabos, devendo em seguida ser cobertos por uma camada de terra cirandada ou areia fina

com pelo menos 0,10m.

No caso de colocacdo de vérios cabos na mesma vala, aqueles serdo dispostos em esteira horizontal, mantendo-

se uma distdncia entre cabos de pelo menos duas vezes o seu didmetro.

A uma disténcia de 0,20m acima dos cabos serd colocado um dispositivo de sinalizacéo, constituido por fita de
sinalizacgo e uma rede pldstica vermelha com malha de 30x30mm colocada por cima desta, cobrindo
completamente a esteira de cabos, com uma folga de 0,10m para cada lado.

Todas as canalizacdes eléciricas seréo estabelecidas de modo a eliminar todo o perigo previsivel, para as pessoas

e bens e a acautelar a integridade e o funcionamento das instalacées de outras entidades estabelecidas na via

pUblica.

Vila Nova de Gaia, 10 de Fevereiro de 2010

A Técnica Responsdvel,

Maria da Luz Santiago Brés

(Eng.® Electrotécnica)
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