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1. INTRODUGAO

O presente documento refere-se ao projecto de licenciamento das infraestruturas piblicas de abastecimento de
dgua, a realizar no dmbito da construgéo do futuro Centro Comercial de Almancil, denominado de “Alma

Plaza”.

Para elaboracdo do presente estudo, foi considerado o projecto de arquitectura, o projecto de arruamentos e
levantamento topografico do local, bem como o cadastro das infraestruturas piblicas existentes no local que se

anexam ao presente projecto (fornecidas pela Cadmara Municipal de Loulé).
2. REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2.1. Descricdo geral

De acordo com indicagdes da Cémara, a tubagem a usar serd em PYC PN10, de didmetro DN160mm, no novo

arruamento, que liga a partir da rede existente na rua das escanxinas, também com didmetro 160mm.

O ramal de ligagéo ao Alma Plaza deverd ser Unico, com ligacé@o a 2 contadores (um para grandes caudais e
outro para pequenos caudais), e terd o didmetro necessdrio para alimentar os reservatérios da rede de incéndio

do centro comercial, pelo que se prevé que 110mm seja suficiente.

Previu-se ainda, na presente rede de abastecimento, 1 vdlvula de descarga de fundo com didmetro de 75mm,

com ligacdo & rede de dguas pluviais, a localizar no ponto baixo do arruamento.

2.2. Agua para combate a incéndios

A 4gua para combate a incéndios é assegurada pela rede de abastecimento de dgua, através de marcos de
incéndio distanciados de 100m (classificou-se este espaco comercial como sendo de grau 4, de risco de

incéndio).

De acordo com indicacdes da Cadmara, os marcos de incéndio deverdo ter cobertura anti-vandalismo, e saidas
com didmetro 100, 75 e 52mm. Sendo que o marco escolhido ¢ do tipo Somepal, com bocas Storz, ser do tipo

derrubével e ter cdpsula anti-vandalismo.

2.2.1. Materiais

Prevé-se a utilizagdo dos seguintes materiais nas tubagens:

- PVC PN10, com encaixe de boca para PVC e acessérios em ferro fundido ductil.
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As vdlvulas seréo do tipo cunha sobremoldada com elastémero, classe de presséo PN10, de passagem integral
e cédmara lisa, corpo em Ferro Fundido e revestidas no interior e exterior a reserva de epoxi, sendo o fecho no
sentido directo, devendo possuir haste prolongada completa e cabeca mével de modelo aprovado pelos SMAS

locais.

As vélvulas de suspens@o de ramal seréo do tipo cunha em ferro fundido ductil. A cunha serd revestida a

elastémero.

2.2.2. Instalagdo

As condutas de abastecimento de dgua serdo instaladas em vala devidamente acondicionada, sempre que
possivel no passeio com um recobrimento de 1.30m, uma vez que se prevé que as infraestruturas de
electricidade e telecomunicacdes sejam também instaladas no passeio (instaladas a uma profundidade de

0.80m), conforme pormenor nas pecas desenhadas respectivas.

Os ramais de ligagdo prediais e derivagdes para marcos de incéndio terdo obrigatoriamente instaladas valvulas

de seccionamento no inicio de cada um destes ramais.

As redes de distribuicdo e os ramais prediais serdo instalados com percursos ascendentes, no minimo com 0,3%,

devendo evitar-se sempre que possivel, pontos altos e pontos baixos.

2.2.3. Instalagbes provisérias

No decorrer da obra deverd manter-se o funcionamento da rede de abastecimento de dgua existente,
admitindo-se apenas interrupgdes pontuais de curta duracdo para execucdo de trabalhos de desvio e de ligacdo

de redes, de ramais de ligacdo e de marcos de incéndio.

Em fose de obra deverdo ser implementados circuitos alternativos de circulacGo de trénsito, de desvio de

infraestruturas e/ou instalagé@o de solugdes provisérias de abastecimento.

2.2.4. Infraestruturas existentes

Todas as infraestruturas existentes, deverd@o ser devidamente confirmadas no decorrer da obra, dado que o

actual cadastro de redes anexo, se encontra a uma escala demasiado reduzida.

Vila Nova de Gaia, 10 de Fevereiro de 2010

O Técnico Responsével,

Jodo Burmester

(Eng. Técnico Civil)
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