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Introducao

1.1. Identificacdo do projeto, da fase em que se encontra e do proponente

0 presente documento constitui o relatério do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
projeto de um conjunto comercial designado “Alma Plaza Lifestyle Center”,
localizado no sitio das Pereiras, na freguesia de Almancil, pertencente ao concelho
de Loulé, distrito de Faro.

O projeto corresponde a um estabelecimento de comércio a retalho com uma area
bruta locatavel de 17.000 m?, a edificar num terreno com uma area de 56.607 m?,
para o qual foi elaborado um projeto de loteamento. O projeto do conjunto
comercial apresenta uma area de 5,5 ha (ver Carta 3 no Anexo ).

O proponente do projeto é a firma Alma Vida S.A., que tem morada Marf Sitio do
Guelhim, Entreposto E2, Mddulo 8, Caixa Postal 2M, 8009-021 Faro. O responsavel é
o Eng.° Paulo Apolonia, podendo ser usados os seguintes contactos: telemovel -
916103587; correio eletrdnico - paulo@apolonia.com.

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei
n.° 151-B/2013, de 31 de outubro. Este diploma legal, ao abrigo do Artigo 1°, n.° 3,
alinea b), subalinea i) e da alinea b) do ponto 10 do Anexo Il, obriga a apresentacao
de Estudo de Impacte Ambiental para “Operacdes de loteamento urbano, incluindo a

construcao de estabelecimento de comércio ou conjunto comercial >3 ha”.

O projeto “Alma Plaza Lifestyle Center” é apresentado na fase de Estudo Prévio.

1.2, Identificacdo da entidade licenciadora ou competente para a autorizacao

De acordo com a legislacdo em vigor, a entidade licenciadora é a Camara Municipal
de Loulé.

A Autoridade da AIA é a Comissao de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do
Algarve.
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1.3. Identificacdo dos responsaveis pela elaboracdao do EIA e indicacdo do
periodo de elaboracgao

O presente EIA foi elaborado pela firma RECURSO, Estudos e Projectos de Ambiente
e Planeamento, Lda., durante os meses de janeiro a marco de 2014. O trabalho de
campo para a elaboracao do EIA foi realizado nos meses de janeiro e marco de 2014.
A coordenacdo técnica do EIA é da responsabilidade do Dr. Jodo Margalha. Os
trabalhos foram desenvolvidos tendo em conta as normas técnicas definidas no
Anexo Il da Portaria n.° 330/2001, de 2 de abril.

A equipa técnica que elaborou o EIA é constituida por:

Técnico Funcao Formagéao

Joao Margalha Coordenacao do EIA Lic. em Planeamento Regional e Urbano, Mestre em
Ordenamento do Territorio Planeamento do Ambiente

Claudia Almeida Direcao de Projeto Lic. em Eng.? do Ambiente

Qualidade do Ambiente

Lucia Cruz Aspetos Biofisicos e Paisagem  Lic. em Eng.? Biofisica

Susana Marques Qualidade do Ambiente Lic. em Eng.? do Ambiente

Sandra Nogueira Patrimonio Lic. em Histéria, variante de Arqueologia
Claudia Jacinto Ambiente sonoro Lic. em Eng.? do Ambiente

Nuno Pereira Ambiente sonoro Lic. em Biologia

1.4. Antecedentes do EIA

0 EIA nao foi objeto de Proposta de Definicao do Ambito.

1.5. Metodologia e estrutura do EIA
1.5.1. Objetivos

O presente EIA tem como objetivos especificos:

- A obtencado de informacao acerca dos potenciais impactes do projeto sobre o
ambiente natural e social, focalizada em assuntos-chave.

- Aconselhar e assistir a equipa projetista na identificacio de medidas de
minimizacao e na definicao de diretrizes de monitorizacao dos potenciais efeitos
adversos.

- Contribuir para uma tomada de decisao sobre o licenciamento, devidamente
informada.

- Informar o pUblico e as entidades interessadas.
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1.5.2. Metodologia geral

O EIA tem o ambito e a metodologia geral que a seguir se apresenta.

e  Objetivos e justificacdo do projeto

Neste ponto sao apresentados os objetivos definidos pelo promotor e a justificacao
da necessidade de implementacao do projeto.

e Descricao do projeto

O projeto é caracterizado nas suas diversas fases, com base na informacao fornecida
pelo proponente, tendo em vista a determinacao das principais causas de impacte.

e  (Caracterizacdo da situacdo ambiental de referéncia

Tem como objetivo a caracterizacao do local de implantacao do projeto e da sua
envolvente, atendendo aos fatores relevantes do ambiente natural e social. A
caracterizacao é realizada com base em informacao disponibilizada pelas entidades
oficiais, complementada com trabalho de campo.

e  Previsdo dos impactes ambientais e medidas de minimizagao

Apresenta a natureza das interacdes entre o projeto e o meio ambiente, ou seja,
entre as suas acoes (causa primaria de impacte) e os fatores relevantes do ambiente
natural e social (sobre os quais se produz o efeito). Sao ainda evidenciadas as
medidas consideradas necessarias para a minimizacao dos impactes significativos.

e Programa de monitorizacdo e medidas de gestao ambiental

Descreve o programa de monitorizacao previsto para a fase de construcao e
funcionamento. Inclui também as principais caracteristicas de um sistema de gestao
ambiental para a fase de funcionamento.

As metodologias especificas sao, quando aplicavel, desenvolvidas dentro dos
diversos capitulos e, dentro destes, nos seus pontos constituintes.

Na elaboracao dos pontos acima referidos tiveram especial relevo as tarefas que a
seguir se apresentam.

Conhecimento inicial do projeto

Foram realizadas reunides com os técnicos da equipa projetista com o objetivo de
conhecer o projeto, bem como de recolher todos os elementos disponiveis. Nesta
fase, identificaram-se diversos elementos para a avaliacao de impactes,
rentabilizando desde logo os recursos existentes.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014 Introducéo | 1-3



e

<

recurso

Ap0s as primeiras diretrizes, realizou-se uma visita conjunta com os técnicos a zona
de intervencao do projeto, para permitir uma melhor e mais célere familiarizacao
da equipa do EIA com o projeto e as suas condicionantes.

Foram também estabelecidos diversos contactos com as entidades oficiais
detentoras da informacao ambiental existente, no sentido de recolher a informacao

de base disponivel.

Reunides de discussao internas

Foram efetuadas diversas reunides internas de cruzamento de informacao e
discussao de todos os aspetos do EIA, com particular destaque para a identificacao,
caracterizacao e avaliacao de impactes, tirando partido da multidisciplinaridade da
equipa.

1.5.3. Estrutura do EIA

De seguida apresenta-se a estrutura dos capitulos que constituem o relatorio do
Estudo de Impacte Ambiental.

Objetivos e antecedentes do projeto:

- Descricao dos objetivos e da necessidade do projeto

- Antecedentes do projeto e conformidade com os instrumentos de gestao
territorial em vigor

Descricao do projeto:

- Localizacao do projeto

- Descricao da solucao

- Descricao das alternativas

- Programacao temporal estimada para as fases do projeto

- Descricdo dos materiais e matérias-primas, efluentes, residuos, emissdes
atmosféricas e fontes de ruido

Caracterizacdo do ambiente afetado e sua previsivel evolucdo sem projeto:
- Geomorfologia e geologia

- Recursos hidricos subterraneos

- Recursos hidricos superficiais

- Solo e capacidade de uso

- Recursos bioldgicos: flora e fauna
- Paisagem

- Residuos

- Qualidade do ar

- Ambiente sonoro

- Socioeconomia
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- Ordenamento do territorio e uso do solo
- Patrimoénio arqueolégico

Impactes ambientais e medidas de minimizacao:
- Geomorfologia e geologia

- Recursos hidricos subterraneos

- Recursos hidricos superficiais

- Solo e capacidade de uso

- Recursos bioldgicos: flora e fauna

- Paisagem

- Residuos

- Qualidade do ar

- Ambiente sonoro

- Socioeconomia

- Ordenamento do territério e uso do solo
- Patrimoénio arqueologico

Monitorizacdo e medidas de gestdao ambiental

Conclusodes

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014 Introducao
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Objetivos e antecedentes do projeto

2.1, Descricao dos objetivos e da necessidade do projeto

O projeto do conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center surge no ambito do
plano estratégico do Grupo Apolénia’ para responder a necessidade de aumentar a
oferta aos seus clientes, em linha com os principios e valores que caracterizam o
negocio dos supermercados Apoldnia.

0 conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center tem por objetivo a concecao,
desenvolvimento, promocao e exploracao de um lifestyle town center, que
corresponde a uma tipologia de conjunto comercial particular e inovadora,
caracterizada por proporcionar um estilo de vida cosmopolita a um consumidor
criterioso, moderno e educado.

0O lifestyle town center caracteriza-se por agregar num Unico espaco, o conceito de
local, onde se podem fazer varios tipos de compras, e o conceito de estilo de vida,
na medida em que visa assegurar aos clientes, de forma organizada e planeada, um
local com que os mesmos se identifiquem, nao so6 pelo tipo de compras que poderdo
ai realizar, mas também pela cultura e servicos de exceléncia agregados.

Deste modo, o promotor pretende introduzir em Portugal um conceito inovador, que
ira combinar as funcdes de venda de um shopping tradicional com novas
funcionalidades ligadas ao lazer e entretenimento, bem como um conceito de
qualidade e servico de exceléncia, indo de encontro a cultura, tradicdo, valores e
estilo de vida dos clientes.

Este projeto correspondera, assim, a uma nova forma estruturada de centro urbano,
integrando num Unico espaco infraestruturas e servicos que satisfazem as
necessidades do consumidor da regidao (turistas e residentes), nomeadamente
através da oferta de servicos de retalho, cultura e lazer, num ambiente criado e
gerido com o objetivo de bem-estar e conforto de quem o ira visitar.

A estratégia de negocio apresentada pelo promotor visa:

- Oferecer aos seus clientes produtos de exceléncia, cuja oferta seja diferenciada
da atualmente disponivel na regido, dirigida para um consumidor sofisticado e
influente.

" A Apolénia SGPS, S.A., entidade holding do Grupo Apolénia, onde se integra a Apolonia Supermercados, S.A., integra a
estrutura acionista da Alma Vida, S.A. conjuntamente com a empresa Quinta dos Ulmeiros S.G.P.S. Lda, a qual adquiriu
as acdes da Morgadimo Proporties Limited - Sucursal em Portugal.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014 Objetivos e justificacdo do projeto | 2-1



e

<

recurso

- Desenvolver um estilo de vida centrado na cultura dos seus clientes,
designadamente dos clientes estrangeiros, turistas ou residentes, mas integrando
valores arquitetdnicos, culturais, gastrondmicos, etc., nacionais e, em particular
da regiao algarvia.

- Desenvolver um relacionamento de longa duracao com os consumidores e com a
comunidade em geral, pela oferta de servicos de exceléncia e de grande
qualidade.

O projeto pretende servir em particular os clientes do chamado “Triangulo
Dourado”, considerado uma das zonas de maior prestigio do Algarve, que abrange a
area entre Almancil, Vilamoura e Vale do Lobo/ Quinta do Lago.

Almancil é uma pequena vila atravessada pela principal estrada nacional do Algarve,
a EN 125. E, essencialmente, um centro de servicos que serve de apoio ao normal
funcionamento de diversos resorts existentes na regiao. Os resorts de Vilamoura,
Vale do Lobo e Quinta do Lago situam-se ao nivel dos melhores da Europa, com
diversos campos de golfe de qualidade mundial e outros espacos de lazer, onde se
realizam anualmente torneios internacionais.

O projeto pretende assegurar uma oferta comercial que acompanhe e apoie a
populacéo destes trés centros turisticos e outros nas proximidades.

A area de influéncia direta do projeto é composta pela populacdo residente
abrangida pela isocrona dos 60 minutos, ou seja, a populacdo que se encontra a
menos de uma hora de viagem, que ndo esteja mais proxima de uma unidade
comercial concorrente (ver Figura 2.1). Assim, é estimada a fidelizacao de cerca de
70.000 habitantes residentes e mais de 680.000 turistas/ano, que se deslocam a
regiao.

Importa ainda referir que, decorrente da implementacédo do projeto, esta prevista a
deslocalizacdo do atual supermercado Apoldnia, localizado a cerca de 500 m a este
da area de implantacdo do projeto. A localizacdo atual do supermercado Apoldnia
apresenta problemas de estacionamento e de circulacdo automovel que serdo
resolvidos com esta deslocalizacao, permitindo ao mesmo tempo manter os atuais
clientes.
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Figura 2.1 - Localizacdo dos potenciais clientes em funcdo da distancia a que se encontram da area

do projeto.

Antecedentes do projeto e conformidade com os instrumentos de gestao
territorial existentes e em vigor

Antecedentes do projeto

O promotor requereu junto do Ministério da Economia e da Inovacdo, através da
Direcao Regional de Economia do Algarve (DREC-Algarve), o pedido de instalacao do
projeto?, o qual obteve um parecer favoravel. Neste ambito, também foi emitido
parecer favoravel pela Direcdo-Geral das Atividades Econdémicas e a Camara
Municipal de Loulé aprovou a sua localizacdo. No Anexo Il apresenta-se o oficio da
DREC-Algarve®, assim como a ata da reunido da Comissdo Regional e os pareceres da
Comissdao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Algarve, da Camara
Municipal de Loulé, da EP-Estradas de Portugal e da Direcao-Geral das Atividades
Economicas.

No ambito do licenciamento do loteamento que enquadra o projeto, requerido pelo
proponente junto da Camara Municipal de Loulé, foram emitidos pareceres pelas
diversas entidades consultadas, tendo as recomendacdes sido introduzidas no
projeto. O Anexo Il apresenta os referidos pareceres.

O projeto de loteamento que enquadra o conjunto comercial prevé a cedéncia a
Camara Municipal de Loulé de um conjunto de areas (ver Carta 3 no Anexo ll), que

2 A data do pedido, o projeto tinha a designacéo “Apolonia Lifestyle Centre”.

3 0 oficio faz referéncia ao Apolédnia Lifestyle Center que corresponde a designacao inicial do projeto do conjunto
comercial Alma Plaza Lifestyle Center. A Alma Vida, S.A. promotora do projeto, era anteriormente denominada Quinta
dos Sobreiros - Investimentos Imobiliarios, S.A.
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perfazem 7.358 m?. Estas areas de cedéncia encontram-se subdivididas nas seguintes

categorias:

- Areas de cedéncia para vias e passeios, que correspondem a construcdo da
rotunda na EN 125 e ao reperfilamento e ajuste do Caminho das Pereiras,
totalizando 1.254 m?.

- Areas de cedéncia para espacos verdes e de utilizacao coletiva, correspondentes
a faixa a noroeste do terreno e a uma faixa proxima do kartéodromo de Almancil
existente a sul do novo tracado proposto do Caminho das Pereiras, totalizando
6.104 m”.

De acordo com o artigo 85° do PDM de Loulé?, seria ainda necessario ceder 5.450 m?
de area de terreno destinada a equipamentos. O proponente, na impossibilidade de
realizar dentro do atual terreno, propée que essa cedéncia seja realizada por
compensacao ao municipio por espécie e/ou numerario.

No que se refere as permutas, decorrente do projeto de loteamento, é referida uma
area de 2.800 m? de terreno localizada na estrema sul, que sera cedida & Camara
Municipal de Loulé, e a adquirir por esta, em troca, por meio de permuta, de uma
area equivalente com 2.800 m?, correspondente a parte da Caminho das Pereiras e a
sua nova localizacao proposta.

O projeto de loteamento ainda nao foi aprovado pela Camara Municipal de Loulé.

O promotor remeteu ainda a ex-Autoridade Florestal Nacional um projeto de
compensacao florestal (ver Anexo IV), no ambito do processo de autorizacdo para
abate de sobreiros. Neste ambito a DRF emitiu parecer favoravel a 28 de junho de
2011, nao existindo no entanto parecer final da ex-AFN.

2.2.2. Conformidade do projeto com os instrumentos de gestao territorial existentes e
em vigor

Na area onde se insere o projeto encontra-se em vigor o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Loulé, aprovado pela Resolucao do Concelho de Ministros n.° 66/2004, de
26 de maio, e alterado pelo Aviso n.° 5374/2008, de 27 de fevereiro, pelo Aviso
n.° 14022/2010, de 14 de julho, e pelo Aviso n.° 10590/2013, de 27 de agosto.

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Loulé, o terreno encontra-se
totalmente inserido na classe de “Espacos Urbanizaveis” na categoria de “Areas de
Equipamentos Sociais, Desportivos de Lazer e de Servicos” (ver Carta 4 no Anexo Il).

4 Remete as cedéncias necessarias em operacdes de loteamento para a Portaria n.° 1136/2001, de 25 de setembro,
entretanto revogada pela Portaria n.° 216-B/2008, de 3 de mar¢o
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Com base no artigo n.° 30 do regulamento do PDM de Loulé, os terrenos abrangidos
por esta qualificacao destinam-se, predominantemente a equipamentos integrados,
nomeadamente, sociais, desportivos de lazer e de comércio e servicos, devendo ser
enquadrados por um plano de pormenor ou loteamento apenas quando tal se
justifique.

Para as areas qualificadas na categoria de “Areas de Equipamentos Sociais,
Desportivos de Lazer e de Servicos”, o PDM de Loulé nao define indices ou
parametros urbanisticos.

De acordo com as reunides do proponente com os servicos da Camara Municipal de
Loulé, os indices a aplicar nesta area nao deverdo ultrapassar os indices maximos
definidos no PDM de Loulé para as areas com funcao nao habitacional.

O projeto integra-se num loteamento que cumpre na integra estes parametros,
como se pode verificar no seguinte quadro comparativo:

Parametros/Indices Urbanisticos PDM Loule (L)pera(;io EE

oteamento
Area de Terreno inicial 56.607 m2 56.607 m2
Areas de Equipamentos Sociais, Desportivos de Lazer  de Servigos 56.607 m2 56.607 m2
Area de terreno a lotear (apds permutas) - 56.607 m2
Coeficiente de Afectagio do Solo (CAS) 0,50 0,39
Area de Implantacéo acima da cota de soleira 28.304 m2 21.800 m2
Coeficiente de impermeabilizacdo do Solo (CIS) 0,70 0,70
Area de Impermeabilizagio maxima 39.625 m2 39.625 m2
Indice de Construgao (COS) - 0,39
Area de Construgio Comercio e Servigos - 21.800 m2
Indice Volumétrico 4m3/m2 3,5m3/m2
Volumetria maxima 226.428 m3 200.000 m3
Estacionamento abaixo da cota de soleira - 49.500 m2
Area de Construgéo - 21,800 m2
Cércea Maxima 7 metros * 7 metros *
NO de Pisos acima do Solo - 2

(*) De acordo com o estipulado no regulamento do PDM de Loulé, a cércea maxima definida poderd ser ultrapassada
pontualmente nas situagdes decorrentes da natureza da actividade. Na presente proposta propde-se que possa ainda
ser ultrapassada pontualmente em elementos marcantes da arquitectura € /ou elementos publicitérios.
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De acordo com a planta de condicionamentos, ndao se regista a ocorréncia de
Reserva Agricola Nacional (RAN) ou Reserva Ecoldgica Nacional (REN) dentro do
terreno de implantacao do projeto, nao existindo igualmente quaisquer cursos de
agua submetidos ao regime do Dominio Hidrico.

As areas non-aedificandi, correspondentes ao afastamento a EN 125, a Av. 5 de
Outubro e a Estrada de Escanxinas, sdo integralmente cumpridas na proposta de
ocupacado. O projeto prevé ainda a alteracdo do tracado do Caminho das Pereiras
que atravessa atualmente a area do projeto, passando a limitar o terreno a sul.

Regista-se ainda a existéncia de linhas elétricas de média tensdao e rede de
telecomunicacées que atravessam o terreno, estando prevista a alteracao do seu

tracado no ambito da implementacao do projeto.

Outras servidoes e restricoes de utilidade publica

Na area ocorrem diversos exemplares de sobreiro (Quercus suber), que é uma
espécie legalmente protegida pelo Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com a
redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho. Este diploma tem
como objetivo garantir a defesa e valorizacao integrada da diversidade do territério
nacional e o aproveitamento racional dos recursos naturais, em particular, dos
povoamentos de sobreiros, face as varias pressoes que este tipo de sistemas tem
vindo a ser alvo. O referido diploma legal prevé, entre outras medidas, que o corte
de povoamentos ou de sobreiros isolados carece de autorizacao por parte das
entidades competentes, designadamente o Instituto da Conservacao da Natureza e
das Florestas (ICNF).

De acordo com o levantamento topografico realizado (GTI, 2008), no terreno onde
se insere o projeto, ocorrem 176 exemplares de sobreiro. Grande parte destes
sobreiros encontra-se concentrada em dois povoamentos, com uma area total de
2,4 ha. No povoamento norte, com 1,3 ha, ocorrem 66 sobreiros, e no povoamento
sul, com 1,1 ha, ocorrem 70 sobreiros. A estes, acrescem 40 exemplares de sobreiro
isolados.
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Descricao do projeto

3.1. Localizacdo do projeto

O projeto do conjunto comercial Alma Plaza Lifestyle Center localiza-se no sitio das
Pereiras, na freguesia de Almancil, concelho de Loulé e distrito de Faro (Carta 1 no
Anexo Il).

0O acesso ao local faz-se pela Av. 5 de Outubro que liga a EN 125 ao centro de
Almancil, junto ao né de Vale de Eguas. A EN 125 estabelece a ligacdo a Faro e as
principais localidades do Algarve (e.g. Albufeira). Nas imediacées da area do
projeto, esta via liga também a EN 396, principal acesso desta zona a A22 (também
designada por “Via do Infante”) e a A2 (Lisboa - Algarve).

O projeto corresponde a um estabelecimento de comércio a retalho, com uma area
bruta locatavel de 17.000 m?, a edificar num terreno com uma area de 56.607 m?,
para o qual foi elaborado um projeto de loteamento.

O terreno é delimitado a nordeste pela Av. 5 de Outubro, a sul pelo kartédromo de
Almancil, a este pela Estrada de Escanxinas, que liga Almancil a Quarteira, e a oeste
por terreno florestal (pinheiro manso). O terreno é dividido sensivelmente a meio
pelo atual tracado do Caminho das Pereiras (ver Carta 2 no Anexo Il).

O terreno situa-se num pequeno cabeco, descendo para norte e para sudoeste (ver o
modelo digital do terreno realizado a partir do levantamento topografico na Carta 2
no Anexo Il). As cotas variam entre os 39 m a norte e os 52 m na parte central,
apresentando uma cota média de 47 m. O relevo é ondulado, apresentado a norte,
junto as vias, alguns taludes com maior inclinagao.

A envolvente mais proxima € caracterizada por uma ocupacao urbana dispersa e de
caracteristicas heterogéneas, incluindo algumas areas comerciais de menor
dimensao. Refere-se em particular o supermercado Apolonia, localizado a cerca de
500 m a sudeste do terreno de implantacdo do projeto, o qual sera deslocalizado
para o conjunto comercial.
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Fonte: Google Earth (2007).

Figura 3.1 - Fotografia aérea da area de implantacao do projeto.

O local de implantacdo ndo se encontra integrado em nenhuma area sensivel, de
acordo com a definicao constante no art.®° 2° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, 31 de
outubro.

3.2, Descricao da solucao

O projeto é caracterizado com base nas informagdes disponibilizadas pelo
proponente e pela CPU Architects Lda., empresa responsavel pelo projeto do
loteamento. Os projetos das infraestruturas do loteamento foram elaborados pela
empresa Afaconsult.
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3.2.1. Oferta comercial

O projeto compreende o desenvolvimento de um empreendimento do tipo “conjunto
comercial integrado”, englobando diversas areas funcionais distintas, mas
complementares. No seu conjunto, o projeto € composto por um supermercado
Apolonia, areas de lazer e entretenimento (cinemas), servicos de salde (clinica),
lojas de produtos diversos e um conjunto de restaurantes e cafetarias. Na Figura 3.2
apresenta-se uma distribuicao da ocupacao por tipologia de atividade.

10% B Supermercado Apoldnia

m Desporto & Lazer, Entretenimeto &
Multimedia (Cinemas)

O Servicos

1% O Servigos de Saude - Clinica

O Salde e Beleza

7% B Moda Feminina

W Livros, Cartdes e Estaciondrio

12% @ Produtos para Criangas

@ Moda Masculina

7%

m Opticas

O Calgado

O Joalharias / Ouriv esarias

| Lojas Regionais

O Restaurantes / Cafetarias /
5% Confeitarias

7%

Figura 3.2 - Ocupacdo do conjunto comercial por tipologia de atividade.
3.2.2. Caracterizagdo fisica

O terreno, propriedade do proponente, foi sujeito a um projeto de loteamento que
permitiu a constituicdo de um lote onde sera implantado o projeto. Decorrente da
operacdo de loteamento resultam ainda areas de cedéncia e de permuta com a
Camara Municipal de Loulé.

Considera-se como area do projeto, objeto do presente EIA, o terreno de
implantacéo do conjunto comercial, que apresenta uma area de 54.677 m?. A rede
viaria na envolvente sera objeto de beneficiacdo e reconstrucao por forma a
garantir a acessibilidade na area do projeto.

A proposta de ocupacdo apresentada foi estruturada com base nos parametros
urbanisticos em vigor para o local (ver ponto 2.2.2).

A cota de implantacao de referéncia é de 51,0 m, estabelecida em funcao das cotas
dos terrenos e dos arruamentos da envolvente. A proposta de implantacao procura

adequar os volumes construidos a situacao local do terreno e das vias de acesso,
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articulando os acessos pedonais, viarios e os percursos comerciais, e assumindo uma
relacdo marcante com o principal acesso - a Av. 5 de Outubro e, por consequéncia, a
EN 125. Permite ainda a manutencao de alguns exemplares de sobreiro.

Com base nestes pressupostos, o piso -2 estara completamente enterrado, o piso -1
sera semienterrado, com frente para norte e este, por onde é feito o acesso
principal, e a area comercial assumem-se claramente acima do solo.

A area comercial ira funcionar, na sua grande maioria, num Unico nivel, com uma
cércea média de referéncia de 7 m acima da cota de soleira. Pretende-se assim
garantir uma simplicidade nos abastecimentos e circulagoes de servico, e também
nos percursos para o publico. No entanto, em determinadas zonas, os edificios
poderdao destacar-se do terreno envolvente, com base na cota de soleira de
referéncia prevista (cota 51,0) até 12 m.

Em fase de Projeto de Execucao, poderdo ser introduzidos ajustes as implantacdes
agora previstas, sem prejuizo do cumprimento dos indices previstos no ambito do
projeto de loteamento. Por esta razao, foi delimitado um poligono maximo de
implantacao dentro do qual as construcoes previstas poderao ser futuramente
ajustadas (Carta 3 do Anexo lI).

O principal acesso ao conjunto comercial sera efetuado pelo arruamento a nascente
(Estrada de Escanxinas) conjugando a entrada pedonal, que inclui uma zona para
tomada e largada de passageiros, com uma entrada automovel para o piso de
estacionamento ao nivel do piso-1. Esta prevista uma saida direta a sul para o
Caminho das Pereiras.

0 piso -2, destinado a estacionamento, tera entrada e saida pelo lado norte, tirando
partido ligacdo a rotunda existente, preservando os necessarios espacos de
acumulacao para os periodos de picos de acesso automovel, evitando a formacao de
filas na referida rotunda.

A circulacao de servico sera realizada predominantemente pelo lado oeste, criando-
se para tal uma zona para cargas e descargas, devidamente enquadrada em termos
paisagisticos, complementada por uma outra area, de menor dimensao, a sul, com
capacidade de acostagem e estacionamento de veiculos pesados, adequada para a
area de construcao prevista. Deste modo, evitam-se os cruzamentos de trafego de
clientes com o trafego de cargas e descargas e garante-se um tratamento adequado
das zonas menos nobres do conjunto comercial.

0 projeto pretende que a experiéncia de chegada e saida seja de fluidez, com duas

entradas e duas saidas (1 conjunto por cada piso de estacionamento) em zonas
diferentes, permitindo alternativas efetivas nos percursos escolhidos. Paralelamente
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sao definidos esquemas de circulacdo de servico e de suporte técnico, com lugares
de estacionamento para pesados e empregados, autonomos em relacdo aos acessos
destinados ao publico, de forma a garantir os percursos diretos aos cais de descarga
do empreendimento e evitando o cruzamento destes com a presenca de publico.

A compatibilizacao com as cotas do terreno e a solucao de articulacao em diferentes
niveis na zona de entrada, prevista a nascente, reforca o sentido de organizacao
que, de acordo com o projetista, procura colocar grande énfase na relacao entre os
espacos comuns e de circulacao interiores aos volumes edificados e o exterior de
todo o complexo.

Local Vilage_ Entrance View]

Town Hall and Garden Plaza_ View|

Figura 3.4 - Simulagdo visual da praca central do conjunto comercial.
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3.2.3. Estrutura viaria e estacionamentos

No ambito do projeto esta prevista uma intervencdo na rede viaria, por forma a
garantir as condicées de circulacao e seguranca, através da insercao de uma rotunda
(Rotunda 2) no entroncamento da Av. 5 de Outubro (Eixo 4 e Eixo 5) com a Estrada
de Escanxinas (Eixo 6). Sera ainda criada uma nova via junto do kartodromo de
Almancil, que substituira parte do atual Caminho das Pereiras, e entroncara com a
Estrada de Escanxinas mais a sul, a cerca de 160 m (Eixo 7). A partir da rotunda
existente (Rotunda 1) sera criada uma nova via de acesso ao piso -2 do conjunto
comercial (Eixo 3). Sera ainda feita uma retificacao no tracado da via em “pescoco
de cavalo” (Eixo 1), para que a insercao na rotunda se faca na perpendicular,
dotando-a de uma sobrelargura no intradorso para facilitar as manobras a veiculos
pesados, e para que fique mais afastado do troco que liga a EN 125 a Av. 5 de
Outubro (Eixo 2).

0 troco da Av. 5 de Outubro entre as duas rotundas (Eixo 4) sera alargado de forma
a ficar com um perfil 2x2, com separador central e vias para transportes publicos,
em cada sentido de circulagao.

Em resumo, as intervencoes previstas (ver Carta 3 no Anexo Il) sao as que a seguir se

apresentam:

- Rotunda 1: rotunda existente, na qual apenas serao feitos pequenos acertos de
cotas nas zonas das vias que lhe convergem.

- Rotunda 2: nova rotunda a executar, onde atualmente existe um entroncamento
entre a Av. 5 de Outubro e a Estrada de Escanxinas.

- Eixo 1: troco existente em “pescoco de cavalo”, que sera apenas retificado e
alargado.

- Eixo 2: troco existente que liga a EN 125 a Av. 5 de Outubro. Nao sera feita
qualquer intervencao nesta via, com excecao de pequenos acertos de cotas com
a rotunda.

- Eixo 3: nova via a executar, de acesso ao piso -2 do conjunto comercial.

- Eixo 4: via existente a beneficiar, que fara a ligacdo entre a Rotunda 1 a Rotunda
2.

- Eixo 5: troco existente da Av. 5 de Outubro a beneficiar.

- Eixo 6: troco da Estrada de Escanxinas, que sera beneficiado.

- Eixo 7: via a executar, junto ao Kartodromo de Almancil, que substituira parte do
atual Caminho das Pereiras e entroncara com a Estrada de Escanxinas.

As velocidades de circulacao consideradas no projeto variam entre os 40 e os
60 km/h. O pavimento previsto para a area da rodovia sera em betdo betuminoso.
Os passeios serao em lajetas de betdo e as ilhas separadoras serao em betonilha
cinzenta de argamassa de cimento e areia. Faz ainda parte do projeto a colocacao
de sinalizacao vertical e horizontal.
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A oferta comercial é suportada por um parque de estacionamento em cave
distribuido por dois pisos, com uma capacidade para 787 lugares no piso -1 e
811 lugares no piso -2. A superficie, existem ainda 15 lugares de estacionamento,
perfazendo um total de 1.613 lugares de estacionamento.

3.2.4. Infraestruturas

Apesar do projeto do conjunto comercial se encontrar em fase de estudo prévio, no
ambito do projeto do loteamento foram desenvolvidos projetos para as
infraestruturas, nomeadamente no que se refere ao abastecimento de agua, rede de
drenagem de aguas residuais, rede de drenagem de aguas pluviais, rede de
abastecimento de gas, instalacoes elétricas e telecomunicacoes (ver Anexo V).

Abastecimento de agua

0 abastecimento de agua sera efetuado a partir da rede de abastecimento publico
existente no local, nomeadamente a conduta de 160 mm existente na Estrada de
Escanxinas. Esta ainda prevista a infraestruturacado do novo acesso a construir (que
substitui parte da Caminho das Pereiras) onde sera instalada uma conduta de
110 mm.

0 ramal de ligacao ao conjunto comercial, com um diametro de 110 mm, devera ser
Unico, com ligacdo a dois contadores (um para grandes caudais e outro para

pequenos caudais), que alimentara também os reservatorios da rede de incéndio.

0O combate a incéndio sera efetuado através de marcos de incéndio distanciados de
100 m.

Rede de drenagem das aguas residuais

Os efluentes domésticos produzidos na fase de funcionamento do projeto terao
como destino final a rede de aguas residuais existente, prevendo-se o
prolongamento da rede existente na Av. 5 de Outubro, de modo a poder ligar a caixa
de ramal de ligacao proveniente do conjunto comercial.

A rede existente no Caminho das Pereiras sera desativada e sera criada uma nova
rede que ligara a existente na Estrada de Escanxinas, dando assim continuidade a

rede existente.

Rede de drenagem das aguas pluviais

No ambito do projeto de loteamento foi desenvolvido, numa primeira fase, o
projeto de drenagem das aguas pluviais recolhidas nos arruamentos de acesso ao
conjunto comercial, o qual prevé a ligacdo ao coletor DN600 existente na Av. 5 de
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Outubro. Esta também prevista a constituicdo de uma bacia de dissipacao, com
cerca de 194 m* na area do projeto junto ao eixo 4, numa area que atualmente ja
funciona como bacia de recolha de aguas pluviais (ver Carta 3 no Anexo ).

Por forma a fazer face ao acréscimo de aguas pluviais decorrente da
impermeabilizacao do terreno de implantacao do conjunto comercial, foi
posteriormente feito o dimensionamento e proposta de implantacao de uma bacia
de retencdo com 741 m?, na parte norte do terreno. Esta solucdo prevé uma bacia
em ziguezague, por forma a garantir a area necessaria e evitar o corte de arvores.

No Anexo V apresenta-se o dimensionamento da bacia e o calculo dos caudais de
cheia. Na Carta 3 do Anexo Il é apresentada a implantacdo desta bacia, junto do

limite norte do terreno.

Rede de infraestruturas elétricas

0 conjunto comercial sera alimentado a partir da rede de distribuicdo de média
tensao estando prevista a instalacao de trés postos de transformacéo privativos de
clientes e dois postos de transformacdo de servico publico, distribuidos de acordo
com as caracteristicas das instalacbes e com uma poténcia total estimada de
6,74 MVA.

Prevé-se que existam duas entradas de ramais, com alimentacdo em anel, uma
instalada na zona norte do conjunto comercial, junto a nova rotunda a construir, e
outra a sul no Caminho das Pereiras, que sera reconfigurada, junto a zona de
descargas.

A infraestrutura exterior sera totalmente subterranea e instalada ao longo dos
passeios das vias.

Esta ainda prevista, no ambito do projeto, a instalacdo da rede de iluminacao
publica.

Rede de telecomunicacées

0 conjunto comercial sera ligado a rede publica de telecomunicacoes através de
uma rede de condutas e camaras de visita a implementar nos acessos, que
compreenderao todos os materiais e trabalhos de construcao civil inerentes.

3.2.5. Espacos verdes
Dada a fase em que se encontra o projeto (Estudo Prévio), nao existe um Projeto de

Integracao Paisagistica. Este projeto devera ser elaborado na fase de Projeto de
Execucao.
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3.2.6. Sintese das principais caracteristicas fisicas do projeto

0 Quadro 3.1 sintetiza as principais caracteristicas do projeto.

Quadro 3.1 - Caracteristicas gerais do projeto.

Area do terreno inicial 56.607 m?
Area do projeto 54.677 m?
Area de construcao acima da cota de soleira 21.800 m?
Area de construcao de comércio e servicos, acima da cota de soleira 21.800 m?
Area de implantacao 21.800 m?
Area de construcao abaixo da cota de soleira 49.500 m?
Area bruta locatavel 17.000 m?
Lugares de estacionamento: 1.613 lugares

A superficie 15 lugares

Piso -1 787 lugares

Piso -2 811 lugares
Area maxima de impermeabilizacio 36.809 m?
NUmero de pisos abaixo da cota de soleira 2
NUmero de pisos acima da cota de soleira 1/2
Cércea maxima 7m
Cota de soleira do edificio 51,0 m
Areas de circulacdo externa 6.265 m*
Areas de circulacéo interna 8.326 m*
Espaco verde 17.867 m”

Notas: " compreende dois prédios descritos na Conservatério do Registo Predial de Loulé sob os n.%s
1957/19870820; 6421/19951018.

3.2.7. Estaleiro de obra

Relativamente ao estaleiro e a outras instalacdes necessarias a obra, estas deverao
ser, eventualmente, instaladas no local da obra. No entanto, a sua selecdo sera
efetuada, conjuntamente, pelo empreiteiro encarregado pela construcao civil e pela
fiscalizacao de obra.

3.4, Trafego, méo de obra, rendimentos gerados e horario de funcionamento

Trafego

Na fase de construcdo, os maiores volumes de trafego estardao associados as
movimentacoes de terras. Nesta fase do projeto desconhecem-se os quantitativos a
movimentar bem como a origem ou destino das terras.

Prevé-se ainda a existéncia de um volume de residuos decorrentes da limpeza do

terreno, desarborizacao e demolicao de edificacdes existentes, que terao de ser
enviados a destino final autorizado.
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0 funcionamento do conjunto comercial implicara a circulacao de veiculos ligeiros

relacionados com o transporte de pessoas (clientes e funcionarios), bem como de

veiculos ligeiros e pesados para transporte de materiais e equipamentos. O
Quadro 3.2 apresenta os valores de trafego horario maximo (Engimind, 2014) e o
Quadro 3.3 a sua distribuicao pelas vias da envolvente.

Quadro 3.2 - Valores estimados de trafego horario maximo (horas de ponta da tarde - HPT).

Periodo Volume de trafego (uvl/h)
HPT de dia atil 1.020
HPT de sabado 1.436

Fonte: Engimind (2014).

Quadro 3.3 - Distribuicdo do trafego gerado pelo conjunto comercial.

HPT-DU HPT-Sab
Via Atracdo | Geracdo | Entradas | Saidas | Atracdo | Geragcdo | Entradas | Saidas

(%) (%) (n.°) (n.°) (%) (%) (n.°) (n.°)
1 - EN 125 Albufeira 32 28 154 151 31 30 229 205
2 - EN 125 Faro 21 20 100 108 20 23 148 157
3- Av. 5 de Outubro 30 29 144 157 31 31 229 212
4 - Estrada de Escanxinas 11 9 55 49 10 8 74 53
5 - Caminho das Pereiras 1 1 4 4 4 27 26
6 - Estrada de Vale de Eguas 5 12 25 67 5 5 38 35

Legenda: HPT-DU: horas de ponta da tarde em dia util; HPT-Sab: horas de ponta da tarde ao sabado.

Fonte: Engimind (2014).

Esta distribuicdo traduz-se nos movimentos de entradas e saidas apresentados nas

Figuras 3.5 a 3.8, para o ano base de funcionamento do projeto.
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Figura 3.5 - Movimentos de entrada na HPT de dia util (uvl/h).
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Figura 3.7 - Movimentos de entrada na HPT de sabado (uvl/h).
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Figura 3.8 - Movimentos de saida na HPT de sabado (uvl/h).

Maéo de obra

Para os trabalhos de construcdo civil, estima-se o envolvimento direto de
100 trabalhadores acrescidos de 250 postos de trabalho indiretos.

A fase de funcionamento do projeto tera associada a criacdo de 505 postos de

trabalho diretos e 210 indiretos. Os postos de trabalho terao a seguinte distribuicao:

- 5 postos de trabalho diretos na area da gestdao, ocupados por trabalhadores
qualificados.

- Cerca de 500 postos de trabalho, dos quais estima-se que 425 corresponderao a
colaboradores das lojas do conjunto comercial e 75 no setor da restauracao.
Estes postos de trabalho serdao estaveis e nao sujeitos a oscilacoes de
sazonalidade.

- Cerca 170 postos de trabalho gerados indiretamente nos fornecedores e
operadores do conjunto comercial que regularmente sdo necessarios para o
abastecimento do Alma Plaza.

- Pelo menos 40 postos de trabalho indiretos, gerados pelas empresas que prestam
servicos ao conjunto comercial, tais como limpeza, seguranca e manutencao das
zonas ajardinadas.

No periodo alto do verdo, em face da sazonalidade do negdcio, estima-se a criacao

de entre 35 a 50% de empregos temporarios, ou seja, uma média de mais
200 empregos diretos e indiretos.
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Investimento e rendimentos gerados

De acordo com os dados fornecidos pelo proponente, o investimento previsto é de
49 milhoes de euros, dos quais 35 milhdes de euros correspondem a investimento
estrangeiro.

O funcionamento do conjunto comercial implicara também o aumento dos niveis de
despesa com prestadores de servicos localizados na envolvente e com os impostos
arrecadados pela Camara Municipal de Loulé.

Estima-se um rendimento de 2,3 milhdes de Euros anuais. Havera ainda que acrescer
as despesas geradas pelas lojas a instalar no espaco comercial, para além do
estimulo a producao de bens e servicos locais, cujos valores nao sdao possiveis de
calcular.

Horario de funcionamento

0 conjunto comercial estara aberto ao publico, entre as 10h00 e as 23h00. Prevé-se
que o conjunto comercial funcione 361 dias por ano.

3.5. Alternativas do projeto

De localizacao

De acordo com o proponente, este terreno é o que melhor se adapta aos objetivos
do projeto, tendo a sua escolha sido objeto de uma ponderacao e analise prévia a
sua aquisicdo. No Anexo VI apresenta-se o relatorio do estudo de localizacoes
alternativas analisadas pelo proponente, o qual conclui que o atual terreno é o
Unico disponivel com as condicdes necessarias para a implantacdo do projeto. Assim,
face a inexisténcia de alternativas de localizacdo, colocou-se em todo o processo de
realizacao do EIA particular énfase na elaboracao de recomendacées, tendo em vista
a melhoria da qualidade do projeto.

Tecnologias

Do mesmo modo, também nao sao apresentadas alternativas de concecdo, uma vez
que na fase em que se encontra o projeto (estudo prévio) a solucdo apresentada foi
desenvolvida por forma a cumprir as disposicoes regulamentares do PDM de Loulé.

Alternativa zero

A "alternativa zero" (inexisténcia de projeto) corresponde a projecédo da situacao de
referéncia na auséncia do projeto. Esta analise sera apresentada no Capitulo 4.
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3.6. Projetos complementares

0 terreno de implantacao do projeto é atravessado por uma linha de média tensao,
a qual tera que ser substituida, de acordo com o parecer da entidade responsavel,
por um tracado subterraneo a implantar na Estrada de Escanxinas.

0 terreno é também atravessado por uma infraestrutura aérea de telecomunicacoes,
que sera desativada e desviada para zonas publicas. Para a transicao entre a rede
aérea e a nova rede subterranea, a construir, serao utilizados postes a instalar no
limite do terreno.

No ambito do projeto encontra-se prevista a intervencao na rede viaria, pelo que
nado se prevé a afetacdo de nenhuma area adicional. Assim, os impactes decorrentes
destes projetos serao analisados na acao associada a beneficiacao da rede viaria.

3.7. Programacao temporal

A fase de construcao tera uma duracdo aproximada de 17 meses. Apos este periodo
inicia-se a fase de funcionamento cuja duracao nao se encontra definida, uma vez
que, de acordo com o proponente, é possivel proceder a manutencdo e
melhoramento das diversas infraestruturas que integram o projeto, o que permite
prolongar indefinidamente o seu periodo de vida Gtil. A fase de desativacao nao foi
assim integrada nesta avaliacao.

3.8. Principais acdes ou atividades de construcao e funcionamento

Durante a fase de construcao as principais atividades sao:

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area.

e Movimentos de terras (escavacao e terraplenagens).

¢ Instalacao e utilizacao do estaleiro.

e Construcao do edificio e infraestruturas (obras de construcao civil).
e Beneficiacdo e redefinicdo da estrutura viaria.

e Transporte de pessoas e materiais.

Durante a fase de funcionamento as principais atividades sao:
e Presenca fisica do conjunto comercial.

¢ Funcionamento do conjunto comercial.

e Manutencao dos espacos verdes.

¢ Transporte de pessoas e bens.
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Materiais e energia utilizados e produzidos

Durante a fase de construcao sao utilizados e produzidos:
e  Materiais de construcao.

e Eletricidade.

e Gasoleo.

e Agua.

e Mao de obra.

e Residuos.

e Aguas residuais.

Durante a fase de funcionamento serao utilizados e produzidos:
e Energia elétrica.

e Agua.

e Mao de obra.

e Residuos.

e Aguas residuais.

Consumo energético

No conjunto comercial sera utilizada a energia elétrica, ndo existindo nesta fase do
projeto indicacao do consumo previsto.

Consumo de agua

O abastecimento de agua sera efetuado a partir da rede pulblica existente. De
acordo com a informacdo do proponente, o consumo médio diario de agua sera de
114 m?, sendo o consumo médio anual de 41.610 m®. A 4gua serd usada nas
instalacoes sanitarias, atividades de restauracao e limpeza.

Lista dos principais tipos de efluentes, residuos e emissoes previstos

Fase de construcédo

- Aguas residuais produzidas no estaleiro.

- Residuos de construcao e demolicdo.

- Residuos perigosos (nomeadamente 6leos usados, embalagens).

- Gases de combustéo gerados pela maquinaria e pelos veiculos de transporte.
- Poeiras.

- Ruido dos equipamentos e do trafego associado.

Fase de funcionamento

- Aguas residuais.
- Aguas pluviais.
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- Residuos sélidos.
- Poluentes atmosféricos.
- Ruido do trafego associado.

Efluentes liquidos

Fase de construcédo

Como resultado do funcionamento do estaleiro serao produzidas aguas residuais
domésticas provenientes das instalacoes sanitarias. Nesta fase do projeto, nao é
possivel estimar o seu volume. O destino destas aguas devera ser a rede publica
existente no local. Na impossibilidade de efetuar a ligacdo, o empreiteiro devera
prever a instalacdo de uma fossa estanque que sera periodicamente limpa e as aguas
residuais transportadas para uma ETAR devidamente autorizada.

Poderao ainda ser geradas outras aguas residuais decorrentes dos processos de
construcdo. Nesta fase do projeto, nao existe informacao sobre os métodos
construtivos. No entanto, as aguas residuais produzidas deverdo ser encaminhadas a
destino final devidamente autorizado.

Fase de funcionamento

Os efluentes produzidos no conjunto comercial serao resultantes da atividade e
associados ao uso humano. Esta, portanto, em causa a conducado dos esgotos das
instalacoes sanitarias e das unidades de restauracéo.

Neste contexto, os efluentes liquidos com origem nas futuras instalacées do
conjunto comercial serdo do tipo doméstico. Considerando um coeficiente de
afluéncia a rede de 0,8, estima-se um volume de aguas residuais domésticas de
33.288 m*/ano.

Dando cumprimento ao estabelecido na legislacao aplicavel, no caso concreto das
unidades de restauracdo, sera prevista a interposicdo na rede de esgotos de
equipamentos de retencao e separacdo automatica de gorduras.

A rede de esgoto doméstico do projeto sera ligada a rede municipal de saneamento.

Residuos soélidos

Fase de construcao

Como resultado das operacdes de remocdo das arvores e arbustos existentes no
terreno assim como de demolicdo das construcdes existente e da desativacao do
Caminho das Pereiras, serdo gerados os seguintes residuos:
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- Residuos compostaveis de desflorestacago e desmatacdo de terrenos
(LER 20 02 01).
- Residuos de construcao e demolicdo (LER 17 01 07).

Fotografia 3.1 - Constru¢des em ruina presentes no Fotografia 3.2 - Vista do coberto vegetal existente no
terreno. terreno.

Os movimentos de terra necessarios para a implantacdo da construcao envolvem a
escavacao e aterro. Nesta fase do projeto nao sao conhecidos os volumes de terra
envolvidos nestas atividades.

A utilizacao de maquinaria pesada, nomeadamente de escavadoras e outros

equipamentos de construcao civil, vao originar um conjunto de residuos associados a

operacdes de manutencdo e trasfega de combustiveis, na maioria dos casos com

caracteristicas perigosas. Os residuos gerados nas operacoes atras descritas sao:

- Oleos usados (LER 13 02 05).

- Materiais absorventes (desperdicios) contaminados com hidrocarbonetos
(LER 15 02 02).

- Embalagens de plastico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04).

- Sucata diversa (LER 16 01 17 e LER 16 01 18).

Quanto aos residuos associados a construcdo do conjunto comercial sao
essencialmente residuos de construcdao e demolicao (LER 17 01 07), madeiras

(LER 17 02 01) e residuos de embalagens (LER 15 01 02 e LER 15 01 04).

O proponente, na contratacdo com o empreiteiro geral, devera garantir o bom
armazenamento e destino final dos residuos produzidos.

0 Quadro 3.4 lista os residuos produzidos durante a fase de construcao.
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Residuos

Codigo da Lista
Europeia de Residuos

Perigosidade

Destino final

Residuos compostaveis de LER 20 02 01 Nao Gestao por empresa
desflorestacao e desmatacao de licenciada
terrenos
Residuos de construcao e demolicao LER 17 01 07 Nao Gestao por empresa
licenciada
Oleos minerais nao clorados de LER 13 02 05 Sim Valorizacao ou regeneracao
motores, transmissées e lubrificacao em entidade licenciada
Materiais absorventes contaminados LER 15 02 02 Sim Valorizacao ou regeneracao
com hidrocarbonetos em entidade licenciada
Embalagens de plastico e metal LER 15 01 02 Nao Gestao por empresa
LER 15 01 04 licenciada
Sucata diversa LER 16 01 17 Nao Reciclagem em entidades
LER 16 01 18 devidamente licenciadas.
Madeiras LER 17 02 01 Nao Valorizacao ou reciclagem em

entidade licenciada.

Fase de funcionamento

Como resultado do funcionamento do projeto, serao gerados diversos tipos de

residuos,

nomeadamente residuos de embalagens com origem na atividade

comercial, que deverao ser recolhidos seletivamente, como sejam:

- Embalagens de papel e cartao (LER 15 01 01).
- Embalagens de plastico (LER 15 01 02).
- Embalagens de madeira (LER 15 01 03).
- Embalagens de metal (LER 15 01 04).

- Embalagens compdsitas (LER 15 01 05).
- Misturas de embalagens (LER 15 01 06).
- Embalagens de vidro (LER 15 01 07).

- Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressao, com uma matriz

porosa solida perigosa (LER 15 01 11).

Serado ainda produzidos residuos urbanos e equiparados com origem nas atividades

de restauracao e como resultado da recolha seletiva, nomeadamente:
- Papel e cartao (LER 20 01 01).

- Vidro (LER 20 01 02).

- Residuos biodegradaveis de cozinhas (LER 20 01 08).
- Oleos e gorduras alimentares (LER 20 01 25 e LER 20 01 26).

- Oleos e gorduras nao abrangidos em 20 01 25 (LER 20 01 26).

- Lampadas fluorescentes e outros residuos contendo mercurio (LER 20 01 21).
- Pilhas e acumuladores (LER 20 01 33).

Como resultado das atividades de manutencao e arranjo dos espacos verdes serao

produzidos:

- Residuos biodegradaveis de jardins e parques (LER 20 02 01).
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Dada a quantidade de residuos esperada (ver Quadro 3.5) sera implementado no

interior do conjunto comercial um Sistema de Recolha e Tratamento Prévio dos

Residuos Solidos. Esta area tera os seguintes equipamentos:

- 1 compactador-contentor de 30 m* para papel e cartéo.

- 1 compactador-contentor de 20 m* para lixo indiferenciado.

- 3 prensas enfardadoras para o plastico filme, embalagens PET e metal.

- 1 contentor fechado com 6 m* de capacidade para armazenamento dos residuos

organicos.

-1 contentor aberto com capacidade de 3 m* para armazenamento de vidro.
-1 contentor para deposicdo de lampadas usadas.

Nesta area havera ainda equipamento para a armazenagem temporaria dos seguintes

residuos:

- Pilhas e acumuladores.

- Lampadas fluorescentes tubulares e compactas.

Quadro 3.5 - Residuos produzidos na fase de funcionamento do conjunto comercial e respetivo destino final.

Cadigo da Lista Estimativa da
Residuos Europeia de Perigosidade Destino final quantidade
Residuos (ton/ano)

Embalagens de papel e cartao LER 15 01 01 Nao Valorizagao em
entidade licenciada

Embalagens de plastico LER 15 01 02 Nao Valorizagdo em 21
entidade licenciada

Embalagens de madeira LER 15 01 03 Nao Valorizacdo em 89
entidade licenciada

Embalagens de metal LER 15 01 04 Nao Valorizacdo em 12
entidade licenciada

Embalagens compositas LER 15 01 05 Nao Valorizagdo em
entidade licenciada

Misturas de embalagens LER 15 01 06 Nao Valorizacdo em
entidade licenciada

Embalagens de vidro LER 15 01 07 Nao Valorizacdo em 2
entidade licenciada

Embalagens de metal, incluindo LER 15 01 11 Sim Tratamento em

recipientes vazios sob pressao, entidade licenciada

com uma matriz porosa soélida

perigosa

Papel e cartao LER 20 01 01 Nao Valorizacao em 269
entidade licenciada

Vidro LER 20 01 02 Nao Valorizacao em 2
entidade licenciada

Residuos biodegradaveis de LER 20 01 08 Nao Valorizacao em 60

cozinhas entidade licenciada

Oleos e gorduras alimentares LER 20 01 25 Nao Valorizacao em 1
entidade licenciada

Oleos e gorduras nao abrangidos LER 20 01 26 Sim Tratamento em

em 20 01 25 entidade licenciada
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Codigo da Lista Estimativa da
Residuos Europeia de Perigosidade Destino final quantidade
Residuos (ton/ano)
Lampadas fluorescentes e LER 20 01 21 Sim Valorizacao em
outros residuos contendo entidade licenciada
mercurio
Pilhas e acumuladores LER 20 01 33 Sim Tratamento em
entidade licenciada
Residuos biodegradaveis de LER 20 02 01 Nao Valorizacao em
jardins e parques entidade licenciada

3.10.3. Emissdes gasosas

Fase de construcao

As emissdes de poluentes atmosféricos tém origem no funcionamento dos veiculos e
equipamentos (camides, escavadoras, retroescavadoras, bulldozers, compressores,
geradores, etc.) envolvidos nas atividades de construcao civil, transporte de
materiais e equipamentos e nas operacoes de escavacao e terraplenagem.

A circulacdo de veiculos e equipamentos é responsavel pela emissao de poluentes
atmosféricos caracteristicos do trafego rodoviario pesado, nomeadamente monoxido
de carbono (CO), oOxidos de azoto (NO,), didxido de enxofre (SO;), compostos
organicos volateis (COV) e particulas.

As operacées de remocao da vegetacao e limpeza do terreno, assim como a
movimentacao de terras e as atividades de construcao em geral, irao originar a
emissao de particulas.

De acordo com a Environmental Protection Agency (EPA), as emissdes de particulas
totais em suspensao de zonas em construcao sao proporcionais a area mobilizada,
atingindo cerca de 2,69 ton/ha/més que, apesar de ser um valor meramente
indicativo, permite aferir a ordem de grandeza das emissées envolvidas. Por outro
lado, a circulacao de veiculos pesados em zonas nao pavimentadas da origem ao
levantamento de poeiras que podem atingir cerca de 4,5 kg de particulas por veiculo
e por km (EPA, 1985).

Fase de funcionamento

A emissao mais significativa de poluentes atmosféricos resulta do trafego rodoviario
gerado pelo funcionamento do projeto. A circulacdo de veiculos é responsavel pela
emissdo de poluentes atmosféricos caracteristicos do trafego rodoviario,
nomeadamente CO, NO,, SO,, compostos organicos volateis (COV) e particulas.
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3.10.4. Ruido

3.11.

Fase de construcédo

As atividades de construcao envolvem normalmente diversas operacoes ruidosas,
nomeadamente através da utilizacdo de maquinas, equipamentos e veiculos pesados
em operacdes de desmatacao, escavacao e terraplenagem, betonagens ou circulacao
de veiculos de transporte.

Fase de funcionamento

0 ruido resultante do funcionamento do projeto deve-se essencialmente ao trafego
rodoviario gerado pelo aumento da procura que o projeto representara na zona,
pela utilizacao das zonas de estacionamento e pelas operacoes de carga e descarga
que lhe sao afetas.

Outra fonte potencial de ruido esta relacionada com o funcionamento de diversos
equipamentos de tratamento do ar, ventiladores de extracao e “chillers”, que terao
de ser devidamente instalados e dimensionados. Normalmente, os niveis de emissao
sonora destes equipamentos nao sao superiores a 75 dB(A) a um metro de distancia,
sendo responsaveis por niveis sonoros na envolvente proxima que nao ultrapassam
em média os 55 dB(A) a distancias de 10 m.

Relacao do projeto proposto com outros projetos

Decorrente da implementacdo do projeto é esperada a deslocalizacdo do atual
supermercado Apolonia, localizado a cerca de 500 m do projeto, para a area
destinada ao supermercado no conjunto comercial.

Face a necessidade de proceder ao corte de sobreiros no terreno de implantacao do
projeto, o proponente apresentou a ex-AFN, atual ICNF, um projeto de compensacao
florestal e respetivo plano de gestdo (ver Anexo IV). O referido projeto abrange a
constituicdo de novas areas de sobreiro e azinheira em terrenos privados localizados
em Alcoutim, com uma area que perfaz um total de 13,22 ha.
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Caracterizacao da situacao de referéncia

Geomorfologia e geologia
Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacdo geomorfologica e geoldgica da area de influéncia do projeto,
foram considerados os seguintes aspetos:

- Enquadramento estrutural.

- Geomorfologia e processos atuais com influéncia na evolucéo do relevo.

- Caracteristicas geologicas e litoestratigrafia.

- Tectonica e sismicidade.

- Ocorréncia de recursos geologicos e monumentos geoldgicos.

O objetivo ambiental é evitar a afetacdo de elementos geomorfolégicos e de

recursos geologicos.

Metodologia

A analise geomorfoldgica e geoldgica foi realizada com base na consulta e analise da

seguinte bibliografia e elementos cartograficos:

- Carta Geoldgica de Portugal, a escala 1:50.000, folha 53-A (Faro) e respetiva
noticia explicativa (INETI, 2007).

- Carta Hidrogeoldgica da Orla Algarvia, a escala 1:100 000 (SGP, 1985).

- Cartografia geolodgica a escala 1:200.000, no geoportal do LNEG.

- Plano de Gestao das Bacias Hidrograficas que integram a Regidao Hidrografica das
Ribeiras do Algarve (APA/ARH-Algarve, 2012).

- Plano Regional de Ordenamento do Territorio do Algarve (CCDR-Algarve, 2007).

- Carta de ocorréncias minerais no Alentejo e Algarve, a escala 1:400.000
(LNEG, 2013).

- Outros estudos com incidéncia na area de influéncia do projeto, nomeadamente
teses e artigos cientificos.

Relativamente a tectonica e sismicidade, foram consultadas a Carta Neotectonica de
Portugal Continental, a escala 1:1.000.000 (Cabral e Ribeiro, 1988), a Carta de
Isossistas de Intensidades Maximas (Instituto de Meteorologia, 1997), e o
Regulamento de Seguranca e Acdes para Estruturas de Edificios e Pontes
estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 235/83, de 31 de maio.
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A area de estudo considerada para a geomorfologia e geologia corresponde ao
terreno de implantacdo do projeto, acrescida da sua envolvente mais proxima. Foi
ainda realizada uma caracterizacao de ambito regional de modo a enquadrar a area
de estudo.

4.1.3. Caracterizacdo de base

Enquadramento regional

A area de estudo localiza-se na Orla Mesocenozoica Meridional ou Algarvia (OMA),
que se desenvolve entre Sagres e Vila Real de Santo Antonio, contactando a norte
com o Macico Hespérico ou Antigo e a sul com o dominio marinho. Corresponde a
uma bacia sedimentar, formada por sequéncias mesozdicas de materiais detriticos e
séries carbonatadas (calcarios, margas e dolomias), sobre as quais assenta, de forma
discordante, uma cobertura cenozébica (do miocénico) confinada a faixa litoral. A
sua formacao iniciou-se com a deposicao de uma série continental, o grés de Silves,
e terminou com a série mio-pliocénica, essencialmente calco-arenitica. Estas
formacdes podem encontrar-se cobertas por depositos detriticos recentes de
reduzida extensdao, designadamente dunas, aluvides e terracos (APA/ARH-
Algarve, 2012).

A regido algarvia encontra-se subdividida em sub-regides morfologicas: o baixo
algarve (beira-mar ou litoral algarvio), o algarve calcario (barrocal algarvio) e o alto
algarve (serra algarvia). A area de estudo insere-se no litoral algarvio, que é
bastante diversificado quer em termos litoldgicos quer morfologicos, dividindo-se
tradicionalmente em trés setores: o setor ocidental, onde as arribas sao talhadas em
rochas do paleozdico; o setor meridional oeste (barlavento algarvio), desenvolvido
em formacdes essencialmente do cenozoico; e o setor meridional este (sotavento
algarvio), onde se insere o projeto, com arribas arenosas, atribuidas ao pliocénico e
plistocénico, e com extensas praias de areias holocénicas.

Geomorfologia

A area de estudo insere-se numa zona de relevo suave a ondulado, que desce de
norte para sul, em direcao ao mar. Os relevos sao em geral pouco pronunciados,
sendo a area com maior relevo associada ao Cabeco da Camara (227 m), localizado a
noroeste da area de estudo.

A disposicdo do relevo e a pequena distancia da costa sdo responsaveis pelo modelo
de drenagem superficial, nomeadamente no que se refere a distribuicao, orientacao
e extensao das bacias hidrograficas. O desenvolvimento e a direcao preferencial dos
cursos de agua é de norte para sul (INETI, 2007). A auséncia de rios permanentes
pressupde que a precipitacao direta seja a principal fonte de realimentacao dos
sistemas aquiferos regionais.
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A area de implantacao do projeto insere-se numa pequena cumeada que drena para
duas pequenas linhas de agua, sem caudal permanente, aqui designadas ribeira do
Vale de Eguas e ribeira de Escanxinas, ambas afluentes da ribeira de Carcavai.

Geologia

De acordo com a carta geologica (INETI, 2007), na area de implantacdo do projeto
ocorrem, a norte, Argilas, grés e conglomerados de facies wealdiana (C") e, a sul, a
Formacao de Ludo: areias e cascalheiras (PQu), ver Carta 6 no Anexo Il. As
principais caracteristicas destas formacées encontram-se no Quadro 4.1.

Quadro 4.1 - Formagdes geologicas na area de intervencgao.

Formacgodes

Caracterizacao

Plio-Plistocénico

Formacéo de Ludo
(PQuu), areias e
cascalheiras

Formacao anteriormente denominada Areias de Faro-Quarteira. Constitui uma
mancha extensa, que assenta em descontinuidade sobre a Formacao de Cacela e em
discordancia, preenchendo uma superficie carsificada sobre as unidades do
Mesozoico. A espessura € variavel, atingindo espessura vertical maxima de cerca de
70 m na regidao do Ludo-Monte Negro.

E formada por cinco unidades, designadamente Areias da Falésia, Areias de Monte
Negro, Areias de Quarteira, Areias do Ludo e Cascalheiras de Gambelas.

De um modo geral, a formacdo de Ludo é constituida na base por sedimentos
arenosos feldspaticos, maioritariamente de cor branca, granularidade média a
grosseira, com niveis de seixos bem rolados, em especial na parte inferior. Passam a
bancadas métricas de areias finas com intercalacdes de argilas sobrepostas por
bancadas de argilitos de cor vermelha escura.

Para o topo ocorrem em descontinuidade erosiva sobre as unidades subjacentes, ou
podendo estar ausentes (de base para topo), siltitos pedolizados de cor amarelo-
torrado com manchas avermelhadas, areias grosseiras a muito grosseiras, de cor
vermelha, mal calibradas, com matriz argilosa, as vezes com seixos rolados de
quartzo e de quartzitos, e niveis de calhaus de quartzitos, de grauvaques e, em
menor quantidade, de xisto, as vezes muito alterados, com capas concéntricas de
ferro e manganés.

De uma forma geral, sdao sedimentos correspondentes a ambiente fluvial, com
intercalacdes de sedimentos que sugerem ambiente marinho.

Cretacico

Argilas, grés e
conglomerados de facies
wealdiana (C")

Sao constituido por conglomerados siliciosos, grés finos e grosseiros com
estratificacdo obliqua e por argilas violaceas, verdes ou vermelhas, numa espessura
que totaliza 75 m, dispostas em series granulometricamente positivas.

Fonte: Adaptado de INETI (2007)

Tectdnica e sismicidade

A regidao do Algarve localiza-se junto ao setor oriental da zona de fratura Acores-
Gibraltar, correspondente ao limite entre as placas litosféricas Eurasia e Nubia,
onde estas convergem a uma velocidade de cerca de 4 mm/ano, segundo uma
direcao aproximada NW-SE. Este enquadramento geodinamico € responsavel por uma
atividade tectdénica regional importante, conferindo um cenario de elevado
potencial sismogénico, com uma sismicidade historica e instrumental significativa
(Ressurreicao, 2009).
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As numerosas falhas que afetam o Algarve (Figuras 4.1 e 4.2) sao determinantes
para o tracado da costa e fazem a orientacdo da rede hidrografica e da parte
adjacente a serra, podendo-se evidenciar trés direcoes de fratura - noroeste-
sudeste, nordeste-sudoeste e este-oeste (APA/ARH-Algarve, 2012). Na zona a sul do
Algarve os sismos sao essencialmente de tipo “inverso” e de tipo “desligamento
esquerdo” nas falhas que atravessam o territorio Algarvio na direcao norte-sul.

Torw / ‘/ Tg*30h N & Ty
N N
! N N 4
i - A\S. Marcos da Serca
'{‘:‘% / ; AR \
F R
- Vila Real de S, Anﬂénlu
-
20km
IS

Legenda: 1 - Falhas ativas; 2 - Falhas inversas; 3 - Desligamentos; 4 - Falhas com componente de movimento vertical; Q - Falha da
Quarteira; L - Falha de Loulé; C - Falha de Carcavai; P - Falha de Portiméao.
Fonte: Dias (2001).

Figura 4.1 - Principais estruturas neotecténicas do Algarve.
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Fonte: Cabral & Ribeiro (1988).
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Figura 4.2 - Extrato da Carta Neotectonica de Portugal.
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A falha de Carcavai (Figura 4.1), também designada de Carcavai-Vale de Ras,
apresenta direcao geral NE-SW e estende-se, no territorio emerso, entre Quarteira e
S. Bras de Alportel, numa extensao de cerca de 20 km (Ressurreicdo, 2009). Esta
estrutura é cortada a sudoeste, no offshore, pela falha de S. Marcos-Quarteira e a
nordeste pela falha de Machados. No setor nordeste, divide-se em varias falhas
menores com vergéncias contrarias. Corresponde a uma estrutura distensiva que
sofreu uma inversao tectonica pré-miocénica (INETI, 2007; Ressurreicao, 2009).

Dias (2001) in Ressurreicao (2009) considerou a falha de Carcavai uma falha com
atividade neotectéonica com componentes de movimentacdo inversa e de
desligamento esquerdo, apresentando um tracado complexo devido as varias
reativacées meso-cenozoicas. A atividade neotectonica desta estrutura é expressa
por evidéncias de deformacdo, afetando as areias da Formacao de Ludo, de idade
plio-quaternaria, tais como diversas microfalhas e diaclases.

Na regiao do Algarve, foram também descritas, ocorréncias de fildes detriticos
injetados em depositos com idade atribuida ao plio-quaternario. Foi proposto que
estas estruturas foram induzidas por liquefacao, como resultado de atividade
neotectonica associada a falhas ativas, constituindo assim paleossismitos. A area
circundante a falha de Carcavai € particularmente abundante nestas estruturas
(Ressurreicao, 2009).

O Algarve encontra-se numa regido de moderada a elevada perigosidade sismica,
dada a proximidade da fronteira das placas Ibérica (Euro-Asiatica) e Africana. Em
relacado a sismicidade historica, o sismo de 1755, com epicentro a sudoeste do Cabo
de S. Vicente, testemunha aquele tipo de sismicidade, tendo atingido a intensidade
IX na escala Mercalli modificada e uma intensidade estimada de 8,5. O sismo de 27
de dezembro de 1722, associado a estrutura geologica do litoral algarvio, atingiu,
num raio de 25 km, a intensidade IX na escala Mercalli modificada, incluindo Loulé
do lado oeste e Tavira a este. O restante territorio algarvio esteve submetido a
intensidade VII. Estima-se para a magnitude daquele sismo valores em torno de 7.

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Maximas do Instituto de
Meteorologia (1997), a intensidade sismica maxima registada na area do projeto foi
de grau X da Escala de Mercalli Modificada (1956), designada de “Destruidor”
(Figura 4.3). Num sismo com esta intensidade, de acordo com o sitio do IPMA, a
maioria das alvenarias e das estruturas sao destruidas com as suas fundacdes,
algumas estruturas de madeira bem construidas e pontes sdo destruidas,
verificando-se danos sérios em barragens, diques e aterros, grandes
desmoronamentos de terrenos, as aguas sdo arremessadas contra as muralhas que
marginam os canais, rios, lagos, etc., lodos sao dispostos horizontalmente ao longo
de praias e margens pouco inclinadas, vias férreas sdao levemente deformadas.
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Regulamento de Seguranca e Accoes para
Estruturas de Edificios e Pontes - zonamento

L | ﬂ‘

Carta de Isossistas de Intensidade Maxima do IM (1997)

Conjunto Comercial
Alma Plaza

Figura 4.3 - Enquadramento sismico.

Segundo o Regulamento de Seguranca e Acdes para Estruturas de Edificios e Pontes
(RSAEEP), que apresenta um zonamento do pais em 4 zonas (A a D) por ordem
decrescente de intensidade sismica, o concelho de Loulé insere-se na zona sismica A
(Figura 4.3), com coeficiente de sismicidade de 1, que se traduz num risco sismico
muito elevado.

De acordo com a carta de risco do municipio de Loulé (CML, 2009), na freguesia de
Almancil (onde se localiza a area do projeto) 100% dos edificios devem apresentar
danos de grau 1° na eventualidade de ocorréncia de sismos a partir da intensidade
IV, danos de grau 2 com sismos a partir da intensidade VI, e danos de graus 3 com
sismos a partir da intensidade IX.

Recursos geolégicos e monumentos geolégicos

Nao existem referéncias a exploracdo de recursos geologicos na area do projeto,
nem na sua envolvente, pelo que se considera que nao ocorrem na area do projeto
recursos minerais. E de salientar que a noroeste da area de estudo, existem
exploracbes minerais, algumas das quais de grande dimensdo, associadas a
exploracao de calcarios.

Nao existe qualquer referéncia a existéncia de monumentos geoldgicos (jazidas
fosseis ou outras formacoes geologicas de elevado valor cientifico e econémico) na

> grau 1-insignificantes a danos fracos; grau 2-moderados; grau 3-substancial a danos grandes; grau 4-muito graves; grau
5-Destruicao.
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bibliografia consultada, nomeadamente na carta de ocorréncias minerais no
Alentejo e Algarve (LNEG, 2013). No trabalho de campo efetuado, também nao foi
detetada nenhuma das situacoes referidas.

Recursos hidricos subterraneos

Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacao hidrogeologica da area de influéncia do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:

Definicao das unidades hidrogeologicas.

Caracterizacao das massas de agua subterranea e dos sistemas aquiferos.
Funcionamento e produtividade dos aquiferos.

Vulnerabilidade dos aquiferos a poluicao.

Inventario dos pontos de agua.

Qualidade da agua subterranea.

O objetivo ambiental é manter a produtividade e a qualidade dos recursos

hidricos subterraneos.

Metodologia

A caracterizacdo da hidrogeologia foi realizada com base na analise de registos
bibliograficos e cartograficos regionais de natureza topografica, geoldgica e
hidrogeoldgica, nomeadamente:

Dados do Sistema Nacional de Informacao de Recursos Hidricos (SNIRH).
Caracterizacao dos sistemas aquiferos de Portugal Continental (Almeida et al.,
2000).

Carta Geologica de Portugal, a escala 1:50.000, folha 53-A (Faro) e respetiva
noticia explicativa (INETI, 2007).

Carta Hidrogeologica da Orla Algarvia, a escala 1:100 000 (SGP, 1985).
Cartografia geologica a escala 1:200.000, disponivel no geoportal do LNEG.

Plano de Gestao das Bacias Hidrograficas, que integram a Regiao Hidrografica das
Ribeiras do Algarve (APA/ARH-Algarve, 2012).

Plano Regional de Ordenamento do Territdrio do Algarve (CCDR-Algarve, 2007).
Outros estudos com incidéncia na area de influéncia do projeto, nomeadamente
teses e artigos cientificos.

Para a descricao dos furos e captacoes existentes na area de estudo foram utilizados
os dados fornecidos pela ARH-Algarve, em fevereiro de 2014.
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A analise da qualidade da agua subterranea teve por base a caracterizacdo dos
sistemas aquiferos apresentada por Almeida et al. (2000), os dados disponibilizados
pelo Sistema Nacional de Informacdo de Recursos Hidricos (SNIRH) e os dados
constantes do Plano de Gestdo das Bacias Hidrograficas que integram a Regido
Hidrografica das Ribeiras do Algarve (APA/ARH-Algarve, 2012).

A area de estudo ao nivel da hidrogeologia é a area de implantacao do projeto, bem
como a sua envolvente mais proxima, com particular relevancia para a area
abrangida pelos sistemas aquiferos presentes.

Caracterizacdo de base

A area de estudo encontra-se totalmente inserida na Orla Meridional Algarvia (OMA),
sendo constituida por depositos sedimentares mesocenozdicos, estabelecidos sobre
um soco hercinico de xistos e grauvaques carbonicos. Em termos hidrogeologicos, as
rochas sedimentares detriticas, que ocupam a grande parte da area da Orla
Meridional, dao origem a aquiferos, geralmente, descontinuos, de pequena extensao
e de produtividade variavel. Por outro lado, as areas constituidas por rochas
carbonatadas e rochas basicas dao origem a aquiferos com produtividades
significativas. Deste modo, pode-se concluir que a aptidao geologica da Orla
Meridional é variavel, observando-se zonas de importancia hidrogeologica regional e
outras que asseguram apenas pequenas exploracoes (APA/ARH-Algarve, 2012).

Sistemas aquiferos

A area do projeto insere-se no sistema aquifero de S. Joao da Venda - Quelfes (M10),
intersetando a sul o sistema aquifero Almansil - Medronhal (M9), tal como
representado na Carta 7 no Anexo Il. No Quadro 4.2 estao apresentadas as principais
caracteristicas destes sistemas aquiferos.

Quadro 4.2 - Principais caracteristicas dos sistemas aquiferos presentes na area do projeto.

S. Jodo da Venda - Quelfes (M10)

Almansil - Medronhal (M9)

Area 113,30 km? 23,4 km?

Formagées Argilas, arenitos e conglomerados de facies Dolomitos e Calcarios Dolomiticos de Santa

aquiferas Wealdiana. Barbara de Nexe, Calcarios de Escarpao,

dominantes Formacodes calco-margosas e detriticas Calcéarios com Anchispirocyclina
(Cretacico). lusitanica (Jurassico sup.).

Litologias Argilas, arenitos e conglomerados de facies Dolomitos e Calcarios Dolomiticos de Santa

dominantes Wealdiana: conglomerados siliciosos, arenitos Barbara de Nexe: dolomitos e calcarios

finos e grosseiros e argilas, com uma
espessura de 75 m.

Formagoes calco-margosas e detriticas:
margas e calcarios margosos.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

dolomiticos.

Calcarios de Escarpao: alternancia de
calcarios compactos, calcarios argilosos
nodulares e margas, com cerca de 500 m de
espessura maxima.

Calcarios com Anchispirocyclina lusitanica:
calcarios, frequentemente nodulares, que
alternam com calcarios argilosos e margas,
com 120 m de espessura.
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S. Jodo da Venda - Quelfes (M10)

Almansil - Medronhal (M9)

Meio de
escoamento

Sistema aquifero multicamada, poroso/
carsico.

Sistema aquifero carsico, livre a confinado.

Produtividade

Arenitos e argilas: mediana=7 l/s.
Sequéncia margo-calcaria: mediana=5,5 l/s.
Produtividade média.

Mediana=7 l/s.

Parametros
hidraulicos

Nao se dispde de informacao.

Transmissividade=4.000 m2/dia.
Coeficiente de armazenamento=4%.

Funcionamento
hidraulico

Individualizam-se duas subunidades, cada uma
delas associada as diferentes formacoes
aquiferas.

A recarga é feita por infiltracao direta das
precipitacoes

O sistema recebe recarga por infiltracao
direta das precipitacoes.

A carsificacao nao vai, em geral, muito além
dos 80 m de profundidade.

Piezometria /
Direcdes de
Fluxo

Nivel piezométrico de -3 a 70 m (em 2005 e
2010).

Fluxo de norte para sul. O setor oriental do
aquifero apresenta escoamento para sul e
sudeste.

O escoamento faz-se para sul.

Balanco Hidrico

Entradas=9 hm3/ano.
Saidas conhecidas=3,5 hm3/ano.

Entradas=6 a 7 hm3/ano.
Saidas conhecidas=6 hm3/ano.

Facies Quimica

Bicarbonatada calcica, cloretada sodica e
intermédias.

Bicarbonatada calcica.

Fonte: Adaptado de SNIRH (consultado 2014) - INAG e de APA/ARH-Algarve (2012).

Nos paragrafos seguintes é descrito de forma mais detalhada o sistema aquifero de
S. Joao da Venda - Quelfes (M10), com base principalmente em APA/ARH-Algarve
(2012). Como o sistema de Almansil-Medronhal (M9) apenas € intercetado numa area

muito marginal,

considerou-se nao ser

necessario um conhecimento mais

aprofundado do que o apresentado no quadro anterior.

Sistema aquifero de S. Jodo da Venda - Quelfes (M10)

O sistema aquifero de S. Jodao da Venda - Quelfes é constituido por duas

subunidades, uma associada aos arenitos de facies wealdeana e outra associada a

sequéncia margo-calcaria que se lhe segue, ambas do Cretacico (Figura 4.4). Esta

massa de agua subterranea apresenta desenvolvimento este-oeste, e corresponde a

um sistema aquifero multicamada com produtividade variavel. A area da sua bacia

de drenagem (308,40 km?) é superior a respetiva massa de agua (113,31 km?2).

A area de drenagem apresenta uma litologia diversificada. A unidade geoldgica com

maior representatividade sao os Calcarios argilosos e margas de Peral que ocorre na

zona norte, enquanto os Margo-calcarios de facies purbeck e os Calcarios com

Anchispirocyclina lusitanica dominam a zona sul. Na base desta massa de agua

subterranea ocorre uma série detritica, de facies wealdiana, constituida por

conglomerados siliciosos, arenitos finos e grosseiros e argilas, com espessura de

75 m. Sucede-se uma espessa sequéncia carbonatada (superior a 150 m) constituida

por margas e calcarios margosos.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

Caracterizagdo da situacdo de referéncia

4-30



J,
N

recurso

Legenda: As setas indicam a direcao do fluxo subterraneo regional.

Regides hidrograficas Neogénico
e = JRH8 (Ribeiras do Algarve) Siltes glauconiticos de Campina de Faro e Espongolitos de Mem Moniz
Massas de agua subterraneas —— Formacé&o de Cacela

=== F. carb. - Portimao e depositos de Aljezur/Arenitos calc. e calc. com seixos
Geologia Cretécico Inferior

Quaternario Superior === Calc. e margas com Palorbitolina -Margas de Luz -Margas e calc. de Porto de Més

— Cﬂs‘fﬂlhe“as e t.erragos === Margo-calc. de f. purbeck -Calc. com Troch. -Arenito de sobral -Calc. com Choff. -Margas com Choff.
pzza Aluvides e sapais Juréssico Superior

Quaternario Inferior = Calcarios hidraulicos de Loulé -Calcarios argilosos e margas de Peral
[ Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira  — Calcarios com Anchispirocyclina lusitanica

Neogeénico - Quaternario —— Dolomitos de Santa Barbara de Nexe

— Camadas de Morgadinho Jurassico Médio

[ Calcarios e margas de Telheiro
Devénico Superior
=== Rochas Filoneanas (Basaltos, tefritos, basanit., limburgitos, lampréfiros, etc.)

Fonte: APA/ARH-Algarve (2012)

Figura 4.4 - Geologia da massa de agua subterranea de S. Joado da Venda - Quelfes (M10).

As principais bacias de drenagem integradas na area de drenagem para esta massa
de agua subterranea sao a ribeira do Carcavai (18,6%), o rio Seco (14,2%) e a ribeira
do Tronco (12,6%).

De acordo com Almeida et al. (2000), a alternancia de camadas com
permeabilidades distintas, nomeadamente na série margo-calcaria, confere a esta
massa de agua subterranea um carater multicamada.

Se se considerar a coeréncia com as massas de agua subterraneas adjacentes, o
escoamento devera processar-se tendencialmente de norte para sul. O
conhecimento sobre o funcionamento hidraulico desta massa de agua subterranea é
reduzido, nao existindo, um modelo concetual que estabeleca, de forma detalhada,
a distribuicao de gradientes hidraulicos ou direcoes preferenciais de escoamento.

A anadlise da piezometria, disponibilizada a partir dos pontos de monitorizacao,
aponta para a generalidade dos potenciais hidraulicos consideravelmente abaixo da
superficie topografica, ndao ocorrendo, portanto, transferéncias para a superficie.
Por outro lado, nao existem indicios de contribuicao de escoamento de base dos
cursos de agua que cruzam a massa de agua subterranea, assumindo estes trocos,
provavelmente, um comportamento influente.
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Os caudais mais frequentes das captaces na série detritica situam-se entre 5 e
8 l/s, com uma mediana de 7 l/s e um maximo de 40 /s, enquanto na série margosa
os caudais mais frequentes situam-se entre 3 e 8 /s, com uma mediana de 5,5 l/s e
um maximo de 22 U/s.

Balanco hidrico:

Em relacdo a avaliacdo dos recursos hidricos subterraneos disponiveis, a recarga
desta massa de agua subterranea é feita por infiltracdao direta da precipitacao. A
precipitacdo média anual nesta massa de agua subterranea situa-se nos 643,63 mm,
correspondendo a infiltracao de 20% do valor da precipitacao (Stigter et al., 2006).
Estima-se uma infiltracao anual de 128,73 mm para a massa de agua subterranea, o
que origina uma infiltracao anual renovavel de 14,59 hm® numa area de 113,31 km?.

Tendo em conta os volumes de retorno de rega agricola e campos de golfe
(0,05 hm*/ano) e a recarga associada as ribeiras (1,46 hm*/ano), estima-se uma
recarga média anual a longo prazo de 16,10 hm?/ano.

De acordo com os valores de recarga apresentados e as estimativas de descargas
para os ecossistemas aquaticos e terrestres da massa de agua subterranea
(0,73 hm3/ano), estima-se que a disponibilidade de recursos hidricos seja da ordem
dos 15,37 hm*/ano.

Em relacdo as extracdes, na massa de agua subterranea de S. Jodo da Venda -
Quelfes estao atualmente inventariadas 1.959 captacdes de agua subterranea, que
no total captam, de acordo com a ARH-Algarve, cerca de 5,89 hm®/ano. Cerca de
99% destas captacdes sao de utilizacao privada, sendo que existem atualmente em
servico 4 captacoes destinadas ao abastecimento publico. Nesta massa de agua
subterranea existem ainda 6 captacdes em reserva, maioritariamente desde 1992.
As 4 captacoes atualmente em servico para abastecimento publico extraem
0,026 hm®/ano, destinados aos concelhos de Loulé (0,007 hm3/ano) e Olhao (0,019
hm?/ano) A utilizacdo principal conhecida nesta massa de agua subterranea é a
rega, que corresponde a 54,6% dos volumes totais conhecidos. Refira-se contudo que
se forem excluidos os volumes captados para os quais ndo se conhece o destino dado
a agua subterranea (25,7%), as extracoes para rega correspondem a 73,5% dos
consumos totais.

No concelho de Loulé ocorrem 414 captacdes privadas que captam neste sistema
aquifero, sendo o volume captado de 0,6 hm3/ano, que corresponde a 11% do
volume total captado.

As extracoes conhecidas representam 36,6% da recarga média anual a longo prazo

para esta massa de agua subterranea e a 8,2% da totalidade dos consumos efetuados
nas massas de agua subterranea sob gestdao da ARH do Algarve.
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As extracOes totais estimadas para esta massa de agua subterranea, incluindo a
rega, o abeberamento de gado, o consumo privado, a indUstria, o turismo e o
abastecimento publico, sdo de 12,20 hm*/ano. Estas extracdes correspondem a
75,8% da recarga média anual a longo prazo e a 79,4% dos recursos hidricos
disponiveis desta massa de agua subterranea.

Assim, considerando as entradas e saidas da massa de agua subterranea é estimado
um balanco hidrico de 3,17 hm?/ano (Quadro 4.3).

Quadro 4.3 - Balan¢o hidrico para a massa de agua subterranea de S. Joao da Venda - Quelfes.

Volume (hm*/ano)
Entradas " Recarga natural 14,59
Recarga induzida pela rega agricola e campos de golfe 0,050
Recarga influente das linhas de agua superficial 1,46
Recarga média anual a longo prazo 16,10
Saidas Descargas para os ecossistemas aquaticos e terrestres 0,73
Extracoes conhecidas 5,89
Extracoes estimadas 12,20
Balanco hidrico Conhecido 9,48
Estimado 3,17

(M Considerando uma area de recarga de 113,31 km2; uma precipitagdo média anual de 643,63 mm e uma taxa média de
recarga de 20%.
Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012).

A massa de agua subterranea de S. Joao da Venda - Quelfes apresenta 10,6% da sua
area incluida em area critica a extracao de agua subterranea.

De acordo com as estimativas apresentadas, a exploracao dos recursos hidricos
subterraneos associados a massa de agua subterranea de S. Joao da Venda - Quelfes
€ ja significativa, pelo que o recurso a mesma deve ser feito de forma
particularmente cuidada para garantir a sustentabilidade do uso da agua e dos
ecossistemas aquaticos e terrestres associados/dependentes.

Vulnerabilidade do aquifero a poluicao

De acordo com APA/ARH-Algarve (2012), sdao considerados sistemas aquiferos de
vulnerabilidade maxima, os aquiferos com recarga reduzida ou pequeno volume, nos
quais se inclui o sistema aquifero de S. Jodo da Venda - Quelfes.

A vulnerabilidade dos aquiferos depende da permeabilidade do substrato geologico,
pelo que quanto maior a sua permeabilidade maior a vulnerabilidade a
contaminacdo. No Plano Nacional da Agua (EPPNA, 1998), foi realizada uma divisao
em classes de vulnerabilidade correspondentes a classes de permeabilidade dos
aquiferos ou das formacoes hidrogeoldgicas, de maneira a refletir a maior ou menor
potencialidade daqueles em atenuar uma possivel contaminacdo. Desta forma, a
cada formacao litologica foi atribuida uma classe de vulnerabilidade a contaminacao
(Quadro 4.4).
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Quadro 4.4 - Classes de vulnerabilidade dos aquiferos a poluigao.

Classe Tipo de aquifero Risco de contaminagao
\Al Aquiferos em rochas carbonatadas de elevada carsificacao Alto
V2 Aquiferos em rochas carbonatadas de carsificacdo média a alta | Médio a Alto
V3 Aquiferos em sedimentos nao consolidados com ligacao Alto
hidraulica com a agua superficial
V4 Aquiferos em sedimentos nao consolidados sem ligacao Médio
hidraulica com a agua superficial
V5 Aquiferos em rochas carbonatadas Médio a baixo
V6 Aquiferos em rochas fissuradas Baixo e variavel
V7 Aquiferos em sedimentos consolidados Baixo
V8 Inexisténcia de aquiferos Muito baixo

Fonte: Adaptado de EPPNA (1998).

De acordo com a classificacdo EPPNA, considera-se que a area do projeto encontra-
se nas classes V4 e V5, com um risco de contaminacdo considerado médio a baixo.

Segundo a carta hidrogeologica da orla algarvia (Figura 4.5), a area de implantacao
do projeto abrange, a norte, uma area de risco de contaminacédo alto, associada a
rochas carbonatadas de elevada carsificacdo, e a sul uma area de risco médio,
associada a presenca de aquiferos em sedimentos nao consolidados sem ligacao
hidraulica a agua superficial.

Ao abrigo da Portaria n.° 164/2010, de 16 de marco, que aprova a lista das zonas
vulneraveis a poluicdo causada pelos nitratos de origem agricola, foi definida a Zona
Vulneravel de Faro (ZV3), cujos limites foram definidos pela Portaria n.° 1100/2004,
de 3 de setembro. Esta zona vulneravel abrange parcialmente as massas de agua
subterranea de Almansil-Medronhal, Campina de Faro, Chao de Cevada-Quinta de
Jodo de Ourém e S. Joao da Venda - Quelfes (Carta 7 no Anexo Il), estando portanto
localizada na proximidade da area de estudo.

Inventario dos pontos de agua

Com base na informacao disponibilizada pela ARH-Algarve (fevereiro de 2014),
foram cartografados os pontos de agua subterranea ocorrentes na area de estudo
(Carta 7 no Anexo ll).

Na area de estudo existem um elevado nimero de furos e captacdes de agua
privadas, destinadas principalmente para a rega. Na area do projeto e na sua
envolvente mais proxima (250 m) ocorrem diversas captacdes (ver Carta 7 e
respetivo quadro) que captam a uma profundidade maxima entre 50 e 330 m, sendo
de salientar que no terreno do projeto, existe uma captacao (5) que capta a uma
profundidade maxima de 95 m.
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Proximo da povoacao de Almancil existem duas captacdes de abastecimento publico
(JK1 e JK2), referenciadas com sendo de reserva. E de referir que na area de estudo

ndo existem perimetros de protecao aprovados.

Aquiferos em sedimentos n3o consolidados sem ligac3o

[ Limite da area do projeto RISCO DE CONTAMMACIO WéDio
:] Limite da estrutura viaria wménio
A

A\
BAIXO

ME:‘D _ Aquiteros em rochas carbonatadas de carsificag 30 BA‘E"U :I

ALTO Ll VARIAVEL

hidrulica com & agua superficial

Aguiferos em rochas fissuratas

Aquiferos em sedimentos no consolidados com ligago
hidraulica com 2 &gua superfcial

ALTO RuITe A Inexisténcia de aquiteros

Fonte: SGP (1985).

Figura 4.5 - Carta hidrogeoldgica - riscos de contaminagao.

Qualidade da agua subterranea

A qualidade da agua subterranea da Orla Meridional indiferenciado é, em muitos
casos fraca, devido quer a processos naturais, relacionados com a presenca de
minerais muito solUveis e com a dissolucao das rochas carbonatadas que constituem
os reservatorios, quer a processos antropogénicos, relacionados com a intrusao
marinha, por excessivo stress sobre os aquiferos, e com as atividades agricolas
(Almeida et al., 2000).
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O Quadro 4.5 apresenta os valores médios das analises realizadas nos sistemas
aquiferos que abrangem a area de estudo para varios parametros fisico-quimicos e
os valores maximos recomendados pelo Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, no
que respeita a qualidade das aguas destinadas a producdo de agua para consumo
humano (classe A1 do Anexol) e a qualidade das aguas destinadas a rega
(Anexo XVI), e os valores paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.° 306/2007,
de 27 de agosto, relativos a qualidade das aguas destinadas ao consumo humano.

Quadro 4.5 - Principais estatisticas dos parametros fisico-quimicos da agua subterranea da area de

estudo.
M9 - Almancil - | M10 - S. Joa
DL n.®236/98 PL n.* 9Med:'o:h:Il Ve:das- éﬂaecff::
Anexo | | Anexo XVI 306/2007 n Média n Média
Condutividade (uS/cm) 1.000 - 2.500 17 836 50 1.878
pH 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 45 7,7 146 7,8
Bicarbonato (mg/l) - - - 16 429 50 399
Cloreto (mg/l) 200 70 250 49 88 149 251
Sulfato (mg/l) 150 575 250 20 34 55 96
Nitrato (mg/l) 25 50 50 21 17 53 21
Nitrito (mg/l) - - 0,5 68 0,009 - -
Sodio (mg/l) - - 200 - - 141 117
Potassio (mg/l) - - - - - 143 4,4
Calcio (mg/l) - - [<100] - - 45 149
Magnésio (mg/l) - - [<50] - - 42 57
Dureza total (mg/l) - - [150-500] 16 410 12 568
Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - - 33 0,010 - -
Oxidabilidade (mg/l) - - 5 50 0,58 - -

Legenda: n - nimero de amostras consideradas.
Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2000).

As amostras analisadas por Almeida et al. (2000) do sistema aquifero S. Jodo da
Venda - Quelfes (M10) revelaram uma qualidade fraca quer para abastecimento,
quer para rega. As concentracdes médias que ultrapassam os valores paramétricos
para aguas destinadas ao consumo humano correspondem aos parametros cloreto
(que também ultrapassa o limite para aguas destinadas a rega), calcio, magnésio e
dureza total. Os valores paramétricos de sodio, condutividade e sulfatos também
sao ultrapassados em varias analises. A condutividade média das amostras analisadas
ultrapassa o valor maximo recomendado para aguas destinadas a producao de agua
para consumo humano. Estas aguas subterraneas, de acordo com Almeida et al.
(2000), pertencem a classe C3S1 (72%; risco de alcalinizacdo baixo e risco de
salinizacao alto) e a classe C452 (12%; risco de alcalinizacdo médio e risco de
salinizacdo muito alto). As restantes aguas distribuem-se pelas classes C4S1 (10%),
C251 (3%) e C454 (3%).

Relativamente ao sistema aquifero de Almansil - Medronhal (M9), verifica-se que a
qualidade é comparativamente melhor do que a maioria dos sistemas aquiferos
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desta unidade hidrogeoldgica (Almeida et al., 2000). Efetivamente, os dados
apresentados por estes autores (Quadro 4.5) mostram que apenas a concentracao de
cloretos é superior ao valor maximo recomendado para aguas destinadas a rega. As
analises realizadas neste sistema aquifero mostram que cerca de 80% das aguas
pertencem a classe C351 e as restantes a classe C251, o que significa que
apresentam um risco de salinizacdo médio a alto e de alcalinizacdo baixo® (Almeida
et al., 2000).

Globalmente, e de acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela DQA’, as
massas de agua subterranea na area de estudo apresentam bom estado
quantitativo®. O estado quimico® é considerado bom no sistema aquifero Almansil -
Medronhal (M9) e mediocre no sistema aquifero S. Jodao da Venda - Quelfes (M10)
(APA/ARH-Algarve, 2012).

Na Carta 7 do Anexo Il estao representadas as estacoes da rede de monitorizacao da
qualidade da agua subterranea consideradas nesta analise. A selecdo das estacoes a
considerar baseou-se no estado de atividade (ativas ou inativas), no sistema aquifero
onde captam e na proximidade a area de estudo. No Quadro 4.6 encontram-se as
principais caracteristicas das estacoes selecionadas, todas localizadas na freguesia
de Almancil, concelho de Loulé.

Quadro 4.6 - Caracteristicas das esta¢des consideradas da rede de monitoriza¢cdo da qualidade da agua

subterranea.
s Ensaio de caudal
X 3 Posicao |
L . 3 Tipo de ponto | Profundidade (caudal e nivel
Cadigo Sistema aquifero | Cota (m) J R (topo/base) e . )
de agua de perfuragao R dindmico/nivel
diametro dos ralos .
estatico)
Almansil - , >7m /61 m 17,5 Us
606/137 58,25 Furo vertical 90 m 65m/73m
Medronhal (M9) 56 m / 41,85 m
304,8 mm
606/501 Almansil - 42 Furo vertical 80m
Medronhal (M9)
S. Jodo da Venda
606/1210 Fi tical -
 Quelfes (M10) uro vertica

Fonte: Adaptado de SNIRH (2014).

Atendendo a classificacdo anual da qualidade das aguas subterraneas’ (Quadro 4.7),
verifica-se que a qualidade da agua subterranea na proximidade da area de estudo é
globalmente fraca. As estacdes consideradas no sistema aquifero de Almansil -
Medronhal (M9) apresentam uma qualidade mediana, sendo os parametros
coliformes totais, ferro e oxigénio dissolvido os principais responsaveis pela

% Dada a escassez de analises completas, para alguns pontos estimou-se o pardmetro SAR a partir da dureza e do sédio
obtido por balanco (Almeida et al, 2000).

7 Diretiva Quadro da Agua (Diretiva n.° 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transposta
para o direito interno pela Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro - Lei da Agua).

8 Numa escala de “Bom” e “Mediocre”.

? A Classificacio da Qualidade da Agua Subterrinea é efetuada de acordo com o Anexo | do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1
de agosto, baseia-se nos parametros analiticos determinados pelo programa de monitorizacdo de vigilancia operada pela
CCDR (SNIRH, 2014).
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classificacdo. A estacdo do sistema aquifero S. Jodo da Venda - Quelfes (M10) tem
sido continuamente classificada com muito ma qualidade, essencialmente devido

aos cloretos, condutividade e sulfatos.

Quadro 4.7 - Caracteristicas das estacdes consideradas da rede de monitorizagcdo da qualidade da agua

subterranea.
Cadigo Classificagcdo e parametros responsaveis pela classificacdo
(sist. aquifero) 2008 2009 2010 2011 2012
606/137 >A3 A3 A2 A >A3
(M9) pH . 0x1gemo Ferro Coliformes totais Ferro
dissolvido (sat) e Ferro
A2 A2 A3 A2 A2
606/501 Coliformes totais, | Coliformes totais, L. Coliformes totais, | Coliformes totais
L. Oxigénio L. it
(M9) Estreptococos Ferro e Oxigénio Sl ) Ferro e Oxigénio e Oxigénio
fecais e Ferro dissolvido (sat) dissolvido (sat) dissolvido (sat)
>A3
>A3 >A3 >A3 >A3 Cloretos,
606/1210 Cloretos, Cloretos, Cloretos, Cloretos, Condutividade,
(M10) Condutividade e Condutividade e Condutividade e Condutividade e Ferro, Oxigénio
Sulfatos Sulfatos Sulfatos Sulfatos dissolvido (sat) e
Sulfatos

Legenda de cores: A1, A2, A3, >A3.
Fonte: Adaptado de SNIRH (2014).

O Quadro 4.8 compila os dados mais recentes disponiveis para as estacdes de

monitorizacao consideradas,

onde

s€ comparam com Os valores

maximos

recomendados pelo Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, para as aguas destinadas
a producao de agua para consumo humano (classe A1 do Anexo |) e para as aguas
destinadas a rega (Anexo XVI), e com os valores paramétricos estabelecidos pelo
Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, para aguas destinadas ao consumo

humano.

Quadro 4.8 - Dados da rede de monitoriza¢cdo da qualidade da agua subterranea.

DL n.° 236/98 DL n.° 606/137 606/501 606/1210
Anexo | | Anexo XVI 306/2007 06-11-2012 | 22-10-2012 | 07-11-2012
Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - (<) 0,040 (<) 0,040 (<) 0,040
Bicarbonato (mg/l) - - 519,0 467,0 336,0
Cloreto (mg/l) 200 70 250 38,0 57,0 700,0
. . 0 0 0
Coliformes fecais (UFC/100ml) 20 100 0 (2603-2012) | (28-03-2012) | (26-03-2012)
Coliformes totais (UFC/100ml) 50 0 140 400 3
Condutividade de laboratorio 1.000 2 500 830 840 3.200
a 20°C (uS/cm)
Calcio (mg/l) - [<100] 118,0 124,0 186,0
Dureza total (mg/l) - [150-500] 480,0 430,0 990,0
Enterococos intestinais i 0 8 0 0
(UFC/100 ml)
Ferro total (mg/l) 0,1* 5,0 0,2 0,93 0,23 5,50
Magnésio (mg/l) - [<50] 44,0 29,0 128,0
Nitrato total (mg/l) 25 50 50 8,9 10,0 (<) 1,00
Nitrito Total (mg/l) - 0,5 (<) 0,030 (<) 0,030 (<) 0,030
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DL n.° 236/98 DL n.° 606/137 606/501 606/1210
Anexo | | Anexo XVI | 306/2007 | 06-11-2012 | 22-10-2012 | 07-11-2012
Oxidabilidade ao i ) 5 (<) 1,00 (<) 1,00 13,0
Permanganato (mg/l)
Oxigénio dissolvido (%) 70 (VmR) - - 53 56 23
Sulfato (mg/l) 150 575 250 45,0 (<) 25,0 590,0
pH (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 6,9 7,0 6,5

Legenda: (*) Valor do parametro dissolvido; VmR - Valor minimo Recomendado.
Fonte: Adaptado de SNIRH (2014).

4.3.

4.3.1.

As estacoes consideradas (606/137 e 606/501) do sistema aquifero Almansil -
Medronhal (M9) apresentaram concentracdes elevadas de coliformes totais e ferro
para todos os usos considerados, para além de valores demasiado baixos de oxigénio
dissolvido. A estacdo mais proxima da area do projeto (606/137) apresenta ainda
uma concentracdo de enterococos intestinais superior ao valor paramétrico
estabelecido para aguas destinadas ao consumo humano. Ambas as estacoes
apresentam uma concentracdo de calcio superior ao valor desejavel para agua
destinada ao consumo humano.

A estacdo localizada no sistema aquifero S. Jodao da Venda - Quelfes (M10)
(606/1210) apresenta valores elevados em quase todos os parametros considerados.
Dos parametros com valores elevados, o cloreto, a condutividade, o ferro e o sulfato
estao em desconformidade com os valores estabelecidos para todos os usos
considerados. A estacao registou um valor muito baixo de oxigénio dissolvido
comparativamente ao valor minimo recomendado para aguas destinadas a producao
de agua para consumo humano. Relativamente ao uso da agua para consumo
humano, esta estacdo apresenta desconformidades com os valores paramétricos
estabelecidos para coliformes totais, calcio, dureza total, magnésio e oxidabilidade.

Os valores de bicarbonato encontram-se, em todas as estacoes, muito proximos dos
valores registados por Almeida et al. (2000).

Recursos hidricos superficiais

Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacao dos recursos hidricos foram considerados os seguintes aspetos:

- Bacia hidrografica e sub-bacias.

- Rede de drenagem superficial e tipo de escoamento.

- Fontes poluidoras.

- Qualidade da agua.

O objetivo ambiental é ndo afetar o sistema de drenagem superficial, nem a

qualidade do recurso.
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Metodologia

A caracterizacao dos recursos hidricos superficiais foi realizada através da recolha
de dados bibliograficos e cartograficos, nomeadamente:
Cartas Militares, a escala 1:25.000, do Instituto Geografico do Exército (IGeoE).
Plano de Gestdao das Bacias Hidrograficas (PGBH) que integram a Regiao
Hidrografica das Ribeiras do Algarve (APA/ARH Algarve, 2012).

No trabalho de campo, além da verificacdo das linhas de agua existentes, foram
ainda identificados os seguintes elementos:

Leitos das linhas de agua, incluindo os leitos de cheia.

Alteracoes de leitos e margens de linhas de agua.

Atravessamentos de linhas de agua.

Para a identificacao das fontes de poluicao foi analisada a informacao constante no
Plano de Gestao das Bacias Hidrograficas que integram a Regiao Hidrografica das
Ribeiras do Algarve (APA/ARH-Algarve, 2012), complementada com os dados
disponibilizados pela APA/ARH-Algarve em fevereiro de 2014 e uma visita ao local de
implantacao do projeto.

A caracterizacdo da qualidade da agua superficial foi realizada com base nos dados
da estacdo de monitorizacdo mais proxima da area de implantacdo do projeto
(SNIRH, 2014), tendo os valores sido comparados com os valores limite estabelecidos
legalmente. Foram ainda considerados o estado ecoldgico e o estado quimico da
massa de agua da area de estudo (APA/ARH-Algarve, 2012).

Caracterizacao de base

Enquadramento hidrografico

A area do projeto insere-se na bacia hidrografica das Ribeiras do Algarve, que
abrange uma area da ordem dos 3.747 km?, incluindo a totalidade do barlavento
algarvio e parte do sotavento.

A bacia hidrografica das ribeiras do Sotavento, cujas principais caracteristicas
encontram-se no Quadro 4.9, corresponde a bacia hidrografica das ribeiras que
drenam a faixa mais larga do Barrocal Algarvio, entre Lagoa e Loulé (ribeiras de
Alcantarilha e de Quarteira), e para o sistema lagunar da Ria Formosa (rio Gilao e a
ribeira de Almargem), tal como representado na Carta 8 no Anexo II.

Quadro 4.9 - Principais caracteristicas da bacia hidrografica do Sotavento.

Perimetro (km) 479,91
Area (km?) 1.583,46
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Fator de forma (Kf) 0,18
Coeficiente de compacidade ou de Gravelius (Kc) 3,4
Altitude média (m) 130,3
Altitude minima (m) 0
Altitude maxima (m) 528,3
Altura média (m) 130,3
Declive médio (%) 13,1

Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012).

Na regido hidrografica do Algarve o escoamento médio anual, no periodo de 1931-
2009 em ano médio, foi de 196,2 mm (61,1 mm em ano seco e 382,8 mm em ano
himido), enquanto na bacia hidrografica do Sotavento este valor foi de 184,8 mm
(57,0 mm em ano seco e 372,1 mm em ano himido).

Bacias hidrograficas e drenagem na area do projeto

A area do projeto insere-se na bacia hidrografica da ribeira de Carcavai, que é uma
pequena bacia atlantica com uma area de 6.585 ha, de forma alongada, que drena
de norte para sul, em direcao ao atlantico. Trata-se de uma bacia que apresenta
uma baixa densidade de drenagem. As principais caracteristicas desta linha de agua
e da respetiva bacia de hidrografica encontram-se sintetizadas no Quadro 4.10.

Quadro 4.10 - Principais caracteristicas da ribeira de Carcavai e da sua bacia hidrografica.

Designacdo da linha de agua Ribeira de Carcavai, ribeira de Cadouco ou barranco de Cadouco
Classificagao decimal 527

Area da bacia (km?) 66,0

Comprimento total (km) 11,43

Cota minima (m) 0,0

Cota maxima (m) 65,63

Declive médio (%) 0,574

Declive (m/m) 0,006

Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012).

Grande parte desta bacia encontra-se artificializada, nomeadamente na parte
central, pelo aglomerado de Loulé e por diversas infraestruturas viarias, e a sul,
mais proximo da costa, por empreendimentos turisticos.

No terreno de implantacdo do projeto ndo ocorre nenhuma linha de agua
permanente, o que foi confirmado no decorrer do trabalho de campo, realizado em
janeiro de 2014. No entanto, a Carta Militar assinala a presenca de duas linhas de
agua, que correspondem a areas de drenagem preferencial, a norte e a sudoeste
(Carta 8 no Anexo Il). Tratam-se de linhas de escorréncia secundarias, com
caracteristicas efémeras, de regime de escoamento torrencial, resultante apenas
das chuvas intensas nos meses de maior precipitacao.

O terreno apresenta um uso predominantemente florestal, sendo atravessado por
uma estrada (Caminho das Pereiras). Na envolvente imediata, ocorrem diversas
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artificializacoes e potenciais constrangimentos a drenagem, nomeadamente a Av. 5
de Outubro e o no6 de ligacao a EN 125 a norte, e a Estrada de Escanxinas a oeste
(Carta 8 no Anexo ll).

De acordo com a carta de risco do municipio de Loulé (CML, 2009), a ribeira Vale de
Eguas, junto a confluéncia da ribeira de Carcavai, encontra-se demarcada como
area inundavel (Figura 4.6).
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Fonte: CML (2009).

Figura 4.6 - Extrato da carta de risco do concelho de Loulé.

Fontes poluidoras

As fontes de poluicdo de origem topica mais significativas na massa de agua que
drena a area do projeto correspondem essencialmente a efluentes domésticos
(APA/ARH-Algarve, 2012). Existem fontes de origem industrial, mas que nao
contribuem mais que 1% para as cargas poluentes com esta origem na regiao
hidrografica. A carga poluente com origem na pecuaria e na industria alimentar é
desprezavel na area de estudo.
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Na Carta 8 do Anexo Il apresenta-se a localizacao das principais fontes de poluicao
de origem topica na envolvente da area do projeto.

A poluicao com origem nos efluentes urbanos na area de estudo correspondem aos
pontos de descarga das estacoes de tratamento de aguas residuais (ETAR) de Loulé,
localizada a montante da area do projeto, e de Vale do Lobo, localizada a jusante
da area do projeto. De acordo com APA/ARH-Algarve (2012), 14,7% da bacia
drenante apresenta ocupacao do solo urbana/ artificial.

Os areeiros ativos e explorados por requalificar podem também constituir uma fonte
de poluicdo das massas de agua superficiais. Na bacia hidrografica do Sotavento
localizam-se 70% dos areeiros existentes na regiao hidrografica. Na area de estudo,
estes localizam-se a jusante da area do projeto, na margem direita da ribeira do
Cadouco.

Os postos de abastecimento de combustivel correspondem a fontes de poluicao
potencialmente significativas, estando identificados varios postos na envolvente da
area do projeto. Apesar da proximidade do posto localizado a sul da area do
projeto, nenhum se traduz numa afetacao direta do terreno.

Por Gltimo, refira-se a contribuicdo dos campos de golfe, que representa a maior
contribuicio de origem difusa na bacia drenante da area do projeto. Estes

localizam-se junto a foz da ribeira do Cadouco, a jusante da area do projeto.

Rede de drenagem e tratamento de aguas residuais

O sistema multimunicipal de saneamento do Algarve, para recolha, tratamento e
rejeicao de efluentes dos municipios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim,
Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhao, Portimao, Sao Bras de Alportel, Silves,
Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo Antonio, foi criado pelo Decreto-Lei
n.° 167/2000, de 5 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 172-B/2001, de 26 de
maio. O sistema multimunicipal foi concessionado a Aguas do Algarve, S.A. Este
sistema é responsavel pela drenagem e tratamento “em alta” dos efluentes
produzidos no concelho de Loulé, enquanto a drenagem “em baixa” é da
responsabilidade da CAmara Municipal de Loulé™.

Estima-se que toda a populacéo residente no concelho Loulé tenha acesso a estacoes
de tratamento (ERSAR, 2013), existindo dez ETAR em todo o concelho
(INSAAR, 2011).

Considerando a avaliacao anual da entidade reguladora aos servicos de saneamento
de aguas residuais, verifica-se que a Camara Municipal de Loulé apresenta um bom

"0 Juntamente com as empresas INFRALOBO, E.M., INFRAMOURA, E.M., e INFRAQUINTA, E.M., que operam noutras zonas
do concelho, fora da area do projeto.
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desempenho quanto a acessibilidade fisica e econémica do servico. Como ponto
negativo, regista-se a total ineficiéncia desta entidade na prevencado da poluicao,
uma vez que nao controla descargas de emergéncia para o meio recetor de aguas
residuais nao tratadas (ERSAR, 2013).

Por sua vez, a Aguas do Algarve (responsavel pelo sistema “em alta”) apresentou,
em 2011, um desempenho mediano na acessibilidade fisica e bom desempenho na
acessibilidade econémica do servico. Esta entidade registou ainda um mau
desempenho no cumprimento dos parametros de descarga e no controlo das
descargas de emergéncia, tendo em contrapartida apresentado um bom desempenho
na eficiéncia energética das instalacoes elevatorias, no destino das aguas residuais e
das lamas de tratamento e no nimero de analises realizadas (ERSAR, 2013).

A area do projeto encontra-se abrangida pelo subsistema de saneamento de
Almancil, que drena para a ETAR da Quinta do Lago' (InterSIG, 2014). Esta ETAR
procede ao tratamento terciario por lamas ativadas e biofiltros, com desinfecao
ultravioleta. Em 2009, a ETAR da Quinta do Lago tratou cerca de 1.495.060 m® de
efluente essencialmente doméstico, num total de 7.600 habitantes (INSAAR, 2011).

Qualidade da agua superficial

O estado ecolodgico e o estado quimico da massa de agua que drena a area do
projeto foram classificados de acordo com os objetivos ambientais estabelecidos
pela DQA’. O estado quimico' foi identificado como desconhecido, enquanto o
estado ecologico™ foi considerado mau, devido aos macroinvertebrados bentdnicos e
a pressoes exercidas sobre a massa de agua de origem pontual (efluentes domésticos
e industrias) e difusa (agricultura e golfe) (APA/ARH-Algarve, 2012).

Para avaliar a qualidade da agua na area do projeto recorreu-se aos dados
registados na estacao Vale Lobo (codigo 311/50) da rede de monitorizacdo da
qualidade da agua superficial. Esta estacdao € a Unica existente na massa de agua
que drena a area do projeto (ver Carta 8 no Anexo ll), localizando-se a 1,1 km da foz
da ribeira do Cadouco e a 5,2 km a jusante da confluéncia da ribeira do Cadouco
com a linha de agua que drena a area do projeto (que por sua vez se localiza a cerca
de 530 m desta confluéncia).

Os dados mais recentes da estacdo da rede de monitorizacdo da qualidade da agua
superficial (Quadro 4.11) foram comparados com os valores maximos recomendados
pelo Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto, para as aguas destinadas a producao de
agua para consumo humano (classe A1 do Anexo |) e para as aguas destinadas a rega
(Anexo XVI), e com os valores paramétricos estabelecidos pelo Decreto-Lei

" A ETAR da Quinta do Lago também serve o subsistema da Quinta do Lago.
2 Numa escala de “Bom”, “Insuficiente” e “Desconhecido”.
'3 Numa escala de “Bom”, “Razoavel”, “Mediocre”, “Mau” e “Nao aplicavel”.
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n.° 306/2007, de 27 de agosto, para aguas destinadas ao consumo humano. Estes
dados foram posteriormente classificados segundo os critérios para a classificacao
da qualidade da 4gua para usos multiplos'.

Quadro 4.11 - Dados de qualidade da estacdo da rede de monitorizacdo da qualidade da agua

superficial e respetiva classificagdo para usos multiplos.

DL n.° 236/98 DL n.° Estagdo 311/50
Anexo | Anexo XVI | 306/2007 | 05-11-2009 | 30-11-2010

Azoto amoniacal (mg/l) 0,05 - - 4,50 (<) 0,040
CBO 5 dias (mg/l) 3 - - (<) 2,00 -
Caréncia Quimica de Oxigénio 30
(mg/l) (classe A3) ’ ’ 26,0 13,0
Cloreto (mg/l) 200 70 250 120,0 58,0
Condutividade de laboratoério a
20°C (uS/cm) 1.000 - 2.500 810,0 430,0
Dureza total (mg/l) - - [150-500] 200,0 130,0
Fosforo total (mg/l) - - - 1,80 0,40
Nitrato Total (mg/l) 25 50 50 95,0 9,8
Nitrito Total (mg/l) - - 0,5 0,39 0,05
Ortofosfato Total (mg/l) - - - 2,30 0,71
Oxidabilidade ao Permanganato 5 86,0 23,0
(mg/l)
Oxigénio dissolvido - campo (%) 70 (VmR) - - 57,0 92,0
Solidos suspensos totais (mg/l) 25 60 - (<) 4,0 -
pH - lab. (-) 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 7,3 7,8

Classificacdo da amostra | E - muito ma D-ma

Legenda: A - excelente; B - boa; C - razoavel; D - ma; E - muito ma. VmR - valor minimo recomendado.
Fonte dos dados: SNIRH (2014).

Da comparacao dos valores registados na estacao em 2009 e 2010, verifica-se uma
tendéncia de melhoria da qualidade da agua. No entanto, a amostra de 2009 foi
classificada como apresentando uma qualidade muito ma (classe E), devido aos
parametros azoto amoniacal, fosforo, nitrato, ortofosfato e oxidabilidade. A
amostra mais recente foi classificada com qualidade ma (classe D), devido ao
parametro oxidabilidade.

A comparacao com os valores estabelecidos legalmente permite verificar que a
amostra de 2009 apresenta valores superiores aos valores maximos recomendados de
azoto amoniacal e nitrato para aguas destinadas a producao de agua para consumo
humano, para além de um valor inferior ao minimo recomendado de oxigénio
dissolvido para este uso. Esta amostra revelou ainda valores elevados de cloreto e
nitrato, para aguas destinadas a rega, e valores superiores aos recomendados de
nitrato e oxidabilidade para aguas destinadas ao consumo humano.

" http://snirh.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php
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A amostra de 2010 apenas registou valores desconformes para o uso da agua
destinada ao consumo humano, no parametro oxidabilidade e dureza total, cujo
valor é inferior ao intervalo desejavel para este parametro.

4.4, Solo e capacidade de uso

4.4.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais
Na caracterizacao do solo foram considerados os seguintes aspetos:
- Tipo de solo presente, sua caracterizacao e aptidoes.
- Vulnerabilidade do solo a degradacao.

- Ocupacao e uso atual do solo.

O objetivo ambiental é garantir a ndo_afetacdo de solos com elevada capacidade

de uso.

4.4.2. Metodologia

Para a identificacao e caracterizacao das unidades pedologicas ocorrentes na zona
de influéncia do projeto em analise realizou-se uma recolha de dados bibliograficos
e cartograficos da regido.

0 solo foi caracterizado com base na Carta dos Solos, a escala 1:1.000.000, do Atlas
do Ambiente (DGA, 1971), na qual as unidades pedoldgicas estdo representadas
segundo o esquema da FAO (Food and Agricultural Organization) para a Carta dos
Solos da Europa.

A avaliacado da aptidao para o uso agricola e/ou florestal dos solos presentes na area
de estudo foi realizada com base na Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas
do Ambiente (IA, 2003), e nas suas principais caracteristicas fisicas e quimicas.
Procurou-se ainda caracterizar o grau de evolucao do solo, no sentido de perspetivar
a sua capacidade de recuperacao apos as intervencdes no terreno.

A ocupacado do solo na area de estudo foi analisada com base na cartografia da
C0S’2007, complementada pela consulta de ortofotomapas e pelo trabalho de

campo.

Considerou-se como area de estudo o terreno de implantacao do projeto, acrescido
da sua envolvente mais proxima.
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4.4.3. Caracterizacao de base

Tipo de solo e sua distribuicado

Segundo a Carta de Solos do Atlas do Ambiente (Figura 4.7), os solos ocorrentes na
area de estudo sdao cambissolos éutricos de rochas sedimentares post-Paleozoicas.
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Fonte: Atlas do Ambiente (DGA, 1971 e IA, 2003).

Figura 4.7 - Solo e capacidade de uso do solo.

Os cambissolos sdo solos que apresentam um horizonte B cambico (Bw), sem
horizonte de diagndstico que ndo seja um horizonte A dcrico ou um horizonte A
molico, sobrejacente a um horizonte B cambrico com grau de saturacdo em bases
inferior a 50%. Sao solos moderadamente evoluidos com perfil do tipo A-Bw-C-R. Os
cambissolos éutricos também possuem um horizonte A dcrico e situam-se, grosso
modo, entre os calcicos e os districos, ndo sendo calcarios na espessura dos 20 cm
aos 50 cm.
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Os cambissolos sao solos formados a partir de rochas nao calcarias. Sao solos com
formacao incipiente diversa, acidos, pobres em matéria organica, com texturas
grosseiras a médias, com pequena a média espessura, com baixa a média
capacidade de retencao e de armazenamento de agua, de fertilidade baixa a média
(DGA, 2000). Correspondem aos Solos Litolicos Nao HUmicos, da classificacao do
SROA.

Capacidade de uso do solo

Segundo a Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (Figura 4.7), a
area de estudo apresenta solos da Classe B, que corresponde a solo com utilizacao
agricola, com limitacées moderadas.

Riscos de degradacao do solo

A sensibilidade do solo aos diferentes tipos de degradacdo (quimica e fisica)
depende das suas caracteristicas. No caso concreto da area de estudo, os
cambissolos sdo solos pouco evoluidos, que ocorrem em areas de maior declive,
apresentando um risco de erosao média a elevado.

Ocupacao do solo

De acordo com a CO0S’2007 (Figura 4.8) e o ortofotomapa (ver Figura 3.1),
complementado com o trabalho de campo, na area de estudo ocorrem os seguintes
usos do solo:

- Espacos florestais: areas com pinheiro manso e sobreiro. O sobreiral é o tipo de
uso predominante na area do projeto.

- Espagos agricolas: areas onde predominam as culturas permanentes,
nomeadamente o olival, a vinha e a amendoeira. Ocorrem também algumas
parcelas de culturas anuais. O abandono das praticas agricolas tem levando a
ocorréncia de incultos.

- Espacos urbanos: o uso urbano na area de estudo apresenta uma grande
concentracao, destacando-se Almancil a este, Escanxinas a sul, Pereiras a oeste,
e Vale de Eguas, a norte. O eixo viario da EN 125 apresenta ocupacédo urbana e
comercial ao longo de praticamente toda a via. A sul observa-se o predominio de
areas de uso turistico (empreendimentos).

- Outros espacos artificiais: rede viaria, nomeadamente a A22, a EN 125, e a
EN 396. A sul da area do projeto localiza-se o kartodromo de Almancil.

Na area do projeto e na sua envolvente ndao existe registo da ocorréncia de
incéndios florestais recentes.
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[1 Limite da 4rea do projeto €082007 (legenda nivel 2)

[ Limite da estrutura viaria 1.1.Tecido urbano

1.2.Industria, comércio e transportes

1.3. Areas de extraccio de inertes, deposicdo de residuos e estaleiros de construcao

1.4. Espagos verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas histdricas
2.1. Culturas temporarias

2.2. Culturas permanentes

2.3. Pastagens permanentes

2.4. Areas agrdcolas heterogéneas

3.2. Florestas abertas e vegetaco arbustiva e herbacea

Figura 4.8 - Uso atual do solo de acordo com a COS’2007.
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Recursos biolégicos: flora e fauna
Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacao dos sistemas ecologicos da zona de influéncia do projeto foram
considerados os seguintes aspetos:
- Areas de conservacdo da natureza:
- Verificacao da existéncia de locais com estatuto de protecao legal.
- Flora e Vegetacao:
- Enquadramento biogeografico e vegetacao climacica.
- Identificacdo das espécies e das comunidades vegetais naturais e
seminaturais e dos seus fatores de degradacao.
- Habitats naturais.
- Avaliacao e valorizacao bioldgica.

- Identificacao e caracterizacao das diversas espécies faunisticas presentes
ou potencialmente presentes, e a sua distribuicao pelos respetivos habitats
identificados.

- Avaliacao e valorizacao bioldgica.

O objetivo ambiental é a ndo afetacdo de espécies e habitats com elevado valor
ecoloégico.

Areas de Conservacao da Natureza
Metodologia

A verificacao da existéncia na area de estudo de areas de conservacao da natureza,
integradas na Rede Nacional de Areas Protegidas (RNAP) e na Rede Natura 2000, foi
realizada com base na cartografia fornecida pelo Instituto da Conservacao da
Natureza e das Florestas (ICNF).

Caracterizacao de base

A area de estudo nao se encontra inserida em nenhuma area classificada como sendo
de conservacdo da natureza, nomeadamente em Area Protegida ou Sitio da Rede
Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservacao (ZEC) e Zonas de Protecao Especial
(ZPE)). A area classificada mais proxima da area de estudo € o Parque Natural da Ria
Formosa, também integrado na Rede Natura 2000, como ZEC e ZPE (Figura 4.9),
situada a cerca de 3,5 km a sudeste.
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Figura 4.9 - Areas classificadas de conservacio da natureza na envolvente do projeto.

4.5.3. Flora e Vegetacéo

4,5.3.1. Metodologia

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

A caracterizacao da flora e vegetacao foi realizada em 4 fases:

1 fase: Enquadramento biogeografico e vegetacdo natural potencial da regiao
onde se insere a area de estudo, através da utilizacdo de bibliografia e cartografia
especifica. Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de elementos
bibliograficos e cartograficos disponiveis sobre a flora e a vegetacdo da regiao,
tratando e sistematizando a informacao existente.

22 fase: Definicdo da area de estudo, que corresponde a area de implantacao do

projeto (area de influéncia direta) e a sua envolvente mais proxima (area de
influéncia indireta), num raio de aproximadamente 1 km.
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32 fase: Identificacdo e caracterizacdo da flora e da vegetacao presente na area
de estudo definida. Nesta fase, procedeu-se a caracterizacdo dos biotopos e do tipo
de coberto vegetal associado a cada uma das tipologias de uso presentes, com
recurso a cartografia de base, nomeadamente a Carta de Ocupacdo do Solo
(COS’2007) e ortofotomapas (Google Earth), complementado com o reconhecimento
de campo. O trabalho de campo foi realizado durante o més de janeiro de 2014 e as
espécies vegetais identificadas com recurso a bibliografia especializada. De modo a
completar o elenco floristico foi consultada a base de dados da Flora-On (consultado
em 2014).

4® fase: Valorizacdo do territério e identificacdo das areas ecologicamente
sensiveis e avaliacdo do seu grau de sensibilidade. A avaliacdo bioldgica da flora, da
vegetacao e dos habitats foi realizada com base nos resultados obtidos no ponto
anterior e tem por objetivo avaliar o estado de conservacao das populacoes e
comunidades vegetais na area de estudo, bem como da sua importancia nos
contextos local, regional e nacional.

A avaliacdo da importancia dos biotopos e das espécies presentes na area em estudo

foi feita do ponto de vista da conservacao da natureza, tendo em conta:

- O estado de conservacao relativo das populacées e comunidades vegetais,
nomeadamente a verificacao do estado de evolucao/regressao das comunidades
vegetais, relativamente a vegetacdo climacica, considerando que o estadio
climacico constitui o valor ecologico maximo e que a medida que as comunidades
se afastam deste estadio vao diminuindo o seu valor.

- A presenca/auséncia de habitats naturais constantes do Anexo B-1 da Diretiva
n.° 92/43/CEE do Conselho, de 21 de marco (Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de
abril, com as alteracdes do Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de fevereiro, e do
Decreto-Lei n.° 156-A/2013, de 8 de novembro), relativa a preservacao dos
habitats naturais, da fauna e da flora selvagens, a seguir denominada por
Diretiva Habitats.

Caracterizagdo de base

Enquadramento biogeografico e vegetacao potencial

A area de estudo encontra-se inserida na Regido Mediterranica, Subregio
Mediterranica Ocidental, Superprovincia Mediterranica Ibero-atlantica, Provincia
Gaditano-Onubo-Algarvia, Setor Algarvio, Superdistrito Algarvio (Costa, 2001).

O Setor Algarvio é um territorio litoral, termomediterranico seco a sub-himido. E floristicamente
muito rico, com diversos endemismos. Os tojais do Genisto triacanthi-Stauracanthetum spectabilis e
as comunidades de falésias sao caracteristicos deste territorio. Ocorrem também sobreirais, azinhais,
sabinais, camarinhais e diversas comunidades herbaceas psamofilas, bem como uma grande
diversidade de comunidades de salgados.

O Superdistrito Algarvio inicia-se na Ponta de Almedena e inclui os calcarios do barrocal, o barlavento
algarvio e as areias do sotavento. A maioria do territorio situa-se no andar termomediterranico seco a
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sub-himido. A flora é também muito rica, com cerca de uma dezena de endemismos exclusivos. Em
relacdo a vegetacdo, ocorrem diversas comunidades endémicas, nomeadamente de matos baixos e de
matos rasteiros calcicolas. Sao também comuns no territério azinhais-calcicolas (Rhamno oleoidis-
Quercetum rotundifoliae), sobreirais-psamofilos (Oleo sylvestris-Quercetum suberis) e sabinais-
termofilos (Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae), bem como uma grande diversidade de
comunidades psamofilas e de sapal. Em Portugal, somente nos salgados Algarvios é possivel observar as
espetaculares comunidades de Limoniastrum monopetalum (Polygono equisetiformis-Limoniastretum
monopetali).

Caracterizacdo da area de estudo

Na area de estudo ocorrem os seguintes bidtopos principais (Figura 4.10):
1. Biotopo florestal.
2. Biotopo agricola.

3. Biotopo artificial.

|l 1 ) '
‘J o 2 { 7 y e Metros
i s | =" 0 150 300 450
I:I Limite da area do projeto [ Bidtopo florestal
[ Limite da estrutura viaria Bidtopo agricola

I Biotopo artificial

Figura 4.10 - Biétopos presentes na area de estudo.
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1. Biotopo florestal

Na area de estudo ocorre floresta com pinheiro manso, algum carvalhal e ainda
floresta aberta com matos. Nestas areas o subcoberto apresenta baixa cobertura,
sendo geralmente composto por matos rasteiros, constituidos principalmente por
tojos (Ulex sp.) e urzais (Erica sp.). Ocorrem ainda alguns exemplares de sobreiro
(Quercus suber). E frequente a presenca de infestantes (Acacia sp.).

No terreno de implantacao do projeto ocorrem predominantemente sobreiros
(Quercus suber), ocorrendo também alguns exemplares dispersos de oliveiras,
alfarrobeiras, amendoeiras e pinheiros mansos. No subcoberto ocorrem alguns
exemplares arbustivos (tojo, urzes e cistus), sendo dominante a ocorréncia de
espécies herbaceas com caracteristicas ruderais, das quais se identificou'’ a Oxalis
pes-caprae (azedas), o Echium plantagineum (soagem), Silene sp., Carlina sp.,
Thymus sp., Coleostephus myconis e Chamaemelum sp., além de diversas espécies
da familia das gramineas (poaceae). E ainda de referir que o terreno é um local
bastante frequentado, decorrente da auséncia de vedacéao.

A area de floresta com povoamento de sobreiro corresponde a um habitat da
Diretiva Habitat, nomeadamente o habitat 9330. Florestas de Quercus suber, que
sao “bosques de copado cerrado, dominados por Quercus suber, por vezes
codominados por outras arvores; com estratos liandide, arbustivo
latifoliado/espinhoso e herbaceo vivaz ombrofilo, bem desenvolvidos e com
intervencdo humana reduzida ou nula sob coberto” (ICN, 2005). Dadas as
caracteristicas presentes no terreno, considera-se que este habitat se encontra
muito degradado.

2. Biotopo agricola

As areas agricolas sdao ocupadas predominantemente por culturas permanentes,
olival, vinha e amendoeira, onde o terreno é frequentemente lavrado, nao
permitindo o desenvolvimento de espécies vegetais naturais. Apenas ocorrem
algumas espécies herbaceas nas zonas marginais, na sua maioria ruderais e de ampla
distribuicdo. Como tal, nestes habitats predominam comunidades herbaceas,
especialmente constituidas por espécies da familia das Gramineae e da
Leguminosae. Sao geralmente areas pouco interessantes na perspetiva da
conservacao da natureza, pois encontram-se fortemente condicionadas pela acao
humana.

0 abandono das praticas agricolas origina a presenca de incultos, que sao areas cujo
coberto vegetal é composto por arbustos e vegetacdo herbacea, comunidades de
herbaceas, matos, prados e vegetacao esclerofita.

"5 Como o trabalho de campo se realizou em janeiro, a maioria das espécies nio se encontravam em floracao, pelo que
nao foi possivel identificar a maioria das espécies, motivo pelo qual ndo é apresentado um elenco floristico detalhado.
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3. Biotopo artificial

As areas artificiais correspondem as areas urbanas, vias rodoviarias e terrenos
improdutivos, que representam, em geral, meios alterados pela acao humana, onde
a presenca de coberto vegetal se restringe as bermas e taludes de caminhos e areas
abandonadas. Associado a estes meios, ocorrem comunidades ruderais fortemente
condicionadas pela acao humana. Assim, nestes habitats predominam comunidades
herbaceas e subarbustivas, com caracteristicas de ruderalidade ou de
artificialidade.

Area com sobreiros

0 sobreiro (Quercus suber) representa um recurso renovavel de extrema importancia
economica e ambiental, quer a nivel nacional, quer a nivel local, sendo uma espécie
protegida legalmente pelo Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com a redacao
dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho. Este diploma tem como
objetivo garantir a defesa e valorizacdo integrada da diversidade do territorio
nacional e o aproveitamento racional dos recursos naturais, em particular, os
povoamentos de sobreiros, face as varias pressoes que este tipo de sistemas tem
vindo a ser alvo. O referido diploma legal prevé, entre outras medidas, que o corte
de povoamentos de sobreiros ou exemplares isolados carece de autorizacao por
parte das entidades competentes.

Conforme descrito no artigo 1.° alinea q) do Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de

maio, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho, um

povoamento de sobreiro é uma formacdo vegetal onde se verifica a presenca de

sobreiros, associados ou nao entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz

os seguintes valores minimos:

A. 50 arvores por hectare, no caso de sobreiros com altura superior a 1 m, que nao
atingem 30 cm de perimetro a altura do peito;

B. 30 arvores por hectare, no caso de arvores em que o perimetro a altura do
peito se situa entre os 30 cm e 79 cm;

C. 20 arvores por hectare, quando o perimetro a altura do peito das arvores se
situa entre 80 cm e 129 cm;

D. 10 arvores por hectare, quando o perimetro a altura do peito das arvores das
espécies em causa é superior a 130 cm.

A area do projeto apresenta uma ocupacdo florestal, onde predomina o sobreiro
(Quercus suber), como se pode verificar nas Fotografias 4.1 e 4.2.
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Fotografia 4.1 - Vista para a mancha de sobreiro pertencente Fotografia 4.2 - Vista para a mancha de sobreiro
ao povoamento norte. pertencente ao povoamento sul.

No ambito de um pedido de abate de alguns destes sobreiros, a direcao regional da
ex-Autoridade Florestal Nacional, agora ICNF, realizou uma verificacao de campo e a
medicao dos sobreiros presentes no terreno (ver Anexo IV), a partir da qual foi
realizada uma classificacao dos sobreiros de acordo com o didametro do tronco, e a
demarcacdo de dois povoamentos (Figura 4.11), com uma area total de 2,5 ha.
Foram contabilizados 104 sobreiros adultos em povoamento, 22 arvores isoladas e 24
arvores jovens. De acordo com este parecer “as arvores apresentam bom estado
vegetativo e sanitario e um PAP'® médio de 111 cm e 117 cm, respetivamente nas
duas manchas”.

Estes povoamentos sao considerados “um bom povoamento, apesar da pequena
dimensao das manchas”, sendo ainda referido que se “trata de uma pequena
mancha sem qualquer continuidade com outras areas florestais relevantes”. Foi
também destacado o facto de serem “arvores em bom estado vegetativo”.

16 PAP - Perimetro a altura do peito.
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LEGENDA: N
Sobreiros Classe 1

¢ Limite da area de povoamento anterior .

e o Sobreiros Classe 2

—— Limite da area de povoamento (2426 ha) ¢ gopreiros Classe 3 Escala: 1/2500

= Limite da propriedade ® Sobreiros Classe 4 Orto 606

Legenda: Classe 1 - 16 m de diametro; Classe 2 - 20,6 m de didametro; Classe 3 - 25,24 m de diametro; Classe 4 - 37,7 m
de diametro.
Fonte: AFN (2010).

Figura 4.11 - Demarcacédo dos povoamentos de sobreiros.
No ambito do presente estudo, os elementos obtidos pela autoridade competente

foram ajustados e adaptados ao levantamento topografico realizado para o terreno
(GTI, 2008) e ao ortofotomapa disponivel (Figura 3.1). Verificou-se que, atualmente,
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no terreno de implantacao do projeto ocorrem 176 exemplares de sobreiro
(Figura 4.12 e Quadro 4.12). A area dos povoamentos representada na Figura 4.12
foi ligeiramente ajustada ao levantamento topografico e ao limite do projeto.

ALFARROBEIRA !"@ i i

AMEND OEIRA

7
% EUCALIPTO 9

FIGUEIRA

o
v OLIVEIRA
PINHEIRO

SOBREIRO

Metros|

60

E---- - --: iiteis Esireis |: | Limite da area do projeto Povoamento de sobreiros

:I Limite da estrutura viaria

Figura 4.12 - Levantamento dos sobreiros existentes no terreno de implantagéo do projeto.
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Quadro 4.12 - Sobreiros existentes no terreno.

Area total de povoamentos (norte e sul) 2,4 ha
Sobreiros em povoamento (n.°) 136
Povoamento norte 1,3 ha
- sobreiros no povoamento (n.°) 66
- sobreiros por ha (n.°/ha) 51
Povoamento sul 1,1 ha
- sobreiros no povoamento (n.°) 70
- sobreiros por ha (n.°/ha) 64
Sobreiros isolados (n.°) 40
Total de sobreiros (n.°) 176

Grande parte destes sobreiros encontram-se concentrados em dois povoamentos,
com uma area total de 2,4 ha. No povoamento norte, com 1,3 ha, ocorrem
66 sobreiros, e no povoamento sul, com 1,1 ha, ocorrem 70 sobreiros. Ocorrem
ainda 40 sobreiros isolados (Quadro 4.12).

Os ecossistemas florestais sao sistemas que fornecem bens e servicos vitais para o
bem-estar do homem, por exemplo, conservacao da biodiversidade, protecao da
agua, armazenamento de carbono e lazer. Em termos ambientais, os sobreirais
desempenham funcdes importantes na conservacao do solo, na regularizacao do
ciclo hidrolégico e na qualidade da agua, na producdao de oxigénio e consequente
sequestro do carbono da atmosfera. Apresentam-se ainda como ecossistemas
florestais mediterranicos singulares, extremamente ricos em biodiversidade,
identificados entre os mais importantes para a conservacao da natureza a nivel
nacional e europeu.

No caso dos povoamentos florestais de sobreiro presentes na area do projeto, uma
vez que sao considerados de pequena dimensao, confinados apenas ao terreno de
implantacdo do projeto e presentes numa area confluente a diversas
artificializacoes (areas urbanas e viarias), os servicos associados a este ecossistema
(suporte da biodiversidade, regularizacao, producao e cultural) encontram-se
atualmente diminuidos.

Valor da area de estudo: espécies e habitats

A envolvente da area do projeto apresenta-se bastante humanizada, onde
predominam espacos artificiais, sem valor ecoldgico, e algumas areas agricolas e
florestais, com reduzido valor ecologico.

A area de maior valor natural encontra-se associada a presenca de sobreiros
(Quercus suber) em povoamento na area do projeto. Constitui a Unica espécie com
interesse conservacionista na area do projeto, estando protegida ao abrigo da
legislacdo nacional. As restantes espécies do elenco floristico ndao sao espécies
endémicas, nem foram identificadas espécies com estatuto de protecao.
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4.5.4. Fauna

4.5.4.1. Metodologia

A caracterizacdo dos recursos faunisticos foi realizada em 4 fases:

12 fase: Consulta, tratamento e sistematizacdo de dados bibliograficos, a nivel
local e regional. Foi ainda realizada a definicdo da area de estudo, que corresponde
a area que é direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do
projeto. Foi utilizada bibliografia especifica para a caracterizacdo dos recursos
faunisticos, tais como os atlas de distribuicao de espécies.

2? fase: Identificacdo e caracterizacdo da fauna observada no local e da fauna
potencialmente ocorrente na area de estudo para cada um dos bidtopos
identificados e caracterizados na analise da flora e vegetacdo. Foram consideradas
quer as espécies que efetiva ou potencialmente ocorrem na area de estudo, quer as
espécies que apenas utilizam o local como ponto de passagem e de alimentacao.

Nesta fase foi realizado trabalho de campo, em que as técnicas de inventariacao
utilizadas variaram consoante as caracteristicas ecoldgicas e comportamentais dos
grupos faunisticos considerados.

32 fase: Com base no elenco faunistico, foi realizada a valoragdao das espécies

potencialmente existentes na area de estudo. Para cada uma das espécies

identificadas, faz-se referéncia ao estatuto de conservacdo em Portugal, com base
na legislacdo existente a nivel nacional:

- Convencédo de Bona: Convencao sobre a Conservacdo de Espécies Migradoras da
Fauna Selvagem, Decreto-Lei n.° 103/80, de 11 de outubro.

- Convencao de Berna: Convencao sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na
Europa, Decreto-Lei n.° 316/89, de 22 de setembro.

- Diretiva Aves e Diretiva Habitats: Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abril, que
procedeu a transposicdo para a ordem juridica interna da Diretiva Aves e da
Diretiva Habitats, tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.° 156-A/2013, de 8 de
novembro.

As espécies inventariadas foram ainda classificadas segundo o seu estatuto de
conservacao, apresentado no Livro Vermelho dos Vertebrados, de acordo com os
critérios da Unido Internacional da Conservacdo da Natureza (UICN).

4 fase: ldentificacdo das areas ecologicamente sensiveis e avaliacao do grau de
sensibilidade dos sistemas ecoldgicos em presenca e da respetiva capacidade de
utilizacao pelos recursos faunisticos, com base nos bidtopos existentes e nas
espécies ocorrentes ou potencialmente ocorrentes na area de estudo.
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4.5.4.2. Caracterizacdo de base

Para a descricao dos recursos faunisticos foram identificadas as espécies existentes
ou potencialmente existentes nos bidtopos identificados na area de estudo (ver
ponto 4.5.3), sendo a area de estudo para a fauna sensivelmente a mesma que a
definida para a flora e vegetacao. Com base no tipo de coberto vegetal presente,
foram identificados na area de estudo os seguintes biotopos da fauna de
vertebrados: areas florestais, areas agricolas e areas artificiais (areas urbanas, vias
e improdutivos).

Através da listagem apresentada, composta por 115 espécies de vertebrados
terrestres, considerados como sendo possivel a sua ocorréncia na area de estudo,
consegue-se obter uma ideia acerca da potencial riqueza faunistica da area de
estudo (Quadro 4.13).

Quadro 4.13 - Numero de espécies do elenco faunistico com estatuto de protecéo.

N.° de Espécies
Aves Mamiferos Anfibios e Répteis
\' 5 - 2
U
N 6 1 2
Estatuto de T
Conservagéao L 60 16 18
C
DD 1 2
NE /NA - 2
Convengao de Anexo |l 51 - 5
Berna Anexo llI 17 11 14
Convencao de Bona Anexo | -
Anexo Il 24
Anexo A-l 10
Diretiva Anexo B-1V - - 5
Habitats Anexo B-V - 2
Anexo D 8 2
N.° total de espécies 72 21 22

Avifauna

Foram consideradas como existentes ou potencialmente ocorrentes na area de
estudo 72 espécies de aves (ver Quadro 1 do Anexo VIl). Sao principalmente espécies
caracteristicas de habitats agricolas e florestais, com preferéncia por habitats
compartimentados.

As espécies listadas tém maioritariamente estatuto de “Pouco preocupante” (LC),
com excecao das seguintes espécies:
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- Estatuto “Vulneravel” (VU): Falco subbuteo (0gea), Burhinus oedicnemus
(alcaravao), Glareola pratincola (perdiz-do-mar), Clamator glandarius (cuco-
rabilongo), Oenanthe hispdnica (chasco-ruivo).

- Estatuto “Quase ameacada” (NT): Hieraaetus pennatus (aguia-calcada), Bubo
bubo (bufo-real), Cercotrichas galactotes (rouxinol-do-mato), Muscicapa striata
(papa-moscas-cinzento), Lanius senator (picanco-barreteiro), Corvus corax
(corvo).

Mamiferos

As 21 espécies de mamiferos consideradas como potencialmente ocorrentes na area
de estudo, de acordo com a bibliografia existente (ver Quadro 2 do Anexo VII), tém
predominantemente um estatuto de “Pouco preocupante” (LC), com excecao do
coelho-bravo (Oryctolagus caniculus) com estatuto de “Quase ameacado” (NT).

Anfibios e Répteis

O nimero de espécies de anfibios e répteis consideradas como provavelmente

ocorrentes sao 22 (6 anfibios e 17 répteis), ver Quadro 3 e 4 do Anexo VII. Estas

espécies tém todas um estatuto de “Pouco preocupante” (LC), com excecdo das

seguintes espécies:

- Estatuto “Vulneravel” (VU): Hemydactylus turcicus (osga-turca), Vipera latastei
(vibora-cornuda).

- Estatuto “Quase ameacada” (NT): Acanthodactylus erythrurus (lagartixa-de-
dedos-dentados), Psammodromus hispanicus (lagartixa-do-mato-ibérica).

Os anfibios e répteis sdao espécies que dependem da existéncia de habitats
associados a massas de agua permanentes em microclimas himidos, pelo que a sua

ocorréncia na area de estudo é muito reduzida.

Valor da area de estudo

As espécies faunisticas referenciadas para a area de estudo sao maioritariamente
comuns e com ampla distribuicaio em Portugal, evidenciando a profunda acao
antropogénica do meio e da sua envolvente e a genérica degradacdo das
comunidades vegetais.

Uma vez que é considerado como sendo pouco provavel a ocorréncia de espécies
com estatuto de conservacdo, devido ao tipo de bidtopos presentes na area de
estudo e ao elevado grau de intervencao do homem, considera-se que em termos
dos recursos faunisticos o valor ecologico da area é reduzido.
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4.6. Paisagem

4.6.1 Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacdo da paisagem da area de implantacao do projeto e da sua zona de
influéncia, foram considerados os seguintes aspetos:

- Estrutura da paisagem, integrando a sua componente natural e humanizada.

- Sensibilidade visual da paisagem.

O objetivo ambiental para a paisagem é a preservacdo das caracteristicas

intrinsecas da qualidade da paisagem.

4,6.2. Metodologia

Conceitos gerais

A paisagem constitui um sistema complexo e dinamico, onde os diferentes fatores
naturais e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo
do tempo, determinando e sendo determinados pela estrutura global. A
compreensao da paisagem implica o conhecimento de fatores como a litologia, o
relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecologica, o
uso do solo e todas as outras expressoes da atividade humana ao longo do tempo,
bem como a compreensao da sua articulacao, constituindo por isso uma realidade
multifacetada. A expressao visual desta articulacao, num determinado momento,
constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador, segundo a sua
percecao e os seus interesses especificos (Abreu e Correia, 2001).

A caracterizacdo da paisagem foi realizada em trés fases, que consistiram na
definicdo da area de estudo, com base na sua bacia visual, na caracterizacao
biofisica e da unidade de paisagem, e na definicdao de unidades visuais, que serviram
de base a valorizacao paisagistica da area de estudo.

Fase 1 - Definicdo da area de estudo

A area de estudo definida para a caracterizacdo da paisagem corresponde a area do
projeto e a sua envolvente, tendo sido considerada a distancia a que o observador
se encontra do projeto, pois afeta a percecao do que é visto, aumentando ou
diminuindo a sua sensibilidade. Foi assim considerada uma distancia maxima de
visibilidade de 3,5 km.

Fase 2 - Caracterizacao biofisica

A caracterizacdo biofisica baseou-se na identificacdo e analise dos elementos
morfoldgicos, com carater estruturante e funcional na paisagem, e da ocupacao do
territorio. A analise e representacao grafica foi realizada em ambiente SIG (Sistemas
de Informacao Geografica), utilizando o software ArcGIS e as extensdes 3D Analyst e
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Spatial Analyst, tendo como base as curvas de nivel e a rede hidrografia das Cartas
Militares, a escala 1:25.000, do IGeoE.

e Andlise fisiografica

A analise do relevo pretendeu representar os elementos estruturais e fisicos que
definem e descrevem a paisagem, através da analise dos seguintes elementos:
- Linhas fundamentais do relevo: analise da estrutura principal do relevo e dos

pontos notaveis da paisagem, através da demarcacao dos festos e talvegues.

- Hipsometria: analise da altimetria da area de estudo, através da qual € possivel
obter uma primeira percecao da estrutura do relevo.

- Declives: traduz a inclinacao do terreno, o que permite a caracterizacao mais
pormenorizada e objetiva do relevo, fornecendo uma informacao quantificada. A
classificacao dos declives depende de diversos fatores, como seja as
caracteristicas da area de estudo, a escala de analise e o tipo de projeto em
causa. Neste caso concreto, foi adotada a seguinte classificacao:

Classe de declive (%) Tipo de relevo
0-5 Plano
6-10 Suave
11-15 Moderado
16-25 Acentuado
26-45 Muito acentuado
> 45 Escarpado

e  Ocupacéao do solo

A caracterizacao da ocupacéo do solo é determinante enquanto expressao das acoes
humanas sobre o territorio. Constitui uma unidade mutavel, cuja sustentabilidade
depende necessariamente do equilibrio dinamico das interacoes operadas sobre esse
sistema, da qual resulta uma paisagem mais ou menos artificializada.

A ocupacado do solo na area de estudo foi analisada com base na C0S’2007, nas
Cartas Militares, a escala 1:25.000, e no ortofotomapa do Google Earth (2007).

Fase 3 - Caracterizacéao e classificacdo paisagistica

Nesta fase foi realizada a caracterizacao das unidades de paisagem e a definicao de
unidades visuais para a area de estudo. Posteriormente foi realizada uma
classificacao da paisagem na area de estudo.

Unidades de paisagem e unidades visuais

A caracterizacao da paisagem teve como base as unidades de paisagem (UP)
definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificacao e
Caracterizacao da Paisagem em Portugal Continental”. De acordo com estes
autores, as UP sdo areas com caracteristicas relativamente homogéneas, com um
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padrdo especifico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas
envolventes.

Apos a identificacdo e caracterizacdo da UP abrangida pela area de estudo, foram
definidas as unidades visuais (UV), tentando identificar e conhecer os padroes
especificos de organizacdo do territério, a escala da area de estudo (bacia visual).
Para cada UV foram considerados os elementos constituintes da paisagem que a
distingue das restantes, relacionados com as classes de relevo, de uso do solo e de
outros elementos considerados relevantes.

Classificacdo paisagistica

A classificacdo paisagistica tem como objetivo o estabelecimento de diferentes
niveis de qualidade paisagistica e capacidade de absorcao visual das UV definidas,
como forma de determinar o seu grau de sensibilidade visual. Esta analise recorre a
uma metodologia qualitativa que apesar da sua subjetividade, pretende avaliar as
caracteristicas visuais da paisagem, através da incorporacdo de parametros
biofisicos, parametros humanizados e estéticos (qualidade visual da paisagem) e de
parametros de visibilidade (capacidade de absorcao visual da paisagem).

A gualidade visual da paisagem (QVP) resulta da conjugacao das caracteristicas do
local e do que ele suscita no observador, em termos visuais e estéticos. Este

conceito resulta das principais caracteristicas fisicas do territorio (relevo e uso do
solo), e na percecao do observador, que se encontra associada ao valor ambiental e
ecologico. A QVP, apesar da sua elevada suscetibilidade, foi avaliada de modo a
refletir a variabilidade espacial introduzida pelos diferentes elementos da paisagem,
nomeadamente o tipo de relevo, uso de solo, valores visuais e intrusdes visuais, que
determinam valores cénicos distintos.

A capacidade de absorcao visual da paisagem (CAVP) é uma medida da maior ou

menor capacidade de suportar o impacte visual. Esta depende essencialmente da
morfologia do territdrio e da ocupacao do solo, pela influéncia que exercem no grau
de exposicao das componentes da paisagem aos observadores sensiveis. Deste modo,
a CAVP indica a capacidade que determinada paisagem tem para absorver
visualmente modificacdes ou alteracées ao seu uso, sem prejudicar a sua qualidade
visual. Encontra-se relacionada essencialmente com as condicoes de visibilidade,
nomeadamente com a presenca de pontos de observacdao e de observadores
sensiveis no local.

Deste modo, para cada uma das UV definidas foram tidos em conta os seguintes
parametros para classificar a QVP e a CAVP:
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Qualidade visual da paisagem (QVP)

Parametros biofisicos: - Fisiografia
- Presenca de agua
- Valores bioldgicos

Parametros humanizados: - Uso do solo
- Grau de humanizacao e artificializacao
- Presenca de valores patrimoniais e historico-culturais

Parametros estéticos e - Valores visuais, singularidade ou raridade, harmonia e identidade
percecionais: - Intrusoes visuais

Capacidade de absor¢ao visual da paisagem (CAVP)

Parametros de visibilidade - Exposicdo visual ou campo visual

- Potenciais observadores sensiveis

e Sensibilidade visual da paisagem

A avaliacao da sensibilidade visual da paisagem (SVP) resulta da conjugacao da
qualidade visual (QVP) e da capacidade de absorcao visual (CAVP), traduzindo-se na
capacidade que a paisagem tem em acolher alteracoes a sua estrutura, sem alterar
a sua qualidade sensorial/ visual. E tanto mais elevada, quanto mais elevada for a
QVP e quanto mais baixa a CAVP. A sensibilidade visual de cada uma das UV resulta
da seguinte classificacao:

QvpP CAVP Alta Média Baixa

Baixa

Média
Alta

sve: [0 Alta |  Média | Baixa |

Deste modo, considera-se que uma paisagem com sensibilidade visual baixa € uma
paisagem que pode suportar grandes alteracdes, mediante certas restricoes proprias
do local. Por outro lado, uma paisagem com uma sensibilidade visual alta nao se
apresenta apta para receber qualquer tipo de alteracdo, sem dai resultar
deterioracao das suas caracteristicas e da qualidade paisagistica.

Caracterizacdo de base

Caracterizagdo biofisica

Andlise fisiografica

Pela analise da Carta 9 (ver Anexo Il), onde estdo representadas as principais linhas
de relevo, verifica-se que o projeto localiza-se na parte central da bacia da ribeira
de Carcavai, situando-se numa pequena cumeada, que separa duas das suas sub-
bacias, a bacia da ribeira Vale de Eguas e a ribeira de Escanxinas. Salienta-se que
tanto as linhas de agua como as linhas de festo ocorrem em relevos pouco
pronunciados.
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Analisando a hipsometria (Carta 10), verifica-se que na area de estudo o relevo
desce de norte para sul em direcao ao mar, variando a altitude entre os 227 m (na
zona do Cabeco da Camara) e os 8 m (junto ao limite sul da area de estudo).

Uma analise mais detalhada do relevo, ao nivel dos declives (Carta 11), permite
verificar que ocorre um relevo acentuado na zona do Cabeco da Camara, onde se
observam cotas mais elevadas. A norte da area de estudo ocorre uma area de relevo
ondulado, que varia de plano a moderado. Em toda a parte sul da area de estudo o
relevo é plano a suave.

Em relacao ao terreno de implantacao do projeto, foi criado um modelo digital do
terreno a partir do seu levantamento topografico, de forma a permitir uma
representacdo grafica mais detalhada do relevo (Carta 2 no Anexo Il). O terreno
situa-se num pequeno cabeco, descendo para norte e para sudoeste. As cotas variam
entre os 39 m a norte e os 52 m na parte central, apresentando uma cota média de
47 m. O relevo no terreno é ondulado, apresentando a norte, junto as vias, alguns
taludes com maior inclinacao.

Ocupacao do solo

Na area de estudo identificaram-se como principais tipologias de uso do solo os
espacos florestais, as areas agricolas e as areas urbanas e artificiais (Carta 12 no
Anexo Il).

Na area de estudo, o uso do solo é caracterizado pelo predominio do uso urbano,
onde se destaca Almancil e alguns empreendimentos turisticos mais proximos da
costa. As infraestruturas viarias também sao elementos estruturantes desta area,
onde se destaca a A22 a norte e, mais proximo da area do projeto, a EN 125.

Existem ainda algumas areas florestais, onde predomina o pinheiro manso,
ocorrendo também algum sobreiro e pinheiro bravo.

Em relacdo as areas agricolas, ocorrem predominantemente areas com culturas
permanentes (pomares) e algumas areas dispersas com culturas anuais. No entanto,
observa-se um grande abandono das praticas agricolas, estando muitas vezes estas
areas como incultos.

No terreno de implantacao do projeto ocorre o uso florestal com sobreiros e alguns
exemplares de amendoeira e pinheiro manso. Verifica-se a presenca de um edificio
de habitacdo em ruinas e anexos. E ainda de referir que o terreno é um local
bastante frequentado, decorrente da inexisténcia de vedacdo. A area do projeto é
atravessada pelo Caminho das Pereiras, sendo delimitada a norte pela Av. 5 de
Outubro, a este pela Estrada de Escanxinas, e a sul pelo kartodromo de Almancil e a
oeste por uma area florestal.
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4.6.3.2. Caracterizacao e classificacdo paisagistica

Unidades de Paisagem (UP)

A area de estudo insere-se na regiao do Algarve (V) na UP 126 - “Litoral do Centro
Algarvio” (Figura 4.13). As principais caracteristicas da UP 126 encontram-se nos

paragrafos seguintes, com base em Abreu et al. (2004).

—— Hetros
0 2.500 5.000 7.500

Fonte: Abreu, et al. (2004).

Figura 4.13 - Unidades de Paisagem.

UP 126 - “Litoral do Centro Algarvio”

Cardter da paisagem:
Nesta UP é determinante a presenca de espacos edificados, concentrados ao longo de uma faixa continua, sendo

mais densos junto ao mar e mais dispersos no sentido do Barrocal. Esta mancha com edificios de natureza e
tipologias muito diversificadas, sem coeréncia e estrutura percetivel, confere a paisagem um aspeto claramente
desorganizado.

Numa parte significativa desta UP a ocupacao turistica é dominante (Albufeira, Vilamoura, Vale do Lobo, Quinta
do Lago). Um pouco mais para o interior, as manchas urbanas alternam com é&reas agricolas, muitas delas
abandonadas (sobretudo as de sequeiro). A medida que se avanca para norte a paisagem vai tomando uma feicio
progressivamente mais rural, apesar de todos os aglomerados apresentarem formas e extensdes bastantes
dissonantes relativamente as que tradicionalmente marcavam esta paisagem. Mantém-se algumas areas agricolas
com um uso diversificado, por vezes com alternancia de sequeiro e regadio, de que resulta um retalhado mosaico
com interesse cromatico e que constitui uma relativa integracao paisagistica dos espacos edificados.

Entre Faro e Olhdo, na area correspondente a antiga Campina de Faro, onde existe um aquifero abundante no
sopé dos anticlinais calcarios, encontra-se uma significativa area de estufas, conferindo a paisagem uma imagem
de maior artificializagdo. Nesta antiga campina assiste-se também a proliferacdo de novos edificios que se
processa de modo muito disperso, pontuando a paisagem de forma confusa e aleatoria.

Esta unidade é bastante plana, estabelecendo-se uma forte ligacdo visual com o mar sé na proximidade da faixa
costeira ou a partir dos pontos ligeiramente mais elevados, a norte, na transicdo com o Barrocal. A paisagem surge
aqui e ali pontuada por arvores como a alfarrobeira, a figueira e a amendoeira que sobrevivem a degradacédo das
areas expectantes em relacdo ao crescimento urbano.

Diagnéstico:

A UP é no geral descaraterizada, com escassos vestigios de uma identidade quase totalmente perdida.

Trata-se de uma UP a que atualmente correspondem usos dominados pela atividade turistica, nao coerentes com
as caracteristicas biofisicas presentes, determinando um claro desequilibrio funcional e ecolégico da paisagem.

A “riqueza bioldgica” circunscreve-se a locais muito limitados, sendo no geral baixa.

As sensacdes dominantes sdao a de falta de harmonia e desconforto causado pela desorganizacdo presente. No
entanto, mantém-se sempre a beleza do mar e da linha costeira, em que se destacam os areais, assim como a cor
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UP 126 - “Litoral do Centro Algarvio”

e forma das falésias.

e  Unidades visuais (UV)

A analise paisagistica da area de estudo resultou da conjugacdo da caracterizacao
biofisica, nomeadamente do cruzamento da fisiografia (Cartas 9, 10 e 11) e da
ocupacao do solo (Carta 12), permitindo a definicao das unidades visuais (UV).
Foram definidas quatro UV (Carta 13 no Anexo Il), cujas principais caracteristicas se

encontram esquematizadas no Quadro 4.14.

Quadro 4.14 - Descricao d

as Unidades Visuais da area de estudo.

Unidades Visuais

Descricdo geral

UV 1 - Cabeco da
Camara

Monte de relevo muito acentuado a escarpado.
0 uso do solo dominante sdo matos e floresta aberta.

UV 2 - Area urbana

Area de uso predominantemente urbano, polinucleado, correspondente a um corredor
longitudinal, que abrange Almancil e diversas povoacgoes localizadas na envolvente.

UV 3 - Infraestruturas

Area dominada pelas infraestruturas viarias, das quais se destaca a A22 e a EN 125.
0 relevo é ondulado, com uma ocupacao essencialmente rural.
Ocupacao urbana localizada predominantemente ao longo da EN 125.

UV 4 - Mosaico sul

Area com povoamento urbano menos concentrado, intercalado com éreas agricolas e
florestais, onde predomina o pinheiro manso. Ocorre algum uso urbano disperso, associado
principalmente a empreendimentos turisticos.

A area do projeto insere-se nesta UV, com um uso predominantemente florestal, com
sobreiros.

Classificacao paisagistica

e  Qualidade visual e capacidade de absor¢do da paisagem

No que se refere a qualidade visual (QVP) e a capacidade de absorcao visual (CAVP)
da paisagem, o valor atribuido a area de estudo e a cada uma das UV consideradas é
funcao de parametros paisagisticos (biofisico e ecoldgicos, humanizados, estéticos e
de visibilidade), que permitem avaliar as caracteristicas paisagisticas e visuais
dominantes, e da sua particularidade no contexto da area de estudo e da regiao
onde se insere.

A classificacdo da QVP e da CAVP atribuida a cada uma das UV consideradas esta
apresentada e justificada de forma esquematica no Quadro 4.15 (Carta 14 no

Anexo Il).

Quadro 4.15 - Caracteriza

cdo dos parametros paisagisticos de cada uma das UV.

UV 1 - Cabego da Camara

QVP média

Parametros biofisicos:

Corresponde ao ponto mais elevado da area de estudo (227 m).
Area de relevo mais pronunciado ocupada por floresta aberta e matos.

Parametros humanizados:

Matos e floresta aberta.

Parametros estéticos e
percecionais:

Valores visuais: Tipo de relevo.

Intrusoes visuais: -

CAVP média
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Parametros de

visibilidade:

Elevada exposicdo visual.
Reduzido nimero de observadores sensiveis.

UV 2 - Area urbana

QVP baixa

Parametros biofisicos:

Area de relevo moderado.

Parametros humanizados:

Uso do solo predominantemente urbano e comercial, com grande densidade
populacional.
Elevada densidade de infraestruturas viarias.

Parametros estéticos:

Valores visuais: -

Rede viaria.
Construcoes dissonantes.

Intrusoes visuais:

Unidades comerciais.

CAVP média
Parametros de Visibilidade potencial elevada.
visibilidade: Elevado nimero de observadores sensiveis.

UV 3 - Infraestruturas

QVP baixa

Parametros biofisicos:

Area de relevo ondulado.

Parametros humanizados:

Elevada densidade de infraestruturas viarias.
Uso agricola e florestal e alguns aglomerados, especialmente ao longo da EN 125.

Parametros estéticos:

Valores visuais: -

Rede viaria.
Elementos construidos dissonantes.

Intrusoes visuais:

CAVP média
Parametros de Visibilidade potencial média.
visibilidade: Alguns observadores sensiveis, nomeadamente os observadores temporarios

associados as vias e observadores permanentes em alguns aglomerados.

UV 4 - Mosaico a sul

QVP média

Parametros biofisicos:

Area de relevo plano a suave.

Parametros humanizados:

Uso predominantemente agricola e florestal.
Uso urbano disperso, geralmente associado a empreendimentos turisticos junto a
costa.

Parametros estéticos:

Valores visuais: -

Intrusoes visuais: Construcodes dissonantes.

CAVP alta
Parametros de Visibilidade potencial reduzida.
visibilidade: Reduzido nimero de observadores sensiveis.

e  Sensibilidade visual da paisagem

Do cruzamento da QVP e da CAVP, obteve-se a sensibilidade visual da paisagem
(SVP) para a area de estudo (Quadro 4.16).

Quadro 4.16 - Sensibilidade Visual da Paisagem da area de estudo.

Unidades Visuais QVP CAVP SVP
UV 1 - Cabeco da Camara Média Média Média
UV 2 - Area urbana Baixa Média Baixa
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Unidades Visuais QVP CAVP SVP
UV 3 - Infraestruturas Baixa Média Baixa
UV 4 - Mosaico a sul Média Alta Baixa

A analise dos Quadros 4.15 e 4.16 e da carta da sensibilidade visual (Carta 14 do
Anexo IlI) permite verificar que a area com maior sensibilidade visual é a UV1
(sensibilidade média). As restantes UV apresentam uma sensibilidade visual baixa. A
area onde se insere o projeto (UV 4) apresenta uma sensibilidade considerada baixa.

4.7. Qualidade do ar

4.7.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacdo da qualidade do ar da area de estudo foram considerados os

seguintes aspetos:

- Andlise do clima, através do estudo da variacdo mensal e anual da temperatura,
precipitacao, humidade relativa, velocidade e direcao do vento e de outras
caracteristicas climaticas pertinentes.

- Analise dos dados das estacoes da rede de monitorizacdo da qualidade do ar.

- Identificacao das fontes de emissao de poluentes atmosféricos.

- Quantificacdo das emissoes atmosféricas com origem no trafego rodoviario local.

O objetivo ambiental é manter a qualidade do ar de forma a n&o prejudicar a

qualidade de vida das populacées.

4,7.2. Metodologia

Para a analise do clima da regidao, foram utilizados os valores das normais
climatologicas da estacdo mais proxima da area do projeto, compilados no ambito
dos estudos de caracterizacdo do Plano de Gestdo das Bacias Hidrograficas que
integram a Regido Hidrografica das Ribeiras do Algarve (APA/ARH-Algarve, 2012).
Esta informacao foi atualizada com dados mais recentes disponibilizados pelo
Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA, 2014), sempre que tal foi possivel.
Para facilitar a analise, foi efetuado o tratamento grafico dos dados.

Para caracterizar a qualidade do ar na area de estudo foram consultados os dados
disponiveis das estacoes da rede de monitorizacdo da qualidade do ar, o inventario
anual de alocacao espacial das emissoes de poluentes atmosféricos (APA, 2011) e a
informacdo disponivel no Registo Europeu das Emissdes e Transferéncias de
Poluentes (versao 5.1, de 10 de dezembro de 2013). Foi efetuada uma analise
qualitativa das fontes de poluentes presentes na envolvente da area de estudo,
tendo este trabalho sido complementado com visitas ao local de implantacao do
projeto.
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O calculo das emissdes atmosféricas associadas ao trafego rodoviario foi realizado
com base nos dados apresentados no estudo de trafego da area do projeto
(Engimind, 2014) e os dados sobre o parque de veiculos rodoviarios motorizados
presumivelmente em circulacdo'’ por tipo de veiculo e segundo o combustivel
principal (INE, 2014). Estes dados permitiram considerar a seguinte distribuicao do
parque automovel:

- 21,5% dos veiculos ligeiros sao de mercadorias.

- 48,2% dos veiculos ligeiros de passageiros sao a diesel.

Considerou-se ainda que os veiculos pesados correspondem na totalidade a veiculos
pesados de mercadorias.

As emissoes atmosféricas geradas pelo trafego automovel foram entdo calculadas
com base nos fatores de emissdao compilados no inventario de emissoes de poluentes
atmosféricos produzido pela Agéncia Europeia do Ambiente (EMEP/EEA, 2013). Os
parametros considerados nesta metodologia sao os seguintes:

- Idade e tecnologia dos veiculos: “Euro 1 - 91/441/EEC” para veiculos ligeiros de
passageiros; “Euro1 - 93/59/EEC” para veiculos ligeiros de mercadorias; e
“Euro | - 91/542/EEC 1” para veiculos pesados de mercadorias.

- Tipo de combustivel: gasolina e gaséleo.

- Cilindrada do motor: veiculos ligeiros de passageiros a gasdleo com motores de
1.4 a 2.0 |; e veiculos ligeiros de passageiros a gasolina com motores de 1.4 a
2.0L.

- Peso dos veiculos: veiculos pesados de mercadorias entre 7,5 a 16 ton.

4,7.3. Caracterizacdo climatica
A caracterizacao climatica da area de estudo foi efetuada com base na estacado

climatolégica de Faro/ Aeroporto, cujas caracteristicas se apresentam no
Quadro 4.17.

Quadro 4.17 - Caracteristicas da estacdo climatolégica de Faro/ Aeroporto.

. Localizagao Periodos R
Altitude . . . Parametros
Latitude/ Longitude | analisados

Humidade relativa, nevoeiro, orvalho, vento e

1964-1980 =
! . evaporacao
8 37°0°59,99" N 1971-2000 | T t ipitaca
m - emperatura e precipitacao
7° 57 59,96" W P PrECPTess .
Temperatura e precipitacao - valores médios anuais
1981-2010

(dados provisorios)

7 Excluindo ciclomotores, motociclos e tratores agricolas. Veiculos presumivelmente em circulacio: compareceram a
pelo menos uma das duas ultimas inspecdes obrigatorias (INE, 2014).
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O clima da regiao é do tipo temperado (mesotérmico), com inverno chuvoso e verao

seco e quente. A temperatura média do ar no més mais quente é superior a 22°C
(APA/ARH-Algarve, 2012).

Analisam-se, de seguida, os principais parametros utilizados para caracterizar a
regido em termos climaticos.

Temperatura do ar

A temperatura média anual na estacdo de Faro/ Aeroporto foi de 17,4°C no periodo
1971-2000, aumentando para 17,9°C no periodo 1981-2010. A temperatura média
registada variou entre 23,7°C em agosto e 11,7°C em janeiro (Figura 4.14).
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1 Temp. minima 1971-2000 —e— Temp. média 1981-2010

Fonte: Adaptado de IPMA (2014).

Figura 4.14 - Temperatura média mensal registada na estacdo de Faro/ Aeroporto.

Os valores mais elevados da temperatura média maxima ocorrem nos meses de julho
e agosto, com 29,0°C e 28,8°C respetivamente, e os valores mais baixos da
temperatura média minima ocorrem nos meses de janeiro e fevereiro, com 7,3°C e
8,2°C, respetivamente.

Entre os periodos 1971-2000 e 1981-2010 verificou-se um aumento da temperatura
média mensal em todos os meses, em particular de marco a junho com um aumento
entre 5% e 6%.

Na estacao de Faro/Aeroporto registam-se apenas 0,6 dias por ano com

temperaturas minimas inferiores a 0°C, e 29,1 dias por ano com temperaturas
maximas superiores a 30°C.
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Humidade relativa

Para analisar os valores da humidade relativa utilizaram-se os resultados de
medicoes efetuadas as 9 horas, valores que sdo considerados como uma boa
aproximacao do valor médio diario.

A humidade relativa do ar sofre variacdes ao longo do ano, de modo inverso as
variacoes de temperatura. Assim, na estacao de Faro/Aeroporto, os meses mais
humidos ocorrem de dezembro a fevereiro, com uma humidade relativa superior a
80%, registando-se nos restantes meses valores entre 57% e 75% (Figura 4.15). O
valor médio anual de humidade relativa na regiao é de 70%.
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Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012).

Figura 4.15 - Humidade relativa média mensal registada na estacdo de Faro/ Aeroporto.

A ocorréncia de nevoeiro e orvalho é pouco frequente na regido do Algarve. A
estacao de Faro/Aeroporto registou 32,8 dias de orvalho e 5,0 dias de nevoeiro.

Precipitacao

O regime de precipitacdo apresenta uma evolucdo anual semelhante a humidade
relativa, mas apresentando variacées mais acentuadas. Para a estacao de Faro/
Aeroporto é possivel identificar duas estacoes (Figura 4.16): uma estacdo humida
que decorre de outubro a fevereiro, em que a precipitacdo média varia entre
62,7 mm e 115,6 mm; e uma estacdo seca, abrangendo o restante periodo do ano e
com precipitacoes médias que variam entre 1,9 mm e 40,6 mm. A precipitacao
média mensal apenas ultrapassa os 100 mm no més de dezembro.

No periodo de 1971-2000 a precipitacao média anual da estacdo Faro/ Aeroporto foi
de 509,1 mm, enquanto no periodo 1981-2010 foi de 508,8 mm (Figura 4.16),
registando-se variacoes significativas nos meses de setembro (passagem para a
estacdo himida) e fevereiro (passagem para a estacdo seca).
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Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012) e IPMA (2014).

Figura 4.16 - Precipitacdo média mensal registada na estacdo de Faro/ Aeroporto.

Vento

0 vento sentido na regido do Algarve é principalmente afetado pela proximidade a
costa (em particular a costa ocidental), topografia e altitude. Na estacao de Faro/
Aeroporto e nos meses de verao verifica-se a diminuicdo da influéncia da nortada na
costa ocidental (APA/ARH-Algarve, 2012).

Os ventos mais frequentes sopram do quadrante oeste na estacao de Faro/
Aeroporto (Figura 4.17), enquanto os ventos mais intensos ocorrem em dezembro,
de sudoeste.

N Anual
30
N 20 E
w E
SW SE Legenda:
S Frequéncia (%)

——\/cl0cidade média (km/h)
Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012).

Figura 4.17 - Distribuicdo por rumo de frequéncia e velocidade de vento

médias anuais na esta¢do de Faro/ Aeroporto.

Em temos médios (Figura 4.18), a estacdo de Faro/ Aeroporto regista uma
velocidade média anual de 14,2 km/h, com um maximo de 15,9 km/h em maio.
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Fonte: Adaptado de APA/ARH-Algarve (2012).

Figura 4.18 - Velocidade média do vento registada na estacdo de Faro/ Aeroporto.

As situacdes de calma, que traduzem velocidades inferiores a 1 km/h, sao
importantes por traduzirem a auséncia de transporte mecanico de massas de ar e
poluentes pelo vento. Na estacao considerada, as calmas sao de 17%.

4.,7.4. Caracterizacdo da area de estudo

A area do projeto localiza-se no limite da designada Zona do Algarve, com a
aglomeracao de Albufeira/ Loulé. A Zona do Algarve esta dotada de uma estacao de
monitorizacao rural regional de fundo, a estacao de Cerro localizada a 40,5 km a
nordeste da area do projeto. A aglomeracao de Albufeira/ Loulé esta dotada de uma
estacao urbana de fundo, a estacao de Malpique localizada a 18,0 km a oeste da
area do projeto. No Quadro 4.18 listam-se os poluentes medidos nas estacdes
consideradas.

Quadro 4.18 - Poluentes e data de inicio de funcionamento das estacées de monitorizagado da

qualidade do ar.

Poluente Simbolo Estacdo de Cerro Estacdo de Malpique
Monoxido de Azoto NO 2004-10-15 2004-09-04
Dioxido de Azoto NO, 2004-10-15 2004-09-04
Oxidos de Azoto NOy 2004-10-15 2004-09-04
Ozono 0 2004-10-15 2004-09-04
Dioxido de Enxofre SO, 2004-10-15 2004-09-04
Particulas <10 pm PMio 2004-10-15 2004-09-04
Particulas <2,5 ym PMy.s 2004-10-15

Fonte: Adaptado de QualAr (2014).
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Tendo por base os dados de 2011 disponibilizados pela APA'™ (QualAr, 2014),
apresenta-se a analise para as estacdoes da Zona do Algarve e da aglomeracado de
Albufeira/ Loulé (Quadro 4.19).

Quadro 4.19 - Dados registados em 2011 nas estacdes da rede de monitorizacdo da qualidade do ar.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

Estacdo de Cerro Estacdo de Malpique
Eficiéncia (%, bh) 26,6 44,1
Dioxido de | Média (ug/m?, bh) 1,6 13,6
Enxofre Maximo (ug/m’, bh) 8,3 99,8
Excedéncias (parametro) 0 0
Dioxido de | Eficiéncia (%, bh) 0 19,9
Azoto Média (ug/m?, bh) - 8,8
(dados de | Maximo (ug/m°, bh) - 42,9
2010) Excedéncias (pardmetro) - 0
Eficiéncia (%, bh) 39,6 77,5
Média (ug/m?, bh) 77,8 69,5
Maximo (ug/m?, bh) 140,1 144,4
Ozono 4 9
Excedéncias (parametro) (valor’alvo para a protecao (valor’alvo para a protecao
da saude humana em base da saude humana em base
octo-horaria) octo-horaria)
Eficiéncia (%, bh) 14,1 41,3
Média (ug/m?, bh) 3,8 21,2
PMuo Maximo (pg/m?, bh) 183,8 731,3
Excedéncias (parametro) 0 (valor limite para a
protecdo da salide humana)

Legenda: bh - valor anual de base horaria.
Fonte: Adaptado de QualAr (2014).

Nenhuma das estacoes registou ultrapassagens ao valor limite estabelecido para o
Dioxido de Enxofre, quer para a protecdo da salde humana (Decreto-Lei
n.° 102/2010, de 23 de setembro), quer sobre os niveis criticos para a protecao da
vegetacao. No entanto, a eficiéncia de ambas as estacdes foi demasiado baixa
(inferior a 50%), quer em base horaria (valor anual ou valor de inverno), quer em
base diaria.

Quanto ao Didxido de Azoto, e relativamente a estacdo de Malpique, segundo o
estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 102/2010, de 23 de setembro, verifica-se que foi
cumprido o valor limite para a protecao da saide humana e nao foram registadas
excedéncias ao limiar de alerta. Os niveis criticos para a protecdo da vegetacao
também nao foram ultrapassados. Ainda assim, a eficiéncia de medicdo é muito
baixa, de apenas 19,9%. A estacdo de Cerro nao regista os valores deste parametro
desde 2007.

'8 para o Didxido de Azoto sdo apresentados os dados de 2010 da estacdo de Malpique, uma vez que em 2011 nenhuma
das estacdes consideradas registou qualquer valor deste parametro.
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Relativamente ao Ozono, nao foram registadas ultrapassagens aos valores limiar de
alerta e de informacao a populacdo nas estacdes consideradas. Foram, no entanto,
registadas excedéncias ao valor alvo' para a protecdo da salide humana em ambas
as estacbes. As eficiéncias de medicado registadas foram baixas, tendo apenas a
estacao de Malpique registado mais de 75% dos valores.

No que se refere as Particulas em Suspensao PM;o, o valor limite para a protecao
da saude humana foi ultrapassado uma vez na estacdo de Malpique. Também neste
parametro a eficiéncia de medicao foi bastante baixa, principalmente na estacao de
Cerro.

A classificacdo atribuida, segundo o indice de Qualidade do Ar, a Zona do Algarve®
(Figura 4.19) e a aglomeracéo de Albufeira/ Loulé?' (Figura 4.20) mostra que, em
geral, existe uma boa qualidade do ar, com um nUmero significativo de dias com
indice “bom”. Apesar disso, na aglomeracao de Albufeira/ Loulé é registada uma
grande percentagem de dias com indice “médio” e “fraco”. Considere-se ainda que
os dados mais atuais na Zona do Algarve sao apenas de 2007 e os dados da
aglomeracao de Albufeira/ Loulé ndo tém continuidade temporal.
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Figura 4.19 - indice de qualidade do ar na Zona do Algarve, em 2006 e 2007.
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% A determinagéo dos Valores Alvo da Protecao da Salide Humana e da Vegetagéo apenas teve lugar legalmente a partir
de 2010. Os valores alvo tém por base a média de periodos de dados de trés e cinco anos, respetivamente.

2 Em janeiro de 2014, nio estavam disponiveis dados mais atuais sobre o indice de qualidade do ar na Zona do Algarve.
2 Em janeiro de 2014, ndo estavam disponiveis os dados relativos aos anos de 2008 e 2009 do indice de qualidade do ar
na aglomeracéo de Albufeira/ Loulé.
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Figura 4.20 - indice de qualidade do ar na aglomeracéo de Albufeira/ Loulé, em 2007 e 2010.

Fontes de poluicao

A nivel regional, as fontes significativas de poluicdo identificadas* correspondem ao
Centro de Producao de Loulé da CIMPOR localizado a 6,1 km a noroeste da area do
projeto e a ETAR de Vilamoura localizada a 8,3 km a oeste. O aeroporto
internacional de Faro, localizado a cerca de 10 km a sudeste, € também uma fonte
de poluicao significativa de nivel regional, mas que se encontra fora da influéncia
dos ventos dominantes.

Estas fontes de poluentes atmosféricos, para além dos poluentes produzidos durante
o seu funcionamento, sdao também responsaveis pelos poluentes atmosféricos
emitidos pelo trafego rodoviario associado.

0 trafego rodoviario € alias a principal fonte de poluentes atmosféricos a nivel local,
em particular na EN 125, na Av. 5 de Outubro e na EN 396. Os poluentes sao os
caracteristicos do trafego rodoviario, como o monoxido de carbono (CO), 6xidos de
azoto (NOy), didxido de enxofre (SO,), hidrocarbonetos e particulas em suspensao
(PM).

Em 2009, o transporte rodoviario foi responsavel pela emissdo de 135.170 ton COzq,
0 que representa cerca de 22% das emissdes desse ano no concelho de Loulé. Os
processos de combustdo na industria representaram cerca de 61% das emissdes em
2009 no concelho de Loulé, totalizando 371.316 ton CO,eq (APA, 2011).

Apresenta-se de seguida a analise quantitativa das emissdes atmosféricas com
origem no trafego rodoviario na envolvente da area de implantacdo do projeto.

22 Segundo o Registo Europeu das Emissdes e Transferéncias de Poluentes (E-PRTR, Verséo 5.1).
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A rede viaria que circunda a area de implantacdo do projeto compreende a EN 125,
a Av. 5 de Outubro, o Caminho das Pereiras e a Estrada de Escanxinas. Para a analise
das emissdes provenientes do trafego rodoviario, considerou-se uma matriz espacial
que inclui esta rede viaria e a contribuicao do trafego rodoviario com origem na
Estrada Vale de Eguas (Figura 4.21).

Figura 4.21 - Matriz espacial definida para a analise das emissées do trafego rodoviario.

Da compilacdo dos dados de trafego e respetiva analise estatistica, foram
caracterizadas as diferentes categorias de veiculos para o ano de 2014. No
Quadro 4.20 encontram-se identificadas as unidades de veiculos por dia para a
matriz de analise considerada.

Quadro 4.20 - Unidades de veiculos por dia em 2014 contabilizados para a matriz espacial definida.

Tipo de combustivel Unidades de veiculos (uv/dia)
L . Gasoleo 10.857
Ligeiros de passageiros -
Gasolina 11.691
Ligeiros de mercadorias Gasoleo 6.182
Pesados Gasoleo 994

Os fatores de emissao para a situacao atual, segundo a metodologia EMEP/EEA
(2013), apresentam-se no Quadro 4.21.
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Quadro 4.21 - Fatores de emissdo para a situacdo atual de acordo com a metodologia EMEP/EEA.

L. . Ligeiros de Pesados de
Ligeiros de passageiros R K
mercadorias mercadorias
Gasoleo Gasolina Gasoleo Gasoleo
CO (g/km) 0,414 3,920 0,577 1,020
NOx (g/km) 0,690 0,485 1,220 5,310
PM (g/km) 0,0842 0,0022 0,1170 0,2010

Assim, as emissoes atmosféricas associadas ao trafego automovel que atualmente
circula na rede viaria, considerando a matriz espacial identificada na Figura 4.21,

calculadas conforme descrito anteriormente, encontram-se no Quadro 4.22.

Quadro 4.22 - Emissées atmosféricas médias diarias na area de estudo em 2014.

Ligeiros de passageiros Ligeiros '?e Pesados ée
mercadorias mercadorias Total
Gasoéleo Gasolina Gasoéleo Gasoleo
CO (g) 62.318,4 635.393,8 49.457,6 14.056,7 761.226,5
NOx (g) 103.864, 1 78.613,8 104.572,4 73.177,3 360.227,6
PM (g) 12.674,4 356,6 10.028,7 2.770,0 25.829,7
Residuos

Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacdo dos residuos sao descritas as infraestruturas de gestao existentes
a nivel local e regional.

O objetivo ambiental é eliminar o potencial poluente dos residuos produzidos

decorrente do projeto, de forma a nao perturbar a qualidade do ambiente.
Caracterizacdo de base

No concelho de Loulé a gestdao “em baixa” de residuos urbanos, indiferenciados e

seletivos, é realizada pela Camara Municipal de Loulé e pela empresa
Inframoura, E.M.2*, enquanto a gestdo “em alta” é realizada pela ALGAR, S.A.

(ERSAR, 2014).

O Sistema Multimunicipal do Algarve?* abrange cerca de 379.937 alojamentos e

451.005 habitantes. Em 2011, teve um volume de atividade de recolha de

2 Esta empresa apenas atua na area de Vilamoura.
24 Decreto-Lei n.° 109/95, de 20 de maio, cria o sistema multimunicipal de valorizacio e tratamento de residuos sélidos
urbanos do Algarve.
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413.687 ton de residuos urbanos, dos quais 42.984 ton correspondem a residuos para
reciclagem (APA, 2012; ERSAR, 2013).

0 sistema de gestao de residuos urbanos que serve o concelho de Loulé é composto
por 2 aterros sanitarios, 2 centrais de triagem, 2 centrais de compostagem,
8 estacoes de transferéncia, 1 unidade de residuos de construcdo e demolicao,
13 ecocentros, 11 viaturas de recolha e 8.447 ecopontos (53 hab/ecoponto). Esta
ainda em construcdo uma central de valorizacao organica (APA, 2012; ERSAR, 2013;
EGF, 2014). Destes equipamentos, localizam-se no concelho de Loulé um aterro
sanitario, uma central de triagem, uma estacao de transferéncia e um ecocentro.

A avaliacdo da qualidade do servico da empresa ALGAR em 2011 foi insatisfatoria
relativamente a percentagem de reciclagem dos residuos de embalagem (apenas de
84%) e a percentagem de valorizacdo organica (27%). A lavagem de contentores e a
resposta a reclamacgdes também evidenciaram um mau desempenho da entidade. Os
indicadores de acessibilidade fisica e econémica do servico de recolha
indiferenciada, a acessibilidade do servico de recolha seletiva, a qualidade dos
lixiviados apos tratamento e a emissdo de gases com efeito de estufa obtiveram
desempenho positivo da entidade (ERSAR, 2013).

Por sua vez, a Camara Municipal de Loulé apresentou uma qualidade de servico
insatisfatoria quanto a lavagem de contentores e uma qualidade mediana quanto a
emissao de gases com efeito de estufa. Destaca-se, no entanto, o bom desempenho
da entidade na acessibilidade fisica e econdémica do servico, na utilizacdo de
recursos energéticos e na acessibilidade do servico de recolha seletiva, registando
85% de alojamentos a menos de 200 m de um ponto de recolha (ERSAR, 2013).

A recolha de residuos no concelho de Loulé é proporcionalmente maior do que nas
unidades territoriais onde se insere. Em 2012, foram recolhidos cerca de 56.350 ton
de residuos urbanos no concelho, o que equivale a uma producdo anual de
806 kg/hab (na regiao do Algarve foi de 759 kg/hab). Os residuos urbanos recolhidos
de forma seletiva, em 2012, totalizaram 25,2% do total recolhido, o que equivale a
uma capitacao de 203 kg/hab (na regiao do Algarve foi de 179 kg/hab) (INE, 2014).

Na envolvente da area de implantacao do projeto existem circuitos de recolha de
residuos urbanos, que percorrem a Av. 5 de Outubro e que servem o kartédromo de
Almancil.

Na area de implantacdo do projeto nao existem sinais de depositos ilegais de

residuos, ndo existindo também qualquer infraestrutura para depodsito de residuos
urbanos.
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4.9. Socioeconomia

4.9.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacdo socioeconémica da area de influéncia do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:

- Populacao e estrutura etaria.

- Caracterizacao da envolvente direta.

- Evolucao e estrutura da populacao ativa.

- Estrutura da atividade economica.

O objetivo ambiental € manter, e se possivel melhorar, as condicdes sociais e

econdmicas na area de influéncia do projeto.

4.9.2. Metodologia

Tendo em conta a dimensao da area de intervencdo e a sua area de influéncia,
considerou-se como territério de analise, para os aspetos populacionais, o concelho
de Loulé. Considera-se Almancil como freguesia de influéncia direta. No que
respeita a atividade economica, considera-se que a area de estudo se estende ao
territorio do Algarve. Foram assim recolhidos os dados estatisticos deste concelho e
da regiao do Algarve recorrendo ao Instituto Nacional de Estatistica (INE) e outra
bibliografia disponivel.

A informacao foi depois tratada com o objetivo de efetuar um enquadramento
relevante para a caracterizacdo do meio socioeconoémico suscetivel de sofrer
alteracdo na sequéncia da implementacao do projeto.

4.9.3. Caracterizacdo de base

Populacao e estrutura etaria

O concelho de Loulé apresentava em 2011 uma massa demografica de
70.622 habitantes, o que representa uns importantes 15,7% da populacao da regiao
do Algarve (Quadro 4.23), sendo o concelho mais populoso.

Relativamente a dinamica demografica, verifica-se que entre 2001 e 2011 o
concelho apresentou uma taxa de crescimento muito positiva, superior ao registado
na regiao do Algarve (Quadro 4.23). A densidade populacional deste concelho
apresenta valores relativamente baixos, mas em linha com os registados na regiao
do Algarve.
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Populagao Populagao Variacso Densidade Proporcéo da

residente residente 2001/2011 (%) populacional populagdo da

2001 (hab) 2011 (hab) 2011 (hab/km?) regido (%)
Loulé 59.160 70.622 19,4 92,3 15,7
Regiao do Algarve 395.218 451.005 14,1 83,3 100,0

Fonte: INE (2002 e 2012).
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No entanto, dados recentes do INE (INE, 2013) mostram que em 2012 ocorreu uma
inversao do crescimento populacional,
(Figura 4.22).

tanto em Loulé como no Algarve
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Fonte: INE (2013)

Figura 4.22 - Evolugéo da populacédo no concelho de Loulé e no Algarve.

No concelho de Loulé a distribuicao da populacao ndo é uniforme. As freguesias de
Almancil, Quarteira e S. Clemente representam cerca de 71% da populacdao do
concelho, com reflexos na distribuicao das densidades populacionais (Quadro 4.24).
Almancil representa quase 16% da populacao concelhia.

A evolucao da populacao nas freguesias de Loulé mostra também um quadro muito
desigual, em que globalmente se verifica um decréscimo da populacdao nas
freguesias interiores e crescimento da populacao nas freguesias do litoral.

No que respeita a estrutura etaria (Quadro 4.25), verifica-se que, apesar do
aumento da populacao mais jovem (0-14 anos) e da populacao idosa (mais de 65
anos), a classe que mais cresce corresponde a populacdo em idade ativa (25-54),
refletindo a capacidade atrativa do Algarve e do concelho. Verifica-se assim um
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indice de envelhecimento relativamente moderado (126,7% em 2011), que se situa
abaixo da média nacional (127,8%).

Quadro 4.24 - Variacao da populagao residente e densidade populacional por freguesia.

Freguesia Populagéo residente Variacdo da populacdo | Densidade populacional
em 2011 2001-2011 (%) (hab/km?)

Almancil 11.136 26,6 177,6
Alte 1.997 -8,2 21,1

Ameixial 439 -27,3 3,6

Boliqueime 4.973 11,2 119,9
Quarteira 21.798 35,1 577,0
Querenca 759 -3,7 20,4
Salir 2.775 -8,2 15,0
Loulé (S. Clemente) 17.358 20,5 366,0
Loulé (S. Sebastiao) 7.433 10,4 110,4
Benafim 1.069 -6,3 19,4
Tor 885 -0,2 59,6
Concelho 70.622 19,4 92,3

Fonte: INE (2002 e 2012).

Quadro 4.25 - Estrutura etaria no concelho de Loulé.

0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos >65 anos
2011 (n.°) 8.701 7.799 31.640 11.020
Variacao 2001/2011 (%) 18,3 -5,7 24,3 23,7

Fonte: INE (2002 e 2012).

Um aspeto relevante em termos populacionais diz respeito a populacao estrangeira.
Segundo o Servico de Estrangeiros e Fronteiras, em 2009 encontrava-se no Algarve,
17% da populacao estrangeira a residir em Portugal (74.335 habitantes), dos quais
13.767 (18,5%) eram oriundos do Reino Unido.

No que concerne a sua distribuicao por concelho, verifica-se que os concelhos de
Loulé e Faro apresentavam uma taxa de fixacao de estrangeiros na ordem dos 6 por
cada 1.000 habitantes.

Povoamento

No que respeita a ocupacao do territorio pela populacao residente, verifica-se que
quase metade (43,3%) residia, em 2011, em lugares com mais de 10.000 habitantes,
correspondendo a cidade de Loulé (Quadro 4.26). Verifica-se, no entanto, que a
grande parte da restante populacdo residia em lugares até 2.000 habitante o que
evidencia que fora do polo central do concelho predomina o povoamento disperso,
que resulta do desenvolvimento de pequenos aglomerados em torno das vias de
comunicacao. O povoamento na freguesia de Almancil reflete este padrao dual, em
que cerca de metade da populacao reside na vila de Almancil e a restante se
distribui de forma dispersa pelo territorio.
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Quadro 4.26 - Distribuicdo da populacdo do concelho de Loulé por lugares, em 2011.

Dimenséo do lugar por numero de habitantes
<1.999 2.000 a 4.999 | 5.000 a 9.999 > 10.000 Isolada, embaixada e CD
Almancil 53,4% 44,7% 0,0% 0,0% 1,9%
Loulé 41,2% 11,0% 0,0% 43,3% 4,5%

Fonte: INE (2012).

Caracterizacao populacional da area do projeto

De acordo com os Censos de 2011, a populacao residente nas subseccdes estatisticas
do lugar de Almancil contiguas a area do projeto (ver Figura 4.23) é de 198

habitantes, com a distribuicdo apresentada no Quadro 4.27.

Quadro 4.27 - Populagéo residente nas subsecc¢des estatisticas contiguas a area do projeto.

Subseccsio Populagdo Familias Alojamentos
residente (hab.) (n.°) (n.°)
08080100202 21 7 8
08080100203 130 49 59
08080100204 32 12 21
08080100205 15 8 11
Total 198 76 99

Figura 4.23 - Subsecg¢des estatisticas na area do projeto.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

Assim, existirdo nesta area cerca de 99 alojamentos onde residem 198 pessoas,
correspondendo a 76 familias. No entanto, considerando as frentes edificadas num
raio de 100 m do limite da area de projeto, existem 16 unidades de alojamento,

correspondendo a cerca de 48 habitantes.
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Quanto as atividades econdémicas, destaca-se num raio de 100 m a presenca dos
seguintes estabelecimentos:

- 10 lojas/ retalhistas.

- 6 restaurantes.

- 4 escritorios/ servicos.

- 1 posto de abastecimento.

-1 kartédromo.

- 1 estaleiro de construcao civil.

Ha ainda a referir que, embora mais afastados, estao localizados na mesma via de
acesso ao projeto dois supermercados, um dos quais pertence ao grupo promotor do
projeto.

As questoes de qualidade de vida dos residentes na envolvente, designadamente as
relacionadas com a qualidade do ar, o ruido ou o trafego rodoviario, sao abordadas

nos respetivos capitulos de analise do presente EIA.

Evolucao e estrutura da populacdo ativa

A andlise da evolucao da taxa de atividade no concelho de Loulé e na regidao do
Algarve mostra que ocorreu um ligeiro aumento na Ultima década (Quadro 4.28).

Quadro 4.28 - Taxas de atividade em 2001 e 2011.

Populagéo ativa (hab) |[Populagdo residente (hab)| Taxa de atividade (%)
2001 2011 2001 2011 2001 2011
Loulé 28.951 35.237 59.160 70.622 48,9 49,9
Regido do Algarve 192.348 220.961 395.218 451.005 48,7 49,0

Fonte: INE (2002 e 2012).

Se verificarmos a evolucao comparada das taxas de atividade e de crescimento da
populacdo (Quadro 4.29), é notorio que o aumento da taxa de atividade se fica a
dever a um maior envolvimento da populacdo na atividade econdémica, em
detrimento do aumento da populacao.

Quadro 4.29 - Variagdo da populacdo ativa e da populacao residente.

Variacao da populagao ativa Variacao da populagao residente
(2001-2011) (2001-2011)
Loulé 21,7 19,4
Regiao do Algarve 14,9 14,1

Fonte: INE (2002 e 2012).
No concelho de Loulé e da regido do Algarve o setor terciario é o que apresenta

claramente a maior fatia de populacao residente ativa empregada. O setor primario
tem um carater quase residual (Quadro 4.30).
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Quadro 4.30 - Distribuicdo da populacao residente ativa empregada, por setor.

Primario Secundario Terciario
Loulé 2,4 17,7 79,9
Regiao do Algarve 3,3 16,1 80,6

Fonte: INE (2012).

A populacao ativa empregada em 2011 no concelho era de 29.927 habitantes, o que
significa que a taxa de desemprego concelhia era de 15,1%, situando-se acima dos
valores registados para Portugal continental (13,2%). No que respeita a freguesia de
Almancil, verifica-se uma taxa de desemprego em linha com a taxa concelhia
(15,8%).

Estrutura da atividade econdémica

O concelho em analise e a Regido do Algarve apresentam, globalmente, uma
estrutura econdémica com alguma diferenciacdo e peso especifico em diversos
setores de atividade. A analise do nimero de empresas segundo a CAE-REV2, em
2011 permite constatar uma maior concentracao de empresas no setor do comércio.
Apresentam ainda grande relevancia os setores da construcdao, do alojamento e
restauracao e de atividades administrativas e servicos de apoio (Quadro 1 do
Anexo VIII). Relativamente a 2009 (Quadro 2 do Anexo VIII) verifica-se um forte
aumento da importancia das empresas neste setor e um ligeiro aumento no setor
agricola, mas também uma forte quebra nas atividades e servicos indiferenciados e
uma ligeira perda no setor da construcao.

A analise do emprego é mais reveladora da importancia dos setores na atividade
economica (Quadro 3 do Anexo VIII). Assim, de acordo com os dados do pessoal ao
servico nas empresas verifica-se, de um modo geral, um maior peso do comércio, do
alojamento e restauracdo e da construcdo. Em Loulé, adquire ainda importancia o
setor das atividades administrativas e servicos de apoio. Relativamente a 2009
(Quadro 4 do Anexo VIII) ocorreu uma quebra generalizada nos postos de trabalho a
nivel concelhio e regional. A analise por setor mostra uma perda da importancia do
setor da construcdo e um aumento do setor agricola.

A analise do volume de negocios (Quadro 5 do Anexo VIII) indica que o setor que
gera maiores rendimentos é o do comércio, seguindo-se a construcao e o alojamento
e restauracdo. Esta analise evidencia que, de um modo geral, os setores que geram
maiores rendimentos sao os mais empregadores. Relativamente a 2009 (Quadro 6 do
Anexo VIIl), verifica-se uma reducdo generalizada do volume de negocios a nivel
local e regional. Sectorialmente, ocorreu um aumento da importancia das empresas
agricolas, do comércio e alojamento e restauracao, e uma quebra nos setores da
construcao e das atividades imobiliarias.
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No que respeita ao valor acrescentado bruto (Quadro 7 do Anexo VIIl), tanto a
situacdo em 2011 como a analise comparativa com 2009 (Quadro 8 do Anexo VIII)
apresentam caracteristicas muito semelhantes ao descrito para o volume de
negocios.

Apesar das alteracoes verificadas nos Ultimos anos, o tecido economico do Algarve
ainda assenta em trés setores chave: o turismo, que integra o alojamento e a
restauracdo, a construcao civil e o comércio por grosso e a retalho. Estes setores de
atividade sao nucleares no Algarve, quer pelo niUmero de pessoas que empregam,
quer pela riqueza que geram.

Face a importancia do turismo na regidao e no concelho, apresenta-se uma analise
mais detalhada deste setor.

Desde a década de sessenta que a atividade turistica tem vindo a afirmar-se como
base da estrutura produtiva regional do Algarve, determinando, em grande medida,
o seu desenvolvimento econdémico, mas também urbano, social e cultural. Neste
contexto, a maioria da riqueza criada na regiao, bem como do emprego existente,
esta associada ao turismo e as inUmeras atividades em que os seus efeitos
multiplicadores se revelam (comércio, construcdo civil, imobiliario). Uma parte
importante do crescimento econémico do Algarve deve-se também aos turistas
residenciais estrangeiros, nomeadamente ingleses, irlandeses, holandeses e
alemaes.

No entanto, o Algarve continua claramente identificado com o tradicional produto
“sol e mar”, que constitui o principal mercado de viagens de lazer na Europa.

O desenvolvimento da atividade turistica fez-se sentir num aumento da oferta,
nomeadamente em termos de alojamento, estando uma parte consideravel desta
oferta localizada no concelho de Loulé. Este concelho apresenta 14% da oferta em
termos de nimero de estabelecimentos e 13% do nUmero de camas do Algarve.

Tal como em relacao a oferta hoteleira, no que respeita a procura, destaca-se o
concelho de Loulé, que apresenta 14% das dormidas e 16% do numero de hospedes
do Algarve, com uma taxa de ocupacao de 42,7% (acima da regiao do Algarve com
40,9%), apesar de se verificar nos ultimos anos uma tendéncia decrescente.

Em termos de dormidas, sobressaem os estrangeiros provenientes do Reino Unido
que, inclusivamente, ultrapassam o nimero de dormidas de portugueses.

De acordo com as Estatisticas do Turismo (INE, 2011), em 2010, os proveitos totais

relativos ao alojamento turistico no Algarve rondou os 541 milhdes de Euros, que
corresponde a 30% do total nacional.
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4.10. Rede viaria e trafego

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacao da rede viaria e trafego na area de influéncia direta do projeto
foram considerados os seguintes aspetos:

- Caracteristicas das vias de acesso a area do projeto e envolvente.

- Trafego atual e previsto.

- Rede de transportes coletivos.

O objetivo ambiental é a manutencdo dos niveis de servico compativeis com as

condicoes de circulacao previstas.

Metodologia

Atendendo as caracteristicas do projeto, importa analisar a circulacdo na envolvente
direta, tendo em conta os potenciais trajetos utilizados.

Com base nos elementos cartograficos existentes, foi efetuada a caracterizacao das
principais vias potencialmente afetadas pelo projeto. Realizou-se uma visita de
campo para confirmar e atualizar a informacgao recolhida. Foram ainda analisados os
dados disponibilizados pelo “Estudo de trafego - Apolonia Life Style Centre
Almancil” (Engimind, 2014), tendo em vista a definicao do padrao atual de fluxos de
trafego e a capacidade de carga das vias.

Caracterizacdo de base

Caracterizacao das vias de acesso

0 acesso ao local € assegurado atualmente pelo sistema viario que serve de suporte
a area, designadamente a EN 125, a Av. 5 de Outubro, a estrada de Vale de Eguas, a
Estrada de Escanxinas e o Caminho das Pereiras. O acesso previsto ao conjunto
comercial sera efetuado diretamente da rotunda existente na ligacao entre a EN 125
e a Av. 5 de Outubro e a partir da Estrada de Escanxinas.

As principais vias a considerar apresentam as seguintes caracteristicas:

- EN 125: Estabelece uma variante, por norte, ao aglomerado de Almancil.
Apresenta perfis amplos com uma faixa de rodagem em cada sentido, faixas de
ultrapassagem e cruzamentos desnivelados, permitindo niveis de servico elevados
(A eB).

- Av. 5 de Outubro: liga o centro de Almancil a EN 125, a oeste. Apresenta
caracteristicas de arruamento urbano com uma faixa em cada sentido, com
bermas ou passeios, ladeada por habitacées, comércio e servicos, permitindo
niveis de servico potencialmente baixos (D) (DGTT, 1996).
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- Estrada de Escanxinas: liga para sul a Av.5 de Outubro e a EN 125,
designadamente aos aldeamentos situados no litoral. Apresenta uma faixa em
cada sentido, sem bermas e ocupacao marginal intensa, com comércio e servicos,
habitacbes e empreendimentos turisticos. Permite niveis de

potencialmente baixos (D) (DGTT, 1996).

- Estrada de Vale de Eguas: liga para norte a Av. 5 de Outubro e a EN 125, a

servico

conjuntos edificados dispersos. Apresenta uma faixa em cada sentido, sem
bermas e ocupacdo marginal, essencialmente com habitacdes. Permite niveis de
servico potencialmente baixos (D) (DGTT, 1996).

- Caminho das Pereiras: atravessa a area de implantacao do projeto. Distribui o
trafego local com ligacdo a Estrada de Escanxinas. Apresenta uma faixa em cada
sentido, sem bermas e ocupacdo marginal difusa, essencialmente com
habitacdes. Permite niveis de servico potencialmente baixos (D) (DGTT, 1996).

Trafego atual e previsto

Os fluxos atuais de trafego estimado (2014) relativos a Hora de Ponta da Tarde
(HPT) de dia util e de sabado sao os apresentados no Quadro 4.31.

Quadro 4.31 - Estimativa de trafego para a HPT em 2014.

Via Dia util (uvl/h) Sabado (uvl/h)
1 - EN 125 Albufeira 2.100 1.519
2 - EN 125 Faro 1.551 841
3 - Av. 5 de Outubro (Almancil) 935 738
4 - Estrada de Escanxinas 353 361
5 - Caminho das Pereiras 43 139
6 - Estrada de Vale de Eguas 829 448

Fonte: Engimind (2014).

Para o trafego previsto para a data de entrada em funcionamento do projeto (2015)
e para o horizonte de projeto (2025), foram consideradas as estimativas relativas a
HPT de dia Util e de sabado apresentadas nos Quadros 4.32 e 4.33 e nas Figuras
4.24 e 4.25).

Quadro 4.32 - Estimativa de trafego para a HPT de dia util, em 2015 e 2025.

Via Estimativa de trafego (uvl/h) Capacidade tedrica
2015 2025 (DGTT; HMSO)
1 - EN 125 Albufeira 2.122 2.254 4.000
2 - EN 125 Faro 1.567 1.665 2.200
3 - Av. 5 de Outubro (Almancil) 945 1.002 1.500
4 - Estrada de Escanxinas 357 377 1.500
5 - Caminho das Pereiras 44 46 1.000
6 - Estrada de Vale de Eguas 838 887 1.500

Fonte: Engimind (2014).
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Quadro 4.33 - Estimativa de trafego para a HPT de sabado, em 2015 e 2025.
Via Estimativa de trafego (uvl/h) Capacidade teoérica
2015 2025 (DGTT; HMSO)
1 - EN 125 Albufeira 1.535 1.631 4.000
2 - EN 125 Faro 850 903 2.200
3 - Av. 5 de Outubro (Almancil) 745 792 1.500
4 - Estrada de Escanxinas 365 387 1.500
5 - Caminho das Pereiras 143 148 1.000
6 - Estrada de Vale de Eguas 453 481 1.500

Fonte: Engimind (2014).
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Figura 4.24 - Trafego previsto para a HPT nos dias Uteis, em 2015 e 2025.
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Figura 4.25 - Trafego previsto para a HPT nos sabados, em 2015 e 2025.
De acordo com a previsdo para os anos de 2015 e 2025, o trafego nas vias de acesso
direto ao conjunto comercial estara aquém da capacidade teorica das vias, para

qualquer um dos periodos considerados.

Rede de transportes coletivos

A area de implantacdo do projeto é servida pela atual rede de transportes coletivos
rodoviarios. As carreiras que operam na zona do projeto do operador Eva
Transportes, S.A. garantem a ligacdo ao centro de Almancil e a outras cidades
algarvias, nomeadamente a Loulé, Quarteira, Faro e Albufeira. Estas carreiras
operam, regra geral, entre as 7h00 e as 20h00, com periodicidade de 40 a
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60 minutos. A norte, junto a area de projeto, existe uma paragem de transporte
coletivo.

N&o existem ciclovias na envolvente a area do projeto.

4.11. Ordenamento do territorio e uso do solo

4.11.1 Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacao territorial da zona de influéncia do projeto, foram considerados
0s seguintes aspetos:

- Uso atual do solo.

- Uso programado pelo Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor.

- Condicionantes e restricoes legais.

O objetivo ambiental é compatibilizar os usos do solo decorrentes do projeto com

0s Usos atuais e programados.

4.11.2. Metodologia

Tendo em conta que os efeitos sobre o uso do solo se manifestam de forma muito
localizada, considera-se como area de estudo o local de implantacao do projeto e a
sua envolvente imediata. Foi recolhida a informacao cartografica disponivel,
designadamente os ortofotomapas e as Plantas de Ordenamento e de Condicionantes
do Plano Diretor Municipal de Loulé.

Esta cartografia foi analisada tendo em vista a identificacao e caracterizacao dos
principais atributos territoriais da area de estudo, recorrendo a utilizacdo de um
SIG. Foi ainda efetuado um reconhecimento de campo para confirmar a informacao
cartografica.

4.11.3. Caracterizacdo de base

Uso atual do solo

A area de implantacao do projeto apresenta atualmente um uso florestal e matos.
Destaca-se a presenca de sobreiros, tendo sido realizado um levantamento dos
exemplares existentes e delimitadas duas areas de povoamento.

Existem ainda algumas edificacées em ruina, sem qualquer utilizacao atual.
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Uso programado no PDM de Loulé

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Loulé?, a area afeta ao projeto
encontra-se totalmente inserida na Classe de Espaco “Espacos Urbanizaveis” na
Categoria de “Areas de Equipamentos Sociais, Desportivos de Lazer e de Servicos”
(ver Carta 4 no Anexo Il).

Com base no art.® 30.° do regulamento do PDM, os terrenos abrangidos por esta
classificacao destinam-se, predominantemente, a equipamentos integrados,
nomeadamente sociais, desportivos de lazer e de comércio e servicos, devendo ser
enquadrados por um plano de pormenor ou loteamento, apenas quando tal se
justifique.

Para as areas com classificacio de "Areas de Equipamentos Sociais, Desportivos de
Lazer e de Servicos”, o PDM de Loulé nao define indices ou parametros urbanisticos.

De acordo com o proponente, e com base em reunioes realizadas com os servicos da
Camara Municipal, os indices a aplicar nesta area nao deverao ultrapassar os indices

maximos definidos no PDM de Loulé para as “Areas com Funcdo ndo Habitacional”.

Para estas areas aplicam-se os seguintes indices e parametros urbanisticos, previstos

no PDM:
Parametros/Indices Urbanisticos PDM Loule
Area de Terreno inicial 56.607 m2
Areas de Equipamentos Sociais, Desportivos de Lazer e de Servicos 56.607 m2

Area de terreno a lotear (apds permutas) -

Coeficiente de Afectacdo do Solo (CAS) 0,50
Area de Implantacdo acima da cota de soleira 28.304 m2
Cosficiente de impermeabilizacdo do Solo (CIS) 0,70
Area de Impermeabilizacdo maxima 39.625 m2

indice de Construcic (COS) -

Area de Construgdo Comercio £ Servigos -

indice Volumétrico 4m3/fm2

Veolumetria maxima 226.428 m3

Estacionamento abaixo da cota de soleira -

Area de Construcdo -

Cercea Maxima 7 metros *

Ne de Pisos acima do Solo -

2 Aprovado pela Resolucdo do Concelho de Ministros n.° 66/2004, de 26 de maio, e alterado pelo Aviso n.° 5374/2008,
de 27 de fevereiro, pelo Aviso n.° 14022/2010, de 14 de julho, e pelo Aviso n.° 10590/2013, de 27 de agosto
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Importa ainda referir que o PDM de Loulé encontra-se em processo de revisdo e que
o projeto se insere no perimetro do Plano de Urbanizacao de Almancil, que se
encontra em elaboracao.

Condicionantes e restricdes legais

A nivel de condicionantes, nao se regista a ocorréncia de Reserva Agricola Nacional
(RAN) ou Reserva Ecoldgica Nacional (REN) dentro da area do projeto, nao existindo
igualmente quaisquer cursos de agua submetidos ao regime do Dominio Hidrico.

Ocorre uma servidao administrativa relativa a area non aedificandi de protecao a
rede viaria, designadamente o afastamento a EN 125, a Av. 5 de Outubro e outras
vias locais (ver Carta 5 no Anexo Il).

A outra servidao administrativa corresponde a presenca de dois povoamentos de
sobreiro, cujo corte devera ser precedido de autorizacdo, ao abrigo do disposto no
Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com a redacao dada pelo Decreto-Lei
n.° 155/2004, de 30 de junho.

Regista-se ainda a existéncia de uma linha elétrica de média tensao e da rede de
telecomunicacgdes, que atravessam o terreno.

Ambiente sonoro

Aspetos a analisar e objetivos ambientais

Na caracterizacdo do ambiente sonoro na area de influéncia do projeto, foram
considerados os seguintes aspetos:

- Caracterizacao aclstica da area de estudo.

- Analise da suscetibilidade ao ruido da zona envolvente.

0 objetivo ambiental € manter um ambiente sonoro compativel com as atividades
presentes.

Metodologia

No ambito da caracterizacao do ambiente sonoro, foram identificadas as fontes de
ruido existentes e efetuada a analise da suscetibilidade ao ruido da zona envolvente
a area de implantacdo do projeto, com base no ortofotomapa do Google Earth
(2007). A informacao cartografica foi atualizada através da realizacao de trabalho
de campo.
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Foram considerados os requisitos técnicos descritos nos documentos técnicos da
Agéncia Portuguesa do Ambiente «Elaboracdo de Mapas de Ruido - Principios
Orientadores» e «Diretrizes para Elaboracdo de Mapas de Ruido» (dezembro de
2011), assim como outros aspetos previstos na Diretiva 2002/49/CE do Parlamento
Europeu e do Concelho, de 25 de junho de 2002, relativa a avaliacdo e gestao do
ruido ambiente.

Em termos metodologicos, a caracterizacdo do ambiente sonoro na zona de

influéncia do projeto foi efetuada através dos seguintes acoes:

- Introducdo no modelo dos volumes de trafego médio horario estimados
(Engimind, 2014).

- Validacdao do modelo para a determinacdo do ruido da situacdo de referéncia
(ano 2014), através de medicdes acusticas in situ, em pontos confinantes com os
recetores selecionados.

O modelo de calculo foi calibrado pelos niveis sonoros observados in situ, em
campanha realizada nos dias 16, 17 e 18 de marco de 2014.

Para o efeito, realizaram-se medicbes dos niveis sonoros em trés pontos na periferia
da area em analise, através de amostragens em cada periodo de referéncia (diurno,
entardecer e noturno), a 1,5 m de altura do solo, e afastadas de superficies
refletoras (fachadas de edificios, muros, etc.), com registo das condicoes
meteoroldgicas em presenca (ver Quadro 4.37).

Para a determinacao analitica em questao foi utilizada a instrumentacao indicada no
Quadro 4.34.

Quadro 4.34 - Descricao do equipamento de medicao utilizado nas medicdes acusticas.

Instrumentacéo Marca Modelo N.° Série Verificacdo Metrolégica
Sonometro Rion NA-27 00111491 Laboratorio de Metrologia do 1SQ, boletim de
. . verificacao n.° 245.70/13.326 de 03/06/2013 e
Microfone Rion UC-53-A 91004 certificado de calibracdo n.° CACV671/13
(sonémetro) de 03/06/2013, CACV703/12 (filtros de
. . oitava e 1/3 de oitava) de 25/05/2012 e certificado
Calibrador sonoro Rion NC-74 504410063 de calibragao n.° CACV672/13 (calibrador) de
03/06/2013
Termohigrometro KESTREL 4500 645617 Laboratorio de Metrologia do 1SQ, certificado de
calibracao n.° CHUM328/12 de 21/06/2012
Anemémetro KESTREL 4500 645618 Laboratorio Aerometrologie, certificado n.° A14-
01436, de 27/02/2014

Os certificados de verificacao e calibracao do equipamento utilizado encontram-se

no Anexo IX.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

Caracterizagdo da situacdo de referéncia

4-97



J,
N

recurso

Os trés pontos selecionados encontram-se, no minimo, a 3,5 m da fachada dos
edificios (recetores sensiveis) mais proximos da area do projeto. Na Figura 4.26,
encontra-se a sua localizacao. Os locais de medicao foram definidos de acordo com
os seguintes critérios: influéncia predominante de uma s6 fonte de ruido;
proximidade de recetores sensiveis previstos; e existéncia minima de obstaculos
entre a fonte e o recetor.

0 modelo de calculo relativo a situacdo atual foi elaborado considerando a rede
viaria existente e os volumes de trafego apresentados no estudo de trafego
(Engimind, 2014). Foram introduzidos no modelo de calculo os valores de Trafego
Médio Horario indicados no estudo.

Foram ainda consultados os mapas de ruido do concelho de Loulé.
4.12.3. Enquadramento legal

A legislacdo nacional sobre ruido, consubstanciada pelo Regulamento Geral do Ruido
(RGR), publicado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, prevé a regulacao
da producdo de ruido através de valores limite de exposicdo (art. 11°). A
classificacdo das zonas sensiveis e mistas € efetuada em funcdo do valor dos
parametros Ly, € L,, sendo o Ly, 0 indicador de ruido diurno-entardecer-noturno,
dado pela formula:

1 I} Le+5 Ln+10
L gen :10xlogﬂ[13x101° +3x10% +8x10 }

em que:

Lq - Indicador de ruido diurno (das 7 as 20 horas);

Le - Indicador de ruido do entardecer (das 20 as 23 horas);
L, - Indicador de ruido noturno (das 23 as 7 horas).

As zonas sensiveis, segundo o RGR, sao areas definidas em plano municipal de
ordenamento de territorio como vocacionadas para uso habitacional ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espacos de lazer, existentes ou previstos, podendo conter
pequenas unidades de comércio e de servicos destinados a servir a populacao local,
tais como cafés e outros estabelecimentos de restauracao, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no periodo noturno.

As zonas mistas sdao definidas em plano municipal de ordenamento do territério,
cuja ocupacao seja afeta a outros usos, para além dos referidos na definicdo de
zonas sensiveis.

Nas zonas sensiveis tém que ser respeitados os seguintes valores limite, de acordo
com a alinea c) do n.° 1 do art. 11° do RGR:

Lgen < 55 dB(A), €
- L, =45 dB(A).
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Em zonas mistas tém que ser respeitados os seguintes valores limite, segundo a
alinea a) do n.° 1 do art. 11° do RGR:

- Lgen < 65 dB(A), €

- L, <55 dB(A).

Nos casos em que nao existe classificacdo aclstica municipal, a verificacdo do valor
limite de exposicao deve atender aos seguintes valores limite (n.° 3 do art. 11° do
RGR):

- Lgen < 63 dB(A), €

- L, <53 dB(A).

0 conjunto comercial a que se refere o projeto em analise correspondera a uma

atividade ruidosa permanente (alinea a) do art. 3° do RGR). A instalacdao e o
exercicio deste tipo de atividade em zonas mistas, na envolvente das zonas sensiveis
ou mistas ou na proximidade dos recetores sensiveis isolados estdo sujeitos ao
cumprimento dos valores limite fixados no art. 11° e ao cumprimento do critério de
incomodidade, que se traduz na “diferenca entre o valor do indicador Laeq do ruido
ambiente determinado durante a ocorréncia do ruido particular da atividade ou
atividades em avaliacao e o valor do indicador Laeq, do ruido residual, diferenca que
ndo pode exceder 5 dB(A) no periodo diurno, 4 dB(A) no periodo entardecer e
3 dB(A) no periodo noturno” (art. 13° do RGR).

As atividades ruidosas temporarias, que se traduzem nas obras de construcao civil

inerentes ao projeto, sao proibidas na proximidade de (art. 14° do RGR):

- Edificios de habitacado, aos sabados, domingos e feriados e nos dias Uteis entre as
20 e as 8 horas.

- Escolas, durante o respetivo horario de funcionamento.

- Hospitais ou edificios similares.

O valor do nivel sonoro continuo equivalente (Lxeq) do ruido ambiente, determinado
durante a ocorréncia do ruido particular, deve ser corrigido de acordo com as
caracteristicas tonais ou impulsivas do ruido particular, passando a designar-se por
nivel de avaliacao (L), aplicando a seguinte formula:

Lar =Laeq +K14+K2

onde K1 é a correcao tonal e K2 é a correcao impulsiva.
No caso de se verificar que o sinal sonoro em avaliacdo revela caracteristicas tonais

ou exibe caracteristicas impulsivas, aqueles fatores de correcdo serdo, cada um, de
3 dB. Caso contrario, serao de 0 dB.
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Ainda de acordo com o Anexo | do RGR, a diferenca entre o ruido particular
corrigido (La) € 0 Laeq do ruido residual, estabelecido na alinea b) do n.°1 do
art. 13°, devera ser adicionada uma constante corretiva “D” em funcao da relacao
percentual entre a duracdo acumulada de ocorréncia do ruido particular e a duracao
total do periodo de referéncia (Quadro 4.35).

Quadro 4.35 - Fator de correcdo em func¢édo da duracdo acumulada de ocorréncia do ruido particular.

B _ Diferencia
Valor da relacéo percentual (q) entre a duragdo acumulada de )
ocorréncia do ruido particular e a duragdo total do periodo de .
A permitido
referéncia
(D) dB(A)
q=<12,5% 4
12,5% < q < 25% 3
25%< q < 50% 2
50% < q < 75% 1
q > 75% 0

4.12.4. Caracterizacao de base

O projeto localiza-se numa area ocupada maioritariamente por comércio, servicos e
restauracdo, junto a infraestruturas de transporte rodoviario, nomeadamente a
EN 125 e a Av. 5 de Outubro.

Na envolvente da area de implantacao do projeto ocorrem usos sensiveis associados
ao uso residencial, nomeadamente na Av. 5 de Outubro e na Estrada de Escanxinas

(Figura 4.26).

No Quadro 4.36 apresentam-se as condicdes meteoroldgicas registadas nos dias de
medicao.

Quadro 4.36 - Condicées meteorologicas registadas durante as medic¢des.

Periodo de medicéao T (°C) HR (%) V.V. (m/s) N (%) D.V.
Dia Hora Min. Max. Min. Max. Min. Max.
16-03-14 20:00-22:30 12,6 13,2 64 70 0,1 0,6 Inferior a 50% NO
23:00-01:45 12,0 11,5 70 88 0,3 1,0 Inferior a 50% NO
14:30-17:10 16,5 18,5 44 53 0,2 1,4 Inferior a 50%
17-03-14 21:00-22:45 8,0 13,9 60 70 0,1 1,4 Inferior a 50%
23:30-02:00 6,7 7,2 76 81 0,5 0,8 Inferior a 50% NO
18-03-14 10:00-13:00 15,2 16,0 50 58 0,2 0,8 Inferior a 50% NO

Nota: T - temperatura; V.V. - velocidade do vento; HR - humidade relativa; N - nebulosidade; D.V. - direcdo do vento.

A principal fonte de ruido na area de estudo estd associada aos veiculos que
circulam na rede viaria local, nomeadamente na EN 125, na Av. 5 de Outubro e na
Estrada de Escanxinas. O kartddromo de Almancil, localizado imediatamente a sul
da area do projeto, também constitui uma fonte de ruido, embora apenas com
funcionamento no periodo diurno.
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[ Limite da area do projeto (1] Pontos de medicéo
[ Limite da estrutura viaria [ Recetores sensiveis avaliados

Figura 4.26 - Localizagado dos pontos de validagdo do ambiente sonoro e dos recetores sensiveis.

0 Quadro 4.37 apresenta a distancia entre os recetores sensiveis (RS) e o edificio do
conjunto comercial. As Fotografias 4.3, 4.4 e 4.5 foram obtidas durante as medicoes
aclsticas. A validacdo do processo de calculo foi efetuada por comparacao dos
resultados obtidos na modelacado com os obtidos na campanha de medicoes
acusticas.

Salienta-se que os resultados das computacdes efetuadas traduzem condicoes
médias proximas, com o rigor correspondente a natural variabilidade dos fatores
com influéncia nos niveis sonoros resultantes, pelo que estabeleceu-se como critério
de aceitacao/validacao dos resultados obtidos por modelacao, o valor de 2dB(A).
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Quadro 4.37 - Distancia dos recetores sensiveis a area de implantagdo do conjunto comercial.

Recetores sensiveis Distancia (m)
RS1 51,9
RS2 91,3
RS3 30,7

Golf

Fotografia 4.3 - Vista do local de medicéo junto do RS1. Fotografia 4.4 - Ponto de medigédo junto do RS2.
-

Fotografia 4.5 - Ponto de medic¢do junto do RS3.

No Quadro 4.38 apresenta-se os niveis sonoros nos recetores sensiveis considerados
para os trés periodos de referéncia, assim como os valores de Lge, € L.

Quadro 4.38 - Valor de Lg., € L, para os recetores sensiveis.

RS1 RS2 RS3
Periodo diurno, LAeq, T (dB(A) 67,5 62,7 57,8
Periodo do Entardecer, LAeq, T (dB(A) 64,9 60,1 55,6
Periodo noturno, LAeq, T (dB(A) 60,8 56,0 50,1
Laen (dB(A)) 69 64 59
L, (dB(A)) 61 56 50
Limites aplicaveis Lyen (dB(A)) L, (dB(A))
Areas ainda nao classificadas 63 53
Areas mistas 65 55
Areas sensiveis 55 45
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A comparacao dos valores de Lge, € L, (Quadro 4.38) com os limites sonoros definidos
pelo RGR (Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro) permite verificar que os niveis
sonoros nos recetores sensiveis RS1 e RS2 nao sdao compativeis com os niveis de
exposicao maxima admissiveis em zonas ainda nao classificadas. Os niveis sonoros no
recetor sensivel RS3 sdo compativeis com os niveis de exposicdo maxima admissiveis
em zonas ainda nao classificadas .

No Anexo X apresentam-se os mapas de ruido elaborados para a area do projeto
onde se verifica que a area envolvente encontra-se maioritariamente sobre a
influéncia de niveis sonoros apenas compativeis com zonas mistas, em consequéncia
do trafego que circula na rede viaria local.

Analisado o mapa de ruido do concelho de Loulé, verifica-se que, no periodo diurno,
a area de estudo apresenta genericamente niveis sonoros superiores a 55 dB(A),
enquanto no periodo noturno apresenta niveis sonoros superiores a 45 dB(A). O mapa
de ruido concelhio mostra também a influéncia da rede viaria local e do kartodromo
de Almancil nos niveis sonoros registados na envolvente da area de implantacdo do
projeto.

O municipio de Loulé ainda nao definiu o zonamento acUstico desta area.

4.13. Patrimonio arqueoloégico

4.13.1. Aspetos a analisar e objetivos ambientais
A necessidade de limpeza, desmatacdao e movimentacdao de terras na area de
implantacao do projeto, direcionam o estudo para a analise ao nivel da arqueologia

e do patriménio historico.

A caracterizacao da arqueologia e patrimonio historico foi efetuada tendo em vista a
identificacao de elementos patrimoniais relevantes.

0 objetivo ambiental é salvaguardar eventuais elementos patrimoniais.

4.13.2. Metodologia

Como trabalho inicial, foi realizada uma pesquisa de dados disponibilizados on-line
pelo IGESPAR? e no Sistema de Informacdo para o Patriménio Arquitetonico? e sitios

2 www.igespar.pt.
27 www.monumentos.pt
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arqueoldgicos no Portal do Arquedlogo®. Foi ainda consultado o sitio de internet da
Camara Municipal de Loulé.

Dado o raio de intervencao ser algo extenso, foi realizada uma prospecao intensiva
nos espacos a afetar pelos trabalhos de construcao dos edificios em projeto, bem
como da rede viaria, a que se convencionou denominar area de estudo, sendo desta
forma considerada como area de incidéncia direta o terreno de implantacao do
conjunto comercial e a rede viaria na envolvente.

Como area de incidéncia indireta, considerou-se o espaco na envolvente a area de
estudo, nomeadamente o territorio da freguesia de Almancil.

O procedimento de estudo e prospecao encontra-se ao abrigo da Lei de Bases do
Patrimonio Cultural (Lei n.° 17/2001, de 8 de setembro), onde se encontra
consagrado o “dever de preservacao, defesa e valorizacdo do patrimonio cultural”
(artigo 11°) e a sua classificacdo e inventariacdo como formas de protecao
(artigo 16°). Esta ainda de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueologicos
(Decreto-Lei n.° 270/99, de 15 de julho), onde é explicito que estes detém um
carater preventivo, devendo ser realizados “no ambito de trabalhos de minimizacao
de impactes devidos a empreendimentos publicos ou privados, em meio rural,
urbano ou subaquaticos” (artigo 3° do Anexo | do referido Decreto-Lei, categoria C).

Relativamente ao trabalho de campo, foi realizada uma prospecao sistematica nas
areas a intervir, acima referidas. Este procedimento consistiu na observacao direta
do terreno, que foi percorrido de forma sistematica seguindo o método field
walking, auxiliado pela leitura da Carta Militar e pela fotografia aérea
(Google Earth, 2007).

A Ocorréncia Patrimonial identificada foi objeto de uma classificacdo de acordo com
os seguintes critérios:

Parametro Classificacdo

Potencial Cientifico Baixo
Médio
Alto
Potencial Patrimonial Baixo
Médio
Alto
Estado de Conservacao Mau

Razoavel

WIN[|= [ W[N|=W|N|=

Bom

8 http:www/ /arqueologia.igespar.pt/
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O potencial cientifico determina as caracteristicas de cada sitio, avaliando a
atividade/area a que respeita e em que medida podem contribuir para o melhor
conhecimento da mesma.

0 potencial patrimonial qualifica os elementos pelo seu valor arquitetonico e social
e pela sua funcionalidade, enquanto elementos inseridos em comunidades e em
paisagens.

No que respeita ao estado de conservacao, pretende-se classificar as condicoes
fisicas em que se acham os elementos.

Estes trés parametros foram somados como forma de atribuicdo da valoracao
patrimonial de cada sitio, resultando na seguinte escala de classificacao:

Classificacgao final Valorizagdo patrimonial
3a4 Reduzida
5a6 Média
7a8 Elevada
9 Muito elevada

4,13.3. Caracterizacao de base

Enquadramento do concelho de Loulé

A presenca humana no concelho de Loulé acontece desde tempos remotos, devido essencialmente a varios fatores
que favorecem a sua sobrevivéncia: o clima, a caca, a pesca, a agua, a serra e outros afloramentos calcarios que
forneciam habitat e necropoles, e a presenca de depositos de silex, matéria-prima utilizada nos instrumentos
liticos encontrados em muitas estacoes e referenciados nesta regido (Marques, 1992).

No limite sul do concelho foram realizadas recolhas de vestigios de ocupacdes mais antigas (Paleolitico), como em
Boliqueime, Vale da Venda, Ludo e perto de Quarteira (Martins, 1988).

Num periodo mais recente, o neolitico, as comunidades humanas comecam a dominar algumas espécies animais e
vegetais e, como consequéncia, iniciam um tipo de vida sedentaria, vivendo quase exclusivamente da agricultura
primitiva e da pastoricia. Deste periodo sao conhecidos alguns monumentos sepulcrais, como o Délmen da Cerca
da Francisquinha, Dolmen da Cumeada, ou de carater ritual como o menir do Cerro da Pedras, menir do cerro das
Pedras Ruivas e o menir do Alto das Alagoas. Monumentos que se encontram atualmente em muito mau estado de
conservacao (Marques, 1992). Ainda inseridos neste periodo, sdo conhecidos diversos vestigios arqueologicos,
como placas de xisto gravadas, da freguesia de Ameixial, bem como instrumentos em pedra polida de Salir, Alte e
Ameixial (Martins, 1988).

A Idade do Bronze, com influéncia do “bronze argarico” da regido do El Argar, no sul de Espanha, em meados do
segundo milénio a.C., manifestou-se neste concelho pelas necropoles constituidas por sepulturas de cistas, de
pequenas dimensdes, onde eram colocados em flexao, os corpos, juntamente com armas, joias e vasos, sendo

detetadas em Corga, Fonte Santa e Porto da Areia. Foram ainda recolhidos alguns instrumentos em cobre ou
bronze nas freguesias de Salir, Ameixial e Alte (Martins, 1988).

0 concelho de Loulé, inserindo-se numa regidao meridional da Peninsula Ibérica onde penetravam vigorosamente as
civilizacoes mediterranicas, foi profusamente romanizado. A abundancia de peixe na costa, a fertilidade das
terras baixas e a existéncia de filoes de ferro e de cobre, cedo levaram os romanos a preferirem este espaco. Sao
diversos os vestigios arqueologicos ja investigados, sobre a ocupacdo romana do concelho, sendo o mais conhecido
€ o da villa romana do Cerro da Vila, em Quarteira, que tera sido edificada, na época do imperador Augusto -
27 a. C. - 14 a. C (Veiga, 2003). Também em Santa Margarida/ Fonte Santa - Alte, Morgado de Apra - S. Clemente,
Alfarrobeira - S. Clemente, Quinta do Freixo - Alte, Alagoas - Salir, Retorta - Boliqueime, Loulé Velho - Quarteira e
Quinta do Lago - Almancil sao locais onde se observam importante estruturas que comprovam a preferéncia dos
romanos por esta provincia.

A ocupacao arabe do “Al Gharb”, que se iniciou no séc. VI, perduraria enraizado na toponimia e em memorias de
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Enquadramento do concelho de Loulé

cariz etnofolclorico. Do periodo tardo-romano transitaram para a época islamica tanto as regides, respetivos
limites e zonas de influéncia mais importantes regionais, como a propria organizacao espacial de sitios e alfozes.
Loulé, entdao “Al” - Ulya”, surge pela primeira vez, descrita em vésperas da reconquista crista, nas cronicas arabes
de Ibne Saide e Abd Aluhaid, como sendo uma pequena cidade (almedina) fortificada e prospera, pertencendo ao
reino Niebla. Para além dos vestigios de edificacdes defensivas em taipa nos castelos de Loulé e Salir, também se
observaram vestigios deste periodo na necrdpole escavada no sitio da Bela Vista, em Salir, Quinta do Lago em
Almancil, Estouriz, Alcarias de Pedro Guerreiro, Corguinhas e Cerro dos Mouros (Veiga, 2003).

Em 1249, D. Afonso Il auxiliado por D. Paio Peres Correia, Cavaleiro e Mestre da Ordem de Santiago, conquista o
Castelo de Loulé aos “mouros”, fazendo a sua integracao plena na Coroa Portuguesa, no momento em que concede
o primeiro Foral a "Vila" em 1266.

0 segundo Foral, datado de 1269, tinha como objetivo remeter os "mouros forros”, para o arrabalde a sul da "Porta
de Faro”, dando origem ao bairro da Mouraria no qual persistem, ainda hoje, ruelas estreitas e tortuosas e
toponimos medievais como Rua da Mouraria e Rua dos Oleiros®.

Em 1291, D. Dinis ordenou que se fizesse uma feira na Vila de Loulé, Unica em todo o Algarve, com a duracéao de
15 dias, no més de setembro. Este novo modelo de economia de base agricola, submetido a um sistema de trocas
a nivel regional, nao foi suficiente para que a regido suprimisse o isolamento e a estagnacdo que se prolongariam
até aos finais do século XIV.

O ambiente desolador em que Loulé se encontrava estd expresso nas Atas de Vereacdo de 1385, pela voz do
Camareiro-Mor Jodo Afonso, segundo o qual a Vila estava bastante despovoada, o seu Castelo estava ermo de
muralhas e no seu interior existiam bastantes pardieiros. Para minorar a situacdo, D. Jodo | incentiva, com
privilégios especiais, a populacao residente no termo da Vila a habitar o interior da Cerca e doa o pardieiro, em
frente a Igreja de S. Clemente, para construcdo de um adro. Para precaver um eventual ataque de Espanha, a
Vereacao decidiu reparar a Torre que encimava a "Porta de Faro" e levantar as muralhas e ameias do flanco sul do
recinto amuralhado.

Esta area foi, até ao séc. XVI e por razdes de defesa e de acessibilidade, o principal espago urbanistico e via de
penetracao ao interior da Vila. Do Largo da Matriz partia um conjunto de artérias (Rua Martim Farto, Rua da
Cadeia e Rua da Matriz) que faziam a ligacao aos diferentes equipamentos e espacos publicos da urbe, Alcaidaria,
edificio da Vereagao, Cadeia e Portas do Castelo.

No periodo da expansao maritima, Loulé vé a sua atividade comercial reanimada e, no contexto regional, ocupa
um lugar de destaque no plano da exportacdo do vinho, do azeite, dos frutos secos, do artesanato, do sal e do
peixe. Esta prosperidade permitiu que se realizassem importantes obras de recuperacao dos espacos pUblicos e a
construcao de novos equipamentos, como a Igreja de Nossa Senhora dos Pobres em 1400.

Em 1422, as muralhas do Castelo sao reedificadas por D. Henrique de Meneses, 1° Conde de Loulé. Em 1471, a
antiga albergaria é transformada, por ordem de D. Afonso V, no primeiro Hospital do Algarve, para socorrer os
soldados feridos que regressavam das campanhas de Tanger.

A norte, fora de muros, estruturam-se espacos habitacionais organizados entre as ruas do Poco, a Travessa do
Outeiro, a Rua da Laranjeira e a Rua do Alto de Sao Domingos. Foram ainda construidas as Ermida de Sao
Sebastiao e a Ermida de Nossa Senhora da Piedade.

Desde os finais do século XVI a meados do séc. XVII, o reino vive a perda da independéncia no palco de Alcacer
Quibir. Na regido e particularmente na vila de Loulé, a seguranca das populacdes encontrava-se bastante
ameacada em virtude dos ataques redobrados que os "mouros” faziam a costa. Alexandre Massay, no levantamento
que fez do Castelo de Loulé entre 1617-1618, a pedido de D. Jodo de Castro, na altura governador do Algarve,
refere que a maior parte dos muros em taipa se encontram danificados e caidos.

A partir de 1620, a vitalidade econémica do Algarve comeca a decrescer, a populacdo estagna e a instabilidade
politica persiste, contribuindo para o efeito a pirataria berbere.

A expansao urbana de Loulé, no séc. XVII, foi afetada pelo periodo de recessdo que a regidao e o pais viviam,
embora se tenha verificado um ligeiro acréscimo de construcdes e equipamentos religiosos, como a construcao da
Igreja das Portas do Céu, em 1600, também em trés das cinco Portas do Castelo, da "Vila", de "Faro" e do "Sol",
ergueram-se trés ermidas: de Nossa Senhora da Conceicao, Nossa Senhora do Pilar e de Nossa Senhora do Carmo.
Em 1675 no termo da vila, D. Francisco Barreto, bispo do Algarve, lancava a 1* Pedra do Convento de Santo
Antonio.

Apos a Restauracao, o Castelo vai perdendo gradualmente o valor defensivo.

Na primeira metade do século XVIII, durante o reinado de D. Joao V, Portugal viveu um clima de prosperidade
econdmica sustentado pelo ouro do Brasil. Neste contexto e aproveitando a atividade artistica e cultural inserida

no espirito do Barroco, o interior das Igrejas e Capelas da vila sao enriquecidas e valorizadas com excelentes

2 http://www.cm-loule.pt/menu/23/historia.
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retabulos em talha dourada e em azulejaria, obras que foram executadas pelos melhores artifices da regiao e
fabricas do pais.

0 terramoto de 1755 destruiu grande parte da vila e apos a reconstrucao da mesma comegaram a surgir em varios
pontos da malha urbana, residéncias apalagadas, pertencentes a burguesia local, destacando-se o palacete da
familia Gama Lobos, de 1776, o solar da familia Barros e Aragoes, o solar da familia dos Palermos e o solar dos
Silveiras. As artérias onde estes palacios se situam passam a ser as areas residenciais socialmente mais
importantes da vila.

No 1° quartel do séc. XIX, a instabilidade politica gerada pelas invasdes napolednicas, a partida da Corte para o
Brasil e as lutas liberais, que ainda se arrastaram por alguns anos, provocaram uma crise na economia e, em
consequéncia, veio a verificar-se um abrandamento no panorama da arquitetura e urbanismo da Vila.

Na sequéncia das reformas de Mouzinho da Silveira, o Convento do Espirito Santo, encerrado em 1836, é ocupado
pela Camara Municipal e Tribunal Judicial, a igreja conventual é desativada e transformada em Teatro e as areas
adossadas as velhas muralhas do Castelo de Loulé sao loteadas e ocupadas para fins residenciais e comerciais.

A Rua da Praca era, ja, ndo s6 o eixo principal da circulacdo mas o espaco mais importante da pratica social,
econémica e cultural. Em 1885 passa a simbolizar, também, o principal espaco politico em virtude do Paco
Municipal ter sido transferido para o edificio onde, ainda hoje, se encontra.

Até ao final do séc. XIX, a vila expande-se para poente, iniciando-se a urbanizacdo da Quinta do Olival de S.
Francisco, area que se veio a integrar na jovem Freguesia de S. Sebastido, criada por decreto régio em 1890, a
partir da divisao da secular freguesia de S. Clemente.

0 aumento demografico e urbanistico, que ocorreu neste periodo, esta associado ao fenomeno da industrializacao,
que acabou por atrair a Loulé a populacdo das freguesias do interior do concelho e fora deste, para trabalharem
em pequenas unidades fabris artesanais que entretanto aqui se vieram instalar. A par deste processo, registou-se a
construcao da linha férrea no Algarve em 1887 e o desenvolvimento das vias de comunicagédo, que contribuiram no
seu conjunto para a profunda mudanca no modo de viver da populacdo.

Em 1904-1907, foi construido o Mercado Municipal, projeto do arquiteto Mota Gomes, um dos edificios mais
notaveis da arquitetura contemporanea local. Esta obra veio alterar substancialmente o desenho urbano da area
central da vila, provocando o derrube consideravel da muralha do castelo, assim como alguns edificios de melhor
qualidade ai existentes. Em 1918, com a abertura da Avenida José da Costa Mealha, a burguesia endinheirada de
entao aproveitou para construir alguns dos mais belos exemplares da arquitetura civil deste século.

Até a implantacao do Estado Novo, registam-se algumas obras importantes em prol da modernizacao do espaco
urbano, das quais se destacam a iluminacao elétrica, em 1916, em substituicdo da iluminacdo a petréleo, e a
construcao do cemitério no Sitio da Costa em 1918. Data desse periodo, o inicio do abastecimento pulblico de agua
ao centro urbano da vila.

Durante o regime saido do golpe militar de 28 de maio de 1926 até abril de 1974, o crescimento de Loulé
processa-se de forma moderada: sao urbanizadas as transversais na Avenida José da Costa Mealha, e é rasgada a
atual Avenida 25 de Abril. Deste longo periodo, as edificacoes publicas mais expressivas foram o Cine-Teatro
Louletano do Arqt.° J. Baptista Mendes e o Monumento ao Eng.° Duarte Pacheco concebido pelo Arqt.° Cristino da
Silva.

Nos Gltimos anos assistiu-se a uma acelerada construcao em Loulé. A nordeste, a nascente e a sul da Avenida José
da Costa Mealha, enormes edificios de habitacdo coletiva tém vindo a ocupar antigas propriedades agricolas e
edificacoes de arquitetura tradicional.

A partir de 1985, desenha-se uma tendéncia no sentido de se harmonizarem os mais altos valores culturais e
historicos expressos na vila medieval com os da cidade atual, que pretende continuar a modernizar-se>°

Enquadramento da freguesia de Almancil

A freguesia de Almancil localiza-se no litoral do concelho de Loulé, ocupando uma area de 6318 hectares. E
delimitada a nascente pelo concelho de Faro, a norte pela freguesia de Sao Clemente e a poente pela freguesia da
Quarteira. O seu clima é mediterranico e os seus solos abrangem zonas humidas, salgadas ou sapais, areias e
arenitos integrando a zona miopliocénica, que sdao ocupados nas sua origem por pinhais e aluvides férteis. A
vegetacdo é densa e denominada pela palmeira ana, alfarrobeira, zambujeiro, amendoeira e pinheiro manso
(Carrusca, 1999).

Na freguesia de Almancil sdo merecedores de destaque os seguintes elementos patrimoniais, ainda que nenhum
deles se encontre na area de estudo:

- Igreja de Sao Lourenco de Almancil (Séc. XVII) - Imdvel de Interesse Publico por decreto de 2-01-1946;

30 http://www.cm-loule.pt/menu/23/historia.aspx
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Ermida de Sao Joao da Venda (Séc. XVI);
Caixa das Almas - Oratorio (Séc. XIX);
Ponte do Ludo (Séc. XIX);

Casas Velhas (CNS 19647);

Gondra 1 (CNS 11490);

Gondra 2 (CNS 216795);

Gondra 3 (CNS 316796);

Ludo (CNS 1496);

Mata-Lobos (CNS 4142);

Porta das Vacas 1 (CNS 16057);

Porta das Vacas 2 (CNS 16058);

Quinta do Lago (CNS 4119);

Quinta do Lago - Tejo do Praio (CNS 7212);
Quinta do Ludo 1 (CNS 18848);

Quinta do Ludo 2 (CNS 15404);

Quinta do Ludo 3 (CNS 18847);

Quinta do Ludo 4 (CNS 18850);

Salgados (CNS 18851);

S. Jodo da Venda (CNS 841);

S. Jodo da Venda (CNS 964).

Caracterizacdo da area de estudo

A area de estudo caracteriza-se por possuir um declive variado, coberto por
vegetacao rasteira e densa. Observam-se diversas arvores, sendo predominante o
sobreiro. E possivel observar o solo nas zonas dos caminhos existentes, em terra
batida, onde se observa o solo argiloso de cor avermelhada, com a presenca em
alguns pontos do afloramento rochoso de caracteristicas calcarias.

De forma a descrever melhor os trabalhos, a area prospetada foi dividida em duas
fases. A primeira fase corresponde a zona a sudeste do Caminho das Pereiras, que
foi denominada de Zona A e uma segunda fase a norte do mesmo caminho,
denominada de Zona B (Figura 4.27).

Durante os trabalhos na Zona A, foi observado um conjunto habitacional rural
composto por dois edificios de uma agua, térreos, uma eira, composta por pedra
calcaria, ligada por uma argamassa de saibro e onde se puderam observar pequenos
orificios nas paredes, um depdsito de agua e o alicerce de um edificio retangular.
Todos os edificios, com excecao da eira, que se escondia na vegetacao, foram alvo
de ataque de vandalizacéo (ver Ficha de Ocorréncia Patrimonial no Anexo XI).
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:] Limite da area do projeto Zonas de prospecgéo
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Figura 4.27 - Identificacdo das zonas de prospecéo: Zona A e Zona B.

A Zona B caracteriza-se por um coberto constituido por vegetacao rasteira, mas que
se apresenta densa, com varias arvores. Contudo, a zona que ladeia a Estrada de
Escanxinas encontra-se em baldio e pontuada por locais onde despejaram detritos,
principalmente de construcéo civil. Observou-se nesta zona a base de um edificio ja
destruido.

Durante os trabalhos de prospecao nas Zonas A e B, a visibilidade do solo

apresentou-se reduzida em toda a Zona A e parte na Zona B, e nula nos locais mais a
norte da Zona B (ver Figura 4.28).
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I:I Limite da area do projeto Visibilidade reduzida
[ Limite da estrutura viaria O Visibilidade nuta

Figura 4.28 - Visibilidade do solo na area de estudo.

No Anexo XI apresenta-se o registo fotografico realizado durante o trabalho de
campo.

Valoracao patrimonial

Foi realizada a valoracdo da Unica Ocorréncia Patrimonial registada na area de
estudo, de acordo com a metodologia anteriormente descrita. O resultado é
apresentado no Quadro 4.39 e na Figura 4.29.

Quadro 4.39 - Valoracgéo patrimonial da Ocorréncia.

) . Potencial Potencial Potencial de Valor
Designagéo o . . . Total k 3
Cientifico Patrimonial Conservagao Patrimonial
Conjunto habitacional rural (OP1) 1 1 1 3 Reduzido
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[ Limite da 4rea do projeto Ocorréncia Patrimonial -
D Limite da estrutura viaria conjunto habitacional rural

Figura 4.29 - Localizagado da ocorréncia patrimonial.

4.14. Evolucao previsivel na auséncia do projeto

A area do projeto insere-se numa zona de urbanizacdo programada pelo PDM de
Loulé, pelo que se perspetiva a médio prazo a transformacao desta zona e a perda
das suas caracteristicas naturais atuais. Esta transformacao decorrera da construcao
de infraestruturas viarias e edificios. A area de implantacdo do projeto e os espacos
adjacentes destinam-se essencialmente a ocupacao por edificios de equipamentos
sociais, desportivos, de lazer e de servicos.

Assim, dificilmente a area mantera as suas caracteristicas atuais devendo sofrer
uma artificializacdo, resultante da esperada ocupacdo urbana. E pois provavel que
os impactes previstos para a generalidade dos fatores decorrentes da
implementacao do conjunto comercial ocorram de qualquer forma, mesmo sem a
sua construcao.
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No que se refere especificamente ao trafego rodoviario, face as tendéncias de
evolucado dos volumes de trafego nas vias em analise e ao uso programado para esta
area do concelho de Loulé, o potencial aumento no trafego ocorrera com ou sem o
conjunto comercial (ou mesmo com outro empreendimento), uma vez que decorre
de questbes estruturais ligadas a organizacao atual e programada do territorio
municipal.

A projecao futura da situacdo de referéncia (em 2025) para o ambiente sonoro
(Quadro 4.40) e a sua comparacao com os niveis sonoros de 2014 (ver Quadro 4.38)
permite verificar um aumento, ainda que ligeiro (inferior a 1 dB) nos niveis sonoros
junto dos recetores sensiveis, devido ao aumento de trafego previsto para a EN 125
e restantes vias locais (ver mapas de ruido no Anexo X).

Quadro 4.40 - Valor de L4, € L, para os recetores sensiveis em 2025, sem o projeto.

RS1 RS2 RS3
Periodo diurno, LAeq, T (dB(A) 67,8 62,9 58,1
Periodo do Entardecer, LAeq, T (dB(A) 65,4 60,5 55,8
Periodo noturno, LAeq, T (dB(A) 61,0 56,2 50,4
Lyen (dB(A)) 69 65 59
L, (dB(A)) 61 56 50
Limites aplicaveis Lgen (dB(A)) L, (dB(A))
Areas ainda nao classificadas 63 53
Areas mistas 65 55
Areas sensiveis 55 45

A analise dos valores esperados nos recetores sensiveis com o critério dos Valores
Limite de Exposicdo, para uma situacdo de classificacdo da area como mista,
permite concluir que no recetor sensivel RS1 nao é cumprido o critério para o
indicador Lge, € L,. No RS2 é ultrapassado o limite do indicador L, enquanto no RS3
sao cumpridos os limites para ambos os critérios.
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Impactes ambientais e medidas de
minimizacao

Neste capitulo sao identificados, caracterizados e avaliados os principais impactes
ambientais associados aos fatores analisados no Capitulo 4 (Situacdo de Referéncia)
nas diversas fases do projeto consideradas, isto &, nas fases de construcao e
funcionamento.

Metodologia para a identificacdo e avaliacdo de impactes

A identificacdo e avaliacao dos impactes originados pelo projeto em causa foi
realizada em trés fases distintas: identificacdo, caracterizacdo e avaliacdo dos
impactes.

I. Identificacdo dos impactes
Para a identificacao de impactes foram utilizadas as seguintes metodologias gerais:
= Visita conjunta com os técnicos da equipa projetista a zona prevista de
desenvolvimento do projeto, para atualizar o conhecimento do projeto e do
local.
= Discussao com a equipa projetista de aspetos relevantes do projeto.
» Discussao com peritos em matérias especificas do projeto.
= Utilizacdo de matrizes para cruzar informacao do projeto com fatores
ambientais.
= Consulta bibliografica.
= Consulta de EIA de projetos semelhantes.

Para além das metodologias atras referidas, para certos fatores foram utilizadas
metodologias especificas, que serdo descritas junto a analise de impactes desses
fatores.

Il. Caracterizacao dos impactes

Com base nas agoes suscetiveis de gerar impactes, identificadas no Capitulo 3,
foram descritas as alteracoes que estas induzem no meio ambiente, tendo-se
procedido a classificacao dos impactes recorrendo aos seguintes parametros:

= Natureza (positivo ou negativo);

= Ordem (diretos, indiretos ou cumulativos);
= Magnitude (elevada, moderada ou reduzida);
= Probabilidade (certo, provavel ou improvavel);

= Duracao (permanente ou temporario);

= Reversibilidade (reversiveis ou irreversiveis);

= Escala (local, regional ou nacional).
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lll. Avaliacdo dos impactes

A avaliacdo dos impactes ou determinacdo da sua significancia foi efetuada

recorrendo a seguinte classificaco:

Negligenciavel;
Baixa;

Média;
Elevada.

0 grau de significancia do impacte foi definido em funcdao do cumprimento ou nao

dos objetivos ambientais, definidos para cada um dos fatores na situacao de

referéncia.

Para além disso, tendo como base os critérios de significancia referidos no

documento "Revision of EU Guidance Documents on EIA” (European Commission,

2000), foram respondidas as seguintes questoes tendo em vista determinar o grau de

significancia de cada um dos impactes:

As condicGes ambientais gerais sofrerao grandes alteragoes?

A escala é desproporcionada face as condicoes existentes?

Os efeitos sao pouco comuns ou particularmente complexos?

Os efeitos cobrem uma area muito extensa?

Afeta um extenso nimero de pessoas ou grupos sociais?

Afeta muitos tipos de recetores diferentes?

Afeta recursos raros ou valiosos?

Proporciona a ultrapassagem dos padroes ambientais regulamentados?
Os efeitos residuais (ndo mitigados) sdo suscetiveis de inviabilizar o projeto?
A probabilidade de ocorréncia do efeito é elevada?

0 efeito sera de longo prazo ou permanente?

0 impacte € continuo em vez de intermitente?

0 impacte é irreversivel?

0 efeito sera dificil de evitar, de reduzir, de reparar ou de compensar?

Considera-se que o impacte é indeterminado sempre que nao é possivel determinar

a sua significancia devido a lacunas de informacao.
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5.1. Geomorfologia e geologia

5.1.1. Descricao e caracteriza¢do do impacte

Fase de construcao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e Movimentos de terras

¢ Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

A remocao do coberto vegetal e a movimentacao de terras (acoes de escavacao e
aterro) vao provocar a alteracao do relevo existente e criar formas de relevo
artificiais, podendo dar origem a fenémenos erosivos, risco de deslizamento e
instabilidade de taludes. A probabilidade de ocorréncia destes fenomenos é
acrescida caso ocorram periodos de precipitacdo intensa durante a execucao destas
acoes.

Parte do edificio sera enterrado, nomeadamente o piso -2 e parte do piso -1, sendo
criada uma plataforma com 2,4 ha a cota de 43,5 m. A cota de soleira sera de
51,0 m, originando uma area impermeabilizada de cerca de 3,7 ha (edificio e areas
de circulagao interna e externa). Deste modo, devera existir a movimentacao de um
grande volume de terras, que, nesta fase do projeto, nao se encontra quantificado.

Os impactes decorrentes da instalacao do estaleiro e da construcao do edificio e das
restantes infraestruturas estdao relacionados com a potencial ocorréncia de
instabilidade de taludes, causada pelas acbes associadas a obra. No entanto, os
principais impactes na geomorfologia ocorrem durante a realizacao das atividades
de movimentacao de terras.

Na area de implantacao do projeto, na estrutura viaria e na sua envolvente mais
proxima, ocorrera também a compactacao dos solos e a consequente modificacao
das condicoes de drenagem natural. Espera-se assim a ocorréncia de fenomenos de
erosao hidrica, ainda que de forma localizada, devido ao aumento do escoamento
superficial. Na envolvente tém ocorrido diversas intervencoes, associadas ao uso
urbano e comercial e as infraestruturas viarias, pelo que o relevo ja se encontra
bastante alterado, exceto na parte oeste, que mantém um uso florestal (pinheiro
manso).

Em relacdo aos recursos geoldgicos, a movimentacdao de terras provocara a

destruicao da camada do solo e das formacdes geologicas superficiais. A area de
implantacao do projeto localiza-se numa zona de cumeada, com relevo suave a
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acentuado, e um substrato constituido essencialmente por areias e cascalheiras
(Formacao do Ludo), tendo sido considerado sem valor como recurso geoldgico.

0 impacte na geologia e na geomorfologia das acoes da fase de construcao sera
negativo, direto, de magnitude reduzida, provavel, permanente, irreversivel e local.
Apesar de estas acoes se traduzirem na alteracao do relevo e na remocao da camada
superficial do substrato geologico, considera-se a significancia do impacte baixa, por
nao se prever a afetacao de valores quer geomorfologicos quer geoldgicos.

Fase de funcionamento

Nesta fase nao sao esperados impactes na geomorfologia nem na geologia.

5.1.2. Sintese dos impactes

Verificou-se que o projeto cumpre os objetivos ambientais ao nivel da geomorfologia
e da geologia. Os impactes identificados apresentam a seguinte significancia:

Acdo do projeto Tipo de impacte
Fase de construcao:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacao do estaleiro Negativo de baixa significancia
- Construcéo do edificio e infraestruturas

- Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

5.1.3. Medidas de minimizagéo

Projeto de execucao

- Elaborar um estudo geolodgico e geotécnico de pormenor, com um programa de
prospecao adequado e que permita identificar as principais condicionantes
geomorfologicas, geoldgicas e tectonicas.

- Como o projeto se insere numa zona referenciada como tendo atividade sismica,
as técnicas construtivas deverao ser adequadas a areas com risco sismico.

- A modelacdo final e os arranjos paisagisticos a apresentar no Projeto de
Integracdo Paisagistica (PIP) deverao garantir a estabilizacdo da area, de
preferéncia utilizando técnicas de engenharia natural.

Fase de construcao

- As acdes de desmatacao, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas as
zonas estritamente indispensaveis para a execucao da obra.

- Executar os trabalhos que envolvam a movimentacdo de terras nos periodos de
menor pluviosidade, de forma a minimizar a exposicao dos solos e a diminuir a
erosao hidrica e o transporte de particulas solidas.
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- Caso ocorram periodos de elevada pluviosidade, durante a execucdo dos
movimentos de terra, devem ser tomadas as devidas precaucdes para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar o deslizamento de materiais.

- Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavacées como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a
transportar para fora da area do projeto).

- Se forem necessarias terras de empréstimo, estas ndo devem ser provenientes de
areas condicionadas ou de areas sensiveis.

- Caso haja necessidade de levar a deposito terras sobrantes, a selecdo das zonas
de deposito deve excluir areas condicionadas e areas sensiveis.

- Os taludes finais deverao adotar inclinacdes que garantam a sua estabilidade e
facilitem o recobrimento vegetal.

- No final da obra, os terrenos deverao ser alvo de escarificacao, por forma a
assegurar, tanto quanto possivel, o restabelecimento das condicdes naturais de
infiltracao.

5.2. Recursos hidricos subterraneos
5.2.1. Descricao e caracteriza¢cdo do impacte

A avaliacdo dos impactes nos recursos hidricos subterraneos incide sobre o efeito do
projeto nos seguintes parametros:

- Fluxos de agua, devido a constituicao de barreiras ao escoamento.

- Alteracao na recarga e nos niveis dos aquiferos.

- Diminuicdo da qualidade da agua subterranea.

- Afetacao dos usos.

Fase de construcéao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

¢ Movimentos de terras

¢ Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacdo e redefinicdo da estrutura viaria

e Transporte de pessoas e materiais

Os principais impactes nos recursos hidricos subterraneos na fase de construcao
estao relacionados com a diminuicdo da recarga dos niveis aquiferos superficiais,
devido essencialmente a remocao da vegetacao e a destruicdo da camada superficial
do solo, fomentadoras da infiltracdo da agua no subsolo. O funcionamento do
estaleiro e as acdes de obra originam a compactacao e impermeabilizacao do solo, o
que determina a ocorréncia de um maior escoamento superficial, diminuindo, por
consequéncia, a taxa de infiltracdo de agua no solo.
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A escavacao prevista para a implantacdo do edificio, correspondente a uma area de
2,4 ha, com uma profundidade de dois pisos (cerca de 7,5 m), ficando a cota final
de 43,5 m. Deste modo, pode-se considerar que a escavacao devera originar um
rebaixamento do nivel freatico mais superficial. No entanto, ndo se prevé que
ocorra interferéncia direta com a massa de agua subterranea de S. Jodo da Venda -
Quelfes (M10), uma vez que o furo presente na area do projeto capta a uma
profundidade maxima de 35 m e os furos na sua envolvente imediata captam a
profundidades entre os 50 e os 330 m, abaixo da cota atingida pela construcao do
edificio.

Em relacdo a alteracdo da estrutura viaria, nomeadamente a beneficiacdo e a
redefinicdo do Caminho das Pereiras, nao ira traduzir-se num acréscimo significativo
da area impermeabilizada, pelo que ndo se prevé a ocorréncia de alteracdes no
sistema hidrico subterraneo.

0 impacte da fase de construcao sobre os niveis aquiferos superficiais sera negativo,
indireto, de magnitude reduzida, provavel, permanente, reversivel e local. Nao se
prevé a afetacdo significativa do recurso devido ao rebaixamento do aquifero nem a
afetacao dos usos associados, pelo que se considera o impacte de baixa
significancia.

0 funcionamento do estaleiro, as atividades de construcao e o transporte de pessoas
e materiais podem interferir com a qualidade da agua, decorrente de eventuais
contaminacoes acidentais. Nestes casos sdo originadas alteracées na hidroquimica
aquifera, devido a agua recarregante poder sofrer contaminacdes provenientes dos
lixiviados e efluentes com origem no estaleiro, aterros e materiais de construcao ou
de derrames acidentais de oleos, lubrificantes e produtos betuminosos. Dada a
diminuicao da recarga do aquifero superficial na area do projeto, decorrente da
compactacdo do substrato, provocado pela movimentacdo de maquinas e
equipamentos, considera-se pouco provavel a degradacdo da qualidade das aguas
subterraneas, pelo que o impacte devera ser negligenciavel.

Fase de funcionamento

e Presenca fisica do conjunto comercial

e Manutencao dos espacos verdes

As principais perturbacdes nas aguas subterraneas originadas pela presenca do
conjunto comercial decorrem da impermeabilizacdo de 3,7 ha (67% da area do
projeto), o que corresponde a uma alteracao do sistema de drenagem superficial e
aumento da velocidade de escoamento. Assim, estas acdes terao como principal
consequéncia a reducao da infiltracdo e o aumento do escoamento superficial,
devido a diminuicdo da recarga aquifera e consequente rebaixamento dos niveis
freaticos locais. Estas acdes provocam ainda a alteracdo na hidrodinamica interna
dos sistemas aquiferos (linhas de fluxo e gradiente hidraulico).
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A reducdo da area de recarga podera refletir-se, nesta fase, na diminuicdo da
produtividade das captacoes de agua localizadas na envolvente, devido ao
rebaixamento do nivel piezométrico. As duas bacias, de retencdo e dissipacao
previstas no projeto, sdo areas permeaveis, que permitem a infiltracdo da agua no
solo, contribuindo para a minimizacdao do efeito da impermeabilizacdo associada a
presenca do conjunto comercial.

Uma vez que as captacOes existentes na envolvente captam a profundidades entre
os 50 e os 330 m, nos sistemas aquiferos de S. Joao da Venda - Quelfes (M10) e de
Almansil - Medronhal (M9), pode-se considerar que os furos e captacoes nao serao
afetados pela impermeabilizacao associada ao projeto em estudo.

Esta previsto que o abastecimento de agua seja assegurado pelo Sistema
Multi Municipal de Abastecimento de Agua do Algarve, pelo que nado se prevé que
sejam realizados furos no ambito do projeto em estudo.

Deste modo, as acoes da fase de funcionamento originam um impacte negligenciavel
nos recursos hidricos subterraneos, uma vez que nao se prevé a afetacdo
significativa dos recursos, nem dos usos.

¢ Funcionamento do conjunto comercial

e Transporte de pessoas e bens

Existe a possibilidade de ocorrerem impactes na qualidade das aguas subterraneas
devido ao derrame de substancias contaminantes. Este risco é bastante reduzido ou
mesmo nulo, uma vez que nao € previsivel o armazenamento de substancias
perigosas no conjunto comercial e ndo esta prevista a rejeicao de efluentes no solo.
Assim, o impacte devera ser negligenciavel.

Sintese dos impactes

Pode-se concluir que o objetivo ambiental é cumprido, pois ndo é de prever que a
disponibilidade e a qualidade das aguas subterraneas sejam afetadas pela
implementacdo do projeto. Sendo assim, considerou-se que os impactes
identificados para os recursos hidricos subterraneos apresentam a seguinte
significancia:

Acéo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcao:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area

- Movimentos de terras

- Instalagao e utilizacao do estaleiro . o e A
- . . Negativo de baixa significancia

- Construcao do edificio e infraestruturas

- Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais
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Acéo do projeto Tipo de impacte

Fase de funcionamento:

- Presenca fisica do conjunto comercial
- Funcionamento do conjunto comercial
- Manutencao dos espacos verdes

- Transporte de pessoas e bens

Negligenciavel

Medidas de minimizacao

Projeto de execucéao

- No Projeto de Integracdo Paisagistica deve ser privilegiada a utilizacao de
espécies adaptadas as condices edafo-climaticas do local, que sejam pouco
exigentes em rega.

Fase de construcéao

- Limitar a circulacao de maquinaria pesada sobre os solos de forma a evitar a sua
compactacao e a diminuicao da taxa de infiltracao.

- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislacao em vigor.

- No estaleiro, a zona de armazenamento de substancias poluentes deve ser
drenada para uma bacia de retencao impermeabilizada, de forma a evitar que os
derrames acidentais de odleos, combustiveis ou outros produtos perigosos
contaminem o solo e as aguas.

Recursos hidricos superficiais

Descricao e caracterizacdo do impacte

Fase de construcéao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e  Movimentos de terras

e Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

As operacoes de remocao da vegetacao, movimento de terras e circulacao de
maquinaria pesada, poderao provocar a afetacao da drenagem natural decorrente
da compactacao e impermeabilizacao do solo, com consequentes alteracoes locais
no sistema de escoamento superficial e no balanco infiltracao/escoamento, em
favor do ultimo. Podera ainda ocorrer alteracdo na velocidade do escoamento
afluente as linhas de agua, causando o aumento da erosao do solo e o consequente
arraste de particulas, e alteracdes nos regimes de escoamento do curso de agua a
jusante do local do projeto.
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Em relacdo a alteracdo da estrutura viaria, nomeadamente a sua beneficiacdo e
principalmente a redefinicdo do Caminho das Pereiras, considera-se que nao devera
introduzir alteracoes significativas no sistema de drenagem, devendo no entanto ser
devidamente acautelado o dimensionamento de passagens hidraulicas.

A area afeta a obra situa-se numa zona de cumeada, pelo ndo ocorre nenhuma linha
de agua permanente, ocorrendo apenas algumas areas de escoamento preferencial.
Por este motivo, considera-se que a afetacdo direta destas acdes de obra nos
recursos hidricos superficiais € muito reduzida.

Assim, o impacte sera negativo, indireto, de magnitude reduzida, provavel,
permanente, irreversivel e local. Considera-se que a significidncia do impacte é
baixa, devido a reduzida expressao das linhas de drenagem.

¢ Instalacao e utilizacao do estaleiro

Como resultado do funcionamento do estaleiro sao produzidas aguas residuais
domeésticas provenientes das instalacoes sanitarias. Nesta fase do projeto, nao é
possivel estimar o seu volume, uma vez que ndo existe um plano de estaleiro. No
entanto, o destino das aguas residuais devera ser a rede publica de recolha ou fossas
estanques a implantar na area de estaleiro. Neste ultimo caso, os efluentes
produzidos deverdo ser posteriormente transportados até uma ETAR. Na area do
projeto nao sera permitida a rejeicdo de qualquer tipo de efluente no solo ou nas
linhas de agua. Assim, o impacte na rede hidrografica superficial decorrente da
exploracao do estaleiro devera ser negligenciavel.

e Construcao do edificio e infraestruturas

¢ Transporte de pessoas e materiais

No decorrer das atividades de construcao poderao ocorrer derrames acidentais de
oleos ou outros combustiveis e lubrificantes associados as operacdes de manutencao
e abastecimento da maquinaria afeta a obra. Tal acdo podera originar a
contaminacao dos recursos hidricos, tendo contudo uma probabilidade de ocorréncia
muito reduzida, caso sejam adotadas as medidas de minimizacao propostas.

A incorreta gestao de residuos e as deficientes condicdes de armazenagem em obra
poderao igualmente originar a contaminacao do solo e das aguas superficiais a nivel
local, pelo que deverao ser implementadas as medidas de minimizacao propostas.

O impacte decorrente das atividades de construcdo sera negativo, direto, de
magnitude reduzida, improvavel, reversivel e local. Face a reduzida probabilidade
de ocorréncia e a implementacao das medidas de minimizacao propostas, considera-
se o impacte de baixa significancia.
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Fase de funcionamento

e Presenca fisica do conjunto comercial

A area do projeto nao é atravessada por linhas de agua permanentes, pelo que nao
sao esperados impactes diretos sobre a drenagem natural. A impermeabilizacao do
solo provocara a diminuicdo dos processos de infiltracao/retencao, bem como o
aumento da velocidade do escoamento de agua.

A presenca fisica do conjunto comercial traduz-se na impermeabilizacao de 3,7 ha,
cerca de 67% da area do projeto, o que ira originar um acréscimo na quantidade de
agua afluente a linha de agua principal (ribeira de Carcavai). Esta linha de agua,
bem como a sua bacia hidrografica, encontra-se em parte artificializada,
principalmente na area central da bacia, devido a ocupacao urbana e a presenca de
infraestruturas viarias.

O acréscimo da area impermeabilizada na area do projeto podera contribuir para o
aumento do risco de cheia. De modo a minimizar este efeito, o projeto prevé a
construcao de duas bacias, uma de dissipacao e outra de retencao, que permitirao
minimizar o risco de cheia nas linhas de agua a jusante da area do projeto. Estas
bacias vao ainda promover a infiltracao da agua no solo, antes da sua rejeicao na
rede de drenagem natural.

Assim, o impacte no sistema de escoamento superficial decorrente da presenca do
conjunto comercial devera ser negativo, direto e cumulativo, de magnitude
reduzida, provavel, permanente, irreversivel e local. Considera-se que a
significancia do impacte é baixa, uma vez que nao se prevé que o projeto introduza
perturbacdes no sistema de drenagem natural a jusante.

¢ Funcionamento do conjunto comercial

De acordo com informacao do projeto, estima-se um volume de aguas residuais
domésticas de 33.288 m?/ano. Serdo instaladas redes individualizadas para
drenagem dos efluentes domésticos provenientes das cozinhas dos restaurantes e de
outras zonas onde ocorra transformacao de alimentos, com equipamentos de
separacao de gorduras.

Todas as aguas residuais produzidas no conjunto comercial serdao conduzidas ao
coletor publico, que tem como destino o tratamento numa ETAR. Assim, o impacte
no ambiente decorrente do funcionamento do conjunto comercial devera ser
negligenciavel.
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5.3.2. Sintese do impacte

Prevé-se que os objetivos ambientais definidos para os recursos hidricos superficiais
sejam cumpridos. Assim, considerou-se que os impactes identificados para os
recursos hidricos superficiais apresentam a seguinte significancia:

Acdo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcéo:
- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area

Negativo de baixa significancia
- Movimentos de terras g s
- Instalacao e utilizacdo do estaleiro Negligenciavel

- Construcao do edificio e infraestruturas
- Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria
Fase de funcionamento:

Negativo de baixa significancia

- Presenca fisica do conjunto comercial Negativo de baixa significancia

- Funcionamento do conjunto comercial Negligenciavel

5.3.3. Medidas de minimiza¢éo

Projeto de execucao

- Devera ser promovida a recolha das aguas pluviais das coberturas para posterior
aproveitamento, por exemplo, na rega dos espacos verdes e nas instalacoes
sanitarias (autoclismos).

- Deve ser devidamente acautelado o dimensionamento das passagens hidraulicas
na rede viaria.

Fase de construcao

- Evitar sempre que possivel a obstrucdo dos percursos preferenciais de
escoamento superficial das aguas, devendo por isso ser garantida a sua correta
limpeza.

- A movimentacao de terras devera ser calendarizada de modo a ocorrer no
periodo seco.

- Os oleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final
apropriado, preferencialmente a reciclagem.

- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislacdo em vigor, através da ligacdo ao sistema
municipal ou, em alternativa, com a recolha em tanques ou fossas estanques e
posteriormente encaminhados para tratamento.

- Interditar a rejeicao nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra.

- A exposicao do solo desprovido de vegetacdao e as movimentagdes de terras
deverao ser reduzidas durante os periodos de maior pluviosidade, para minimizar
a erosao de origem hidrica.
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Fase de funcionamento

- Devera ser garantida a limpeza das zonas preferenciais do escoamento, com
principal incidéncia nas areas das bacias de dissipacao e de retencéo. Para tal,
devera ser realizada uma visita a estes locais sempre que ocorrer precipitacao
intensa, de modo a proceder a limpeza imediata de qualquer obstaculo ao
escoamento.

5.4. Solo e capacidade de uso

5.4.1. Descricao e caracteriza¢do do impacte
Para a avaliacdo dos impactes do projeto € verificado se sdo postas em causa as
caracteristicas fisico-quimicas do solo, consideradas significativas na determinacao
da sua vulnerabilidade. A ocorréncia de diminuicdo ou perda da capacidade de uso

foi igualmente avaliada.

Fase de construcao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e Movimentos de terras

A limpeza do terreno tem como consequéncia a mobilizacdo do solo e a sua
exposicao aos fendomenos erosivos. Podera ainda ocorrer o seu arrastamento,
deslizamento, compactacdo, degradacao fisica e alteracdo do perfil, devido a
circulacao de maquinas e de veiculos. A degradacao do solo condicionara o seu valor
pedologico, reduzindo o seu potencial de uso, que atualmente corresponde a um
solo com utilizacdo agricola, com limitagcdes moderadas.

O efeito negativo produzido é mais significativo quando se aliam fenomenos
atmosféricos (precipitacao e vento intensos) com a circulacdo de maquinaria que,
para além de promoverem o destacamento das particulas constituintes da camada
superficial do solo, facilitam o seu arrastamento.

Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo,
temporario, irreversivel e local. A significancia do impacte é considerada baixa,
dado que o solo da area em estudo apresenta uma capacidade de uso agricola com

limitacdes moderadas.

e Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacdo e redefinicdo da estrutura viaria

e Transporte de pessoas e materiais

Tendo em conta as atividades desenvolvidas no estaleiro, bem como as associadas a
construcao e circulacdo de veiculos e maquinaria, existe o risco de ocorréncia
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acidental de derrame de substancias derivadas de hidrocarbonetos (combustiveis,
oleos e outras substancias quimicas), associada quer a operacées de armazenamento
temporario, quer a operacbes pontuais de manutencao de maquinas e veiculos, ou
ainda a derrame direto, originando a contaminacao do solo.

Salienta-se que o solo na area afeta a obra sera em grande parte removido durante
as acoes de movimentacao de terras (escavacao), pelo que esta perturbacao, a
ocorrer, apenas tera incidéncia na envolvente a area do projeto, tratando-se por
isso de um impacte negligenciavel.

Fase de funcionamento

e Presenca fisica do conjunto comercial

¢ Funcionamento do conjunto comercial

A presenca do conjunto comercial tera como consequéncia a impermeabilizacao de
3,7 ha (67% da area do projeto), sendo a area afeta aos espacos verdes de 1,8 ha
(33% da area do projeto). A impermeabilizacdo do solo originara a reducédo da
infiltracao das aguas pluviais e 0 aumento do escoamento superficial, podendo criar
situacdes pontuais de erosao do solo, minimizadas pela presenca dos espacos
verdes.

A presenca do conjunto comercial e das diversas infraestruturas que constituem o
projeto significa ainda a alteracdao do uso atual do solo e a sua indisponibilidade
para outros fins.

Considera-se que o recurso pedolégico foi principalmente afetado na fase de
construcao, pelo que se considera que o impacte na fase de funcionamento é
negligenciavel.

5.4.2. Sintese dos impactes
A implementacao do conjunto comercial nao provoca a afetacao de solos com

elevada capacidade de uso, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Em resumo,
os impactes identificados para o solo apresentam a seguinte significancia:

Acéo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcao:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area . . .
. Negativo de baixa significancia

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacao do estaleiro

- Construcao do edificio e infraestruturas X .,

L L . Negligenciavel

- Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais

Fase de funcionamento:

- Presenca fisica do conjunto comercial

_ Negligenciavel
- Manutencao dos espacos verdes
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5.4.3. Medidas de minimizagéo

Fase de construcédo

- Antes do inicio de qualquer trabalho, devera ser demarcada a area do terreno a
intervencionar, através da implantacdao de estacas pintadas que sejam bem
visiveis, de forma a evitar danos nos terrenos circundantes e limitar a circulacao
de maquinaria pesada sobre os solos, e assim evitar a sua compactacao.

- Os trabalhos que envolvam escavacdes a céu aberto e a movimentacao de terras
deverao ocorrer nos periodos de menor pluviosidade, de forma a minimizar a
exposicao dos solos, a erosao hidrica e o transporte solido.

- Antes dos trabalhos de movimentacdo de terras, deve proceder-se a decapagem
da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posteriormente ser
utilizada na recuperacao paisagistica.

- 0 armazenamento de terras deve ser efetuado em pargas com altura maxima de
3 m, protegidas com vedacao propria.

- Prever, no estaleiro, uma zona impermeavel para a manipulacdo de
combustiveis, oleos ou outras substancias quimicas.

- Interditar a rejeicao nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra.

- Proceder a manutencao e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos
afetos a obra, de forma a manter as normais condicdes de funcionamento e
assegurar a minimizacao dos riscos de contaminacéo dos solos e das aguas.

- Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo deve proceder-se a
recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado.

5.5. Recursos biolégicos

5.5.1. Descricao e caracteriza¢do do impacte

A avaliacao dos impactes nos recursos biologicos foi realizada com base no grau de
afetacdo da fauna e flora pelo projeto em analise, considerando o seu valor
conservacionista, determinado na situacao de referéncia. Desta forma, teve-se em
consideracao o valor e a funcionalidade dos diversos biotopos presentes, o grau de
afetacao dos habitats naturais e a importancia da area para as espécies da flora e da
fauna.

Tal como se verificou no Capitulo 4, o valor natural da area do projeto encontra-se
associado a presenca de sobreiros.
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Fase de construcédo

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e Movimentos de terras

e Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

e Transporte de pessoas e materiais

Os impactes resultantes da fase de construcao do conjunto comercial incidirao
sobretudo sobre a flora e vegetacao presentes na area de implantacao do projeto,
uma vez que as acgdes associadas a desmatacao, desflorestacdao e limpeza do
terreno, conduzirao a destruicao do coberto vegetal.

Em relacdo aos sobreiros, a sobreposicdo do projeto e da estrutura viaria com o
levantamento dos exemplares arbdreos existentes mostra a necessidade de serem
abatidos cerca de 93 exemplares (Quadro 5.1 e Figura 5.1). E de salientar que este
valor é apenas indicativo, devendo ser aferido em fase de projeto de execucao.

Na area do terreno serdo preservados cerca de 83 exemplares. ficando enquadrados
em espacos verdes. A cota de soleira do edificio (51,0 m), bem como o layout do
projeto, foram definidos de modo a manter o maximo de exemplares de sobreiro,
nomeadamente na area de circulacao interna (Carta 3 no Anexo II).

Quadro 5.1 - Previsédo do numero de sobreiros a abater e a manter na area do projeto.

N.° total de sobreiros a abater 93
Sobreiros a abater devido ao projeto 80
- Sobreiros do povoamento norte 39
- Sobreiros do povoamento sul 31
- Sobreiros isolados 10
Sobreiros a abater devido a estrutura viaria 13
- Sobreiros do povoamento sul 10
- Sobreiros isolados 3
N.° total de sobreiros a manter 83
- Em espacos verdes 63
- Nas areas de circulacao internas 20
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Limite da area do projeto [1 Povoamentos de sobreiros
Edificio

Area de circulacio interna [ ) Sobreiros a manter

Bacias de dissipacéo e de retencéo ® Sobreiros a abater

Espaco verde

Area de circulacio externa

EINAL

Estrutura viaria

Figura 5.1 - Sobreposicdo dos sobreiros que ocorrem no terreno com o projeto previsto.

0 arranque de sobreiros obriga ao cumprimento do Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25
de maio, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho.
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O proponente apresentou a ex-AFN, atual ICNF, um projeto de compensacao
florestal e respetivo plano de gestao (ver Anexo V), que abrange a constituicao de
novas areas de sobreiro e azinheira em terrenos privados, localizados em Alcoutim,
com uma area total de 13,2 ha.

As acOes de terraplenagem, limpeza e compactacao do terreno, circulacao de
maquinas e equipamentos e funcionamento do estaleiro, que em geral envolvem o
movimento de veiculos pesados, conduzem a emissao de poeiras para a atmosfera. A
posterior deposicao destas poeiras sobre as plantas, nomeadamente na vegetacao
adjacente a obra, implica a reducdo da taxa fotossintética e do metabolismo das
plantas. No entanto, na envolvente a area do projeto os bidtopos que podem ser
afetados por esta acao sao essencialmente artificializados, pelo que apresentam
grande resiliéncia a este tipo de perturbacao.

Em relacdo a alteracdo da estrutura viaria, nomeadamente a sua beneficiacdo e
redefinicdo do Caminho das Pereiras, nao introduzirdao novas perturbacées nos
recursos biologicos presentes na area do projeto, nem na sua envolvente.

Em relacdo a fauna, as agdes do projeto na fase de construcao tém como
consequéncia a destruicao dos habitats disponiveis, bem como a diminuicao de
recursos alimentares e consequente afetacao da cadeia trofica. Assim, os impactes
incidirao essencialmente sobre a fauna presente na area de implantacao do projeto,
que apresenta um baixo valor ecolégico. A afetacdo da fauna presente na
envolvente mais proxima é reduzida, restringindo-se a perturbacdo de espécies
caracteristicas de meios urbanos.

As acOes de construcao poderao, ainda, originar a morte de espécimes da fauna que
estejam alojadas em abrigos e que nao consigam fugir a tempo. A circulacao dos
veiculos de apoio a obra podera ter como consequéncia o atropelamento de
pequenos vertebrados e a perturbacao da fauna, originando ainda a sua deslocacao
para outros locais devido ao ruido.

O impacte na flora e na fauna sera negativo, direto, de magnitude reduzida,
provavel, permanente e irreversivel. Contudo, dado o valor ecoldgico associado a
presenca dos sobreiros que terao que ser abatidos, considera-se que o impacte
apresenta uma média significancia.

Fase de funcionamento

e Manutencao dos espacos verdes

De acordo com a Figura 5.1 e com o Quadro 5.1 é possivel verificar que nos espacos
verdes da area do projeto serdo mantidos os sobreiros existentes. Esta ainda
prevista a valorizacdo desta area com a plantacdo de novos exemplares desta
espécie e de outras espécies adaptadas as condicdes edafo-climaticas da regiado, a
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definir no Projeto de Integracdo Paisagistica, a desenvolver na fase de projeto de
execucao.

Deste modo, prevé-se que a manutencdo dos espacos verdes constitua um impacte
positivo, direto, de reduzida magnitude, provavel, permanente, reversivel e local.
Considera-se o impacte de baixa significancia, uma vez que esta prevista a
manutencdo de uma espécie caracteristica da vegetacao local (sobreiro), podendo
ser potenciado o efeito de ligacdo com as areas envolventes.

e Presenca fisica do conjunto comercial

¢  Funcionamento do conjunto comercial

e Transporte de pessoas e bens

Os impactes associados a destruicao de habitats ocorrem na fase de construcao, por
isso, ndo se prevé a ocorréncia de impactes sobre a flora durante a fase de
funcionamento. Em relacdo a fauna, a presenca de novos elementos artificiais
podera causar impactes negativos, nomeadamente através da colisdo de aves com os
veiculos, atropelamentos devido a circulacdo de veiculos e a perturbacao causada
pelo ruido. No entanto, na area ocorrem espécies faunisticas adaptadas a este tipo
de perturbacao.

Assim, considera-se que o impacte da fase de funcionamento nos recursos bioldgicos
sera negligenciavel.

5.5.2. Sintese dos impactes
A implementacao do conjunto comercial nao cumpre o objetivo ambiental

decorrente da necessidade do abate de sobreiros. Em resumo, os impactes
identificados para os recursos naturais apresentam a seguinte significancia:

Acéo do projeto Tipo de impacte
Fase de construcao:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area
- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacdo do estaleiro

- Construcao do edificio e infraestruturas

- Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais

Fase de funcionamento:

Negativo de média significancia

- Manutencao dos espacos verdes Positivo de baixa significancia
- Presenca fisica do conjunto comercial
- Funcionamento do conjunto comercial Negligenciavel

- Transporte de pessoas e bens
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5.5.3. Medidas de minimizagéao

Projeto de execucéo

- Proceder ao licenciamento do abate de sobreiros, de acordo com o Decreto-Lei
n.° 169/2001, de 25 de maio, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004,
de 30 de junho.

- Elaborar um Projeto de Integracdo Paisagistica que privilegie a utilizacdao de
espécies da flora autoctone, adaptadas as condicdes edafo climaticas do local.
Devendo também contemplar a salvaguarda e valorizacdo dos exemplares de
sobreiro existentes e de outras espécies arboreas existentes na area.

- Sempre que os sobreiros a abater apresentarem condicoes favoraveis a sua
transplantacdo, deve-se dar preferéncia a sua colocacao na area de espacos
verdes.

Fase de construcao

- As acdes de desmatacao, destruicao do coberto vegetal, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a
execucao da obra.

- Deverao ser realizadas regas, nomeadamente nos dias quentes e secos por forma
a controlar a emissao de poeiras para a atmosfera.

- As acbes de desmatacao, destruicao do coberto vegetal, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a
execucao da obra.

Fase de funcionamento

- Realizar um correta gestao dos espacos verde criados.

5.6. Paisagem

5.6.1. Metodologia de avaliacao

A metodologia de avaliacao do impacte visual decorrente da implantacao do projeto
desenvolveu-se em duas fases:

12 fase: Analise de visibilidade, na qual sao identificadas as zonas dentro da area de
estudo que veem e sdo vistas da area de implantacdo do edificio do conjunto
comercial. Apdés a simulacdo da area com visibilidade, foi verificada a sua
sobreposicdo com a localizacdo dos potenciais observadores sensiveis (povoacoes,
rede viaria principal e valores culturais localizados em pontos dominantes da
paisagem), por forma a verificar até que ponto os observadores sensiveis sao
afetados pelo projeto em analise.
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2® fase: Avaliacao do impacte na paisagem, em funcao da sensibilidade visual da
area de estudo e da sensibilidade dos observadores as estruturas e acoes suscetiveis
de originar impacte, segundo parametros de natureza paisagistica.

Esta avaliacao esta naturalmente dependente de outros fatores, tais como:

- Adistancia a que o observador se encontra do projeto, pois afeta a percecao do
que é visto, aumentando ou diminuindo a sua sensibilidade ao impacte visual.

- O contraste visual dado pela diferenca existente entre as cores da estrutura em
causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada. Quanto maior for este
contraste, mais o objeto visado se destacara na paisagem.

- A presenca de outras areas artificiais condiciona a sensibilidade visual dos
observadores e consequentemente o potencial impacte visual originado pelo
projeto em analise.

5.6.2. Descricao e caracteriza¢do do impacte

Fase de construcédo

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e Movimentos de terras

¢ Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacdo e redefinicdo da estrutura viaria

e Transporte de pessoas e materiais

A fase de construcao é sobretudo uma etapa de desorganizacao espacial e funcional
do territorio, estando as perturbacdes relacionadas com a introducao de elementos
“estranhos”, como a area de estaleiro, presenca e movimentacdao da maquinaria
pesada, materiais de construcao, etc. Os impactes visuais introduzidos vao afetar,
necessariamente, nao so a area dedicada a construcdo do conjunto comercial e as
intervencdes na estrutura viaria, mas também a sua envolvente, isto €, toda a area
com visibilidade para o projeto.

As alteracdes na morfologia do terreno, devido a execucao de aterros e escavacoes,
provocam a modificacdo do relevo e a potencial ocorréncia de fendomenos erosivos,
principalmente nos periodos de maior precipitacdo. Além disso, irdo introduzir
elementos estranhos, como maquinaria pesada e materiais de construcdo. E ainda
esperada a diminuicao de visibilidade provocada pelo aumento de poeiras no ar e a
consequente deposicdo na envolvente, nomeadamente no periodo de menor
precipitacao.

Em relacao aos observadores sensiveis, aqueles que terao mais visibilidade para a
obra, sendo por isso perturbados por estas acdes, sao os localizados na envolvente
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imediata a obra e os que circulam na rede viaria (observadores temporarios). O
aglomerado de Almancil nao apresenta visibilidade para a area de intervencao.

Ao nivel da unidade visual (UV) onde se insere o projeto (UV 4), ver Carta 13 no
Anexo I, considera-se que as alteracdes visuais associadas a obra nao alteram o
carater desta UV, embora a remocao de parte da mancha florestal constitua um
efeito de artificializacao da area do projeto e de reducado do valor paisagistico do
local.

0 impacte previsivel nesta fase € considerado negativo, direto, de magnitude baixa,
provavel, temporario, reversivel e local. O impacte é considerado de baixa
significancia, dado que se considera que a alteracdo da paisagem e dos seus valores
ocorrem apenas ao nivel local, sem se prever a alteracdo das caracteristicas
intrinsecas da paisagem na qual se insere o projeto em estudo.

Fase de funcionamento

e Presenca fisica do conjunto comercial

¢ Funcionamento do conjunto comercial

e Manutencao dos espacos verdes

e Transporte de pessoas e bens

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estdo associados as alteracdes
definitivas no ambiente visual na area de implantacdo do projeto e dos seus
componentes, com particular relevancia para o edificio do conjunto comercial (ver
Figuras 3.3 e 3.4 no Capitulo 3).

Para a simulacao da visibilidade do conjunto comercial foi considerada apenas a
parte edificada, composta por 1 a 2 andares e 7,0 m de altura maxima, sendo a cota
de implantacao de 51,0 m. Na parte norte, o piso -1 sera semienterrado, pelo que
sera também visivel, prevendo-se que a altura do edificio visivel seja no maximo de
12,0 m. A area construida do projeto ira ter espacos verdes na sua envolvente,
nomeadamente a sudoeste, este e a norte. Destaca-se a mancha verde na parte
noroeste do terreno, dada a sua dimensao e a manutencao do coberto florestal
existente atualmente (Carta 3 do Anexo Il).

A presenca desta estrutura edificada provocara uma alteracdo na paisagem local,
por se tratar de uma alteracédo do uso existente, associado a floresta, através da sua
artificializacao. Na envolvente a area do projeto, nomeadamente junto a EN 125,
ocorrem ja diversas areas urbanas e comerciais, pelo que o conjunto comercial
apresentar-se-a em continuidade com a envolvente. Esta similaridade permitira aos
observadores visualizarem uma area com caracteristicas idénticas as existentes na
envolvente, apesar da apreensdo visual depender da localizacdo do observador. E
ainda de salientar que ocorrem também os considerados observadores temporarios,
localizados na rede viaria e nos espacos comerciais na envolvente a area do projeto.
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Através da simulacdo da visibilidade para o edificio do conjunto comercial (Carta 15
no Anexo Il), verifica-se que a area com maior visibilidade situa-se maioritariamente
na envolvente imediata do projeto.

Cerca de 1,8 ha (33% da area do projeto) serdao ocupados por espacos verdes, deste
modo, nesta area serdao mantidas as espécies arboreas, salvaguardando, em parte,
um elemento considerado como tendo valor paisagistico.

Considera-se que o impacte na paisagem é negativo, direto e cumulativo, de
magnitude reduzida, certo, permanente, irreversivel e local. Considera-se que o
impacte apresenta uma baixa significancia, dado que o conjunto comercial nao
devera provocar uma diminuicdo da qualidade da paisagem na area de estudo, nem
ao nivel da unidade visual onde se insere, apesar do projeto originar um incremento
da artificializacao.

5.6.3. Sintese de impactes

A implementacao do projeto em estudo vai provocar um aumento da artificializacao
da area. Trata-se de uma area urbana na periferia do aglomerado de Almancil, pelo
que o projeto nao ira introduzir alteracées significativas na paisagem em que se
insere. Considera-se, por isso, que o objetivo ambiental é cumprido. Os impactes
identificados na paisagem apresentam a seguinte significancia:

Acéo do projeto Tipo de impacte
Fase de construcéo:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacéo da area

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacao do estaleiro Negativo de baixa significancia

- Construcéo do edificio e infraestruturas

- Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais

Fase de funcionamento:

- Presenca fisica do conjunto comercial

- Funcionamento do conjunto comercial . X .
~ Negativo de baixa significancia

- Manutencao dos espacos verdes

- Transporte de pessoas e bens

5.6.4. Medidas de minimizagdo

Projeto de execucao

- O Projeto de Integracdo Paisagistica devera ter como objetivo principal a
manutencao e valorizacao dos exemplares de sobreiros, bem como das restantes
espécies arboreas existentes, nomeadamente oliveiras, alfarrobeiras e figueiras,
recorrendo ainda a utilizacdo de espécies da flora autoctone adaptadas as
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condicbes edafo climaticas do local. Devera ainda garantir a estabilizacdo da
area, de preferéncia utilizando técnicas de engenharia natural.

Fase de construcédo

- Toda a area de obra devera ser vedada, evitando-se a circulacdo de pessoas e
maquinas fora da area intervencionada.

- Todas as operacodes realizadas por pessoas ou maquinas deverdo ser executadas,
sempre que possivel, dentro do perimetro do estaleiro de obras, de forma a
reduzir a exposicao visual destas acoes.

- Deverao ser realizadas regas nas areas em construcdo, por forma a reduzir a
emissao de poeiras.

- Nos taludes deverao ser adotadas inclinacées que garantam a sua estabilidade e
que facilitem o seu recobrimento vegetal.

- No final da obra devera ser efetuada a limpeza e recuperacdo paisagistica em
toda a area intervencionada.

Fase de funcionamento

- Devera ser garantida um correta gestao espacos verdes criados.

5.7. Qualidade do ar

5.7.1. Metodologia de avaliacdo

A avaliacao dos impactes do projeto na qualidade do ar na fase de funcionamento
foi efetuada com base nas emissoes estimadas utilizando a metodologia descrita na
situacdo de referéncia (Capitulo 4).

A estimativa das emissdes de poluentes atmosféricos, associados ao trafego
rodoviario, foi realizada com base no previsivel cumprimento das diretivas europeias
relativas a reducdo das emissdes atmosféricas. Assim, considerou-se que a
tecnologia dos veiculos em 2025 sera genericamente a seguinte: “Euro4 -
98/69/EC II” para veiculos ligeiros de passageiros; “Euro4 - 98/69/EC II” para
veiculos ligeiros de mercadorias; e “Euro VI” para veiculos pesados de mercadorias.

Foi ainda estimado o balanco de carbono no periodo entre 2015 e 2025. Para isso,
foram utilizados os dados relativos ao carbono armazenado nas arvores segundo a
composicao especifica dos povoamentos do 5° Inventario Florestal Nacional (AFN,
2010) e os dados compilados por Silva (2010) sobre a produtividade liquida de
ecossistemas. Estes dados permitem estimar um intervalo de valores para o
potencial de sequestro de carbono das areas verdes associadas ao projeto, que
compreendem os espacos verdes do conjunto comercial e a area de implementacao
do projeto de compensacao florestal (ver Anexo IV).
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Nesta analise foram consideradas as diferentes caracteristicas das areas verdes
associados ao projeto em 2015 e 2025.

Os espacos verdes previstos na area do projeto deverdao manter, em termos de
ocupacao do solo, as caracteristicas atuais, ou seja, a presenca de exemplares de
sobreiro e subcoberto de espécies herbaceas.

A area do projeto de compensacao florestal ira sofrer alteracdes, decorrente da
conversao do atual pousio, coberto com matos de porte arbustivo essencialmente a
base de estevas e tojo, para um povoamento de sobreiro com 4,08 ha e um
povoamento de azinheira com 9,14 ha.

5.7.2. Descricao e caracteriza¢do do impacte

Fase de construcao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e Movimentos de terras

e Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

e Transporte de pessoas e materiais

As emissoes de poluentes atmosféricos, com origem no funcionamento dos motores
dos veiculos associados a atividade de construcdo, contribuem para a degradacao da
qualidade do ar ambiente.

Na fase de construcao, em particular durante a execucao das atividades de limpeza
do terreno e movimentacao de terras, espera-se a emissao significativa de
particulas. Estas emissdes deverao ter origem na circulacdo de maquinas em areas
nao pavimentadas e nas atividades de carga e descarga de materiais por escavadoras
e pas carregadoras.

De acordo com a Environmental Protection Agency, as emissdes de particulas totais
em suspensao de zonas decapadas sdo proporcionais a area mobilizada, atingindo
cerca de 2,96 ton/ha/més que, apesar de ser um valor meramente indicativo,
permite aferir a ordem de grandeza das emissdes envolvidas. A circulacdo de
veiculos pesados em zonas nao pavimentadas da origem ao levantamento de
quantidades significativas de poeiras, que podem atingir cerca de 4,5kg de
particulas por veiculo por km.

Nesta fase do projeto, ndo se conhece a quantidade de terras que sera necessario

mobilizar, pelo que nao é possivel estimar as emissdes de matéria particulada
originadas pela circulacdo de veiculos. No entanto, os 3.993 m* previsivelmente a
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intervencionar para a construcado do conjunto comercial poderao originar
537,2 kg/dia de matéria particulada.

As atividades anteriormente descritas sao responsaveis pela emissao de matéria
particulada e particulas com menos de 10 um (PMyy) de diametro aerodinamico.
Devido a sua dimensdo e massa, a maior parte da matéria particulada emitida por
este tipo de fontes sofre deposicao nas primeiras centenas de metros a partir da
fonte emissora e, consequentemente, uma reduc¢do na sua concentracao no ar
ambiente.

O impacte provocado por uma elevada concentracao de poeiras em suspensao pode
fazer-se sentir quer sobre a salde humana, quer sobre a vegetacdo e a fauna. A
emissdao de particulas pode ainda influenciar a qualidade do ar a nivel regional
devido aos fendmenos de transporte das particulas de menores dimensées.

A analise do regime de ventos ndo revela uma grande variacao da velocidade média
ao longo do ano (ver ponto 4.7.3), sendo os ventos mais frequentes do quadrante
oeste e os ventos mais intensos do quadrante sudoeste.

A analise de envolvente permite verificar que é mais provavel a afetacdao dos
recetores localizados a este e a nordeste da area do projeto, pela proximidade a
que se encontram, pela sua localizacao relativamente aos ventos dominantes e pela
inexisténcia de uma zona tampao que separe a fonte de emissdao de particulas dos
recetores sensiveis (e.g. cortina arbodrea).

A oeste da area do projeto, os terrenos com ocupacao florestal, que separam o
terreno de implantacado do projeto dos recetores sensiveis mais proximos, permitem
a deposicao natural das particulas. Assim, mesmo que se verifiquem ventos do
quadrante este durante a construcdo do conjunto comercial é pouco provavel a
afetacado dos recetores localizados a oeste da area do projeto.

Decorrente das varias atividades de construcdo do conjunto comercial, em
particular os movimentos de terras e a circulacdo de veiculos em areas nao
pavimentadas, é esperado um impacte negativo, direto, de magnitude moderada,
provavel, temporario, reversivel e local. Apesar das atividades de movimentacao de
terras serem temporarias, a inexisténcia de uma zona tampao entre a fonte de
emissao de particulas e os recetores sensiveis leva a considerar que o impacte tera
uma média significancia.

Assim, torna-se particularmente importante a implementacao de medidas de
minimizacao dos impactes na envolvente mais proxima da area do projeto.
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Fase de funcionamento

e Transporte de pessoas e bens

Associado ao funcionamento do conjunto comercial espera-se um incremento no
volume de trafego que tera associado um aumento das emissdes de poluentes
atmosféricos, nomeadamente de monoxido de carbono (CO), 6xidos de azoto (NOy),
dioxido de enxofre (S0;), hidrocarbonetos e particulas.

Considerando o aumento do numero de veiculos a circular na rede viaria local,
decorrente do funcionamento do conjunto comercial, e a evolucao do parque
automovel, foram estimadas as respetivas emissoes atmosféricas (Quadros 5.2
e 5.3). Os cenarios considerados correspondem ao ano de inicio de funcionamento
do projeto (2015) e ao ano de 2025, com o conjunto comercial a funcionar em
pleno.

Quadro 5.2 - Emissées atmosféricas diarias previstas em 2015.

Emissdes (g) Contribuigao do projeto (%)
Projeto + parque automoével Projeto
co 1.246.031,9 476.473,1 38,2%
NOx 737.601,9 371.991,3 50,4%
Particulas 47.379,7 21.217,6 44,8%

Quadro 5.3 - Emissdes atmosféricas diarias previstas em 2025.

Emissdes (g) Contribuicao do projeto (%)
Projeto + parque automoével Projeto
Cco 267.351,6 108.550,1 40,6%
NOx 318.231,7 133.033,3 41,8%
Particulas 15.101,2 6.071,9 40,2%

Em 2025, verifica-se que apesar do aumento esperado no nimero de veiculos em
circulacao, a emissao prevista de poluentes atmosféricos sera inferior a situacao de
referéncia (2014). Esta situacao deve-se ao previsivel cumprimento das diretivas da
Comunidade Europeia relativas a reducao das emissdes atmosféricas, com base na
evolucao da tecnologia dos veiculos com propulsdao a motor, que tem como objetivo
torna-los menos poluentes. A reducao de emissdes resultante da melhor tecnologia
dos veiculos conseguira entdao ultrapassar o aumento de emissdes devido ao
acréscimo de veiculos em circulacao.

O contributo do projeto sera globalmente menor em 2025 do que em 2015, devido a
taxa de incremento do trafego rodoviario e as caracteristicas do parque automavel,
com o cenario de diminuicdo dos fatores de emissdo associados aos veiculos.

0 impacte associado as emissdes de poluentes atmosféricos com origem no trafego

rodoviario decorrente do funcionamento do projeto sera negativo, direto, de
magnitude reduzida, provavel, permanente, reversivel e local. Considerando que as
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emissoes de poluentes atmosféricos ndo deverdao afetar significativamente a
qualidade do ar a nivel local, considera-se o impacte de baixa significancia.

e Manutencao de espacos verdes

Atendendo a existéncia de espacos verdes na area do projeto e a prevista execucao
de um projeto de compensacao florestal, foi estimado o potencial de sequestro de
carbono das areas verdes. Esta estimativa serviu para determinar o balanco de
carbono com a execucao do projeto, em 2015 e 2025.

A Figura 5.2 compara as emissoes anuais de carbono estimadas em 2015 e 2025 com
o intervalo estimado do potencial de sequestro de carbono pelas areas verdes
associadas ao projeto. Este grafico permite compreender que, na hipotese mais
otimista (valores maximos de sequestro de carbono), em 2018 o carbono
armazenado/sequestrado sera superior ao carbono emitido, enquanto na hipotese
mais pessimista (valores minimos de sequestro de carbono) este equilibrio s6
ocorrera em 2020. Importa, assim, promover uma boa gestao das areas verdes, a fim
de maximizar, o mais rapidamente possivel, o potencial de sequestro de carbono
desta area.

tonCO/ano

400,0
350,0 -
300,0 -
250,0 4
200,0 4
150,0 -
100,0 -
50,0 - \
0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
® Sequestro maximo A Emissdes com origem no projeto
Sequestro minimo =Linear (Emissdes com origem no projeto)
Exponencial (Sequestro minimo) = Exponencial (Sequestro maximo)

Figura 5.2 - Variacdo estimada das emissdes de poluentes atmosféricos e do potencial sequestro de

carbono pelas areas verdes associados ao projeto.

Considera-se que o impacte decorrente da presenca e manutencao das areas verdes
€ positivo, indireto, de magnitude moderada, provavel, permanente e reversivel,
por permitir obter um balanco positivo ao nivel do sequestro de carbono emitido
pelo trafego rodoviario gerado pelo funcionamento do projeto. Considera-se no
entanto, que o contributo a nivel local para a melhoria da qualidade do ar devera
ser de baixa significancia.
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5.7.3. Sintese dos impactes

O funcionamento do conjunto comercial cumpre o objetivo ambiental para a
qualidade do ar. Os impactes identificados para este fator ambiental apresentam a
seguinte significancia:

Acdo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcéo:

- Limpeza do terreno/desmatacéo e desarborizacao da area

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacao do estaleiro . L.
T . R Negativo de média significancia

- Construcao do edificio e infraestruturas

- Beneficiacéo e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais

Fase de funcionamento:

- Transporte de pessoas e bens Negativo de baixa significancia

- Manutencdo de espacos verdes Positivo de baixa significancia

5.7.4. Medidas de minimizagao

Fase de construcao

- Limitar as areas estritamente necessarias as acdes de movimentacdo de terras,
circulacao e parqueamento de maquinas e veiculos.

- Proceder a aspersao regular e controlada de agua das zonas de trabalhos e
acessos nao pavimentados dentro da area de implantacao do projeto nos periodos
secos e ventosos, em particular nos dias com vento de oeste ou sudoeste.

- Devera ser garantida a limpeza regular dos acessos, de forma a evitar a
acumulacao e ressuspensao de poeiras, quer por acao do vento, quer por acao da
circulacao de veiculos e de equipamentos de obra.

- Devera ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em veiculos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersao de poeiras.

Fase de funcionamento

- Garantir a fitossanidade e a vitalidade dos povoamentos de sobreiro e de
azinheira na area do projeto de compensacao florestal.

- Promover a manutencao adequada dos espacos verdes do projeto, por forma a
garantir um potencial de sequestro de carbono igual ou superior ao previsto.
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5.8. Residuos

5.8.1. Descricao e caracterizagdo do impacte

Fase de construcao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

¢ Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacdo e redefinicdo da estrutura viaria

Os residuos produzidos durante a fase de construcdao serao temporariamente
armazenados na area de estaleiro e posteriormente encaminhados para destino
adequado, conforme explicitado no Quadro 3.4 do Capitulo 3. A correta gestao dos
residuos produzidos determina um impacte negativo, direto, de magnitude
moderada, certo, temporario, irreversivel e de escala regional. Uma vez que a
producao de residuos nesta fase ndao devera afetar a capacidade do sistema de
gestdo, espera-se um impacte de baixa significancia.

e Movimentos de terras

Dada a fase em que se encontra o projeto (Estudo Prévio), ndo existe informacao
sobre o balanco que resulta dos movimentos de terras. Assim, na fase de projeto de
execucao devera ser avaliado o impacte decorrente desta acdo. Nesta fase,
considera-se o impacte negativo, dada a previsivel existéncia de terras sobrantes,
de significancia indeterminada.

Fase de funcionamento

¢  Funcionamento do conjunto comercial

e Manutencao dos espacos verdes

Associado ao funcionamento do conjunto comercial espera-se a producao de
residuos solidos, conforme apresentado no Quadro 3.5 do Capitulo 3. O projeto
prevé a existéncia de uma zona dedicada para efetuar o pré-tratamento e
armazenamento temporario dos residuos antes do seu envio a destino final
autorizado.

A producao de residuos na fase de funcionamento constitui um impacte negativo,
direto, de magnitude moderada, certo, permanente, irreversivel e de escala
regional. A correta gestdao dos residuos produzidos no conjunto comercial e o seu
envio a destino final autorizado determina um impacte negativo de baixa
significancia.
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5.8.2. Sintese do impacte

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para os residuos é cumprido, desde que
sejam aplicadas as respetivas medidas de minimizacao. Considerou-se que os
impactes identificados apresentam a seguinte significancia:

Acdo do projeto Tipo de impacte
Fase de construcéo:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao
- Instalacao e utilizacao do estaleiro

Negativo de baixa significancia

- Construcéo do edificio e infraestruturas

- Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria
- Movimentos de terras Negativo de significancia indeterminada
Fase de funcionamento:

- Funcionamento do conjunto comercial

_ Negativo de baixa significancia
- Manutencao dos espacos verdes

5.8.3. Medidas de minimizagao

Projeto de execucao

- Devera ser calculado o balanco de materiais decorrente das operacdes de
escavacao e aterro e apresentadas as medidas de gestao adequadas.

Fase de construcédo

- Definir e implementar um Plano de Gestdao de Residuos, considerando todos os
residuos suscetiveis de serem produzidos na obra, com a sua identificacao e
classificacdo, em conformidade com a Lista Europeia de Residuos (LER), a
definicao de responsabilidades de gestao e a identificacao dos destinos finais
mais adequados para os diferentes fluxos de residuos.

- A biomassa vegetal e outros residuos resultantes da remocao da vegetacao devem
ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a
sua valorizacao.

- Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislacao em vigor. Deve
ser prevista a contencao/retencao de eventuais escorréncias/derrames.

- Proibir as queimas a céu aberto.

- Os residuos produzidos nas areas sociais e equiparaveis a residuos urbanos devem
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito,
devendo ser promovida a separacao na origem das fracoes reciclaveis e posterior
envio para reciclagem.

- Devera ser proibida a deposicao de residuos lixiviaveis a céu aberto, por forma a
evitar o arrastamento pelas aguas pluviais de substancias nocivas ao ambiente.

- Devera ser mantido um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de residuos.
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Fase de funcionamento

- Implementar medidas especificas para minimizar a producao de residuos.

- Garantir a adequacdo dos meios de deposicao temporaria de residuos as
quantidades e tipo de residuos produzidos.

- Proceder regularmente ao envio para destino autorizado dos residuos produzidos,
por forma a nao ser ultrapassada a capacidade local de armazenamento
temporario.

Socioeconomia

Descricao e caracterizacao do impacte

Fase de construcao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

e Movimentos de terras

e Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

No que respeita a populacdao e povoamento, espera-se que o conjunto destas acoes
tenha como consequéncia um acréscimo temporario de trabalhadores. No entanto,
nao se espera que estes trabalhadores se fixem permanentemente no local, pelo que
ndo sao esperadas alteracoes ao nivel da estrutura demografica e do povoamento do
concelho de Loulé e da freguesia de Almancil.

Em termos da estrutura da atividade econémica, estas acdes vao gerar uma procura
local de mao de obra no setor da construcao civil, embora de carater temporario.
No entanto, este impacte depende da entidade responsavel pela obra,
nomeadamente dos empreiteiros e das suas politicas de recrutamento de pessoal. A
analise das atividades econdmicas no Algarve e em Loulé permitiu concluir que o
setor da construcdo civil tem uma expressdo relevante, o que a partida indica a
existéncia local de mao de obra qualificada neste ramo de atividade. Havera, assim,
um contributo para atenuar os niveis de desemprego.

Espera-se que o efeito na criacao de emprego se traduza num impacte positivo,
certo, direto, temporario, e de magnitude reduzida. Dado que se prevé a
mobilizacdo de um volume de mao de obra moderado (cerca de 350 postos de
trabalho diretos e indiretos), embora nem toda seja recrutada localmente, este
impacte sera de média significancia.

Por outro lado, a fase de construcdo também induzira alguns impactes na estrutura
socioeconomica local, devido ao aumento da procura nas atividades econémicas
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inseridas nos setores do comércio, restauracao e servicos de apoio (financeiros,
comunicacao, abastecimento, transporte, bens e produtos, etc.).

0 investimento de 49 milhdes de euros, durante os 17 meses de duracao da fase de
construcao, representa uma média mensal de cerca de 2,9 milhdes de Euros, valor
muito relevante que se traduz na inducao de efeitos multiplicadores na economia
regional e local. Trata-se de um impacte positivo, de magnitude elevada,
direto/indireto, regional e temporario. Tendo em conta a dimensdao do
investimento, o impacte sera de elevada significancia.

No que respeita as atividades econémicas na envolvente, nao se espera que as acoes
do projeto provoquem a reducao da atividade nos restaurantes, comércio e servicos,
pelo que os impactes sobre as atividades econémicas locais serdao negligenciaveis.

e Transporte de pessoas e materiais

As obras de construcao implicam um aumento da circulacdo de veiculos e a operacao
de maquinaria pesada, que geram ruido e poeiras, que poderao traduzir-se em
impactes negativos na qualidade de vida da populacao na envolvente direta do
projeto. Esta perturbacdo podera ser mais sentida nas areas envolventes a nordeste
e a este. Estes efeitos sao avaliados nos pontos do Capitulo 5 relativos a qualidade
do ar e ambiente sonoro.

0 impacte na qualidade de vida devera ser negativo, indireto, provavel, temporario,
de média magnitude e de incidéncia local. A significancia sera baixa, por ser um
impacte muito localizado no espaco e no tempo e devido a escassa populacao
diretamente afetada.

Fase de funcionamento

e Funcionamento do conjunto comercial

Em termos de populacao e povoamento, estao associados a esta fase impactes
positivos na fixacao da populagcao, em virtude da criacao de postos de trabalho
locais, gerados pelo funcionamento do projeto, embora pouco expressivos, estes
efeitos contribuirao para sustentar a tendéncia positiva na evolucdo da populacao
de Loulé. No entanto, no atual contexto sociodemografico, estes impactes deverao
ser negligenciaveis.

O impacte ao nivel do povoamento, entendido aqui nao apenas como a forma de
distribuicdo da populacao no territério mas também no que diz respeito a hierarquia
urbana ou novas centralidades de carater concelhio, estd também associado as
atividades socioeconomicas e funcdes urbanas que o projeto gerara. Espera-se que o
projeto também contribua nao so6 para a fixacdo da populacdo residente, mas
também para o acréscimo da importancia da povoacao de Almancil no contexto da
hierarquia local e regional.
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Diretamente ligado ao funcionamento do projeto estima-se a criacao de 505 postos
de trabalho diretos, para além dos 210 postos de trabalho indiretos, que
representam um importante contributo para aumentar os niveis de emprego em
Loulé e na freguesia de Almancil. Ha ainda a acrescentar cerca de 200 postos de
trabalho temporario no verao, para além do emprego de mao de obra especializada
nos servicos de manutencao de carater imprevisivel, impossiveis de quantificar.
Salienta-se ainda que, com o encerramento do atual supermercado Apoloénia
localizado nas imediacoes do projeto, todos os seus trabalhadores serao transferidos
para o novo supermercado a instalar no conjunto comercial.

Quanto a estrutura da atividade economica, ha que considerar as atividades
economicas induzidas pelo projeto, nomeadamente de construcao civil e servicos de
apoio (financeiros, comunicacao, abastecimento, transportes, fornecimento de bens
e equipamentos, etc.). O funcionamento do conjunto comercial implicara o aumento
dos niveis de despesa com prestadores de servicos localizados na envolvente. Este
projeto tera assim repercussoes importantes na qualificacdo da atividade economica
do concelho de Loulé e do Algarve.

Globalmente, todo o sistema economico regional podera beneficiar devido ao
rendimento proporcionado por trés vias: pela despesa, relacionada com os
funcionarios e atividades associadas ao funcionamento do conjunto comercial, que
incidira sobre diversos agentes econdémicos fornecedores de bens e servicos; pela
aquisicdo de bens e servicos e das sucessivas transacoes econodmicas, devido ao
rendimento; e pela atividade econdémica em geral, devido aos niveis de consumo.
Finalmente, o sistema econémico local também beneficiara com as taxas e impostos
arrecadados pelo Municipio de Loulé.

Apesar da dimensao deste impacte ser de dificil quantificacdo, a sua importancia
tera uma dimensao muito superior aos postos de trabalho criados diretamente. A sua
importancia remete mesmo para o reforco do peso global do concelho de Loulé,
enquanto polo urbano qualificado e competitivo no espaco regional e nacional, facto
que ultrapassa em muito a mera contabilidade dos efeitos econdmicos diretos. Estes
efeitos ultrapassarao inevitavelmente o territorio do concelho e poderao estender-
se a toda a regiao do Algarve.

Trata-se assim de um impacte positivo, direto e indireto, de magnitude elevada,
certo, permanente, irreversivel e regional. Dado o reforco do rendimento a escala
supra municipal, considera-se o impacte como sendo de elevada significancia.

No que respeita aos efeitos sobre as atividades na area envolvente espera-se que o

projeto do conjunto comercial potencie o comércio e os servicos prestados
localmente, por aumentar a capacidade de atracao de visitantes e consumidores.
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A capacidade atrativa do conjunto comercial, durante a fase de funcionamento,
podera também traduzir-se num aumento do nimero de visitantes ao concelho de
Loulé, beneficiando as atividades econdmicas relacionadas com o turismo e o lazer.

Este impacte devera ser positivo, certo, permanente, indireto, de magnitude
moderada, de ambito regional. Atendendo aos aumentos marginais esperados, em
funcao da atividade ja ocorrente, o impacte devera ser de baixa significancia.

O impacte sobre a qualidade de vida das populacdes na envolvente encontra-se
analisado nos capitulos relativos a qualidade do ar, ambiente sonoro e trafego.

5.9.2. Sintese dos impactes
A concretizacao do projeto traduz-se na melhoria das condicdes sociais e

economicas na sua area de influéncia, pelo que o objetivo ambiental é cumprido. Os
impactes identificados na socioeconomia apresentam a seguinte significancia:

Acéo do projeto Tipo de Impacte

Fase de construcao:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacdo do estaleiro Positivo de média a elevada significancia
- Construcao do edificio e infraestruturas

- Beneficiacao e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais Negativo de baixa significancia
Fase de funcionamento:

- Funcionamento do conjunto comercial Positivo de elevada significancia

5.10. Rede viaria e trafego

5.10.1. Descricao e caracteriza¢do do impacte

Fase de construcao

e Transporte de pessoas e materiais

Na fase de construcdo os maiores volumes de trafego estarao associados a
movimentacao de terras. Atendendo a que nao se encontram estimados os volumes a
movimentar, nao é possivel prever os efeitos sobre a rede viaria. Deste modo, o
impacte sera negativo de significancia indeterminada.

Fase de funcionamento

e Transporte de pessoas e bens
Decorrente do seu funcionamento, o conjunto comercial gerara, em periodo de
ponta, os movimentos apresentados no Quadro 5.4.
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Quadro 5.4 - Trafego horario maximo gerado pelo projeto (horas de ponta da tarde - HPT).

Periodo Volume de trafego (uvl/h)
HPT de dia util 1.020
HPT de sabado 1.436

Fonte: Engimind (2014).

Atendendo a baixa frequéncia de servico do transporte coletivo, associada a
existéncia de boas condicbes de circulacdo em transporte individual, a
disponibilidade de estacionamento no empreendimento e a preferéncia pessoal para
a realizacao de deslocacdes em transporte individual por motivos de compras, a
utilizacdo do transporte coletivo sera negligenciavel.

Atendendo a distribuicdo esperada, os volumes de trafego induzidos nas vias da area
de influéncia do projeto, para os anos de 2015 e 2025 sdo os apresentados nos
Quadros 5.5. e 5.6.

Quadro 5.5 - Estimativa de trafego na HPT de dia util, em 2015 e 2025.

Estimativa de trafego (uvl/h) Capacidade

Via 2015 2025 teorica

Sem Com Variagao Sem Com Variagao (DGTT;

projeto projeto (%) projeto projeto (%) HMS0)

1 - EN 125 Albufeira 2.122 2.238 5,5 2.254 2.349 4,2 4.000
2 - EN 125 Faro 1.567 1.630 4,0 1.665 1.718 3,2 2.200*
3- Av. 5 de Outubro 945 1.159 22,6 1.002 1.213 21,1 1.500
4 - Estrada de Escanxinas 357 817 128,9 377 836 121,8 1.500
5 - Caminho das Pereiras 44 178 304,5 46 178 287,0 1.000
6 - Estrada de Vale de Eguas 838 1.094 30,5 887 1.149 29,5 1.500

Fonte: Engimind (2014).

Nota: * A capacidade teodrica distinta na mesma via, deve-se a largura da faixa de rodagem ser distinta no sentido Faro-Albufeira.

Pela analise do Quadro 5.5, verifica-se que o contributo do conjunto comercial para
o trafego a circular na Estrada de Escanxinas e no Caminho das Pereiras sera muito
significativo, sendo também relevante o contributo para a Estrada de Vale de Eguas.
No entanto, este aumento nado sera suficiente para causar a ocorréncia de
constrangimentos estruturais a circulacdo durante a HPT dos dias Uteis.
Globalmente, o funcionamento do conjunto comercial ndo devera constituir fator de
reducao dos niveis de servico previstos para os periodos em estudo.

Pela analise do Quadro 5.6, verifica-se que aos sabados, periodo em que aumenta o
trafego gerado pelo conjunto comercial, as condicdes de circulacao serdo melhores
que nos dias Uteis, ainda que na Estrada de Escanxinas e no Caminho das Pereiras
ocorra um aumento relevante do trafego em circulacao, mas que continua longe de
colocar em risco a sua capacidade. O acréscimo de trafego gerado pelo projeto nao
sera suficiente para ultrapassar a capacidade das vias de acesso.
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Quadro 5.6 - Estimativa de trafego na HPT de sabado, em 2015 e 2025.

Estimativa de trafego (uvl/h) Capacidade

Via 2015 2025 tedrica

Sem Com Variagao Sem Com Variagao (DGTT;

projeto | projeto (%) projeto | projeto (%) HMSO)

1 - EN 125 Albufeira 1.535 1.677 9,3 1.631 1.753 7,5 4.000
2 - EN 125 Faro 850 994 16,9 903 1.036 14,7 2.200
3- Av 5 de Outubro 745 1.046 40,4 792 1.083 36,7 1.500
4 - Estrada de Escanxinas 365 990 171,2 387 1.006 159,9 1.500
5 - Caminho das Pereiras 143 340 137,8 148 346 133,8 1.000
6 - Estrada de Vale de Eguas 453 794 75,3 481 815 69,4 1.500

Fonte: Engimind (2014).

5.10.2.

5.10.3.

Considera-se ainda que, face as tendéncias de evolucao dos volumes de trafego nas
vias em analise e ao uso programado para esta area do concelho de Loulé, o
potencial aumento no trafego ocorrera com ou sem o conjunto comercial (ou mesmo
com outro empreendimento), uma vez que decorrem de questdes estruturais ligadas
a organizacao atual e programada do territério municipal.

De acordo com o estudo de trafego (Engimind, 2014), o trafego gerado pelo
conjunto comercial no esquema viario definido, ndao afetara o desempenho das
rotundas e dos cruzamentos.

Assim, o impacte sera negativo, direto, de magnitude elevada, certo, permanente,
irreversivel e regional. A sua significancia é média, uma vez que, apesar de nao
atingirem a sua saturacdo, os volumes de trafego na Estrada de Escanxinas, Caminho
das Pereiras, Estrada de Vale das Eguas e Av. 5 de Outubro serdo substancialmente
mais elevados com o funcionamento do conjunto comercial.

Sintese dos impactes
Verificou-se que devido ao aumento nos fluxos de trafego originado pelo projeto nao

€ cumprido o objetivo ambiental. Em resumo, os impactes identificados para o
trafego apresentam a seguinte significancia:

Acéo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcao:

- Transporte de pessoas e materiais Negativo de significancia indeterminada
Fase de funcionamento:

- Transporte de pessoas e bens Negativo de média significancia

Medidas de minimizacao

Fase de construcédo

- Qualquer que seja o trajeto a efetuar recomenda-se que os veiculos associados a
obra circulem fora dos periodos de ponta da manha e da tarde.
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5.11. Ordenamento do territério e uso do solo

5.11.1. Descricao e caracteriza¢do do impacte

Os impactes da fase de construcao serao analisados em conjunto com os impactes da
fase de funcionamento.

Fase de construcao e funcionamento

¢ Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area

e Movimentos de terras

e Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

¢ Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

e Presenca fisica do conjunto comercial

As atividades de construcao e funcionamento do conjunto comercial implicam uma
alteracdo no uso atual do solo na area de implantacao do projeto, que se traduz
num aumento da area de uso urbano.

No que respeita aos usos programados pelo Plano Diretor Municipal de Loulé,
verifica-se que a area afeta ao projeto encontra-se totalmente inserida na Classe de
“Espacos Urbanizaveis” na categoria de “Areas de Equipamentos Sociais, Desportivos
de Lazer e de Servicos” (ver Carta 4 no Anexo Ill). O projeto cumpre com todos os
parametros exigidos pelo PDM, conforme ja analisado no Capitulo 2.

No que respeita as condicionantes e servidoes ao uso do solo definidas no PDM
verifica-se igualmente o seu cumprimento, o que se traduz na sua adequabilidade a
politica de ordenamento do territério contida nos planos em vigor. Verifica-se assim
a total compatibilidade do projeto com os instrumentos de planeamento e
respetivas condicionantes.

Por outro lado, face aos usos e atividades ja existentes e programados, considera-se
que o projeto nao coloca em causa a estrutura de usos e vocacdes do territorio.

Salienta-se no entanto a necessidade de proceder ao licenciamento do abate de
sobreiros, de acordo com Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com a redacao

dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho.

Cumpridos estes pressupostos, o impacte sobre o ordenamento territorial é
negligenciavel.
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5.11.2. Sintese de impactes

Verificou-se que, apesar do projeto originar alteracoes ao uso atual do solo, este
encontra-se enquadrado pelos instrumentos de gestdo do territério em vigor. Em
resumo, os impactes identificados para o ordenamento do territério apresentam a
seguinte significancia:

Acéo do projeto Tipo de impacte
Fase de construcao:

- Limpeza do terreno/ desmatacao e desarborizagao da area

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacao do estaleiro Negligenciavel
- Construcéo do edificio e infraestruturas

- Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

Fase de funcionamento:

- Presenca fisica do conjunto comercial Negligenciavel

5.11.3. Medidas de minimizac¢éao

Projeto de Execucéo

- Proceder ao licenciamento do abate de sobreiros, de acordo com Decreto-Lei
n.° 169/2001, de 25 de maio, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004,
de 30 de junho.

5.12. Ambiente sonoro
5.12.1. Metodologia

Para determinar o impacte do projeto no ambiente sonoro, foi definida uma area de
estudo, que engloba a area do terreno, acrescida de um buffer que inclui os
recetores sensiveis mais proximos (habitacoes).

Foram considerados os requisitos descritos nos documentos técnicos da Agéncia
Portuguesa do Ambiente “Elaboracdo de Mapas de Ruido - Principios Orientadores” e
“Diretrizes para Elaboracdo de Mapas de Ruido” (dezembro de 2011), assim como
outros aspetos previstos na Diretiva n.° 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 25 de junho de 2002, relativa a Avaliacao e Gestao do Ruido Ambiente.

Em termos metodologicos, a caracterizacdo do ambiente sonoro na zona de

influéncia do projeto foi efetuada através dos seguintes acoes:

- Introducao no modelo acUstico dos volumes de Trafego Médio Horario estimados
no Estudo de Trafego (Engimind, 2014).
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- Validacdo do modelo acUstico para a determinacdo do ruido da situacao de
referéncia (ano 2014), através de medicoes acUsticas in situ, em pontos
confinantes com os recetores sensiveis selecionados.

- Calculo de Mapas de Ruido para a situacdo projetada a 10 anos do inicio do
projeto (2025).

- Calculo de niveis de ruido particular nos recetores sensiveis, através do modelo
calculado em IMMI.

- Calculo de niveis de ruido ambiente, comparacdo com os limites legais
aplicaveis e verificacao da conformidade do critério de incomodidade.

Os algoritmos de calculo de modelacdo acuUstica tém todos uma formulacao
matematica de base universal. O nivel de pressao sonora originada num ponto por
uma determinada fonte sonora (ou um conjunto de fontes sonoras, no qual os
principios se mantém inalterados) pode ser determinado através da seguinte
equacao:

Lp=Lw+Dc+Cb-Ap

onde,

- Lp é o nivel de pressao sonora no ponto recetor, em dB (ref. 20 pPa);

- Lw € o nivel de poténcia sonora da fonte, em dB (ref. 1 pW);

- Dc é o fator de correcao de diretividade, em dB (para o caso da fonte ndo emitir igualmente em
todas as direcoes);

- Cb é a correcao para o tempo de emergéncia para o ruido da fonte, em dB. Por exemplo, o nivel de
“longo-termo” é reduzido 3 dB no caso da fonte s6 funcionar metade do intervalo de tempo de
referéncia;

- Ap é a atenuacao devida a propagacéao, em dB.

A atenuacao pode ser subdividida em diversos fenémenos fisicos:

Ap = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc + Crefl

onde,

- Adiv - atenuacao devida ao efeito de divergéncia geométrica;

- Aatm - atenuacao devida a absor¢ao atmosférica;

- Agr - atenuacao devida a absorcao/ reflexao pelo solo;

- Abar - atenuacao devida ao efeito de difracao em barreiras;

- Amisc - atenuacgao devida a outros efeitos (efeitos meteoroldgicos, dispersao através de estruturas
acusticamente complexas, etc.);

- Crefl - correcdo devida aos efeitos de reflexao.

Os mapas de ruido foram elaborados para os indicadores de ruido Lge, € L,, de
acordo com o previsto no RGR.

Conforme estabelecido no RGR, consideraram-se os periodos de referéncia diurno
(7h-20h), entardecer (20h-23h) e noturno (23-7h).

A elaboracao dos Mapas de Ruido teve como base a cartografia digitalizada da area
em estudo, contendo um conjunto de informacao minima indispensavel ao estudo,
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principais parametrizacoes ao calculo dos Mapas de Ruido.

Quadro 5.7 - Resumo das configuragées de calculo utilizadas.

Parametros

Especificacoes

Malha de calculo

2x2 metros, resultando num total de 56.576 pontos de calculo.

- A malha de célculo de um projeto de modelacdo acuUstica computacional fixa o nimero
de pontos de calculo a partir dos quais o programa “desenha” as linhas isofdnicas e as
manchas de ruido da area em abordagem.

Aproximacao de
calculo
relativamente a
contribuicao isolada
de cada fonte
sonora em cada
ponto de calculo

20 dB(A).

- Para um determinado ponto de célculo, o programa despreza a contribuicdo de fontes
sonoras cuja contribuicdo (fontes afastadas e/ou de baixa poténcia sonora relativa)
para o nivel sonoro nesse local seja inferior a um critério quantitativo preestabelecido.
No caso presente, a partir de uma previsao “grosseira” inicial, o programa despreza
todas as fontes sonoras que originem no ponto de calculo valores de pressao sonora
inferiores a 20 dB(A) relativamente a estimativa global inicial.

Grau de reflexoes

2.? ordem.

- Para além dos raios sonoros diretos, o nivel de pressdo sonora num determinado ponto é
também influenciado pelos efeitos de barreira e reflexdo provocados por estruturas
como edificios. Estes fenomenos podem assumir particular relevancia em areas urbanas
onde a densidade de edificado é usualmente elevada.

Critério de distancia
maxima para
estruturas refletoras

50 metros.

- Caso nada seja previamente definido, para um determinado ponto de emissao sonora o
modelo considera todas as estruturas refletoras presentes. Facilmente se depreende
que a medida que aumenta a distancia entre o local de emissdao e as estruturas
refletoras, menor sera a contribuicdo das ondas refletidas, chegando-se a uma distancia
onde esta sera irrelevante. Assim sendo, torna-se indispensavel estabelecer uma
distancia maxima ao ponto de emissdo até a qual o programa considerara as estruturas
como elementos refletores.

Altura de avaliacao

4 metros.
- Este parametro define a cota acima do nivel do solo para a qual se reportam os valores
a calcular.

Modelo altimétrico

Curvas de adensamento topografico de equidistancia de 0,5 m no interior da zona de
estudo e 10 m no exterior da zona de estudo.

Magnitude dos
fenomenos de
absorcao pelo solo

Considerou-se que o mesmo era medianamente absorvente (coeficiente de absorcao
soNora, amed=0,5).

Condicoes
meteorologicas

Considerando a inexisténcia de dados de parametros meteoroldgicos nos formatos exigidos
pelo modelo de calculo utilizado, adotaram-se as seguintes percentagens de ocorréncia
média anual de condices meteoroldgicas favoraveis a propagacao sonora: periodo diurno -
50%, periodo entardecer - 75%, periodo noturno - 100%.
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Foi utilizado o software computacional para simulacao da emissao e propagacao
“IMMI de 2008 (Wolfel MeBsisteme GmbH,
Alemanha), de eficacia comprovada e parametrizado de acordo com métodos de
calculo recomendados pela Diretiva n.° 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de junho de 2002. A avaliacdo e gestdao do ruido ambiente,

sonora Premium”, versao 6.3.1

designadamente para o ruido de trafego rodoviario, foi usado o método de calculo
francés “NMPB-Routes96” (NMPB-96) que consta da norma francesa “XPS 31-133”.
No que se refere aos dados de entrada relativos a emissoes, a norma remete para o
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“Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores,
CETUR 1980”.

Para o ruido industrial ou similar e propagacao sonora exterior foi usado como
método de calculo a Norma ISO 9613-2: “Acoustics - Attenuation of sound
propagation outdoors. Part 2: General method of calculation”.

Para que o IMMI possa gerar um determinado campo sonoro, € necessario fornecer

um conjunto de informacdo de base que caracterize adequadamente a emissao,

propagacao e rececao do som, nomeadamente:

- Altimetria da area em estudo.

- Dados meteoroldgicos.

- Volumetria e forma de edificios e outras barreiras sonoras.

- Localizacao e catalogacao de recetores.

- Caracterizacdao da poténcia sonora das fontes (intensidade, comportamento
espectral, diretividade).

0 método de calculo NMPB-96 comporta a seguinte informacao de entrada:

- Trafego médio horario por tipologia de veiculos (ligeiros e pesados).

- Velocidade média de circulacao, por tipo de veiculo.

- Tipos de fluxos de trafego (fluido continuo, ritmado continuo, ritmado
acelerado, ritmado desacelerado, indiferenciado).

- Perfis longitudinal (via horizontal, ascendente, descendente) e transversal da
via.

Para a modelacdo do ruido resultante do funcionamento do conjunto comercial,
foram utilizados fatores de emissao sonoros previstos no documento técnico “Good
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data
on Noise Exposure” de agosto de 2007, elaborado pela “European Commission
Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN)”, o qual apresenta
valores padrao para as seguintes tipologias de indUstrias e afins: areas com inddstria
pesada; areas com indUstria leve; areas com usos comerciais e portos.

Foram considerados, além dos fatores de emissao resultantes do funcionamento do
conjunto comercial, o trafego de pesados para carga e descarga no periodo noturno
que ocorre na area de implantacao do projeto, num total de 6 veiculos pesados por
hora (de acordo com Engimind, 2014).

Pelo anteriormente exposto, as emissoes ruidosas consideradas para efeitos de
previsao dos niveis sonoros gerados sao as indicadas no Quadro 5.8.
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Quadro 5.8 - Fatores de emissao considerados para a area de implanta¢do do conjunto comercial.

Lw / m? (dB(A))
Periodo diurno Periodo entardecer Periodo noturno

Fonte em area

Supermercado Apoldnia 60 60 40

Estes valores resultam do facto de uma fonte sonora em area apresentar,
teoricamente, um maior impacte sonoro que uma fonte pontual. Para uma fonte
sonora em area, cada vez que a distancia a fonte emissora de ruido duplica,
verifica-se um abaixamento de 3 dB no valor do nivel de pressao sonora, enquanto
numa fonte pontual esse abaixamento é de 6 dB.

A partir destes dados, foram calculados os Mapas de Ruido para os descritores
relevantes (Lgen € L), utilizando o cenario do trafego gerado pelo projeto em 2025,
que corresponde a situacao mais desfavoravel (maior volume de trafego associado
ao projeto). Foram ainda calculados os niveis de ruido na fachada mais exposta dos
trés recetores sensiveis considerados.

Descricao e caracterizacdao do impacte

Fase de construcao

e Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area

e Movimentos de terras

e Instalacao e utilizacao do estaleiro

e Construcao do edificio e infraestruturas

e Beneficiacado e redefinicao da estrutura viaria

e Transporte de pessoas € materiais

Na fase de construcao, as obras de construcao civil, sendo atividades ruidosas
temporarias, estao afetas ao regime do art. 14° do Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de
janeiro. Este artigo determina que é proibido o exercicio de atividades ruidosas
temporarias na proximidade de edificios de habitacdo, aos sabados, domingos e
feriados e nos dias Uteis entre as 20 e as 8 horas, na proximidade de escolas durante
o seu horario de funcionamento e na proximidade de hospitais ou estabelecimentos
similares. Esta proibicdo podera ser ultrapassada, solicitando uma licenca especial
de ruido ao municipio onde decorrem as obras (art. 15° do RGR).

Assim, para o caso de obras que ocorrem apenas durante o periodo diurno, por forca
da aplicacao dos artigos 14.° e 15.° do RGR, ndo existe restricao legal relativamente
ao nivel de ruido maximo que podera ser gerado.

Durante a fase de construcdo ocorrera um aumento dos niveis de ruido no local de
implantacao do projeto e nas suas imediacoes, essencialmente devido aos trabalhos
de construcao, escavacdo e funcionamento do estaleiro e ainda a circulacao de
veiculos pesados de transporte de materiais e equipamentos.
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Cada uma das operacoes de construcao constitui uma fonte de ruido limitada no
tempo, pelo que a incomodidade por si causada restringir-se-a apenas ao periodo de
ocorréncia de cada uma. Os recetores sensiveis localizados na envolvente da area de
implantacao do projeto, nomeadamente os afetos as habitacdes localizadas a este,
serao os mais expostos a fase de construcao.

As atividades ruidosas associadas as obras de construcao civil, nomeadamente os
movimentos de terras, a construcdo do edificio e das infraestruturas, sao
especialmente sentidas a curta distancia. Devido aos mecanismos de dispersao da
energia sonora e dado tratar-se de fontes pontuais, a atenuacdo do ruido é da
ordem dos 6 dB(A) por duplicacdo da distancia a fonte.

De acordo com a bibliografia consultada, a ordem de grandeza dos niveis de ruido
produzidos por equipamentos de construcao civil situam-se nas gamas apresentadas
no Quadro 5.9, em funcéo da distancia a fonte emissora de ruido e considerando que
a propagacao ocorre em espaco livre.

Quadro 5.9 - Niveis de ruido produzidos por equipamentos utilizados em obras de construcéo civil.

Alma Vida S.A. ¢ 19/05/2014

Equipamento Niveis sonoros (Laeq), dB(A) Distancia a fonte (m)
Retroescavadora 75a95 -
72a75 30
Maquinas escavadoras e de 62 a 65 100
transporte de terras <55 200
< 49 400

Estes dados mostram que o ruido associado a construcdo podera afetar os recetores
sensiveis localizados na envolvente, uma vez que estes se encontram a distancias
inferiores a 90 m. Em particular, o recetor sensivel mais proximo da area do
projeto, que corresponde a uma habitacao localizada na Estrada de Escanxinas, a
cerca de 30 m da area do projeto (ver Figura 4.25 e Quadro 4.37).

Considera-se que o impacte decorrente das obras de construcao no ambiente sonoro
sera negativo, direto, de magnitude reduzida a moderada, provavel, temporario,
reversivel e local. Dada a localizacdo dos recetores sensiveis, a distancia a que se
encontram dos locais onde vao decorrer as atividades de construcao e o facto de se
considera-se o

tratar de uma perturbacdo temporaria, impacte de baixa

significancia.

Fase de funcionamento

e Funcionamento do conjunto comercial

e Transporte de pessoas e bens

0 funcionamento do projeto devera provocar uma alteracdo no ambiente sonoro
junto dos usos sensiveis localizados na envolvente, decorrente do trafego rodoviario

Impactes ambientais e medidas de minimizacao
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gerado pelo aumento da procura que o conjunto comercial representara, e das
operacoes de carga e descarga.

Na area envolvente do projeto existem recetores sensiveis, nomeadamente
habitacoes localizadas a este, passiveis de estarem sujeitas a incomodidade sonora.

Foram selecionados trés pontos na envolvente da area de implantacdo do projeto
para caracterizar o ruido ambiente da situacdo de referéncia (ver Figura 4.25). Para
avaliar os impactes acusticos decorrentes do funcionamento do projeto foi efetuada
a modelacao da area em estudo, da qual resultaram os Mapas de Ruido apresentados
no Anexo X. Foram ainda calculados os niveis de ruido particular, junto dos
recetores sensiveis considerados.

No Quadro 5.10 apresentam-se os resultados estimados dos niveis de ruido residual
(RR, cenario a 10 anos sem o projeto), do ruido ambiente (RA, cenario a 10 anos
com o projeto) e do ruido particular (RP, ruido com origem no funcionamento do
projeto em 2025) nos recetores sensiveis avaliados.

Estes dados mostram que é o recetor sensivel RS3 que apresenta maiores diferencas
nos niveis de ruido com e sem projeto. Esta situacdo deve-se a proximidade do
recetor sensivel a area do projeto, que é de cerca de 30 m.

Quadro 5.10 - Ruido residual, ruido ambiente e ruido particular nos recetores sensiveis em 2025 e o

acréscimo de ruido produzido pelo funcionamento do projeto nos locais estudados.

RS1 RS2 RS3
RR 7 2 1
Periodo diurno 67,8 62,9 58,
RA 67,2 63,6 59,3
RR 4
LAeq,T Periodo do entardecer 63, 60,5 55,8
[dB(A)] RA 64,8 61,1 57,4
i RR 61,0 56,2 50,4
Periodo noturno
RA 60,5 57,0 53,6
RP 52 55 58
I-den RR 69 65 59
RA 69 65 62
RP 43 45 51
Ln RR 61 56 p
RA 61 57 54
. Lgen RA-RR 0 0 3
Acréscimos
L, RA-RR 0 1 4

Legenda: RR - ruido ambiente em 2025 sem o projeto; RA - ruido ambiente na fase de funcionamento do projeto em
2025; RP - ruido referente ao projeto.

Em funcdo das estimativas dos niveis de ruido particular, foram comparados os
niveis de ruido ambiente (na fase de funcionamento em 2025) com os valores limite
de exposicao estabelecidos no RGR (Quadro 5.11), a fim de verificar a conformidade
do projeto sobre o ruido ambiente da area do projeto.
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Quadro 5.11 - Comparacgédo do ruido ambiente estimado para 2025 com os Valores Limite de

Exposicao.
Resultados Conformidade legal (DL n.° 9/2007, art.® 11.°)
Indicadores estimados Zonas sensiveis Zonas mistas Zonas nao
[dB(A)] classificadas
RS1 69 Conforme' Conforme' Conforme'
RS2 65 Conforme' Conforme Conforme'
Lden Corresponsavel
RS3 62 pelo Conforme Conforme
incumprimento?
RS1 61 Conforme' Conforme' Conforme'
RS2 57 Conforme' Conforme' Conforme'
Ln Corresponsavel
RS3 54 N&ao conforme Conforme pelo
incumprimento®
Valores Limite Exposi¢cdo Laen [dB(A)] L, [dB(A)]
Zonas sensiveis <55 <45
Zonas mistas < 65 <55
Zonas nao classificadas <63 <53

Notas: (1) O ruido residual menos o ruido particular da atividade avaliada foi superior ou igual a 10 dB(A). Nestas
condigdes, apesar dos valores globais serem superiores ao valor limite, deve concluir-se pela conformidade da atividade
(“Guia pratico para medicdes de ruido ambiente” APA 2011). (2) A diferenca entre o ruido particular da atividade
avaliada e o ruido residual diferem em menos de 10 dB(A), conclui-se que a fonte sonora (atividade avaliada) é
corresponsavel pelo incumprimento (“Guia pratico para medicdes de ruido ambiente” APA 2011).

Assim, no que se refere ao critério dos Valores Limite de Exposicao, conclui-se que
os niveis de ruido provenientes do funcionamento do projeto nao contribuem
significativamente para as situacdes em que os limites se encontram acima dos
limites de exposicdo. Concretamente, os niveis de ruido provenientes do
funcionamento do projeto sdao compativeis com zonas mistas e com zonas nao
classificadas. Apenas no recetor sensivel mais proximo da area do projeto (RS3) é
que se verifica que os niveis de ruido provenientes do funcionamento do projeto nao
sdo compativeis com zonas nao classificadas e com zonas sensiveis.

Relativamente ao critério de incomodidade, os limites aplicaveis sdo dependentes
da duracao da atividade em cada periodo de referéncia. Assim, nas condicoes de
funcionamento projetadas para o conjunto comercial, os limites de incomodidade a
considerar sao de 5 dB(A) no periodo diurno, 4 dB(A) no periodo do entardecer e
3 dB(A) no periodo noturno. No Quadro 5.12 apresenta-se o diferencial entre o ruido
ambiente calculado para a ocorréncia do ruido particular em avaliacao e o ruido da
situacdo de referéncia.

Quadro 5.12 - Verificagdo do critério de incomodidade.

periodo diurno Periodo entardecer Periodo noturno
RA RR Inc. RA RR Inc. RA RR Inc.
RS1 67,2 67,8 -1 64,8 65,4 -1 60,5 61,0 -1
RS2 63,6 62,9 1 61,1 60,5 1 57,0 56,2 1
RS3 59,3 58,1 1 57,4 55,8 2 53,6 50,4 3
Requisito - 5 - - - 3
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Verifica-se portanto que todos os locais de analise cumprem com o critério de
incomodidade.

Assim, pode-se concluir que o impacte decorrente da fase de funcionamento do
projeto sera negativo, direto, de magnitude moderada, provavel, permanente,
reversivel e local. Dado que o funcionamento do projeto devera provocar uma
alteracdo no ambiente sonoro, junto dos usos sensiveis localizados na envolvente,
compativel com as disposicoes regulamentares aplicaveis, considera-se o impacte
como sendo de baixa significancia.

5.12.3. Sintese dos impactes

Pode-se concluir que o objetivo ambiental para o ambiente sonoro é cumprido pelo
que os impactes apresentam a seguinte significancia:

Acdo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcéo:

- Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacéo da area

- Movimentos de terras

- Instalacao e utilizacdo do estaleiro Negativo de baixa significancia
- Construcéo do edificio e infraestruturas

- Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

- Transporte de pessoas e materiais

Fase de funcionamento:

- Funcionamento do conjunto comercial

Negativo de baixa significancia
- Transporte de pessoas e bens

5.12.4. Medidas de minimizagcao

Projeto de execucao

- A pavimentacao das novas vias deve ser feita com camadas de desgaste de
caracteristicas absorventes para minimizar a emissao de ruido.

- Instalacdo, quando possivel, dos equipamentos ruidosos em compartimentos,
fechados.

- Caso se justifique, estes compartimentos deverao ter condicionamento acUstico.

- A localizacao das saidas de exaustao/ventilacao dos sistemas de condicionamento
de ar deve ser planeada de forma a evitar ser direcionada para espacos que
tenham ocupacdo humana sensivel.

- Poderao ser utilizados atenuadores sonoros nas saidas de exaustdo/ ventilacao
dos sistemas de condicionamento de ar.

- Caso se justifique, deverao ser utilizados painéis com caracteristicas de absorcao
sonora.
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O dimensionamento das solucées acima referidas devera ser integrado no
desenvolvimento do Projeto de Execucdo, o qual devera ser alvo de um Projeto
de AcUstica.

Fase de construcao

Assegurar a manutencao e revisao periodica de todos os veiculos e maquinaria de
apoio a obra.

O empreiteiro devera fazer prova da certificacdo da classe de nivel da poténcia
sonora emitida por toda a maquinaria de apoio a obra.

Selecionar sempre que possivel técnicas e processos construtivos que gerem
menos ruido.

Definir um horario de trabalho adequado, com a limitacdo da execucao ou da
frequéncia de atividades de construcdo que gerem elevado ruido apenas ao
periodo diurno (das 08h00 as 20h00) e dias Uteis, e tendo em atencdo o
estabelecido no artigo 14° do Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro.

5.13. Patriménio arqueolégico

5.13.1. Descricao e caracteriza¢do do impacte

Fase de construcao

Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacdo da area
Movimentos de terras

Instalacao e utilizacao do estaleiro

Construcao dos edificios e infraestruturas

Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

Na area de implantacdo do projeto, decorrente dos trabalhos de prospecao do

terreno, nao foram detetados vestigios arqueologicos nem patrimoniais relevantes.

A recolha bibliografica revelou uma area envolvente ao espaco a intervir rica em

vestigios arqueoldgicos, de diversas cronologias, complementada por uma prospecao

que revelou visibilidade reduzida e nula nas parcelas de terreno onde vai ser

implantado o projeto.

Considera-se que o projeto em estudo é viavel do ponto de vista patrimonial, desde

que sejam cumpridas as medidas de minimizacao propostas, pelo que se considera o

impacte negligenciavel.

5.13.2. Sintese dos impactes

A concretizacao do projeto nao interfere com elementos patrimoniais relevantes,

pelo que é cumprido o objetivo ambiental.
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Acéo do projeto Tipo de impacte

Fase de construcéo:

Limpeza do terreno/desmatacao e desarborizacao da area

Movimentos de terras

Instalacao e utilizacao do estaleiro Negligenciavel
Construcao dos edificios e infraestruturas

Beneficiacdo e redefinicao da estrutura viaria

5.13.3. Medidas de minimizacao

Fase de construcao

Desenvolvimento de um processo de acompanhamento arqueologico de todos os
trabalhos de obra que impliquem intervencdao ao nivel do solo/subsolo, bem
como das fases de intervencao antecedentes e/ou coincidentes com a
desmatacao e limpeza de coberto vegetal.

No sentido de perceber se o conjunto familiar rural se trata efetivamente de uma
pequena quinta, preconiza-se o seu registo fotografico e a elaboracao de uma
pequena memoria descritiva, antes dos trabalhos de demolicao dos edificios, que
deve ser integrada no relatério final dos trabalhos de acompanhamento
arqueologico.

5.14. Sintese dos impactes

No Quadro 5.13 apresenta-se a sintese dos impactes descritos anteriormente para

cada um dos fatores, organizado em funcao das acoes do projeto.
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Quadro 5.13 - Sintese dos impactes.

w
Fatores o 3 8 ] S L © S e
3 t§| £z S 5 o £ o = S | o8
@ o S ¢ | 383 o =2 £ S 8 5 5ol 22| § g @
= o 85 = © 8 & (=} [ o El = B 9 v © w S ©
° - on 2
L o - = w & a 3 o b1 o k=] 8 > “I!-l £ = [} £ ©
5 © S & S & S o 0 4 L) o @ [T g & c C @
(7] wo oo (2= o o © =] [} o T g = o =
E & £ 3 S5 ¢ 2 & = « S go|l gs a g
g g @ ] s o & a = E ©
Acées do projeto © e e v & © <
Fase de construcdo
Limpeza do terreno/desarborizacao | | | | | [ ]| | || [ ]| | | | HE/AEN (@) d [ | O
Movimentos de terras [ | [ | [ | [ | [ | | | [ ] ] ? HE/EEE O O [ O
Instalacdo e utilizacdo do estaleiro | | O O [ ] | | [ | | | HE/EEN O O [ | O
Construcao do edificio e infraestruturas | [ | | O [ ]| | | [ ] | | HE/AEN (@) | [ | O
Beneficiacio e redefinicao da rede viaria [ | | [ [ [ | | || [ ] ] [ | HN/EEN @) ] [
Transporte de pessoas e materiais O | O [ [ | | | [ ] ] O | ? O [ O
Fase de funcionamento
Presenca fisica do conjunto comercial O O [ ] [ [ || O O O O O O O
Funcionamento do conjunto comercial O [l [ O [ | | O [ [ | 1 O O [ O
Manutencao dos espacos verdes O [l O ] [ | [ | | O O O O O
Transporte de pessoas e bens O O O] O O | | O @) [ ] ] O | O
Impactes:
nulos: O
negligenciavel: OJ
negativo de baixa significancia: l negativo de média significancia: lll negativo de elevada significancia: HEE
negativo indeterminado: ?
positivo de baixa significancia: ™ positivo de média significancia: MM positivo de elevada significancia: MM

positivo indeterminado: ?
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Monitorizacao e medidas de gestao
ambiental

6.1. Plano geral de monitorizacao

Neste ponto sao apresentados os planos de monitorizacao para que se possa
determinar de forma sistematica a eficacia das medidas de minimizacao
implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestao ou adaptacao de outras
medidas que possam corrigir possiveis impactes residuais.

Dada a fase em que se encontra o projeto, propde-se o desenvolvimento de planos
de monitorizacao para as componentes Ambiente Sonoro (fase de funcionamento) e
Residuos (fase de construcado e funcionamento).

6.2, Recomendacdes e medidas de gestdao ambiental
Durante a fase de elaboracao do Projeto de Execucao do conjunto comercial, bem
como nas fases de construcao e funcionamento deverao ser implementadas as
medidas de minimizacao de impactes e recomendacdes propostas no EIA, conforme

apresentado nos Quadros 6.1, 6.2 € 6.3.

Quadro 6.1 - Medidas de minimizacdo e recomendac¢des a implementar durante a fase de Projeto de Execucgéao.

Projeto de Execucao - Medidas de minimizacao e recomendacdes

PE.1. Proceder ao licenciamento do abate de sobreiros, de acordo com o Decreto-Lei
n.°169/2001, de 25 de maio, com a redacao dada pelo Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de
junho.

PE.2. Elaborar um estudo geoldgico e geotécnico de pormenor, com um programa de
prospecao adequado e que permita identificar as principais condicionantes geomorfoldgicas,
Gerais geologicas e tectonicas.

PE.3. Como o projeto se insere numa zona referenciada com atividade sismica, as técnicas
construtivas deverao ser adequadas a areas com risco sismico.

PE.4. Devera ser promovida a recolha das aguas pluviais das coberturas para posterior
aproveitamento, por exemplo, na rega dos espacos verdes e nas instalagdes sanitarias

(autoclismos).
Movimentos de PE.5. Devera ser calculado o balanco de materiais decorrente das operacoes de escavagao e
terras aterro e apresentadas as medidas de gestao adequadas.
Projeto de PE.6. Elaborar um Projeto de Integracdo Paisagistica que contemple a salvaguarda e
Integracao valorizacdo dos exemplares de sobreiro existentes, associado a presenca de outras espécies
Paisagistica da flora autdctone, adaptadas as condicdes do local, que sejam pouco exigentes em rega.

PE.7. Sempre que os sobreiros a abater apresentarem condicoes favoraveis ao seu
transplante, dever-se-a dar preferéncia a sua colocacao na area de espacos verdes.

PE.8. A modelacao final e os arranjos paisagisticos deverao garantir a estabilizacdo da area,
de preferéncia utilizando técnicas de engenharia natural.
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Projeto de Execucao - Medidas de minimizacdo e recomendacdes

Rede viaria PE.9. Deve ser devidamente acautelado o dimensionamento das passagens hidraulicas na
rede viaria.
PE.10. A pavimentacao das novas vias deve ser feita com camadas de desgaste de
caracteristicas absorventes para minimizar a emissao de ruido.

Projeto de PE.11. Desenvolvimento de um Projeto de Acustica, onde sejam tidos em conta os seguintes

Acustica aspetos:

- Instalacdo dos equipamentos ruidosos em compartimentos fechados, e caso se
justifique, estes compartimentos deverao ter condicionamento acustico.

- Localizacao das saidas de exaustdo/ventilacdo dos sistemas de condicionamento de ar
planeada de forma a evitar ser direcionada para espacos que tenham ocupacao humana
sensivel.

- Sempre que necessario deverdao ser utilizados atenuadores sonoros nas saidas de
exaustao/ ventilacdo dos sistemas de condicionamento de ar, assim como painéis com
caracteristicas de absorcdo sonora.

Quadro 6.2 - Medidas de minimizacéo e recomendagdes a implementar na fase de construcéo do projeto.

Fase de construcédo - Medidas de minimizacdo e recomendacdes

Planeamento dos
trabalhos

FC.1. A calendarizacdo da obra devera ser feita de modo a evitar que as principais acoes de
movimentacdo de terras decorram na época com maior probabilidade de ocorréncia de
precipitacdo, e assim evitar os fendmenos erosivos e de instabilidade dos taludes.

FC.2. O estaleiro e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de
intervencao e estarem devidamente balizados.

FC.3. A area afeta a obra e ao estaleiro deverao ser vedadas, constituindo barreiras visuais.
FC.4. Limitar a circulacdo de maquinaria pesada sobre os solos de forma a evitar a sua
compactacgao e a diminui¢ao da taxa de infiltracao.

FC.5. Evitar sempre que possivel a obstrucao dos percursos preferenciais de escoamento
superficial das aguas, devendo por isso ser garantida a sua correta limpeza.

FC.6. As atividades de obra deverdo ser executadas, sempre que possivel, dentro do
perimetro do estaleiro de obras, de forma a reduzir a exposicao visual.

FC.7. Assegurar a manutencao e revisao periddica de todos os veiculos e maquinaria de
apoio a obra.

FC.8. Recomenda-se que os veiculos associados a obra circulem fora dos periodos de ponta
da manha e da tarde.

FC.9. O empreiteiro devera fazer prova da certificacao da classe de nivel da poténcia sonora
emitida por toda a maquinaria afeta a obra.

FC.10. Selecionar sempre que possivel técnicas e processos construtivos que gerem menos
ruido.

FC.11. Definir um horario de trabalho adequado, com a limitacdo da execucdo ou da
frequéncia de atividades de construcao que gerem elevado ruido apenas ao periodo diurno
(das 08h00 as 20h00) e dias Uteis, e tendo em atencao o estabelecido no artigo 14° do
Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro.

Desmatacao/
Movimentos de
terras

FC.12. As acbes de desmatacdo, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas as
zonas estritamente indispensaveis para a execucao da obra.

FC.13. Caso ocorram periodos de elevada pluviosidade, durante a execucdo dos movimentos
de terra, devem ser tomadas as devidas precaucbes para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar o deslizamento de materiais.

FC.14. Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavacoes como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para
fora da area do projeto).

FC.15. Se forem necessarias terras de empréstimo, estas ndo devem ser provenientes de
areas condicionadas ou de areas sensiveis.

FC.16. Caso haja necessidade de levar terras sobrantes a depdsito, a selecdo das zonas de
depdsito deve excluir areas condicionadas e areas sensiveis.

FC.17. Os taludes finais deverdo adotar inclinagbes que garantam a sua estabilidade e
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facilitem o recobrimento vegetal.

FC.18. Antes do inicio de qualquer trabalho, devera ser demarcada a area do terreno a
intervencionar, através da implantacdo de estacas pintadas, que sejam bem visiveis,
permitindo a definicdo de uma area de trabalho o menor possivel, a fim de evitar danos nos
terrenos circundantes e limitar a circulacdo de maquinaria pesada sobre os solos, e assim
evitar a sua compactacao.

FC.19. Desenvolvimento de um processo de acompanhamento arqueoldgico de todos os
trabalhos de obra que impliquem intervencao ao nivel do solo/subsolo, bem como das fases
de intervencdo antecedentes e/ou coincidentes com a desmatacdo e limpeza de coberto
vegetal.

FC.20. No sentido de perceber se o conjunto familiar rural se trata efetivamente de uma
pequena quinta, preconiza-se o seu registo fotografico e a elaboracdo de uma pequena
memoria descritiva, antes dos trabalhos de demolicao dos edificios, que deve ser integrada
no relatorio final dos trabalhos de acompanhamento arqueoldgico.

FC.21. Antes dos trabalhos de movimentacao de terras devera proceder-se a decapagem da
terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilizacdo nos espacos
verdes. De modo a que seja possivel a reutilizacao deste solo para os espagos verdes, o seu
armazenamento dever-se-a efetuar em locais devidamente assinalados e de modo a evitar a
ocorréncia de fendmenos erosivos. O armazenamento deve ser efetuado em pargas com
altura maxima de 3 m, protegidas com vedacao propria.

FC.22. Devera proceder-se a selecao das terras a mobilizar, as quais poderéo,
posteriormente, ser reaproveitadas em acoes de reposicao da topografia. Estes materiais
deverao ser armazenados, ainda que temporariamente, em zonas especificas, anexas a
obra, para a sua posterior reutilizacao.

FC.23. Deve ser efetuada a rega dos acessos nao pavimentados, nomeadamente nos dias
quentes e secos, para minimizar a emissao de particulas associada a circulacao de veiculos
pesados na area de implantacao do projeto.

FC.24. Devera ser garantida a limpeza regular dos acessos a obra.

FC.25. Nos taludes deverao ser adotadas inclinacées que garantam a sua estabilidade e que,
deste modo, facilitem o seu recobrimento vegetal.

Gestao de
materiais,
residuos e
efluentes

FC.26. Os oleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem.

FC.27. Prever, no estaleiro, uma zona impermeavel para a instalacdo e manipulacdo de
combustiveis, oleos ou outras substancias quimicas.

FC.28. Devera ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em veiculos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersao de poeiras.

FC.29. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislacao em vigor, através da ligacdo ao sistema municipal ou,
alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

FC.30. Interditar a rejeicao nos solos de qualquer tipo de efluente produzido na obra.

FC.31. Proceder a manutencao e revisao periodica de todas as maquinas e veiculos afetos a
obra, de forma a manter as normais condicées de funcionamento e assegurar a minimizacao
dos riscos de contaminacao dos solos e das aguas.

FC.32. Definir e implementar um Plano de Gestdao de Residuos, considerando todos os
residuos suscetiveis de serem produzidos na obra, com a sua identificacdo e classificacéo,
em conformidade com a Lista Europeia de Residuos (LER), a definicao de responsabilidades
de gestdo e a identificacao dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de
residuos.

FC.33. A biomassa vegetal e outros residuos resultantes da remocao da vegetacao devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
valorizacao.

FC.34. Devera ser mantido um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de residuos.

FC.35. Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo
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com a sua tipologia e em conformidade com a legislacdo em vigor. Deve ser prevista a
contencao/retencao de eventuais escorréncias/derrames.

FC.36. Os residuos produzidos nas areas sociais e equiparaveis a residuos urbanos devem ser
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser
promovida a separacdo na origem das fracoes reciclaveis e posterior envio para reciclagem.
FC.37. Devera ser proibida a deposicdo de residuos lixiviaveis a céu aberto, por forma a
evitar o arrastamento pelas aguas pluviais de substancias nocivas ao ambiente.

FC.38. Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo deve proceder-se a
recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador
licenciado.

Recuperacao das
areas
intervencionadas

FC.39. Os terrenos deverao ser alvo de escarificacdo, por forma a assegurar, tanto quanto
possivel, o restabelecimento das condicdes naturais de infiltracao.

FC.40. Devera ser efetuada a limpeza e recuperacdo paisagistica em toda a area
intervencionada.

Quadro 6.3 - Medidas de minimizacdo e recomendacées a implementar na fase de funcionamento do projeto.

Fase de funcionamento - Medidas de minimizacdo e recomendacdes

Gerais

FF.1. Devera ser garantida a limpeza das zonas preferenciais do escoamento, com principal
incidéncia nas areas das bacias de dissipacdo e de retencdo. Para tal, devera ser realizada
uma visita a estes locais sempre que ocorrer precipitacao intensa, de modo a proceder a
limpeza imediata de qualquer obstaculo ao escoamento.

FF.2. Devera ser garantida a correta gestao dos espacos verdes criados.

FF.3. Garantir a fitossanidade e a vitalidade dos povoamentos de sobreiro e de azinheira na
area do projeto de compensacao florestal.

FF.4. Implementar medidas especificas para minimizar a producao de residuos.

FF.5. Garantir a adequacao dos meios de deposicao temporaria de residuos as quantidades e
tipo de residuos produzidos.

FF.6. Proceder regularmente ao envio para destino autorizado dos residuos produzidos, por

forma a nao ser ultrapassada a capacidade local de armazenamento temporario.
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Conclusoes

Terminado o trabalho, e em jeito de balanco, € o momento de se sintetizarem as
principais conclusdes das analises efetuadas.

Comecamos por relevar que a implementacao do conjunto comercial Alma Plaza
Lifestyle Center apresenta importantes consequéncias benéficas na socioeconémia
local e regional, tanto na fase de construcao como de funcionamento. O elevado
valor do investimento e o reforco do produto e da estrutura produtiva, irao traduzir-
se em impactes positivos. A capacidade atrativa do conjunto comercial, durante a
fase de funcionamento, podera também traduzir-se num aumento do numero de
visitantes ao concelho, beneficiando as atividades econémicas relacionadas com o
turismo e o lazer. Diretamente ligado ao funcionamento do projeto estima-se a
criac@o de um total de 715 postos de trabalho diretos e indiretos.

O elemento de maior valor ecoldgico na area do projeto esta associado a presenca
de sobreiros, os quais serao em parte mantidos, integrando os espacos verdes
previstos. Esta ainda prevista a implementacdo de um projeto de compensacao
florestal, pelo abate de alguns exemplares que ocorrem na area do projeto, que se
traduz na constituicdo de novas areas de sobreiro e azinheira em terrenos privados,
localizados em Alcoutim, com uma area total de 13,2 ha.

O contributo do conjunto comercial para o volume de trafego em circulacao é
significativo, apesar de nao se prever que sejam ultrapassados os limites de
capacidade das vias de acesso.

Para os restantes meios recetores preveem-se impactes negativos de baixa
significancia, com excecdo, na fase de construcdo, os provaveis efeitos sobre a
qualidade do ar, que sdao de média significancia. Estes efeitos sdo, no entanto,
suscetiveis de atenuacdo mediante a aplicacdo de medidas de minimizacao.
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Anexo

i Pedidos de informacéo as entidades

- APA/ARH
- CCDR-Algarve
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Anexo

o Antecedentes do projeto

- Loteamento
- Licenca comercial
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ey Elementos sobre o processo de abate
NS dos sobreiros

- Pareceres Técnicos
-  Projeto de Compensacao Florestal
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- Projetos das Infraestruturas do Loteamento
- Plantas do Loteamento
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Anexo

v/ Analise de localizacGes alternativas
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