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1. INTRODUGAO

O presente documento refere-se ao Projecto de Licenciamento das infraestruturas pUblicas de drenagem de
dguas pluviais a realizar no @mbito da construgdo do futuro Centro Comercial de Almancil, denominado de

“Alma Plaza”.

Para elaboragdo do presente estudo, foi considerado o projecto de arquitectura, o projecto de arruamentos e
levantamento topografico do local, bem como o cadastro das infraestruturas piblicas existentes no local que se

anexam ao presente projecto (fornecidas pela Cédmara Municipal de Loulé).
2. REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

2.1. Descricdo geral

Com a construcdo do Alma Plaza o espaco permedvel existente na érea a lotear, que servia para receber parte
das dguas pluviais dos arruamentos através de descargas directas no solo, deixard de existir, obrigando a
criagdo de uma nova rede plblica de dguas pluviais constituida por colectores enterrados, e que serd
implantada na nova via junto ao kartédromo prolongando-se pela estrada das Escanxinas e da Avenida 5 de

Outubro, ligando & rede existente no fim do loteamento do “Alma Plaza”.

O actual projecto de dguas pluviais prevé a recolha das dreas pavimentadas dos arruamentos pUblicos e da
rede predial proveniente do Alma Plaza. Ser& importante referir que se estd a pensar implementar um sistema de
reaproveitamento das dguas pluviais provenientes da cobertura do edificio, dguas, essas que serdo depositadas
num reservatério de dgua néo potével e que servirdo para abastecer o sistema de rega e combate a incéndio.
Este reservatério permitird também o amortecimento dos caudais de ponta, sendo a inser¢do na rede publica

feita de uma forma mais lenta.

A drenagem pluvial projectada, serd constituida por um sistema de condugdo gravitico composto por

sumidouros, meias canas e por valetas triangulares, colocados ao longo da via de circulacéo.

Houve o cuidado de tentar aproveitar a actual rede existente na Avenida 5 de Outubro, prevendo-se em certos
pontos o prolongamento da rede de drenagem superficial existente, em meia cana de betdo ou em valeta
triangular, havendo ainda a necessidade de se ligar 1 sumidouro e 1 meia cana & actual rede piblica de dguas

pluviais.

De acordo com indicagdes da Cémara, para os novos trogos deverdo prever-se manilhas de betdo armado da
classe de resisténcia adequada e junta de borracha, com @300mm para os colectores e ramal de ligagdo e

200 para os sumidouros.

Estes valores, respeitam os minimos obtidos para o cdlculo hidrdulico, que se apresenta em anexo.
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3. DIMENSIONAMENTO

3.1. Dimensionamento geral da rede

A determinacéo dos caudais de precipitacéo foi feita atendendo & pequena dimensd@o da bacia a drenar, pelo
método racional, Q=CIA, em que | representa a intensidade de precipitagdo da chuvada critica, A a drea

drenada e C o coeficiente ponderado de escoamento.

A determinacéo da intensidade de precipitagdo depende néo sé das caracteristicas pluviométricas da zona em
estudo, como também das caracteristicas estatisticas de duracdo e frequéncia adequadas a cada projecto.
O método mais usado para a sua determinacéo é o que consiste na utilizacdo das curvas de intensidade de

precipitagdo em funcdo do conhecimento da chuvada e da duracéo da mesma.

Elaborou o Laboratério Nacional de Engenharia Civil, um estudo, para diferentes periodos de retorno (2, 5, 10,

20, 50 e 100 anos) onde se definem os parémetros a e b para as trés regides distintas do pais.

Com recurso & express@o (1), da mesma publicacdo, e em funcéo dos pardmetros a fixar determina-se a
intensidade de precipitagdo de projecto.
i=a.tp’ (1)
[i] intensidade de precipitacdo (mm/h)
[tp] tempo de precipitagdo (min)

[a,b] parédmetros da frequéncia a adoptar e da zona pluviométrica em estudo

Com o periodo de retorno de 10 anos, o tempo de precipitacdo de 5 minutos e sendo a zona em estudo inserida

na regido A, obteve-se a intensidade de precipitagdo de 120,14 mm/h.

Para coeficientes de escoamento adoptaram-se os valores recomendados pela literatura da especialidade:

- Areas o1y 100 T=Y a1 o To Lo PR UUPR 0,90

- Areas NEO PAVIMENTAAAS .....c.oviviieeeieieeeeeee et 0.70

3.2. Dimensionamento de sumidouros

Sendo um sumidouro um dispositivo de recolha de dguas pluviais constituido por uma ou mais grades,
implantado num limite transversal de um arruamento como se ilustra na figura seguinte, a recolha das dguas

pluviais ndo é 100% eficiente.

2981.1-03-02-03-04-00-04-002 2981.1-00-03-03-002-PL-00_Pé&g.3



e afaconsult Morgadimo Properties Limited - Sucursal em Portugal
Alma Plaza - Infraestruturas Exteriores

infraestruturas da rede de drenagem de dguas pluviais / projecto de licenciamento / fevereiro 2010 memoria descritiva

FLANTA CORTE A-A'

O caudal que aflui ao sumidouro, mas que nédo é captado por este pode ser dividido em trés parcelas:

- g, (escoamento entre a primeira abertura da grade e o passeio);
- g, (escoamento exterior & grade, pelo arruamento);

- g; (escoamento sobre a prépria grade, e que prossegue para jusante).

E usual o dimensionamento dos sumidouros ser realizado de forma a que a parcela q; de caudal nédo captado
seja zero. Assim, o comprimento de grade necessério para captar todo o caudal que sobre ela se escoa (L), e
assim anular a parcela g;, é funcdo da velocidade, V,, da altura de escoamento uniforme, y,, da largura das

barras, C,, da distdncia entre barras, C,, e da aceleracdo da gravidade, g.

1/2

Lo =m Vo (yo/g)"* em que:
- Ly — comprimento Gtil do sumidouro (m);

- m — constante empirica, cujo valor deve ser considerado igual a 4, se a grade do sumidouro néo

contiver barras transversais, e igual a 8, no caso de ter trés daquelas barras;
- V, — Velocidade (m/s);
- yo — altura de escoamento uniforme;

- g — aceleracdo da gravidade .

A altura de escoamento (y,) pode ser determinada através da seguinte expressdo, derivada da formulacéo de

Manning-Strickler:

Yo = ],542(Q3/8 n3/8) / (19 903/8 J3/16), em que:
- Q - caudal de projecto (m?/s);

- n — coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler do pavimento (m™'/%/s);
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- 8, — éngulo que o plano do pavimento forma, na depresséo, com o plano vertical do lancil do
passeio (°);

- J —inclinacdo longitudinal do arruamento (m/m).

A velocidade (V,) pode ser calculada pela seguinte expresséo:

Vo = Qp / Ay, em que:
- Qp - caudal escoado correspondente & altura do regime uniforme (Q,=Q) (m%/s);

- A, — Sec¢do de escoamento correspondente & altura do regime uniforme, y, (m?).

O célculo do caudal q;, é realizado pela seguinte expresséo:

a1 =6[V2d®(y/ g)"?/ L7, em que:

- g; — caudal escoado entre a primeira abertura da grade e o passeio (m3/s);
- L — Comprimento do sumidouro (m);

- d - dist@ncia entre o lancil e a primeira abertura da grade do sumidouro (m);

- Os restantes simbolos t8m o significado anteriormente apresentado.

A parcela q,, de escoamento exterior & grade anula-se se o sumidouro tiver um comprimento superior a um

valor critico (L'). Este comprimento critico pode ser calculado da seguinte forma:

L'=1,21g 8, Vo [y’ 7 9)"”
sendoy’ =y, — (B /1g 6g), em que:
- L' — comprimento critico do sumidouro (m);

- Os restantes simbolos t8m o significado anteriormente apresentado.

Se o comprimento L do sumidouro foi inferior ao valor critico, a parcela g, néo se anula, e é dado pela seguinte

expressao:
qp = [(L' = L) / 4] g% y"3?

Desta forma, o caudal efectivamente captado pelo sumidouro é o seguinte:
Q= Q- (91+92)

A eficiéncia de um sumidouro pode ser descrita como a relacdo entre o caudal captado e o caudal escoado para
o sumidouro. O valor deve ser entre 0,75 e 0,85, e nos pontos baixos deve ser 1. Caso seja necessério devem

ser dispostos mais do que um sumidouro no mesmo local para garantir este valor.

Em anexo apresenta-se a folha de cdlculo de sumidouros.
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4. ASPECTOS CONSTRUTIVOS

4.1. Instalagdo da tubagem

As condutas da rede de drenagem de dguas pluviais serdo instaladas em vala, conforme pormenor apresentado

nas pegas desenhadas do projecto.
Sempre que possivel, o recobrimento minimo da tubagem seré de 1.00m, e inclinagdo compreendida entre 2 e 4%.

Para assegurar a compatibilizagdo com a rede de dguas residuais, posicionou-se o colector de dguas pluviais ao

eixo da via publica.
4.2. Caixas de visita

As cdmaras de visita estdo previstas em todas as mudancas de direccéo, inclinagéo e nos trocos rectos de modo
a que a disténcia entre as mesmas ndo exceda 60 m. Procurou-se na medida do possivel colocar as caixas de

saneamento préximas das caixas da rede pluvial.

As caixas de visita serGo executadas com anéis pré-fabricados e cabeca tronco-cénica com a abertura til de
0,60 m em betdo armado, com 0,10 m de espessura, com diédmetro interior de 1,00 m, para caixas com altura
inferior a 2,50 m, e diGmetro interior de 1,25 m caso contrdrio, e degraus em aco revestido a pléstico do tipo
“Paté-Sugar”. As caixas com altura superior a 5.00m de altura deveréo ter um patamar de seguranca, de acordo

com pormenor em anexo.

As tampas em ferro fundido e o aro, serdo redondas com abertura 0til de 0,60m da Rexel, da classe D400,

conforme NP EN 124, metalizadas.

Vila Nova de Gaia, 10 de Fevereiro de 2010

O Técnico Responsével,

Jodo Burmester

(Eng. Técnico Civil)
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