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l. Introducao

O presente documento é o Resumo N&o Técnico do Relatdrio de Conformidade Ambiental do Projeto de

Execugdo (RECAPE)" do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior.

O projeto para a “Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior” compreende a
construcdao de uma nova ponte sobre a Ria Formosa e da sua via de acesso a Ilha de Faro, em substituicao
da ponte existente, e de um parque de estacionamento exterior localizado na margem terrestre da Ria,
imediatamente a sul do Aeroporto de Faro, previsto para uma area expectante e em parte ja atualmente
afeta a este uso. A area de intervencdo do projeto localiza-se na freguesia de Montenegro e no concelho

de Faro, estando integrada no Parque Natural da Ria Formosa (ver Desenho 1).

O proponente® do projeto é a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificacao e

Valoriza¢ao da Ria Formosa, S.A.

O projeto foi objeto de um procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlIA)? através do “Estudo de
Impacte Ambiental da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior” (Nemus,
2013“). Na sequéncia da submissao do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)®> as Autoridades Ambientais, foi
emitida Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA)® favoravel condicionada ao projeto, datada de 8 de

novembro de 2013 (Anexo I).

! Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de Execugdo (RECAPE) - Documento para verificagio da
conformidade do projeto de execugiao com a Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA).

? Proponente — Pessoa singular ou coletiva, publica ou privada, que apresenta um pedido de autorizagio ou de
licenciamento de um projeto.

3 Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA) — Instrumento de caracter preventivo da politica do ambiente, com o
objetivo de recolha de informagao, identificagdo e previsio dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem
como a identificagao e proposta de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos.

4 NEMUS (2013). Estudo de Impacte Ambiental da Ponte e Acessos 4 Praia de Faro e Parque de Estacionamento
Exterior. Volume |. Relatorio Sintese. Fevereiro 2013. Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a
Requalificagio e Valorizagdo da Ria Formosa S.A.

> Estudo de Impacte Ambiental (EIA) — Documento a descrigdo do projeto, a identificagdo e avaliagdo dos impactes
que a sua realizagdo pode ter no ambiente, a evolugio previsivel da situagao sem a realizagdo do projeto, as medidas
destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados € um resumo nao técnico destas
informagdes.

¢ Declaracio de Impacte Ambiental (DIA) — Decisio sobre a viabilidade ambiental de um projeto, em fase de estudo
prévio, anteprojeto ou projeto de execugado, emitida pelas Autoridades Ambientais.
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Tendo o procedimento de AIA ocorrido em fase de Estudo Prévio (EP)’, foi necessaria a elaboragdo de
RECAPE para verificacdo da conformidade do Projeto de Execu¢do (PE)® com a Declaracdo de Impacte

Ambiental (DIA), previamente ao licenciamento do Projeto de Execucdo pela entidade competente.

O RECAPE foi elaborado em conformidade com a legislagdao aplicavel, designadamente o Decreto-Lei
n.2 151-B/2013, de 31 de outubro (com as altera¢des introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 47/2014, de 24 de
marco), e a Portaria n.2 330/2001, de 2 de Abril (retificada pela Declaracdo de Retificacdo n.2 13H/2001, de

31 de Maio).
A elaboracao do RECAPE foi da responsabilidade da NEMUS — Gestao e Requalificagdo Ambiental, Lda.

A estrutura e contetido do RECAPE sdo definidos nas normas técnicas constantes do anexo IV a Portaria
n.2330/2001, de 2 de Abril (e posterior retificacdo) e no Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro.

Deste modo, o RECAPE é composto pelos seguintes volumes:

e Volume | — Resumo N&o Técnico;

e Volume Il — Relatério;

e Volume Il — Anexos.

O Resumo Nao Técnico (Volume 1), sendo um documento de divulgagdo publica, resume as informagdes

patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes sec¢oes:

e Alteracdes do projeto no desenvolvimento a Projeto de Execucdo e potenciais impactes

diferenciais (Capitulo 2)

e Sintese das medidas de minimizacdo® e conformidade com a DIA (Capitulo 3);

3 o]

e Monitorizacdo® (Capitulo 4);

e Conclusdes (Capitulo 5).

7 Estudo Prévio — Fase de projeto na qual se define uma proposta de intervengio essencialmente no que respeita a
concegao geral da obra.

8 pron; ~ . . . . .
Projeto de Execucdo — Fase de projeto elaborada a partir do estudo prévio ou do anteprojeto, destinada a facultar
todos os elementos necessarios a definigdo rigorosa dos trabalhos a executar.

® Medidas de minimizagio — Medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados,
a adotar nas fases de construgao, exploragio e desativagao do projeto.

° Monitorizacio — Processo de observacao e recolha sistemitica de informagoes sobre o estado do ambiente ou
sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrigdo periddica desses efeitos por meio de relatorios.
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2. Alteracoes do projeto no desenvolvimento a Projeto
de Execucao e potenciais impactes diferenciais

2.1. Principais alteracdes do projeto no desenvolvimento a
Projeto de Execucao

As principais alteracdes verificadas no desenvolvimento do Estudo Prévio a Projeto de Execucdo sdo as

apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais alteracdes do projeto no desenvolvimento a Projeto de Execucao

Zona Alteracoes

A configuragdo da darea em planta foi alterada através de um novo desenho do espaco,

incluindo a criagdo de uma zona de estadia confinante com a praia lagunar. As fungdes
anteriormente previstas para o espago mantém-se sensivelmente com a mesma logica
apesar de alteragdes na sua concegao:

Ilha de Faro e  Estacionamento automoével a poente do Posto de Controlo da G.N.R.

e  Estacionamento automoével adjacente a rampa

e  Zona central de circulagio viaria

e  Zona de paragem de autocarro

. Espagos verdes, mas muito mais reduzidos.

O corte transversal tipo da ponte é similar, mas em algado verifica-se a alteracdao do
espacamento entre pilares, que passam a ser em menor numero e equidistantes, o
que se reflete numa maior uniformidade da imagem da ponte.

A modificagdo mais significativa do projeto da ponte relaciona-se com a alterag¢do do

seu método construtivo, deixando de se recorrer a aterros provisorios para a sua

execucao.

Relativamente ao método construtivo, a primeira fase iniciar-se-4 com a execugao das
estacas destinadas a sustentagao da estrutura da nova ponte, com recurso a plataformas
Ponte flutuantes de trabalho para colocagio e operagio de equipamentos necessarios a
construgao.

As vigas carlingas serdo betonadas com o recurso a plataformas de trabalho montadas
nos pilares/estaca. Apds execugdo dos elementos pilares/estaca e vigas carlingas, iniciar-
se-a a montagem do tabuleiro da ponte, que sera feita vao a vao, no sentido Faro — llha
de Faro. Este processo construtivo sera auxiliado por meios de elevagio, através do
recurso a uma grua telescopica. Concretizada toda a estrutura de suporte da ponte,

iniciar-se-a o processo de montagem dos arcos.
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Zona Alteracoes

A configuracdo da area em planta foi ligeiramente alterada, sendo as
modificagées mais importantes a criagio de um ponto de paragem com sombra e a

Plataforma / Aterro B ) ]
substituicdo do prado com espécies autoctones, anteriormente previsto, por

revestimento em brita calcaria.

O remate do passadico pedonal e ciclavel com a zona do Estacionamento tem uma

Via de Acesso configuragao diferente.

Sdo previstas 2 passagens hidraulicas na via de acesso.

O desenho do parque de estacionamento foi alterado, localizando-se mais

afastado da zona alagavel da laguna e do sapal.
Estacionamento
A ligacdo pedonal entre o parque de estacionamento e o acesso a praia de Faro é feita

através de um passadico em madeira.

As altera¢des ao projeto ndao sdao muito relevantes no que diz respeito a filosofia e premissas iniciais,
refletindo-se sobretudo em ajustes, quer como resultado da necessaria adaptagao do mesmo a Projeto de
Execucdo, quer como resposta a solicitacdes ou preocupacdes expressas na DIA emitida ao Estudo Prévio.
Constitui uma excecdo assinalavel a alteracdo do projeto no que respeita ao método construtivo da ponte,

deixando de se recorrer a aterros provisorios.

Assim, por se deixar de recorrer a aterros provisérios, as medidas de minimizacao previstas associadas
aos impactes na geologia e geomorfologia, bem como na hidrodindmica lagunar, ou seja, com a prote¢ao
da margem oposta do aterro, com as alteracdes que interfiram no funcionamento geral do canal e zonas

limitrofes, e com os materiais de aterro (Quadro 2) deixam de se aplicar.

Quadro 2 — Medidas 53 a 57 da DIA

“Geologia e geomorfologia

No que diz respeito a construgao de um aterro alternado para a construgdo da ponte e aos impactes negativos
identificados tanto a propésito do fator "geologia e geomorfologia" como do fator "hidrodinimica lagunar",
consideram se as seguintes medidas de mitigagao.

53. A margem oposta ao aterro deve ser protegida contra a erosao, recorrendo a solugoes facilmente reversiveis.
Uma solugao possivel podera passar pela colocagdo de blocos rochosos ou sacos de areia.”

“54. Apds o término da fase de construgdo, e caso se conclua que as alteragdes provocadas sio relevantes e
interferem no funcionamento geral do canal e zonas limitrofes, o esteiro devera ser intervencionado de forma a
retomar a configuragdo existente anteriormente a construcido da ponte. Nesta intervencdo devera haver limpeza
das zonas onde ocorreu sedimentacao durante a fase de construcao e remocao das estruturas ou materiais usados
para proteger as margens.

55. Os aterros devem ser executados com material de enrocamento, de forma a minimizar o efeito da turvagao da
agua e do transporte sélido durante as fases de execugdo e remogao, bem como da sua erosao durante o tempo de

permanéncia em obra.
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56. Selecionar o fuso granulométrico e o peso dos blocos de material rochoso que devem ser selecionados de
forma a minimizar o transporte solido e o efeito erosivo gerado pela ondulagao da agua no esteiro.

57. Devera garantir-se a protegao das margens do esteiro, imediatamente a montante e a jusante dos aterros
provisérios, com a colocagio de uma camada de enrocamento de protecio sobre uma tela geotéxtil, a

desempenhar a fungao separagio e de filtro.”

2.2. Avaliacao de impactes diferenciais nos descritores criticos

Em termos globais, a avaliagdo ambiental produzida para as varias componentes do Projeto de Execu¢do
em analise nao identificou impactes negativos significativos que nao tivessem sido ja previstos no Estudo
de Impacte Ambiental, para a configuracao de Estudo Prévio e para os quais a Declaragao de Impacte
Ambiental ndo contemple ja as medidas de minimizacdao consideradas adequadas e proporcionais a

significancia dos impactes previstos.

Deste modo, ndao se considera necessario proceder a reavaliagao dos impactes ambientais para os
descritores mais criticos. No entanto, foram introduzidas alteragdes no projeto que minimizam ou anulam
alguns dos impactes ambientais identificados no EIA, deixando consequentemente de ser aplicaveis

algumas das medidas de minimizagao previstas no EIA e na DIA.

A maioria dos impactes negativos identificados no EIA foram na fase de constru¢do do projeto e sao de
significancia reduzida, como resultado das preocupac¢ées ambientais decorrentes da localizacdao do
projeto no seio do Parque Natural da Ria Formosa e que foram observadas no anteprojeto, resultando dum
adequado trabalho de base e dum esforgo de mitigacao dos principais impactes potenciais, desde logo por
via das solugdes de projeto escolhidas. Também na fase de exploragdo os impactes negativos

identificados correspondem a impactes pouco significativos.

Foram identificados na fase de construgao alguns impactes negativos tendencialmente significativos sobre

a geologia e geomorfologia, a hidrodindamica lagunar, a ecologia e a s6cio-economia, em particular,

decorrentes da construcdo da nova ponte e atividades correlacionadas. Este(s) foram identificados como

0s com maior potencial impactante, tanto pela sua localizagao numa zona mais sensivel, a variados niveis,

como pelo método construtivo selecionado.

Relativamente ao dltimo aspeto referido, ao ter sido alterado em projeto de execugdo o método
construtivo da ponte, deixando de se recorrer a aterros provisorios, os impactes relacionados com essa

situagao deixarao de ser efetivos.
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Ao nivel da geomorfologia e hidrodindmica lagunar deixardo de se verificar os impactes negativos
significativos associados a construcdo do escoamento no Esteiro do Ancao relacionada com a presenca
dos aterros provisérios, bem como a consequente tendéncia para a erosao do canal na sec¢do do
constrangimento e também imediatamente a nascente. Por outro lado, deixara igualmente de se verificar a
possibilidade de afetacdao dos proprios aterros provisérios devido a escavagao do canal proximo da

implantagao dos mesmos.

Do ponto de vista da ecologia e da socioeconomia, o maior grau de significancia dos impactes negativos
foi atribuido especificamente devido a probabilidade de afetacao dos viveiros de améijoa-boa existentes
na area adjacente a obra da ponte, por via da degradagdo temporaria da qualidade da agua e/ou
alterac6es na morfologia dos fundos, em grande parte relacionadas com os aterros provisérios para
construgdo da ponte e com o consequente aumento da velocidade de escoamento devido a diminuicdo da

seccdo do canal.

Também ao nivel do ambiente sonoro se deixardo de verificar impactes negativos temporarios mas
potencialmente/ pontualmente significantes relacionados com incomodos para a zona urbana da praia de

Faro resultantes do ruido gerado nas operag¢des de constituicdo dos aterros provisorios.
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3. Sintese das medidas de minimizacao e conformidade
com a DIA

Conteudo da DIA
A DIA do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior define:

e Condicionantes ao desenvolvimento do projeto;

e Elementos a presentar em fase prévia ao RECAPE;

e Elementos a apresentar no RECAPE;

e Outras condi¢des para licenciamento ou autorizagdo do projeto (incluindo medidas de

minimizagdo e programas de monitoriza¢do).
As condicionantes impostas ao projeto incluem:

e Consulta do Servico Municipal de Protecao Civil de Faro;

e Implementacdo de Plano de Integracdo Paisagistica a aprovar pela Autoridade de AlA;

e Implementacao de Plano de Gestao de Residuos;

e Implementa¢ao de um plano de seguranca e emergéncia em caso de introducdo acidental de
substancias contaminantes nos solos;

e Implementacao das Medidas de Minimizacdo e Compensacao e Planos de Monitoriza¢ao
mencionados na DIA;

e Informacdo da Autoridade de AIA® do inicio da fase de exploragao;

e Entrega a Autoridade de AIA dos relatérios monitorizagao;

e Obtencdo de pareceres, autorizagdes e/ou licengas previstos na legislacao.

Os elementos que a DIA exige serem entregues em fase prévia ao RECAPE s3o os seguintes:
¢ Plano de Monitoriza¢do das comunidades bioldgicas (plantas e animais).

Os elementos que a DIA exige serem entregues em fase de RECAPE sdo os seguintes:

e Elementos do projeto de execucdo explicativos da solugdo proposta para a ponte;
e Elementos referentes ao método construtivo da ponte recorrendo a aterros;
e Fundamentagao do sistema de drenagem do tabuleiro da ponte;

e Revisao do projeto das passagens hidraulicas;

* Autoridade de AIA — Entidade responsével por coordenar e gerir administrativamente os procedimentos de AlA.
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e Definicao de passadico sobrelevado na zona do estacionamento;

e Caraterizacdo local do tipo de solos e o seu potencial de liquefacdao* e consideracdao no
projeto;

e Definicao da nova politica de gestao de estacionamento na Praia de Faro;

e Quantificagao de passageiros e de autocarros de turismo;

e Determinar altera¢des ao nivel da navegacao;

e Reavaliacdo de impactes da alteragao do regime de correntes devido aos aterros provisérios;

e Definicao de medidas de salvaguarda dos viveiros de bivalves;

e Elaboracao de plano de seguranca e emergéncia em caso de introducdo acidental de
substancias contaminantes no solo;

e Avaliacdo de impactes do possivel assoreamento® de areas de habitats relevantes;

e Definicao de medidas cautelares relativas as zonas de sapal* e de viveiros;

e Plano de Requalificagdao/Recuperacdo e Integracdo Paisagistica;

e Plano de Desativa¢do da Obra;

e Quantificacdo da populagdo residente na Praia de Faro, segunda habitacdo, capacidade
hoteleira, restaurantes e cafés da praia;

e Rentabilidade econémica dos viveiros;

e Capacidade de carga da praia, n.2 de veraneantes e tipo de estruturas / equipamentos;

e Plano de salvamento dos vestigios arqueolégicos reconhecidos;

e Caracteriza¢do arqueoldgica dos resultados obtidos nas sondagens geolégicas;

e Elementos comprovativos de autoriza¢ao e informagao sobre os trabalhos arqueolégicos, bem
como experiéncia da equipa;

e Plano de contingéncia na eventualidade de colapso da ponte existente ou impedimento de
circulagao;

e Plano de Gestao de Residuos;

e Plano de Gestdao Ambiental.

A DIA define ainda a necessidade de serem executadas medidas de minimiza¢dao dos impactes do projeto,
por fase de implementacdo (9 medidas para a fase prévia a execucdo das obras, 85 medidas para a fase de
construgdo e 19 para a fase de exploracgdo), cuja verificagdo de conformidade do projeto de execugdo se

resume no ponto seguinte.

* Liquefacdo — Redugio de um sélido ou de um gis ao estado liquido.
3 Assoreamento — Amontoacio de areias ou de terras.

! Sapal — Habitat com vegetagdo carateristica de zonas sujeitas a influéncia das marés e que suporta a salinidade.
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Conformidade com a DIA
De seguida apresenta-se resumidamente o modo como foram consideradas as questdes da DIA.
Relativamente as condicionantes impostas ao projeto, no RECAPE:

e Apresenta-se o resultado da Consulta ao Servico Municipal de Protecado Civil de Faro;

e O Plano de Integracdo Paisagistica faz parte do préprio projeto;

e Apresentam-se os Planos de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demoligao
(PPGRCD) da obra de construgdo do Projeto e da Obra de demoligdo da ponte;

o [ garantida no Caderno de Encargos do projeto a implementacdo de um plano de seguranca e
emergéncia em caso de introducdo acidental de substancias contaminantes nos solos;

o E garantida a implementacdo das medidas e planos de monitorizacdo definidos na DIA (como
se vera adiante);

e O proponente compromete-se a informar a Autoridade de AIA do inicio da fase de explora¢ao
do projeto, a entregar-lhe os relatérios monitorizagdo previstos e a obter os pareceres,

autorizacdes e/ou licencas previstos legalmente.

No que diz respeito aos elementos a entregar em fase de prévia ao RECAPE, foram apresentados a

Autoridade de AIA os planos de monitorizacao solicitados.

Quanto aos elementos a entregar no RECAPE, parte constam ou sdo respondidos com o Projeto de

Execugdo, sendo explicitados no relatério, nomeadamente:

e Elementos do projeto de execucdo explicativos da solugdo proposta para a ponte;

e Elementos referentes ao método construtivo da ponte recorrendo a aterros;

e Fundamentagao do sistema de drenagem do tabuleiro da ponte;

e Revisao do projeto das passagens hidraulicas;

e Definicao de passadico sobrelevado na zona do estacionamento;

e Determinacdo de alteragdes ao nivel da navegacao;

e Reavaliacdo de impactes da alteragao do regime de correntes devido aos aterros provisérios;

e Elaboracao de plano de seguranca e emergéncia em caso de introducdo acidental de
substancias contaminantes no solo;

e Plano de Requalificagdo/Recuperacdo e Integracdo Paisagistica;

e Plano de Desativa¢do da Obra;

e Plano de Gestdo de Residuos.

Sao ainda efetivamente apresentados em anexo ao relatério os seguintes elementos:
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Mem6ria Descritiva e Justificativa do Processo Construtivo da Ponte;

Resposta do Servico Municipal de Protecao Civil de Faro;

Correspondéncia relativa ao Plano de Monitorizagao das Comunidades Bioldgicas;
Planos de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicado;

Estudo Geolégico e Geotécnico;

Relatério Final de Sondagens Arqueolégicas em Esteiro Baido;

Correspondéncia referente aos trabalhos de Arqueologia;

Plano de Gestdo Ambiental (PGA).

O relatério apresenta ou aborda, ainda:

Politica de gestdo de estacionamento na Praia de Faro;

Quantificacdo de passageiros;

Abordagem de medidas cautelares relativas as zonas de sapal e de viveiros;

Quantificacdo da populacdo residente na Praia de Faro, segunda habitacdo, capacidade
hoteleira, restaurantes e cafés da praia;

Rentabilidade econémica dos viveiros;

Capacidade de carga da praia, n.2 de veraneantes e tipo de estruturas / equipamentos;
Caraterizagao arqueolégica dos resultados obtidos nas sondagens geoldgicas;

Plano de contingéncia na eventualidade de colapso da ponte existente ou impedimento de

circulagao.

As medidas de minimizacdo aplicam-se as varias fases de implementacdo do projeto, embora incidam

sobretudo sobre a fase de construcdo. A responsabilidade pelo cumprimento das medidas é, de forma

geral, determinada pela fase a que dizem respeito:

Nas fases prévia a construcdo e de constru¢do, a maioria das medidas serd delegada no

Empreiteiro, pelo que estdo, em geral, integradas no Plano de Gestdao Ambiental (PGA), que
sera considerado pelo empreiteiro no desenvolvimento da empreitada;

Na fase de exploracdo, a responsabilidade pela aplicacdo das medidas sera sobretudo da

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa e dos Empreiteiros que desenvolvam interveng¢des na area

do projeto.

Algumas das medidas de minimizacdao identificadas na DIA foram cumpridas no processo de

desenvolvimento do Estudo Prévio a Projeto de Execu¢do, nomeadamente:

Acautelar a articulagdo entre a faixa pedonal proposta e os percursos/areas pedonais no

acesso do lado da praia de Faro;
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e Garantir que o movimento de terras ndao comprometa a livre circulagao das aguas, recorrendo,
se necessario e quando aplicavel a caixas ou bacias de reten¢ao de sélidos;

e Efetuar levantamentos batimétricos e ajustar os projetos das passagens hidraulicas;

e Proceder ao restabelecimento e recuperagao paisagistica da area envolvente degradada -
através da reflorestacdo com espécies autdctones e do restabelecimento das condigdes
naturais de infiltragdao, com a descompactacgdo e arejamento dos solos;

e Na Peninsula do Ancdo, ter atencdo a que as estruturas permitam a eventual passagem da
dgua que passe por cima da praia;

e Na zona junto ao contacto entre o aterro (ja existente) onde vai ser construido o parque de
estacionamento e o sapal, respeitar a zona de sapal ainda presente e permitir uma transi¢ao
suave até as estruturas projetadas;

e Conceber as bacias de infiltragdo e retencdo, localizadas na zona sul do parque de
estacionamento, de forma a evitar o fluxo de dgua salgada para o seu interior (as bacias foram
retiradas);

e Implementar o plano de seguranca e emergéncia que define as acdes e as medidas a
desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introducdo de substancias
contaminantes nos solos;

e Reutilizar os sedimentos extraidos para coloca¢do das estacas da nova ponte na propria obra,
se as suas caracteristicas o permitirem, tal como é alids preconizado no Estudo Prévio para o
aterro do parque de estacionamento;

o Definir como condicdo especial de execu¢do da obra, a selecdo e recolha in situ de sementes
de vegetacdao autéctone, devidamente autorizada, a incluir ao nivel do Caderno Técnico de
Encargos do projeto, e respetiva estimativa orcamental, assim como a propagacao prévia, nas
quantidades necessarias para as intervencoes de vegetacdo previstas (o projeto ndo prevé
sementeiras);

e Propor a regenera¢do natural nas zonas préximas de sapal, em alternativa & execugao de
sementeiras e plantacoes, onde se identifique vegetacdo em bom estado de conservacao;

e Garantir que a reconfiguracdo da area de estacionamento minimiza a afetacdao de areas de
sapal, pela relevancia ecoldgica que lhes & intrinseca;

e Implementacdo do Plano de Requalificagdo/Recuperagdo e Integracdo Paisagistica.

No quadro seguinte resume-se a verificacao da conformidade do Projeto de Execu¢do com as medidas de
minimizagdo, divididas pelas fases do projeto (prévia a construgdo/construcdo/exploragdo). Para cada
medida apresentam-se algumas informagdes relevantes, incluindo o documento que transcreve a DIA e a

entidade responsavel pela sua aplicagao.
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Quadro 3 - Sintese das medidas de minimizacdo a adotar nas fases prévia a construcdo, de construcao e

exploracao
Referéncia | Documento que .
Nome Responsabilidade
da DIA transcreve a DIA
FASE PREVIA A EXECUGAO DAS OBRAS
Divulgagao do programa de execugao das obras MMI PGA Empreiteiro
A:ce.ndlmento ao Eubllco para resposta a MM2 PGA Empreiteiro
ddvidas/reclamagdes
Formagao e de sensibilizagio ambiental dos MM3, MM9 PGA Empreiteiro
trabalhadores
MM4 PGA Empreiteiro
Planeamento da obra e calendarizagio MMé Projeto -
MM9 PGA Empreiteiro
Informagdo dos agentes locais de protegao civil MM5 PGA Empreiteiro
Medida preventiva para movimento de terras MM7 Projeto Empreiteiro
Levantamentos batimétricos da zona das passagens MM8 RECAPE
hidraulicas Projeto
FASE DE CONSTRUCAO
Pl to da ob lendarizac¢a MM66, MM73, E itei
aneamento da obra e calendarizagio MM78, MM92 PGA mpreiteiro
Estalei d teriai MMI10, MMI I, E e
staleiros e parques de materiais MM60 PGA mpreiteiro
Medidas a adotar nas agoes de desmatagao, limpeza MMI2, MMI3, .
PGA Empreiteiro
e decapagem dos solos MMI4
MMI16, MMI17,
. - - MMI18, MM19,
et e desanine | ool | ron
¢ MM22, MM23,
MM24
. - N MM25, MM26,
:I:e::lsdass a adotar na construcao e reabilitacao de MM27, MM28, . Empreiteiro
° MM29
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Referéncia | Documento que .
Nome Responsabilidade
da DIA transcreve a DIA
MM30, MM31,
Medidas a adotar na circulagao de veiculos e MM32, MM33, Empreiteiro
funcionamento de maquinaria MM34, MM35, PGA P
MM36, MM37
MM38, MM39,
MM40, MM41,
MM42, MM43, Empreiteir
MM44, MM45, PGA prefteiro
Gestio residuos e outras medidas para gestio dos MM46, MMé65,
produtos efluentes e residuos MM72
MM71 Projeto Empreiteiro
MMé64 Projeto Empreiteiro
. ) - MM47, MM48,
M:dldas a adotar na fase final de execugao das MM49, MM50, PGA Empreiteiro
obras MM74
Projeto o
MM5I Empreiteiro
PGA
) ) o MM58, MM59,
Projeto de Arquitetura Paisagista MMé61, MM77, Projeto Empreiteiro
MM79, MM82
MM75 PGA Empreiteiro
Informagao dos agentes locais de protecio civil MM52 PGA Empreiteiro
MM53, MM54,
Minimizagao relacionada com aterros alternados MM55, MM56, RECAPE -
MM57
Sondagens na zona a sul do parque de
8 parg MMé62 RECAPE -
estacionamento
Cobertura do pogo abandonado MMé63 Projeto Empreiteiro
Plano de monitorizagio da qualidade da agua MMé67 RECAPE Empreiteiro
Medidas a adotar relativas ao ambiente sonoro MM6§'|7P;M69’ PGA Empreiteiro
Selecdo e recolha de sementes MM76 - -
Contengio visual da zona de obra MMS8I PGA Empreiteiro
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Referéncia | Documento que .
Nome Responsabilidade
da DIA transcreve a DIA
MMI5, MM83,
MMB84, MM86, Empreiteir
Medidas a ad e s o MM87, MMgs, PGA prefteiro
edidas a adotar no que se refere a arqueologia MM89, MM90
MM85 - -
Articulagio com mariscadores MM9| PGA Empreiteiro
Recorrer a mao-de-obra local MM93 - -
For.neu.mentc? de agua e drenagem de aguas MM94 PGA Empreiteiro
residuais (praia)
FASE DE EXPLORAGAO
Sociedade Polis Litoral
Manutencgao geral e desassoreamento das passagens | MM95, MM96, RECAPE Ria Formosa
hidraulicas e das bacias de infiltragao e retengao MM97
Empreiteiro
) Sociedade Polis Litoral
Limitagao da velocidade nas vias de acesso a Praia MMo98 RECAPE Ria Formosa
de Faro
Empreiteiro
B . Sociedade Polis Litoral
Manutencgdo do acesso a praia, do estacionamento e MM99, MM 103 RECAPE Ria Formosa
dos arruamentos da entrada da zona urbana
Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
Manu‘tengio do pavimento do parque de MM100 RECAPE Ria Formosa
estacionamento
Empreiteiro
Manutencio e funcionamento do sistema de Sociedade Polis Litoral
controlo de acesso automoével A praia de Faro e MMIOI RECAPE Ria Formosa
articulagdo com transportes publicos Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
Medidas para gestio de residuos MMI102 RECAPE Ria Formosa
Empreiteiro
B ) Sociedade Polis Litoral
Clrculaca? fora de percursos / areas designados MM 104 RECAPE Ria Formosa
para o efeito
Empreiteiro
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Referéncia | Documento que .
Nome Responsabilidade
da DIA transcreve a DIA
Sociedade Polis Litoral
lluminagao MM 105 RECAPE Ria Formosa
Empreiteiro
Medidas para consideragio da ecologia, flora e fauna Sociedade Polis Litoral
no 4mbito da operagio/gestio das infraestruturas MM106 RECAPE Ria Formosa
do projeto Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
Implement~ar o 'Plan,o ‘de Requalificagdo/Recuperagio MM107 RECAPE Ria Formosa
e Integragdo Paisagistica
Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
M?nltorlzagao e recuperagio de trilhos informais MM 108 RECAPE Ria Formosa
criados
Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
. . . MMI109, Ria Form
Medidas a adotar no que se refere a arqueologia MMI 10 RECAPE a Formosa
Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
Realizagdo de campanhas de sensibilizagdo MM80, MMI 1 | RECAPE Ria Formosa
Empreiteiro
Sociedade Polis Litoral
Parcerias com operadores de transportes publicos MMI 12 RECAPE octe 'a e Folis Litora
Ria Formosa
Construir pista ciclavel MMI13 - -
Nota: MM — Medida de Minimizagao
RC_t12056/03 RECAPE do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior: 17

Resumo Nao Técnico




nemus °

Esta pdgina foi deixada propositadamente em branco

18 RC_t12056/03 RECAPE do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior:

Resumo Nao Técnico



nemus °

4. Monitorizacao

A DIA do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior exige a

implementacdo de programas de monitorizacdo para as seguintes tematicas:

e Evolucdo morfolégica™ do Esteiro do Ancdo, com o objetivo de acompanhar a evolugao do
esteiro do Ancdo e das suas margens e detetar situacoes de erosdo e assoreamento;

e Componente bioldgica, incluindo:

0 Sapal e dreas plantadas, tendo como objetivos avaliar a afetacdo destas areas pelo
projeto e o sucesso das plantagdes e executar;

0 Pradarias marinhas®, com os objetivos de validar o mapeamento existente, aferir a

caracterizagdo efetuada no EIA e acompanhar a sua evolug¢ao;

0 Invertebrados benténicos", com os objetivos de aferir a caraterizacao existente e avaliar

a influéncia do projeto;
0 Cavalos-marinhos, com os objetivos de aferir a caraterizacdo existente e avaliar a
influéncia do projeto;
e Qualidade da agua, tendo como tendo como objetivo a avaliacao dos impactes do projeto

sobre os recursos hidricos superficiais.

Estes programas de monitorizacdo foram incluidos no RECAPE.

15

Morfolégica — Relativa a forma.

* Pradarias marinhas — Tapetes de ervas marinhas que existem na zona entre marés e ha zona permanentemente
submersa.

7 Invertebrados benténicos — Animais invertebrados que vivem sobre os fundos aquaticos, como as améijoas e as
minhocas de pesca.
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5. Conclusoes

O presente documento é o Resumo Ndo Técnico do Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execugdo (RECAPE) do Projeto da Ponte e Acessos d Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior,

que foi objeto de um procedimento de Avaliagcdo de Impacte Ambiental, em fase de Estudo Prévio.

O RECAPE surge na sequéncia da emissao, a 8 de novembro de 2013, de Declara¢do de Impacte Ambiental
(DIA) favoravel (condicionada) ao projeto e do desenvolvimento do Estudo Prévio avaliado em sede de

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) ao nivel de Projeto de Execugao.

Face a analise apresentada ao longo do Relatério do RECAPE- no sentido de verificar a conformidade do
Projeto de Execu¢do com a DIA e de desenvolver estudos complementares ao EIA exigidos pela DIA —, do

qual se apresenta uma sintese no presente Resumo Ndo Técnico, conclui-se o seguinte:

e As solugdes desenvolvidas em Projeto de Execucdo respeitam, na generalidade, as

recomendacdes e orienta¢des definidas na DIA, tendo sido introduzidas altera¢des ao projeto
que vao ao encontro de preocupacdes expressas na DIA, sendo minimizados impactes
ambientais previstos no EIA e ndo sendo necessaria parte das respetivas medidas de
minimizagao;

N

e Os estudos complementares efetuados ndo conduziram a identificacdo de novos impactes

ambientais que ponham em causa o projeto e/ou permitiram concretizar alguns dos
requisitos da DIA;

e As medidas ambientais previstas na DIA foram consideradas no Projeto de Execuc¢do, sempre

que aplicavel. A maioria das medidas para a fase de construcdo foi incluida no Plano de
Gestao Ambiental, que devera ser considerado pelo empreiteiro no desenvolvimento da obra.
Relativamente as medidas para a fase de explora¢do, na maior parte dos casos serdo da
responsabilidade da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa e dos Empreiteiros que forem
designados para a execucdo dos trabalhos identificados;

e Os programas de monitoriza¢ao exigidos na DIA sdo apresentados no RECAPE.

Perante o exposto, considera-se que o Projeto de Execugdo do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro
e Parque de Estacionamento Exterior se encontra em conformidade com a respetiva DIA, dando assim

cumprimento a legislacao em vigor em matéria de Avaliacao de Impacte Ambiental.
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Anexo | - Declaracao de Impacte Ambiental (DIA)
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(i GOVERNO DE
% FPORTUGAL

SECRETARIO DE ESTADO 80 AMBIENTE

DECLARAGAQ DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

{dentificagao

Designagdo do Projeto:

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Tipologia de Projeto:

Anexo i, n." 10, alinea b)

Fase em que se encontra

o Projeto: Estudo Prévio

Localizagdo:

Freguesia de Montenegro, concelho de Loulé, distrito de Faro

Proponente:

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. — Sociedade para a Requalificagio e
Valorizagao da Ria Formosa

Entidade licenciadora:

Camara Municipal de Faro

Comisséo de Cocrdenacgéo e Desenvolvimento

Autoridade de AlA: . Data: 08 de novembro de 2013
Regicnal do Algarve
] Favoravel
Decisdo: I Favoravel Condicionada

[} Desfavoravel

Condicionantes da DIA:

. Devera ser consultado o Servigo Municipal de Protegdo Civil de Faro, no sentido de

proceder a uma analise mais delalhada dos riscos efou condicionantes suscetiveis
de afetar e ser afetadas pela implantagao do projeto.

. Implementacao do Plano de Integragdo Paisagistica a aprovar pela Autoridade de

AlA.

3. Implementacio de um Plano de Gestao de Residuos.

. Implementacdo de um plano de seguranga e emergéncia que defina as agbes e as

medidas a desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introdugdo de
substancias contaminantes nos solos.

. Implementagdo das Medidas de Minimizacao e Compensagdo e Planos de

Monitorizagdo mencionadas na presente DIA.

. Informar a Autoridade de AIA do inicio da fase de exploragdo, de forma a

possibilitar o desempenho das suas competéncias na Pos-Avaliacao do projeto.

. Entregar & Autoridade de AlA os relatdrios de monitorizagdo com a periodicidade

proposta nos respetivos planos.

. A presente DIA ndc prejudica a necessaria obtengdo de quaisquer outros

pareceres, autorizagdes efou licengas previstos no quadro legislative em vigor,
como sejam as entidades com competéncias especificas nas areas sujeitas a
condicionantes e serviddes.

Elementos a apresentar
em fase prévia ao
RECAPE

Deverdo ser apresentados a Autoridade de AlA, em fase prévia ao Relatdrio de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execucgo com a DIA (RECAPE), para
apreciacfio e aprovacio, os seguintes etementos:

Ecologia, fauna e flora

1. Atendendo aos riscos de ocorréncia de impactes significativos no ecossistema,
nomeadamente devido a alteragdes no hidredinamisme no esteiro do Ancéo,

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente 1
Rua de “O Seéculo”, 51 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@mapte.gov.pt
www . portugal.gov, pt
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considera-se que o projeto deverd englobar um plano de menitorizagdo das
comunidades biclégicas existentes na sua area de influncia, com o qual seja
possivel acompanhar qualquer alterago significativa a este nivel.

Este plano de monitorizagio devera ser elaborado e aprovado previamente a fase
de RECAPE, ja que o mesmo devera incluir uma fase de recolha de dados
previamente ao inicio da obra, que permita compreender os ciclos biologicos das
espécies existentes na area.

Este plano de monitorizag@o da obra devera, previamente a4 construgdo e ao
longo da fase de construgdo contemplar as comunidades benténicas
{invertebrados), a ictiofauna (peixes), incluindo os signatideos (cavalos marinhos)
e as pradarias marinhas, com locais de amostragem que cubram a area de
afetacao do projeto.

Elementos a apresentar no
RECAPE

Para alem de todos os dados e informagbes necessarios a verificagdo do cumprimento
das condicionantes, das medidas de minimizag8o e dos programas de monitorizacio e
acompanhamento, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes elementos:

Projeto de execucdo

1. Apresentar os elementos que se encontram em falta ao nivel das pecas
desenhadas (plantas, cortes e algados), nomeadamente a omisséo de elementos
em algado e em corte. As carlingas nfio se encontram representadas nos
algados, as vigas de travamento sd estdo representadas em planta, sendo gue
aparentam desenvolverem-se entre arcos e em “X”. Nao é referida a seccdo e o
material desles elementos, nem como se procedera & sua ligacdo aos arcos. As
vigas de fundacao, tanto aparecem representadas ligando as cabegas das
estacas, como aparecem ligando os arcos. Os desenhos “fotorrealistas”
apresentam a omissao de todos os elementos estruturais supramencionados
(carlingas, vigas de travamentc e vigas de fundagio), o que claramente altera
significativamente a imagem apresentada.

Método construtivo dos aterros

Tendo em conta as lacunas de informagdo encontradas no Estudo de Impacte
Ambiental relativas aos impactes gerados pelo método construtivo assente na
implantacdo de aterros provisorios, em especial no que respeita a fatores de risco e
seguranga para a ponte existente @ margens do canal do Ancao, deverag ser
apresentados os seguintes elementos:

2. Justificacdo consolidada da escotlha do método construtivo proposto, por
comparagao com outros metodos possiveis;

3. Avaliar em detalhe os impactes decorrentes da construgdo dos aterros
provisorios, tendo em comnta as caracteristicas do fundo do esteiro do Ancdo, os
fendmenos erosivos devido a contragéo horizontal do escoamento, bem como os
decorrentes da eventual vorticidade na extremidade dos aterros temporarios,
situagdo que podera pér em risco a seguranga da ponte existente e a estabilidade
da margem do lado da peninsula do Ancao;

4. Apresentar em projeto de execugdo o método detathado de construgdo e
remogao dos aterros provisorios,

5. Natureza, granulometria e proveniéncia dos materiais a utilizar na execugéo dos
aterros provisorios;

6. Como ira ser feito o transporte dos materiais {estimados em cerca de 25 000 m3)
para a execucao da 2* fase dos aterros, na margem oposta do canal;

7. Qual a metodologia que vai ser utilizada para remover os aterros provisorios,
depois do tabuleiro da ponte estar executado;

8. O estudo é contraditdrio relativamente ac deslino final dos materiais utilizados
nos aterros provisorios; esclarecer se se prevé o usc destes materiais nas
camadas de aterro do parque de eslacionamento (relatdrio) ou se se prevé o
reaproveitamentio do material de aterrc para a execugio de camadas de base e
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sub-base do estacionamento exterior (aditamento);

9. Avaliagéo do impacte devido a carga produzida pelos aterros, imediatamente a
montante da ponte atual, que ird gerar impulsos horizontais sobre as estacas de
fundagac dos pilares.

10. Avaliagdo do impacte gerado pela obstrugdo parcial € temporéria do Esteiro do
Ancdo, que ird provocar o rebaixamento das cotas de fundo, pondo a descoberto
as estacas de madeira de fundagéo dos pilares, que pedem estar a funcionar por
atrito lateral.

11. Estudar a otimizagdo da configuragdo dos aterros provisérios, considerando a
assimetria do perfil do canal, de modo a permitir uma secgdo de vazdo
semelhante durante as duas fases construtivas.

Carecem ainda de fundamentag&o mais consistente as seguintes questdes relativas
ao método construtivo proposto para a nova ponte:

12.Rever o sistema de drenagem do tabuleiro da ponte, em virtude da previsivel
acumulagao de areias.

13.Rever o projeto das passagens hidraulicas no aterro de acesso a ponte,
nomeadamente tendo em consideragao:

a) As passagens hidraulicas devem ser implantadas nas zonas mais
profundas dos canais, de modo a maximizar o caudal escoado, nem que
isso conduza a um ligeiro aumento do comprimento longitudinal das
passagens;

b) Realizar um levantamento batimétrico completo na zona das passagens
hidraulicas. Reforgca-se a importdncia da determinagdoc das cotas de
implantag&o ocorrer previamente & fase de execugdo, uma vez gue o
calculo do caudal escoado e respetiva eficiéncia das passagens depende
dessa cota.

c) As cotas de implantacdo das passagens hidraulicas nao deverdo ser
inferiores as cotas batimétricas de modo a evitar assoreamento e possivel
colmatagdo das mesmas.

d) Justificar devidamente se o numero de passagens hidraulicas e as
dimensdes propostas sdo suficientes para garantir o escoamento de um
caudal equivalente ao que circularia na zona mais profunda dos canais se
ndo existisse aterro, com o objetivo de restabelecer a circulagdo de agua
nos esteiros.

e) Ponderar a realizagdo de dragagens nas zonas de implantagdo das
passagens de modo a aumentar a eficacia das mesmas.

f) Avaliar se se justifica a execuglo de alguma pendente nas passagens
hidraulicas.

Estacionamento

14. Definir um percurso scbrelevado, em passadigo, prolongando-o até ao limite
sudeste do estacionamento, em alternativa ao percurso proposto executado
sobre aterro, para acesso do parque (além da fungdo de acessibilidade cumpriria
uma fungdo de percurso panordmico associado ac sapal).

Geologia e geomorfologia

15. Caracterizagéo local do tipo de solos e o seu potencial de liquefagdo, aspeto
relevante para o dimensionamento das infraestruturas. O projeto das estruturas a
construir devera ter em consideragdo o dimensionamento das componentes
estruturais necessérias para responder a aglo de um sismo, e 0 potencial efeito
de dissipagdo ou amplificagdo do sinal sismico no atravessamento dos solos
onde assentam as infraestruturas, designados como "efeitos locais".

Transportes e mobilidade

18. Especificar a nova politica de gestio do estacionamento dentro da praia de Faro,
questdo fundamental para se determinar o volume de procura (por modo de
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transporte) e a distribuicdo ao longo do dia.

17. Quantificar o nimero de passageiros transportados pelos barcos, autocarros da
carreira regular e taxis. Para além destes passageiros seria importante guantificar
os autocarros de turismo que frequentemente visitam a praia e que justificam a
afetac&o de 9 lugares no futuro parque de estacionamento exterior.

Navegacéo

18. Determinar com exatiddo as alteracbes que se irdo verificar ao nivel da
navegacao, uma vez que a manutengdo da capacidade de navegacédo é
fundamental para o transporte de equipamentos necessarios a eventuais agées
de manutengio do sistema lagunar, bem como para atividades correntes na ria,
tais como a pesca/aquacultura e a nautica de recreio.

Recursos hidricos

19. Deverdo ser reavaliados os impactes decorrentes da alteragdo do regime de
correntes pela implantagdo dos aterros, com uma metodologia mais consolidada
do ponto de vista quantitativo.

20. Terdo que ser definidas medidas de salvaguarda para os viveiros de bivalves, no
que respeita 4 qualidade da agua e a altera¢des de regime hidroldgico. Deverao
igualmente ser introduzidas medidas de protecdo ac areal da margem oeste do
canal nas imediagdes da zona de intervengao.

21.Elaborar um planc de seguranga e emergéncia que defina as agbes e as medidas
a desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introducdo de
substancias contaminantes nos solos.

Ecologia. fauna e flora

22. Avaliar os provéaveis impactes do possivel assoreamento de areas de habitats
relevantes, como sejam as pradarias de fanerogamicas, ou areas de viveiros de
bivalves.

23. Definir medidas cautelares relativas 4 zona de sapal e de viveiros, identificando
mediante levantamento rigoroso da situagdo atual quais as areas a nao intervir e
a proteger e restringindo os aterros e escavacgdes a area estritamente necessaria.

Paisagem

24 Apresenfacdo de um Plano de Requalificagdo/Recuperagdo e Integragio
Paisagistica.

25 Apresentacdo de um Plano de Desativagio da obra.

26. Quantificar a populagdo residente na Praia de Faro, a expressdo da segunda
habitagio, a capacidade hoteleira atualmente existente e o nUmero de
restaurantes e cafés da praia.

27. Estimar a rentabilidade econtmica dos viveiros.

28. Calcular a capacidade de carga da praia, identificar o numero provavel de
veraneantes que a usufruem, e que tipo de infraestruturas/equipamentos utitizam.

Patriménio arqueoléqico, arguiteténico e etnografico

29. Realizagdo do Plano de Salvamento dos Vestigios Arqueolégicos reconhecidos,
nomeadamente a prospecio sistematica das areas nao prospetadas devido a
baixa visibilidade do terreno e a realizacdo de quatro sondazgens mecénicas de
diagnadstico no sitic de Esteiro Baifio numa area de 80 m®, numa localizagio
previamente acordada entre o0 Requerente e a Tutela.

30. Proceder a uma caracterizagdo arqueolégica dos resuitados obtidos nas
sondagens geologicas previstas executar na elaboragdo do projeto de execucioc.

31. A equipa de trabalho devera ser previamente autorizada pela Tutela e integrar
arquedlogos com uma experiéncia minima de diregdo de 3 anos e consultar o
Gabinete de Arqgueologia da Autarquia.
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Planos

32. Apresentar um plano de contingéncia para responder a eventualidade de colapso
da ponte existente, ou impedimento de circulagdo naquela ponte.

33. Apresentagdo de um Plano de Requalificagio/Recuperagio e Integracio
Paisagistica.

34. Apresentar um Plano de Gestac de Residuos.

35. Elaborar um Plano de Gestao Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento da
execugdo de todos os elementos das obras e identificagdo e pormenorizagio das

medidas de Minimizagdo a implementar na fase da execugdc das obras, e
respetiva calendarizagéo.

Outras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagéao

Fase prévia a execugio das obras

1. Divulgar o programa de execugao das obras &s populaces interessadas, designadamente a populagao residente
na area envolvente. A informagéo disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localizagdo da obra, as
principais agdes a realizar, respetiva calendarizagéio e eventuais afetagbes a populagdio, designadamente a
afetagdo das acessibilidades.

2. Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de dividas e atendimento de
eventuais reclamacgdes.

3. Realizar agdes de formagfo e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
execugdo das obras relativamente as agdes suscetiveis de causar impactes ambientais e as medidas de
minimizagao a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

4. Assegurar gue a calendarizagdo da execugio das obras atenda a redugfo dos niveis de perturbagdo das
espécies de fauna na area de influéncia dos locais dos trabalhos, nos periodos mais criticos, designadamente a
época de reproducdo, que decorre genericamente entre o inicio de abril e o fim de junho.

5. Devera ser dado conhecimentc prévio aos agentes de protegdo civil locais antes do inicio das obras, de forma a
minimizar possiveis condicionamentos do acesso/circulacdo dos veiculos de socorro e emergéncia.

6. Acautelar a articulagdo entre a faixa pedonal proposta e os percursos/areas pedonais no acesso do lado da praia
de Faro.

7. Como medida preventiva, devera garantir-se que o movimento de terras nac comprometa a livre circulagéo das
aguas, recorrendo, se necessario e qguando aplicavel a caixas ou bacias de retengéo de solidos.

8. A partir dos levantamentos batimétricos a efetuar, e caso se justifique, terdo que ser realizadas dragagens nas
zonas de implantacio das passagens de modo a aumentar a sua eficacia, nomeadamente se for verificado um
forte assoreamento junto & base do talude. Estes levantamentos batimétricos serdo também importantes para
verificar se se justifica a execugdo de alguma pendente nas passagens hidraulicas.

9. Elaborar um pianc para todas as agbes a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a
representacao cartografica do local de implantagao dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias e
dos valores patrimoniais a preservar. O plano deve ser apresentado em agbes de formagao/sensibilizacao para
todos os trabalhadores envolvidos na empreitada, sobre os valores patrimoniais e as medidas de minimizagao de
impacte previstas realizar.

Fase de construgao

Implantacdo dos estaleiros e parques de materiais
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagao

10. Os estaleiros e pargues de materiais devem localizar-se no interior da area de intervengdo ou em areas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso proximo, para evitar ou minimizar
movimentagdes de terras e abertura de acessos.

11. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislacao aplicavel, de forma a evitar
os impactes resuitantes do seu normal funcionamento.

Desmatacio, limpeza e decapagem dos solos

12. As agbes pontuais de desmatacgéio, desiruigdo do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execug¢ao da obra.

13. Antes dos trabalhos de movimentagac de terras, proceder & decapagem da terra viva e ac seu armazenamento
em pargas, para posterior reutiliza¢do em areas afetadas pela obra.

14. A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizagao/valorizacao.

Escavacdes e movimentacao de terras

15. Sempre que a area a afetar potenciaimente apresente patriménio arqueoldgico deve-se efetuar o
acompanhamento arqueclogico de todas as agdes gque impliguem a movimentacdo dos solos, nomeadamente
escavacgdes e aterros, que possam afetar o Patriménio Arqueoldgico.

16. Os trabalhos de escavagdes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetigao
de acbes sobre as mesmas areas.

17. Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentagéo de terras de forma a minimizar a
exposicio dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosdo hidrica e o transporte
sdlido.

18. A execugdo de escavagdes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devem ser
tomadas as devidas precaugtes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.

19. Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavagdes como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area de intervengdo).

20. Os produtos de escavagao que nao possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais
com caracteristicas adequadas para deposilo.

21. Caso se verifique a existdncia de materiais de escavacdo com vestigios de conlaminago, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminag@o dos solos e das aguas subterrdneas, por infiltragido ou
escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

22. Durante o armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua protecdo com coberturas impermeaveis.
As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

23. Caso haja necessidade de levar a depdsito terras sobrantes, a sele¢do dessas zonas de depasito deve excluir as
seguintes areas:

» Areas do dominio hidrico;
e Areas inundaveis;

= Zonas de protegdo de aguas subterraneas (areas de elevada infiltragao);
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Qutras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto;

Medidas de minimizagéo

» Perimetros de protegdo de captagdes;
» Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecologica Nacional (REN);
« Qutras areas com estatuto de protecdo, nomeadamente no &mbito da conservagao da natureza;

* Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

» Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
» Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
» Areas de ocupagdo agricola;

+ Proximidade de areas urbanas efou turisticas;

* Zonas de protecdo do patrimonio.

24.

Caso seja necessario recorrer a grande guantidade de terras de empréstimo, vindas de locais previamente
autorizados, para a execucic das cbras, excluir as seguintes areas:

« Areas do dominio hidrico;

« Areas inundaveis;

s Zonas de protec8o de aguas subterrdneas (areas de elevada infiltragao);

= Perimetros de protegio de captagbes;

« Areas classificadas da RAN ou da REN;

s Qutras areas com estatuto de protecdo, nomeadamente no Ambitc da conservagao natureza;

« Qutras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

» Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
= Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
« Areas de ocupagdo agricola;

* Proximidade de areas urbanas efou turisticas;

+ Zonas de protecio do patrimonio.

Construcéoe e reabilitacdo de acessos

25.

Privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessario proceder a
abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo
a reduzir ao minimo as alteragbes na ocupagao do solo fora das zonas que posteriormente ficardo ocupadas pelo
acesso.

26.

Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranga e sinalizagéo de obras na via publica, tendo em
consideracdo a seguranga e a minimizagdo das perturbagdes na atividade das populagtes.

27,

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediagdes da area do projeto ndo figuem obstruidos ou em mas
condigdes, possibilitando a sua normal wilizag&o por parte da populagio local.

28.

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafege, submeter previamente os respetivos planos
de alteracdo a entidade competente, para autorizagao.

29

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulagdo e ressuspensdo
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Cutras condigdes para licenciamento ou autorizacdo do projeto:

Medidas de minimizagdo

de poeiras, quer por agao do vento, quer por agao da circulagaoc de veiculos e de equipamentos de obra.

Circulacéo de veiculos e funcionamento de maquinaria

30.

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ac transporte de equipamentos &
materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensiveis.

31.

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com
a carga coberta, de forma a impedir a dispersac de poeiras.

32.

Assegurar que sd8o selecionados os métodos construtives e os equipamentos que originem o menor ruido
possivel.

33.

Garantir a presenga em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologagfo acustica nos termos da
legislagao aplicavel e que se encontrem em bom estado de conservagio/manutengao.

34.

Proceder @ manutengao e revisao periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a manter as
normais condigbes de funcionamento e assegurar a minimizagdo das emissdes gasosas, dos riscos de
contaminacao dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emissao de ruido.

35.

Garantir que as operagbes mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitagfes se restringem ao periodo
diurno e nos dias uteis, de acordo com a legislagao em vigor.

36.

Proceder & aspers@o regular e controlada de Agua, sobretude durante os periodos secos e ventosos, nas zonas
de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde podera ocorrer a produgio, acumulagio e
suspensdo de poeiras.

37.

A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica devera obrigatoriamente ser
feita de forma a evitar a sua afetagdo por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos. Sempre
que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilizag@o e
manutengdo desses dispositivos adequados.

Gestéo de produlos, efluentes e residuos

38,

Implementar um Plano de Gestdo de Residuos, considerando todos os residuos suscetiveis de serem produzidos
na obra, com a sua identificagdo e classificagdo, em conformidade com a Lista Europeia de Residuos (LER), a
definicBo de responsabilidades de gestdo e a idenlificac@o dos destinos finais mais adequados para os diferentes
fluxos de residuos.

39.

Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislagdo em vigor. Deve ser prevista a contengdofretencdo de eventuais
escorréncias/derrames. NGo é admissivel a deposicio de residucs, ainda gue proviséria nas margens e leitos de
linhas de agua.

40.

S8o proibidas queimas a céu aberto.

41.

Os residuos produzidos nas areas sociais e equipardveis a residuos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separagao na origem das fragbes
reciclaveis e posterior envio para reciclagem.

42,

Os dleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriadoe, preferencialmente a reciclagem.

43.

Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e respetivos destinos finais, com base nas
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Qutras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagdo

guias de acompanhamento de residuos.

44,

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a
legislag@o em vigor - ligagao ao sistema municipal ou, alternativamente, recotha em tanques ou fossas estanques
e posteriormente encaminhados para tralamento.

45.

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma
bacia de retengdo, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evilar que os derrames
acidentais de 6leos, combustiveis ou cutros produtos perigosos contaminem 03 so0los e as aguas. Esta bacia de
retengio deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

46.

Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se & recolha do solo contaminado,
se necessario com ¢ auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

47.

Proceder a desativag@o da area afeta aos trabalhos para a execugio da cbra, com a desmontagem dos estaleiros
e remogao de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depdsitos de materiais, entre outros. Proceder a
limpeza destes locais, no minimo com a reposi¢cao das condicées existentes antes do inicio dos trabalhos.

48.

Proceder & recuperagdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 0s
pavimentos e passeios piblicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruidos.

49,

Assegurar a reposigdo e/ou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos efou servigos existentes nas
zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

50.

Assegurar a desobstrugdo e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construgéo.

51

Proceder ao restabelecimento e recuperagdo paisagistica da area envolvente degradada - através da
reflorestacdo com espécies autoctones e do restabelecimento das condigbes naturais de infiltrag&o, com a
descompactacdo e arejamento dos solos.

52.

Devera ser informado o Servigo Municipal de Protegao Civil de Faro sobre a implementagio do projeto, de modo
o proceder a eventual atualizag&o do Plano Municipal de Emergéncia.

Geologia e geomorfologia

No que diz respeito 4 construgdo de um aterro alternado para a construgéio da ponte e aos impactes negativos
identificados tanto a propésito do fator “geologia e geomorfologia” como do fator "hidrodindmica lagunar”, consideram-
se as seguintes medidas de mitigagdo.

53.

A margem oposta ao alerro deve ser protegida contra a erosdo, recorrendo a solugdes facilmente reversiveis.
Uma solugBo possivel poderé passar pela colocago de blocos rochosos ou sacos de areia.

54,

Apos o término da fase de construgdo, e caso se conclua que as alteragbes provocadas sao relevantes e
interferem no funcionamento geral do canal e zonas limitrofes, o esteiro devera ser intervencionado de forma a
retomar a configuracdo existente anteriormente a construgdo da ponte. Nesta intervengdo devera haver limpeza
das zonas onde ocorreu sedimentacdo durante a fase de construcdo e remogao das estruturas ou materiais
usados para proteger as margens.

55.

Os aterros devem ser executados com material de enrocamento, de forma a minimizar o efeito da turvagao da
agua e do transporte sdlido durante as fases de execugio e remogdo, bem como da sua erosfo durante o tempo
de permanéncia em obra.

56.

Selecionar o fuso granulométrico e o peso dos blocos de material rochoso que devem ser selecionados de forma
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QOutras condi¢bes para licenciamento ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizagéo

a minimizar o transporte sélido e o efeito erosivo gerado pela endulag&o da agua no esteiro.

57.

Devera garantir-se a prote¢cdo das margens do esteiro, imediatamente a montante e a jusante dos aterros
provisorios, com a colocagdo de uma camada de enrocamento de protecdo sobre uma tela geotéxtil, a
desempenhar a fungao separacao e de filtro.

Na Peninsula do Ancao, uma vez que a intervenglo sera efetuada em zona de galgamentos frequentes, propde-
se que haja particular atengdo a que as estruluras ai colocadas (muros, bancos, etc.) permitam a eventual
passagem da agua que passe por cima da praia, por forma a evitar, quer a sua destruicdio, quer a acumulago de
areia que sempre acompanha o galgamento.

59.

Devera ser prestada atengdo a intervengio junto ac contacto entre o aterro (ja existente) onde vai ser construido
o parque de estacionamento e o sapal, respeitando a zona de sapal ainda presente e permitindo uma transigio
morfoldgica suave até as estruturas projetadas.

Solos

60.

O eslaleiro deve localizar-se numa drea atualmente compactada ou impermeabilizada de modo a minimizar os
impactes ambientais de compactacac e contaminagio dos sclos.

61.

As bacias de infiltragdo e retengdo, localizadas na zona sul do parque de estacionamento, deverdo ser
concebidas de forma a evitar o fluxo de agua salgada para o seu interior.

62.

Em relagdo a possibilidade de existéncia de solos arenosos ou com forte componente arenosa na zona sul do
parque de estacionamento, deverdo ser realizadas sondagens para aferir a permeabilidade do solo de fundagao.

Recurses hidricos subterraneos

63.

Proceder a cobertura do pogo abandonado. A obrigatoriedade do resguardo ou da cobertura de pogos esta
prevista no Artigo 42°, do Decreto-Lei n.® 310/2002, de 18 de dezembro.

64.

Implementar o plano de seguranga e emergéncia que define as agdes e as medidas a desenvolver no caso de se
verificar um acidente, com a introdugac de substancias contaminantes nos solos.

B65.

A manipulagdo de substéncias eventualmente contaminantes devera decorrer preferencialmente nas areas de
estaleiro especificamente concebidas para esse efeito, e preparadas (impermeabilizadas e limitadas) para poder
reter qualguer derrame. Durante a utilizagdo de substancias eventualmente contaminantes devem ser tidas em
consideragao todas as normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento.

Qualidade da agua superficial

66.

Evitar, ou no minimo restringir, a realizacdo das intervengdes da nova ponte e da demoligdo da atual duranle a
época balnear.

67.

implementar um plano de monitorizagdo da qualidade da agua na fase de construgéo, que contemple sobretudo
as fases mais criticas para este fator e que considere os principais usos na &rea envolvente do projeto.

Ambiente sonoro

68.

Os trabalhos e operagfes de construgdo mais ruidosas deverdo ficar restritos ao periodo diurno, entre as 8 e as
20 horas, e aos dias Uteis, em particular no que concerne & requalificacio dos acesscs a praia de Faro,
nomeadamente a nova ponte e a entrada da ilha de Faro, sé recorrendo a obtengao de Licenga Especial de Ruido
em casos devidamente justificados. O transporte de materiais de e para a obra, com recurso a veiculos pesados,
deve também seguir esta orientacio.
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Outras condigbes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagao

69.

Relativamente aos veiculos pesados de acessc a obra, o ruido global de funcionamento nio deve exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o dispostoc no n.® 1 do artigo 22° do Regulamento
Geral de Ruido, devendo ser evitadas, a todo o custo, situagdes de aceleragio/desaceleragio excessivas.

70.

Evitar, ou ho minimo restringir, a realizagdo das intervengdes da nova ponte, da demoligio da atual e do remate
com a praia de Faro durante a época balnear, pois a ocupagio sensivel existente na ilha de Faro & largamente
superior a da restante época do ano, fazendo nesse caso aumentar o significado real dos impactes.

Gestdo de residuos

71.

Reutilizar os sedimentos extraidos para colocagdo das estacas da nova ponte na propria obra, se as suas
caracteristicas o permitirem, tal como é alids preconizado no Estudo Prévio para o aterro do parque de
estacionamento.

72.

Sempre que se produzirem aguas de lavagem associadas ao fabrico de betfes, exceto betuminoso, devera
promover-se a sua infiltragdo num local, devidamente impermeabilizado, criado para o efeito, para que no final
das obras se possa sanear a referida area de infiltragio e conduzir os residuos resultantes a destine final
adequado.

Ecolegia, fauna e flora

73.

Calendarizar as operag¢des de construglo de modo a ocorrerem fora das épocas de maior vulnerabilidade das
espécies faunisticas potencialmente utilizadoras desta zona, ou seja, fora da época de reprodugéo que decorre
genericamente na primavera/verao (abril - maio).

74.

As areas degradadas pela obra deverdo ser restituidas a sua condig8o original através da concretizagao do Plano
de Plantagéo.

75.

Para precaver a proliferagdo da espécie Carpobrotus edulis (Chordo), atualmente disseminada na area de
estacionamento projetada, o Programa de Erradicacio desta espécie deverad iniciar-se no decorrer da fase
construtiva; este programa devera incidir nas areas abrangidas pelo Plano de Plantagdo e em particular nas
zonas de sapal. Sugere-se que o controlo quimico seja preterido relativamente ao controlo mecanico, devido aos
possiveis efeitos adversos que os compostos utilizados poderao ter sobre 0 meio e restante vegelacéo existente.

76.

Definir como condicdo especial de execugBo da obra, a sele¢do e recotha in sifu de sementes de vegetagdo
autéctone, devidamente autorizada, a incluir ao nivel do Caderno Técnico de Encargos do projeto, e respetiva
estimativa orgamental, assim como a propagag&o prévia, nas quantidades necessarias para as intervengdes de
vegetagio previstas.

77.

Propor a regeneragéo natural nas zonas proximas de sapal, em alternativa a execugdo de sementeiras e
planta¢des, onde se identifique vegetagio em bom estado de conservacgao.

78.

Os trabalhos de construgdo deverdo ser efetuados de forma continua, impossibilitande a recolonizagao dos
espagos intervencionados pela fauna, evitando nova perturbacio e deslocacgdo forgada dos individuos.

79.

Garantir gue a reconfiguragao da area de estacionamento minimiza a afetaglo de areas de sapal, pela relevancia
ecologica que lhes é intrinseca.

80.

Implementar um programa de sensibilizagio ambiental dos utentes das infraestruturas a instalar, com divulgagao
dos valores ecologicos da regifo — habitats, flora e fauna — e dos comportamentos a evitar, de forma a nao
degradar os habitats envolventes e ndo perturbar as comunidades biolégicas. Esta medida visa garantir a
utiizagdo equilibrada e sustentavel da area, evitando a sua degradacio em fungdo do aumentc da presenga
humana.
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Qutras condi¢bes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:
Medidas de minimizagdo
Paisagem

81. A zona de obra deverd ser conlida visualmente nos locais onde tal for possivel, através de estruturas inertes
(vedagoes, telas ou outros materiais visualmente impermedaveis) ou de material vegetal, que assegurem a fungao
de barreira visual, durante o pericdo de execuglo da obra, de modo a minimizar os impactes visuais previstos
sobre a envolvente.

82. implementagao do Plano de Requalificagdo/Recuperagdo e Integracdo Paisagistica.

Patriménio arqueolégico, arquiteténico e etnografico

83. A equipa de trabalho devera ser previamente autorizada pela Tutela integrando arquedlogos com experiéncia
comprovada na vertente nautica e subaquatica e estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos
efetuar.

B4. Devera ser assegurado o acompanhamento arqueologico de forma efetiva, continuada e direta, integral e
permanente de todas as operagdes que impliguem movimentagdes de terras desde as suas fases preparatérias
(desmatagoes, escavacgbes, terraplanagens, deposito de inertes, revolvimento de solos, instalagéo de estaleiros,
abertura de acessos, instalacdo de infraestruturas, fundagdes, dreas de empréstimo, eventuais dragagens, entre
outros). Se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simulténeo, terd de se garantir o acompanhamento
de todas as frentes.

B85. Proceder 4 monitorizag3o do leito da ria na area da estrutura da ponte e realizar a monitorizagéo arqueoldgica da
cavidade de erosdo junto ac topo do aterro na construgio da ponte.

86. A descoberta de quaisquer vestigios arqueoldgicos nas éreas de intervengio obriga a suspensdo imediata dos
trabalhos no local e & sua comunicagdo ac o6rgac competente da Tutela e demais autoridades competentas, em
conformidade com as disposi¢bes legais em vigor. Porque podera determinar a adogio de medidas de
minimizagdo complementares deve ser apresentado um Relatério Preliminar com a descrigdo dos vestigios,
avaliagao do impacte, registo grafico e uma proposta de medidas a implementar.

87. Deve ser tido em consideragdo que as areas com vestigios argueoldgicos conservados e que venham a ser
afetados tém que ser integralmente escavados.

88. Para além da identificacdo de Patrimonio Argueolégico e Cultural, deve ser dada especial atengdo a informacao
que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentagdes que a orla costeira sofreu ac longo dos séculos.

89. Em caso de necessidade, a realizag8o de dragagens tem de ser acompanhada por um arqueclogo na draga e
outro no local de deposigao dos sedimentos, a fim de minimizar o risco de destruigio de estruturas nauticas ou
navais.

90. Para a ocorréncia patrimonial (pogo) deve proceder-se ao registo grafico (desenho/topografia e fotografia) e a
memoria descritiva {descrigdo de caracteristicas morfo-funcionais, cronologia, estado de conservagio e
enquadramento cénico/paisagistico) previamente aos trabalhos de conservacio e cobertura previstos. Este
patrimanio deve, tanto quanto possivel, e em fung3o do valor do seu valor patrimonial, ser conservado in situ.

Sécioeconomia

91. Articular a programagdo das obras com os mariscadores de modo a minimizar as afetagdes na producio dos
viveiros localizados na area de intervengdo ou envolvente proxima (até 500 m).

92. As obras deverdo ser executadas tanto gquanto possivel fora da época balnear e condicionar as atividades de
canstrugdo nos periodos mais criticos, especialmente aos fins de semana.
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Qutras condigdes para licenciamento ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizagéo

93. Recorrer sempre que possivel a mac-de-obra local.

94. Devera ser assegurado o fornecimento de agua a praia {condutas de abastecimento), bem como a drenagem das
aguas residuais.

Fase de exploragao

Geoclogia

95. Realizar a manutengdo geral e eventual desassoreamento das passagens hidraulicas, de forma a assegurar o
bom funcionamento das mesmas e promover uma adequada circulagio gerat.

Recursos hidricos

96. Realizar a manutengdo geral e eventual desassoreamento das bacias de infiltragdo, de forma a assegurar o bom
funcionamento das mesmas e promover uma adequada drenagem geral das aguas pluviais.

Qualidade da agua superficial

97. Realizar uma adequada manutengéo dos 6rgdos de drenagem, em particular das bacias de infiltragao & retencgio
a implementar no parque de estacicnamento e das passagens hidraulicas a implementar no aterro de acesso, de
forma a garantir a funcionalidade para que foram projetadas.

Ambiente sonoro

98. Limitagdo da velocidade nas vias de acesso & Praia de Faro, quer através da imposigéo de velocidades maximas
de circulagdo reduzidas, quer através do uso de técnicas e solugdes de pavimentagdo adequadas, que
simultaneamente ndo comprometam o ambiente sonoro da area de intervengao.

99. Regulamentacio de atividades de manutencdo a desenvolver no acesso a praia de Faro, respetivo
estacionamento e arruamentos da entrada da zona urbana, para que fiqguem limitadas sempre que possivel ao
periodo diurno, entre as 8 e as 20 horas, e aos dias Uteis.

Qualidade do ar

100.Relativamente ac parque de estacionamento, o pavimento deve ser sujeito a operagdes de manutengae regular
de forma a minimizar o levantamento de poeiras, nomeadamente através da reaplicagdo do produto ligante.

101.Promover o bom funcionamento e manutengdo do sistema de controlo de acesso automével a praia de Faro e o
regular funcionamento do servigo de transporte de passageiros entre o parque de estacionamento exterior e a
praia (navette) e demais transportes publicos, nomeadamente em termos de horérios, frequéncia, capacidade e
tarifas, de modo a tornar esta opgao atrativa e assim mitigar as emissdes locais associadas ao trafego viario.

Gestdo de residuos

Para a fase de exploragdo recomenda-se, para além do cumprimente das disposi¢des legais em termos de gestao de
residuos, incluindo a recolha e posterior encaminhamento para operadores licenciados no ambito do sistema, a
aplicagdo das seguintes medidas.

102 Facilitar e colaborar na correta manutengdo e funcionamento dos equipamentes de recolha seletiva de residuos,
cuja gestdo esta atribuida as entidades responsaveis pelo sistema de gestdo de residucs existente,
nomeadamente a FAGAR, responsavel pela recolha e transporte de residues urbanos, e a ALGAR, responsavel
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Qutras condigdes para licenciamente ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizagao

pela sua recolha seletiva, triagem e tratamento.

103.As intervengbes pontuais ou regulares de manuteng@o da nova ponte, acessos e parque devem seguir as
orientagbes gerais propostas nas medidas gerais e especificas para a fase de construgdo.

Ecologia, fauna e flora

104.Impedir a circulagdo de pessoas e veiculos (incluindo bicicletas) fora dos percursos/areas designados para o
efeito, através de sinalética adeqguada e de barreiras fisicas.

105.A0 nivel da iluminagio deverao ser asseguradas as solugdes propostas no projeto, minimizadoras da poluigdo
luminosa e do risco de encandeamento da fauna de habitos crepuscutares e noturnos ocorrentes na area.

106.A operagao/gestdo das infraestruturas implementadas pelo projeto devera assegurar a manutengao/cumprimento
de algumas agdes realizadas em fase de obra, nomeadamente:

» Havendo a possibilidade de (re)estabelecimento de espécies invasivas na area de eslacionamento, esta
devera ser reguiarmente inspecionada com esse fim; em caso de detegdo de focos de invasdo, devera ser
acionado o seu combate, que deverd ser efetuado preferencialmente de forma manual/mecanica;

» Sempre que forem efetuadas obras de manutengio ou restauro da via, devera limitar-se a perturbagao
estritamente aos locais em questéo e a circulagio de maquinaria afeta a tais trabalhos devera cingir-se aos
acessos existentes; a calendarizagio destas operagbes deve ser ponderada de modo a ocorrerem fora das
épocas de maior vulnerabilidade das espécies faunisticas potencialmente utilizadoras desta zona, ou seja,
fora da época de reprodugdo que decorre genericamente na primavera/verdo (abril - junho}, sugerindo-se que
tais agdes ndo sejam desenvolvidas durante estes meses.

Paisagem

107.implementar o Plano de Requalificagao/Recuperago e Integragio Paisagistica.

108.Monitorizar eventuais trilhos informais que se venham a criar, no sentido de incluir medidas de recuperacao ou
assimilag&o no projeto executado.

Patriménio argueoldqico, arquiteténico e etnografico

109.Na eventualidade de ser necessario proceder ao revolvimento de ferras durante a fase de exploracio, no &mbito
de eventuais obras de manutengio/ conservagdo, o planeamento dos trabalhos, para as areas nao perturbadas
durante a fase de construgdo e em gue existam vestigios arqueoldgicos conhecidos, devera prever agbes de
minimizagdo semelhantes as ja definidas para esses sitios de acordo com os procedimentos considerados
indispensaveis pela Tutela. Este planeamento, para as areas onde nédo se conhecem vestigios patrimoniais ou
que tenham sido previamente escavadas durante a fase de construgdo, deverd prever o acompanhamento
arqueologico programado, nos termos estabelecidos.

110.Todas as dragagens de manutengdo dos canais deverdo contemplar uma equipa de arquedlogos com a vertente
nautica e subaquatica e dimensionada ao trabalho, de acordo com os trabalhos a efetuar com um arquedlogo na
draga e outro no local de deposicao dos sedimentos, a fim de, minimizar o risco de destruico de estruturas
nauticas ou navais.

Socipeconomia

111.Assegurar a necessaria arliculagio entre entidades e promover campanhas de sensibilizagao junto da populagio
€ utilizadores da praia de Faro de modo a assegurar um efetivo condicionamento do trafego de wveiculos
particulares e fornecedores, especialmente durante o verao.

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente
Rua de “0 Século™, 51 1200-433 Lisboa - Portugal 14
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb®maote.gov.pt
www,portugal.agy. ot




GOVERNO DE SECRETARIO DE ESTAGO DO AMBIENTE oAmbk/>

% PORTUGAL

Outras condigdes para licenciamente ou autorizagée do projeto:

Medidas de minimizagdo

112 Estabelecer parceria(s) com o(s) operador(es) de transportes plblicos de modo a reforgar e/ou melhorar a oferta
de carreiras rodoviarias tendo com destino/partida a praia de Faro (horarios mais alargados, melhoria da frota,
etc.).

113.Construir uma pista ciclavel (incluindo equipamentos associados) que ligara a cidade de Faro ao parque de
estacionamento exterior, contornando o aercporto (conforme proposta existente no Plano de Mobilidade
Sustentavel de Faro, 2008).

Programas de Monitorizagdo

Evolugdo morfoldgica do Esteiro do Ancao

O objetivo especifico do planc de monitorizagdo é acompanhar a evolugdo do esteiro e das suas margens,
nomeadamente no que se refere a evolugao geomorfologica, detetando atempadamente situagdes criticas de eros&o e
assoreamento.

Parametros a monitorizar

De forma a acompanhar a evolugdo geomorfolégica do esteiro e das suas margens resultante da fase de construgao
do projeto deverao ser executados os seguintes trabalhos:

= Levantamento das profundidades do canal de escoamento (no esteiro);
» Inspegdo das margens do esteiro e sua localizagéo.

Locais e frequéncia de amostragem

As estagBes de amostragem da profundidade devem localizar-se no esteiro do Ancdo em cinco perfis transversais
distintos:

» No canal de escoamento, proximo da zona da implantagio da ponte;
¢ A 150 m do local de implantagdo da ponte em ambos os sentidos;
* A 350 m do local de implantagéo da ponte em ambos os sentidos.

As margens do esteiro devem ser estudadas numa envolvente de 500 m para cada um dos lados do local de
implantagdo da ponte, com especial enfase nas zonas de viveiros circundantes.

O primeiro levantamento das margens e da profundidade do esteiro deve ser feito antes do inicic da obra e, durante a
fase de construgao (aterros provisorios), devem ser feitos apés o término de cada periodo de mares vivas.

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

Para a obtencéo das batimetrias no esteiro podera ser utilizado um método pratico e expedito, utilizando uma régua
linimétrica movel e de escala adequada de forma a obter as profundidades ao longo dos perfis definidos
anteriormente. De modo a permitir a posterior comparagac entre levantamentos, cada levantamento terd que ser
referenciado aoc mesmo datum vertical e devera ser efetuado para um nivel de dgua semelhante no canal e durante o
estofo da maré, de forma a evitar correntes de mar fortes.

O estudo das margens do esteiro devera ser feito recorrendo & instalagio de marcas de superficie em locais chave
(e.g. sobre bancos arenosos da margem; num degrau lodoso da margem) que permitam posteriormente perceber a
evolucdo da margem. As localizagdes das marcas de superficie devem ser registadas fotograficamente, assim como
as suas coordenadas geograficas. Poder&o ainda ser medidas distancias entre as marcas e locais que se considerem
inalteraveis pela obra. Em cada futura vistoria estes mesmos levantamentos deverdo ser feitos, de modo a permitir
comparacdes temporais.

Relatério e discussdo de resultados

A partir dos resultados dos trabalhos de monitorizagao previstos proceder-se-a 4 respetiva analise e interpretacao.
Recomenda-se que a informacdo a compilar seja integrada numa base de dados (neste contexto, base de dados
podera ser entendido como um mesmo ficheire de dados) a constituir no dmbito do Programa de Monitorizagéo.

As observagbes registadas e a informagéo resuitante do tratamento de dados deverdo permitir a sua representacéo

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente 15
Rua de "0 Século”, 5t 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 2% 323 15 00 EMAIL gabinete,seamb@maote.gov.pt
www.portugal.gov.pt




SECRETARIO DE ESTADO DO AMBIENTE

sdode ¥ GOVERNQ DE
v A PORTUGAL

cartografica, a escala adequada, exprimindo a variagdo e as tendéncias reconhecidas, ao longo do periodo de
manitorizag&o.

Apbs a andlise da informacio obtida nos primeiros levantamentos (trés cu quatro), sera possivel, no caso de se
verificarem fenémenos significativos de erosdo (ou assoreamento), estimar o progresso do fenémeno no futuro
proxime e assim delinear uma estratégia alternativa de mitigagéo para a area em questéo.

Ecologia, flora e fauna — Sapal e areas plantadas

A area afeta ao projeto inclui algumas areas de sapal, caracteristicamente com elevado valor ecolégico intrinseco.
Paralelamente importa avaliar o sucesso das agdes de plantagdo realizadas, uma vez que a requalificagio
proporcionada sera importante na atenuagfo dos impactes negativos decorrentes da implantagdo do projeto sobre a
componente ecoldgica da area.

Assim, constiluem objetivos do acompanhamento destas areas:

» Avaliar a potencial afetagdo destas areas na sequéncia da implementagao das infraestruturas propostas no ambito
do presente projeto;

+ Avaliar o sucesso do plano de plantagac implementado;
« Propor novas medidas de minimizacao, se aplicavel.

Locais e frequéncia de amgstragem

Os locais a amostrar situar-se-8o nas zonas de sapal adjacentes a area de estacionamento e posteriormente também
nas areas requalificadas no ambito do plano de plantagéo.

Os trabalhos de moniterizag8o deverao ter uma frequéncia quadrimestral, no decorrer da fase de construcio e anual,
na fase de exploragéo, devendo estender-se até pelo menos dois anos durante esta fase.

Refira-se & importdncia da realizacdo de uma campanha de caracterizagdo da situacdo atual, previamente a
realizagao de qualquer atividade de obra.

Parametros a monitorizar

Tendo em vista o estudo e acompanhamento da evolugéo do estado de conservagéo das areas de sapal e das areas
alvo de plantacdo considera-se pertinente a monitorizagéo dos seguintes pardmetros:

= Percentagem de cobertura da vegetacao;

+ Caracterizacio floristica das formacgdes vegetais (levantamentos florislicos);
» Evolugao da area ocupada pelo habitat;

« Presenga/proliferacdo de espécies exéticas.

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

O métedo dos transectos considera-se adequado para avaliar potenciais alleragbes na estrutura e composicéao
especifica do coberto vegetal do sapal. Os transectos deverdo ser estabelecidos ao longo da area ocupada por este
habitat alvo de monitorizacdc. Os levantamentos floristicos efetuar-se-3o0 sobre o coberto vegetal intersetado,
registando-se medidas de coberlura para cada espécie. Trata-se de uma amostragem adequada para a vegetagdo de
sapal que se caracteriza por uma reduzida diversidade especifica e por formar frequentemente manchas
monoespecificas.

A monitorizagao das areas sujeitas a plantagao devera assentar no registo da percentagem da cobertura da vegetacéo
e da sua composico, de forma global, para cada area plantada.

A realizagdo de transectos devera ser complementada com uma inspec¢do visual cuidadosa da area em estudo,
através de percursos realizados a pé, procurando identificar a presenca de espécies com particular interesse do ponto
de vista da conservacgio ou de natureza aloctone, eventualmente ndo amostradas nos transectos, cartografando a sua
localizagao.

Pretende-se com esta metodologia averiguar os efeitos da presencga do novo parque de estacionamento na extensac
e composicdo do habitat sapal e no desenvolvimento da vegetacio das areas sujeitas a requalificagio.

Relatério e discussdo de resultados

Os resultados da monitorizagdo deverdo ser comparados, devendo ser analisada a evolucdo dos parametros
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amostrados e assinaladas eventuais situagdes de degradagdo que decorram das agdes construtivas ou da fase de
exploragdo. A andlise a realizar permitira avaliar a eficacia das medidas de minimizago ambiental e recomendacgdes
postas em pratica nas diversas fases do projeto. Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia
de impactes negativos significativos sobre os habitats em questdo, como consequéncia das atividades relacionadas
com o projeto, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas que possibilitem o seu controle.

Ecologia, flora e fauna — Macrofauna beténica

Atendendo aos riscos de ocorréncia de impactes significativos no ecossistema, nomeadamente devido a alteragdes no
hidrodinamismo no esteiro do AncBo, considera-se que devera o projeto englobar um plano de monitorizacio das
comunidades biologicas exislentes na area de influéncia do projeto, com o qual seja possivel acompanhar qualquer
alteracéo significativa a este nivel:

» O plano de monitorizagdo da obra deverd, previamente a construgée e ao longo da fase de construgdo contemplar
os bentos (invertebrados), a ictiofauna (peixes), incluindo os signatideos (cavalos marinhos) e as pradarias
marinhas, com locais de amostragem que cubram a area de afetagio do projeto;

= Apos a construglo avaliar a recuperagéio biolégica da zona ao longo de 5 anos estimando a area de cobertura e
densidade das pradarias assim como a abundancia das espécies associadas (posturas, juvenis, adultos);

» Caso se revele regressdc das populagdes, deverd ser considerada a realizagdo da replantacdo das pradarias
interditais de Zostera noltii, para restaurar o habitat que existe atualmente para as espécies faunisticas permitindo,
por exemplo, a recolonizagdo de signatideos.

A importdncia das comunidades de macrofauna benténica reveste-se de natureza ndo sé ecoldgica, como
socioecondmica, o gue fundamenta a monitorizagdo destas comunidades no horizonte de construgao e de pelo menos
parte da exploragio do presente projeto.

Assim, constituem objetivos da presente monitorizagao:

= Avaliar a potencial afetagéo das comunidades de macrofauna bentonica face as alteragdes imprimidas ao meio
bentdnico em virtude da implementacdo do presente projeto;

» Propor novas medidas de minimizagao, se aplicavel.

Locais e frequéncia de amostragem

Previamente & fase de construgio e durante esta, devera ser definida uma rede de locais de amostragem
suficientemente abrangente quer permita compreender o alcance (geografico) dos impactes decorrentes da obra.

Assinala-se a importancia da necessidade de um periodo de caracterizagdo da siluagdo de referéncia, prévia a
qualgquer agdo construtiva em meio aquatico.

Na fase de exploragdo podera haver uma reformulagio do planc de amostragem, que se justifique pelos resultados
obtidos durante as fases anteriores.

Os trabalhos de monitorizagéo deverdo ser efetuados com uma frequéncia adequada aos impactes que se venham a
considerar na fase de RECAPE.

Parametros a monitorizar

Tendo presente os objetivos do plano de monitorizagéo, os parametros a monitorizar serdo:
« Numero de taxa presente nos locais amostrados;
+ Numero de individuos pertencentes a cada um dos taxon amostrados.

Estes pardmetros servirao de base ao calculo dos seguintes indices, tipicamente utilizados na caracterizacdo dos
povoamentos macrobenténicos:

» indice de diversidade de Simpson;
» Indice de diversidade de Shannon-Wiener;
= indice Bidtico Marinho (AMBI).

Esles indices permitirBo inferir sobre a diversidade e estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentonicos
ocorrentes na area e sobre a qualidade biolégica da 4gua da zona monitorizada.

Relatdrio e discussao de resultados

Os resultados da monitorizagao nas fases de pré-construgio, construgdo e exploragio deverdo ser comparados, de
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modo a analisar a evolugdo dos parAmetros amostrados e assinalar eventuais alteragdes na estruturagdo das
comunidades bioldgicas imputaveis as agdes de construgéo e/ou exploragéo do projeto.

A andlise a realizar permitira avaliar a eficacia das medidas de minimizagéo ambiental e recomendagdes postas em
pratica nas diversas fases do projeto. Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia de
impactes negativos significativos sobre as comunidades, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas gue
possibilitem o seu controlo,

Qualidade da agua

Locais e frequéncia de amaostragem

¢ 1 Local de amostragem no canal principal de navegacao de transposigac a ponte, a nascente da mesma;
« 1 Local de amostragem no canal afetado junto do parque de estacionamento no lade continental da ria,

+ 1 Local de amostragem no esteiro do Ancéao, junto as exploragdes conquicolas, a poente da area de intervengao
(de forma a ficar fora da area de influéncia do projeto em estudo) — ponto de controlo.

Em cada estacdo de amostragem devera ser recolhida uma amostra em condicdes de estado meteoroldgico e de
maré equivalentes as outras estagdes, para que os resultados analiticos sejam comparaveis.

A periodicidade das campanhas de amostragem devera ser flexivel consoante os resultados que forem sendo obtidos
e contemplar as variag@es sazonais e 0s periodos criticos do projeto em estudo.

Como base de programagdo, preconiza-se a realizagdo das seguintes campanhas de amostragem na fase de
construgao:

» 1 Campanha imediatamente antes do inicio de construgdo do primeiro aterro provisoério;

+ 1 Campanha em fase de obra, logo apds a implantacao do primeiro aterro provisorio;

= 1 Campanha uma semana depois da remogao do segundo aterro provisorio;

+ 1 Campanha cerca de um més depois de cessarem todas as intervengdes em meio aquatico.

Pardmetros a monitorizar

Tendo em considerag&o os potenciais usos da massa de agua na zona de intervengao e envolvente (4 luz do Anexo
Xlll do Decreto-Lei n.® 236/98, de 1 de agosto) e as atividades previsivelmente geradoras de impactes na qualidade da
agua, devera proceder-se a4 monitorizagdo dos seguintes parametros:

* pH;

» Temperatura;

« Cor (apos filtraco),

» Solidos suspensos totais;

* Oxigénio dissolvido;

= Hidrocarbonetos de petrolec;

« Compostos crganc-halogenados;
+ Metais (prata, arsénio, cadmio, crémio, cobre, mercurio, niquel, chumbo e zinco);
« Coliformes fecais;

« Oleos minerais;

¢ Substancias tensioativas;

e Fendis,

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

As técnicas e os equipamentos de recolha dever@o assegurar a validade dos resultados obtidos. Devera ser recolhida
uma quantidade de amostra suficiente para o objetivo em vista, de acordo com a metodologia de analise a aplicar pelo
laboratério responsavel. As amostras deverdo ser acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou vidro),
devidamente catalogadas com a designagdo da estacdo e profundidade de recolha e transportadas a cerca de 4°C, o
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mais rapidamente possivel, para o iaboratorio.

Durante as campanhas dever@o ser registadas as condigdes de maré, de correntes, meteoroldgicas, fontes de
poluig&o, entre outras consideradas relevantes para um correto enquadramento e interpretacéo dos resultados.

Deverao ser aplicados os métodos de analise definidos na legislagao vigente, nomeadamente, os métodos analiticos
de referéncia indicados no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto — Anexos Xlil (qualidade das aguas do litoral ou
salobras para fins aquicolas — aguas conquicolas) e XV (aguas balneares). Na auséncia de especificagdes deverdo
ser respeitadas as normas de boa pralica e 0os métodos padréo.

As analises deverdo ser realizadas por um laboratéric acreditado para a realizagio dos ensaios requeridos.

Os resultados obtidos deverdo ser analisados a luz da legislagio em vigor na matéria, designadamente o Decreto-Lei
n.” 236/98, de 1 de agosto (com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, Decreto-
Lei n.” 52/99, de 20 de fevereiro, Decreto-Lei n.° 53/99, de 20 de fevereiro e Decreto-Lei n.° 54/99, de 20 de fevereiro)
— Anexos Xl e XV, referentes, respetivamente, a qualidade das aguas do litoral ou salobras para fins aquicolas —
aguas conquicotas e a qualidade das aguas balheares.

Relatdrio e discussdo de resultados

Apés a realizago de cada campanha de amostragem devera ser elaborado um relatério sucinto onde constem os
locais das recolhas de dgua, a metodologia, as condigbes de amostragem e a discussao dos resultados obtidos.

A estrutura dos relatérios de monitorizagédc devera seguir, com as necessérias adaptagdes, a estrutura e o conteldo
das normas técnicas constantes do anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de abyril.

No final da fase de construgdo, deverd ser elabarado um relatorio final, que integre todos os resultados obtidos
durante este periodo, fazendo uma avaliagio global da situacao verificada em termos de impacte ambiental e eficacia
das medidas. Este relatério devera ser enviado a Autoridade de AlA para emissao de parecer.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parametros a analisar deverdo manter-se constantes de
modo a permitir a comparagio de resultados, com a salvaguarda da incluséo de gquaisquer novos elementos
determinados pela evolugdo da situagio.

Devera ser efetuada uma andlise estatistica dos resultados obtidos e discutida a sua variagdo temporal e espacial,
tentando estabelecer relagdes causa-efeito com as atividades desenvolvidas nas varias fases do projeto e com as
potenciais fontes de poluicdo associtadas. Devera também ser abordada a relagio entre os diferentes pardmetros
analisados e a qualidade da agua.

Preconiza-se ainda que seja avaliada a eficacia das medidas de proteg3o ambiental colocadas em pratica nas
diversas fases do projeto e equacionado o seu reforgo, caso as situagbes detetadas o justifiquem.

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia de impactes negativos significativos na
qualidade da agua, poder-se-a justificar a adogéo de medidas de gestdo ambiental adicionais, tais como:

» Fiscalizagdo mais apertada da drenagem das aguas residuais e zonas de deposigiofrecolha de residuos
produzidos na obra e estaleiros;

 Sensibilizag8o do empreiteiro para a adogdo de praticas ambientais na gestdo de residuos sélidos e aguas
residuais;

* Maior controle das condi¢gbes de abastecimento de combustivel;
» Colocagdo de redes de malha fina a envolver os locais de intervengao em meio aquatico;

» Indemnizagio adequada aos viveiristas afetados.
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Nos termos do n° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de maio, na
redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de novembro, a presente DIA
Validade da DIA: caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, ndo tiver sido iniciada a
execucdo do respetivo projeto, excetuando-se os casos previstos no n.° 3 do mesmo

artigo.

Entidade d%\lf:rlflcagéo da Comissao de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Algarve

O Secretario de Estado do Ambiente

Assinatura;

Anexo: Resumo do conteddo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades
consultadas; Resumo da Consuita Plblica; e Razbes de facto e de direito que justificam a decisao.
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Resumo do contelido do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

Resumo do procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AlA

O procedimento de AlA iniciou-se a 19-03-2013 (Oficio n.® 2013/8899/DOT, de 15-03-
2013).

A Comissdo de Coordenagdo de Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve), enquanto Autoridade de AIA, nomeou a Comissdo de Avaliagdo (CA),
composta por 5 elementos, de acordo com o previsto na alinea b) don® 1 do art°7.°
do Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de maio, com as alteragBes introduzidas pelo
Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de novembro, com a seguinte constituicao:

+ Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve);

» Direcdo Regional de Cultura do Algarve (DRC-Algarve);
» Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA);
« Instituto de Conservagao da Natureza e Florestas (ICNF).

De acordo com o disposto no ponto 4, do artigo 13°, do Regime Juridico da Avaliagdo
de Impacte Ambiental (RJAIA), a CA reuniu para deliberar sobre a conformidade do
EIA a 17-04-2013, tendo considerado apos apreciagdo dos elementos do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), gque os mesmos n3o forneciam informacdo suficiente
relativamente a alguns fatores ambientais, pelo que foram solicitados elementos
adicionais a 23-04-2013, ao abrigo do n° 5 do art.° 13° da citada legislagio, pelo prazo
de 80 dias,

Os elementos adicionais foram entregues a 12-06-2013.
A conformidade do EIA foi declarada a 20-06-2013.

De forma a melhor habilitar a analise da CA em algumas areas especificas, foram
solicitados pareceres as seguintes enlidades externas a 27-06-2013: Diregio Regional
de Agricultura e Pescas do Algarve, Camara Municipal de Faro, Instituto Maritimo
Portuario, delegagdo do sul, Centro de Ciéncias do Mar da Universidade do Algarve
(CCMar), Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, Capitania de
Faro, Vivmar - Associagdo de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, Autoridade
Nagcional de Prote¢do Civil, Laboratério Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG),
Laboratério Nacional de Engenharia Civil, ANA Aeroportos, Associacdo de moradores
da Praia de Faro. Nao foram recebidos os pareceres da Associagio de moradores da
Praia de Faro, da Vivmar e do LNEC.

A Consulta Publica decorreu durante 30 dias uteis, de 10 de julho a 21 de agosto de
2013.

Foi realizada uma visita de reconhecimento ao local no dia 02-08-2013, onde
estiveram presentes representantes do proponente, do projetista, da empresa
responsavel pelo EIA e os representantes da CA.

Foram analisados os pareceres externos recebidos e as exposigbes decorrentes da
consulta publica a integrar no parecer da CA.

Foram realizadas trés reunides para verificacdo da conformidade e elaboragdo do
parecer final.

Foi elaborado o parecer da CA.

Pareceres externos

Relativamente ao contributo das Entidades Externas, que consideram na globalidade o
estudo bem elaborado, apesar das lacunas identificadas, considera-se ser de
mencionar os seguintes aspetos relevantes para a avaliagdo em causa:

» A falta de alternativas ao projeto quanto a opg¢lo de travessia a desenvolver, ao
método construtive proposto e ao sistema de mobilidade diferenciado apresentado.

» A deficiente avaliagio dos impactes decorrentes da fase de execugao do projeto ao

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente
Rua de "0 Seéculo™, 51 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote.gov,pt
www.porLugal . gov. pt

21




i@ SOV el P ——

nivel dos fatores ecologia, fauna e flora, sdcioeconomia, geologia e geomorfologia
e hidrodinamica lagunar.

» A auséncia de propostas ao nivel da seguranga e risco na fase de construgio.

» A sugestdo de estudos e medidas de minimizagdo adicionais e planos de
monitorizagao.

O instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve refere que os estudos
prévios efetuados quanto a opglo de travessia a desenvolver, ndo correspondem a
uma efetiva analise de alternativas ao projeto, mas sim a estudos técnico-econdémicos
com vista a apoiar a decis@o, sem avaliar comparativamente, as incidéncias sobre os
fatores ambientais suscetiveis de serem afetados pelas diferentes alternativas.

Recomendam que o pracesso construtivo seja reequacionado e que se considere a
possibilidade de ndo recorrer & construgdo dos aterros temporarios. Estes tém
impactes muito significativos no escoamento e na configuracdo do fundo e margens na
proximidade do local de construgdo, considerando ainda que este processo podera ter
implicagdes na estabilidade da ponte antiga, pondo em causa o acesso a praia durante
a construgao da nova ponle.

Sugerem alguns estudos, medidas e elementos a considerar em fase de projeto de
execucdo, que foram considerados na avaliagéo.

A Camara Municipal de Faro apresenta algumas sugestdes, ao nivel da caracterizacdo
socioeconomica, da monitorizagdo e um reparo para que seja garantido, durante a
execucdo das obras, o fornecimento de agua a praia (condutas de abastecimento),
bem como a drenagem das aguas residuais domésticas, devendo ser prevista uma
solugéo provisodria que permita o funcionamento destas infraestruturas.

O CCMar alerta para a inconsisténcia do estudo ao nivel da caracterizagio dos
ecossistemas marinhos, e sobre os potenciais impactes ambientais negativos ao nivel
da bicdiversidade marinha, sobretudo, na fase de construgdo e demoligdo, uma vez
gue se desconhece a sua extensio temporal, e se poderdc ou ndo desaparecer com a
finalizagdo das obras.

Propdem algumas medidas de minimizagdo que foram consideradas pela CA.

O LNEG considera o estudo bem elaborado ao nivel da geologia e geomorfologia e
sugere medidas com vista a diminuigio do impacte do projeto sobre este fator.

A ANPC alerta para as questSes do risco, socorro e emergéncia e a consulta ao
Servico Municipal de Prote¢ao Civil de Faro, aquando do projeto de execugao,

Comentario da CA {fundamentagéo e consideragdes ao exposto nos varios pareceres
e questdes relevantes)

Relativamente as questdes levantadas e as solugbes apresentadas pelas entidades
externas consultadas, a CA considerou as mais relevantes, tendo estas sido incluidas
na sua analise, nomeadamente ao nivel das medidas de minimizagio e dos elementos
a apresentar em fase de RECAPE.

Resumo do resultado da
consulta publica:

Dado que o projeto se integra no anexo | do Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de maio,
com as alteragbes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de novembro, a
consulta pablica, nos termos do seu artigo 14.°, n.* 2, decorreu durante 30 dias Uteis,
de 10 de julho a 21 de agosto de 2013.

Durante este periodo foram recebidos 3 pareceres,

Anténio Mendonca

O exponente considera que o investimento piblico tio importante e necessario, para a
construglo da ponte de acesso a Praia de faro deve contemplar "os dois sentidos
simulftaneos de circufagdo para veiculos moltorizados, para veiculos sem motor e para
pedes”.

Considera que devera ser avaliado se "a revisdo técnica, social e politica do projeto,
em conformidade com a premissa anterior, valerd a pena e seguramente néo ird onerar
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tdo desmesuradamente a construgdo da nova ponte que a va inviabilizar’.

Paulo Jorge dos Santos Neves

C exponente comeca por referir que a avaliagio da capacidade de carga parece ser o
indicio fundamental para a deciséo quanto ac futuro desempenho admitido para a nova
ponte, salientando que:

» “Se por um lado as opgdes ambientais ja definidas no POOC imp8em a restrigdo
maxima ac ponto de desejar a inferdicdo de trafego de rotina, excetuando os
residenfes (solugdo adotada), por outro, a andlise da procura levard ao limite a
fruicdo do espago pelos veraneantes consoante os lugares de estacionamento
admitidos no seu destino.”

» “Preferindo a restrigdo maxima contemplada, concluiriamos pelo contra-senso do
investimento maximalista preconizado, prmeiro porque, ja por absurdo, a atual
ponte, recondicionada, resolveria tal propdsito; segundo porque levando-o a sério,
seria j& imposto o investimento no parque de estacionamento exterior e a solugdo
de transporte publico, e nephum se encontra previsto no cademo programado de
ongem de fundos nem projeto técnico para o efeito.”

Segundo o exponente, optaria pela segunda solugao possivel, “de fevar ao limite a
fruicdo do espago pelos veraneantes, usando o perfil proposto da nova ponte agora
apresentada, conseguindo adequar o uso do destino, nos acessos ao mesmo, pela
limitagdo do estacionamento a capacidade de carga programada, com adequacgdo das
solugdes de transporte que, afinal, o projeto j4 admite mas com um racional coerente e
com o equilibrio da solugdo de interesse e investimento publico.”

De acordo com ¢ exposto, propde “que a Sociedade Polis repondere, neste
procedimento e respetivo projefo de execugdo, a solugdo de atravessamento, em
discusséo ptiblica, com o mesmo perfil de tabuleiro e uso, mas com a introdugéo, ja, de
duas vias rodoviarias atendendo as necessidades das populacdes, que a historia vem
provando da impraticabilidade de se admitir apenas transito alternado por cada sentido
da mesma via, atendendo ainda ao investimento admitido na solugdo para o efeito
desejado, que pode ser alcangado por limitadores de estacionamento eletrénico, a
montante desta solugdo que assinamos (antes da roftunda do aeroporfo na
aproximacdao pela N125-10).”

Carlos Alberto Pereira Martins, Engenheiro Civil {IST), Especialista em Estruturas
(Ordem dos Engenheiros)

O exponente refere que o projeto e construgdc da nova ponte de acesso a praia de
Faro apresentam erros de definicdo e concegdo. De definigio porque a obra proposta
pretende atingir objetivos que em vez de servir a populagio em geral, servird
sobretudo os que tém casa na praia de Faro. Trata-se de ma utilizagdo de dinheiros
publicos significativas para beneficio de alguns. A avancar nos termos propostos sera
muito provaveimente objeto de ag&o que vise a sua nulidade.

No que diz respeito ao projeto da ponte, para além das questdes mais especificas sob
o ponto de vista técnico, constata que a imagem associada a proposia que venceu o
concurso nac corresponde a realidade, sendo bem diversa desta, pelo que vira
certamente a ser objeto de aco que vise a sua ndo implementagio.

Regista também as questdes associadas aos métodos construtivos e de
navegabilidade, que tém aspetos muitc negativos associados, nomeadamente
problemas no dimensionamento de elementos estruturais da ponte e a impossibilidade
da navegabilidade sem reservas em maré cheia.

Conclui, dizendo que face ao exposto e a importancia das reservas que apresenta,
trata-se duma proposta sem grandes condigbes de ser implementada, quer por motivos
de nalureza estrutural, econdmica, ambiental e sobretudo por consubstanciar uma
solugdo que vicla direitos da populagdo que tem ao longo dos anos usufruido da praia
de Faro sem restrigdes elitistas que ndo fazem quaiquer sentido.

Comentério da CA (fundamentagao e consideragbes ao expostc nos varios pareceres
e guestdes relevantes)

Relativamente as questbes levantadas e as solugdes apresentadas pela consulta
publica, a CA avaliou as que deveriam ser incluidas nas medidas de minimizagio e
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nos elementos a apresentar em fase de RECAPE. T

Razoes de facto e de
direito que justificam a
decisao:

A emissdo da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e
na respetiva Proposta de Decisdo da Comissac de Coordenacgio e Desenvolvimento
Regional do Algarve, destacando-se, de seguida, os principais aspetos decorrentes da
andlise desenvolvida nessa sede.

O procedimento de AlA do anteprojeto da Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque
de Estacionamento Exterior foi efetuado ao abrigo do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
maio, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de
novembro.

O Parque de estacionamento, porque se encontra em zona sensivel e com uma area
de implantagdo superior a 1 ha, esta sujeito a procedimento de AlA, nos termos da
alinea b) do n.” 10 do Anexo Il do referido Decreto-Lei. Embora o projeto da ponte e via
de acesso ndo encontre enquadramento nos projetos listados e sujeitos a AIA, nos
Anexos | e ll, a viabilidade da sua execu¢lo depende do reconhecimento como “acdo
de relevante interesse publico”, o que nos termos do n.” 3 do artigo 21° do Decreto-lei
n.® 166/2008 de 22 de agosto equivale a obtengdo de declaragio de impacte ambiental
favoravel.

Os projetos localizam-se na Ria Formosa, na sua margem terrestre (implantagéo do
parque de estacionamento exterior) a sul do Aeroporto de Faro e sobre a peninsula do
Ancao, na zona da praia de Faro.

A area de implantag&o do projeto interceta um conjunto de areas classificadas como
sensiveis: Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); Sitio de Importdncia Comunitaria
(SIC) "Ria Formosa/Castro Marim” (PTCONQQ13), integrado na Rede Natura 2000:;
Zona de Protegdo Especial (ZPE) "Ria Formosa” (PTZPEQ017), integrada na Rede
Natura 2000.

Os instrumentos de gest&o territorial (IGT) em vigor para a area de projeto sdo: Plano
Regional de Ordenamento do Territdrio do Algarve; Plano de Ordenamento do Parque
Natural da Ria Formosa; Planc de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura; Plano
Setorial da Rede Natura 2000; Planc Diretor Municipal de Faro; Plano de Pormenor da
Praia de Faro (em elaboracgdo).

O projeto ¢ também enquadrado pelo Plano Estratégico da Intervencdo de
Requalificagdo e Valorizagdo da Ria Formosa, no ambito da intervengao Polis Litorat
Ria Formosa.

O projeto & ainda abrangido pelas condicionantes, serviddes e restrigdes de utilidade
publica: Reserva Ecoldgica Nacional, Dominio Publico Hidrico; Servidao aeronautica e
outras serviddes e restrigdes (vias municipais, condutas adutoras).

A ponte existente com cerca de 50 anocs, encontra-se deteriorada e apesar de ter tido
obras de reabilitagdo em 1990, nac foram efetuadas intervencgdes nos pilares/estacas,
nem reparadas as travessas entre os pilares.

Face ac seu estado de degradagdo, ac fraco nivel de servico existente e aos
condicicnalismos da area, foram avaliadas alternativas com vista a decidir sobre a
melhor opgdo a tomar sobre a travessia, nomeadamente a reabilitagio da atual ponte
de acesso a praia de Faro ou a construgdo de uma nova ponte. Esta lltima foi a
solugdo assumida como a mais favoravel, quer ao nivel dos niveis de servigo e de
seguranga dos utentes, quer ao nivel da seguranga estrutural e tempo de vida (il
remetende para menores custos de manutencdo e sendo ainda favoravel do ponto de
vista hidraulico e da navegabilidade, do ponto de vista ambiental e por fim do ponto de
vista arquiletonico face a opgao de requalificagdo da infraestrutura existente. Esta
opgao foi considerada como a alternativa mais favoravel pelas autoridades
competentes na area a data (2009). ARH Algarve, Camara Municipal de Faro, Instituto
de Conservacéo da Natureza e Biodiversidade e Capitania do Porto de Faro.

O projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior
tem como objetivos:

* A promogdo da melhoria da mobilidade na ligagdo de Faro a peninsula do Ancao;
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* A reestruturagio do acesso viario a praia de Faro, criando condigées para a
utilizagéo pedonal e clicavel, promovendo estas formas de mobilidade e os
transportes plblicos e condicionamento do acesso automdvel a praia de Faro, em
simult&éneo com o restabelecimento da circulagio de agua nos esteiros;

¢ A construgdo de uma zona adequada de estacionamento na area terrestre;
« Garantir uma melhor mobilidade na ligagic de Faro a peninsula do Ancéo.

Tendo em consideragdo as caracteristicas do projetc e do local onde se implantara,
bem como a avaliag8o dos vérios fatores ambientais efetuada pela CA e o conteldo
dos Pareceres Externos solicitados, consideraram-se fatores fundamentais para o
apoio a tomada de decisdo, a geologia e geomorfolegia, a hidrodinamica lagunar, a
ecologia e a sdcioeconomia, em particular, os deccrrentes da construgdo da nova
ponte e atividades relacionadas.

Dada a localizagdo do projeto numa area sensivel, a variados niveis, e face ao método
construtive escolhido, os principais impactes negativos ocorrerdo na fase de
construgdo. Estes impactes far-se-3o sentir principalmente sobre a geologia e
geomorfologia, a hidrodindmica lagunar, a ecologia e a sdciceconomia,
nomeadamente:

* O método construtivo adotado, na construgdo do aterro alternado, ird constringir o
escoamento do esteiro do Ancd3c e provocar o aumento da velocidade das
correntes, mesmo com a antecipada construgdo das passagens hidraulicas no
aterro de acesso a ponte, 0 gque levara tendencialmente & erosdo do canal na
secgdo de constrangimento ou mesmo & afetagdo dos proprios aterros provisorios,
a turvacio da agua e ac transporte solido durante as fases de execuglo e
remogdao, a alteragfes na hidrodindmica local e conseguentemente na fisiografia do
esteiro e das suas margens.

A forte probabilidade de afetagfo das comunidades biolégicas existentes na area
de influéncia do projeto, nomeadamente das bentonicas (invertebrados), da
ictiofauna (peixes), dos signatidios (cavalos-marinhos), das pradarias marinhas
intertidais e dos viveiros de bivalves, por via da degradagfo temporaria da
qualidade da agua e alteragdo na morfologia dos fundos,

A afetagdo da populagdo residente e utilizadores da praia de Faro, pelas obras da
nova ponte e infraestruturas complementares, por via do condicionamento do
transito e do provavel aumento do congestionamento provocado pela redugae das
possibilidades de estacionamento ao longo do aterro ou no largo de entrada da
praia.

Foram identificados como impactes positivos, durante a fase de construgio, a melhoria
da atividade econdmica local, especialmente da restauragio e a criagdo temporaria do
emprego.

Durante a fase de exploragao irdo ocorrer impactes positivos ao nivel da melhoria da
seguranga e acesso na ligaglo a praia de Faro, através da reestruturagio do acesso
viario, assim como pela criagdo de condicdes de acesso pedonal e ciclavel e a
construgdo de uma zona adequada de estacionamento na zona terrestre.

Na area de influéncia das novas passagens hidraulicas, no aterro existente, havera um
impacte positivo permanente, ja que permitird a melhoria da circulagio de &gua sobre
as comunidades biolégicas e a reativagio da evolucdo morfoldgica nos antigos
esteiros, levando a uma maior eficiéncia do sistema em termos hidrodinamicos.

Sao ainda esperados impactes positivos permanentes na qualidade geral do ambiente
e do usufruto do espago piiblico, para os moradores e utilizadores da praia, através da
criagdo de faixas de ciclovia e pedonal, de transporte piblico melhorado e da oferta de
mais lugares de estacionamento extericr, da melhcria da qualidade da agua e da
meilheria na dindmica lagunar.

O projeto enquadra-se e da resposta as orientagdes de reestruturagdo e requalificagio
das llhas Barreira e espacos terrestres contiguos, do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira, Vilamoura - Vila Real de Santo Antonio, estando o programa que serve de
base & construgéo da ponte, acessos e estacionamento articulade com a estratégia
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que se pretende implementar no Plano de Pormenor para a Praia de Faro.

A implementagdo do projetc, ao contribuir para o ordenamento das acessibilidades,
meihoria das condigdes de acolhimento de veiculos e enquadramento patsagistico das
inlervencgdes e permitir a concretizagdo nc terrenc das disposigdes de planos de
ordenamente territorial de Ambito local, regional e nacional, tera em geral um impacte
positivo.

Relativamente aos contributos das Entidades Externas, que consideram na globalidade
¢ estudo bem elaborado, apesar das lacunas identificadas, a CA considerou ser de
mencionar os seguintes aspetos relevantes para a avaliagéo:

» A falta de alternativas ac projeto guanto & opgdo de travessia a desenvolver, ao
método construtivo proposto e ao sistema de mobilidade diferenciado apresentado.

« A deficiente avaliagio dos impactes decorrentes da fase de execugao do projeto ao
nivel dos fatores ecologia, fauna e flora, sdcioeconomia, geclogia e geomorfologia
e hidrodindmica lagunar.

» A auséncia de propostas ac nivel da seguranca e risco na fase de construgao.

s A sugestdo de estudos e medidas de minimizag3o adicionais e planos de
monitorizagio.

O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve refere que os estudos
prévios efetuados quanto 4 opgao de travessia a desenvolver, nao correspondem a
uma efetiva andlise de alternativas ao projeto, mas sim a estudos técnico-econdmicos
com vista a apoiar a decisdo, sem avaliar comparativamente, as incidéncias sobre os
fatores ambientais suscetiveis de serem afetados pelas diferentes alternativas.

Recomendam que o processo construtivo seja reequacionado e que se considere a
possibilidade de nao recorrer a construgdo dos aterros temporarios. Estes tém
impactes muito significativos no escoamento e na configuragdo do fundo e margens na
proximidade do local de construgao, considerando ainda que este processo podera ter
implicagées na estabilidade da ponte antiga, pcndo em causa 0 acesso & praia durante
a construgio da nova ponte.

Sugerem alguns estudos, medidas e elementos a considerar em fase de projeto de
execucdo, que foram considerados no ambito do parecer da CA e transportas para a
presente DIA.

A Camara Municipal de Faro apresenta algumas sugestdes, ao nivel da caracterizagao
socioecondmica, da monitorizag@c e um reparo para que seja garantido, durante a
execucéo das obras, o fornecimento de agua a praia (condutas de abastecimento),
bem como a drenagem das aguas residuais domésticas, pelo que devera ser prevista
uma solugdo proviséria que permita o funcionamento destas infraestruturas.

O CCMar alerta para a inconsisténcia do estudo ac nivel da caracterizagdo dos
ecossistemas marinhos, e sobre os potenciais impactes ambientais negativos ao nivel
da biodiversidade marinha, sobretudo, na fase de construgéio e demoligdo, uma vez
que se desconhece a sua extensdo temporal, e se poderdo ou ndo desaparecer com a
finalizagdo das obras.

Propéem medidas de minimizagao que foram consideradas pela CA.

C LNEG considera o estudo bem elaborado ao nivel da geologia e geomorfologia e
sugere medidas com vista & diminuigo do impacte do projeto sobre este fator.

A ANPC alerta para as questdes do risco, socorro e emergéncia e a consulta ao
Servigo Municipal de Protegao Civil de Faro, aquando de projeto de execucdo.

No pericdo de consulta pablica, que decorreu durante 30 dias, de 10 de julho a 21 de
agosto de 2013, foram recebidos 3 pareceres, que na sua giobalidade consideram que
a ponte de acesso & praia de Faro deve contemplar duas faixas/sentides simultdneos
de circulagao para veiculos motorizados, para veiculos sem motor e para pedes, com o
mesmo perfil de tabuleiro.

Um dos participantes apresenta calculos que justificam erros de definicao e concegao
do projeto e de navegabilidade, que foram considerados pela CA.
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Relativamente as questdes levantadas e as solugbes apresentadas pelas entidades
externas consultadas e os pareceres decorrentes da consulta publica, a CA considerou
as mais relevantes, tendo estas sido incluidas na maioria na sua andlise,
nomeadamente ao nivel da apreciacdo especifica do projeto, que foi transposta para
a DIA, ao nivel das medidas de minimizagdo e dos elementos a apresentar em fase de
RECAPE.

Assim, considera-se que deverd ser feita uma avaliacdo comparativa sobre os
impactes gerados pelo método conslrutivo assente na implantagdo de aterros
provisdrios, em especial no que respeita a fatores de risco e seguranca para a ponte
existente e margens do canal do Ancéo, devendo ser apresentados em fase de
RECAPE;

e Justificaco consolidada da escolha do metodo construtivo proposto, por
comparagao com outros métodos possiveis;

= Avaliar em detalhe os impactes decorrentes da construgéo dos aterros provisérios,
tendo em conta as caracteristicas biofisicas do fundo do esteiro do Ancéo, os
fendmenos erosivos devido & contragéo horizontal do escoamento, bem como os
decorrentes da eventual vorticidade na extremidade dos aterros temporarios,
situac@o que podera pdr em risco a seguranga da ponte existente e a estabilidade
da margem do lado da peninsula do Ancio.

» Apresentar em projeto de execucdo o método detathado de construgdo e remocao
dos aterros provisorios.

86 assim sera possivel avaliar se esta & a melhor solucéo para a intervengéo do ponto
de vista da hidrodinamica, geologia e geomorfologia e ecologia, face as questdes
levantadas no ambito da consulta publica efetuada e dos pareceres as entidades
consultadas.

Por ultimo considera-se que o EIA permite concluir que o projeto nas suas diferentes
componentes a realizar permitira atingir os objetivos ambientais propostes, pelo que
né@o obstante a indugdo de impactes ambientais negativos, espacialmente em fase de
obra, estes serdo em parte compensados pelos impactes ambientais positivos de
médio e longo prazo que o mesmo apresenta em fase de funcionamento.

Assim, no ambito da avaliagio efetuada e ponderados todos os fatores em presenca,
emite-se DIA favoravel ao projeto da “Ponte e Acessos 2 Praia de Faro e Parque de
Estacionamento Exterior’, condicionada ao cumprimento das condicionantes,
elementos a entregar, medidas de minimizacdo e programas de monitorizagdo
indicados na presente DIA.
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