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DECLARAGAQ DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

{dentificagao

Designagdo do Projeto:

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Tipologia de Projeto:

Anexo i, n." 10, alinea b)

Fase em que se encontra

o Projeto: Estudo Prévio

Localizagdo:

Freguesia de Montenegro, concelho de Loulé, distrito de Faro

Proponente:

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. — Sociedade para a Requalificagio e
Valorizagao da Ria Formosa

Entidade licenciadora:

Camara Municipal de Faro

Comisséo de Cocrdenacgéo e Desenvolvimento

Autoridade de AlA: . Data: 08 de novembro de 2013
Regicnal do Algarve
] Favoravel
Decisdo: I Favoravel Condicionada

[} Desfavoravel

Condicionantes da DIA:

. Devera ser consultado o Servigo Municipal de Protegdo Civil de Faro, no sentido de

proceder a uma analise mais delalhada dos riscos efou condicionantes suscetiveis
de afetar e ser afetadas pela implantagao do projeto.

. Implementacao do Plano de Integragdo Paisagistica a aprovar pela Autoridade de

AlA.

3. Implementacio de um Plano de Gestao de Residuos.

. Implementacdo de um plano de seguranga e emergéncia que defina as agbes e as

medidas a desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introdugdo de
substancias contaminantes nos solos.

. Implementagdo das Medidas de Minimizacao e Compensagdo e Planos de

Monitorizagdo mencionadas na presente DIA.

. Informar a Autoridade de AIA do inicio da fase de exploragdo, de forma a

possibilitar o desempenho das suas competéncias na Pos-Avaliacao do projeto.

. Entregar & Autoridade de AlA os relatdrios de monitorizagdo com a periodicidade

proposta nos respetivos planos.

. A presente DIA ndc prejudica a necessaria obtengdo de quaisquer outros

pareceres, autorizagdes efou licengas previstos no quadro legislative em vigor,
como sejam as entidades com competéncias especificas nas areas sujeitas a
condicionantes e serviddes.

Elementos a apresentar
em fase prévia ao
RECAPE

Deverdo ser apresentados a Autoridade de AlA, em fase prévia ao Relatdrio de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execucgo com a DIA (RECAPE), para
apreciacfio e aprovacio, os seguintes etementos:

Ecologia, fauna e flora

1. Atendendo aos riscos de ocorréncia de impactes significativos no ecossistema,
nomeadamente devido a alteragdes no hidredinamisme no esteiro do Ancéo,
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considera-se que o projeto deverd englobar um plano de menitorizagdo das
comunidades biclégicas existentes na sua area de influncia, com o qual seja
possivel acompanhar qualquer alterago significativa a este nivel.

Este plano de monitorizagio devera ser elaborado e aprovado previamente a fase
de RECAPE, ja que o mesmo devera incluir uma fase de recolha de dados
previamente ao inicio da obra, que permita compreender os ciclos biologicos das
espécies existentes na area.

Este plano de monitorizag@o da obra devera, previamente a4 construgdo e ao
longo da fase de construgdo contemplar as comunidades benténicas
{invertebrados), a ictiofauna (peixes), incluindo os signatideos (cavalos marinhos)
e as pradarias marinhas, com locais de amostragem que cubram a area de
afetacao do projeto.

Elementos a apresentar no
RECAPE

Para alem de todos os dados e informagbes necessarios a verificagdo do cumprimento
das condicionantes, das medidas de minimizag8o e dos programas de monitorizacio e
acompanhamento, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes elementos:

Projeto de execucdo

1. Apresentar os elementos que se encontram em falta ao nivel das pecas
desenhadas (plantas, cortes e algados), nomeadamente a omisséo de elementos
em algado e em corte. As carlingas nfio se encontram representadas nos
algados, as vigas de travamento sd estdo representadas em planta, sendo gue
aparentam desenvolverem-se entre arcos e em “X”. Nao é referida a seccdo e o
material desles elementos, nem como se procedera & sua ligacdo aos arcos. As
vigas de fundacao, tanto aparecem representadas ligando as cabegas das
estacas, como aparecem ligando os arcos. Os desenhos “fotorrealistas”
apresentam a omissao de todos os elementos estruturais supramencionados
(carlingas, vigas de travamentc e vigas de fundagio), o que claramente altera
significativamente a imagem apresentada.

Método construtivo dos aterros

Tendo em conta as lacunas de informagdo encontradas no Estudo de Impacte
Ambiental relativas aos impactes gerados pelo método construtivo assente na
implantacdo de aterros provisorios, em especial no que respeita a fatores de risco e
seguranga para a ponte existente @ margens do canal do Ancao, deverag ser
apresentados os seguintes elementos:

2. Justificacdo consolidada da escotlha do método construtivo proposto, por
comparagao com outros metodos possiveis;

3. Avaliar em detalhe os impactes decorrentes da construgdo dos aterros
provisorios, tendo em comnta as caracteristicas do fundo do esteiro do Ancdo, os
fendmenos erosivos devido a contragéo horizontal do escoamento, bem como os
decorrentes da eventual vorticidade na extremidade dos aterros temporarios,
situagdo que podera pér em risco a seguranga da ponte existente e a estabilidade
da margem do lado da peninsula do Ancao;

4. Apresentar em projeto de execugdo o método detathado de construgdo e
remogao dos aterros provisorios,

5. Natureza, granulometria e proveniéncia dos materiais a utilizar na execugéo dos
aterros provisorios;

6. Como ira ser feito o transporte dos materiais {estimados em cerca de 25 000 m3)
para a execucao da 2* fase dos aterros, na margem oposta do canal;

7. Qual a metodologia que vai ser utilizada para remover os aterros provisorios,
depois do tabuleiro da ponte estar executado;

8. O estudo é contraditdrio relativamente ac deslino final dos materiais utilizados
nos aterros provisorios; esclarecer se se prevé o usc destes materiais nas
camadas de aterro do parque de eslacionamento (relatdrio) ou se se prevé o
reaproveitamentio do material de aterrc para a execugio de camadas de base e
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sub-base do estacionamento exterior (aditamento);

9. Avaliagéo do impacte devido a carga produzida pelos aterros, imediatamente a
montante da ponte atual, que ird gerar impulsos horizontais sobre as estacas de
fundagac dos pilares.

10. Avaliagdo do impacte gerado pela obstrugdo parcial € temporéria do Esteiro do
Ancdo, que ird provocar o rebaixamento das cotas de fundo, pondo a descoberto
as estacas de madeira de fundagéo dos pilares, que pedem estar a funcionar por
atrito lateral.

11. Estudar a otimizagdo da configuragdo dos aterros provisérios, considerando a
assimetria do perfil do canal, de modo a permitir uma secgdo de vazdo
semelhante durante as duas fases construtivas.

Carecem ainda de fundamentag&o mais consistente as seguintes questdes relativas
ao método construtivo proposto para a nova ponte:

12.Rever o sistema de drenagem do tabuleiro da ponte, em virtude da previsivel
acumulagao de areias.

13.Rever o projeto das passagens hidraulicas no aterro de acesso a ponte,
nomeadamente tendo em consideragao:

a) As passagens hidraulicas devem ser implantadas nas zonas mais
profundas dos canais, de modo a maximizar o caudal escoado, nem que
isso conduza a um ligeiro aumento do comprimento longitudinal das
passagens;

b) Realizar um levantamento batimétrico completo na zona das passagens
hidraulicas. Reforgca-se a importdncia da determinagdoc das cotas de
implantag&o ocorrer previamente & fase de execugdo, uma vez gue o
calculo do caudal escoado e respetiva eficiéncia das passagens depende
dessa cota.

c) As cotas de implantacdo das passagens hidraulicas nao deverdo ser
inferiores as cotas batimétricas de modo a evitar assoreamento e possivel
colmatagdo das mesmas.

d) Justificar devidamente se o numero de passagens hidraulicas e as
dimensdes propostas sdo suficientes para garantir o escoamento de um
caudal equivalente ao que circularia na zona mais profunda dos canais se
ndo existisse aterro, com o objetivo de restabelecer a circulagdo de agua
nos esteiros.

e) Ponderar a realizagdo de dragagens nas zonas de implantagdo das
passagens de modo a aumentar a eficacia das mesmas.

f) Avaliar se se justifica a execuglo de alguma pendente nas passagens
hidraulicas.

Estacionamento

14. Definir um percurso scbrelevado, em passadigo, prolongando-o até ao limite
sudeste do estacionamento, em alternativa ao percurso proposto executado
sobre aterro, para acesso do parque (além da fungdo de acessibilidade cumpriria
uma fungdo de percurso panordmico associado ac sapal).

Geologia e geomorfologia

15. Caracterizagéo local do tipo de solos e o seu potencial de liquefagdo, aspeto
relevante para o dimensionamento das infraestruturas. O projeto das estruturas a
construir devera ter em consideragdo o dimensionamento das componentes
estruturais necessérias para responder a aglo de um sismo, e 0 potencial efeito
de dissipagdo ou amplificagdo do sinal sismico no atravessamento dos solos
onde assentam as infraestruturas, designados como "efeitos locais".

Transportes e mobilidade

18. Especificar a nova politica de gestio do estacionamento dentro da praia de Faro,
questdo fundamental para se determinar o volume de procura (por modo de
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transporte) e a distribuicdo ao longo do dia.

17. Quantificar o nimero de passageiros transportados pelos barcos, autocarros da
carreira regular e taxis. Para além destes passageiros seria importante guantificar
os autocarros de turismo que frequentemente visitam a praia e que justificam a
afetac&o de 9 lugares no futuro parque de estacionamento exterior.

Navegacéo

18. Determinar com exatiddo as alteracbes que se irdo verificar ao nivel da
navegacao, uma vez que a manutengdo da capacidade de navegacédo é
fundamental para o transporte de equipamentos necessarios a eventuais agées
de manutengio do sistema lagunar, bem como para atividades correntes na ria,
tais como a pesca/aquacultura e a nautica de recreio.

Recursos hidricos

19. Deverdo ser reavaliados os impactes decorrentes da alteragdo do regime de
correntes pela implantagdo dos aterros, com uma metodologia mais consolidada
do ponto de vista quantitativo.

20. Terdo que ser definidas medidas de salvaguarda para os viveiros de bivalves, no
que respeita 4 qualidade da agua e a altera¢des de regime hidroldgico. Deverao
igualmente ser introduzidas medidas de protecdo ac areal da margem oeste do
canal nas imediagdes da zona de intervengao.

21.Elaborar um planc de seguranga e emergéncia que defina as agbes e as medidas
a desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introducdo de
substancias contaminantes nos solos.

Ecologia. fauna e flora

22. Avaliar os provéaveis impactes do possivel assoreamento de areas de habitats
relevantes, como sejam as pradarias de fanerogamicas, ou areas de viveiros de
bivalves.

23. Definir medidas cautelares relativas 4 zona de sapal e de viveiros, identificando
mediante levantamento rigoroso da situagdo atual quais as areas a nao intervir e
a proteger e restringindo os aterros e escavacgdes a area estritamente necessaria.

Paisagem

24 Apresenfacdo de um Plano de Requalificagdo/Recuperagdo e Integragio
Paisagistica.

25 Apresentacdo de um Plano de Desativagio da obra.

26. Quantificar a populagdo residente na Praia de Faro, a expressdo da segunda
habitagio, a capacidade hoteleira atualmente existente e o nUmero de
restaurantes e cafés da praia.

27. Estimar a rentabilidade econtmica dos viveiros.

28. Calcular a capacidade de carga da praia, identificar o numero provavel de
veraneantes que a usufruem, e que tipo de infraestruturas/equipamentos utitizam.

Patriménio arqueoléqico, arguiteténico e etnografico

29. Realizagdo do Plano de Salvamento dos Vestigios Arqueolégicos reconhecidos,
nomeadamente a prospecio sistematica das areas nao prospetadas devido a
baixa visibilidade do terreno e a realizacdo de quatro sondazgens mecénicas de
diagnadstico no sitic de Esteiro Baifio numa area de 80 m®, numa localizagio
previamente acordada entre o0 Requerente e a Tutela.

30. Proceder a uma caracterizagdo arqueolégica dos resuitados obtidos nas
sondagens geologicas previstas executar na elaboragdo do projeto de execucioc.

31. A equipa de trabalho devera ser previamente autorizada pela Tutela e integrar
arquedlogos com uma experiéncia minima de diregdo de 3 anos e consultar o
Gabinete de Arqgueologia da Autarquia.
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Planos

32. Apresentar um plano de contingéncia para responder a eventualidade de colapso
da ponte existente, ou impedimento de circulagdo naquela ponte.

33. Apresentagdo de um Plano de Requalificagio/Recuperagio e Integracio
Paisagistica.

34. Apresentar um Plano de Gestac de Residuos.

35. Elaborar um Plano de Gestao Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento da
execugdo de todos os elementos das obras e identificagdo e pormenorizagio das

medidas de Minimizagdo a implementar na fase da execugdc das obras, e
respetiva calendarizagéo.

Outras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagéao

Fase prévia a execugio das obras

1. Divulgar o programa de execugao das obras &s populaces interessadas, designadamente a populagao residente
na area envolvente. A informagéo disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localizagdo da obra, as
principais agdes a realizar, respetiva calendarizagéio e eventuais afetagbes a populagdio, designadamente a
afetagdo das acessibilidades.

2. Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de dividas e atendimento de
eventuais reclamacgdes.

3. Realizar agdes de formagfo e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
execugdo das obras relativamente as agdes suscetiveis de causar impactes ambientais e as medidas de
minimizagao a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

4. Assegurar gue a calendarizagdo da execugio das obras atenda a redugfo dos niveis de perturbagdo das
espécies de fauna na area de influéncia dos locais dos trabalhos, nos periodos mais criticos, designadamente a
época de reproducdo, que decorre genericamente entre o inicio de abril e o fim de junho.

5. Devera ser dado conhecimentc prévio aos agentes de protegdo civil locais antes do inicio das obras, de forma a
minimizar possiveis condicionamentos do acesso/circulacdo dos veiculos de socorro e emergéncia.

6. Acautelar a articulagdo entre a faixa pedonal proposta e os percursos/areas pedonais no acesso do lado da praia
de Faro.

7. Como medida preventiva, devera garantir-se que o movimento de terras nac comprometa a livre circulagéo das
aguas, recorrendo, se necessario e qguando aplicavel a caixas ou bacias de retengéo de solidos.

8. A partir dos levantamentos batimétricos a efetuar, e caso se justifique, terdo que ser realizadas dragagens nas
zonas de implantacio das passagens de modo a aumentar a sua eficacia, nomeadamente se for verificado um
forte assoreamento junto & base do talude. Estes levantamentos batimétricos serdo também importantes para
verificar se se justifica a execugdo de alguma pendente nas passagens hidraulicas.

9. Elaborar um pianc para todas as agbes a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a
representacao cartografica do local de implantagao dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias e
dos valores patrimoniais a preservar. O plano deve ser apresentado em agbes de formagao/sensibilizacao para
todos os trabalhadores envolvidos na empreitada, sobre os valores patrimoniais e as medidas de minimizagao de
impacte previstas realizar.

Fase de construgao

Implantacdo dos estaleiros e parques de materiais
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagao

10. Os estaleiros e pargues de materiais devem localizar-se no interior da area de intervengdo ou em areas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso proximo, para evitar ou minimizar
movimentagdes de terras e abertura de acessos.

11. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislacao aplicavel, de forma a evitar
os impactes resuitantes do seu normal funcionamento.

Desmatacio, limpeza e decapagem dos solos

12. As agbes pontuais de desmatacgéio, desiruigdo do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execug¢ao da obra.

13. Antes dos trabalhos de movimentagac de terras, proceder & decapagem da terra viva e ac seu armazenamento
em pargas, para posterior reutiliza¢do em areas afetadas pela obra.

14. A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizagao/valorizacao.

Escavacdes e movimentacao de terras

15. Sempre que a area a afetar potenciaimente apresente patriménio arqueoldgico deve-se efetuar o
acompanhamento arqueclogico de todas as agdes gque impliguem a movimentacdo dos solos, nomeadamente
escavacgdes e aterros, que possam afetar o Patriménio Arqueoldgico.

16. Os trabalhos de escavagdes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetigao
de acbes sobre as mesmas areas.

17. Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentagéo de terras de forma a minimizar a
exposicio dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosdo hidrica e o transporte
sdlido.

18. A execugdo de escavagdes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devem ser
tomadas as devidas precaugtes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.

19. Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavagdes como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area de intervengdo).

20. Os produtos de escavagao que nao possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais
com caracteristicas adequadas para deposilo.

21. Caso se verifique a existdncia de materiais de escavacdo com vestigios de conlaminago, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminag@o dos solos e das aguas subterrdneas, por infiltragido ou
escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

22. Durante o armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua protecdo com coberturas impermeaveis.
As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

23. Caso haja necessidade de levar a depdsito terras sobrantes, a sele¢do dessas zonas de depasito deve excluir as
seguintes areas:

» Areas do dominio hidrico;
e Areas inundaveis;

= Zonas de protegdo de aguas subterraneas (areas de elevada infiltragao);
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Qutras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto;

Medidas de minimizagéo

» Perimetros de protegdo de captagdes;
» Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecologica Nacional (REN);
« Qutras areas com estatuto de protecdo, nomeadamente no &mbito da conservagao da natureza;

* Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

» Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
» Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
» Areas de ocupagdo agricola;

+ Proximidade de areas urbanas efou turisticas;

* Zonas de protecdo do patrimonio.

24.

Caso seja necessario recorrer a grande guantidade de terras de empréstimo, vindas de locais previamente
autorizados, para a execucic das cbras, excluir as seguintes areas:

« Areas do dominio hidrico;

« Areas inundaveis;

s Zonas de protec8o de aguas subterrdneas (areas de elevada infiltragao);

= Perimetros de protegio de captagbes;

« Areas classificadas da RAN ou da REN;

s Qutras areas com estatuto de protecdo, nomeadamente no Ambitc da conservagao natureza;

« Qutras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

» Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
= Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
« Areas de ocupagdo agricola;

* Proximidade de areas urbanas efou turisticas;

+ Zonas de protecio do patrimonio.

Construcéoe e reabilitacdo de acessos

25.

Privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessario proceder a
abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo
a reduzir ao minimo as alteragbes na ocupagao do solo fora das zonas que posteriormente ficardo ocupadas pelo
acesso.

26.

Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranga e sinalizagéo de obras na via publica, tendo em
consideracdo a seguranga e a minimizagdo das perturbagdes na atividade das populagtes.

27,

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediagdes da area do projeto ndo figuem obstruidos ou em mas
condigdes, possibilitando a sua normal wilizag&o por parte da populagio local.

28.

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafege, submeter previamente os respetivos planos
de alteracdo a entidade competente, para autorizagao.

29

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulagdo e ressuspensdo
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Cutras condigdes para licenciamento ou autorizacdo do projeto:

Medidas de minimizagdo

de poeiras, quer por agao do vento, quer por agao da circulagaoc de veiculos e de equipamentos de obra.

Circulacéo de veiculos e funcionamento de maquinaria

30.

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ac transporte de equipamentos &
materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensiveis.

31.

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com
a carga coberta, de forma a impedir a dispersac de poeiras.

32.

Assegurar que sd8o selecionados os métodos construtives e os equipamentos que originem o menor ruido
possivel.

33.

Garantir a presenga em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologagfo acustica nos termos da
legislagao aplicavel e que se encontrem em bom estado de conservagio/manutengao.

34.

Proceder @ manutengao e revisao periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a manter as
normais condigbes de funcionamento e assegurar a minimizagdo das emissdes gasosas, dos riscos de
contaminacao dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emissao de ruido.

35.

Garantir que as operagbes mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitagfes se restringem ao periodo
diurno e nos dias uteis, de acordo com a legislagao em vigor.

36.

Proceder & aspers@o regular e controlada de Agua, sobretude durante os periodos secos e ventosos, nas zonas
de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde podera ocorrer a produgio, acumulagio e
suspensdo de poeiras.

37.

A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica devera obrigatoriamente ser
feita de forma a evitar a sua afetagdo por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos. Sempre
que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilizag@o e
manutengdo desses dispositivos adequados.

Gestéo de produlos, efluentes e residuos

38,

Implementar um Plano de Gestdo de Residuos, considerando todos os residuos suscetiveis de serem produzidos
na obra, com a sua identificagdo e classificagdo, em conformidade com a Lista Europeia de Residuos (LER), a
definicBo de responsabilidades de gestdo e a idenlificac@o dos destinos finais mais adequados para os diferentes
fluxos de residuos.

39.

Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislagdo em vigor. Deve ser prevista a contengdofretencdo de eventuais
escorréncias/derrames. NGo é admissivel a deposicio de residucs, ainda gue proviséria nas margens e leitos de
linhas de agua.

40.

S8o proibidas queimas a céu aberto.

41.

Os residuos produzidos nas areas sociais e equipardveis a residuos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separagao na origem das fragbes
reciclaveis e posterior envio para reciclagem.

42,

Os dleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriadoe, preferencialmente a reciclagem.

43.

Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e respetivos destinos finais, com base nas
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Qutras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagdo

guias de acompanhamento de residuos.

44,

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a
legislag@o em vigor - ligagao ao sistema municipal ou, alternativamente, recotha em tanques ou fossas estanques
e posteriormente encaminhados para tralamento.

45.

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma
bacia de retengdo, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evilar que os derrames
acidentais de 6leos, combustiveis ou cutros produtos perigosos contaminem 03 so0los e as aguas. Esta bacia de
retengio deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

46.

Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se & recolha do solo contaminado,
se necessario com ¢ auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

47.

Proceder a desativag@o da area afeta aos trabalhos para a execugio da cbra, com a desmontagem dos estaleiros
e remogao de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depdsitos de materiais, entre outros. Proceder a
limpeza destes locais, no minimo com a reposi¢cao das condicées existentes antes do inicio dos trabalhos.

48.

Proceder & recuperagdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 0s
pavimentos e passeios piblicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruidos.

49,

Assegurar a reposigdo e/ou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos efou servigos existentes nas
zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

50.

Assegurar a desobstrugdo e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construgéo.

51

Proceder ao restabelecimento e recuperagdo paisagistica da area envolvente degradada - através da
reflorestacdo com espécies autoctones e do restabelecimento das condigbes naturais de infiltrag&o, com a
descompactacdo e arejamento dos solos.

52.

Devera ser informado o Servigo Municipal de Protegao Civil de Faro sobre a implementagio do projeto, de modo
o proceder a eventual atualizag&o do Plano Municipal de Emergéncia.

Geologia e geomorfologia

No que diz respeito 4 construgdo de um aterro alternado para a construgéio da ponte e aos impactes negativos
identificados tanto a propésito do fator “geologia e geomorfologia” como do fator "hidrodindmica lagunar”, consideram-
se as seguintes medidas de mitigagdo.

53.

A margem oposta ao alerro deve ser protegida contra a erosdo, recorrendo a solugdes facilmente reversiveis.
Uma solugBo possivel poderé passar pela colocago de blocos rochosos ou sacos de areia.

54,

Apos o término da fase de construgdo, e caso se conclua que as alteragbes provocadas sao relevantes e
interferem no funcionamento geral do canal e zonas limitrofes, o esteiro devera ser intervencionado de forma a
retomar a configuracdo existente anteriormente a construgdo da ponte. Nesta intervengdo devera haver limpeza
das zonas onde ocorreu sedimentacdo durante a fase de construcdo e remogao das estruturas ou materiais
usados para proteger as margens.

55.

Os aterros devem ser executados com material de enrocamento, de forma a minimizar o efeito da turvagao da
agua e do transporte sdlido durante as fases de execugio e remogdo, bem como da sua erosfo durante o tempo
de permanéncia em obra.

56.

Selecionar o fuso granulométrico e o peso dos blocos de material rochoso que devem ser selecionados de forma
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QOutras condi¢bes para licenciamento ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizagéo

a minimizar o transporte sélido e o efeito erosivo gerado pela endulag&o da agua no esteiro.

57.

Devera garantir-se a prote¢cdo das margens do esteiro, imediatamente a montante e a jusante dos aterros
provisorios, com a colocagdo de uma camada de enrocamento de protecdo sobre uma tela geotéxtil, a
desempenhar a fungao separacao e de filtro.

Na Peninsula do Ancao, uma vez que a intervenglo sera efetuada em zona de galgamentos frequentes, propde-
se que haja particular atengdo a que as estruluras ai colocadas (muros, bancos, etc.) permitam a eventual
passagem da agua que passe por cima da praia, por forma a evitar, quer a sua destruicdio, quer a acumulago de
areia que sempre acompanha o galgamento.

59.

Devera ser prestada atengdo a intervengio junto ac contacto entre o aterro (ja existente) onde vai ser construido
o parque de estacionamento e o sapal, respeitando a zona de sapal ainda presente e permitindo uma transigio
morfoldgica suave até as estruturas projetadas.

Solos

60.

O eslaleiro deve localizar-se numa drea atualmente compactada ou impermeabilizada de modo a minimizar os
impactes ambientais de compactacac e contaminagio dos sclos.

61.

As bacias de infiltragdo e retengdo, localizadas na zona sul do parque de estacionamento, deverdo ser
concebidas de forma a evitar o fluxo de agua salgada para o seu interior.

62.

Em relagdo a possibilidade de existéncia de solos arenosos ou com forte componente arenosa na zona sul do
parque de estacionamento, deverdo ser realizadas sondagens para aferir a permeabilidade do solo de fundagao.

Recurses hidricos subterraneos

63.

Proceder a cobertura do pogo abandonado. A obrigatoriedade do resguardo ou da cobertura de pogos esta
prevista no Artigo 42°, do Decreto-Lei n.® 310/2002, de 18 de dezembro.

64.

Implementar o plano de seguranga e emergéncia que define as agdes e as medidas a desenvolver no caso de se
verificar um acidente, com a introdugac de substancias contaminantes nos solos.

B65.

A manipulagdo de substéncias eventualmente contaminantes devera decorrer preferencialmente nas areas de
estaleiro especificamente concebidas para esse efeito, e preparadas (impermeabilizadas e limitadas) para poder
reter qualguer derrame. Durante a utilizagdo de substancias eventualmente contaminantes devem ser tidas em
consideragao todas as normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento.

Qualidade da agua superficial

66.

Evitar, ou no minimo restringir, a realizacdo das intervengdes da nova ponte e da demoligdo da atual duranle a
época balnear.

67.

implementar um plano de monitorizagdo da qualidade da agua na fase de construgéo, que contemple sobretudo
as fases mais criticas para este fator e que considere os principais usos na &rea envolvente do projeto.

Ambiente sonoro

68.

Os trabalhos e operagfes de construgdo mais ruidosas deverdo ficar restritos ao periodo diurno, entre as 8 e as
20 horas, e aos dias Uteis, em particular no que concerne & requalificacio dos acesscs a praia de Faro,
nomeadamente a nova ponte e a entrada da ilha de Faro, sé recorrendo a obtengao de Licenga Especial de Ruido
em casos devidamente justificados. O transporte de materiais de e para a obra, com recurso a veiculos pesados,
deve também seguir esta orientacio.
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Outras condigbes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagao

69.

Relativamente aos veiculos pesados de acessc a obra, o ruido global de funcionamento nio deve exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o dispostoc no n.® 1 do artigo 22° do Regulamento
Geral de Ruido, devendo ser evitadas, a todo o custo, situagdes de aceleragio/desaceleragio excessivas.

70.

Evitar, ou ho minimo restringir, a realizagdo das intervengdes da nova ponte, da demoligio da atual e do remate
com a praia de Faro durante a época balnear, pois a ocupagio sensivel existente na ilha de Faro & largamente
superior a da restante época do ano, fazendo nesse caso aumentar o significado real dos impactes.

Gestdo de residuos

71.

Reutilizar os sedimentos extraidos para colocagdo das estacas da nova ponte na propria obra, se as suas
caracteristicas o permitirem, tal como é alids preconizado no Estudo Prévio para o aterro do parque de
estacionamento.

72.

Sempre que se produzirem aguas de lavagem associadas ao fabrico de betfes, exceto betuminoso, devera
promover-se a sua infiltragdo num local, devidamente impermeabilizado, criado para o efeito, para que no final
das obras se possa sanear a referida area de infiltragio e conduzir os residuos resultantes a destine final
adequado.

Ecolegia, fauna e flora

73.

Calendarizar as operag¢des de construglo de modo a ocorrerem fora das épocas de maior vulnerabilidade das
espécies faunisticas potencialmente utilizadoras desta zona, ou seja, fora da época de reprodugéo que decorre
genericamente na primavera/verao (abril - maio).

74.

As areas degradadas pela obra deverdo ser restituidas a sua condig8o original através da concretizagao do Plano
de Plantagéo.

75.

Para precaver a proliferagdo da espécie Carpobrotus edulis (Chordo), atualmente disseminada na area de
estacionamento projetada, o Programa de Erradicacio desta espécie deverad iniciar-se no decorrer da fase
construtiva; este programa devera incidir nas areas abrangidas pelo Plano de Plantagdo e em particular nas
zonas de sapal. Sugere-se que o controlo quimico seja preterido relativamente ao controlo mecanico, devido aos
possiveis efeitos adversos que os compostos utilizados poderao ter sobre 0 meio e restante vegelacéo existente.

76.

Definir como condicdo especial de execugBo da obra, a sele¢do e recotha in sifu de sementes de vegetagdo
autéctone, devidamente autorizada, a incluir ao nivel do Caderno Técnico de Encargos do projeto, e respetiva
estimativa orgamental, assim como a propagag&o prévia, nas quantidades necessarias para as intervengdes de
vegetagio previstas.

77.

Propor a regeneragéo natural nas zonas proximas de sapal, em alternativa a execugdo de sementeiras e
planta¢des, onde se identifique vegetagio em bom estado de conservacgao.

78.

Os trabalhos de construgdo deverdo ser efetuados de forma continua, impossibilitande a recolonizagao dos
espagos intervencionados pela fauna, evitando nova perturbacio e deslocacgdo forgada dos individuos.

79.

Garantir gue a reconfiguragao da area de estacionamento minimiza a afetaglo de areas de sapal, pela relevancia
ecologica que lhes é intrinseca.

80.

Implementar um programa de sensibilizagio ambiental dos utentes das infraestruturas a instalar, com divulgagao
dos valores ecologicos da regifo — habitats, flora e fauna — e dos comportamentos a evitar, de forma a nao
degradar os habitats envolventes e ndo perturbar as comunidades biolégicas. Esta medida visa garantir a
utiizagdo equilibrada e sustentavel da area, evitando a sua degradacio em fungdo do aumentc da presenga
humana.
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Qutras condi¢bes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:
Medidas de minimizagdo
Paisagem

81. A zona de obra deverd ser conlida visualmente nos locais onde tal for possivel, através de estruturas inertes
(vedagoes, telas ou outros materiais visualmente impermedaveis) ou de material vegetal, que assegurem a fungao
de barreira visual, durante o pericdo de execuglo da obra, de modo a minimizar os impactes visuais previstos
sobre a envolvente.

82. implementagao do Plano de Requalificagdo/Recuperagdo e Integracdo Paisagistica.

Patriménio arqueolégico, arquiteténico e etnografico

83. A equipa de trabalho devera ser previamente autorizada pela Tutela integrando arquedlogos com experiéncia
comprovada na vertente nautica e subaquatica e estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos
efetuar.

B4. Devera ser assegurado o acompanhamento arqueologico de forma efetiva, continuada e direta, integral e
permanente de todas as operagdes que impliguem movimentagdes de terras desde as suas fases preparatérias
(desmatagoes, escavacgbes, terraplanagens, deposito de inertes, revolvimento de solos, instalagéo de estaleiros,
abertura de acessos, instalacdo de infraestruturas, fundagdes, dreas de empréstimo, eventuais dragagens, entre
outros). Se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simulténeo, terd de se garantir o acompanhamento
de todas as frentes.

B85. Proceder 4 monitorizag3o do leito da ria na area da estrutura da ponte e realizar a monitorizagéo arqueoldgica da
cavidade de erosdo junto ac topo do aterro na construgio da ponte.

86. A descoberta de quaisquer vestigios arqueoldgicos nas éreas de intervengio obriga a suspensdo imediata dos
trabalhos no local e & sua comunicagdo ac o6rgac competente da Tutela e demais autoridades competentas, em
conformidade com as disposi¢bes legais em vigor. Porque podera determinar a adogio de medidas de
minimizagdo complementares deve ser apresentado um Relatério Preliminar com a descrigdo dos vestigios,
avaliagao do impacte, registo grafico e uma proposta de medidas a implementar.

87. Deve ser tido em consideragdo que as areas com vestigios argueoldgicos conservados e que venham a ser
afetados tém que ser integralmente escavados.

88. Para além da identificacdo de Patrimonio Argueolégico e Cultural, deve ser dada especial atengdo a informacao
que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentagdes que a orla costeira sofreu ac longo dos séculos.

89. Em caso de necessidade, a realizag8o de dragagens tem de ser acompanhada por um arqueclogo na draga e
outro no local de deposigao dos sedimentos, a fim de minimizar o risco de destruigio de estruturas nauticas ou
navais.

90. Para a ocorréncia patrimonial (pogo) deve proceder-se ao registo grafico (desenho/topografia e fotografia) e a
memoria descritiva {descrigdo de caracteristicas morfo-funcionais, cronologia, estado de conservagio e
enquadramento cénico/paisagistico) previamente aos trabalhos de conservacio e cobertura previstos. Este
patrimanio deve, tanto quanto possivel, e em fung3o do valor do seu valor patrimonial, ser conservado in situ.

Sécioeconomia

91. Articular a programagdo das obras com os mariscadores de modo a minimizar as afetagdes na producio dos
viveiros localizados na area de intervengdo ou envolvente proxima (até 500 m).

92. As obras deverdo ser executadas tanto gquanto possivel fora da época balnear e condicionar as atividades de
canstrugdo nos periodos mais criticos, especialmente aos fins de semana.
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Qutras condigdes para licenciamento ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizagéo

93. Recorrer sempre que possivel a mac-de-obra local.

94. Devera ser assegurado o fornecimento de agua a praia {condutas de abastecimento), bem como a drenagem das
aguas residuais.

Fase de exploragao

Geoclogia

95. Realizar a manutengdo geral e eventual desassoreamento das passagens hidraulicas, de forma a assegurar o
bom funcionamento das mesmas e promover uma adequada circulagio gerat.

Recursos hidricos

96. Realizar a manutengdo geral e eventual desassoreamento das bacias de infiltragdo, de forma a assegurar o bom
funcionamento das mesmas e promover uma adequada drenagem geral das aguas pluviais.

Qualidade da agua superficial

97. Realizar uma adequada manutengéo dos 6rgdos de drenagem, em particular das bacias de infiltragao & retencgio
a implementar no parque de estacicnamento e das passagens hidraulicas a implementar no aterro de acesso, de
forma a garantir a funcionalidade para que foram projetadas.

Ambiente sonoro

98. Limitagdo da velocidade nas vias de acesso & Praia de Faro, quer através da imposigéo de velocidades maximas
de circulagdo reduzidas, quer através do uso de técnicas e solugdes de pavimentagdo adequadas, que
simultaneamente ndo comprometam o ambiente sonoro da area de intervengao.

99. Regulamentacio de atividades de manutencdo a desenvolver no acesso a praia de Faro, respetivo
estacionamento e arruamentos da entrada da zona urbana, para que fiqguem limitadas sempre que possivel ao
periodo diurno, entre as 8 e as 20 horas, e aos dias Uteis.

Qualidade do ar

100.Relativamente ac parque de estacionamento, o pavimento deve ser sujeito a operagdes de manutengae regular
de forma a minimizar o levantamento de poeiras, nomeadamente através da reaplicagdo do produto ligante.

101.Promover o bom funcionamento e manutengdo do sistema de controlo de acesso automével a praia de Faro e o
regular funcionamento do servigo de transporte de passageiros entre o parque de estacionamento exterior e a
praia (navette) e demais transportes publicos, nomeadamente em termos de horérios, frequéncia, capacidade e
tarifas, de modo a tornar esta opgao atrativa e assim mitigar as emissdes locais associadas ao trafego viario.

Gestdo de residuos

Para a fase de exploragdo recomenda-se, para além do cumprimente das disposi¢des legais em termos de gestao de
residuos, incluindo a recolha e posterior encaminhamento para operadores licenciados no ambito do sistema, a
aplicagdo das seguintes medidas.

102 Facilitar e colaborar na correta manutengdo e funcionamento dos equipamentes de recolha seletiva de residuos,
cuja gestdo esta atribuida as entidades responsaveis pelo sistema de gestdo de residucs existente,
nomeadamente a FAGAR, responsavel pela recolha e transporte de residues urbanos, e a ALGAR, responsavel
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Qutras condigdes para licenciamente ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizagao

pela sua recolha seletiva, triagem e tratamento.

103.As intervengbes pontuais ou regulares de manuteng@o da nova ponte, acessos e parque devem seguir as
orientagbes gerais propostas nas medidas gerais e especificas para a fase de construgdo.

Ecologia, fauna e flora

104.Impedir a circulagdo de pessoas e veiculos (incluindo bicicletas) fora dos percursos/areas designados para o
efeito, através de sinalética adeqguada e de barreiras fisicas.

105.A0 nivel da iluminagio deverao ser asseguradas as solugdes propostas no projeto, minimizadoras da poluigdo
luminosa e do risco de encandeamento da fauna de habitos crepuscutares e noturnos ocorrentes na area.

106.A operagao/gestdo das infraestruturas implementadas pelo projeto devera assegurar a manutengao/cumprimento
de algumas agdes realizadas em fase de obra, nomeadamente:

» Havendo a possibilidade de (re)estabelecimento de espécies invasivas na area de eslacionamento, esta
devera ser reguiarmente inspecionada com esse fim; em caso de detegdo de focos de invasdo, devera ser
acionado o seu combate, que deverd ser efetuado preferencialmente de forma manual/mecanica;

» Sempre que forem efetuadas obras de manutengio ou restauro da via, devera limitar-se a perturbagao
estritamente aos locais em questéo e a circulagio de maquinaria afeta a tais trabalhos devera cingir-se aos
acessos existentes; a calendarizagio destas operagbes deve ser ponderada de modo a ocorrerem fora das
épocas de maior vulnerabilidade das espécies faunisticas potencialmente utilizadoras desta zona, ou seja,
fora da época de reprodugdo que decorre genericamente na primavera/verdo (abril - junho}, sugerindo-se que
tais agdes ndo sejam desenvolvidas durante estes meses.

Paisagem

107.implementar o Plano de Requalificagao/Recuperago e Integragio Paisagistica.

108.Monitorizar eventuais trilhos informais que se venham a criar, no sentido de incluir medidas de recuperacao ou
assimilag&o no projeto executado.

Patriménio argueoldqico, arquiteténico e etnografico

109.Na eventualidade de ser necessario proceder ao revolvimento de ferras durante a fase de exploracio, no &mbito
de eventuais obras de manutengio/ conservagdo, o planeamento dos trabalhos, para as areas nao perturbadas
durante a fase de construgdo e em gue existam vestigios arqueoldgicos conhecidos, devera prever agbes de
minimizagdo semelhantes as ja definidas para esses sitios de acordo com os procedimentos considerados
indispensaveis pela Tutela. Este planeamento, para as areas onde nédo se conhecem vestigios patrimoniais ou
que tenham sido previamente escavadas durante a fase de construgdo, deverd prever o acompanhamento
arqueologico programado, nos termos estabelecidos.

110.Todas as dragagens de manutengdo dos canais deverdo contemplar uma equipa de arquedlogos com a vertente
nautica e subaquatica e dimensionada ao trabalho, de acordo com os trabalhos a efetuar com um arquedlogo na
draga e outro no local de deposicao dos sedimentos, a fim de, minimizar o risco de destruico de estruturas
nauticas ou navais.

Socipeconomia

111.Assegurar a necessaria arliculagio entre entidades e promover campanhas de sensibilizagao junto da populagio
€ utilizadores da praia de Faro de modo a assegurar um efetivo condicionamento do trafego de wveiculos
particulares e fornecedores, especialmente durante o verao.
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Outras condigdes para licenciamente ou autorizagée do projeto:

Medidas de minimizagdo

112 Estabelecer parceria(s) com o(s) operador(es) de transportes plblicos de modo a reforgar e/ou melhorar a oferta
de carreiras rodoviarias tendo com destino/partida a praia de Faro (horarios mais alargados, melhoria da frota,
etc.).

113.Construir uma pista ciclavel (incluindo equipamentos associados) que ligara a cidade de Faro ao parque de
estacionamento exterior, contornando o aercporto (conforme proposta existente no Plano de Mobilidade
Sustentavel de Faro, 2008).

Programas de Monitorizagdo

Evolugdo morfoldgica do Esteiro do Ancao

O objetivo especifico do planc de monitorizagdo é acompanhar a evolugdo do esteiro e das suas margens,
nomeadamente no que se refere a evolugao geomorfologica, detetando atempadamente situagdes criticas de eros&o e
assoreamento.

Parametros a monitorizar

De forma a acompanhar a evolugdo geomorfolégica do esteiro e das suas margens resultante da fase de construgao
do projeto deverao ser executados os seguintes trabalhos:

= Levantamento das profundidades do canal de escoamento (no esteiro);
» Inspegdo das margens do esteiro e sua localizagéo.

Locais e frequéncia de amostragem

As estagBes de amostragem da profundidade devem localizar-se no esteiro do Ancdo em cinco perfis transversais
distintos:

» No canal de escoamento, proximo da zona da implantagio da ponte;
¢ A 150 m do local de implantagdo da ponte em ambos os sentidos;
* A 350 m do local de implantagéo da ponte em ambos os sentidos.

As margens do esteiro devem ser estudadas numa envolvente de 500 m para cada um dos lados do local de
implantagdo da ponte, com especial enfase nas zonas de viveiros circundantes.

O primeiro levantamento das margens e da profundidade do esteiro deve ser feito antes do inicic da obra e, durante a
fase de construgao (aterros provisorios), devem ser feitos apés o término de cada periodo de mares vivas.

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

Para a obtencéo das batimetrias no esteiro podera ser utilizado um método pratico e expedito, utilizando uma régua
linimétrica movel e de escala adequada de forma a obter as profundidades ao longo dos perfis definidos
anteriormente. De modo a permitir a posterior comparagac entre levantamentos, cada levantamento terd que ser
referenciado aoc mesmo datum vertical e devera ser efetuado para um nivel de dgua semelhante no canal e durante o
estofo da maré, de forma a evitar correntes de mar fortes.

O estudo das margens do esteiro devera ser feito recorrendo & instalagio de marcas de superficie em locais chave
(e.g. sobre bancos arenosos da margem; num degrau lodoso da margem) que permitam posteriormente perceber a
evolucdo da margem. As localizagdes das marcas de superficie devem ser registadas fotograficamente, assim como
as suas coordenadas geograficas. Poder&o ainda ser medidas distancias entre as marcas e locais que se considerem
inalteraveis pela obra. Em cada futura vistoria estes mesmos levantamentos deverdo ser feitos, de modo a permitir
comparacdes temporais.

Relatério e discussdo de resultados

A partir dos resultados dos trabalhos de monitorizagao previstos proceder-se-a 4 respetiva analise e interpretacao.
Recomenda-se que a informacdo a compilar seja integrada numa base de dados (neste contexto, base de dados
podera ser entendido como um mesmo ficheire de dados) a constituir no dmbito do Programa de Monitorizagéo.

As observagbes registadas e a informagéo resuitante do tratamento de dados deverdo permitir a sua representacéo
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cartografica, a escala adequada, exprimindo a variagdo e as tendéncias reconhecidas, ao longo do periodo de
manitorizag&o.

Apbs a andlise da informacio obtida nos primeiros levantamentos (trés cu quatro), sera possivel, no caso de se
verificarem fenémenos significativos de erosdo (ou assoreamento), estimar o progresso do fenémeno no futuro
proxime e assim delinear uma estratégia alternativa de mitigagéo para a area em questéo.

Ecologia, flora e fauna — Sapal e areas plantadas

A area afeta ao projeto inclui algumas areas de sapal, caracteristicamente com elevado valor ecolégico intrinseco.
Paralelamente importa avaliar o sucesso das agdes de plantagdo realizadas, uma vez que a requalificagio
proporcionada sera importante na atenuagfo dos impactes negativos decorrentes da implantagdo do projeto sobre a
componente ecoldgica da area.

Assim, constiluem objetivos do acompanhamento destas areas:

» Avaliar a potencial afetagdo destas areas na sequéncia da implementagao das infraestruturas propostas no ambito
do presente projeto;

+ Avaliar o sucesso do plano de plantagac implementado;
« Propor novas medidas de minimizacao, se aplicavel.

Locais e frequéncia de amgstragem

Os locais a amostrar situar-se-8o nas zonas de sapal adjacentes a area de estacionamento e posteriormente também
nas areas requalificadas no ambito do plano de plantagéo.

Os trabalhos de moniterizag8o deverao ter uma frequéncia quadrimestral, no decorrer da fase de construcio e anual,
na fase de exploragéo, devendo estender-se até pelo menos dois anos durante esta fase.

Refira-se & importdncia da realizacdo de uma campanha de caracterizagdo da situacdo atual, previamente a
realizagao de qualquer atividade de obra.

Parametros a monitorizar

Tendo em vista o estudo e acompanhamento da evolugéo do estado de conservagéo das areas de sapal e das areas
alvo de plantacdo considera-se pertinente a monitorizagéo dos seguintes pardmetros:

= Percentagem de cobertura da vegetacao;

+ Caracterizacio floristica das formacgdes vegetais (levantamentos florislicos);
» Evolugao da area ocupada pelo habitat;

« Presenga/proliferacdo de espécies exéticas.

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

O métedo dos transectos considera-se adequado para avaliar potenciais alleragbes na estrutura e composicéao
especifica do coberto vegetal do sapal. Os transectos deverdo ser estabelecidos ao longo da area ocupada por este
habitat alvo de monitorizacdc. Os levantamentos floristicos efetuar-se-3o0 sobre o coberto vegetal intersetado,
registando-se medidas de coberlura para cada espécie. Trata-se de uma amostragem adequada para a vegetagdo de
sapal que se caracteriza por uma reduzida diversidade especifica e por formar frequentemente manchas
monoespecificas.

A monitorizagao das areas sujeitas a plantagao devera assentar no registo da percentagem da cobertura da vegetacéo
e da sua composico, de forma global, para cada area plantada.

A realizagdo de transectos devera ser complementada com uma inspec¢do visual cuidadosa da area em estudo,
através de percursos realizados a pé, procurando identificar a presenca de espécies com particular interesse do ponto
de vista da conservacgio ou de natureza aloctone, eventualmente ndo amostradas nos transectos, cartografando a sua
localizagao.

Pretende-se com esta metodologia averiguar os efeitos da presencga do novo parque de estacionamento na extensac
e composicdo do habitat sapal e no desenvolvimento da vegetacio das areas sujeitas a requalificagio.

Relatério e discussdo de resultados

Os resultados da monitorizagdo deverdo ser comparados, devendo ser analisada a evolucdo dos parametros
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amostrados e assinaladas eventuais situagdes de degradagdo que decorram das agdes construtivas ou da fase de
exploragdo. A andlise a realizar permitira avaliar a eficacia das medidas de minimizago ambiental e recomendacgdes
postas em pratica nas diversas fases do projeto. Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia
de impactes negativos significativos sobre os habitats em questdo, como consequéncia das atividades relacionadas
com o projeto, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas que possibilitem o seu controle.

Ecologia, flora e fauna — Macrofauna beténica

Atendendo aos riscos de ocorréncia de impactes significativos no ecossistema, nomeadamente devido a alteragdes no
hidrodinamismo no esteiro do AncBo, considera-se que devera o projeto englobar um plano de monitorizacio das
comunidades biologicas exislentes na area de influéncia do projeto, com o qual seja possivel acompanhar qualquer
alteracéo significativa a este nivel:

» O plano de monitorizagdo da obra deverd, previamente a construgée e ao longo da fase de construgdo contemplar
os bentos (invertebrados), a ictiofauna (peixes), incluindo os signatideos (cavalos marinhos) e as pradarias
marinhas, com locais de amostragem que cubram a area de afetagio do projeto;

= Apos a construglo avaliar a recuperagéio biolégica da zona ao longo de 5 anos estimando a area de cobertura e
densidade das pradarias assim como a abundancia das espécies associadas (posturas, juvenis, adultos);

» Caso se revele regressdc das populagdes, deverd ser considerada a realizagdo da replantacdo das pradarias
interditais de Zostera noltii, para restaurar o habitat que existe atualmente para as espécies faunisticas permitindo,
por exemplo, a recolonizagdo de signatideos.

A importdncia das comunidades de macrofauna benténica reveste-se de natureza ndo sé ecoldgica, como
socioecondmica, o gue fundamenta a monitorizagdo destas comunidades no horizonte de construgao e de pelo menos
parte da exploragio do presente projeto.

Assim, constituem objetivos da presente monitorizagao:

= Avaliar a potencial afetagéo das comunidades de macrofauna bentonica face as alteragdes imprimidas ao meio
bentdnico em virtude da implementacdo do presente projeto;

» Propor novas medidas de minimizagao, se aplicavel.

Locais e frequéncia de amostragem

Previamente & fase de construgio e durante esta, devera ser definida uma rede de locais de amostragem
suficientemente abrangente quer permita compreender o alcance (geografico) dos impactes decorrentes da obra.

Assinala-se a importancia da necessidade de um periodo de caracterizagdo da siluagdo de referéncia, prévia a
qualgquer agdo construtiva em meio aquatico.

Na fase de exploragdo podera haver uma reformulagio do planc de amostragem, que se justifique pelos resultados
obtidos durante as fases anteriores.

Os trabalhos de monitorizagéo deverdo ser efetuados com uma frequéncia adequada aos impactes que se venham a
considerar na fase de RECAPE.

Parametros a monitorizar

Tendo presente os objetivos do plano de monitorizagéo, os parametros a monitorizar serdo:
« Numero de taxa presente nos locais amostrados;
+ Numero de individuos pertencentes a cada um dos taxon amostrados.

Estes pardmetros servirao de base ao calculo dos seguintes indices, tipicamente utilizados na caracterizacdo dos
povoamentos macrobenténicos:

» indice de diversidade de Simpson;
» Indice de diversidade de Shannon-Wiener;
= indice Bidtico Marinho (AMBI).

Esles indices permitirBo inferir sobre a diversidade e estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentonicos
ocorrentes na area e sobre a qualidade biolégica da 4gua da zona monitorizada.

Relatdrio e discussao de resultados

Os resultados da monitorizagao nas fases de pré-construgio, construgdo e exploragio deverdo ser comparados, de

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente
Rua de "O 5éculo”, 51 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote. gov.pt
www.portugal.gov.pt

17




{\\ emd’ ‘O\e'“te
a0 a0 ®

4e
[ 60

‘@ %%\/REIR‘[N}%R% SECRETARIO DE £5TADO DG AMBIENTE

modo a analisar a evolugdo dos parAmetros amostrados e assinalar eventuais alteragdes na estruturagdo das
comunidades bioldgicas imputaveis as agdes de construgéo e/ou exploragéo do projeto.

A andlise a realizar permitira avaliar a eficacia das medidas de minimizagéo ambiental e recomendagdes postas em
pratica nas diversas fases do projeto. Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia de
impactes negativos significativos sobre as comunidades, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas gue
possibilitem o seu controlo,

Qualidade da agua

Locais e frequéncia de amaostragem

¢ 1 Local de amostragem no canal principal de navegacao de transposigac a ponte, a nascente da mesma;
« 1 Local de amostragem no canal afetado junto do parque de estacionamento no lade continental da ria,

+ 1 Local de amostragem no esteiro do Ancéao, junto as exploragdes conquicolas, a poente da area de intervengao
(de forma a ficar fora da area de influéncia do projeto em estudo) — ponto de controlo.

Em cada estacdo de amostragem devera ser recolhida uma amostra em condicdes de estado meteoroldgico e de
maré equivalentes as outras estagdes, para que os resultados analiticos sejam comparaveis.

A periodicidade das campanhas de amostragem devera ser flexivel consoante os resultados que forem sendo obtidos
e contemplar as variag@es sazonais e 0s periodos criticos do projeto em estudo.

Como base de programagdo, preconiza-se a realizagdo das seguintes campanhas de amostragem na fase de
construgao:

» 1 Campanha imediatamente antes do inicio de construgdo do primeiro aterro provisoério;

+ 1 Campanha em fase de obra, logo apds a implantacao do primeiro aterro provisorio;

= 1 Campanha uma semana depois da remogao do segundo aterro provisorio;

+ 1 Campanha cerca de um més depois de cessarem todas as intervengdes em meio aquatico.

Pardmetros a monitorizar

Tendo em considerag&o os potenciais usos da massa de agua na zona de intervengao e envolvente (4 luz do Anexo
Xlll do Decreto-Lei n.® 236/98, de 1 de agosto) e as atividades previsivelmente geradoras de impactes na qualidade da
agua, devera proceder-se a4 monitorizagdo dos seguintes parametros:

* pH;

» Temperatura;

« Cor (apos filtraco),

» Solidos suspensos totais;

* Oxigénio dissolvido;

= Hidrocarbonetos de petrolec;

« Compostos crganc-halogenados;
+ Metais (prata, arsénio, cadmio, crémio, cobre, mercurio, niquel, chumbo e zinco);
« Coliformes fecais;

« Oleos minerais;

¢ Substancias tensioativas;

e Fendis,

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

As técnicas e os equipamentos de recolha dever@o assegurar a validade dos resultados obtidos. Devera ser recolhida
uma quantidade de amostra suficiente para o objetivo em vista, de acordo com a metodologia de analise a aplicar pelo
laboratério responsavel. As amostras deverdo ser acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou vidro),
devidamente catalogadas com a designagdo da estacdo e profundidade de recolha e transportadas a cerca de 4°C, o
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mais rapidamente possivel, para o iaboratorio.

Durante as campanhas dever@o ser registadas as condigdes de maré, de correntes, meteoroldgicas, fontes de
poluig&o, entre outras consideradas relevantes para um correto enquadramento e interpretacéo dos resultados.

Deverao ser aplicados os métodos de analise definidos na legislagao vigente, nomeadamente, os métodos analiticos
de referéncia indicados no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto — Anexos Xlil (qualidade das aguas do litoral ou
salobras para fins aquicolas — aguas conquicolas) e XV (aguas balneares). Na auséncia de especificagdes deverdo
ser respeitadas as normas de boa pralica e 0os métodos padréo.

As analises deverdo ser realizadas por um laboratéric acreditado para a realizagio dos ensaios requeridos.

Os resultados obtidos deverdo ser analisados a luz da legislagio em vigor na matéria, designadamente o Decreto-Lei
n.” 236/98, de 1 de agosto (com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, Decreto-
Lei n.” 52/99, de 20 de fevereiro, Decreto-Lei n.° 53/99, de 20 de fevereiro e Decreto-Lei n.° 54/99, de 20 de fevereiro)
— Anexos Xl e XV, referentes, respetivamente, a qualidade das aguas do litoral ou salobras para fins aquicolas —
aguas conquicotas e a qualidade das aguas balheares.

Relatdrio e discussdo de resultados

Apés a realizago de cada campanha de amostragem devera ser elaborado um relatério sucinto onde constem os
locais das recolhas de dgua, a metodologia, as condigbes de amostragem e a discussao dos resultados obtidos.

A estrutura dos relatérios de monitorizagédc devera seguir, com as necessérias adaptagdes, a estrutura e o conteldo
das normas técnicas constantes do anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de abyril.

No final da fase de construgdo, deverd ser elabarado um relatorio final, que integre todos os resultados obtidos
durante este periodo, fazendo uma avaliagio global da situacao verificada em termos de impacte ambiental e eficacia
das medidas. Este relatério devera ser enviado a Autoridade de AlA para emissao de parecer.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parametros a analisar deverdo manter-se constantes de
modo a permitir a comparagio de resultados, com a salvaguarda da incluséo de gquaisquer novos elementos
determinados pela evolugdo da situagio.

Devera ser efetuada uma andlise estatistica dos resultados obtidos e discutida a sua variagdo temporal e espacial,
tentando estabelecer relagdes causa-efeito com as atividades desenvolvidas nas varias fases do projeto e com as
potenciais fontes de poluicdo associtadas. Devera também ser abordada a relagio entre os diferentes pardmetros
analisados e a qualidade da agua.

Preconiza-se ainda que seja avaliada a eficacia das medidas de proteg3o ambiental colocadas em pratica nas
diversas fases do projeto e equacionado o seu reforgo, caso as situagbes detetadas o justifiquem.

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia de impactes negativos significativos na
qualidade da agua, poder-se-a justificar a adogéo de medidas de gestdo ambiental adicionais, tais como:

» Fiscalizagdo mais apertada da drenagem das aguas residuais e zonas de deposigiofrecolha de residuos
produzidos na obra e estaleiros;

 Sensibilizag8o do empreiteiro para a adogdo de praticas ambientais na gestdo de residuos sélidos e aguas
residuais;

* Maior controle das condi¢gbes de abastecimento de combustivel;
» Colocagdo de redes de malha fina a envolver os locais de intervengao em meio aquatico;

» Indemnizagio adequada aos viveiristas afetados.
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Nos termos do n° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de maio, na
redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de novembro, a presente DIA
Validade da DIA: caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, ndo tiver sido iniciada a
execucdo do respetivo projeto, excetuando-se os casos previstos no n.° 3 do mesmo

artigo.

Entidade d%\lf:rlflcagéo da Comissao de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Algarve

O Secretario de Estado do Ambiente

Assinatura;

Anexo: Resumo do conteddo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades
consultadas; Resumo da Consuita Plblica; e Razbes de facto e de direito que justificam a decisao.
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Resumo do contelido do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

Resumo do procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AlA

O procedimento de AlA iniciou-se a 19-03-2013 (Oficio n.® 2013/8899/DOT, de 15-03-
2013).

A Comissdo de Coordenagdo de Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve), enquanto Autoridade de AIA, nomeou a Comissdo de Avaliagdo (CA),
composta por 5 elementos, de acordo com o previsto na alinea b) don® 1 do art°7.°
do Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de maio, com as alteragBes introduzidas pelo
Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de novembro, com a seguinte constituicao:

+ Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve);

» Direcdo Regional de Cultura do Algarve (DRC-Algarve);
» Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA);
« Instituto de Conservagao da Natureza e Florestas (ICNF).

De acordo com o disposto no ponto 4, do artigo 13°, do Regime Juridico da Avaliagdo
de Impacte Ambiental (RJAIA), a CA reuniu para deliberar sobre a conformidade do
EIA a 17-04-2013, tendo considerado apos apreciagdo dos elementos do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA), gque os mesmos n3o forneciam informacdo suficiente
relativamente a alguns fatores ambientais, pelo que foram solicitados elementos
adicionais a 23-04-2013, ao abrigo do n° 5 do art.° 13° da citada legislagio, pelo prazo
de 80 dias,

Os elementos adicionais foram entregues a 12-06-2013.
A conformidade do EIA foi declarada a 20-06-2013.

De forma a melhor habilitar a analise da CA em algumas areas especificas, foram
solicitados pareceres as seguintes enlidades externas a 27-06-2013: Diregio Regional
de Agricultura e Pescas do Algarve, Camara Municipal de Faro, Instituto Maritimo
Portuario, delegagdo do sul, Centro de Ciéncias do Mar da Universidade do Algarve
(CCMar), Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, Capitania de
Faro, Vivmar - Associagdo de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, Autoridade
Nagcional de Prote¢do Civil, Laboratério Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG),
Laboratério Nacional de Engenharia Civil, ANA Aeroportos, Associacdo de moradores
da Praia de Faro. Nao foram recebidos os pareceres da Associagio de moradores da
Praia de Faro, da Vivmar e do LNEC.

A Consulta Publica decorreu durante 30 dias uteis, de 10 de julho a 21 de agosto de
2013.

Foi realizada uma visita de reconhecimento ao local no dia 02-08-2013, onde
estiveram presentes representantes do proponente, do projetista, da empresa
responsavel pelo EIA e os representantes da CA.

Foram analisados os pareceres externos recebidos e as exposigbes decorrentes da
consulta publica a integrar no parecer da CA.

Foram realizadas trés reunides para verificacdo da conformidade e elaboragdo do
parecer final.

Foi elaborado o parecer da CA.

Pareceres externos

Relativamente ao contributo das Entidades Externas, que consideram na globalidade o
estudo bem elaborado, apesar das lacunas identificadas, considera-se ser de
mencionar os seguintes aspetos relevantes para a avaliagdo em causa:

» A falta de alternativas ao projeto quanto a opg¢lo de travessia a desenvolver, ao
método construtive proposto e ao sistema de mobilidade diferenciado apresentado.

» A deficiente avaliagio dos impactes decorrentes da fase de execugao do projeto ao
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nivel dos fatores ecologia, fauna e flora, sdcioeconomia, geologia e geomorfologia
e hidrodinamica lagunar.

» A auséncia de propostas ao nivel da seguranga e risco na fase de construgio.

» A sugestdo de estudos e medidas de minimizagdo adicionais e planos de
monitorizagao.

O instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve refere que os estudos
prévios efetuados quanto a opglo de travessia a desenvolver, ndo correspondem a
uma efetiva analise de alternativas ao projeto, mas sim a estudos técnico-econdémicos
com vista a apoiar a decis@o, sem avaliar comparativamente, as incidéncias sobre os
fatores ambientais suscetiveis de serem afetados pelas diferentes alternativas.

Recomendam que o pracesso construtivo seja reequacionado e que se considere a
possibilidade de ndo recorrer & construgdo dos aterros temporarios. Estes tém
impactes muito significativos no escoamento e na configuracdo do fundo e margens na
proximidade do local de construgdo, considerando ainda que este processo podera ter
implicagdes na estabilidade da ponte antiga, pondo em causa o acesso a praia durante
a construgao da nova ponle.

Sugerem alguns estudos, medidas e elementos a considerar em fase de projeto de
execucdo, que foram considerados na avaliagéo.

A Camara Municipal de Faro apresenta algumas sugestdes, ao nivel da caracterizacdo
socioeconomica, da monitorizagdo e um reparo para que seja garantido, durante a
execucdo das obras, o fornecimento de agua a praia (condutas de abastecimento),
bem como a drenagem das aguas residuais domésticas, devendo ser prevista uma
solugéo provisodria que permita o funcionamento destas infraestruturas.

O CCMar alerta para a inconsisténcia do estudo ao nivel da caracterizagio dos
ecossistemas marinhos, e sobre os potenciais impactes ambientais negativos ao nivel
da bicdiversidade marinha, sobretudo, na fase de construgdo e demoligdo, uma vez
gue se desconhece a sua extensio temporal, e se poderdc ou ndo desaparecer com a
finalizagdo das obras.

Propdem algumas medidas de minimizagdo que foram consideradas pela CA.

O LNEG considera o estudo bem elaborado ao nivel da geologia e geomorfologia e
sugere medidas com vista a diminuigio do impacte do projeto sobre este fator.

A ANPC alerta para as questSes do risco, socorro e emergéncia e a consulta ao
Servico Municipal de Prote¢ao Civil de Faro, aquando do projeto de execugao,

Comentario da CA {fundamentagéo e consideragdes ao exposto nos varios pareceres
e questdes relevantes)

Relativamente as questdes levantadas e as solugbes apresentadas pelas entidades
externas consultadas, a CA considerou as mais relevantes, tendo estas sido incluidas
na sua analise, nomeadamente ao nivel das medidas de minimizagio e dos elementos
a apresentar em fase de RECAPE.

Resumo do resultado da
consulta publica:

Dado que o projeto se integra no anexo | do Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de maio,
com as alteragbes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de novembro, a
consulta pablica, nos termos do seu artigo 14.°, n.* 2, decorreu durante 30 dias Uteis,
de 10 de julho a 21 de agosto de 2013.

Durante este periodo foram recebidos 3 pareceres,

Anténio Mendonca

O exponente considera que o investimento piblico tio importante e necessario, para a
construglo da ponte de acesso a Praia de faro deve contemplar "os dois sentidos
simulftaneos de circufagdo para veiculos moltorizados, para veiculos sem motor e para
pedes”.

Considera que devera ser avaliado se "a revisdo técnica, social e politica do projeto,
em conformidade com a premissa anterior, valerd a pena e seguramente néo ird onerar
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tdo desmesuradamente a construgdo da nova ponte que a va inviabilizar’.

Paulo Jorge dos Santos Neves

C exponente comeca por referir que a avaliagio da capacidade de carga parece ser o
indicio fundamental para a deciséo quanto ac futuro desempenho admitido para a nova
ponte, salientando que:

» “Se por um lado as opgdes ambientais ja definidas no POOC imp8em a restrigdo
maxima ac ponto de desejar a inferdicdo de trafego de rotina, excetuando os
residenfes (solugdo adotada), por outro, a andlise da procura levard ao limite a
fruicdo do espago pelos veraneantes consoante os lugares de estacionamento
admitidos no seu destino.”

» “Preferindo a restrigdo maxima contemplada, concluiriamos pelo contra-senso do
investimento maximalista preconizado, prmeiro porque, ja por absurdo, a atual
ponte, recondicionada, resolveria tal propdsito; segundo porque levando-o a sério,
seria j& imposto o investimento no parque de estacionamento exterior e a solugdo
de transporte publico, e nephum se encontra previsto no cademo programado de
ongem de fundos nem projeto técnico para o efeito.”

Segundo o exponente, optaria pela segunda solugao possivel, “de fevar ao limite a
fruicdo do espago pelos veraneantes, usando o perfil proposto da nova ponte agora
apresentada, conseguindo adequar o uso do destino, nos acessos ao mesmo, pela
limitagdo do estacionamento a capacidade de carga programada, com adequacgdo das
solugdes de transporte que, afinal, o projeto j4 admite mas com um racional coerente e
com o equilibrio da solugdo de interesse e investimento publico.”

De acordo com ¢ exposto, propde “que a Sociedade Polis repondere, neste
procedimento e respetivo projefo de execugdo, a solugdo de atravessamento, em
discusséo ptiblica, com o mesmo perfil de tabuleiro e uso, mas com a introdugéo, ja, de
duas vias rodoviarias atendendo as necessidades das populacdes, que a historia vem
provando da impraticabilidade de se admitir apenas transito alternado por cada sentido
da mesma via, atendendo ainda ao investimento admitido na solugdo para o efeito
desejado, que pode ser alcangado por limitadores de estacionamento eletrénico, a
montante desta solugdo que assinamos (antes da roftunda do aeroporfo na
aproximacdao pela N125-10).”

Carlos Alberto Pereira Martins, Engenheiro Civil {IST), Especialista em Estruturas
(Ordem dos Engenheiros)

O exponente refere que o projeto e construgdc da nova ponte de acesso a praia de
Faro apresentam erros de definicdo e concegdo. De definigio porque a obra proposta
pretende atingir objetivos que em vez de servir a populagio em geral, servird
sobretudo os que tém casa na praia de Faro. Trata-se de ma utilizagdo de dinheiros
publicos significativas para beneficio de alguns. A avancar nos termos propostos sera
muito provaveimente objeto de ag&o que vise a sua nulidade.

No que diz respeito ao projeto da ponte, para além das questdes mais especificas sob
o ponto de vista técnico, constata que a imagem associada a proposia que venceu o
concurso nac corresponde a realidade, sendo bem diversa desta, pelo que vira
certamente a ser objeto de aco que vise a sua ndo implementagio.

Regista também as questdes associadas aos métodos construtivos e de
navegabilidade, que tém aspetos muitc negativos associados, nomeadamente
problemas no dimensionamento de elementos estruturais da ponte e a impossibilidade
da navegabilidade sem reservas em maré cheia.

Conclui, dizendo que face ao exposto e a importancia das reservas que apresenta,
trata-se duma proposta sem grandes condigbes de ser implementada, quer por motivos
de nalureza estrutural, econdmica, ambiental e sobretudo por consubstanciar uma
solugdo que vicla direitos da populagdo que tem ao longo dos anos usufruido da praia
de Faro sem restrigdes elitistas que ndo fazem quaiquer sentido.

Comentério da CA (fundamentagao e consideragbes ao expostc nos varios pareceres
e guestdes relevantes)

Relativamente as questbes levantadas e as solugdes apresentadas pela consulta
publica, a CA avaliou as que deveriam ser incluidas nas medidas de minimizagio e
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nos elementos a apresentar em fase de RECAPE. T

Razoes de facto e de
direito que justificam a
decisao:

A emissdo da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e
na respetiva Proposta de Decisdo da Comissac de Coordenacgio e Desenvolvimento
Regional do Algarve, destacando-se, de seguida, os principais aspetos decorrentes da
andlise desenvolvida nessa sede.

O procedimento de AlA do anteprojeto da Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque
de Estacionamento Exterior foi efetuado ao abrigo do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
maio, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de
novembro.

O Parque de estacionamento, porque se encontra em zona sensivel e com uma area
de implantagdo superior a 1 ha, esta sujeito a procedimento de AlA, nos termos da
alinea b) do n.” 10 do Anexo Il do referido Decreto-Lei. Embora o projeto da ponte e via
de acesso ndo encontre enquadramento nos projetos listados e sujeitos a AIA, nos
Anexos | e ll, a viabilidade da sua execu¢lo depende do reconhecimento como “acdo
de relevante interesse publico”, o que nos termos do n.” 3 do artigo 21° do Decreto-lei
n.® 166/2008 de 22 de agosto equivale a obtengdo de declaragio de impacte ambiental
favoravel.

Os projetos localizam-se na Ria Formosa, na sua margem terrestre (implantagéo do
parque de estacionamento exterior) a sul do Aeroporto de Faro e sobre a peninsula do
Ancao, na zona da praia de Faro.

A area de implantag&o do projeto interceta um conjunto de areas classificadas como
sensiveis: Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); Sitio de Importdncia Comunitaria
(SIC) "Ria Formosa/Castro Marim” (PTCONQQ13), integrado na Rede Natura 2000:;
Zona de Protegdo Especial (ZPE) "Ria Formosa” (PTZPEQ017), integrada na Rede
Natura 2000.

Os instrumentos de gest&o territorial (IGT) em vigor para a area de projeto sdo: Plano
Regional de Ordenamento do Territdrio do Algarve; Plano de Ordenamento do Parque
Natural da Ria Formosa; Planc de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura; Plano
Setorial da Rede Natura 2000; Planc Diretor Municipal de Faro; Plano de Pormenor da
Praia de Faro (em elaboracgdo).

O projeto ¢ também enquadrado pelo Plano Estratégico da Intervencdo de
Requalificagdo e Valorizagdo da Ria Formosa, no ambito da intervengao Polis Litorat
Ria Formosa.

O projeto & ainda abrangido pelas condicionantes, serviddes e restrigdes de utilidade
publica: Reserva Ecoldgica Nacional, Dominio Publico Hidrico; Servidao aeronautica e
outras serviddes e restrigdes (vias municipais, condutas adutoras).

A ponte existente com cerca de 50 anocs, encontra-se deteriorada e apesar de ter tido
obras de reabilitagdo em 1990, nac foram efetuadas intervencgdes nos pilares/estacas,
nem reparadas as travessas entre os pilares.

Face ac seu estado de degradagdo, ac fraco nivel de servico existente e aos
condicicnalismos da area, foram avaliadas alternativas com vista a decidir sobre a
melhor opgdo a tomar sobre a travessia, nomeadamente a reabilitagio da atual ponte
de acesso a praia de Faro ou a construgdo de uma nova ponte. Esta lltima foi a
solugdo assumida como a mais favoravel, quer ao nivel dos niveis de servigo e de
seguranga dos utentes, quer ao nivel da seguranga estrutural e tempo de vida (il
remetende para menores custos de manutencdo e sendo ainda favoravel do ponto de
vista hidraulico e da navegabilidade, do ponto de vista ambiental e por fim do ponto de
vista arquiletonico face a opgao de requalificagdo da infraestrutura existente. Esta
opgao foi considerada como a alternativa mais favoravel pelas autoridades
competentes na area a data (2009). ARH Algarve, Camara Municipal de Faro, Instituto
de Conservacéo da Natureza e Biodiversidade e Capitania do Porto de Faro.

O projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior
tem como objetivos:

* A promogdo da melhoria da mobilidade na ligagdo de Faro a peninsula do Ancao;
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* A reestruturagio do acesso viario a praia de Faro, criando condigées para a
utilizagéo pedonal e clicavel, promovendo estas formas de mobilidade e os
transportes plblicos e condicionamento do acesso automdvel a praia de Faro, em
simult&éneo com o restabelecimento da circulagio de agua nos esteiros;

¢ A construgdo de uma zona adequada de estacionamento na area terrestre;
« Garantir uma melhor mobilidade na ligagic de Faro a peninsula do Ancéo.

Tendo em consideragdo as caracteristicas do projetc e do local onde se implantara,
bem como a avaliag8o dos vérios fatores ambientais efetuada pela CA e o conteldo
dos Pareceres Externos solicitados, consideraram-se fatores fundamentais para o
apoio a tomada de decisdo, a geologia e geomorfolegia, a hidrodinamica lagunar, a
ecologia e a sdcioeconomia, em particular, os deccrrentes da construgdo da nova
ponte e atividades relacionadas.

Dada a localizagdo do projeto numa area sensivel, a variados niveis, e face ao método
construtive escolhido, os principais impactes negativos ocorrerdo na fase de
construgdo. Estes impactes far-se-3o sentir principalmente sobre a geologia e
geomorfologia, a hidrodindmica lagunar, a ecologia e a sdciceconomia,
nomeadamente:

* O método construtivo adotado, na construgdo do aterro alternado, ird constringir o
escoamento do esteiro do Ancd3c e provocar o aumento da velocidade das
correntes, mesmo com a antecipada construgdo das passagens hidraulicas no
aterro de acesso a ponte, 0 gque levara tendencialmente & erosdo do canal na
secgdo de constrangimento ou mesmo & afetagdo dos proprios aterros provisorios,
a turvacio da agua e ac transporte solido durante as fases de execuglo e
remogdao, a alteragfes na hidrodindmica local e conseguentemente na fisiografia do
esteiro e das suas margens.

A forte probabilidade de afetagfo das comunidades biolégicas existentes na area
de influéncia do projeto, nomeadamente das bentonicas (invertebrados), da
ictiofauna (peixes), dos signatidios (cavalos-marinhos), das pradarias marinhas
intertidais e dos viveiros de bivalves, por via da degradagfo temporaria da
qualidade da agua e alteragdo na morfologia dos fundos,

A afetagdo da populagdo residente e utilizadores da praia de Faro, pelas obras da
nova ponte e infraestruturas complementares, por via do condicionamento do
transito e do provavel aumento do congestionamento provocado pela redugae das
possibilidades de estacionamento ao longo do aterro ou no largo de entrada da
praia.

Foram identificados como impactes positivos, durante a fase de construgio, a melhoria
da atividade econdmica local, especialmente da restauragio e a criagdo temporaria do
emprego.

Durante a fase de exploragao irdo ocorrer impactes positivos ao nivel da melhoria da
seguranga e acesso na ligaglo a praia de Faro, através da reestruturagio do acesso
viario, assim como pela criagdo de condicdes de acesso pedonal e ciclavel e a
construgdo de uma zona adequada de estacionamento na zona terrestre.

Na area de influéncia das novas passagens hidraulicas, no aterro existente, havera um
impacte positivo permanente, ja que permitird a melhoria da circulagio de &gua sobre
as comunidades biolégicas e a reativagio da evolucdo morfoldgica nos antigos
esteiros, levando a uma maior eficiéncia do sistema em termos hidrodinamicos.

Sao ainda esperados impactes positivos permanentes na qualidade geral do ambiente
e do usufruto do espago piiblico, para os moradores e utilizadores da praia, através da
criagdo de faixas de ciclovia e pedonal, de transporte piblico melhorado e da oferta de
mais lugares de estacionamento extericr, da melhcria da qualidade da agua e da
meilheria na dindmica lagunar.

O projeto enquadra-se e da resposta as orientagdes de reestruturagdo e requalificagio
das llhas Barreira e espacos terrestres contiguos, do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira, Vilamoura - Vila Real de Santo Antonio, estando o programa que serve de
base & construgéo da ponte, acessos e estacionamento articulade com a estratégia
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que se pretende implementar no Plano de Pormenor para a Praia de Faro.

A implementagdo do projetc, ao contribuir para o ordenamento das acessibilidades,
meihoria das condigdes de acolhimento de veiculos e enquadramento patsagistico das
inlervencgdes e permitir a concretizagdo nc terrenc das disposigdes de planos de
ordenamente territorial de Ambito local, regional e nacional, tera em geral um impacte
positivo.

Relativamente aos contributos das Entidades Externas, que consideram na globalidade
¢ estudo bem elaborado, apesar das lacunas identificadas, a CA considerou ser de
mencionar os seguintes aspetos relevantes para a avaliagéo:

» A falta de alternativas ac projeto guanto & opgdo de travessia a desenvolver, ao
método construtivo proposto e ao sistema de mobilidade diferenciado apresentado.

« A deficiente avaliagio dos impactes decorrentes da fase de execugao do projeto ao
nivel dos fatores ecologia, fauna e flora, sdcioeconomia, geclogia e geomorfologia
e hidrodindmica lagunar.

» A auséncia de propostas ac nivel da seguranca e risco na fase de construgao.

s A sugestdo de estudos e medidas de minimizag3o adicionais e planos de
monitorizagio.

O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve refere que os estudos
prévios efetuados quanto 4 opgao de travessia a desenvolver, nao correspondem a
uma efetiva andlise de alternativas ao projeto, mas sim a estudos técnico-econdmicos
com vista a apoiar a decisdo, sem avaliar comparativamente, as incidéncias sobre os
fatores ambientais suscetiveis de serem afetados pelas diferentes alternativas.

Recomendam que o processo construtivo seja reequacionado e que se considere a
possibilidade de nao recorrer a construgdo dos aterros temporarios. Estes tém
impactes muito significativos no escoamento e na configuragdo do fundo e margens na
proximidade do local de construgao, considerando ainda que este processo podera ter
implicagées na estabilidade da ponte antiga, pcndo em causa 0 acesso & praia durante
a construgio da nova ponte.

Sugerem alguns estudos, medidas e elementos a considerar em fase de projeto de
execucdo, que foram considerados no ambito do parecer da CA e transportas para a
presente DIA.

A Camara Municipal de Faro apresenta algumas sugestdes, ao nivel da caracterizagao
socioecondmica, da monitorizag@c e um reparo para que seja garantido, durante a
execucéo das obras, o fornecimento de agua a praia (condutas de abastecimento),
bem como a drenagem das aguas residuais domésticas, pelo que devera ser prevista
uma solugdo proviséria que permita o funcionamento destas infraestruturas.

O CCMar alerta para a inconsisténcia do estudo ac nivel da caracterizagdo dos
ecossistemas marinhos, e sobre os potenciais impactes ambientais negativos ao nivel
da biodiversidade marinha, sobretudo, na fase de construgéio e demoligdo, uma vez
que se desconhece a sua extensdo temporal, e se poderdo ou ndo desaparecer com a
finalizagdo das obras.

Propéem medidas de minimizagao que foram consideradas pela CA.

C LNEG considera o estudo bem elaborado ao nivel da geologia e geomorfologia e
sugere medidas com vista & diminuigo do impacte do projeto sobre este fator.

A ANPC alerta para as questdes do risco, socorro e emergéncia e a consulta ao
Servigo Municipal de Protegao Civil de Faro, aquando de projeto de execucdo.

No pericdo de consulta pablica, que decorreu durante 30 dias, de 10 de julho a 21 de
agosto de 2013, foram recebidos 3 pareceres, que na sua giobalidade consideram que
a ponte de acesso & praia de Faro deve contemplar duas faixas/sentides simultdneos
de circulagao para veiculos motorizados, para veiculos sem motor e para pedes, com o
mesmo perfil de tabuleiro.

Um dos participantes apresenta calculos que justificam erros de definicao e concegao
do projeto e de navegabilidade, que foram considerados pela CA.

Gabinete do Secretario de Estade do Ambiente 26
Rua de “0 5éculo™, 51 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote.aov, ot
www. sortugal.gov.pt
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Relativamente as questdes levantadas e as solugbes apresentadas pelas entidades
externas consultadas e os pareceres decorrentes da consulta publica, a CA considerou
as mais relevantes, tendo estas sido incluidas na maioria na sua andlise,
nomeadamente ao nivel da apreciacdo especifica do projeto, que foi transposta para
a DIA, ao nivel das medidas de minimizagdo e dos elementos a apresentar em fase de
RECAPE.

Assim, considera-se que deverd ser feita uma avaliacdo comparativa sobre os
impactes gerados pelo método conslrutivo assente na implantagdo de aterros
provisdrios, em especial no que respeita a fatores de risco e seguranca para a ponte
existente e margens do canal do Ancéo, devendo ser apresentados em fase de
RECAPE;

e Justificaco consolidada da escolha do metodo construtivo proposto, por
comparagao com outros métodos possiveis;

= Avaliar em detalhe os impactes decorrentes da construgéo dos aterros provisérios,
tendo em conta as caracteristicas biofisicas do fundo do esteiro do Ancéo, os
fendmenos erosivos devido & contragéo horizontal do escoamento, bem como os
decorrentes da eventual vorticidade na extremidade dos aterros temporarios,
situac@o que podera pdr em risco a seguranga da ponte existente e a estabilidade
da margem do lado da peninsula do Ancio.

» Apresentar em projeto de execucdo o método detathado de construgdo e remocao
dos aterros provisorios.

86 assim sera possivel avaliar se esta & a melhor solucéo para a intervengéo do ponto
de vista da hidrodinamica, geologia e geomorfologia e ecologia, face as questdes
levantadas no ambito da consulta publica efetuada e dos pareceres as entidades
consultadas.

Por ultimo considera-se que o EIA permite concluir que o projeto nas suas diferentes
componentes a realizar permitira atingir os objetivos ambientais propostes, pelo que
né@o obstante a indugdo de impactes ambientais negativos, espacialmente em fase de
obra, estes serdo em parte compensados pelos impactes ambientais positivos de
médio e longo prazo que o mesmo apresenta em fase de funcionamento.

Assim, no ambito da avaliagio efetuada e ponderados todos os fatores em presenca,
emite-se DIA favoravel ao projeto da “Ponte e Acessos 2 Praia de Faro e Parque de
Estacionamento Exterior’, condicionada ao cumprimento das condicionantes,
elementos a entregar, medidas de minimizacdo e programas de monitorizagdo
indicados na presente DIA.

Gabinete do Secretario de Estado do Ambignte
Rua de “O Sécula™, 51 1200-433 Lishoa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 Q0 EMAIL gabinete.seamb®@mapte.gov.pt
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Desenho 3 - B: Ponte nova - Planta de localizacdo e alcado (sem
escala, ajustado para A3)
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Desenho 4 — C: Plataforma / aterro — Plano Geral (sem escala,
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Desenho 5 — D: Via de acesso/aterro — Plano Geral (sem escala,
ajustado para A3)
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Desenho 6 - E: Parque de Estacionamento - Plano Geral (sem
escala, ajustado para A3)
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Desenho 7 - E: Parque de Estacionamento - Plano de
Implantacdo Altimétrica e Drenagem (sem escala, ajustado para
A3)
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Polis Litoral Ria Formosa

Projeto para a Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de

Estacionamento Exterior

PROCESSO CONSTRUTIVO

Memoria Descritiva e Justificativa

APRESENTACAO

A Bruno Rocha, Engenharia Unipessoal, Lda apresenta o processo construtivo para o Projeto
para a Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior, no ambito da

intervencdo do Polis Litoral Ria Formosa.
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1. INTRODUCAO

A presente Memdria Descritiva e Justificativa refere-se a fase de Projeto de Execuc¢do, nomeadamente ao
Faseamento Construtivo da nova ponte de acessos a praia de Faro, no ambito do Programa Polis Litoral Ria

Formosa.

A area de intervencao localiza-se na Freguesia de Montenegro concelho de Faro, mais concretamente entre

o Aeroporto de Faro e a llha de Faro, integrada no Parque Natural da Ria Formosa.

A nova ponte substitui uma ponte existente no local, sendo a nova ponte paralela a existente seguindo um
dos alinhamentos da zona da plataforma de acesso a ponte, por forma a garantir a maior distancia entre as
duas pontes no sentido de facilitar os trabalhos de demolicdo da ponte existente. A localizacdo da ponte

situa-se a sudoeste da existente, entre a ponte atual e um ancoradouro existente no local.

De referir que a nova Obra de Arte serd executada em estrutura de Betdo Armado, constituida por
pilares/estaca que conjuntamente com o elemento carlinga constituem um portico, o qual servird de apoio
e fixacdo das vigas longarinas que formam o tabuleiro. A ponte apresenta assim um comprimento de cerca
de 180m e uma largura de 11,56m, e encontra-se estrutura em 8 vdos. Na Memdria Descritiva e
Justificativa da Estrutura da Obra de Arte poder-se-d encontrar uma caracterizagdo estrutural mais

aprofundada e pormenorizada, pelo que se remete para esse documento.
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2. METODOS CONSTRUTIVOS

2.1. FASEAMENTO CONSTRUTIVO

O processo e sequéncia construtiva que de seguida se apresenta devera ser encarada como uma proposta
de Operagdes Construtivas as quais poderdao e deverdo ser reavaliadas e ajustadas em fase de Preparagao
de Obra e de acordo com os meios técnicos e mecanicos que a Entidade Adjudicataria que realizar as obras

de construcao.

Independentemente do processo e forma construtiva adotada, a Entidade Adjudicataria encarregue da
execucdo da Obra devera apresentar para aprovacao prévia das Equipas Projetistas documentos escritos e

desenhados que caracterizem e detalhem o processo construtivo adotado

Os trabalhos devem ser executados respeitando uma sequéncia légica de forma a optimizar os meios em
obra, tendo sempre presente que a razdao de ser do projeto prende-se com a necessidade de substituicao
da ponte existente que se encontra em avancado processo de degradacdo e como tal, o prazo para a

conclusdo da empreitada é um fator preponderante.

O planeamento da obra tera de ser previamente definido pelo Empreiteiro, tendo em conta que uma parte
substancial do faseamento construtivo é significativamente condicionada pelas cotas de maré da Ria
Formosa, pelo que o planeamento é fundamental para se diminuir, no menor tempo possivel, a execucdo

dos trabalhos.

2.2. ESTRUTURA DA PONTE

A primeira fase inicia-se com a execucdo das estacas destinadas a sustentacdo da estrutura da nova ponte.

O processo de execucdo dos pilares/estaca sera realizado com recurso a plataformas de trabalho para

colocagdo e operagao de equipamentos necessarios a construgado.

O processo de execugdo dos pilares/estaca deve ser desenvolvido pelo adjudicatario face aos meios que

pretende implementar em obra de forma a garantir as caracteristicas geométricas e resistentes indicadas
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nas pecas escritas e pecas desenhadas que compdem o projeto de execucdo da Obra de Arte. O
adjudicatdrio deverd ainda, garantir a correta implantagdo das estacas e a sua estabilizacdo

indeformabilidade durante a execu¢do das mesmas.

As estacas serdo executadas com tubo metalico moldador ndo recuperado, com 1,20 m de diametro
interior, devendo encastrar convenientemente 43,5 m no leito da Ria conforme indicado nas pecas
desenhadas. A cota do topo ficara acima da cota do plano de dgua, sendo a betonagem efetuada até a cota

indicada no projeto da especialidade.

O processo de construcdo a adotar na execucdo das estacas devera ter em conta que a escavacao devera
ser efetuada por rotacdo com equipamentos escolhidos de forma a minimizar a transmissao de vibracdes a
ponte existente, que se encontra em servico até a conclusdo da construcdo da nova ponte. A solucdo a
adotar também devera ter em consideracdo a variacdo do nivel da ria, quer a nivel sazonal, quer didrio,

com as implicacGes que este facto acarreta para o desenvolvimento dos trabalhos.

O processo construtivo adotado tem de garantir a correta implantacdo das estacas e a sua estabilizacdo e

indeformabilidade durante a construcdo, respeitando as tolerancias indicadas no projeto.

A representacdo das estruturas e equipamentos de apoio a execucdo dos trabalhos que constam nas pecas
desenhadas é meramente esquematica, na qual se pretende demonstrar uma proposta de faseamento

construtivo.

A superestrutura da Obra de Arte sera executada, preferencialmente, com elementos pré-fabricados,

contudo, elementos como encontros, pilares/estaca e vigas carlingas serdo executas “in situ”.

As vigas carlingas, elemento estrutural que executa a ligagcdo entre pilares/estaca e servem de apoio aos
elementos do tabuleiro da ponte, serdo betonadas com o recurso a plataformas de trabalho montadas nos
pilares/estaca, que serdo definidas pelo Empreiteiro, de acordo com os meios que pretende implementar

em obra, respeitando a proposta de faseamento definido em projeto.
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A betonagem das carlingas devera iniciar-se do lado de Faro e avancar no sentido da Ilha de Faro de modo
a ndo comprometer as atividades subsequentes, como por exemplo a colocacdo das vigas longarinas pré-

fabricadas.

Na utilizacdo de todos os equipamentos e estruturas de auxilio aos trabalhos em altura, o Empreiteiro
devera assegurar e garantir todos os procedimentos de seguranca referentes a utilizacdo destes

equipamentos.

Apds execucdo dos elementos pilares/estaca e vigas carlingas, inicia-se a montagem do tabuleiro da ponte.

A construcdo do tabuleiro serd feita vao a vao, no sentido Faro — llha de Faro, e obedece as seguintes fases:

- Pré-Fabricacdo das vigas longarinas em fabrica;
- Transporte e montagem das longarinas sobre as carlingas;
- Betonagem do tabuleiro;

- Acabamentos.

A sequéncia de montagem das vigas longarinas pré-fabricadas devera iniciar-se no primeiro vao, do lado de
Faro (encontro mais a Norte), e apresenta um desenvolvimento tramo a tramo até ao encontro do lado da

Ilha de Faro, conforme indicado nas pecas desenhadas.

Este processo construtivo proposto serd auxiliado por meios de elevagao, através do recurso a uma grua
telescopica. Previu-se para a fase de construgao o recurso a uma grua telescépica de 160 toneladas. A grua
operard a partir do tramo antecedente ao vao de trabalho e montagem, sobre o tabuleiro ja betonado,
notando-se que este devera garantir as previamente as condi¢des de resisténcia e seguranga adequadas e
necessarias para a execugdo dos trabalhos de montagem sobre a ponte em construgdo. E imperativo que a
movimentag¢do de qualquer elemento ou maquinaria pesada aquando do processo de construtivo da nova
Obra de Arte, como por exemplo o camido grua, se realize sempre ao longo do eixo longitudinal da ponte,
de forma a dissipar e distribuir os esfor¢cos por toda a estrutura do tabuleiro e ndo concentrar esses
esforcos em elementos localizados. Por essa razdo é fundamental e necessario que a movimentacdo de
veiculos se realize sempre a eixo da ponte, ndo sendo por isso permitido a circulagdo de veiculos ou

maquinarias sobre as laterais da estrutura.
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Como alternativa a metodologia proposta podera considerar-se o recurso a meios maritimos, em que a

montagem das pecas é feita através de uma grua montada num bateldo.

Apds montagem das vigas longarinas pré-fabricadas sobre o vdo, procede-se a betonagem da laje. A
execucdo do vdo seguinte so serd iniciado apds concluida a betonagem da laje do vao anterior e apds cura
do betdo, uma vez que os meios de elevacdo das vigas terdo que operar a partir desse ponto, pelo que
deverdo garantir-se as caracteristicas de resisténcia e de servico da estrutura executada. Este

procedimento serd repetido até estar concluida toda a construcdo do tabuleiro.

E extremamente importante a utilizacdo de uma grua n3o superior a 160 toneladas, uma vez que é o limite
para que foi verificada a seguranca de toda a estrutura da ponte em fase de construcdo. A grua considerada
no estudo é do tipo Liebherr LTM 1160, que operara com os estabilizadores distanciados a 8,30 metros
sobre umas chapas 1,5 x 1,5 metros de forma a dissipar as cargas. Os passeios previstos para a ponte nao
deverdo ser executados imediatamente apds betonagem da laje, de forma a ndo condicionar a
operabilidade da grua e os trabalhos de montagem do tramo seguinte. Os passeios sé deverdo ser
executados apds conclusdo dos trabalhos de montagem dos arcos e apenas o passeio do lado oposto a
ponte existente. O passeio do lado da ponte existente sé serd executado apds desmonte da ponte
existente, uma vez que este espaco é necessario para estacionar a grua que ird auxiliar ao desmonte da

ponte existente.

Concretizada toda a estrutura de suporte da ponte, inicia-se o processo de montagem dos arcos.

Os arcos serdao constituidos por elementos pré-fabricados e executados em médulos que serdo
posteriormente ligados aos pilares/estaca e ao tabuleiro por meio de ligagdes mecanicas que,

posteriormente, serdo devidamente seladas e protegidas.

A montagem dos arcos deverd respeitar a metodologia representada nas pegas desenhadas referentes ao
faseamento construtivo, isto porque os tramos superiores s poderdo ser montados apds montagem de

dois tramos inferiores, uma vez que apoiaram sob estes.

Os trabalhos deverdo desenvolver-se no sentido Faro — Ilha de Faro, tramo a tramo, em ambos os lados da

ponte de forma a uniformizar as cargas transmitidas a estrutura da ponte.
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Em relacdo a todos os outros processos de execucdao de tabuleiros, pilares, vigas e encontros, deverao
seguir-se as metodologias habituais de obras de arte em betdo armado e pré-esforcado, de forma a

garantir-se o carrecto funcionamento da Obra de Arte em fase construtiva e em fase de Servico.

Em suimula, o processo construtivo apresentado e proposto para a nova Obra de Arte tera o seguinte

faseamento:

Fase 0 — Trabalhos Preparatdrios
Montagem do estaleiro;

Trabalhos preparatérios.

Fase 1 — Execucao de fundagdes de pilares e encontros
Execucdo das contengbes provisorias;
Execucdo dos pilares/estaca;

Execucdo das fundagbes dos encontros.

Fase 2 — Execugao das carlingas e encontros
Execugdo das carlingas;

Execugdo dos encontros.

Fase 3 — Execugao do tabuleiro
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 1 e 2;
Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 1 e 2;
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 2 e 3;
Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 2 e 3;
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 3 e 4;
Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 3 e 4;
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 4 e 5;
Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 4 e 5;
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 5 e 6;

Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 5 e 6;
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Montagem das vigas longarinas entre os eixos 6 e 7;
Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 6 e 7;
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 7 e §;
Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 7 e 8;
Montagem das vigas longarinas entre os eixos 8 e 9;

Betonagem da laje que compde o tabuleiro entre os eixos 8 e 9;

Fase 4 — Montagens dos arcos
Inicio da montagem das pecas pré-fabricadas dos arcos no encontro do lado de Faro;
Montagem da peca inferior do arco e fixacdo a laje e pilar;
Montagem da segunda peca inferior do arco e fixacdo a laje e pilar;
Montagem da peca superior do arco e fixacdo em dois pontos a laje;
Repeticdo dos passos anteriores, alinhamento a alinhamento e de vao a vao, de ambos os lados da

ponte, até ao encontro oposto.

Fase 5 — Acabamentos
Montagem da rede de drenagem do tabuleiro;
Execucdo dos lancis e colocagdo das cornijas (a estabelecer em conta com o projeto de demolicao
da ponte existente);
Montagem dos guarda-corpos (a estabelecer em conta com o projeto de demoli¢cdo da ponte
existente);
Colocagdo de tubagens/condutas de infraestruturas nos passeios e enchimento dos mesmos (a
estabelecer em conta com o projeto de demoli¢do da ponte existente);
Execugdo do pavimento betuminoso;
Execugdo da ciclovia;
Montagem de juntas de dilatagao;
Desvio e restabelecimento dos servicos e redes afetados (a estabelecer em conta com o projeto de

demolicdo da ponte existente).

A proposta de faseamento construtivo apresentado devera ser analisada em simultaneidade com as pecas

desenhadas, as quais tentam ilustrar e clarificar o processo em causa. A representa¢do dos equipamentos e
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estruturas envolvidos na construcdo da ponte que constam nas pecas desenhadas é meramente

esquematica.
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3. CONCLUSOES

O processo construtivo apresentado, como foi referido ao longo desta Memdria Descritiva e Justificativa, é
referente a uma proposta a qual podera e deverad ser avaliada e ajustada as caracteristicas e meios técnicos

e mecanicos da Entidade Adjudicatdria que realizar as obras de construgao.

Ressalva-se que o processo e forma construtiva adotada pela Entidade Adjudicataria encarregue da
execucdo da Obra devera ser previamente apresentada ao Dono de Obra e as Equipas Projetistas, para

analise, avaliacdo e aprovacao.
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Exmo. Senhor,

Comandante dos Servigos Municipais da Protegéo Civil
Edificio Bombeiros de Faro

Avenida Cidade Hayward

8000-073 FARO

8 vid N/ ref. Data
. N . 10114CTOBBSISBTec  po  2014-06-24

ASSUNTO: Processo de Avaliagéo de Impacte Ambiental (AlA) dos Projetos da Ponte e Acessos a Praia de
Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Como € do seu conhecimento esta em curso o processo de AlA dos Projetos da “Ponte e Acessos a Praia de
Faro e Parque de Estacionamento Exterior”, para o qual foi emitida em 08/11/2013 a Declaragdo de Impacte
Ambiental (DIA) Favoravel Condicionada que consta no Anexo 1. O Processo de AlA, esta atualmente na fase
de apresentacéo do Relatério de Conformidade Ambiental do Projeto de Execugédo (RECAPE).

Nos termos da condicionante n°1 desta DIA é referido que ..." Devera ser consultado o Servigo Municipal de
Protegéo Civil de Faro, no sentido de proceder a uma anélise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes
suscetiveis de afetar e ser afetadas pela implantagdo do projeto”. Esta condicionante decorre do parecer da
Autoridade Nacional de Prote¢éo Civil que foi consultada no ambito do parecer da Comiss&o de Avaliagéo e cujo

parecer se anexa (Anexo 2).

No sentido de prosseguirmos com o RECAPE deste processo e obter a resposta a condicionante n° 1 da DIA,
remetemos no Anexo 3 as pegas dos projetos da “Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento
Exterior’” para procederem, com maxima brevidade possivel, a uma andlise mais detalhada dos risco efou
condicionantes suscetiveis de afetar e ser afetadas pela implantagdo do projeto.

Com os melhores cumprimentos,

Sebastido Braz Teixeira
(Presidente do Conselho de Administrag&o)
Anexo 1: DIA dos projetos da “Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior”

Anexo 2: Parecer da Autoridade Nacional de Protegéo Civil;
Anexo 3: CD com Pegas dos projetos da “Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior”.

Polis Litoral Ria Formosa Chalet JoZo Licio, Pinheiros de Marim Telf: 289 700 640 Contribuinte: 508 683 424
Sociedade para a Requalificacdo e Valorizagdo 8700-225 Olh3o Fax: 289 700 649 Capital social: 22 500 000.00 Euros
da Ria Formosa, S.A.

geral@polislitoralriaformosa.pt
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DECLARAGAQ DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

{dentificagdo

Designag#o do Projeto:

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Tipologia de Projeto:

Anexo li, n.? 10, alinea b)

Fase em gue se encontra

o Projeto: Estudo Prévio

Localizagdo:

Freguesia de Montenegro, concelho de Loulé, distrito de Faro

Proponente:

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa S.A. — Sociedade para a Requalificagéo e
Valorizagdo da Ria Formosa

Entidade licenciadora:

Camara Municipal de Faro

Comissao de Coordenagdo e Desenvolvimento Data: 08 de novembro de 2013

Autoridade de AlA: Regional do Algarve
[J Favoravel
Decisdo: Bl Favoravel Condicionada ,

[] Desfavoravel

Condicionantes da DIA:

. Devera ser consultado o Servigo Municipal de Protegéo Civil de Faro, no sentido de

proceder a uma andlise mais detalhada dos riscos efou condicionantes suscetiveis
de afetar e ser afetadas pela implantagdo do projeto.

. Implementagdo do Plano de Integragao Paisagistica a aprovar pela Autoridade de

AlA.

3. Implementagé@o de um Plano de Gestao de Residuos.

4. Implementagdo de um plano de seguranga e emergéncia que defina as agdes e as

medidas a desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introdugo de
substancias contaminantes nos solos. ,

. Implementagdo das Medidas de Minimizagdo e Compensagdo e Planos de

Monitorizagio mencionadas na presente DIA,

. Informar a Autoridade de AIA do inicio da fase de exploragdo, de forma a

possibilitar o desempenho das suas competéncias na Pds-Avaliagéo do projeto.

. Entregar a Autoridade de AIA os relatérios de monitorizagcio com a periodicidade

proposta nos respetivos planos.

. A presente DIA n3o prejudica a necessaria obtencgio de quaisquer outros

pareceres, autorizagfes e/ou licengas previstos no quadro legislativo em vigor,
como sejam as entidades com competéncias especificas nas areas sujeitas a
condicionantes e serviddes.

Elementos a apresentar
em fase prévia ao
RECAPE

Deverdo ser apresentados a Autoridade de AIA, em fase prévia ao Relatério de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execugo com a DIA (RECAPE), para
apreciagdo e aprovagéo, os seguintes elementos:

Ecologia, fauna e flora

1. Atendendo aos riscos de ocorréncia de impactes significativos no ecossistema,
nomeadamente devido a alteragdes no hidrodinamismo no esteiro do Ancao,

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente 9
Rua de “O Século”, 51 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete,seamb@maote.gov.pt
www, nortugal .gov, pt
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considera-se que o projeto deverd englobar um plano de monitorizagdo das
comunidades biologicas existentes na sua area de influéncia, com o qual seja
possivel acompanhar qualquer alteragéo significativa a este nivel.

Este plano de monitorizagao devera ser elaborado e aprovado previamente a fase
de RECAPE, ja que o mesmo devera incluir uma fase de recolha de dados
previamente ao inicio da obra, que permita compreender os ciclos biolégicos das
espécies existentes na area. ’

Este plano de monitorizag3o da obra devera, previamente a construcdo e ao
longo da fase de construgdo contemplar as comunidades bentdnicas
(invertebrados), a ictiofauna (peixes), incluindo os signatideos (cavalos marinhos)
e as pradarias marinhas, com locais de amostragem que cubram a &rea de
afetagdo do projeto.

Elementos a apresentar no
RECAPE

Para além de todos os dados e informagdes necessarios a verificagdo do cumprimento
das condicionantes, das medidas de minimizagéo e dos programas de monitorizagéo e
acompanhamento, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes elementos:;

Projeto de execucéo

1. Apresentar os elementos que se encontram em falta ao nivel das pegas
desenhadas (plantas, cortes e algados), nomeadamente a omissdo de elementos
em algado e em corte. As carlingas ndo se encontram representadas nos
algados, as vigas de travamento s6 estdo representadas em planta, sendo gue
aparentam desenvolverem-se entre arcos e em “X”. Nao é referida a seccdo e o
material destes elementos, nem como se procedera a sua ligagao aos arcos. As
vigas de fundagdo, tanto aparecem representadas ligando as cabegas das
estacas, como aparecem ligando os arcos. Os desenhos “fotorrealistas”
apresentam a omissdo de todos os elementos estruturais supramencionados
{carlingas, vigas de travamento e vigas de fundagdo), o que claramente altera
significativamente a imagem apresentada.

Método construtivo dos aterros

Tendo em conta as lacunas de informagdo encontradas no Estudo de Impacte
Ambiental relativas aos impactes gerados pelo método construtivo assente na
implantagao de aterros provisérios, em especial no que respeita a fatores de risco e
seguranga para a ponte existente e margens do canal do Ancdo, deverdo ser
apresentados os seguintes elementos:

2. Justificagdo consolidada da escolha do método construtive proposto, por
comparagao com outros métodos possiveis;

3. Avaliar em detalhe o0s impactes decorrentes da construgdo dos aterros
provisorios, tendo em conta as caracteristicas do fundo do esteiro do Ancdo, os
fenémenos erosivos devido a contragdo horizontal do escoamento, bem como os
decorrentes da eventual vorticidade na extremidade dos aterros temporarios,
situacdo que podera pdr em risco a seguranga da ponte existente e a estabilidade
da margem do lado da peninsula do Ancao;

4. Apresentar em projeto de execugdc o método detathado de construgdo e
remogao dos aterros provisérios;

‘5. Natureza, granulometria e proveniéncia dos materiais a utilizar na execugéo dos
aterros provisérios;

6. Como ira ser feito o transporte dos materiais (estimados em cerca de 25 000 m3)
para a execugdo da 22 fase dos aterros, na margem oposta do canal;

7. Qual a metodologia que vai ser utilizada para remover os aterros provisérios,
depois do tabuleiro da ponte estar executado;

8. O estudo & contraditério relativamente ao destino final dos materiais utilizados
nos aterros provisorios; esclarecer se se prevé ¢ uso destes materiais nas
camadas de aterro do parque de eslacionamento (relatorio) ou se se prevé o
reaproveitamenio do material de aterro para a execuc¢ao de camadas de base e
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sub-base do estacionamento exterior (aditamento);

9. Avaliagdo do impacte devido a carga produzida pelos aterros, imediatamente a
montante da ponte atual, que ira gerar impulsos horizontais sobre as estacas de
fundagéo dos pilares.

10. Avaliagao do impacte gerado pela obstrugio parcial e temporaria do Esteiro do
Ancéo, que irj provocar o rebaixamento das colas de fundo, pondo a descoberto
as estacas de madeira de fundag&o dos pilares, que podem estar a funcionar por
atrito lateral.

11. Estudar a otimizagdo da configuragdo dos aterros provisorios, considerando a
assimetria do perfil do canal, de modo a permitir uma secgdo de vazdo
semelhante durante as duas fases construtivas.

Carecem ainda de fundamentacdo mais consistente as seguintes questdes relativas
ao método construtivo proposto para a nova ponte:

12.Rever o sistema de drenagem do tabuleiro da ponte, em virlude da previsivel
acumulagio de areias.

13.Rever o projeio das passagens hidraulicas no aterro de acesso & ponte,
nomeadamente tendo em consideragao:

a) As passagens hidraulicas devem ser implantadas nas zonas mais
profundas dos canais, de modo a maximizar o caudal escoado, nem que
isso conduza a um ligeiro aumento do comprimento longitudinal das
passagens;

b) Realizar um levantamento batimétrico completo na zona das passagens
hidraulicas. Reforga-se a importancia da determinagdo das cotas de
implantagdo ocorrer previamente & fase de execugdo, uma vez que o
calculo do caudal escoado e respetiva eficiéncia das passagens depende
dessa cota.

c) As cotas de implantagdo das passagens hidraulicas ndo deverdo ser
inferiores as cotas batimétricas de modo a evitar assoreamento e possivel
colmatagéo das mesmas.

d) Justificar devidamente se o nimero de passagens hidraulicas e as
dimensdes propostas s8o suficientes para garantir o escoamento de um
caudal equivalente ao que circularia na zona mais profunda dos canais se
néo existisse aterro, com o objetivo de restabelecer a circulagio de agua
nos esteiros.

e) Ponderar a realizagdo de dragagens nas zonas de implantagdo das
passagens de modo a aumentar a eficacia das mesmas.

f) Avaliar se se justifica a execugdo de alguma pendente nas passagens
hidraulicas.
Estacionamento

14. Definir um percurso sobrelevado, em passadigo, prolongando-o até ao limite
sudeste do estacionamento, em alternativa ao percurso proposto executado
sobre aterro, para acesso do parque (além da fung&o de acessibilidade cumpriria
uma fungéo de percurso panorémico associado ao sapal).

Geologia e geomorfologia

15. Caracterizagdo local do tipc de solos e o seu potencial de liquefagdo, aspeto
relevante para o dimensionamento das infragstruturas. O projeto das estruturas a
construir deverd ter em consideragdo o dimensionamento das componentes
estruturais necessarias para responder a agdo de um sismo, e o potencial efeito
de dissipag8o ou amplificagdo do sinal sismico no atravessamento dos solos
onde assentam as infraestruturas, designados como "efeitos locais”.

Transportes e mobilidade

16. Especificar a nova politica de gestao do estacionamento dentro da praia de Faro,
questdo fundamental para se determinar o volume de procura (por modo de
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transporte) e a distribui¢do ao longo do dia.

17. Quantificar o nimero de passageiros transportados pelos barcos, autocarros da
carreira regular e taxis. Para além destes passageiros seria importante guantificar
os autocarros de turismo que frequentemente visitam a praia e que justificam a
afetagé@o de 9 lugares no futuro parque de estacionamento exterior.

Navegacao

18. Determinar com exatiddo as alteragcdes que se irdo verificar ao nivel da
navegacdo, uma vez que a manutengdo da capacidade de navegagido é
fundamental para o transporte de equipamentos necessarios a eventuais agdes
de manutencéo do sistema lagunar, bem como para atividades correntes na ria,
tais como a pescafaquacultura e a nautica de recreio.

Recursos hidricos

19. Deverdo ser reavaliados os impactes decorrentes da alteragdo do regime de
correntes pela implantagdo dos aterros, com uma metodologia mais consohdada
do ponto de vista quantitativo.

20. Terao que ser definidas medidas de salvaguarda para os viveiros de bivalves, no
que respeita a qualidade da agua e a alteragdes de regime hidrologico. Deverao
igualmente ser introduzidas medidas de protecdo ao areal da margem oeste do
canal nas imediagGes da zona de intervengao.

21. Elaborar um plano de seguranga e emergéncia que defina as agées e as medidas
a desenvolver no caso de se verificar um acidente, com a introdugdo de
substéncias contaminantes nos solos.

Ecologia, fauna e flora

22. Avaliar os provaveis impactes do possivel assoreamento de areas de habitats
relevantes, como sejam as pradarias de fanerogamicas, ou areas de viveiros de
bivalves.

23. Definir medidas cautelares relativas a zona de sapal e de viveiros, identificando
mediante levantamento rigoroso da situagdo atual quais as areas a nfo intervir e
a proteger e restringindo os aterros e escavagdes a area estritamente necessaria.

Paisagem

24 Apresentacdo de um Plano de Requalificagdo/Recuperagdo e Integragio
Paisagistica.

25. Apresentacao de um Plano de Desativagao da obra.

26. Quantificar a populagao residente na Praia de Faro, a expressio da segunda
habitacdo, a capacidade hoteleira atualmente existente e o nimero de
restaurantes e cafés da praia.

27. Estimar a rentabilidade econdémica dos viveiros.

28. Calcutar a capacidade de carga da praia, identificar 0 numero provavel de
veraneantes que a usufruem, e que tipo de infraestruturas/equipamentos utilizam.

Patriménio argueoldgico, arquiteténico e etnografico

29. Realizagéo do Plano de Salvamento dos Vestigios Arqueoldgicos reconhecidos,
nomeadamente a prospecdo sistematica das areas ndo prospetadas devido a
baixa visibilidade do terreno e a realizacdo de quatro sonda 2gens mecanicas de
diagnostico no sitic de Esteiro Baido numa area de 80 m®, numa localizagéo
previamente acordada entre o Requerente e a Tutela.

30.Proceder a uma caracterizacdo arqueoldgica dos resuitados oblidos nas
sondagens geologicas previstas executar na elaborac@o do projeto de execugao.

31. A equipa de trabalho deverd ser previamente autorizada pela Tutela e integrar
arqueblogos com uma experiéncia minima de diregdo de 3 anos e consultar o
Gabinete de Arqueologia da Autarquia.
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Planos

32. Apresentar um plano de contingéncia para responder & eventualidade de colapso
da ponte existente, ou impedimento de circulagéo naquela ponte.

33.Apresentagdo de um Plano de Requalificagdo/Recuperagio e Integragéo
Paisagistica.

34. Apresentar um Plano de Gesto de Residuos.

execugao de todos os elementos das obras e identificagio e pormenorizacdo das
medidas de Minimizacdo a implementar na fase da execugic das obras, e
respetiva calendarizagéo.

35. Elaborar um Plano de Gestio Ambiental (PGA), constituido pelo planeamento da :

Outras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagao

Fase prévia a execugdo das obras

1. Divulgar o programa de execugéo das obras as populagbes interessadas, designadamente a populagao residente
na drea envolvente. A informagao disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localizagdo da obra, as
principais agdes a realizar, respetiva calendarizagéio e eventuais afetagbes a populagdo, designadamente a
afetag@o das acessibilidades.

2. Implementar um mecanismo de atendimento ao piblico para esclarecimento de ddvidas e atendimento de
eventuais reclamagdes.

3. Realizar agbes de formagéo e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
: execuglo das obras relativamente &s agles suscetiveis de causar impactes ambientais e as medidas de
minimizagéo a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

4. Assegurar que a calendarizagdo da execu¢do das obras atenda a redugdo dos niveis de perturbagdo das
espécies de fauna na area de influéncia dos locais dos trabalhos, nos periodos mais criticos, designadamente a
época de reproducéo, gue decorre genericamente entre o inicio de abril e o im de junho.

5. Devera ser dado conhecimento prévio aos agentes de protegdo civil locais antes do inicio das obras, de forma a
minimizar possiveis condicionamentos do acesso/circulagdo dos veiculos de socorro e emergéncia.

6. Acautelar a articulagdo entre a faixa pedonal proposta e o0s percursos/areas pedonais no acesso do lado da praia
de Faro.

7. Como medida preventiva, devera garantir-se que o movimento de terras ndo comprometa a livre circulagdo das
aguas, recorrendo, se necessario € quando aplicavel a caixas ou bacias de retengéo de sdlidos.

8. A partir dos levantamentos batimétricos a efetuar, e caso se justifique, terdo que ser realizadas dragagens nas
zonas de implantagdo das passagens de modo a aumentar a sua eficacia, nomeadamente se for verificado um
forte assoreamento junto & base do talude. Estes levantamentos batimétricos serdo também lmportantes para
verificar se se justifica a execugdo de alguma pendente nas passagens hidraulicas.

9. Elaborar um plano para, todas as agbes a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a
representacdo cartografica do local de implantagao dos estaleiros, dos corredores de acesso das maquinarias e
dos valores patrimoniais a preservar. O plano deve ser apresentado em agbes de formagao/sensibilizacao para
todos os trabalhadores envolvidos na empreitada, sobre os valores patrimoniais e as medidas de mlnlmlza(,‘ao de
impacte previstas realizar.

Fase de construgao

implantagdo dos estaleirgs e parques de materiais
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Outras condigdes para licenciamento cu autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagéo

10. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de intervengdo ou em &reas
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso proximo, para evitar ou minimizar
movimentagdes de terras e abertura de acessos.

11. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislagao aplicavel, de forma a evitar
os impactes resuitantes do seu normal funcionamento.

Desmatacdo, limpeza e decapagem dos solos

12, As agbes pontuais de desmatagio, destruicdo do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execugao da obra.

13. Antes dos trabalhos de movimentagao de terras, proceder a decapagem da terra viva € ao seu armazenamento
em pargas, para posterior reutilizagdo em areas afetadas pela obra.

14. A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizagao/valorizagéo.

Escavacdes e movimentacdo de terras

15. Sempre que a area a afetar potencialmente apresente patrimonio arqueoclogico deve-se efetuar o
acompanhamento arqueologico de todas as agdes que impliqguem a movimentacdo dos solos, nomeadamente
escavagdes e aterros, que possam afetar o Patrimonio Arqueolégico.

16. Os trabalhos de escavagBes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpbs, evitando repetigao
de agdes sobre as mesmas areas.

17. Executar os trabalhos que envolvam escavagBes a céu aberto e movimentagio de terras de forma a minimizar a
exposicao dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a eros&o hidrica e o transporte
sélido.

18. A execugéo de escavagbes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devem ser
tomadas as devidas precaugbes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.

19. Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavagdes como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area de interveng&o).

20. Os produtos de escavacgéo que ndo possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais
com caracteristicas adequadas para depésito.

21. Caso se verifigue a existdncia de materiais de escavagdo com vestigios de contaminagao, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a contaminag8o dos solos e das aguas subterrdneas, por infiltragdo ou
escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

22. Durante 0 armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua prote¢do com coberturas lmpermeavels
As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

23. Caso haja necessidade de levar a depdsito terras sobrantes, a selecao dessas zonas de deposito deve excluir as
seguintes areas:

» Areas do dominio hidrico;
o Areas inundaveis;

e Zonas de prote¢do de aguas subterraneas (areas de elevada infiltragéo);
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagédo do projeto:

Medidas de minimizagao

o Perimetros de protecéo de captagoes;
o Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecoldgica Nacional (REN);
» Qutras areas com estatuto de protegdo, nomeadamente no &mbito da conservagao da natureza;

= Qutras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

¢ Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
» Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
o Areas de ocupagéo agricola;

+ Proximidade de &areas urbanas e/ou turisticas;

» Zonas de protecdo do patriménio.

24.

Caso seja necessario recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo, vindas de locais previamente
autorizados, para a execugdo das obras, excluir as seguintes areas: .

+ Areas do dominio hidrico;

» Areas inundaveis;

s Zonas de protecdo de aguas subterrdneas (areas de elevada infiltragdo);

s Perimetros de protecdo de captacdes;

» Areas classificadas da RAN ou da REN;

o Outras areas com estatuto de protegdo, nomeadamente no ambito da conservagio natureza:

e Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

» Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
» Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
» Areas de ocupagéo agricola;

s Proximidade de areas urbanas e/ou turisticas;

e Zonas de prote¢do do patriménio.

Construco e reabilitacdo de acessos

25.

Privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder aos locais da obra, Caso seja necessario proceder a
abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo
a reduzir ao minimo as alteragdes na ocupagdo do solo fora das zonas que posteriormente ficardo ocupadas pelo
acesso.

26.

Assegurar ¢ correto cumprimento das normas de seguranga e sinalizagéo de obras na via publica, tendo em
consideragdo a seguranga e a minimizagdo das perturbagdes na atividade das populagdes.

27.

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediagdes da area do projeto n&o fiquem obstruidos ou em mas
condigdes, possibilitando a sua normal utilizacao por parte da populagio local.

28.

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafego, submeter previamente os respetivos planos
de alteracdo a entidade competente, para autorizacdo.

29.

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulacdo e ressuspenséo
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagdo

de poeiras, quer por agao do vento, quer por agao da circulagio de veiculos e de equipamentos de obra.

Circulagdo de veiculos e funcionamento de maguinaria

30.

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos €
materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensiveis.

31.

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com
a carga coberta, de forma a impedir a dispersao de poeiras.

32.

Assegurar que sdo selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruido
possivel.

33.

Garantir a presenga em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologagéo acustica nos termos da
legislagado aplicavel e que se encontrem em bom estado de conservagdo/manutengao.

34.

Proceder a manutengdo e revisdo periddica de todas as maguinas e veiculos afetos a obra, de forma a manter as
normais condigdes de funcionamento e assegurar a minimizagdo das emissfes gasosas, dos riscos de
contaminacdo dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emisséo de ruido.

35.

Garantir que as operagdes mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habltagoes se restringem ao periodo
diurno e nos dias Uteis, de acordo com a legislagcdo em vigor.

36.

Proceder & asperséo regular e controlada de agua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos, nas zonas
de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde podera ocorrer a produgdo, acumulagio e
suspenséo de poeiras.

37.

A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica deverd obrigatoriamente ser
feita de forma a evitar a sua afetag@o por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos. Sempre
que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilizagéo e
manutengao desses dispositivos adequados.

Gestao de produtos, efluentes e residuos

38.

Implementar um Plano de Gestdo de Residuos, considerando todos os residuos suscetiveis de serem produzidos
na obra, com a sua identificacdo e classificagdo, em conformidade com a Lista Europeia de Residuos (LER), a
definicdo de responsabilidades de gestdo e a identificagdo dos destinos finais mais adequados para os diferentes
fluxos de residuos.

39

Assegurar 0 corretc armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislagdo em vigor. Deve ser prevista a contengio/retencdo de eveniuais
escorréncias/derrames. Nao é admissivel a deposicdo de residuos, ainda que provisoria nas margens e leitos de
linhas de agua.

40.

Séo proibidas queimas a céu aberto.

41,

Os residuos produzidos nas areas sociais e equipardveis a residuos urbanos devem ser depositados em
contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separagdo na origem das fragbes
reciclaveis e posterior envio para reciclagem.

42,

Os Oleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

43.

Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e respetivos destinos finais, com base nas
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagio

guias de acompanhamento de residuos.

44.

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a
legislagao em vigor ~ ligagao ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tangues ou fossas estanques
e posteriormente encaminhados para tratamento.

45.

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma
bacia de retengéo, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem naturai, de forma a evitar que os derrames
acidentais de dleos, combustiveis ou outros produtos perigosos contaminem 0s solos e as aguas. Esta bacia de
retengao deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

46.

Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a recolha do solo contaminado,
se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

47.

Proceder & desativacé@o da area afeta aos trabalhos para a execugéo da obra, com a desmontagem dos estaleiros
e remogao de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depésitos de materiais, entre outros. Proceder a
limpeza destes locais, no minimo com a reposi¢@o das condigbes existentes antes do inicio dos trabalhos.

48.

Proceder a recuperagdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 0s
pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruidos.

49.

Assegurar a reposigéo efou substituico de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou servigos existentes nas
zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

50.

Assegurar a desobstruc@o e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construgao.

S1.

Proceder ao restabelecimento e recuperagdo paisagistica da &rea envolvente degradada — através da

reflorestagdo com espécies autdctones e do restabelecimento das condigBes naturais de infiltrag&o, com a

descompactagdo e arejamento dos solos.

52.

Devera ser informado o Servigo Municipal de Protegac Civil de Faro sobre a implementagio do projeto, de modo
o proceder a eventual atuallzag:éo do Plano Municipal de Emergéncia.

Geologia e geomorfologia

No que diz respeito & construgdo de um aterro alternado para a construgdo da ponte e aos impactes negativos
identificados tanto a propésito do fator "geologia e geomorfologia” como do fator "hidrodindmica lagunar”, consideram-
se as seguintes medidas de mitigagdo. '

53.

A margem oposta ao aterro deve ser protegida contra a erosao, recorrendo a solugbes facilmente reversiveis.
Uma solugdo possivel poderé passar pela colocagdo de blocos rochosos ou sacos de areia.

54.

Apos o término da fase de construgdo, e caso se conclua que as alteragbdes provocadas sdo relevantes e
interferem no funcionamento geral do canal e zonas limitrofes, o esteiro devera ser intervencionado de forma a
retomar a configuragdo existente anteriormente & construgio da ponte. Nesta intervengéo devera haver limpeza
das zonas onde occrreu sedimentagao durante a fase de construgio e remogac das estruturas ou materiais
usados para proteger as margens.

55.

Os aterros devem ser executades com material de enrocamento, de forma a minimizar o efeito da turvacéo da
agua e do transporte solido durante as fases de execugdo e remogio, bem como da sua erosdo durante o tempo
de permanéncia em obra.

56.

Selecionar o fuso granulometrico e o peso dos blocos de material rochoso que devem ser selecionados de forma
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Outras condigdes para licenciamente ou autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagdo

a minimizar o transporte solido e o efeito erosivo gerado pela ondulagdo da agua no esteiro.

57. Devera garantir-se a protegdo das margens do esteiro, imediatamente a montante e a jusante dos aterros
provisorios, com a colocagdo de uma camada de enrocamento de proteg@o sobre uma tela geotext!l
desempenhar a fungao separacéo e de filtro.

58. Na Peninsula do Ancéo, uma vez que a interveng@o serd efetuada em zona de galgamentos frequentes, propde-
se que haja particular atengdo a que as .estruturas ai colocadas (muros, bancos, etc.) permitam a eventual
passagem da agua que passe por cima da praia, por forma a evitar, quer a sua destruigdo, quer a acumulacio de
areia gue sempre acompanha o galgamento.

59. Devera ser prestada atengéo & intervencgao junto ao contacto entre o aterro (ja existente) onde vai ser construido
o parque de estacionamentc e o sapal, respeitando a zona de sapal ainda presente e permitindo uma transigio
morfolégica suave até as estruturas projetadas.

Solos

60. O estaleiro deve localizar-se numa drea atualmente compactada ou impermeabilizada de modo a minimizar os
impactes ambientais de compactagdo e contaminacio dos solos.

61. As bacias de infiltragdo e retengdo, localizadas na zona sul do parque de estacionamento, deverdo ser
concebidas de forma a evitar o fluxo de &gua salgada para o seu interior.

62. Em relagdo a possibilidade de existéncia de solos arenosos ou com forte componente arenosa na zona sul do
parque de estacionamento, deverdo ser realizadas sondagens para aferir a permeabilidade do solo de fundagao.

Recursos hidricos subterraneos

63. Proceder a cobertura do pogo abandonado. A obrigatoriedade do resguardo ou da cobertura de pogos esta
prevista no Artigo 42°, do Decreto-Lei n.® 310/2002, de 18 de dezembro.

64. Implementar o plano de seguranga e emergéncia que define as agbes e as medidas a desenvolver no caso de se
verificar um acidente, com a introdugao de substancias contaminantes nos solos.

65. A manipulagdo de substancias eventualmente contaminantes devera decorrer preferencialmente nas areas de
estaleiro especificamente concebidas para esse efeito, e preparadas (impermeabilizadas e limitadas) para poder
reter qualquer derrame. Durante a utilizagdo de substancias eventualmente contaminantes devem ser tidas em
consideracgdo todas as normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento.

Qualidade da aqua superficial

66. Evitar, ou no minimo restringir, a realizagdo das intervengdes da nova ponte e da demolicdo da atual durante a
época balnear.

67. Implementar um plano de monitorizacdo da qualidade da &dgua na fase de construgio, que contemple sobretudo
as fases mais criticas para este fator e que considere os principais usos na area envolvente do projeto.

Ambiente sonoro

68. Os trabalhos e operagdes de construg8o mais ruidosas deverdo ficar restritos ao periodo diurno, entre as 8 e as
20 horas, e aos dias Oteis, em particular no que concerne a requalificagdo dos acessos a praia de Faro,
nomeadamente a nova ponte e a entrada da ilha de Faro, sé recorrendo a obtengéo de Licenga Especial de Ruido
em casos devidamente justificados. O transporte de materiais de e para a obra, com recurso a veiculos pesados,
deve também seguir esta orientagdo.
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Outras condig6es para licenciamento ou autorizagio do projeto:

Medidas de minimizagao

69.

Relativamente aos veiculos pesados de acesso & obra, o ruido global de funcionamento ndo deve exceder em
mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 22° do Regulamento
Geral de Ruido, devendo ser evitadas, a todo o custo, situagtes de aceleragao/desaceleracio excessivas.

70.

Evitar, ou no minimo restringir, a realizagéio das intervengdes da nova ponte, da demoli¢do da atual e do remate
com a praia de Faro durante a época balnear, pois a ocupagéo sensivel existente na ilha de Faro é largamente
superior & da restante época do ano, fazendo nesse caso aumentar o significado real dos impactes.

Gestao de residuos

71.

Reutilizar os sedimentos extraidos para colocagio das estacas da nova ponte na propria obra, se as suas
caracteristicas o permitirem, tal como é alids preconizado no Estudo Prévio para o aterro do parque de
estacionamento.

72.

Sempre que se produzirem aguas de lavagem associadas ao fabrico de betdes, exceto betuminoso, devera
promover-se a sua infiltragéo num local, devidamente impermeabilizado, criado para o efeito, para que no final
das obras se possa sanear a referida area de infiltragdo e conduzir os residuos resultantes a destino final
adequado.

Ecologia, fauna e flora

73.

Calendarizar as operagdes de construgdo de modo a ocorrerem fora das épocas de maior vulnerabilidade das
espécies faunisticas potenciaimente utilizadoras desta zona, ou seja, fora da época de reprodugéo que decorre
genericamente na primavera/verac (abril - maio).

74.

As areas degradadas pela obra deverao ser restituidas a sua condi¢ao original através da concretizacdo do Plano
de Plantagdo.

75.

Para precaver a proliferagdo da espécie Carpobrotus edulis (Chordo), atualmente disseminada na area de
estacionamento projetada, o Programa de Erradicag@o desta espécie devera iniciar-se no decorrer da fase
construtiva; este programa devera incidir nas areas abrangidas pelo Plano de Plantacdo e em particular nas
zonas de sapal. Sugere-se que o controlo quimico seja preterido relativamente ao controlo mecanico, devido aos
possiveis efeitos adversos gue os compostos utilizados poderdo ter sobre o0 meio e restante vegetagao existente.

76.

Definir como condi¢do especial de execugdo da obra, a seleg@o e recolha in situ de sementes de vegetacdo
autoctone, devidamente autorizada, a incluir ao nivel do Caderno Técnico de Encargos do projeto, e respetiva
estimativa orgamental, assim como a propagagdo prévia, nas quantidades necessérias para as intervengdes de
vegetagdo previstas.

77.

Propor a regeneragio natural nas zonas proximas de sapal, em alternativa @ execuc@o de sementeiras e
plantagdes, onde se identifique vegetagdo em bom estado de conservacdo.

78.

Os trabalhos de construgdo deverdo ser efetuados de forma continua, impossibilitando a recolonizagdo dos
espagos intervencionados pela fauna, evitando nova perturbag&o e deslocagio forgada dos individuos.

79.

Garantir que a reconfiguragao da area de estacionamento minimiza a afetag8c de areas de sapal, pela relevancia
ecoldgica que thes é intrinseca.

80.

Implementar um programa de sensibilizagdo ambiental dos utentes das infraestruturas a instalar, com divuigacao
dos valores ecoldgicos da regido ~ habitats, flora e fauna — e dos comportamentos a evitar, de forma a nao
degradar os habitats envolventes e ndo perturbar as comunidades biologicas. Esta medida visa garantir a
utilizagdo equilibrada e sustentavel da area, evitando a sua degradagio em fungdo do aumento da presenga
humana.
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagio do projeto:
Medidas de minimizagéo
Paisagem
81. A zona de obra devera ser contida visualmente nos locais onde tal for possivel, através de estruturas inertes

(vedagoes, telas ou outros materiais visualmente impermeaveis) ou de material vegetal, que assegurem a fungio
de barreira visual, durante o periodo de execugéo da obra, de modo a minimizar os impactes visuais previstos
sobre a envolvente.

82.

Implementag&o do Plano de Requalificagdo/Recuperagéo e Integracdo Paisagistica.

Patriménio argueoldgico. arquitetonico e etnografico

83.

A equipa de trabalho devera ser previamente autorizada pela Tutela integrando arqueélogos com experiéncia
comprovada na vertente nautica e subaquatica e estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos
efetuar.

84.

Devera ser assegurado o acompanhamento arqueologico de forma efetiva, continuada e direta, integral e
permanente de todas as operagdes que impliqguem movimentages de terras desde as suas fases preparatorias
(desmatagOes, escavagbes, terraplanagens, depésito de inertes, revolvimento de solos, instalagéo de estaleiros,
abertura de acessos, instalagao de infraestruturas, fundagdes, areas de empréstimo, eventuais dragagens, entre
outros). Se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultaneo, tera de se garantir o acompanhamento
de todas as frentes. .-

85.

Proceder 4 monitorizag&o do leito da ria na area da estrutura da ponte e realizar a monitorizagao arqueologica da
cavidade de erosao junto ao topo do aterro na construgao da ponte.

86.

A descoberta de guaisquer vestigios arqueologicos nas areas de intervengéo obriga 4 suspensao imediata dos
trabalhos no local e 4 sua comunicagdo ao 6rgdo competente da Tutela e demais autoridades competentes, em
conformidade com as disposigdes legais em vigor. Porque podera determinar a adogdo de medidas de
minimizagao complementares deve ser apresentadc um Relatorio Preliminar com a descrigdo dos vestigios,
avaliagao do impacte, registo grafico e uma proposta de medidas a implementar.

87

Deve ser tido em consideragcao que as areas com vestigios arqueologicos conservados e que venham a ser
afetados tém que ser integralmente escavados.

88.

Para além da identificagao de Patrimonio Arqueologico e Cultural, deve ser dada especial atengo a informagao
que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentagdes que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos.

89.

Em caso de necessidade, a realizagdo de dragagens tem de ser acompanhada por um arqueélogo na draga e
outro no local de deposicao dos sedimentos, a fim de minimizar o risco de destruicio de estruturas nauticas ou
navais.

90.

Para a ocorréncia patrimonial {pogo) deve proceder-se ao registo grafico (desenho/topografia e fotografia) e a
memoria descritiva (descricdo de caracteristicas morfo-funcionais, cronologia, estado de conservagio e
enguadramento cénicofpaisagistico} previamente aos trabalhos de conservacio e cobertura previstos. Este
patrimonio deve, tanto quanto possivel, e em fung¢éo do valor do seu valor patrimonial, ser conservado in sity.

Séciceconomia

91.

Articular a programagéo das obras com os mariscadores de modo a minimizar as afetagdes na produgéo dos
vivelros localizados na area de intervencao ou envolvente proxima (até 500 m).

92.

As obras deverao ser executadas tanto quanto possivel fora da época balnear e condicionar as atividades de
constru¢do nos periodos mais criticos, especialmente aos fins de semana.
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Outras condigBes para licenciamento ou autorizagao do projeto:

Medidas de minimizacéo

93. Recorrer sempre que possivel a mo-de-obra local.

84. Devera ser assegurado o fornecimento de agua & praia (condutas de abastecimento), bem como a drenagem das
aguas residuais.

Fase de exploragao

Geologia

95. Realizar a manutengdo geral e eventual desassoreamento das passagens hidraulicas, de forma a assegurar o
bom funcionamento das mesmas e promover uma adequada circulagio geral.

Recursos hidricos

96. Realizar a manutengao geral e eventual desassoreamento das bacias de infiltragdo, de forma a assegurar o bom
funcionamento das mesmas e promover uma adequada drenagem geral das aguas pluviais.

Qualidade da agua superficial

97. Realizar uma adequada manutengdo dos orgdos de drenagem, em particular das bacias de infiltrago e retengéo
a implementar no parque de estacionamento e das passagens hidraulicas a implementar no aterro de acesso, de
forma a garantir a funcionalidade para que foram projetadas.

Ambiente sonoro

98. Limitagio da velocidade nas vias de acesso & Praia de Faro, quer através da imposicio de velocidades maximas
de circulagio reduzidas, quer através do uso de técnicas e solugdes de pavimentagdo adequadas, que
simultaneamente ndo comprometam.o ambiente sonoro da area de intervengéao.

99, Regulamentagdo de atividades' de manutengdo a desenvolver no acesso a praia de Faro, respetivo
estacionamento e arruamentos da entrada da zona urbana, para que figuem limitadas sempre que possivel ao
periodo diurno, entre as 8 e as 20 horas, e aos dias Uteis.

Qualidade do ar -

~100.Relativamente ao parque de estacicnamento, o pavimento deve ser sujeito a operagdes de manutengao regular
de forma a minimizar o levantamento de poeiras, nomeadamente através da reaplica¢do do produto ligante.

101.Promover o bom funcionamento e manutengdo do sistema de controlo de acesso automével & praia de Faro e o
regular funcionamento do servigo de transporte de passageiros entre o parque de estacionamento exterior e a
praia (navette) e demais transportes publicos, nomeadamente em termos de horarios, frequéncia, capacidade e
tarifas, de modo a tornar esta opgéo atrativa e assim mitigar as emissées locais associadas ao trafego viario.

Gestdo de residuos

Para a fase de exploragéo recomenda-se, para além do cumprimento das disposi¢oes legais em termos de gestdo de
residuos, incluindo a recoiha e posterior encaminhamento para operadores licenciados no ambitc do sistema, a
aplicagdo das seguintes medidas.

102.Facilitaré colaborar na correta manutencao e funcionamento dos equipamentos de recolha seletiva de residuos,
cuja gestdo esta atribuida as entidades responsaveis pelo sistema de gestdao de residuos existente,
nomeadamente a FAGAR, responsavel pela recolha e transporte de residuos urbanos, e a ALGAR, responsavel
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Outras condigdes para licenciamento ou autorizagdo do projeto:

Medidas de minimizagao

pela sua recolha seletiva, triagem e tratamento.

103.As intervengbes pontuais ou regulares de manutengdo da nova ponte, acessos-e parque devem seguir as
orientagOes gerais propostas nas medidas gerais e especificas para a fase de construgio.

Ecologia, fauna e flora

104.lmpedir a circulagdo de pessoas e veiculos (incluindo bicicletas) fora dos percursos/dreas designados para o
efeito, através de sinalética adequada e de barreiras fisicas.

105.A0 nivel da iluminagao deverdo ser asseguradas as solugdes propostas no projeto, minimizadoras da poluicéo
luminosa e do risco de encandeamento da fauna de habitos crepuscutares e noturnos ocorrentes na area.

106.A operagao/gestdo das infraestruturas implementadas pelo projeto devera assegurar a manutengdo/cumprimento
de algumas agdes realizadas em fase de obra, nomeadamente:

» Havendo a possibilidade de (re)estabelecimento de espécies invasivas na area de estacionamento, esta
devera ser regularmente inspecionada com esse fim; em caso de detego de focos de invasdo, devera ser
acionado o seu combate, que devera ser efetuado preferencialmente de forma manual/mecanica;

» Sempre que forem efetuadas obras de manutencdo ou restauro da via, devera limitar-se a perturbagio
estritamente aos locais em questao e a circulagdo de maquinaria afeta a tais trabalhos devera cingir-se aos
acessos existentes; a calendarizag@o destas operagdes deve ser ponderada de modo a ocorrerem fora das
épocas de maior vulnerabilidade das espécies faunisticas potencialmente utilizadoras desta zona, ou seja,
fora da época de reprodug@o gue decorre genericamente na primaverafverao (abril - junho), sugerindo-se que
tais agdes néo sejam desenvolvidas durante estes meses.

Paisagem

107.Implementar o Plano de Requalificagdo/Recuperagéo e Integrago Paisagistica.

108.Monitorizar eventuais trilhos informais que se venham a criar, no sentido de incluir medidas de recuperagao ou
assimilagdo no projeto executado.

Patrimoénio arqueolédqico, arquitetdnico e etnografico

109.Na eventualidade de ser necessario proceder ao revolvimento de terras durante a fase de exploragao, no ambito
de eventuais obras de manutengio/ conservacio, o planeamento dos trabalhos, para as areas néo perturbadas
durante a fase de construgido e em que existam vestigios arqueologicos conhecidos, devera prever acbes de
minimizagdo semelhantes as j& definidas para esses sitios de acordo com os procedimentos considerados
indispensaveis peia Tutela. Este planeamento, para as areas onde nao se conhecem vestigios patrimoniais ou
que tenham sido previamente escavadas durante a fase de construcdo, devera prever o0 acompanhamento
arqueoldgico programado, nos termos estabelecidos.

110.Todas as dragagens de manutencdo dos canais deverdo contemplar uma equipa de arquedlogos com a vertente
nautica e subaquatica e dimensionada ao trabalho, de acordo com os trabalhos a efetuar com um arquediogo na
draga e outro no local de deposicdo dos sedimentos, a fim de, minimizar o risco de destruicdo de estruturas
nauticas ou navais.

Sécioeconomia

111.Assegurar a necessdria articulagéo entre entidades e promover campanhas de sensibilizagio junto da populagso
€ utilizadores da praia de Faro de modo a assegurar um efetivo condicionamento do trafego de veiculos
particularés e fornecedores, especialmente durante o vero.
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tMedidas de minimizagdo

112.Estabelecer parceria(s) com o(s) operador{es) de transportes publicos de modo a reforcar e/ou melhorar a oferta
de carreiras rodoviarias tendo com destino/partida a praia de Faro (horarios mais alargados, melhoria da frota,
etc).

113.Construir uma pista ciclavel (incluindo equipamentos associados) que ligara a cidade de Faro ao parque de
estacionamento exterior, contornando o aeroporto (conforme proposta existente no Plano de Mobilidade
Sustentavel de Faro, 2008).

Programas de Monitorizagdo

Evolugdo morfoldgica do Esteiro do Ancio

O objetivo especifico do plano de monitorizagdo & acompanhar a evolugdo do esteiro e das suas margens,
nomeadamente no que se refere a evolugao geomorfologica, detetando atempadamente situagBes criticas de eroséo e
assoreamento.

Parametros a monitorizar

De forma a acompanhar a evolugédo geomorfolégica do esteiro e das suas margens resultante da fase de construgdo
do projeto deverdo ser executados os seguintes trabalhos: :

« Levantamento das profundidades do canal de escoamento (no esteiro);
= Inspecdo das margens do esteiro e sua localizago.

Locais e frequéncia de amostragem

As estacbes de amostragem da profundidade devem localizar-se no esteiro do Ancéo em cinco perfis transversais
distintos:

» No canal de escoamento, proximo da zona da implantagédo da ponte;
s A 150 m do local de implantagéo da ponte em ambos os sentidos;
» A 350 m do local de implantagdo da ponte em ambos os sentidos.

As margens do esteiro devem ser estudadas numa envolvente de 500 m para cada um dos lados do local de
implantaggo da ponte, com especial enfase nas zonas de viveiros circundantes.

O primeiro levantamento das margens e da profundidade do esteiro deve ser feito antes do inicio da obra e, durante a
fase de construgao (aterros provisorios), devem ser feitos apds o término de cada periodo de mares vivas.

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

Para a obtengéo das batimetrias no esteiro podera ser utilizado um método pratico e expedito, utilizando uma régua
linimétrica movel e de escala adequada de forma a obter as profundidades ao longo dos perfis definidos
anteriormente. De modo a permitir a posterior comparagao entre levantamentos, cada levantamento tera que ser
referenciado ao mesmo dafum vertical & devera ser efetuado para um nivel de agua semelhante no canal e durante o
estofo da maré, de forma a evitar correntes de mar fortes.

O estudo das margens do esteiro devera ser feito recorrendo 4 instalagdo de marcas de superficie em locais chave
(e.g. sobre bancos arenosos da margem; num degrau lodoso da margem) que permitam posteriormente perceber a
evolugéo da margem. As localizagBes das marcas de superficie devem ser registadas fotograficamente, assim como
as suas coordenadas geograficas. Poderdo ainda ser medidas distancias entre as marcas e locais que se considerem
inalteraveis pela obra. Em cada futura vistoria estes mesmos levantamentos deverdc ser feitos, de modo a permitir
comparacfes temporais.

Relatério e discusséo de resultados

A partir dos resultados dos trabalhos de monitorizagdo previstos proceder-se-a é'respetiva andlise e interpretacéo.
Recomenda-se que a informacdo a compilar seja integrada numa base de dados (neste contexto, base de dados
podera ser entendido como um mesmo ficheiro de dados) a constituir no ambito do Programa de Monitorizaggo.

As observacOes registadas e a informagéo resultante do tratamento de dados deverfio permitir a sua representacio
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cartogréfica, a escala adequada exprimindo a varia¢do e as tendéncias reconhecidas, ao longo do periodo de
monitorizag&o.

Apds a analise da informagdo obtida nos primeiros levantamentos (trés ou quatro), serd possivel, no caso de se
verificarem fenémenos significativos de erosfo (ou assoreamento), estimar o progresso do fendmeno no futuro
préximo e assim delinear uma estratégia alternativa de mitigagéo para a area em questéo.

Ecologia, flora e fauna — Sapal e areas plantadas

A area afeta ao projeto inclui algumas areas de sapal, caracteristicamente com elevado valor ecoldgico intrinseco.
Paralelamente importa avaliar o sucesso das agfes de plantacdo realizadas, uma vez que a requalificagdo
proporcionada sera importante na atenuac@o dos impactes negativos decorrentes da implantagio do projeto sobre a
componente ecolégica da area. ,

Assim, constituem objetivos do acompanhamento destas areas:

» Avaliar a potencial afetagdo destas areas na sequéncia da implementacao das infraestruturas propostas no ambito
do presente projeto;

« Avaliar o sucesso do plano de plantagio implementado;
e Propor novas medidas de minimizagao, se aplicavel.

Locais e frequéncia de amostragem

Os locais a amostrar situar-se-do nas zonas de sapal adjacentes a area de estacionamento e posteriormente também
nas areas requalificadas no ambito do plano de plantagéo.

Os trabalhos de monitorizaggo deverdo ter uma frequéncia quadrimestral, no decorrer da fase de construgdo e anual,
na fase de exploragdo, devendo estender-se até pelo menos dois anos durante esta fase.

Refira-se a importancia da realizagdo de uma campanha de caracterizagdo da situac8o atual, previamente a
realizacao de qualquer atividade de obra.

Parametros a monitorizar

Tendo em vista o estudo e acompanhamento da evolugédo do estado de conservagio das areas de sapal e das areas
alvo de plantagao considera-se pertinente a monitorizag&o dos seguintes pardmetros:

« Percentagem de cobertura da vegetacao;

» Caracterizagdo floristica das formagtes vegetais (Iévantamentos floristicos);
» Evolugdo da area ocupada pelo habitat;

e Presenga/proliferagio de espécies exéticas‘

Métodos de andlise e equipamentos de recolha das amostras

O meétodo dos transectos considera-se adequado para avaliar potenciais alteragdes na estrutura e composigéo
especifica do coberto vegetal do sapal. Os transectos deverio ser estabelecidos ao longo da area ocupada por este
habitat alvo de monitorizagdoc. Os levantamentos floristicos efetuar-se-d0 sobre o coberto vegetal intersetado,
registando-se medidas de cobertura para cada espécie. Trata-se de uma amostragem adequada para a vegetagdo de
sapal que se caracteriza por uma reduzida diversidade especifica e por formar frequentemente manchas
monoespecificas.

A monitorizagéo das areas sujeitas a plantagéo devera assentar no registo da percentagem da cobertura da vegetagao
e da sua composicao, de forma global, para cada area plantada.

A realizacdo de transectos devera ser complementada com uma inspegao visual cuidadosa da area em estudo,
através de percursos realizados a pé, procurando identificar a presenga de espécies com particular interesse do ponto
de vista da conservagdo ou de natureza aloctone, eventualmente ndo amostradas nos transectos, cartografando a sua
localizacdo.

Pretende-se com esta metodologia -averiguar os efeitos da presenga do novo parque de estacionamento na extensdo
e composicado do habitat sapal e no desenvolvimento da vegetagio das areas sujeitas a requalificagao.

Relatdrio e discussdo de resultados

Os resultados da monitorizagdo deverdo ser comparados, devendo ser analisada a evolugcdo dos parimetros
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amostrados e assinaladas eventuais situagbes de degradagao que decorram das agdes construtivas ou da fase de
exploragdo. A analise a realizar permitira avaliar a eficacia das medidas de minimizagdo ambiental e recomendacées
postas em pratica nas diversas fases do projeto. Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia
de impactes negativos significativos sobre os habitats em questio, como consequéncia das atividades relacionadas
com o projeto, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas que possibilitem o seu controle.

Ecologia, flora e fauna — Macrofauna betonica

Atendendo aos riscos de ocorréncia de impactes significativos no ecossistema, nomeadamente devido a alteragdes no
hidrodinamismo no esteiro do Anc&o, considera-se que devera o projeto englobar um plano de monitorizagdo das
comunidades biologicas existentes na &rea de influéncia do projeto, com o qual seja possivel acompanhar qualquer
alteragéo significativa a este nivel:

s O plano de monitorizagao da obra devera, previamente & construgio e ao longo da fase de construgdo contemplar
os bentos (invertebrados), a ictiofauna (peixes), incluindo os signatideos (cavalos marinhos) e as pradarias
marinhas, com locais de amostragem gue cubram a area de afetagdo do projeto;

+ Apods a construgdo avaliar a recuperagao biolégica da zona ao longo de 5 anos estimando a area de cobertura e
densidade das pradarias assim como a abundancia das espécies associadas {posturas, juvenis, adultos);

s Caso se revele regress&o das populagbes, devera ser considerada a realizagdo da replantagdo das pradarias
interditais de Zostera noltii, para restaurar o habitat que existe atuaimente para as espécies faunisticas permitindo,
por exemplo, a recolonizag8o de signatideos.

A importancia das comunidades de macrofauna bent6nica reveste-se de natureza ndo so ecoldgica, como
socioeconomica, o que fundamenta a monitorizagao destas comunidades no harizonte de construgdo e de pelo menos
parte da exploragéo do presente projeto.

Assim, constituem objetivos da presente monitorizacao;

e Avaliar a potencial afetagdo das comunidades de macrofauna bentonica face as alteragdes imprimidas ao meio
benténico em virtude da implementag&o do presente projeto;

« Propor novas medidas de minimizac&o, se aplicavel.

Locais e frequéncia de amostragem

Previamente & fase de construcdo e durante esta, deverd ser definida uma rede de locais de amostragem
suficientemente abrangente quer permita compreender o alcance (geografico) dos impactes decorrentes da obra.

Assinala-se a importancia da necessidade de um periodo de caracierizagéo da situagio de refer@ncia, prévia a
qualquer agao construtiva em meio aquatico.

Na fase de exploragdo podera haver uma reformulagéo do plano de amostragem, que se justifique pelos resultados
obtidos durante as fases anteriores.

Os trabalhos de monitorizac8o deverdo ser efetuados com uma frequéncia adequada aos impactes que se venham a
considerar na fase de RECAPE. ‘

Paradmetros a monitorizar

Tendo presente os objetivos do plano de monitorizagéo, os parametros a monitorizar serao:
o NUmero de taxa presente nos locais amostrados;
e Numero de individuos pertencentes a cada um dos taxon amostrados.

Estes parametros servirdo de base ao calculo dos seguintes indices, tipicamente utilizados na caracterizagio dos
povoamentos macrobenténicos:

e Indice de diversidade de Simpson;
¢ Indice de diversidade de Shannon-Wiener;
= Indice Biotico Marinho (AMBI).

Estes indices permitirdo inferir sobre a diversidade e estrutura das comunidades de macroinvertebrados benténicos
ocorrentes na area e sobre a qualidade bioldgica da agua da zona monitorizada.

Relatorio e discussdo de resultados

Os resultados da monitorizag&o nas fases de preé-construco, construgéo e exploragdo deverdo ser comparados, de

Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente
Rua de “C Século”, 51 1200-433 Lisboa - Portugal
TEL + 351 21 323 15 00 EMAIL gabinete.seamb@maote.gov.pt
www.portugal .gov.pt

17



= WO 0
¥ et
@\o .

%%\/RE'IE{\];%KIE. SECRETARIO DE ‘ESTADO DO AMBIENTE

modo a analisar a evolugdo dos pardmetros amostrados e assinalar eventuais alteragdes na estruturacdo das
comunidades biologicas imputaveis as agdes de construgdo e/ou exploragdo do projeto.

A andlise a realizar permitira avaliar a eficacia das medidas de minimizag@o ambiental e recomendagfes postas em
pratica nas diversas fases do projeto. Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorréncia de
impactes negativos significativos sobre as comunidades, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas que
possibilitem o seu controlo.

Qualidade da 4gua

Locais e frequéncia de amostraqem

o 1 Local de amostragem no canal principal de navegagéo de transposn;éo a ponte, a nascente da mesma;
+ 1 Local de amostragem no canal afetado junto do parque de estacionamento no lado continental da ria;,

» 1 Local de amostragem no esteiro do Ancéo, junto as exploracdes conquicolas, a poente da area de intervengio
(de forma a ficar fora da area de influéncia do projeto em estudo) — ponto de controlo.

Em cada estacdo de amostragem devera ser recolhida uma amostra em condigbes de estado meteorologico e de
maré equivalentes as outras estagdes, para que os resultados analiticos sejam comparaveis.

A periodicidade das campanhas de amostragem devera ser flexivel consoante os resultados que forem sendo obtidos
e contémplar as variagdes sazonais e os periodos criticos do projeto em estudo.

Como base de programacéo, preconiza-se a realizag@o das seguintes campanhas de amostragem na fase de
construgdo:

» 1 Campanha imediatamente antes do inicio de construgéo do primeiro aterro provisorio;

e 1 Campanha em fase de obra, logo ap6s a implantagao do primeiro aterro provisorio;

¢ 1 Campanha uma semana depois da remog¢éo do segundo aterro provisorio;

» 1 Campanha cerca de um més depois de cessarem todas as intervengdes em meio aquatico.
Paradmetros a monitorizar

Tendo em considerag&o os potenciais usos da massa de agua na zona de intervengao e envolvente (a luz do Anexo
Xl do Decreto-Lei n.® 236/98, de 1 de agosto) e as atividades previsivelmente geradoras de impactes na qualidade da
agua, devera proceder-se a monitorizacdo dos seguintes parametros:

» pH;

e Temperatura;

e Cor (apos filtragdo);

o Sélidos suspensos totais;

e Oxigénio dissolvido;

= Hidrocarbonetos de petrbleo;

o Compostos organo-halogenados;
s Metais (prata, arsénio, cadmio, crémio, cobre, mercurio, niquel, chumbo e zinco),
o Coliformes fecais;

» Oleos minerais;

e Substancias tensioativas;

¢ Fendis.

Métodos de analise e equipamentos de recolha das amostras

As técnicas e os equipamentos de recolha deverao assegurar a validade dos resultados obtidos. Devera ser recolhida
uma quantidade de amostra suficiente para o objetivo em vista, de acordo com a metodologia de analise a apicar pelo
laboratorio responsével. As amostras deverfio ser acondicionadas em vasilhame adequado (PVC ou vidro),
devidamente catalogadas com a designacgdo da estagfo e profundidade de recclha e transportadas a cerca de 4°C, o
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mais rapidamente possivel, para o laboratério.

Durante as campanhas deverdo ser registadas as condigdes de maré, de correntes, meteorologicas, fontes de
poluigo, entre outras consideradas relevantes para um cormeto enquadramento e interpretacao dos resultados.

Deveréo ser aplicados os métodos de analise definidos na legislagdo vigente, nomeadamente, os métodos analiticos
de referéncia indicados no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto — Anexos Xl (qualidade das aguas do litoral ou
salobras para fins aquicolas — aguas conquicolas) e XV (aguas balneares). Na auséncia de especificagdes deverso
ser respeitadas as normas de boa pratica e os métodos padrio.

As analises deveréo ser realizadas por um laberatério acreditado para a realizag&o dos ensaios requeridos.

Os resultados obtidos deveréo ser analisados a luz da legislagdo em vigor na matéria, designadamente o Decreto-Lei
n.” 236/98, de 1 de agosto (com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, Decreto-
Lei n.” 52/89, de 20 de fevereiro, Decreto-Lei n.” 53/99, de 20 de fevereiro e Decreto-Lei n.° 54/99, de 20 de fevereiro)
— Anexcs Xlll e XV, referentes, respetivamente, a qualidade das aguas do litoral ou salobras para fins aquicolas —
aguas conquicolas e a qualidade das aguas baineares.

Relatério e discussdo de resultados

Apos a realizagdo de cada campanha de amostragem devera ser elaborado um relatorio sucinto onds constem os
locais das recolhas de agua, a metodologia, as condiges de amostragem e a discuss&o dos resultados obtidos.

A estrutura dos relatérios de monitorizagio devera segmr com as necessarias adaptagdes, a estrutura e o contetido
das normas técnicas constantes do anexo V da Portaria n.® 330/2001, de 2 de abril.

No final da fase de construgio, deverd ser elaborado um relatorio final, que integre todos os resuitados obtidos
durante este periodo, fazendc uma avaliagdo global da situagao verificada em termos de impacte amblental e eficacia
das medidas. Este relatorio devera ser enviado & Autoridade de AlA para emiss&o de parecer.

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os pardmetros a analisar deverdo manter-se constantes de
modo a permitir a comparagac de resultados, com a salvaguarda da inclusdc de quaisquer novos elementos
determinados pela evolugdo da situagao.

Devera ser efetuada uma analise estatistica dos resultados obtidos e discutida a sua variagao temporal e espacial,
tentando estabelecer relagbes causa-efeito com as atividades desenvolvidas nas varias fases do projeto e com as
potenciais fontes de poluicao associadas. Devera também ser abordada a relagio entre os diferentes parametros
analisados e a qualidade da agua.

Preconiza-se ainda que seja avaliada a eficacia das medidas de protecdo ambiental colocadas em pratica nas
diversas fases do projeto & equacionado o seu reforgo, caso as situages detetadas o justifiquem.

Na eventualidade de se obterem resultados que indiciern a ocorréncia de impactes negativos significativos na
qualidade da agua, poder-se-a justificar a adogéo de medidas de gestao ambiental adicionais, tais como;

e Fiscalizagdo mais apertada da drenagem das aguas residuais e zonas de deposigdofrecolha de residuos
produzidos na obra e estaleiros;

» Sensibilizacdio do empreiteiro para a adogdo de praticas ambientais na gestdo de residuos solidos e aguas
residuais;

« Maior controle das condigGes de abastecimento de combustivel;
» Colocagéo de redes de malha fina a envolver os locais de intervengao em meio aquatico;

» Indemnizacéo adequada aos viveiristas afetados.
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Nos termos do n.® 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.® 68/2000, de 3 de maio, na
redagéo dada pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de novembro, a presente DIA

Validade da DIA: caduca se, decorridos dois anos a conlar da presente data, nao tiver sido iniciada a
execugdo do respetivo projeto, excetuando-se os casos previstos no n.° 3 do mesmo
artigo.

Entidade d%:r:rlﬂcagéo da Comisséo de Coordenagao e Desenvolvimento Regional do Algarve
O Secretario de Estado do Ambiente
Assinatura:

/

Anexo: Resumo do contetdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades
consultadas; Resumo da Consuita Publica; e Razdes de facto e de direito que justificam a decisio.
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Resumo do contelido do
procedimento, incluindo
dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas:

Resumo do procedimento de Avaliacio de Impacte Ambiental {AlA)

O procedimento de AIA iniciou-se a 19-03-2013 (Oficio n.° 2013/8899/DOT, de 15-03-
2013).

A Comissdo de Coordenagdo de Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve), enquanto Autoridade de AIA, nomeou a Comiss@o de Avaliagdo (CA),
composta por 5 elementos, de acordo com o previsto na alinea b) do n.° 1 do art.? 7.°
do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de maio, com as alteragbes introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de novemnbro, com a seguinte constituiio:

* Comissdo de Coordenagio e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve);

¢ Diregdo Regional de Cultura do Algarve (DRC-Algarve);
e Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA);
e [nstituto de Conservagéo da Natureza e Florestas (ICNF).

De acordo com o disposto no ponto 4, do artigo 13°, do Regime Juridico da Avaliagdo
de Impacte Ambiental (RJAIA), a CA reuniu para deliberar sobre a conformidade do
EIA a 17-04-2013, tendo considerado apos apreciagdo dos elementos do Estudo de
impacte Ambiental (EIA), que os mesmos n3o forneciam informagdo ' suficiente
relativamente a alguns fatores ambientais, pelo que foram solicitados elementos
adicionais a 23-04-2013, a0 abrige do n° 5 do art.° 13° da citada legislagdo, pelo prazo
de 60 dias.

Os elementos adicionais foram entregues a 12-06-2013.
A conformidade do EIA foi declarada a 20-06-2013.

De forma a melhor habilitar a andlise da CA em algumas areas especificas, foram
solicitados pareceres as seguintes entidades externas a 27-06-2013: Diregdo Regional
de Agricultura e Pescas do Algarve, Camara Municipal de Faro, Instituto Maritimo
Portuario, delegacdo do sul, Centro de Ciéncias do Mar da Universidade do Algarve
(CCMar), Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, Capitania de
Faro, Vivmar - Associagdo de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa, Autoridade
Nacional de Prote¢éo Civil, Laboratérioc Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG},
Laboratério Nacional de Engenharia Civil, ANA Aeroportos, Associagdo de moradores
da Praia de Faro. N&o foram recebidos os pareceres da Associagdo de moradores da
Praia de Faro, da Vivmar e do LNEC.

A Consulta Publica decorreu durante 30 dias Gteis, de 10 de julho a 21 de agosto de
2013.

Fai realizada uma visita de reconhecimento ao focal no dia 02-08 2013 onde
estiveram presentes representantes do proponente, do projetista, da empresa
responsavel pelo EIA e os representantes da CA.

Foram analisados 0s pareceres externos recebidos e as exposigdes decorrentes da
consulta publica a integrar no parecer da CA.

Foram realizadas trés reunibes para verificagdo da conformidade e elaboragdo do
parecer final.

Foi elaborado o parecer da CA.

Pareceres externgs

Relativamente ao contributo das Entidades Externas, que consideram na globalidade o
estudo bem elaborado, apesar das lacunas identificadas, considera-se ser de
mengcionar os seguintes aspetos relevantes para a avaliagdo em causa:

¢ A falta de alternativas ao projeto quanto a opgao de travessia a desenvolver, ao
metodo construtivo proposto e ao sistema de mobilidade diferenciado apresentado.

= A deficiente avaliagio dos impactes decorrentes da fase de execugdo do projeto ao
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nivel dos fatores ecologia, fauna e flora, sécioeconomia, geologia e geomorfologia
e hidrodindmica lagunar.

¢ A auséncia de propostas ao nivel da seguranga e risco na fase de construgao.

» A sugestdo de estudos e medidas de minimizag:éo adicionais e planos de
monitorizacao.

O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve refere que os estudos
prévios efetuados quanto a op¢do de travessia a desenvalver, ndo correspondem a
uma efetiva analise de alternativas ac projeto, mas sim a estudos técnico-econdmicos
com vista a apoiar a deciséo, sem avaliar comparativamente, as incidéncias sobre os
fatores ambientais suscetiveis de serem afetados pelas diferentes alternativas.

Recomendam que o processo construtivo seja reequacionado e que se considere a
possibilidade de n&o recorrer & construgdo dos aterros temporarios. Estes tém
impactes muito significativos no escoamento e na configuragéo do fundo e margens na
proximidade do local de construgéo, considerando ainda que este processo podera ter
implicagbes na estabilidade da ponte antiga, pondo em causa o acesso & praia durante
a construgao da nova ponte.

Sugerem alguns estudos, medidas e elementos a considerar em fase de projeto de
execusao, que foram considerados na avaliagéo.

A Camara Municipal de Faro apresenta algumas sugestdes, ao nivel da caracterizacao
socioecondmica, da monitorizagdo e um reparo para que seja garantido, durante a
execucdo das obras, o fornecimento de agua & praia (condutas de abastecimento),
bem como a drenagem das aguas residuais domésticas, devendo ser prevista uma
solugéo proviséria que permita o funcionamento destas infraestruturas.

O CCMar alerta para a inconsisténcia do estudo’ ao nivel da caracterizagdo dos
ecossistemas marinhos, e sobre os potenciais impactes ambientais negativos ao nive!
da biodiversidade marinha, sobretudo, na fase de construgdo e demolicdo, uma vez
que se desconhece a sua extensdo temporal, e se poderao ou n&o desaparecer com a
finalizagao das cobras.

Propdem algumas medidas de minimizag&o que foram consideradas pela CA.

G LNEG considera o estudo bem elaborado ao nivel da geologia e geomorfologia e
sugere medidas com vista a diminuig@o do impacte do projeto sobre este fator.

A ANPC alerta para as questdes do risco, socorro e emergéncia e a consulta ao
Servigo Municipal de Proteggo Civil de Faro, aquando do projeto de execucao.

Comentario da CA (fundamentagéo e consideragdes ao exposto nos varios pareceres
e questdes relevantes)

Relativamente as questdes levantadas e as solugbes apresentadas pelas entidades
externas consultadas, a CA considerou as mais relevantes, tendo estas sido incluidas
na sua analise, nomeadamente ao nivel das medidas de minimizagdo e dos elementos
a apresentar em fase de RECAPE.

Resumo do resuitado da
consulta piblica:

Dado que o projeto se integra no anexo I do Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de maio,
com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n® 187/2005, de 8 de novembro, a
consulta publica, nos termos do seu artigo 14.°, n.° 2, decorreu duranté 30 dias Uteis,
de 10 de julho a 21 de agosto de 2013.

- Durante este periodo foram recebidos 3 pareceres.

Anténio Mendonca

O exponente considera que o investimento publico tho importante e necessario, para a
construglo da ponte de acesso a Praia de faro deve contemplar "os dois sentidos
simultdneos de circulagdo para vefculos motorizados, para veiculos sem motor e para
pedes”.

Considera que deverd ser avaliado se "a revisdo técnica, social e politica do projeto,

em conformidade com a premissa anterior, valerd a pena e seguramente néic ird onerar
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tdo desmesuradamente a construcdo da nova ponte que a va inviabilizar”.

Paulo Jorge dos Santos Neves

O exponente comega por referir que a avaliagdo da capacidade de carga parece ser o
indicio fundamental para a decis@o quanto ao futuro desempenho admitido para a nova
ponte, salientando que:

«''Se por um lado as opgles ambientais j& definidas no POOC imp6em a restrigdo
maxima ao ponfo de desejar a interdicdo de tréafego de rotina, excetuando os
residentes (solugdo adotada), por outro, a analise da procura levara ao limite a
fruigdo do espago pelos veraneantes consoante 0s lugares de estaclonamento
admitidos no seu desting.”

» “Preferindo a restrigdo maxima contemplada, concluiriamos pelo contra-senso do
investimento maximalista preconizado, primeiro porque, j& por absurdo, a alual
ponte, recondicionada, resolveria tal propésito; segundo porque levando-o a séno,
seria ja imposto o investimento no parque de estacionamento exterior e a solugdo
de transporte pablico, e nenhum se encontra previsto no cademo programado de
onigem de fundos nem projeto técnico para o efeito.”

Segundo o exponente, optaria pela segunda solugdo possivel, “de levar ao limite a
fruicdo do espago pelos veraneantes, usando o perfil proposto tfa nova ponte agora
apresentada, conseguindo adeguar o uso do destino, nos acessos ac mesmo, pela
limitagdo do estacionamento a capacidade de carga programada, com adequagéo das
solugbes de transporte que, afinal, o projeto j& admite mas com um racional coerente e
com o equilibrio da solugdo de interesse e investimento pablico.”

De acordo com o exposto, propde “que a Sociedade Polis repondere, neste
procedimento e respetivo projeto de execugdo, a solugdo de atravessamento, em
discussao pliblica, com o mesmo perfil de tabuleiro e uso, mas com a introdugdo, jé, de
duas vias rodoviatias atendendo as necessidades das populagdes, que a historia vem
provando da impraticabilidade de se admitir apenas transito altemado por cada sentido
da mesma via, atendendo ainda ao investimento admitido na solugdo para o efeito
desefado, que pode ser alcangado por limitadores de estacionamento eletrénico, a
montante desta solugdo que assinamos (antes da rotunda do aeroporfo na
aproximagdao pela N125-10).

Carlos Alberto Pereira Martins, Engenheiro Civil (IST), Especialista em Estruturas
(Ordem dos Engenheiros)

O exponente refere que o projeto e construgéo da nova ponte de acesso a praia de
Faro apresentam erros de definicdo e concegao. De definigdo porque a obra proposta
pretende atingir objetivos que em vez de servir a populagdo em geral, servirg
sobretudo os que tém casa na praia de Faro. Trata-se de ma utilizagdo de dinheiros
pablicos significativos para beneficio de alguns. A avangar nos termos propostos sera
muito provavelmente objeto de agdo que vise a sua nulidade.

No que diz respeito ao projeto da ponte, para além das questbes mais especificas sob
o ponto de vista técnico, constata que a imagem associada a proposta que venceu o
concurso hao corresponde a realidade, sendo bem diversa desta, pelo que vira
certamente a ser objeto de a¢80 que vise a sua ndo implementacio.

Regista também as questdes associadas aos métodos construtivos e de
navegabilidade, que tém aspetos muito negativos associados, nomeadamente
problemas no dimensionamento de elementos estruturais da ponte e a impossibilidade
da navegabilidade sem reservas em maré cheia.

Conclui, dizendo que face ao exposto e a importancia das reservas que apresenta,
trata-se duma proposta sem grandes condigdes de ser implementada, quer por motivos
de natureza estrutural, econémica, ambiental e sobretudo por consubstanciar uma
solugéo que viola direitos da populacéio que tem ao longo dos anos usufruido da praia
de Faro sem restrigdes elitistas que ndo fazem qualquer sentido.

Comentario da CA (fundamentagZo e consideragbes ao exposto nos varios pareceres
e questdes relevantes)

Relativamente as questdes levantadas e as solugdes apresentadas pela consuita
publica, a CA avaliou as que deveriam ser incluidas nas medidas de minimizagdo e
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nos elementos a apresentar em fase de RECAPE. T

Razdes de facto e de
direito que justificam a
decisdo:

A emisso da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e |.
na respetiva Proposta de Decisdo da Comissao de Coordenagido e Desenvolvimento
Regional do Algarve, destacando-se, de seguida, os principais aspetos decorrentes da
analise desenvoivida nessa sede.

O procedimento de AIA do anteprojeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque
de Estacionamento Exterior foi efetuado ao abrigo do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
maio, com as alteragbes introduzidas pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8 de
novembro.

O Parque de estacionamento, porque se encontra em zona sensivel e com uma area
de implantagdo superior a 1 ha, esta sujeito a procedimento de AIA, nos termos da
alinea b} do n.° 10 do Anexo |l do referido Decreto-Lei. Embora o projeto da ponte e via
de acesso ndo encontre enquadramento nos projetos listados e sujeitos a AlA, nos
Anexos | e lI, a viabilidade da sua execugdo depende do reconhecimento como "acao
de relevante interesse publico”, o que nos termos do n.° 3 do artigo 21° do Decreto-lei
n.° 166/2008 de 22 de agosto equivale & obtengéo de declaragio de impacte ambiental
favoravel.

Os projetos localizam-se na Ria Formosa, na sua margem terrestre (implantagéo do
parque de estacionamento exterior) a sul do Aeroporto de Faro € sobre a peninsula do
Ancao, na zona da praia de Faro.

A area de implantagéo do projeto interceta um conjunto de areas classificadas como
sensiveis: Parque Natural da Ria Formosa (PNRF); Sitio de Importancia Comunitaria
(8IC) "Ria Formosa/Castro Marim” (PTCON0013), integrado na Rede Natura 2000:
Zona de Protegio Especial (ZPE) "Ria Formosa" (PTZPEODQ017), integrada na Rede
Natura 2000. ’ '

Os instrumentos de gestao territorial (IGT) em vigor para a area de projeto s#o: Plano
Regional de Ordenamento do Territorio do Algarve; Plano de Ordenamento do Parque
Natural da Ria Formosa; Piano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura: Plano
Setorial da Rede Natura 2000; Plano Diretor Municipal de Faro; Plano de Pormenor da
Praia de Faro (em elaboragéo).

O projeto é também enquadrado pelo Plano Estratégico da Intervengdo de
Requalificagao e Valorizagdo da Ria Formosa, no &mbito da intervengao Polis Litoral
Ria Formosa.

O projeto € ainda abrangido pelas condicionantes, serviddes e restricdes de utilidade
publica: Reserva Ecologica Nacional, Dominio Pablico Hidrico; Servid3o aeronautica e
outras servidoes e restrigdes (vias municipais, condutas adutoras).

A ponte existente com cerca de 50 anos, encontra-se deteriorada e apesar de ter tido
obras de reabilitagdo em 1980, néo foram efetuadas intervengdes nos pilaresiestacas,
nem reparadas as travessas entre os pilares.

Face ao seu estado de degradagdo, ao fraco nivel de servico existente e aos
condicionalismos da area, foram avaliadas alternativas com visla a decidir sobre a
melhor opg&o a tomar sobre a travessia, nomeadamente a reabilitagao da atual ponte
de acesso a praia de Faro ou a construgZo de uma nova ponte. Esta uitima foi a
solugdo assumida como a mais favoravel, quer ao nivel dos niveis de servico e de
seguranga dos utentes, quer ao nivel da seguranga estrutural e tempo de vida util,
remetendo para menores custos de manutengdo e sendo ainda favorave! do ponto de
vista hidraulico e da navegabilidade, do ponto de vista ambiental e por fim do ponto de
vista arquitetonico face a opgao de requalificacdo da infraestrutura existente. Esta
opgac foi considerada como a alternativa mais favoravel pelas autoridades
competentes na area & data {(2009): ARH Algarve, Camara Municipal de Faro, Instituto
de Conservagdo da Natureza e Biodiversidade e Capitania do Porto de Faro.

O projeto da Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior
tem como objetivos:

= A promog¢&o da melhoria da mobilidade na ligagéo de Faro a peninsula do Ancéo;
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» A reestruturag8o do acesso viario a praia de Faro, criando condigbes para a
utilizagdo pedonal e clicavel, promovendo estas formas de mobilidade e os
transportes piiblicos e condicionamento do acesso automoével & praia de Faro, em
simultdneo com o restabelecimento da circulagdo de dgua nos esteiros;

» A construgdo de uma zona adequada de estacionamento na area terrestre;
~ e Garantir uma melhor mobilidade na ligag&o de Faro & peninsula do Ancéo.

Tendo em considerac@o as caracteristicas do projeto e do local oende se implantara,
bem como a avaliagdo dos varios fatores ambientais efetuada pela CA € o contetdo
dos Pareceres Externos solicitados, consideraram-se fatores fundamentais para o
apoio a tomada de decisdo, a geologia e geomorfologia, a hidrodinamica lagunar, a
ecologia e a socioeconomia, em particular, os decorrentes da construgdo da nova
ponte e atividades relacionadas.

Dada a localizagdo do projeto numa area sensivel, a variados niveis, e face ao método
construtivo - escolhido, os principais impactes negativos ocorrerdo na fase de
construgio. Estes impactes far-se-do sentir principalmente sobre a geologia e
geomorfologia, a hidrodindmica lagunar, a ecologia e a sdcioeconomia,
nomeadamente: '

» O método construtivo adotado, na construgdo do aterro alternado, ira constringir o
escoamento do esteiro do Ancdo e provocar 0 aumento da velocidade das
correntes, mesmo com a antecipada construgdo das passagens hidraulicas no
aterro de acesso a ponte, o que levara tendencialmente & erosdo do canal ha
secgdo de constrangimento ou mesmo a afetacio dos proprios aterros provisorios,
a turvagdo da agua e ao transporte s6lido durante as fases de execugdo e
remogéo, a alteragdes na hidrodinadmica local e consequentemente na fisiografia do
esteiro e das suas margens.

A forte probabilidade de afetagdo das comunidades biologicas existentes na area
de influéncia do projeto, nomeadamente das bentonicas (invertebrados), da
ictiofauna (peixes), dos signatidios (cavalos-marinhos), das pradarias marinhas
intertidais e dos viveiros de bivalves, por via da degradagdo temporaria da
qualidade da agua e alteragdo na morfologia dos fundos.

A afetagdo da populagdo residente e utilizadores da praia de Faro, pelas obras da
nova ponte e infraestruturas complementares, por via do condicionamento do
trénsito e do provavel aumento do congestionamento provocado pela reducao das
possibilidades de estacionamento ao longo do aterro ou no largo de entrada da
praia.

Foram identificados como impactes positivos, durante a fase de construgac, a melhoria
da atividade economica local, especialmente da restauragao e a criagao temporaria do
emprego.

Durante a fase de exploragdo irdo ocorrer impactes positivos ao nivel da melhoria da
seguranca e acesso na ligacdo a praia de Faro, através da reestruturagic do acesso
viario, assim como pela criaggo de condicbes de acesso pedonal e ciclavel e a
construgdo de uma zona adequada de estacionamento na zona terrestre.

Na area de influéncia das novas passagens hidraulicas, no aterro existente, havera um
impacte positive permanente, ja que permitird a melhoria da circulagio de agua sobre
as comunidades biologicas e a reativagdo da evolugdo morfolégica nos antigos
esteiros, levando a uma maior eficiéncia do sistema em termos hidrodindmicos.

Séao ainda esperados impactes positivos permanentes na qualidade geral do ambiente
e do usufruto do espaco ptiblico, para 0s moradores e utilizadores da praia, através da
criagdo de faixas de ciclovia e pedonal, de transporte publico methorado e da oferta de
mais lugares de estacionamento exterior, da melhoria da qualidade da agua e da
melhoria na dindmica lagunar. ‘

O projeto enquadra-se e da resposta as orientagGes de reestruturagdo e requalificagéo
das llhas Barreira e espacos terrestres contiguos, do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira, Vitlamoura - Vila Real de Santo Antdnio, estando o programa que serve de
base a _construgdo da ponte, acessos e estacionamento articulado com a estratégia
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que se pretende implementar no Plano de Pormenor para a Praia de Faro.

A implementagdo do projeto, ao contribuir para o ordenamento das acessibilidades,
melhoria das condiges de acothimento de veiculos e enguadramento paisagistico das
intervengbes e permitir a concretizagdo no terreno das disposicdes de planos de
ordenamento territorial de &mbito local, regional e nacional, tera em geral um impacte
positivo.

Relativamente aos contributos das Entidades Externas, que consideram na globalidade
o estudo bem elaborado, apesar das lacunas identificadas, a CA considerou ser de
mencionar os seguintes aspetos relevantes para a avaliagao:

e A faita de alternativas ao projeto quanto a opgéo de travessia a desenvolver, ao
método construtivo proposto e ao sistema de mobilidade diferenciado apresentado.

» A deficiente avaliagfio dos impactes decorrentes da fase de execugao do projeto ao
nivel dos fatores ecologia, fauna e flora, sécioeconomia, geologia e geomorfologia
e hidrodinamica lagunar.

e A auséncia de propostas ao nivel da seguranga e risco na fase de construgao.

* A sugestdo’ de estudos e medidas de minimizagdo adicionais e planos de
monitorizagac.

O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve refere que os estudos
prévios efetuados quanto a opgdo de travessia a desenvolver, ndo correspondem a
uma efetiva anélise de alternativas ao projeto, mas sim a estudos técnico-econémicos
com vista a apoiar a decisdo, sem avaliar comparativamente, as incidéncias sobre os
fatores ambientais suscetiveis de serem afetados pelas diferentes alternativas.

Recomendam que o processo construtivo seja reequacionado e que se considere a
possibilidade de nado recorrer & construgdo dos aterros temporarios. Estes tdm
impactes muito significativos no escoamento e na configuragdo do fundo e margens na
proximidade do local de construgdo, considerando ainda que este processo podera ter
implicagbes na estabilidade da ponte antiga, pondo em causa o acesso & praia durante
a construgio da nova ponte.

Sugerem alguns estudos, medidas e elementos a considerar em fase de projeto de
execuco, que foram considerados no ambito do parecer da CA e transportas para a
presente DIA.

A Camara Municipal de Faro apresenta algumas sugestdes, ac nivel da caracterizacao
socioeconomica, da monitorizagdo e um reparo para que seja garantido, durante a
execugdo das obras, o fornecimento de agua & praia {condutas de abastecimento),
bem como a drenagem das aguas residuais domésticas, pelo que devera ser prevista
uma solug¢do provisoria que permita o funcionamento destas infraestruturas.

O CCMar alerta para a inconsisténcia do estudo ao nivel da caracterizagdo dos
ecossistemas marinhos, e sobre os potenciais impactes ambientais negativos ao nivel
da biodiversidade marinha, sobretudo, na fase de construgdo e demoligdo, uma vez
que se desconhece a sua extensdo temporal, e se poderdo ou ndo desaparecer com a
finalizagdo das obras.

Prop&em medidas de minimizagao que foram consideradas pela CA.

O LNEG considera o estudo bem elaborado ao nivel da geologia e geomorfologia e
sugere medidas com vista @ diminuigdo do impacte do projeto sobre este fator.

A ANPC alerta para as questdes do risco, socorro e emergéncia e a consulta ao |
Servigo Municipal de Prote¢&o Civil de Faro, aquando do projeto de execucéo.

No periodo de consulta publica, que decorreu durante 30 dias, de 10 de julho a 21 de
agosto de 2013, foram recebidos 3 pareceres, que na sua globalidade consideram que
a ponte de acesso a praia de Faro deve contemplar duas faixas/sentidos simultaneos
de circulag@o para veiculos motorizados, para veiculos sem motor e para pedes, com o
mesmo perfil de tabuleiro.

Um dos participantes apresenta calculos que justificam erros de defini¢do e concegéo
do projeto e de navegabilidade, que foram considerados pela CA.
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Relativamente &s questdes levantadas e as solugbes apresentadas pelas entidades
externas consultadas e os pareceres decorrentes da consulta publica, a CA considerou
as mais relevantes, tendo estas sido incluidas na maioria na sua analise,
nomeadamente ao nivel da apreciagéo especifica do projeto, que foi transposta para
a DIA, ao nivel das medidas de minimizac&o e dos elementos a apresentar em fase de
RECAPE.

Assim, considera-se que devera ser feita uma avaliagdo comparativa sobre os
impactes gerados pelo método construtivo assente na implantagdc de aterros
provisorios, em especial no que respeita a fatores de risco e seguranga para a ponte
existente e margens do canal do Ancdio, devendo ser apresentados em fase de
RECAPE:

» Justificac@o consolidada da escolha do meétodo construtivo proposto, por
comparagio com outros métodos possiveis:

e Avaliar em detalhe os impactes decorrentes da construgio dos aterros provisérios,
tendo em conta as caracteristicas biofisicas do fundo do esteiro do Anc3o, os
fenomenos erosivos devido a contragao horizontal do escoamento, bem como os
decorrentes da eventual vorticidade na extremidade dos aterros temporarios,
situag&o que podera pdr em risco a seguranga da ponte existente e a estabilidade
da margem do lado da peninsula do Ancao.

= Apresentar em projeto de execuc@o o método detalhado de construcdo e remogéo
dos aterros provisorios.

86 assim sera possivel avaliar se esta é a melhor solugdo para a intervengéo do ponto
de vista da-hidrodindmica, geologia e geomorfologia e ecologia, face as questdes
levantadas no ambito da consulta publica efetuada e dos pareceres as entidades
consultadas.

Por ltimo considera-se que o EIA permite concluir que o projeto nas suas diferentes
componentes a realizar permitira atingir os objetivos ambientais propostos, pelo que
néo obstante a indugio de impactes ambientais negativos, especialmente eém fase de

cbra, estes serdo em parte compensados pelos mpactes ambientais positivos de.

médio e longo prazo que o mesmo apresenta em fase de funcionamento.

Assim, no ambito da avaliagdo efetuada e ponderados todos os fatores em presenca,
emite-se DIA favoravel ao projeto da “Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de
Estacionamento Exterior”, condicionada ao cumprimento das condicionantes,
elementos a entregar, medidas de minimizacdo e programas de monitorizagio
indicados na presente DIA.
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3. Foram identificados, nos Estudo, os principais riscos na area de envolvéncia do

projeto, nomeadamente o risco sismico, de tsunami, de inundagdo, de erosdo e

contaminacdo hidrica;

Contudo, estes riscos deverdo ser devidamente ponderados, com base na

avaliagdo quanto & sua incidéncia local, bem como os riscos que possam decorrer
da implantagdo do projeCfo, susceptiveis de agravar os riscos existentes,
nomeadamente os riscos de liquefaccdo do solo, de inundagdo, de erosdo e
contamina¢&o de recursos hidricos. Neste sentido, considera-se necessario que a

avaliagdo dos referidos riscos contemple:

a. A carcc‘rérizac;éo local do tipo de solos e o seu potencial de liquefagdo. Este
aspeto é relevante para o dimensionamento das infraestruturas. Deverdo as
estruturas a edificar ter em consideragdo a necessidade de dimensionar as
componentes estruturais necessdrias a responder a a¢do de um sismo, mas
também considerar o potencial efeito de dissipagdio ou amplificagdo do
sinal sismico no atravessamento dos solos onde assentam as infraestruturas,

designados como “efeitos locais™;

b. Pelo facto de o projecto se locdlizar na zona lagunar da Ria Formosa, é
expectdvel que as formagdes geoldgicas de sua implantagdo apresentem
caracteristicas de grande permeabilidade com presenga dos niveis
fredticos/aquiferos  préxima  da  superficie, dspe’ro gue deverd ser

considerado na definicdo das profundidades de escavacdes a realizar;

5. Avaliar as vulnerabilidades introduzidas pelo projeto que resultam do aumento do

numero de pessoas e viaturas nesta dreq, sobrecarregando os elementos expostos

aos perigos;

Dever& ser consultado o Servico Municipal de Protec@o Civil de Faro, no sentido de
proceder a uma andlise mais detalhada dos riscos e/ou condicionantes

susceptiveis de afectar e ser afectados pela implantacdo do projecto;
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MiIrISTERIO DA
ApamiNIsTRAGAO

INTERNA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECGAO CVIL

APRECIACAO TECNICA DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO CIVIL AO
PROJETO DA PONTE E ACESSOS A PRAIA DE FARO E PARQUE DE

" ESTACIONAMENTO EXTERIOR, NO AMBITO DA AVALIACAO DE IMPACTE

AMBIENTAL

Analisada a documentagdo recebida, Relatério, Resumo N&o Técnico (RNT) e Anexos,

a ANPC considerd o seguinte:

1. Embora seja reconhecida a necessidade de melhorar os acessos & Praia de Faro,
em seguranca, visto que a atual ponte estd em mau estado de conservagdo, a
proposta que foi objecto de EIA propde um considerdvel aumento da capacidade

de transporte, de fluxo de pessoas e da sua permanéncia;

2. O Estudo tem em conta em termos genéricos as condicionantes, servidoes e
restricdes de utilidade publica existentes na planta de condicionantes do PDM de
Faro, designadamente do dominio hidrico, REN, Serviddo Aerondutica, Via
Municipal e Conduta Adutora, embora as propostas ndo sejom em parte

compativeis com os seus regimes;

a. Quanto & afectagdo de dreas de REN, as seguintes acgdes ndo sGo

compativeis com o regime desta condicionante (cf. a pag. 341 do relatdrio):

i. A intervengdo prevista sobre a via de acesso, incluida na tipologia
“aGguas de transicdo e respectivos leitos” — que se pode incluir nas
accdes de desassoreamento e estabilizacdo de taludes/dreas de

risco de erosdo (Anexo Il, ponto ll, alinea o};

i. A construcdo do ‘parque deA estacionamento  incivido
maioritariamente na tipologia "“faixa de protecdo das &guas de
transicdo” e parcialmente na tipologia de “aguas de fransicdo e
respectivos leitos"- ao constituir um equipcmenfo/infroésfru‘ruro de

apoio & utilizacdo da praia costeira {Anexo ll, ponto 7, alinea c¢j;

Av. do Forte em Carnaxide | 2794-112 Carnaxide - Portugal 214
Tel.: 4+ 351 21 424 71 00 Fax: + 351 21 424 71 80

NIF: 600 082 490

WWW.prociv.pt

gerai@prociv.pt
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Na fase de construcdo, é expectdvel a existéncia de efeitos de potenciagdo da

erosdo e arrastamento de sedimentos para as linhas de dgua, na sequéncia de

operacdes de escavagdo. Considera-se deste modo importante, como medida
preventiva, garantir que o movimento de terras ndo comprometa a livre circulagdo
das aguas, recorrendo, se necessdrio e quando aplicdvel, a caixas ou bacias de

retencdo de sélidos;

Deverd ser dado conhecimento prévio aos agentes de prote¢do civil locais antes
do inicio das obras, de forma a minimizar possiveis condicionamentos do

acesso/circulagdo dos veiculos de socorro e emergéncia;

Deverd ser informado o Servk;o' Municipal de Protecdo Civil de Faro sobre a
implementacdo do projeto, de modo a proceder & eventual atualizagdo do Plano

Municipal de Emergéncia.

Carnaxide, 23 de Agosto de 2013

O Técnico Super;z

e 5456

Francisco Marujo

e
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PRESIDENTE

Sua referéncia: 101.14.CT0685/SBT.ec Exmo Senhor

Sua comunicagio:  24-06/2014 Dr. Sebastido Braz Teixeira
+ 1e1.4~ Presidente do Conselho de Administragdo
% 103 gaeiedade Polis Litoral Ria Formosa
Chalet Jodo Lucio Pinheiros de Marim

Data: 08-07-2014 8700-225 Olhdo

Oficio n%:
Nossa referéncia:  2014/20733/S07

ASSUNTO: Processo de Avaliagio de impacte Ambiental (AlA) dos Projetos da ponte e Acessos a Praia

de faro e Parque de Estacionamento Exterior

Em resposta ao solicitado e em conformidade com o teor da informagdo emitida pelos
competentes Servicos de Protegdo Civil e Bombeiros, vimos pelo presente transmitir-vos que ©

referido servico nada mais tem a acrescentar ao ja identificado pela Autoridade Nacional de

Prote¢do Civil.
Sem outro assunto de momento,

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Camara Municipal,

AR Il

RE 0566 680B 7PT
AF/FC — Oficio registado
Largo da Sé, Gabinete do Presidente . T
2004-001 Faro, Portugal " -
Eaf o geral@cm-faro.pt Tei.: 289 870 037
nbibm B Tl 289 870 870 www.cm-faro.pt Largo da 5é Fax: 289 870 039

Fax. 289 870 038 Nif: 506 579 425 8004-001 Farg, Portugel  presidente@cm-faro.pt
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Anexo V - Plano de Monitorizacao das Comunidades
Biologicas

RC_t12056/02 RECAPE do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior:

Anexos
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Esta pdgina foi deixada propositadamente em branco

RC_t12056/02 RECAPE do Projeto da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior:

Anexos
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Sua Referéncia Sua Comunicacio Nossa referéncia

101.13.CT0561/SBT.ec 18-12-2013

Proc® n° 21.01.00003.2013
Entrada n°® E08434-201312
Oficio n® S02195-201405-AMB

ASSUNTO: Projetos da Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior -
Fase Prévia ao RECAPE - Validagdo do Plano de Monitorizagdo
Proponente: Polis Litoral da Ria Formosa

No seguimento do vosso oficio supra identificado e para os devidos efeitos, junto se envia

copia do parecer do ICNF sobre o Plano de Monitorizagdo da Componente Bioldgica do

projeto referido em epigrafe.

Com os melhores cumprimentos,

Anexo: O mencionado
LR/..

O Presidente

2‘ .

David Santos
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)
EAICNF
. Insuiuwito da Conservagia
da Narurera & das Florestar
FAX
PARA Exme Senhor FAXNE +351289299
TO Presidente da Comissio de
Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Algarve
(Prock  21.01.00003.2013  S501338-
201403-AMB)
DE Departamento da Conservagio da FAXN2 +351 289700219
FROM Natureza e das Florestas do Algarve
= ICNF,L.P.
ASSUNTO AJA projeto da ponte de acessos a REF.: 21664/2014/DCNF- Ne
SUBJECT  praia de Faro e Parque de ALG/DLAP PAG:

estacionamento exterior. Fase prévia
do RECAPE, validacBo do plano de
monitorizagdo.

Apds andlise da proposta de Plano de monitorizaglio apresentado no dmbito do processo de AlA relativo ao
projecto de construgio de uma nova ponte de acesso & llha de Faro, considerz-se que o mesmo nio
permitird uma correta avaliag8o dos diferentes pardmetros blolégicos que poder3o ser afectados pela obra.

Considera-se assim que deveréo ser revistos os seguintes aspectos:

- Planos de Monitorizag3o da Componente Bioldgica

Considera-se que diversos pontos do Plano de Monitorizaciio deverio ser melhor fundamentados. Os
objectivos das monitorizacSes referem “../dentificacdo e caracterizagio das populogbes ... eventuaimente
presentes...” estando este trabalho J4 esté realizado para todos os grupos a monitorizar. Assim o que se
pretende serd uma afericiio as populagBes existentes no local, e as variagbes que: as mesmas venham a
sofrer @ que possam resultar da obra em causa. Diga-se também que as carnpanhas propostas no

documento em andlise seriam manifestamente insuficientes para fazer uma caracterizagso por minima que

fosse.

- Monitorizac8o das Pradarias Marinhas
Afirma-se que o objectivo principal é o “..mapeamento dos dreos de pradarias marinhas...”, novamente

este trabalho ja estd efectuado, poderd ser feita uma validacéo do mapeamento existente para definir com

precisdo as dreas a monitorizar..

Instituto da Conservagiio da Natureza e das Florastas, 1P, TEL+3S1 +351 289700 210 FAX + 351 +351 285 700 219
GEAM - Centro de EducacSo Amblental de Marim, Quelfes ,8700-294 E-MAIL enfalg@ienf.ot www.lenf.pt
Olhdo, PORTUGAL
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Insthuto da Conservagln
da Noturem o das Florostas

FAX

A drea de amostragem nido pode resurir-se A zona intertidsl conforme proposto. As espécies Zostera
marino ¢ Cymodoced nodosa sdo espécles subtidais, pelo que nunca seriam amostradas segundo esta
metodologla. Para além disso, as alteragBes em termos de alteraches de correntes e potencial aumento de
turbidez, poderdo levar a alteragBes dos fundos e eventual assoreamento dos loczls de ocorr@ncia destas
espécles, que pode levar ao seu desaparecimento, deve-se ter em conta a distancia das populacbes de

pradarias marinhas 4 zona da empreitada.

- Monitorizacfo dos Invertebrados benténicos

Neste ponto repete-se que a caracterizagio das comunidades Jé estd realizada,

A realizacio de somente uma campanha de amostragem prévia & fase de construglio, ¢ manifestamente
insuficiente, ndo revela a sazonabilidade das comunidades que ocorrem no local. Somente dais pontos de
amostragem a montante e jusante nSo garantem uma correcta avaliacio das comunidades que
potencialmente poderéio ocorrer. Sugere-se a realizacio de pontos de amostragem a diferentes distancias
da empreitada de modo a verificar os potencials impactes da mesma obra e os jgraus de Infludncia dos
mesmos.

Sobre a técnica de amostragem, ndo se percebe qual o nimero de amostras recolhidas em cada local, de
modo a garantir a representatividade das mesmas. Também no & feita nenhuma referncia 4 recotha de
amaostras segundo o gradiente de maré, essenclal no estudo destas comunidades. Deverdo ser efectuados

transatos perpendiculares &s curvas de nivel dos fundos e niio pontos de amostragen isolados.

- Monitorizagho da Ictiofauna

Repete-se novamente que a caracterizagio das comunidadas ictiofaunisticas estd realizada.

Considera-se qua somente dois pontos de amostragem a montante e jusante no pgarantem uma correcta
avaliagdo das comunidades que potencialmente poderiio ocorrer. Sugere-se a realizagio de pontos de
amostragem a diferentes distincias da empreitada de modo a verificar os potenciais impactes da mesma

obra e os graus de influéncia dos mesmos.

- Monitorizaco de Singnatideos g nio Signatideos
Esta familia engloba também as marinhas cujo estatuto de proteccio é baixo, comparativamente aos

cavalos marinhos. Caso ndo seJa uma monitorizag3o dirigida a esta famfiia, devem fozer referéncia somente

80s cavalos-marinhos.
In3thtuto da Consarvaglo da Natureza e das Forestas, I.P, TEL +351 +351 289 700 210 PAX + 351 351 289 700 219
CEAM - Centro de Educagiie Amblental de Marim, Quelfes ,8700-194 E-MAL{lenfalg@lenf.pt www.lcnf.pt
Othdo, PORTUGAL
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Sobre os pardmetros a monitorizar repete-se o que j4 foi dito anteriomente, todo este trabalho est4 feita e

documentado. O que pode ser felto é uma afericio ao existente e estabelecer um plano de monitorizago

aos potenciais locals de ocorréncla. Esta definigio dos iocais de amostragem néo pode ser feita de modo

aleatério conforme proposto, dado que:

1, em primeiro lugar porque o trabatho de monitorizag8o deve ter em conta a empreitada em
causa que vai ser feita, nomeadamente estabelecer distancias ao iocal de empreitada/obra,
potencial efeito do aumento da corrente e da turbidez sobre as populacbes existentes e
também nos locais onde vio ser depositados os dragados.

2. em segundo lugar os cavalos marinhos t&m uma distribuigdo em que se concentram em locals
com determinadas carateristicas. A selecglio aleatéria dos locais de amostragem relativa aos
cavalos marinhos ndo é de todo recomendada j& que poderd subestimar as populagdes

existentes na drea de interveng8o. Na pior das hipéteses podera ndo os cletetar.

Sobre as campanhas de amostragem, uma sé campanha (presume-se 1 mergulho por local de amostragem)

é escassa j& que pode sub ou sobrestimar a populagio de cavalos marinhos na 2ona. Ainda que os cavalos

marinhos sejam espécies de fraca mobllidade, na altura pos reproduclio os juvenls deslocam-se para

colonizar novas éreas, esta movimentagio estd documentada ocorrer na altura do Verfo.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor do Departamento de Conservacio da Natureza e Florestas do Algarve
{em regime de substituicZa)

(JM%‘“ QL‘\

(José Anténio Pacheco)
[Nomeado através de DallberagSo do Conselho Diretive do |CNF, de 27/06/2018, O.R. n.2 138, Serie Nl de 2013-08-19]

instituts da ConservagBo do Natureza e des Forestas, 1P,

TEL + 351 +351 289700 210 FAX + 351 +351 289 700 219

CEAM - Centro de Educspdo Amblental de Marim, Quelfes ,8700-194 E&-MAIL Jcnfalg®ionf.pt www.lenf.pt
Olhde, PORTUGAL
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RIA FORMOSA
POLISLITORAL Ria Formosa
REQUALIFICAGAC E VALORIZACAO
Exmo. Senhor
Presidente da Comissao de Coordenagéo e
Desenvolvimento Regional do Algarve
Praga da Liberdade, 2
8000 - 164 Faro
Registada
VI ref. Vi data N/ ref. Data
Yol:rmf. $02195-201405-AMB Your date ourref,  101-14.CTO591/SBT.ec pg 2014-05-19
ASSUNTO: Processo de AlA “Projetos da Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque de Estacionamento
Exterior" — Fase Prévia ao RECAPE - Resposta a pronuncia sobre o Plano de Monitorizagéo e
agendamento de reunido

No cumprimento do especificado na Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA) dos “Projetos da Ponte e Acessos &
Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior”, remetemos a V. Exas em 18/12/2013, para aprovago e
validagéo, o Plano de Monitorizagdo da Componente Biolégica na area de Influéncia dos projectos acima
referidos.

Em resposta a esta solicitagdo, recebemos em 13/05/2014 o vosso oficio $02195-201405-AMB, no qual é
remetida a pronuncia do ICNF sobre o referido Plano de Monitorizago.

Relativamente aos “Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior” e
atendendo &s questdes levantadas na DIA, o processo construtivo da ponte foi afterado em projeto de execugéo,
deixando de se recorrer a aterros provisorios, pelo que diversos aspetos/impactes relacionados com o material
do aterro e as condicionantes no escoamento do Esteiro do Ancdo deixam de ter a mesma relevéncia, pelo que
entendemos, ser necesséria a reavaliagdo e adaptagdo dos Programas de Monitorizagéo, no sentido de verificar
a pertinéncia da sua manutenc&o ou a necessidade de ajustes, de modo a que se adeqiem & modificagéo do
projeto em fungdo da qual tinham sido definidos. Em anexo ao presente oficio segue um documento com pegas
desenhadas que elucida como sera o novo processo construtivo da ponte.

No que se refere ao contelido do parecer do ICNF, temos a referir o seguinte:

o Esclarece-se que os ftrabalhos de monitorizagdo consistirdo na aferigdo efou validagdo de
caracterizagbes ja existentes e ndo em trabalhos de caracterizagdo propriamente ditos, pelo que a
terminologia seré alterada. Para isto é essencial que o ICNF disponibilize os dados que afima ter sobre
estas componentes, para melhor aferir 0 Plano nessa dptica;

Polis Litoral Ria Formosa Chalet Jodo Lucio, Pinheiros de Marim Telf: 289 700 640 Contribuinte: 508 683 424
Sociedade para a Requalificacdo e Valorizagao 8700-225 Olh3o Fax: 289 700 649 Capital social: 22 500 000,00 Euros
da Ria Formosa, 5.A.

geral@polislitoralriaformosa.pt



o Monitorizac&o das pradarias marinhas - ndo & mencionada no Plano a exclusividade da amostragem &
zona intertidal, mas esta questdio sera clarificada, uma vez que os procedimentos metodoldgicos
propostos incluem as zonas intertidal e subtidal ao longo de um trogo de extenséo total de 2000 m,
incluindo as duas zonas. A delimitagdo de uma faixa de 2000 m permite também a analise do gradiente
de afectag&o em fung&o da distancia a obra. Refira-se ainda que com a alteragdo do método construtivo
acima referido, os efeitos de erosdo serdo em muito inferiores ao inicialmente previsto.

e Monitorizac8o dos invertebrados bentdnicos - tratando-se da aferigéo a uma caracterizagdo ja existente,
néo se considera necessario investir em mais pontos de amostragem e imprimir um carécter "sazonal®
das amostragens pré-construgdo, na medida em que essa situagdo ¢ inviabilizada pelo faseamento e
urgéncia da obra. Realga-se ainda a alteragdo do método construtivo com o descarte da utilizagéo de
aterros provisorios, salvaguardando as comunidades macrobentonicas da afectagdo inicialmente
prevista.

o Monitorizacsio da ictiofauna - tratando-se da aferigdo a uma caracterizagio ja existente, ndo se
considera necessario reforcar o programa de amostragem com mais pontos de amostragem e a
diferentes distancias - face & mobilidade intrinseca & fauna piscicola. Realga-se ainda a expectavel
pouca significancia dos impactes decorrentes da obra sobre as comunidades piscicolas, em especial
agora que os aterros provisorios foram abandonados.

» Monitorizacdio de singnatideos e néo singnatideos - sera feita apenas referéncia aos cavalos-marinhos,
de forma a n&o considerar as marinhas, tal como sempre foi o objectivo. No que se refere aos locais de

amostragem, os pontos seleccionados ndo sdo aleatorios, tendo sido seleccionados de forma a incluir
as varias caracteristicas ecolégicas dos habitats existentes na area, compativeis com as preferéncias
ecologicas das espécies. A distribuigdo proposta dos pontos respeita ainda um gradiente de distancia a
obra. No contexto das preocupagdes expostas, podera ponderar-se incluir uma ressalva que preveja a
deslocagao dos pontos de amostragem para os quais se obtiveram zero registos de ocorréncia, na
campanha seguinte. Realca-se ainda que com a alteragéo do método construtivo que inclui o abandono
da utilizagdo de aterros provisorios, os efeitos de erosio serdo em muito inferiores ao inicialmente
previsto e, como tal, também as afectagbes previsiveis.

Face ao exposto e no sentido de obter um plano de monitorizagio eficaz e que sirva os seus verdadeiros
propésitos, solicitamos:
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DA ORLA COSTEIRA

1. A disponibilizagdo da informag&o que o ICNF refere existir, nomeadamente, os dados das populagtes
dos invertebrados benténicos, da ictiofauna, signatideos e ndo signatideos;

2. 0 agendamento de uma reunido, tdo breve quanto possivel, que permita esclarecer estes assuntos,
efectuar as rectificagdes ao Plano de Monitorizagdo que correspondam as vossas solicitagdes e obter,

da vossa parte, uma validagdo mais célere do mesmo.

Com os melhores cumprimentos,

Sebastido Lage Raposo Braz Telxsi
(Presidente do Conselho de Administragéo)

Anexo: CD a com a referida informag&o.

Polis Litoral Ria Formosa
Sociedade para a Requalificagdo Valorizagao
da Ria Formosa, S.A.
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Entrada n® E04742-201406 oy

Oficio n® S03035-201407-AMB .
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ASSUNTO: Processo de AIA - Ponte e Acessos a Praia de Faro - Plano de Monitorizacdo o
Prévio ao RECAPE ot

Para os efeitos tidos por convenientes, junto se envia a informagdo n°21085/2014/DCNF-
ALG/DLAP, do ICNF, que contém o parecer sobre o plano de monitorizagdo referido em
epigrafe,

Com os melhores cumprimentos,

O Vice-Presidente

Nuno Marques k

Anexo: O mencionado

LR/..
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%ﬂ INFORMACAO

PROCESSO INFORMAGAO Ne. 21085/2014/DCNF-ALG/DLAP
DATA: 25-06-2014

PROCESSO INFORMAGCAO Ne. 21085/2014/DCNF-ALG/DLAP

DATA:25-06-2014

ASSUNTO:  PROCESSO DE AIA - PONTE E ACESSOS PRAIA DE FARO - PLANO DE MONITORIZAGAO
PREVIO AO RECAPE.

DECISAO

1- Visto;

2- Concordo com o proposto na presente informacdo e no parecer da Chefe da DLAP pelo que deverd a
Sociedade Polis Ria Formosa proceder a reformulagdo do plano de monitoriza¢do para que o mesmo se
adeque a alteragdo da metodologia proposta utilizar para execugdo da obra de construgdo da nova ponte
para a Praia de Faro.

27-06-2014
O Diretor do DCNF-Algarve
(em regime de substitui¢do)

( fusbdicaFl

(José Pacheco)
{Nomeado através de Deliberacio do Conselho Diretivo do ICNF n.2 1595/2013, D.R. n.2 158, Série Il de 2013-08-19)

PARECER
1. Visto
2. Concordo com o teor da presente informagao no sentido da reformulagdo do plano de monitorizagcdo
para enquadramento das novas metodologias de construcido da obra;
3. Propde-se o envio da presente informagdo a CCDR Algarve;
25.06.2014
A Chefe da DLAP

{em regime de substitui¢do)

:;Eto«wow\.&.ﬂfem

Paula Noronha
{Nomeada através de Deliberagdo do Conselho Diretivo de 04/10/2013, D.R.n.2 87, série |l de 07/05/2014 )

No seguimento da proposta de plano de monitorizagdo apresentado em Mar¢o foi o mesmo
considerado insuficiente para dar resposta aos objectivos da DIA. Apds este parecer, remetido
para a CCDR através do fax 21664/2014/DCNF-ALG/DLAP de 07 de Maio, foram alterados
diversos aspectos da obra submetida a processo de AIA, nomeadamente o método construtivo, o
qual constituiu a principal fonte geradora de impactes identificada em sede de avaliagdo. Foi
assim abandonada a metodologia de construgdo com recurso a aterros provisérios, sendo agora
referida a construgdo com recurso a plataforma flutuante para construgio dos pilares e vigas
carlinga, sendo a construgdo do tabuleiro efectuada com recurso a grua telescépica operando a
partir do tramo precedente.
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%lg INFORMACAO

PROCESSO INFORMAGCAO Ne. 21085/2014/DCNF-ALG/DLAP

DATA: 25-06-2014

Perante o pedido de realizagdo de reunido, que se considerou desnecessério pois o que estd em
causa ndo € compreender e discutir o parecer ja emitido acerca da proposta de monitorizagio,
mas sim a realiza¢do de uma nova proposta de plano de monitorizagdo de acordo com a nova
metodologia de construgdo da nova ponte, contatou-se a equipa do EIA por forma a se poder
esclarecer algumas ddvidas existentes.

Considera-se assim que devera a Polis proceder & reformulagio do plano de monitorizaggo,
procedendo ao devido enquadramento do mesmo nas novas metodologias de construgio da obra,
as quais se prevé substancialmente menos geradoras de impactes, nomeadamente pela drastica
reducdo das correntes de maré geradas pela obra.

Técnico Superior

A

Nuno Grade

2/2
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RIA FORMOSA
POLIS LITORAL

REQUALIFICAGAQ E VALORIZAGAO

DA ORLA COSTEIRA

Exmo. Senhor

Presidente da Comissédo de Coordenagzo
e Desenvolvimento Regional do Algarve
Praga da Liberdade, 2

8000-164 Faro

L |

Registada
Vi ref. V/ data N/ ref. Data
Your ref. Your date our ref. 101.14.CT0754/SBT.ec Date 2014-07-16

AssunTo:  Processo de AIA “Projetos da Ponte e Acessos & Praia de Faro e Parque de
Estacionamento Exterior’- Validag&o do Plano de Monitorizagdo

Na sequéncia do vosso oficio SO3035-201407-AMB de 08/07/2014 e no cumprimento do especificado na DIA
para os Elementos a apresentar na Fase Prévia ao RECAPE, remetemos em anexo para vossa validagéo, o Plano
de Monitorizag&io da Componente Biologica na area de influéncia dos projectos acima referidos.

Com os melhores cumprimentos,

Y

Sebastiso Lage Raposo Braz Teixeira

(Presidente do Conselho de Administragéo)

Anexo: O referido.

Polis Litoral Ria Formesa o Chalet Jodo Lucio, Pinheiros de Marim Telf: 289 700 640 Contribuinte: 508 683 424
j:‘é?":de para as':eq”a"ﬁ‘a?“ evalorizagio  g906 555 Glhso Fax: 289 700 649 Capital social: 22 500 000,00 Euros
1a rormosa, S.A.

geral@polislitoralriaformosa.pt
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|I. Introducao

O presente Plano de Monitorizagdo tem como principal objetivo o estudo das componentes biolégicas —

pradarias _marinhas, comunidades de invertebrados bentdnicos e popula¢des de cavalos-marinhos,

ocorrentes na area de influéncia da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior.
Desenvolvendo-se nas fases de pré-construgdo, construgio e exploragdo do projeto, permitira determinar

a potencial interferéncia das atividades integradas na empreitada de constru¢do e da fase de operacgdo do

projeto na distribuicao e estruturacdo destes grupos bioldgicos.

O documento encontra-se estruturado de acordo com a Portaria n.2 330/2001, de 2 de Abril (e posterior
retificagdo), que estabelece as normas técnicas a que devem obedecer, entre outros documentos de
Avalia¢do de Impacte Ambiental (AlA), o relatorio de conformidade ambiental do projeto de execugdo
(RECAPE), com a declaragdo de impacte ambiental (DIA) correspondente, e os relatérios de monitoriza¢do

(RM) a apresentar 3 autoridade de AIA (Anexos IV e V da referida Portaria).

No cumprimento do especificado na DIA, a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa remeteu & Comissao de
Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Atgarve (CCDR-Algarve), em 18/12/2013, para aprovagdo e

validag¢do, o Plano de Monitorizagdo da Componente BiolGgica na drea de influéncia do Projeto.

Em resposta a solicitagdo anterior foi recebido, em 13/05/2014, oficio da CCDR-Algarve, no qual foi
remetida a prondncia do Instituto da Conservagdo da Natureza e das Florestas (JICNF) sobre o Plano de

Monitoriza¢do da Componente Bioldgica.

Uma vez que o desenvolvimento do Projeto de Execug¢do do Projeto da Ponte e Acessos & Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior levou a que o processo construtivo da ponte fosse alterado, deixando

de se recorrer a aterros provisérios em_meio aquético, considerou-se ser necessiria e pertinente a

reavaliacdo e adapta¢do dos Programas de Monitorizagdo. Neste contexto, foi enviado pela Polis Litoral
Ria Formosa a CCDR-Algarve, em 19/05/2014, oficio com elementos de projeto e com a resposta a

questdes suscitadas pelo ICNF.

Em resposta & comunicagdo anterior, foi recebida em 08/07/2014 comunicagdo da CCDR-Algarve que
remete a informacdo n.2 21085/2014/DCNF-ALG/DLAP do ICNF, contendo parecer sobre o plano de
monitoriza¢do. Neste parecer é definido que se devera proceder a reformulagdo do plano de monitorizagdo
para que o mesmo se adeque & alteragdo da metodologia proposta a utilizar para execugio da obra de

construgdo da nova ponte para a praia de Faro.
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Assim, o presente Plano de Monitorizagdo responde a reformulagdo pretendida, e reflete a atenuagdo
expectdvel dos impactes em meio aquético decorrentes do novo método construtivo selecionado,
justificando a defini¢do de planos de monitorizagdo especificos para: pradarias marinhas, invertebrados

benténicos e cavalos-marinhos.

Define-se seguidamente o ndmero de campanhas, o nlmero de estagGes de amostragem e as
metodologias a desenvolver no ambito da monitorizacdo de cada uma das componentes bioldgicas

mencionadas ao longo de cada uma das fases do projeto.
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2. Planos de Monitorizagio da Componente Biolégica

2.1. Monitorizaciao das Pradarias Marinhas

As pradarias marinhas sdo habitats de relevante importancia ecolégica na area de estudo.

Ocorrendo predominantemente na area intertidal e subtidal do sistema lagunar, a sua monitorizacdo é
justificada, em parte pela potencial afetagdo de algumas destas areas por determinadas agdes de
implementag¢do do projeto, mas principalmente porque estas areas constituem frequentemente o habitat

de ocorréncia de singnatideos relevantes do ponto de vista conservacionista, os cavalos-marinhos.

€ objetivo principal deste programa de monitorizagdo a validagio do mapeamento existente das dreas de

pradarias marinhas na drea do projeto e proximidades, previamente ao desenvolvimento de qualquer a¢io

construtiva associada ao projeto, para assim aferir a caracterizacdo da situacdo de referéncia no que

concerne a esta relevante componente bioldgica; e posteriormente, acompanhar a evolucio das areas

mapeadas em termos da sua dimensdo e composi¢do, de forma a avaliar a eventual interferéncia da
implementag¢do do projeto com estas dreas de relevante importincia ecolégica (intrinseca e extrinseca,

como comunidades de suporte as populagdes de cavalos-marinhos).

2.1.1. Parametros a monitorizar
Segundo os objetivos do plano de monitorizagdo, os pardmetros a monitorizar serdo:

° Ndmero de espécies presentes, estando descritas para a Ria Formosa as espécies Zostera
noltii, Ccymodocea nodosa e Zostera marina;

e  Percentagem de cobertura de cada uma das espécies na area.

2.1.2. Locais e frequéncia de amostragem
Estabeleceu-se a seguinte drea de amostragem (ilustrada na Carta 1 em anexo):

° Area subtidal e intertidal existente ao longo de um troco de extensdo total de 1500 m,

distribufdos 500 m para montante da drea de implementagdo prevista do projeto e 1000 m

para jusante desta area.
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No @mbito deste elemento bioldgico, a monitorizagao tera a seguinte periodicidade:

e 1 (uma) campanha prévia 3 fase de constru¢do, para estabelecimento da situacdo de

referéncia;

e 1 (uma) campanha por ano na fase de construcéio;

e 1 (uma) campanha por ano na fase de exploracdo; ao fim de dois anos de monitorizagdo

deverd ser reavaliada a necessidade de continua¢do deste plano, ponderando-se o seu
término se ndo forem detetados impactes negativos imputaveis ao projeto sobre estas

comunidades.

2.1.3. Técnicas e métodos de anilise e tratamento dos dados

Numa fase inicial sera efetuado em ambiente SIG um mapeamento provisério das areas de pradarias

marinhas existentes na area com base em fotografia aérea.

A cartografia elaborada serd depois aferida no campo, na campanha da fase de pré-construcdo,
percorrendo a area definida para analise através de embarcagdo, com incursbes a terra sempre que
necessario, de forma a incorporar a informagdo nova e a retirar a informagdo desadequada/desatualizada

constante no mapeamento inicial.

Sempre que se registar a ocorréncia de uma drea de pradarias marinhas sera efetuada a identificagdo das
espécies presentes, determinando a sua composigdo estreme ou multiespecifica, avaliada a percentagem

da sua cobertura, e concretizada a delimitacdo espacial da estrutura, através da georreferencia¢io dos

seus limites.

Posteriormente, a informac¢do recolhida através dos trabalhos de campo serd vertida novamente para

ambiente SIG, resultando o mapeamento final destas areas.

Nas campanhas a desenvolver posteriormente a fase de pré-construgdo a drea delimitada para anélise
serd novamente prospectada, a fim de se avaliar quaisquer altera¢des no mapeamento produzido, e na

composig¢do e cobertura das areas assinaladas.

4 PM_t12056/ 02 Plano de Monitorizacio da Componente Biolégica na Area de Influéncia da Ponte e Acessos

a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior



nemus ’

2.2. Monitoriza¢ao dos Invertebrados Benténicos

A implementagdo do projeto da nova ponte de acesso & Praia de Faro ird conduzir 3 afetagdo do meio
benténico na area de influéncia direta da ponte. A importincia ecolégica e socioeconémica das
comunidades de macrofauna benténica fundamenta a monitorizagdo destas comunidades, que tem assim

como principais objetivos: aferir a caracterizagdo as comunidades de invertebrados existentes e avaliar de

que forma as a¢des de construcdo associadas ao projeto impactardo as mesmas.

2.2.1. Parametros a monitorizar
Tendo presente o principal objetivo do plano de monitorizagdo, os pardmetros a monitorizar serdo:

e  Ndmero de taxa presente nos locais amostrados;

e  Nidmero de individuos pertencentes a cada um dos taxon amostrados.

Estes pardmetros servirdio de base ao cilculo dos seguintes indices, tipicamente utilizados na

caracterizagdo dos povoamentos macrobenténicos:

e Indice de diversidade de Simpson;
o [ndice de diversidade de Shannon-Wiener;

o Indice Biético Marinho (AMBI).

2.2.2. Locais e frequéncia de amostragem

Define-se o seguinte ntimero e distribui¢do das estag¢des de amostragem, como constante na Carta 1 (em

anexo):

° 3 {trés) estacbes de amostragem na envolvéncia da drea de implementacdo prevista da nova

ponte;

e 1 (uma) estacdo de amostragem em zona livre de perturbagio — estacdo controlo, a jusante da

obra prevista.

No quadro seguinte é concretizada a distribui¢do das estagdes propostas.
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Quadro 1~ Localizagdo das esta¢des de amostragem de Invertebrados Bentdnicos

Coordenadas (WGS84)
Estacdo de amostragem =
Latitude Longitude
IBI 37°00°31” | 07°59°38.20”
1B2 37°00'32” | 07°59'36.90”
IB3 37°00°33” | 07°59°35.70”
1B4 37°00°13” | 07°59°09.50”

No dmbito das comunidades de invertebrados benténicos define-se a realizag¢do de:

e 1 {uma) campanha prévia 3 fase de construcBio, de forma a estabelecer a caracteriza¢do da

situagdo de referéncia;

e 2 (duas campanhas) por ano na fase de construcdo (i.e., frequéncia semestral);

e 2 (duas campanhas) por ano na fase de explora¢o (i.e., frequéncia semestral), estendendo-se

por dois anos durante esta fase.

2.2.3. Técnicas e métodos de anilise e tratamento dos dados

As amostras deverdo ser recolhidas através de uma draga do tipo Petite ponar, com uma area de ataque
de 256cm* e com uma capacidade de 2,4 dm’. Este equipamento & comummente utilizado em
amostragens deste dmbito (i.e. recolha de sedimentos superficiais e subsuperficiais), face a sua

polivaléncia e facilidade de manuseamento.

Em cada estagdo de amostragem serdo recolhidas duas amostras (réplicas), perfazendo, desta forma, 8

amostras no total das quatro estagdes.

Imediatamente apés a sua recolha, as amostras deverdo ser sujeitas a uma triagem grosseira através da
utilizagdo de um balde com rede metilica de malha de o,5 mm, sendo depois acondicionadas em

recipientes plasticos. Posteriormente cada amostra devera ser fixada e corada.

Cada estagdo de amostragem serd convenientemente georreferenciada através de GPS, procedendo-se

igualmente ao registo da data e da hora de recolha.

No laboratério efetuar-se-4 uma triagem criteriosa dos organismos existentes, que serdo depois

identificados com auxilio de uma lupa estereoscépica e bibliografia adequada, até ao nivel taxonémico

mais baixo possivel.
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Os dados obtidos servirdo de base ao célculo dos indices: Indice de diversidade de Simpson, Indice de
diversidade de Shannon-Wiener, Indice de diversidade de Shannon-Wiener e Indice Biético Marinho

(AMBY).
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2.3. Monitorizagdo dos Cavalos-marinhos (Syngnathidae)

Os singnatideos merecerdo uma monitorizagdo dirigida devido ao seu relevo conservacionista, 3 sua
probabilidade de ocorréncia na area e aos seus requisitos ecolégicos e comportamentais, que os

diferenciam das restantes familias de ictiofauna.

Constitui assim o objetivo primordial desta monitorizagdo, aferir a caracterizacdo das populacdes de

singnatideos documentadas para a area de implementacdo prevista do projeto e area envolvente, de
forma a cimentar a situa¢do de referéncia no que concerne a este grupo ictiofaunistico em particular,
previamente a qualquer ag¢do potencialmente disruptora da sua presenca/distribui¢do na drea, decorrente
da implementacdo do projeto. Posteriormente, nas fases de construgdo e exploragao, o principal objetivo

da monitorizagdo passa por determinar de que forma a construcdo e a presenca da nova estrutura serdo

impactantes para estas populag¢des.

2.3.1. Parametros a monitorizar
Tendo presente os objetivos do plano de monitorizagdo, os pardmetros a monitorizar serdo:

e Ndmero de individuos pertencentes a cada uma das espécies descritas para a area
(Hippocampus guttulatus e Hippocampus hippocampus);

e  (Caracterizagdo do seu habitat de ocorréncia;

e  Caracterizagdo das populagdes identificadas com base na sua estrutura etaria (juvenil/adulto)

e sexo {(macho/fémea).

2.3.2. Locais e frequéncia de amostragem

Para agilizar e otimizar os esforcos de amostragem e monitorizagdo, os locais-alvo de amostragem

deverdo corresponder as areas de ocorréncia comprovada amostradas anteriormente pelo Centro de

Ciéncias do Mar — Universidade do Algarve, localizadas nas imedia¢Bes da ponte atual. Deste modo aquele
organismo devera ser contactado para a obtengdo das coordenadas da localizagdo especifica das estagdes

de amostragem.

Sugere-se a implementa¢do de 1 ou 2 de estagdes de amostragem, a aferir de acordo com os locais
anteriormente amostrados pelo Centro de Ciéncias do Mar — Universidade do Algarve. Sublinhe-se que o
objetivo primordial & a monitorizagdo da perturbagio potencial das popula¢des de cavalos-marinhos em
consequéncia da implementagao do projeto, pelo que a monitorizagdo destas populagdes se devera cingir

a area de influéncia do mesmo.
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No dmbito das populagdes de singnatideos define-se a periodicidade das campanhas de monitorizagdo

nos seguintes moldes:

e 1 (uma) campanha prévia 3 fase de constru¢do, de forma a estabelecer a situagdo de

referéncia;

e . 1(uma) campanha por ano na fase de construgiio;

e 1 (uma) campanha por _ano na fase de explora¢dio, estendendo-se este programa de

monitorizagdo por trés anos durante esta fase.

2.3.3. Técnicas e métodos de andlise e tratamento dos dados

Para a identificagdo e caracterizagdo das populagdes de singnatideos deverd ser empregue uma

metodologia de amostragem ndo invasiva, que respeite a relevdncia ecoldgica destas popula¢bes: serdo

efetuados censos visuais através de mergutho com escafandro auténomo no(s) ponto(s) de amostragem

definido(s).

O procedimento proposto coincide com o utilizado por outros autores no &mbito do estudo das

comunidades de cavalos-marinhos na drea da Ria formosa, nomeadamente Curtis & Vincent (2005 e

Caldwell & Vincent (2012%):

e Em cada ponto de amostragem os censos visuais serdo realizados sob a forma de trés transectos
de 30 m de extensao, afastados entre si uma distincia superior a 5 m de forma a garantir a ndo
sobreposicdo de area amostrada, e sem limitagdo de tempo;

e Em caso de confirmagdo de presenca, o registo incluird para além da identificacio da espécie

(Hippocampus guttulatus ou Hippocampus hippocampus), o niimero de individuos, o sexo dos

individuos e a sua classe etdria (juvenil ou adulto; com base no seu comprimento relativamente

ao comprimento médio da primeira maturag¢do descrito para cada espécie);

As condi¢ges do meio serdo também registadas em termos de tipo de substrato e profundidade. A

evolugdo dos pardmetros biGticos e abidticos sera registada em cada campanha.

! Curtis, JM.R. & Vincent, A.CJ. (2005). Distribution of sympatric seahorse species along a gradient of habitat complexity on a
seagrass-dominated community. Marine Ecology Progress Series, Vol. 291: 81-91.

2 Caldwell, |.R. & Vincent, A.C.). (2012). Revisiting two sympatric European seahorse species: apparent decline in the absence of
exploitation, Aquatic Conservation: Marine ond Freshwater Ecosystems, Vol. 22(4): 427-435,
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3. Relatorios a Entregar

Durante a fase de pré-construcdo deveré ser apresentado 1 (um) Relatério Final de Monitorizagéio para a

Fase de Pré-construgdo que incluird os dados das campanhas de todas as componentes monitorizadas.

Na fase de construcdo devera ser apresentado:

o 1 (um) Relatério Preliminar de Monitorizag&io ap6s término do primeiro ano desta fase; neste
relatério constardo os dados de todas as campanhas realizadas no primeiro ano de
monitorizagdo da fase de construgdo.

*  No término desta fase sera apresentado 1 (um) Relatério Final de Monitoriza¢do para a Fase
de Construgdo que incluird os dados das campanhas desenvolvidas durante o segundo ano
desta fase e fard simultaneamente um balango geral das fases de pré-construgio e

construgdo.

Durante a fase de exploracdo devera ser apresentado:

o 1 (um) Relatério Preliminar de Monitorizacio no final de cada ano monitorizado; nestes
relatorios constardo os dados de todas as campanhas realizadas no decorrer de cada ano de
monitorizagdo da fase de exploragdo.

e 1 (um) Relatério Final de Monitorizagdo para a Fase de Exploragdo, que deveri ser
apresentado no final desta monitorizagdo e incluird os dados das campanhas desenvolvidas
durante o Gltimo ano desta fase e fard simultaneamente um balango geral de todas as fases

monitorizadas - pré-construgdo, construgéo e exploragdo.

Os relatdrios preliminares e finais deverdo incluir todas as componentes estudadas. Nestes documentos
deverdo ser descritas as metodologias empregues, os equipamentos utilizados, os resultados obtidos e
respectiva discussdo; deverdo ainda ser apresentadas eventuais recomendacdes para futuras campanhas

a realizar, nomeadamente eventuais alteracdes a propor, decorrentes da necessidade de readequar a

malha de amostragem e/ou a localizagdo dos pontos estipulados, ou mesmo dos procedimentos
metodolégicos, de forma a garantir o completo cumprimento dos objetivos propostos para a presente

monitorizagdo.

Os relatdrios a redigir deverdo também incluir a avaliacdo da eficicia das medidas de minimizacio e

recomendactes postas em pratica nas varias fases do projeto, de acordo com o constante na DIA emitida e

no RECAPE, e a proposta de outras medidas mitigatdrias se pertinente.

Todos os relatérios deverdo ser enviados 3 autoridade de AlA para emissdo de parecer.
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1. INTRODUCAO

O presente documento, constitui o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e de
Demolicdo (PPGRCD) da Obra de construgdo da nova ponte e acessos a Praia de Faro e Parque

de Estacionamento Exterior.

A area de intervencdo localiza-se na Freguesia de Montenegro concelho de Faro, mais
concretamente entre o aeroporto de Faro e a llha de Faro, integrada no Parque Natural da Ria

Formosa.

Este documento foi elaborado com base no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, que
estabelece o regime juridico especifico a que fica sujeita a gestdo de residuos de construgéo e
demolicdo (RCD), compreendendo a sua prevencgao e reutilizagdo, e as operagdes de recolha,

transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagdo e eliminagéo.

Neste admbito € previsto que nas empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de
execucao seja acompanhada de um Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD (PPG), o qual
assegura o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas
respectivamente aplicaveis constantes do presente decreto-lei e do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5

de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho.

O presente documento tem como principal objetivo, dar cumprimento ao previsto no Artigo 10.° do
referido Diploma e foi elaborado com base no modelo tipo disponibilizado pela Agéncia

Portuguesa do Ambiente no seu sitio da Internet.

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o PPG, assegurando, designadamente:
- A promocéo da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra;
- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva dos RCD;
- A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal
nao seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado;
- Que os RCD sao mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de

residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.
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O PPG foi elaborado em fase de Projeto de Execucgao, tendo as quantidades de residuos sido
aferidas com base no mapa de quantidades. No entanto, o PPG pode e tera que ser revisto pelo
dono da obra em fase de execugdo, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de
empreitadas de concepgao-constru¢do, pelo adjudicatario com a autorizagdo do dono da obra,

desde que a alteragao seja devidamente fundamentada.

O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades

competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execucéo da obra.
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2. PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE
CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (PPG)

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

. Denominagao Social: Polis Litoral Ria Formosa, SA

. Morada: Chalet Jodo Lucio, Pinheiros de Marim, 8700-225, Olhao

. Telefone: 289 700 640 Fax: Email: geral@polislitoralriaformosa.pt
. Numero Identificagao Pessoa Colectiva (NIPC):

. CAE Principal Rev3:

A A WON =

Il. Dados gerais da obra

. Tipo de obra: Construcdo de uma ponte
. Cédigo do CPV: -

. N.° de processo de Avaliagcdo de Impacte Ambiental (AlA):

. Identificagdo do local de implantagao: entre o aeroporto de Faro e a llha de Faro, concelho
e Faro, Parque Natural da Ria Formosa

QB W N =

lll. Residuos de Construgao e Demoligao (RCD)

1. Caraterizagao da Obra

a) Caraterizagao sumaria da obra a efetuar:

A presente intervencao corresponde a construgdo da nova ponte e acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior.

b) Descri¢ao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios
referidos no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo
No ambito da constru¢do da nova ponte estdo previstas a realizacdo das seguintes intervengdes:
- Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada
apés desmontagem;
- Trabalhos preparatérios e fundacdes especiais;
- Execucao dos pilares/estaca
- Execucéo de fundagdes dos encontros;
- Execucéo das carlingas;
- Execucédo dos encontros;
- Execucéo do tabuleiro;
- Montagem dos arcos;
- Execucédo dos acabamentos;

No ambito da constru¢do dos acessos a nova ponte estio previstas a realizagdo das seguintes
intervengdes:
- Terraplanagens, desmatagdes, escavagdes e demoligbes necessarias;

PPGRCD — Construgao
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- Realizacéo dos trabalhos de drenagem;

- Trabalhos de pavimentagao;

- Sinalizacao;

- Finalizagido da obra e respetivo arranjo paisagistico da area afetada.

2. Incorporacgao de reciclados

a) Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD:

Em virtude das caracteristicas especificas da obra, nao foi previsto, no ambito da elaboragao do
projeto, a incorporagao de reciclados de RCD.

Caso, no decorrer da obra, por opgao do Dono de obra ou por sugestdo da Entidade
Executante/Adjudicatario, se optar por utilizar reciclados de RCD na execugao de alguns dos
trabalhos da obra, devera ser garantido o cumprimento do disposto no Artigo 7.° do Decreto-Lei
n.° 46/2008, de 12 de Marco.

b) Reciclados de RCD integrados na obra:

Identificagao dos Quantidade integrada na Quantidade |2‘t)e3)rtzclizgelatlvamente
reciclados obra (t ou m®) e 0
materiais usados (%)
Valor total - -

3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de preveng¢ao de RCD:

Com o objectivo de minimizar a producao de residuos na obra, deverao ser implantadas praticas
construtivas que minimizem a producéo de residuos.

A reutilizac&o dos residuos resultantes do processo de demoligdo da ponte antiga ndo podera
ocorrer, visto que esta s6 ocorrera depois da construgdo da nova ponte, e também porque os
residuos ndo apresentam condi¢des de seguranca adequados, devido as reacdes alcalis-silica
qgue se verificam nos pilares da ponte.

Na fase de execucédo da obra, cabera a Entidade Executante/Adjudicatario definir e implantar
essas mesmas metodologias de trabalho.

b) Materiais a reutilizar em obra':

Quantidade a reutilizar relativamente

Identificagao dos

Quantidade a reutilizar

ao total de

Basalto

materiais (m’) materiais usados (%)
Solos 55,72 4
Terra Vegetal 2116 96
Paralelepipedos de 85,2 98
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' De acordo com a alinea c) do ponto 2, do art.6° do Decreto-Lei n.° 49/2008, de 12 de Margo

identificam-se os materiais a reutilizar na prépria obra ou noutros destinos.

4. Acondicionamento e triagem

a) Acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto 8 mesma:

Na fase de execugao da obra, devera ser garantido pela Entidade Executante/Adjudicatario, que
os residuos que venham a ser produzidos sdo devidamente acondicionados em obra, tendo em
conta a sua tipologia e perigosidade.

Se as condi¢des da obra assim o permitem, a Entidade Executante/Adjudicatario devera
privilegiar e implementar, na mesma, um sistema de triagem de residuos, tendo em vista a sua
posterior valorizagao através do seu encaminhamento para os Operadores de Gestao de
Residuos Nao Urbanos licenciados.

No caso de néo ser possivel efetuar a triagem dos residuos na obra ou em local afeto a mesma,
devera a Entidade Executante/Adjudicatario proceder ao seu encaminhamento, para um
Operador Gestao de Residuos Nao Urbanos licenciado para esse efeito.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentagdo da fundamentacao para a sua
impossibilidade:

5. Producgdo de RCD

- Quantidade Quantidade para | Quantidade para Operacao
Codigo LER (a) Produzida (m3) Reciclagem (%) | Valorizagado (%) | De valorizac¢a
17 05 06 — Solos e rochas nao
abrangidos em 17 05 03 4734.76 i 50 RS
17 03 02 — Misturas
betuminosas n&o abrangidas 234,19 - - -
em 17 03 01
17 01 01 — Betéo 139,91 100 - R5
17 09 04 — Mistura de residuos
de construgédo e demoligdo ndo 3,2 - - -
contendo substancias perigosas
17 02 03 — Madeira 5 - a0 R5
150101 - ENmbaIagens de 6.35 ) 90 R5
papel e cartdo
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15 01 02 — Embalagens de
plastico

90

R5

(a) — Portaria n.° 209/2004, de 3 Margo

PPGRCD — Construgao

Fevereiro de 2014

Pagina4de5






RS

engenharia

RIA FORMOSA
POLISLITORAL
REQUALIFICAGAO E VALORIZAGAO

AAAAAAAAAAAAAA

PLANO DE PREVENCAO E
GESTAO DE RESIDUOS DE

CONSTRUCAO E DEMOLICAO
DEMOLICAO

Projeto para a Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior



RIA FORMOSA
POLISLITORAL

RS
1. INTRODUCAO

O presente documento, constitui o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e de

Demoli¢cdo (PPGRCD) da Obra de demolicdo da ponte existente de acesso a Praia de Faro.

A area de intervencdo localiza-se na Freguesia de Montenegro concelho de Faro, mais
concretamente entre o aeroporto de Faro e a llha de Faro, integrada no Parque Natural da Ria

Formosa.

Este documento foi elaborado com base no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, que
estabelece o regime juridico especifico a que fica sujeita a gestdo de residuos de construgéo e
demolicdo (RCD), compreendendo a sua prevencgao e reutilizagdo, e as operagdes de recolha,

transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagdo e eliminagéo.

Neste &dmbito € previsto que nas empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de
execucao seja acompanhada de um Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD (PPG), o qual
assegura o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas
respectivamente aplicaveis constantes do presente decreto-lei e do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5

de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho.

O presente documento tem como principal objetivo, dar cumprimento ao previsto no Artigo 10.° do
referido Diploma e foi elaborado com base no modelo tipo disponibilizado pela Agéncia

Portuguesa do Ambiente no seu sitio da Internet.

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario executar o PPG, assegurando, designadamente:
- A promocéo da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na obra;
- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva dos RCD;
- A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal
nao seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado;
- Que os RCD sao mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de

residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a 3 meses.

O PPG foi elaborado em fase de Projeto de Execucgao, tendo as quantidades de residuos sido
aferidas com base no mapa de quantidades. No entanto, o PPG pode e tera que ser revisto pelo
dono da obra em fase de execugdo, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de
PPGRCD — Construgao
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empreitadas de concepgao-constru¢do, pelo adjudicatario com a autorizagdo do dono da obra,

desde que a alteragao seja devidamente fundamentada.

O PPG deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagdo pegas entidades

competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execucéo da obra.
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2. PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE
CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (PPG)

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

. Denominagao Social: Polis Litoral Ria Formosa, SA

. Morada: Chalet Jodo Lucio, Pinheiros de Marim, 8700-225, Olhao

. Telefone: 289 700 640 Fax: Email: geral@polislitoralriaformosa.pt
. Numero Identificagdao Pessoa Colectiva (NIPC):

. CAE Principal Rev3:

A Hh ON =

Il. Dados gerais da obra

. Tipo de obra: Demolicdo de uma ponte
. Cédigo do CPV: -

. N.° de processo de Avaliagcdo de Impacte Ambiental (AlA):

. Identificacdo do local de implantagao: entre o aeroporto de Faro e a llha de Faro, concelho
e Faro, Parque Natural da Ria Formosa

QA W N =

lll. Residuos de Construgao e Demoligao (RCD)

1. Caraterizagao da Obra

a) Caraterizagao sumaria da obra a efetuar:

A presente intervencdo corresponde a demolicdo da antiga ponte sobre a Ria Formosa, entre o
aeroporto de Faro e a llha de Faro, com vista a constru¢do de uma nova ponte.

b) Descrigao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios
referidos no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo
No ambito da constru¢do da nova ponte estdo previstas a realizacdo das seguintes intervengdes:
- Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada
apés desmontagem;
- Remocéo dos guarda-corpos;
- Remocéo dos passeios;
- Corte e remocgéo de lajes e vigas longitudinais por trogos;
- Corte e remocgéo das vigas de travamento e estacas-pilar;
- Demolicdo dos encontros por método destrutivo com recurso a tesoura de corte e
esmagamento do betdo.

2. Incorporacgao de reciclados

a) Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD:
Trata-se de uma demoli¢cao, desta forma nao é possivel a incorporacao de reciclados de RCD.

PPGRCD — Construgao
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b) Reciclados de RCD integrados na obra:

Identificagao dos Quantidade integrada na Quantidade |2‘t)e3)rtzclizgelatlvamente
reciclados obra (t ou m®) e 0
materiais usados (%)
Valor total - -

3. Prevengao de residuos

a) Metodologia de prevenc¢ao de RCD:

Com o objectivo de minimizar a producao de residuos na obra, deverao ser implantadas praticas
de demolicdo que promovam a correta triagem de residuos em obra, minimizando a producgéo de
residuos a enviar para eliminacgéo.

Na fase de execugao da obra, cabera a Entidade Executante/Adjudicatario definir e implantar
essas mesmas metodologias de trabalho.

b) Materiais a reutilizar em obra':

Identificagao dos Quantidade a reutilizar Quantidade a reutilizar relativamente

materiais (m?) ao total de
materiais usados (%)

' De acordo com a alinea c) do ponto 2, do art.6° do Decreto-Lei n.° 49/2008, de 12 de Margo

identificam-se os materiais a reutilizar na propria obra ou noutros destinos.

4. Acondicionamento e triagem

a) Acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto 8 mesma:
Na fase de execugao da obra, devera ser garantido pela Entidade Executante/Adjudicatario, que

os residuos que venham a ser produzidos sdo devidamente acondicionados em obra, tendo em
conta a sua tipologia e perigosidade.

Se as condi¢des da obra assim o permitem, a Entidade Executante/Adjudicatario devera
privilegiar e implementar, na mesma, um sistema de triagem de residuos, tendo em vista a sua
posterior valorizagao através do seu encaminhamento para os Operadores de Gestao de
Residuos Nao Urbanos licenciados.

No caso de nao ser possivel efetuar a triagem dos residuos na obra ou em local afeto a mesma,
devera a Entidade Executante/Adjudicatario proceder ao seu encaminhamento, para um
Operador Gestao de Residuos Nao Urbanos licenciado para esse efeito.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentagdo da fundamentacao para a sua
impossibilidade:

PPGRCD — Construgao
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5. Produgdo de RCD

4 Quantidade Quantidade para | Quantidade para Operacao
Codigo LER (a) Produzida Reciclagem (%) | Valorizagado (%) | De valorizaga
17 04 05 — Ferro e Ago 41,35 ton 100 - R4
17 03 02 — Misturas
betuminosas n&o abrangidas 33,8 m® - - -
em 17 03 01
17 01 01 — Betéo 292,98 m°® 80 - R5

(a) — Portaria n.° 209/2004, de 3 Margo
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1 Introducao

No presente documento, a GEOAREA - Consultores de Geotecnia e Ambiente
apresenta o estudo relativo ao reconhecimento geolégico e geotécnico do
tracado da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento
Exterior.

Pretende-se a caracterizagao geoldgico-geotécnica dos terrenos intersectados
pela fundacdo das diferentes estruturas afetas a empreitada rodoviaria. Para o
efeito foram realizados diversos trabalhos de prospecdo que incluiram
sondagens mecanicas, ensaios in situ e ensaios geofisicos.

O referido procedimento resulta de um ajuste direto entre a GEOAREA —
Consultores de Geotecnia e Ambiente e a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa —
Sociedade para a Requalificagao e Valorizagado da Ria Formosa, SA, celebrado
em contrato 101/13/CNO0QO.

A memodria descritiva apresentada sera constituida pelos seguintes capitulos,

incluindo este:

e Introducao

e Enquadramento Geografico onde se apresentara a localizagdo do local com
o enquadramento da respetiva geografia.

e Enquadramento Geomorfolégico, onde serdo desenvolvidas consideragoes
relativas a geomorfologia local

e Enquadramento Geolégico, onde serdo desenvolvidas consideragoes
relativas a litoestratigrafia e hidrogeologia do local em estudo.

e Sismicidade, onde serdo enquadrados os terrenos do local em estudo nas
zonas sismicas estabelecidas no Eurocédigo 8 e determinados os
parametros sismicos de calculo

e Trabalhos Realizados, onde se apresentardo as metodologias de execugao
dos trabalhos de prospecgao realizados e os respetivos resultados.

e Consideracbes Geotécnicas, onde serdo discutidas as condigdes
expectaveis no que diz respeito ao zonamento e parametrizagao geotécnica
e condigbes de fundacao.

Em anexo serdo incluidos os boletins factuais dos trabalhos realizados bem
como as pecas desenhadas a que esta memodria descritiva fara referéncia, que
inclui a planta de localizagdo dos trabalhos e os perfis geolégico-geotécnico
interpretativos.
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2 Enquadramento Geografico

O local em estudo situa-se sensivelmente a 5 quildbmetros a oeste de Faro,
compreendendo os terrenos adjacentes ao flanco sul do aeroporto e o tragado

da atual via rodoviaria que faz a ligagdo entre a Praia de Faro e a povoagéo de
Montenegro.

Administrativamente, esta zona enquadra-se no extremo sul da freguesia de
Montenegro, inserida no concelho e distrito algarvio de Faro. A acessibilidade ao
local é efetuado pela EM527-1, que deriva do ramal EN125-10 e que faz a
ligacdo a EN125. Esta ultima atravessa o Algarve longitudinalmente, com
diversos ramais de acesso a autoestrada A22.

Na figura seguinte ilustra-se o enquadramento geografico da area em estudo.
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Figura 2.1 — Enquadramento geografico da area em estudo
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3 Caracterizagcao Geomorfologica

A morfologia da area em analise apresenta-se condicionada pela suavidade dos
relevos que caracterizam o troco litoral do Parque Natural da Ria Formosa e
resultante do equilibrio delicado particular de ambientes de transicao.

A diversidade morfolégica observada neste troco, constituido por um sistema
lagunar intertidal e por um corddo de ilhas barreira que o limita a sul, destaca-se
pelas ilhas/peninsulas barreira, os canais de maré, as areas intertidais e os
sapais.

Na figura seguinte apresenta-se um extrato das folhas 610 e 611 da Carta Militar

de Portugal publicada a escala 1:25000 pelos Servicos Cartograficos do
Exército.

gérea em estudo

Figura 3.1 — Extrato das folhas 610 e 611 da Carta Militar de Portugal

Este sistema lagunar apresenta consideravel variagdo de area emersa entre os
periodos de preia-mar e baixa-mar expondo nos periodos emersos as suas
unidades ambientais caracteristicas de que se destacam os sapais e 0s canais
de maré.

A area de sapal engloba os rasos de maré, constituidos por fundo intertidal de
morfologia aplanada e o sapal propriamente dito como biétopo intertidal salino.
Estes sapais tém quase sempre um suporte arenoso herdado de processos
evolutivos antigos e provenientes da area continental.
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Os canais de maré incluem o conjunto de canais que conduzem a agua ao
interior da laguna, apresentando actividade mais intensa durane a metado do
ciclo de maré centrado na baixa-mar.

O sistema de drenagem da Ria Formosa apresenta uma rede bem hierarquizada
que pode ser dividida em 3 tipos:

e A primaria, diz respeito ao escoamento principal e corresponde aos
canais largos e longos, ativos durante qualquer momento do ciclo de
mare.

e A secundaria, diz respeito aos canais de menor comprimento,
profundidade e secgao transversal, mas ainda pertencentes ao dominio
subtidal.

e A terciaria, constituida por canais meandrizados que asseguram a ligagao
entre canais da rede secundaria ou entre estes e os da rede primaria, e
canais bifurcados, estreitos, tortuosos e terminados em fundo de saco,
que formam densa rede dendritica.

Nas figuras seguintes apresentam-se algumas vistas gerais da geomorfologia da
Ria Formosa enquadradas na area de estudo.

Figura 3.2 — Aspetos geomorfoldgicos da Ria Formosa
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4 Enquadramento Geologico
4.1 Litoestratigrafia

As presentes consideracgdes litoestratigraficas tém por base a folha oriental da
Carta Geoldgica da Regido do Algarve, publicada a escala 1:100 000 pelos
Servicos Geologicos de Portugal em 1992, e a 22 edicdo da folha 53A da Carta
Geoldgica de Portugal (CGP), publicada a escala 1:50 000 em 2006, pela
mesma entidade.

Os terrenos ocorrentes na area em estudo correspondem a materiais detriticos
quarternarios (de época holocénica e plistocénica) e pliocénicos. A sequéncia
estratigrafica expectavel de reconhecer compreende as seguintes unidades
geoldgicas, cronoestratigraficamente ordenadas do mais recente para o mais
antigo.

¢ Aluvides e sapais indiferenciados (holocénico)

e Areias e cascalheiras de Gambelas (Plistocénico)

e Areias do Ludo e Areias de Quarteira (Plistocénico)

¢ Areias de Montenegro (Pliocénico)

As unidades detriticas plio-plistocénicas enquadram-se na formagéo geoldgica
designada por Formacdo do Ludo, estabelecida por critérios liticos e

estratigraficos transversais aos diferentes horizontes temporais.

Na figura seguinte apresenta-se um extrato da folha 53A da CGP.
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Figura 4.1 — Extrato da folha 53A da Carta Geoldgica de Portugal
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Aluvides (a); Aluvides e sapais indiferenciados (as)

Os depositos de enchimento do estuario caracterizam-se por material aluvionar
indiferenciado e sapal. A area de sapal desenvolve-se entre as ilhas-barreira da
Ria de Faro e o continente, estendendo-se para leste até Cacela.

Os sapais sdo essencialmente compostos por lodos, expostos sobretudo em
periodo de baixa-mar. Nestes intervalos emergem pequenas ilhas separadas por
canais de dimensdes muito variaveis

Os depdsitos aluvionares encontram-se singularizados na unidade “a”.
Constituem depésitos oriundos da plataforma continental adjacente sendo
genericamente constituidos por niveis argilosos superiores que se sobrepbéem a
outros mais grosseiros, com blocos que podem exceder os 20cm. A base é um
areado com elementos quartzosos da ordem dos 0,5m.

Figura 4.2 — A - Planicie aluvial e sapal (em 2° plano). B — Material arenoso da
aluvido. C — Vista geral para o sapal em periodo baixa-mar.

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior 10

Estudo Geolodgico-Geotécnico. Memdria Descritiva



Geiarea

Consultores de Geotecnia e Ambiente

Areias e Cascalheiras de Gambelas

Constituem depdsitos arenosos grosseiros e muito grosseiros, de coloragao
avermelhada, com seixo pequeno a médio. Caracterizam ainda esta facies os
frequentes horizontes de seixo e estratificacao cruzada.

A espessura deste membro integrante da Formagao do Ludo n&o ultrapassa os 6
metros, assentando em descontinuidade erosiva sobre a unidade subsequente.

Areias de Quarteira e Areias do Ludo

As areias de Quarteira sao areias médias de tipica cor vermelha-alaranjado,
bem calibradas e com raro seixo. A fragao argilosa € dominada por caulinite com
quantidades vestigiais de ilite.

O oxido de ferro dominante é a goethite e a fragdo de minerais pesados é
composta principalmente por ilmenite, estaurolite, rutilo e zircao.

A monotonia da facies sedimentoldgica, a espessura muito constante em toda a
regiao e a sua extensao geografica transversal as bacias fluviais anteriores, séo
caracteristicas compativeis com deposicao em plataforma continental pouco
profunda.

Figura 4.3 — llustracé@o das Areias de Quarteira em talude de estrada junto ao
aeroporto de Faro
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As Areias do Ludo estao canalizadas nas Areias de Quarteira sendo por isso de
distribuicdo geografica descontinua. S&o areias brancas de grdo grosseiro a
médio, caulinitica, geralmente macicas ou com estratificagdo cruzada em feixes
isolados.

Ambos os depodsitos sdo sobrepostos por uma camada de siltes pedonizados
com estruturas rizomérficas que possivelmente correspondem a pedogénese

posterior.

Areias de Montenegro

Constitui a base da Formacgao do Ludo e fossilizam o paleo-relevo do Miocénico.
Sao compostas por areia fina de cor branca, grdos sub-angulosos,
moderadamente calibrada e micacea. O feldspato potassico encontra-se
parcialmente caulinizado e a ilmenite é o principal constituinte da fragdo de
minerais pesados.

A estratificacdo cruzada na base é substituida para o topo por laminacio
horizontal com ocorréncia de laminas de argila esmectitica.

4.2 Tectonica

A area em estudo situa-se a sul da flexura do Algibre da qual se origina um
complicado conjunto meso-cenozoico, profundamente tectonizado, com
ocorréncia de fenémenos de natureza diapirica. E neste contexto que se integra
o0 complexo detritico plio-plistocénico onde se insere o local em interesse,
apresentando geometria tabular que assenta em discordéncia sobre as
formagbes miocénicas que por sua vez contacta em discordancia angular com o
Mes0Zzoico.

Este complexo sedimentar é afetado por atividade neotecténica, compreendendo
estruturas de deformacao fragil. Também algumas manifestagdes de fenbmenos
de liquefacao dos sedimentos testemunham a paleo-sismicidade desta regido.

No entanto, é na generalidade reconhecida a elevada dificuldade no estudo
destas deformagbes nos meios geoldgicos considerados, pela incompleta
caracterizacao litoestratigrafica e cronoestratigrafica das unidades sedimentares
utilizadas como referéncia e também pela natureza dos materiais que dificultam
a caracterizacdo cinematica de muitas fraturas. Além do mais, frequentemente,
ndo existe relagdo entre as estruturas identificadas e a morfologia local.
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As estruturas neotectonicas de relevo no ambito do presente estudo,
considerando a sua proximidade ao local em interesse, é a falha de Quarteira e a
Falha de Faro.

A falha de Quarteira, de orientacdo geral NW-SE, possui comportamento
diferenciado na cobertura quarternaria e nas formagdes subjacentes. Assim,
manifesta-se como falha inversa a NW de Quarteira, afetando sedimentos
plistocénicos; e como falha normal a leste de Quarteira.

A falha de Faro, de orientacdo geral NE-SW comporta-se como desligamento
direito no sector de Estoi, controlando simultaneamente a extrusdo arcial de
Estoi e o diapiro de Faro. Este acidente estrutural aparentar estar alinhado com o
canh&o de Faro, ja ao largo da costa.

Na figura seguinte enquadra-se a zona em estudo em extrato da Carta
Neotectonica de Portugal, com identificagdo das estruturas anteriormente
referidas.

.\
=
oy

L bk ok

@ Local em estudo 1 Falha de Quarteira 2 Falha de Faro

Figura 4.4 — Extrato da Carta Neotectonica de Portugal

Uma nota final para a fracturacdo E-W que afeta as formagdes mesozoicas
aflorantes no Algarve norte e que
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4.3 Hidrogeologia

As formagbes detriticas plio-quaternarias que integram a area em estudo
apresentam permeabilidade vertical bastante reduzida (Almeida, C. et. al., 1990),
atuando na generalidade como aquitardos, o que significa que poderao constituir
reservatérios de agua subterrdnea mas com transmissividades demasiado
reduzidas que possibilitem a sua exploragao direta.

A recarga deste sistema hidrogeoldgico é essencialmente por precipitagcédo direta
ou por excedentes de rega. Quando estes excedem a capacidade de infiltragéo,
que neste tipo de terrenos é estimada em 10% da precipitacéo (Almeida, C. et.
al.,1990).

Atendendo ao ambiente de transi¢gao onde se insere a area em consideracao, de
natureza estuarina e com forte influéncia marinha, sera de esperar a forte
contaminagéo das litologias subjacentes aos depédsitos holocénicos e possiveis
constituintes aquiferos, pela agua do mar tendo como resultado mineralizagbes e
durezas elevadas.

Esta intrusdo marinha tanto mais acentuada sera quanto maior a extracao
aquifera efetuada para o interior, que permitira a reducao do gradiente hidraulico
de agua doce. Também a ocorréncia de sal, quer em concentracbes, quer
disseminado na bacia sedimentar, contribuira para a contaminac¢ao dos aquiferos
subterraneos.
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5 Sismicidade
5.1 Sismicidade historica

No quadro da tectdonica de placas Portugal encontra-se inserido na placa
Eurasiatica, relativamente préxima da fratura Agores - Gibraltar que constitui
fronteira entre aquela placa e a placa Africana. Neste contexto, Portugal
pertence a subplaca ibérica, separada da restante area continental europeia pela
cadeia pirenaica.

As placas Americana e Eurasiatica estdo divididas pelo Rift (Dorsal) do Médio
Atlantico Norte, onde domina, maioritariamente, uma geodinamica caracterizada
pela expansdo das placas referidas e, em grande parte, responsavel pela
sismicidade da regido dos Acores. Daqui deriva, em direcdo a Gibraltar
prosseguindo pelo Mar Mediterraneo, a fratura Agores - Gibraltar.

Ao localizar-se numa posicao de transicdo entre a fronteira de placas Africana-
Ibérica e as regides interiores continentais mais estaveis do noroeste da Europa,
0 nosso territério é afetado por duas grandes zonas de atividade sismica:

e Sismicidade interplaca, associada a fronteira das placas Eurasiatica e
Africana, gerada na Zona de fratura Acores - Gibraltar, com registo de
sismos de magnitudes elevadas (exemplo, sismos de 1755 e 1969);

¢ Sismicidade intraplaca, associada a movimentos ao longo de estruturas de
ressonancia no interior da placa Eurasiatica, resultantes da acumulacao de
tensdes e desenvolvimento de deformagdes, originando sismos de
magnitudes moderadas (exemplo, sismo de 1909).

Considerando todos os sismos histéricos e instrumentais registados, segundo
dados compilados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofisica, as
intensidades sismicas maximas terdo atingido os valores de X na zona de
estudo.
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PORTUGAL CONTINENTAL

CARTA DE ISOSISTAS DE
INTENSIDADES MAXIMAS
(SISMICIDADE HISTORICA E ACTUAL,
ESCALA DE MERCALLI MODIFICADA, 1956)
(ADAPTAGRO)

LEGENDA

AQ MAXIMO DA INTENSIDADE
(SISMICIDADE HISTORICA
E ACTUAL)

u ISOSISTA CORRESPONDENTE L

)

L1SBO0A L

ZONA DE INTENSIDADE V

ZONA DE INTENSIDADE VI

ZONA DE INTENSIDADE Vil

ZONA OE INTENSIDADE VIl

ZONA DE INTENSIDADE X

BAENOD

ZONA DE INTENSIDADE X

Local em estudo

Figura 5.1 — Carta de isossistas de intensidades historicas maximas
5.2 Enquadramento sismico

As consideracodes efetuadas neste capitulo estdo de acordo com a norma NP EN
1998-1:2010 — “Eurocddigo 8 — Projeto de estruturas para resisténcia aos sismos
— Parte 1: Regras gerais. Acbes sismicas e regras para edificios”, ao qual se
inclui ainda o Anexo Nacional.

O referido documento apresenta diferentes tipos de terreno (A, B, C, D, E, S1 e
S2), descritos por perfis estratigraficos e cuja identificacao pretende ter em conta
a influéncia das condicbes locais do terreno na acao sismica.

De acordo com os dados do reconhecimento geoldgico efetuado no local em
estudo, os terrenos a considerar enquadram-se no tipo “C”, referidos como
“depésitos profundos de areia compacta ou medianamente compacta, de seixo

ou de argila rija com uma espessura entre varias dezenas e muitas centenas de
metros”.
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Como ja referido, em Portugal existem dois cenarios de geragdo de sismos,
existindo, portanto a necessidade de considerar dois tipos de acao sismica:

e Um cenario designado de sismo afastado, referente aos sismos com epicentro
na regido atlantica e correspondente a Agédo Sismica Tipo 1;
¢ Um cenario designado de sismo “proximo”, referente aos sismos com epicentro

no territério Continental e que corresponde a Agéao Sismica Tipo 2.

O anexo nacional do Eurocédigo 8 propde, para os cendrios indicados, o
seguinte zonamento:

Accéao sismica Tipo 1

Accéo sismica Tipo 2
Figura 5.2 — Zonamento sismico para agdes sismicas tipo 1 e tipo 2

Os valores de aceleragdo maxima de referéncia (agr) para as varias zonas

sismicas e para os dois tipos de agao sismica a considerar sdo os indicados no
quadro seguinte.

Quadro 5.1 — Valores de aceleragdo maxima de referéncia

Acdo sismica Tipo 1 Acdao sismica Tipo 2

Zona sismica agr (M/s°) Zona sismica agr (M/s?)
1,1 2,5 2,1 2,5
1,2 2,0 2,2 2,0
1,3 1,5 2,3 1,7
1,4 1,0 2,4 1,1
1,5 0,6 2,5 0,8
1,6 0,35 - -

Estudo Geolodgico-Geotécnico. Memdria Descritiva
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Os parametros que descrevem os espectros de resposta elastica dos dois tipos
de acdo sismica poderao ser retirados do seguinte quadro.

Quadro 5.2 — Parametros descritores dos espectros de resposta elastica.

Tipo de Acdo sismica Tipo 1 Acdo sismica Tipo 2

Terreno S Tg Tc Tp S Tg Tc Tp
A 1,0 0,1 0,6 2,0 1,0 0,1 0,25 2,0
B 1,35 0,1 0,6 2,0 1,35 0,1 0,25 2,0
C 1,50 0,1 0,6 2,0 1,6 7 0,1 0,25 2,0
D 2,0 0,1 0,8 2,0 2,0 0,1 0,30 2,0
E 1,8 0,1 0,6 2,0 1,8 0,1 0,25 2,0

(1) Foi considerado o S calculado para 1m/s” < ay < 4m/s”

Admitindo os coeficientes de importancia (y,) indicados no quadro seguinte para
as diferentes classes de importancia de edificios obtém-se os valores agq
associados a diferentes periodos de retorno para sismos afastados e préximos,
respetivamente.

Quadro 5.3 — Classes de importancia de edificios e periodos de retorno, como
definido no eurocédigo 8.

Classe de Periodo de Acdo sismica Acédo sismica
importancia retorno (anos) Tipo 1 Tipo 2
I 243 0,65 0,75
Il 475 1,00 1,00
11 821 1,45 1,25
v 1303 1,95 1,5

Por andlise dos elementos acima expostos, apresenta-se no quadro seguinte o
enquadramento sismico da area de estudo.

Quadro 5.4 — Enquadramento sismico da zona em estudo.

= Deslocamento a
Acdo Zona in ag @ @ : - -3 | Periodo
sismica | sismica | (m/s? S N (m/s?) o a sup(er:]f)lme de retorno

Tipo 1 1,2 2,0 1,5 1,0 3,0 0,30 0,09
!po 9 475 anos
Tipo 2 2,3 1,7 1,6 1,0 2,7 0,279 0,04

(1) - Valor da aceleragéo a superficie considerando o tipo de terreno e a classe importancia da obra e resultante do

produto ag.S.yl

(2) - Razéo entre o valor de célculo da aceleracdo de um terreno do tipo C e a aceleragdo da gravidade
(3) — Obtido pela expresséo dq = 0,025.24.S.Tc.Tp
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6 Trabalhos realizados

6.1 Consideragdes gerais

No presente capitulo apresentam-se os resultados dos trabalhos de prospecéao
realizados na campanha de prospecgao decorrida entre 23.04 e 17.05 de 2013 e
especificados na Parte Il do Caderno de Encargos submetido a concurso.

Os trabalhos incluiram a realizagdo de sondagens mecanicas acompanhadas de
ensaios SPT, ensaios de penetracao dindmica super pesada (DPSH), ensaios
pressiométricos em furo de sondagem e ensaios sismicos cross-hole.

O caderno de encargos previa ainda a execuc¢ao do ensaio dilatométrico (DMT),
recolha de amostra indeformada a submeter a ensaio edométrico e ensaios

sonicos nos pilares da ponte existente.

No quadro seguinte resumem-se as quantidades efetivamente realizadas.

Quadro 6.1 — Resumo da quantidade de trabalhos realizados

Elemento de prospecdo | unidades CoTe%r(;rr?ﬁgé?dgotal Observacbes
Sondagens mecéanicas 6 181,5m -
Ensaios SPT 121 - -
Ensaios DPSH 8 136,8m -
Pressiémetro 2 - Na sondagem S6
Ensaio Cross-hole 1 21m Na sondagem S1

A localizagdo dos trabalhos é apresentada em planta e perfil no desenho
01113.13DVDEO001. Em Anexo sdo apresentados os boletins factuais de cada
um dos elementos executados.
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6.2 Sondagens mecanicas

6.2.1 Descricao Geral

No sentido de responder aos prazos indicados para conclusdo dos trabalhos e
considerando as particularidades dos locais onde estava estabelecida a sua
execucao, verificou-se a necessidade de mobilizagcao de dois equipamentos de
furagcdo que permitissem duas frentes de trabalho independentes.

A furagdo foi assim efetuada pelo método rotacional, com recurso a sonda
EDECO T70 e Atlas Copco 30, acionadas por motor a diesel e de avanco
hidraulico. As caracteristicas dos terrenos impuseram o revestimento da
totalidade do comprimento dos furos com diametro de 89 a 113 mm.

A singularidade dos locais onde se previa a execuc¢ao dos trabalhos condicionou
a sua posicao final, com especial incidéncia nos casos das sondagens S2, S4 e
S5. Estas sondagens, originalmente posicionadas no canal de maré navegavel e
no sapal da Ria Formosa, em local contiguo ao acesso atual, foram posicionados
na berma dessa via rodoviaria. Também a sondagem S3 sofreu ajuste por
necessidade de posicionamento dos equipamentos de apoio em posicado mais
favoravel ao desenvolvimento dos trabalhos.

No quadro seguinte confrontam-se as coordenadas que materializam a posi¢cao
indicada no Caderno de Encargos e as coordenadas da posicdo final dos
trabalhos. Indica-se também o &mbito da respetiva execugéao.

Quadro 6.2 — Localizagao geogréafica e ambito das sondagens mecanicas

Posicéo CE Posicéo final _
Iltem Ambito Coordenadas (Dt 73) | Coordenadas (Dt 73) D?;\;'O
M P M P
S1 | Encontro sul da nova ponte 12344 -295254 12345 -295255 1,0
S2 Nova ponte 12400 -295194 12396 -295178 16,0
S3 |Encontro norte da nova ponte| 12454 -295126 12452 -295123 3,3
S4 PH3 do novo acesso 12574 -294980 12569 -294979 50
S5 PH1 e 2 do novo acesso 12855 -294657 12848 -294658 6,6
S6 Parque de estacionamento 13137 -294552 13136 -294550 2,0
Na figura seguinte apresentam-se algumas vistas gerais de execucdo dos
trabalhos de furagao.
Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior 20
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Figura 6.1 — llustracéo dos trabalhos de furagdo nas sondagens S1 (A), S2 (B), S3
(CeD),S4(E)e S5 (F)
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O Caderno de Encargos indicava a intencdo de intersectar materiais
quarternarios que expetavelmente apresentam parametros de resisténcia ao
corte superiores aos aluvionares. Nesse sentido estabeleceu-se como critério de
paragem a obtencdo de 3 negas consecutivas do ensaio SPT, o qual foi
respeitado em todas as sondagens com excec¢ao do furo S1 e S6.

No primeiro caso (S1), os 3 ultimos registos SPT (54/60/60) aproximam-se do
critério pretendido, pelo que em termos geotécnicos nao se anteveem quaisquer
constrangimentos. Esta sondagem foi interrompida por basculamento da

maquina resultante do desassoreamento das respetivas sapatas por continua
erosao resultante da subida e descida do nivel da agua, o que obrigou a urgente
retirada da coluna perfurante afim de nao ficar perdida.

< ‘4

Figura 6.2 — llustragéo das variagBes da Ria com a baixa-mar e preia-mar na S1

De salientar ainda a elevada dificuldade de execugdo deste furo a partir dos 18-
20m de profundidade, devido as pressdes induzidas pelo hidrodinamismo
verificado em profundidade e ao atrito do horizonte areno-cascalhento
intersectado entre os 16 e 28m.

No segundo caso (S6) o critério de paragem nao foi considerado atendendo ao
objetivo do reconhecimento a que este furo dizia respeito (parque de
estacionamento) e a metragem de furagao disponivel no orgamento.

A execugao das sondagens S4 e S5 decorreu numa das faixas de rodagem da
via rodoviaria EM527-1 e necessitou de um plano de sinalizagdo temporaria
definido para situagdes de circulagdo alternada, validado pelo Gabinete de
Ordenamento do Territério da Cadmara Municipal de Faro.
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Figura 6.3 — llustracéo dos trabalhos (S5) na via rodoviéria EM 527-1

Apods a conclusédo da furagado nos locais afetados por circulagao de pessoas e
automoéveis (S3, S4 e S5), procedeu-se a colmatagdo da boca dos furos com
recurso a calda de cimento, conforme representado na figura seguinte.

Figura 6.4 — Colmatacéo da boca dos furos S3 (esq.), S4 (centro) e S5 (dir.)

6.2.2 Caracteristicas reconhecidas

As caracteristicas de destaque resultantes da analise das sondagens
apresentam-se sintetizadas no quadro seguinte, remetendo-se a restante
informacéo para analise dos diagramas descritivos apresentados em anexo.
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Quadro 6.3 — Resumo das caracteristicas das sondagens

Nivel Profundidade de ocorréncia de litologia (m)
Prof. | de : . ~
L (m) | égua | Aterros e A;?'Ii?aa Silte a silte |Areia fina a|Areia média caQ?lﬁent LIS
(m) |pavimentos g arenoso | média |agrosseira
arenosa a
0-2,1
37-13 Colapso do furo apds
i _ i} 3 remogdo de
s1 | 48 or ) 30,3-32,5 13142 28,3-30,3 | 21-3,7 | 15,7-28,3 revestimento.
35-37,7 325-35 | 142-157 | 415-445
Tombamento da
37,7-415 maquina aos 48m
44,5-48
Colapso do furo apds
8-10 remogdo de
revestimento.
S2 | 375 nr 6,5-8 17,5-19 | 29,5-31,5 111932;755 - 10-11,3 Os 1% 6,5m
' correspondem ao vao
315-31,5 da plataforma e
coluna de agua
Colapso do furo apds
S3 | 285 nr 0-1,5 - 1,59 21-28,5 9-21 remogéo de
revestimento.
2.7 Colapso do furo apds
S4 | 16,5 nr 0-2 7-8,5 85165 - - remogdo de
e revestimento.
16-16 Colapso do furo apds
S5 | 33 nr 0-1,6 16-31 3‘ 133 - - remocdo de
i revestimento.
0-2,3
S6 | 18 12 2,3-3,8 6,8-18 3868 - -

6.2.3 Ensaios SPT

No sentido de caracterizar as

propriedades geomecanicas dos solos
intersectados pelas sondagens, a progressao da furagdo foi acompanhada de

ensaios SPT, espacados cada 1,5m. Este ensaio consiste na cravacao de 45 cm
de um amostrador padronizado, por intermédio da queda de um pildo com

63,5Kg de uma altura de 76¢cm.

No quadro e grafico da figura seguinte resumem-se os resultados obtidos.
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Quadro 6.4 — Resumo dos resultados dos ensaios SPT

o|3|2|2|2(3(2 (3|2 |= |2 |= |2 |5 |3 |x |8 |5 3|5 |2 |5 |3 |5 |3 |5 |3 |2 3|2 3=
S119115(|16(20(27|30(36|37|40|32|36|40|41|39|38(42{39|37|39(14|7 [52(26(24|25|43|46|35|43|54|60|60
S2 60(10|19(22|25|40(58| 6 [23|54|51|38|60|46|42|41|35|39|60 (60|60
S3(8|7(9(22(30(42|41(43|35(38/41{40|45|56 (60|56 (60|60 |60
S4 |4 112|10|27|45|46|55(40|60|60 |60
S5 (11]12(14|15(18(22|31|40|43 (4445|4847 |46|49|45|47|50({54|60(60|60| -
S6 (2040({60|30(28|30|36(28|27(30|38|60

1 Nega de ensaio

No grafico seguinte apresenta-se a distribuicdo dos

[1Ensaio n3o valido por intersecio de betio

as classes identificadas.

Profundidade (m)

1
| o 0 UG ST JEAE I TN R O
OV~ HBWNRO

S1

S2

S3

S5

S6

Figura 6.5 — Apresentacdo gréafica dos resultados SPT

<10 Nspr

ensaios SPT considerando

10 <Ngp7< 30
30 <Nspr< 50

I Nspr> 50
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6.2.4 Pontos de destaque

Dos resultados obtidos no reconhecimento com sondagens mecéanicas e ensaios
SPT destacam-se os seguintes pontos:

e O modelo geologico revelou-se maioritariamente arenoso, com reduzida fragéo
fina, que quando ocorre aparenta ser essencialmente siltosa. Os estratos
sedimentares dispdem-se em alternancias granulométricas que variam entre
areias médias a finas e médias a grosseiras.

e Alguns estratos cascalhentos foram reconhecidos nas sondagens mais
préoximas do canal de maré principal, sondagens S1, S2 e S3.

e Alguns estratos argilo-arenosos e silto-arenosos ocorrem intercalados no
macigo sedimentar arenoso, espelhando contrastes paleo-ambientais na
sequéncia deposicional.

e Os ensaios SPT materializam ocasionais quebras de resisténcia em
profundidade, essencialmente associadas a transigdes sedimentares
importantes. As mais evidentes verificam-se na sondagem S1 e S2, entre os
30-32m e 18-20m respetivamente.

e Com excegdo da sondagem S6, todas as restantes terminaram com uma
sequéncia de ensaios SPT igual ou superior a 3 ensaios consecutivos Ngpr>50.

e Atendendo ao colapso dos furos apés remogao do revestimento, com excecao
da sondagem S6, o nivel de agua apenas pbde ser aferido nesta ultima
sondagem, medido na conclusdo dos trabalhos de furacdo da mesma. Estes
valores provavelmente estdo ainda condicionados pela agua utilizada nos
procedimentos de furagdo e ndo deverdo constituir valores de referéncia de

niveis de agua naturais.

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior 26

Estudo Geolodgico-Geotécnico. Memdria Descritiva



6.3 Ensaios DPSH

6.3.1 Descrigao Geral

Os ensaios com penetrometro dindmico super pesado (DPSH — Dynamic
Penetrometer Super Heavy) baseiam-se no principio basico da cravagao de uma
peca padronizada, com caracteristicas geométricas conhecidas, utilizando para o
efeito uma quantidade de energia dimensionavel, avaliando deste modo a
resisténcia oferecida pelo terreno a penetragcao da ponteira.

O ensaio consiste em deixar cair de uma altura padronizada de 76 cm, um peso
de 63.5 kg (pilao), contando-se o nimero de pancadas (Nppsy) Necessario para
que a ponteira de forma coénica penetre 20 cm no terreno, sendo usualmente
aplicavel em macigos terrosos com caracteristicas mecanicas fracas a médias e
para profundidades da ordem das dezenas de metros.

O programa de trabalhos do Caderno de Encargos previa-se a execugao de 8
ensaios DPSH sendo que 6 deles (DPSH1 a DPSH6) estavam indicados para
execugdo em pleno sapal da Ria Formosa, marginando a atual via rodoviaria
EM527-1. Os restantes 2 estavam previstos no local designado para o novo
parque de estacionamento exterior.

O cumprimento destas localizagdes, sobretudo a que diz respeito a area de
sapal, foi possivel ndo s6 devido a ligeireza do equipamento utilizado, mas
também aproveitando o periodo de baixa-mar que disponibilizava suficiente area
emersa para implantagdo da logistica.

No entanto, destas condi¢cbes advieram algumas restricbes a execucgao destes
trabalhos, nomeadamente o periodo disponivel para execug¢ao dos trabalhos e a
profundidade possivel de atingir com o ensaio sem comprometer a recuperagao
da coluna de varas. Neste ultimo caso a razdo nao se prende exclusivamente
com a submersao do local mas também com os efeitos de sucao e o atrito lateral
que se criam na frente de ensaio e lateralmente.

Neste contexto, os ensaios ndo atingiram profundidades superiores a 20m e em
alguns casos nao se obtiveram negas de ensaio

Nas figuras seguintes apresentam-se algumas vistas gerais de execucdo dos
ensaios DPSH.
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Figura 6.6 — llustracd@o da execuc¢ao dos ensaios DPSH1 a DPSH6
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Figura 6.7 — llustracédo da execucédo dos ensaios DPSH7 e DPSH8

No quadro seguinte apresenta-se a localizagdo geografica dos ensaios.

Quadro 6.5 — Localizagao geografica dos ensaios DPSH

DPSH Ambito Coordenadas Dt 73
M P

DPSHO01 12480 -295088

DPSHO02 12613 -294934

DPSHO03 12680 -294858
Acesso rodoviario EM527-1

DPSH04 12746 -294781

DPSHO05 12813 -294705

DPSHO06 12880 -294628

DPSHO0O7 13091 -294478
Parque de estacionamento

DPSHO08 13165 -294624

Os resultados dos ensaios DPSH sao expressos em fungao da profundidade
atingida pela ponteira coénica, através do numero de pancadas correspondente a
cada 20 cm, medindo-se deste modo a resisténcia do terreno a penetragao da
ponteira. A nega de ensaio é registada para Nppsy>100.

Assim sendo, para as diferentes profundidades, o valor da resisténcia dinamica
de ponta (Qd) é determinado através da seguinte equacao:

2
nxM*xH
Qd = x10%  (kN/m?)
AxEx(M +P)
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sendo:

M - peso do pilao;

H - altura de queda do piléo;

A - area da base do cone;

E - penetracgao;

P - peso do conjunto do cone, vara guia e da espera

n — numero de pancadas para a penetragcao E

O resultado final, apresentado em anexo, é expresso sob forma grafica, em
funcdo da profundidade atingida pela ponteira, através do numero de pancadas

para uma cravagao de 20 cm e pelas correspondentes resisténcias dinamicas.

6.3.2 Caracteristicas reconhecidas

As caracteristicas de destaque resultantes da analise dos ensaios apresentam-

se sintetizadas no quadro seguinte, remetendo-se a restante informacgao para
analise dos diagramas descritivos apresentados em anexo.

Quadro 6.6 — Resumo dos resultados obtidos com o DPSH

Profundidade de ocorréncia (m)
Nppsy Resisténcia de ponta Qd
DIPSls) | 1P, () (Prof. de ocorréncia (m)) (MPa)
<20 20-50 > 50 <15 15 - 30 > 30
6,2-6,6
0-6,2 7,0-7,6 | 13,2-16,2 9414
1 20,0 6,6-7,0 | 9,0-13,2 | 18,2-186| 0-9,4 14’ g.00 | 14148
7,6-9,0 | 16,2-18,2 | 19,0-20,0 ’
18,6-19,0
9,8-13,0 | 13,0-14,8| 0-12,0 | 12,0-15,6
2 19.8 0-9.8 14,8-16,6 | 16,6-19,8 | 15,6-16,4 | 16,4-18.4 18,4-19.8
6,6-8,6
8 %’?’g 6 10,6-11,4 20:%40 2,4-2.8
3 20,0 T 112,4-12,8 | 11,4-12,4 N 7,0-7,8 -
1281441 1 4164 78108 | 158128
16,4-18,4 18.4-20.0 12,8-20
0,0-3,8 | 3,842 0-3,8 3,8-4,4
4 152 4,2-10,8 | 10,8-11,2 11,2155 44-10,8 | 10,8-11,4 11,4152
0-5,0 5,0-5,6
5 12,0 56-7,2 | 7,2-8,0 |10,6-12,0 7%'71’34 1(7),2-:686 10,6-12,0
8,0-10,4 | 10,4-10,6 AR R
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044 4.4-72 0-4,4 4,4-6.4
6 20,0 79 é , | 82160 | 160164 | 64-84 | 84-134 -
e 16,4-20 13,4-14 14-20
0-1,2 1,2-6,6 0-1,4 1,4-6,4
/ 20,0 6,6-11,8 | 11,8-17,4 17,4-20,0 6,4-16,4 | 16,4-19,0 19,0-20,0
2,8-3.4
8 9,80 0-4,0 4,092 | 9,298 30:12"‘80 4,0-6,0 96:548
o 7,4-9,4 o

Na figura seguinte apresenta-se uma compilacdo das curvas resultantes da
distribuicdo da resisténcia de ponta (Qd) em profundidade, agrupadas por
enquadramento de ambiente de execugéo, ou seja DPSH1-6 (sapal) e DPSH7-8.

DPSH1 DPSH2 DPSH3 DPSH4 DPSH5 DPSH6 DPSH7 DPSH8

Oom —

im —

2m

4m

5m |

I~

N

6m —

|

|

|

|

|

|

|

m - | 4 !

8m | |

9m | { |

10m — I :

11m |

12m ‘
13m —

:

|

|

|

|

|

|

14m | S

15m —
16m — f
17m — i

18m —
19m — (
20m

+—e 20MPa (Qd)

Figura 6.8 — Curva Qd dos ensaios DPSH
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6.3.3 Pontos de destaque
Dos resultados obtidos destacam-se as seguintes informacgodes:

e Os ensaios DPSH 1, 3 e 6 nao registaram nega de ensaio, tendo sido
interrompidos aos 20m de profundidade pelas razdes explicitadas
anteriormente.

¢ Nos restantes ensaios (DPSH2, 4, 5, 7 e 8) registaram-se negas de ensaios
nas profundidades terminais.

e O desenvolvimento das resisténcias de ponta em profundidade apresenta-se
bastante irregular, com frequentes quebras de resisténcias e incidéncias de
pico caracteristicas de alternéncias de meios heterogéneos.

e Nos ensaios DPSH 1 a 5 aparenta existir um acréscimo regular da resisténcia
de ponta a partir dos 10-11 metros de profundidade ainda que, ocasionalmente,
este seja interrompido por recuos por vezes significativos.

e O DPSH6 evidencia a intersecdo de um meio geomecénico relativamente
homogéneo, com Qd’s ndo superiores a 20MPa.

¢ Os ensaios do parque de estacionamento evidenciam um horizonte superficial
de maior resisténcia, diminuindo esta em profundidade. De salientar ainda o
contraste de profundidades entre ambos os ensaios, em que um atingiu a nega
aos 20m (DPSH7) e outro aos 9,8m (DPSH8)
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6.4 Ensaio sismico cross-hole

6.4.1 Descrigao Geral

A técnica classica do ensaio cross-hole consiste, na sua versao mais simples, na
emissao de um sinal sismico numa dada sondagem e na sua rece¢ado numa
outra sondagem préxima, encontrando-se 0 emissor e o0 recetor a mesma cota,
conforme ilustrado na figura seguinte. O processo repete-se deslocando o
emissor e o recetor ao longo das sondagens em pequenos intervalos.

O esquema de aquisicao de dados foi o apresentado na figura seguinte.

Unidade de controlo
remoto

Gerador

Sismografo

Frente de onda

Sparker I
Hidrofone

Figura 6.9 — Esquema de aquisicdo dos levantamentos cross-hole

No presente caso, o local indicado pelo Caderno de Encargos para execugao
deste ensaio coincidia com a sondagem S1 e um furo par, distante 5 metros da
sondagem e especialmente aberto para o ensaio.
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Na verdade e atendendo a que a furagdo da sondagem S1 foi abruptamente
interrompida pelo basculamento da maquina, tendo-se resgatado a coluna
perfurante sem tempo de assegurar o revestimento PVC do furo necessario para
0 ensaio cross-hole, ambos os furos foram abertos unicamente para este ensaio.

No entanto, dado que o diametro minimo interno necessario para o cross-hole é
de 75mm, ndo se conseguiu rebaixar a nova furagdo abaixo dos 21m de
profundidade sendo esta a profundidade deste reconhecimento sismico.

Na figura seguinte apresentam-se algumas perspetivas do decorrer dos
trabalhos.

Figura 6.10 — llustrac&@o dos levantamentos cross-hole

O calculo dos moédulos dindmicos e do coeficiente de Poisson decorreu com
base nas seguintes equacgdes:
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6.4.2 Caracteristicas reconhecidas

Coeficiente de Poisson: v =

Modulo de rigidez: G= ,0V52, sendo p a densidade
Médulo de Young: E= 2G(1+ V)

Modulo volumétrico: K=

E

3(1-2v)

As caracteristicas de destaque resultantes do ensaio cross-hole encontram-se

sintetizadas no quadro seguinte, remetendo-se a restante informacido para

analise do boletim de ensaio apresentados em anexo.

Quadro 6.7 — Resumo dos resultados obtidos com o DPSH

Prof.
(m)

Vp (M/s)

Vs (m/s)

Poisson

Eo (GPa)

Go (GPa)

K (GPa)

-2

1750-1900

300-350

0,5

0,25

0,1

4,5-4,75

700-800

0,4-0,45

1,75-2

1,5

2-2.25

1,75-2

0,5-0,75

3,75-4

4,5-4,75

4,25

4,5-4,75

3,5

2-2,25

0,35-0,4

2,75

0,751

4-4,75

1000

0,3-0,35

3,5

1,25

3,5-3,75
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6.4.3 Pontos de destaque
Dos resultados obtidos destacam-se as seguintes informacgodes:

¢ As velocidades das ondas sismicas P (Vp) apresentam-se constantes ao longo
do trogo prospetado, inserindo-se no intervalo 1750-1900m/s. De notar que
este tipo de ondas é afetado pela saturagcédo dos terrenos que atravessam, pelo
que estas velocidades estardo certamente empoladas por esse factor.

e As velocidades das ondas sismicas S (V) delinearam 3 horizontes sismicos,
nomeadamente um superficial, de profundidades inferiores a 3m (300-350m/s),
um intermédio, dos 3 aos 19m (700-800m/s) e um superior a 20m (1000 m/s)

¢ Relativamente a constante de Poisson de destacar o decréscimo dos seus
valores em profundidade, decrescendo de 0,5 até 0,3-0,35.

¢ Relativamente aos médulos dindmicos verifica-se uma tendéncia geral para um
acréscimo dos modulos de deformabilidade (E) e distor¢ao (Gy) com especial
incidéncia a partir dos 17m de profundidade.

e O modulo volumétrico decresce genericamente em profundidade, com algumas
irregularidades na distribuigcdo dos seus valores.

6.5 Ensaios com o pressiometro de Ménard

Os ensaios com o pressiometro de Ménard decorreram em furo exclusivamente aberto
para o efeito, localizado nas proximidades da sondagem S6. A profundidade
considerada para os ensaios foi de 4,5m e 6m, intersectando um horizonte de areia
argilosa e outro de areia siltosa, respetivamente.

A consulta dos elementos pormenorizados de execuc&o dos ensaios podera ser
efetuada nos boletins em anexo. No quadro seguinte apresentam-se os resultados de
destaque.

Quadro 6.8 — Resumo dos resultados obtidos com o PMT

Médulo Pressédo de | Pressao limite

PMT | Prof. (m) S .
pressiomeétrico fluéncia

4,5 0,3 MPa 0,01 MPa 0,07 MPa
2 6,0 11 MPa 1,2 MPa 1,8 MPa
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7 Ensaios sonicos em pilares-estacas

Procedeu-se ao ensaio de trés das cerca de 120 estacas da estrutura de
fundacao da ponte de acesso a praia de Faro. Para a execugao destes trabalhos
foi subcontrato o Laboratdério Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Na auséncia de elementos histéricos respeitantes a construgdo das fundagobes
da ponte, admitiu-se que os pilares tém as mesmas dimensdes laterais das
estacas, constituindo o seu prolongamento aéreo.

Os pilares encontram-se interligados por duas vigas longitudinais: a superior,
junto ao tabuleiro, e a inferior, que se encontra visivel/acessivel apenas no
periodo de baixa-mar.

As estacas foram construidas em terrenos caracterizados por areias, siltes e
argilas, pelo que as estacas funcionarao por atrito lateral. Em termos de ensaio
sonico, este facto origina uma reflexdo na ponteira da estaca, com o mesmo
sentido daquela correspondente ao impulso inicial, com origem na cabeca da
estaca.

Uma vez que sobre as estacas/pilares se encontra o tabuleiro da ponte, ndo é
possivel ter acesso, como é habitual, no caso de ensaio de estacas de betao, ao
seu topo. Para se contornar esta situacdo foi colocada a hipdtese de se
instalarem cubos metalicos solidariamente com uma das faces laterais dos
pilares, onde se colocaria, num deles, o geofone e, no outro, se geraria a onda
sonica.

No local procurou-se proceder de acordo com aquela metodologia. Contudo,
verificou-se que seria possivel obter resultados coerentes instalando o geofone
na zona de ligacao entre o pilar e a viga longitudinal inferior e percutindo o pilar
nessa zona, assim como a 1,8m acima da viga. Na estaca 15 procedeu-se ainda
a instalacdo do geofone junto a viga longitudinal inferior (0,2 m acima da viga),
percutindo o pilar 1,8m acima da viga.

Processaram-se os registos com duas velocidades de propagacédo da onda
sénica no betado, 3600 m/s e 4000 m/s. O valor de 3600 m/s corresponde a uma
reducdo de 10% na velocidade de propagagdo no betdo mais comum nas
estacas fabricadas com as técnicas atuais, e ocorre quando surgem pequenas
heterogeneidades no betdo, pelo que se considerou que, para as estacas em
questédo, construidas ha décadas, esta situacao poderia estar presente.
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O método de ensaio e os resultados obtidos encontram-se pormenorizados no
relatorio elaborado pelo LNEC, que constitui anexo ao presente documento.

Figura 7.1 — Estacas/pilares ensaiados.
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Figura 7.2 — Ensaio realizado na estaca 15, com fonte vibratéria colocada 1,8 m
acima do geofone instalado junto a viga.

Figura 7.3 — Ensaio da estaca 25.
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No quadro seguinte apresentam-se os comprimentos das estacas ensaiadas,
inferidos a partir dos ensaios, considerando as duas hipoteses limites da
velocidade de propagag¢do da onda sénica no betdo, com referéncia a viga

longitudinal inferior.

No caso dos dois ensaios realizados sob condi¢cdes diferentes existe uma
diferenga de 0,3 m no comprimento estimado, o que ndo tem expressao dadas
as condicoes de ensaio presentes e o facto de se tratar de um método de ensaio

indireto.

Quadro 7.1 — Comprimentos estimados para cada uma das estacas/pilares
ensaiados

Pilar

Estimativa do comprimento a
Estaca | partir do ponto de instalagdo da
fonte e geofone (m)

Estimativa do

comprimento

relativamente a viga inferior (m)

V=3600 m/s V=4000 m/s V=3600 m/s V=4000 m/s
15 5,8 6,5 4,0 4,7
25 12,0 13,3 10,0 11,3
61 8,8 6,5 4,0 4,7
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8 Consideracoes Geotécnicas

As consideragdes apresentadas nos subcapitulos seguintes sdo baseadas nos
resultados dos elementos de prospecdo, observacbes locais e experiéncia
resultante de trabalhos anteriores realizados em meios geoldgicos semelhantes

8.1 Unidades Geoldgico-Geotécnicas

O estabelecimento de unidades geoldgico-geotécnicas é proposto com o intuito
de simplificar os horizontes geoldgicos ocorrentes alternadamente no subsolo
reconhecido. Este agrupamento de caracteristicas litolégicas e geomecanicas é
suportado pela descricdo das amostras recolhidas nas sondagens mecéanicas e
pelos ensaios SPT.

A geometria destas unidades encontra-se representada nos cortes geoldgico-
geotécnicos incluidos em anexo no desenho 01113.13DVDEOQO1.

Unidade A: pavimentos e aterros

Esta unidade diz respeito ao material de aterro, pavimento e betéo intersectado
na furacdo das sondagens S2, S3, S4 e S5, decorridas na via rodoviaria
EM527-1. Diz respeito a materiais artificialmente ali depositados ou integrantes
de estruturas de engenharia, com espessuras reduzidas inferiores a 2 metros.

Unidade B: areias soltas a medianamente compactas

Esta unidade diz respeito aos depdsitos arenosos holocénicos, caracterizados
por areias médias a finas, ocasionalmente grosseiras, soltas a medianamente
compactas.

Unidade C: areias e siltes arenosos compactos

Inserem-se nesta unidade os depdsitos plio-plistocénicos constituidos por areias
médias a finas e siltes arenosos compactos. Ocasionalmente surgem niveis de
seixos rolados de natureza quartzitica e quartzosa e granulometrias médias a
grosseiras.

Unidade D: areias e siltes arenosos muito compactos

A esta unidade associam-se as areias de granulometria média a fina e siltes
arenosos muito compactos de idade plisto-pliocénica. Estes depdsitos poderao,
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ocasionalmente, apresentar fragdo argilosa, embora de uma forma geral esta
apresente reduzida importancia.

Unidade E: argilas a argilas lodosas de consisténcia média

Esta unidade diz respeito aos depdsitos argilosos ocorrentes em profundidade,
que surgem com consisténcias médias, moldaveis na mao, apresentando
plasticidade aparente.

Unidade F: argilas arenosas muito rijas a duras

Estes depdsitos caracterizam-se por serem dominantemente argilosos, mas com
importante fracdo arenosa normalmente de granulometria fina. A sua
consisténcia varia entre muito rija a dura.

8.2 Zonamento Geotécnico

O estabelecimento de zonas geotécnicas pretende delimitar unidades do macico
sedimentar com propriedades geomecanicas diferenciadas. Contudo, deve ser
considerado como um modelo, sujeito a aferigdo e adaptagdo, a medida que se
disponha de informacao mais pormenorizada, nomeadamente no decorrer da
fase de construgao.

Os parametros que serviram de base a definicdo do zonamento geotécnico
foram os obtidos nos trabalhos de reconhecimento geoldgico-geotécnico, sendo
apresentados no quadro seguinte, nomeadamente natureza litolégica, ensaios
SPT e resisténcia de ponta Qd.

Quadro 8.1 — Zonamento geotécnico

Resisténcia de

Unidade Geotécnica Natureza do terreno Nspt ponta — Qd (MPa)

ZG3A Nspr< 20 0-10

Argila arenosa, silte arenoso e areia

2G3 fina a média
ZG3B 20 > Nspr< 30 <15
Silte arenoso, areia média a fina e
7G2 média a grosseira, por vezes silto- 30 > Nspr < 50 15-25
argilosa e ocasionalmente
cascalhenta
Z2G1 Silte arenoso a areia média a fina 250 > 25
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As zonas geotécnicas estabelecidas no quadro anterior
delineadas nos perfis geoldgico-geotécnicos A-A’ e B-B’

desenhada 01113.13DVDEOQO1.

encontram-se
incluidos na peca

O modelo geotécnico reflete uma tendéncia generalizada para melhoria das
propriedades geomecanicas do macico sedimentar em profundidade, ocorrendo
as excegdes no troco definido pelas sondagens S1 e S2, coincidente com a
localizagdo da atual ponte.

8.3 Parametrizacao Geotécnica

Na determinagéo dos parametros de resisténcia ao corte procedeu-se a corregcéo
dos resultados SPT aplicando os critérios definidos na norma NP EN1997-
2:2010, relativos a eficiéncia (Er-60%), ao comprimento das varas (/) e a tensao

efetiva de recobrimento (Cy), aplicados na seguinte relagao:

(N1) e

—Exﬂ,xc x N
60

Os valores Ngpr ((N1)so) resultantes destas corre¢cdes sédo apresentados no
quadro seguinte.

Quadro 8.2 — Resumo dos

resultados corrigidos dos ensaios SPT
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45

46,5
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S1

13

22

23

26

25

26

19

21

22

22

20

19

20

18

17

7

24

35

16

13

19

S2

57

15

23

23

23

33

43

6

16

35

31

22

35

25

17

29

29

S3

12

719

19

32

30

29

22

23

24

22

24

28

33

26

32

31

S4

6

13|10

23

35

40

27

52

60

41

S5

16

12113

12

17

23

27

28

27

26

26

25

23

24

21

22

22

38

S6

29

41156

24

22

26

19

17

18

22

35

[]

Ensaio n&o valido por intersecdo de betdo

Estes serdo os valores sobre os quais se apresentardo as
consideracdes

respetivas
relativamente a parametrizacdo geotécnica de cada zona
geotécnica. Também deverao ser a referéncia em estudos de liquefagdo do
macigo detritico.
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A referida norma propde que a determinacdo do indice de densidade (Ip) seja
efetuada pela seguinte relagao:

|- /(Nl)eo
° 60

A partir destes valores, a mesma norma propde valores para o angulo de atrito

interno (¢’) para solos arenosos, resumidos nas figuras seguintes. Admite-se

que a determinacido deste parametro de resisténcia ao corte é a baseada na
formulacao $=28+15.1d

Quadro 8.3 — Relacdo entre Ip e (N1)go de acordo com EC7

Muito solta Solta Compacidade Densa Muito densa
média

Ip 0-15% 15- 35 35-65 65 - 85 85— 100%
(N1)eo 0-3 3-8 8-25 25-42 42 -58

Quadro 8.4 — Relagéo entre lp e ®’ de acordo com EC7

Areia fina Areia média Areia grossa
Indice de|uniforme |Bem uniforme Bem uniforme Bem
densidade graduada graduada graduada
Ip
40% 34 36 36 38 38 41
60 36 38 38 4] 41 43
80 39 41 41 43 43 44
100% 42 43 43 44 44 46

A determinacdo da coesao nao drenada aplicavel a solos coesivos foi baseada
na formulacao proposta por Bowles Cu=5.74.(N+)eo.
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A determinacdo do mddulo de deformabilidade Es com base nos resultados do

ensaio SPT € suportada pela formulagéo proposta por Bowles (2005) para meios
arenosos normalmente consolidados, expressa na seguinte equagao.

Es =500 ((N1)55+15)

Os modulos dindmicos de deformabilidade E, e de distorcdo Gy resultam

diretamente dos resultados obtidos no ensaio cross-hole.

No quadro seguinte apresentam-se os parametros geotécnicos propostos para
cada zona geotécnica.

Quadro 8.5 — Parametrizagdo das zonas geotécnicas

Parametros Mohr-Coulomb de , Médulo de .
resisténcia ao corte Modulode ' | yeformabilidade | Modulode | Ondas
Sol deformabilidade Elastico distorgado sismicas
2G (N1)s0 v Solos granulares olos (SPT) elastico de corte
(kN/md) coesivos ! (cross.hole) Go Vs
Eo
C MPa MPa m/s
(KPa) ® (%) Cu (kPa) (MPa) (MPa) (MPa) (mls)
ZG3A | 6-19 15-17 0 33-36 30-40 105-17 300 - 1800 0-750 300 - 750
ZG3B | 11-23 17 0 34-37 130-200 13-19 1500 - 1800 500 - 750 750
2G2 17-43 17-19 0 36-41 16-29 2000 - 3500 750-1250 | 750 - 1000
ZG1 | 2360 | 1921 0 37-43 19-30 Semregisto | Semregisto | oM
registo

8.4 Condic6es de Fundacao

As presentes consideragbes pretendem caracterizar as condi¢gdes de fundagéo
dos terrenos ocorrentes no subsolo reconhecido, pelo que sdo baseadas no
modelo geoldgico-geotécnico apresentado e caracterizado nesta memoria
descritiva e pega desenhada anexa.

Chama-se a atengao para a suscetibilidade do macico arenoso a liquefagao,
dado o contexto sismico em que a zona se insere, e cuja avaliagdo de
seguranga nao é aqui contemplada. A avaliagao do comportamento sismico do
local devera ser efetuada previamente ao dimensionamento de fundagdes,
preconizando-se que tenha por base o0s elementos sismicos e geotécnicos
disponibilizados neste estudo.
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Ponte:

Atendendo ao modelo geoldgico-geotécnico apresentado, admite-se que uma
estrutura em ponte para travessia do canal de maré principal recorra a
fundacgdes indiretas, considerando solug¢des do tipo estacas apoiadas em estrato
geotécnico competente.

Neste contexto considera-se que a zona geotécnica ZG3 apresenta condigbes
geomecanicas desfavoraveis a solicitagdo de cargas para suporte de uma
estrutura deste tipo, pelo devera ser considerada inadequada como terreno de
fundacao.

A zona geotécnica ZG2 podera constituir um horizonte competente, atendendo
as opgdes elegidas pela especialidade de engenharia de estruturas no
dimensionamento do projeto das estacas e respetiva obra de arte.

Nesse sentido, devera ser atendida a geometria do modelo geoldgico-geotécnico
apresentado bem como os parametros estabelecidos para esta zona. A
importancia da geometria do modelo definido prende-se com a profundidade de
ocorréncia deste horizonte geotécnico e as alternancias de materiais com
propriedades geomecanicas inferiores, reconhecidas entre as sondagens S1 e
S2.

A conjuntura descrita leva a propor que a profundidade de encastramento das
estacas nesta zona atinja a profundidade minima de 20m a que correspondera a
cota altimétrica -18 a -19m.

A zona geotécnica ZG1 constitui, sem margem para duvidas, o estrato mais
competente para resposta as solicitudes das cargas a considerar. Apesar disso,
a profundida elevada a que esta ocorre na margem direita (> 45m) podera
condicionar as opg¢des de intersegcdo deste horizonte no dimensionamento das
estacas.

De destacar que a profundidade da ZG1 diminui da margem direita para a
margem esquerda, onde ocorre a partir dos 21m de profundidade.

A profundidade de encastramento devera ter em consideracido a capacidade
resistente ultima da estaca que pode ser avaliada através da expressdo R=Rb +
Rs, onde Rb constitui a resisténcia da ponta e Rs a resisténcia lateral.
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Rb podera ser determinada a partir da seguinte expressio, para meios nao
COesivos:

Rb = A;.( q.Nq.dg+0.5.7/.B.N,)
Onde:

Ap: area transversal da ponta da estaca

g: tensdo vertical na ponta da estaca

Ng e Ny: sao fatores de capacidade de carga
dq: fator de profundidade

B: didmetro, lado da estaca

Rs podera ser determinada a partir da expressdao Rs= 2N’A,, proposta por
Meyerhof para meios arenosos onde:

N’ — valor médio de Nspr ao longo do comprimento da estaca
A, — area lateral da estaca (m?)

No quadro seguinte apresenta-se a capacidade resistente ultima de uma estaca
isolada, sob agdes axiais, as profundidades indicadas. Considerou-se um meio
drenado, saturado e os fatores de capacidade e profundidade de Hansen para
uma estaca de didmetro 1m.

Quadro 8.6 — Resisténcias a considerar no dimensionamento de estacas

7G Profundidade Resisténcia de ponta Resisténcia de ngf,:;?rlgc‘%a
considerada (m) unitaria (MPa) ponta Rb (MN) (MN)
2G2 20 7,3-16 57-125 1,7-19
21 11,3-30,4 8,9-239 1,8-20
ZG1
45 24,1 -64,4 18,9 -50,5 49-56

Aterro rodovidrio — Passagens hidraulicas

A fundacgao das 3 passagens hidraulicas aos pk’s 0+028, 0+068 e 0+469 devera
considerar a intersegdo da zona geotécnica ZG2 ou melhor (ZG1), ocorrente a
partir dos 8 — 10 metros de profundidade.

Nesse sentido prevé-se o recurso a fundagao indiretas considerando solucbes
do tipo estacas apoiadas no referido estrato geotécnico competente.
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Com base nas formulagbes anteriormente apresentadas apresenta-se a
capacidade resistente ultima de uma estaca isolada, sob acgbes axiais, as
profundidades indicadas. Considerou-se um meio drenado, saturado e os fatores
de capacidade e profundidade de Hansen para uma estaca de didmetro 1m.

Quadro 8.7 — Resisténcias a considerar no dimensionamento de estacas

: Resisténcia
7G irgrf':indd;?a%d; de pqn_ta Resisténcia de Resisténcia lateral RS
(m) unitaria ponta Rb (MN) (MN)
(MPa)
8 3,0-65 24-51 04-05
2G2
10 3,7-8,0 29-6,3 05-0,6

Parque de Estacionamento

A fundacdo de infraestruturas afetas ao parque de estacionamento previsto na
margem esquerda podera considerar o recurso a fundagbes diretas do tipo
sapata isolada ou outra, reconhecendo-se competéncia para tal na zona
geotécnica ZG3B ou melhor (ZG2 e ZG1) ocorrente a partir de 1-2m de
profundidade. De ressalvar, no entanto, que se consideram que as
infraestruturas associadas a este elemento de obra sao ligeiras.

A capacidade de carga estimada para esta zona geotécnica (ZG3B) nas
condi¢cbes reconhecidas ronda os 300 kPa admitindo-se assentamentos
inferiores a 10mm para as tensées indicadas.

A modelagao do terreno neste local dara possivelmente origem a aterro que nao
se antevé de altura superior a 2-3m, atendendo a cota altimétrica que materializa
0 acesso situado a norte.

Nestas condicbes e atendendo a natureza dominantemente arenosa dos
materiais subjacentes, sem ocorréncia de lodos e argilas lodosas e moles,
considera-se suficiente para fundagao dos aterros, o saneamento do horizonte
organico superficial estimado em 0,5m.

Neste contexto, as cargas impostas ao terreno natural ndo serdo superiores a
60kPa, nao comprometendo a estabilidade geotécnica da fundagao.

Os assentamentos pds construtivos do corpo do aterro deverdo ser minimizados
pela boa qualidade geotécnica dos materiais e processos construtivos
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adequados, recomendando-se uma razao assentamento / altura restringida a
0,5% e um periodo de estabilizagcdo maxima inferior a 6 meses.

8.5 Condicoes de Escavabilidade

Sera expetavel que as escavagdes na area em estudo possam decorrer com
recurso a meios mecanicos ligeiros do tipo escavadora giratéria com balde e
l&mina.

A afluéncia de agua as escavagdes constituird uma das maiores restricoes a
exequibilidade das mesmas, com as conhecidas consequéncias na estabilidade
dos taludes resultantes.

Nesse sentido, a abertura de escavagdes superiores a 1m deverdo considerar
sistemas de entivacao suficientemente eficazes para garantir o desenvolvimento
dos trabalhos e a seguranga de pessoas e equipamentos. Também deverdo ser
dimensionados sistemas de bombagem adequados de modo a garantir a
condugao destas aguas a esgoto.

Alfragide, 12 de Julho de 2013

% D4
r | B o gy Py
= o

Cqﬁ;'su-ltores de Geotecnia e Ambiente Lda
/

Eurico Teixeira
(Geologo, UL)
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DESENHO 01113.13DVMDO001

o0 Planta de localizacao dos trabalhos de prospecao e perfis
geoldgico-geotécnicos interpretativos

e BOLETINS DAS SONDAGENS MECANICAS

e BOLETINS DOS ENSAIOS DPSH

e BOLETINS DOS ENSAIOS PRESSIOMETRICOS

e BOLETIM DO ENSAIO SiSMICO CROSS-HOLE

o RELATORIO DOS ENSAIOS SONICOS DE
ESTACAS/PILARES (LNEC)
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Planta de localizagao dos trabalhos de prospecéo e perfis
geoldgico-geotécnicos interpretativos
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SONDAGEM MECANICA

servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 2013
LOCAL: Faro S 1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento: 48.0 m
0.0 m-48.0m =83 mm 0.0m-19.0m=113 mm Inclinacao: 90°
19.0 m - 48.0 m =89 mm Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
- 25 50 75
1=
E (4) | (5+4)
E o - . u [30]
2 _4 Areia fina a média, solta, castanha acinzentada.
E (5) | (7+8)
3 4 Areia média a grosseira, medianamente compacta, || [30]
- castanha acinzentada.
4 —
E 4) | (7+9)
E - [30]
S —
5 (7) | (9+11)
E - [30]
7 —
E (8) | (12+15)
= . [30]
8
o 3 (10)| (14+16)
E . o . . 30
= Areia média a fina, medianamente compacta, castanha
10 f acinzentada.
] (12)| (16+20)
= I [30]
1 3
12 E (15)| (17+20)
= I [30]
13 E Areia média a fina, compacta, castanha acinzentada.
= (14)| (18+22)
= Silte arenoso, compacto, com fracgao arenosa de N
14 granulometria fina, acinzentado.
15 E (10)| (14+18)
= | [30]
o . | Areia média a grosseira, compacta, acinzentada.
16 —] ° o | Areia média a fina, cascalhenta, compacta, castanha
E oo |clara. (13)| (16+20)
| [30]
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 12
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SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL:  Faro clo 3 Abr2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento: 48.0 m
0.0 m-48.0m =83 mm 0.0m-19.0m=113 mm Inclinacao: 90°
19.0 m - 48.0 m =89 mm Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
125 50 75 .
E 7oC (13)| (16+20)
E o0 I [30]
17 3 @
I Lo I ]
= o -
i E °.° (14)| (18+22)
E o+ 0 || [30]
| 0o
E Lo I ]
19 — &8
E o C (14)| (18+23)
] (oI
E o c ] [30]
20 — o0
= o
| Lo I ]
1 B oo (12)| (18+21)
- (oI
E o c ] [30]
| Lo I ]
i 0 o+
22 oo
B oo (14)| (17+21)
] (oI
E o c || [30]
23 — o0
= o
| Lo I ]
s 2o (15)| (20+22)
= o . N (3
| o+ 0
3 o -
25 7 o-0
E . ‘f’ Lj) (12)| (17+22)
= o . HEE (3
26 00
3 o -
| Lo I ]
| [
E (15)| (18+19)
27 — (=B ]
E o . I [30]
| o+ 0
B - o - | Areia média a fina, cascalhenta, compacta, castanha
28 7 o-0
] <o . |Clara. (14)| (17+22)
= || [30]
29
e (9) | (9+5)
30 — Areia siltosa, fina, compacta, cinzenta. || [30]
31 7 -
E T (4) | (4+3)
E - - » [30]
32 7 -
E ~ 7 | Argila, de consistencia média, plastica, cinzenta.
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal

FPG001.3

Tel:22 7158150 Fax: 2271581 51

Email:segeo@segeo.pt
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SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 2013
LOCAL:  Faro ' S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento: 48.0 m
0.0 m-48.0m =83 mm 0.0m-19.0m=113 mm Inclinacao: 90°
19.0 m - 48.0 m =89 mm Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
e an _ _ |Argila, de consistencia média, plastica, cinzenta.
33 E (19)| (22+30)
e I (30]
E Areia silto-argilosa, compacta, cinzenta.
34 7
E (11)| (12+14)
35 ; Areia silto-argilosa, medianamente compacta, cinzenta. (301
7 ol 9) | (11+13)
36 —
g _ || [30]
37 — L. Argila arenosa, muito dura a rija, com fracgao arenosa de (14)| (16+19)
- ~ | granulometria média a grosseira, cinzenta. . [30]
38
3 E (18)| (20+23)
e | KL
40 7
E (17)| (20+26)
E o . N (3
41 Areia média a fina, compacta, acastanhada, com cascalho
B disperso.
4 (12)| (15+20)
IE " N EY
-3 .. | Areia silto-argilosa, cascalhenta, cinzenta.
43 o0
E N (14)| (30+13)
E o . | KL
44 3 o-0
B N ° O Areia média a grosseira, cascalhenta, cinzenta.
45 E . (19)| (26+28)
e I (30]
46
E (34)| (60+0)
E M |13
47 3
E Areia siltosa, levemente argilosa, muito compacta,
48 b castanha amarelada. (33)| (60+0)
B F [15]
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. lIESQI_JZADO J.Ralha
VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal

FPG001.3

Tel:22 7158150 Fax: 2271581 51

Email:segeo@segeo.pt
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)

k
SPT1.5m

SPT3.0m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos.

REALIZADO
POR:

J.Ralha

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt

FPG001.3
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INiCIO: 23 Abr 2013

TERMINO: 03 Mai 2013

S1

COORDENADAS M: 12345.0

P: -295255.0

COTA:

(DATUM 73)

SPT4.5m

&

SPT7.5m

SPT 6.0 m

SPT10.5m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos.

REALIZADO
POR:

J.Ralha

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:2271581 51

FPG001.3

Email:segeo@segeo.pt
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servigosde engenharia e SO N DAG E M M E CAN I CA
i |

geotecnia, s.a

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)

e R
| E s 1 “.'A
AR
) 3 i
k. | : J —|
SPT12.0m SPT13.5m

SPT15.0 m SPT 16.5m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 6 de 12

FPG001.3




servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013

COORDENADAS M: 12345.0

P: -295255.0

COTA:

(DATUM 73)

;
:

SPT 18.0 m SPT 19.5m

i d adl
SPT21.0 m SPT22.5m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha

POR:

VERIFICADO

POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Pagina 7 de 12

FPG001.3

Email:segeo@segeo.pt



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 81
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)

e “
SPT24.0m SPT25.5m

v

SPT27.0m SPT 28.5m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 8 de 12

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)

»

SPT 30.0 m SPT31.5m

I N B
g
‘4 -
-
2 B e A
SPT33.0m SPT 34.5m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 9 de 12

FPG001.3



servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO:

LOCAL:
CLIENTE:

Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

Faro
GEOAREA

OBRA: 1194.13
INiCIO: 23 Abr 2013

TERMINO: 03 Mai 2013

S1

COORDENADAS M: 12345.0

P: -295255.0 COTA:

(DATUM 73)

SPT 36.0 m

SPT37.5m

SPT 39.0 m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt

FPG001.3
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)
F r1 [

i |
SPT42.0m SPT43.5m

SPT45.0m SPT 46.5m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 11 de 12

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 23 Abr 201
LOCAL: Faro clo 3 Abr 2013 S1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 03 Mai 2013
COORDENADAS M: 12345.0 P: -295255.0 COTA: (DATUM 73)
-
SPT48.0m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 12 de 12

FPG001.3



servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
INICIO: 8 Mai 2013 82
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12396.0 P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  37.5m
0.0m-37.5m=93 mm 0.0m-24m=113 mm Inclinagao: 90°
24.0 m - 37.5 m =98 mm Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagdo
Comp. | (%) Simb. |Descrigdo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 [R.Q.D. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Erac. |@® |(@+3fase) Agua
(m) Recup. -E220) (LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
. 25 50 75
1 —
2 —
3
4 —
5 —
6 —
E Véao da plataforma mais agua até ao terreno
7
E (60)
| [ 7
8 E etdo ciclépico e blocos [
E . @) | (4+6)
9 _J
E n [30]
10 E " . | Areia solta de granulometria média,argilosa, acastanhada.
E . (10)| (9+10)
E | [30]
1 — Areia lavada, média a pfina, cascalhenta, acastanhada.
" E : (10)| (11+11)
E ‘ - [30]
13 7
E ' (10)| (12+13)
E o . - [30]
14 1 Areia média a fina, medianamente compacta,
3 ° | acastanhada.
s E . (15)| (18+22)
= HEN (3
16 — ° | Areia média a fina, medianamente compacta,
E - | acastanhada. (19)| (26+32)
I (30
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente aps a remogéo dos revestimentos. IIi(lg'FAzl..IZADO J.Ralha
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 9

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
INICIO: 8 Mai 2013 82
LOCAL: Faro
CLIENTE:  GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12396.0 P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  37.5m
0.0m-37.5m=93 mm 0.0m-24m=113 mm Inclinagao: 90°
24.0 m - 37.5 m =98 mm Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagdo
Comp. | (%) Simb. |Descrigdo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 [R.Q.D. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |@® |(2+3%fase) Agua
(m) Recup. -E220) (LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
— 25 50 75
B N (19)| (26+32)
E DT . M 30]
17 4 + | Areia média a fina, medianamente compacta,
3 . | acastanhada.
E - 2) | (2+4
18 — - - () | (2+4)
. - " [30]
19 E _ _ | Argila lodosa, levemente argilosa, rija.
E . (5) | (9+14)
E - [30]
20 :
21 i + | Areia média a fina, medianamente compacta, (19) (25+29)
E . I (0]
E . | acinzentada.
22 :
E -+ | Areia média a fina, compacta a muito compacta, (17)| (24+27)
E ) . (30]
E . | acinzentada.
23
0 g X (12)| (17+21)
e I [30]
o5 E . | Areia fina a média, compacta, cinzenta.
] . (22)| (28+32)
E e 22|
26 :
E . | Areia fina a média, muito compacta, cinzenta.
»7 ] A (16)| (21+25)
e N (3]
28 :
B A (15)| (20+22)
E o . . B (30
29 _1 + | Areia-siltosa, de fracgéo arenosa de granulometria fina a
E . | média, compacta, cinzenta.
% g y (16)| (19+22)
e . N (3
31 = Silte-arenoso compacta, com fracg&o arenosa de
3 ' granulometria fina, cinzenta. (14)| (16+19)
E I [30]
32 7 :
= - | Areia siltosa, fina, compacta, cinzenta.
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente aps a remogéo dos revestimentos. IIi(lg'FAzl..IZADO J.Ralha
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 9

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
INICIO: 8 Mai 2013 82
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12396.0 P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  37.5m
0.0m-37.5m=93 mm 0.0m-24m=113 mm Inclinagao: 90°
24.0 m - 37.5 m =98 mm Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagdo
Comp. | (%) Simb. |Descrigdo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 [R.Q.D. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Erac. |@® |(@+3fase) Agua
(m) Recup. -E220) (LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
. 25 50 75
a3 E ; (16)| (18+21)
e | KL
34 —f ° | Areia siltosa, fina, compacta, cinzenta.
E (16)| (25+35)
E Lo el 22|
35 .
N ’ (19)| (26+34)
e Lo el PXY|
37 7 Areia fina a média, muito compacto, levemente siltoso,
3 * acinzentada. (17)| (27+33)
E e P9
38
39
40
41 7
42
43
a4 7
45
46
47 7
48 —
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente aps a remogéo dos revestimentos. IIi(lg'FAzl..IZADO J.Ralha
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 9

FPG001.3




SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior INICIO: 8 Mai 2013
LOCAL: Faro ' 82
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12396.0 P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)

SPT9.0m SPT 10.5m
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 4 de 9
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior INICIO: 8 Mai 2013
LOCAL: Faro ' 82
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12396.0 P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 12.0m SPT13.5m

-

i

SPT 15.0m SPT 16.5m

OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 5 de 9

FPG001.3



servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior INICIO: 8 Mai 2013
LOCAL: Faro ' 82
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12396.0 P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)

el
SPT18.0m

SPT19.5m

SPT21.0m SPT 225 m
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 6 de 9

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO:

LOCAL:
CLIENTE:

Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

Faro
GEOAREA

OBRA: 1194.13
INICIO: 8 Mai 2013 82

TERMINO: 10 Mai 2013

COORDENADAS M: 12396.0

P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 24.0m

SPT 255 m

SPT27.0m SPT 285 m
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 7 de 9

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INICIO: 8 Mai 2013 82

TERMINO: 10 Mai 2013

COORDENADAS M: 12396.0

P: -295178.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 30.0 m

SPT31.5m

| . - 7 ‘A
SPT33.0m SPT 34.5m
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 8 de 9

FPG001.3




servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INICIO: 8 Mai 2013 82

TERMINO: 10 Mai 2013

COORDENADAS M: 12396.0

P: -295178.0 COTA:

(DATUM 73)

SPT 36.0m

[

SPT37.5m
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 9 de 9

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 6 Mai 2013
LOCAL:  Faro ' S3
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73
Diametro Revestimento Comprimento: 28.5m
0.0 m-28.5m =83 mm 0.0m-19.5m =113 mm Inclinacao: 90°
19.5m - 28.5 m =89 mm Equipamento:  Edeco T70
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
- 25 50 75 \\/H\/!‘ Ny
3 B \\\_:-:;
7: (\lm"/r‘q_\.r
1 l“(?‘ﬁ" =
E ;‘\/}}”{_—1{ Calgada sobre aterro areno-argiloso (4) | (4+4)
3 | [30]
2 —
E (2) | (3+4)
3 7
3 | [30]
4 —
E (4) | (5+4)
= Areia lavada, média a fina, lavada acastanhada clara, || [30]
5 4 com conchas e seixos rolados
5 = (12)| (10+12)
E - [30]
7 —
] (12)| (14+16)
= . [30]
8 Areia lavada, média a fina, lavada, medianamente
= compacta a compacta, acastanhada clara, com conchas e
9 3 seixos rolados (16)| (20+22)
E N (3
10
E (17)| (19+22)
= || [30]
1 3
12 E (18)| (20+23)
= N (3
13 7
] (13)| (16+19)
= I [30]
14 3
15 E (17)| (18+20)
= I [30]
E Areia média a grosseira, medianamente compacta a
16 — compacta, cinzenta acastanhada com seixos rolados.
= Apresenta passagens mais cascalhentas. (16)| (19+22)
| [30]
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. ESQI-JZADO J.Ralha
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 7

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL:  Faro clo- 6 Mai2013 S3
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento: 28.5m
0.0 m-28.5m =83 mm 0.0m-19.5m =113 mm Inclinacao: 90°
19.5m - 28.5 m =89 mm Equipamento:  Edeco T70
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
— 25 50 75
B (16)| (19+22)
= || [30]
17
18 e (29)| (17+23)
= || [30]
19
e (17)| (22+25)
= N (3
20 Areia média a grosseira, medianamente compacta a
= compacta, cinzenta acastanhada com seixos rolados.
21 B Apresenta passagens mais cascalhentas. (18)| (24+32)
E I (30
22
e (19)| (25+35)
= ¢l
23
ot E (17)| (24+32)
= I (30
25
B (19)| (27+33)
= I 05|
26
27 - (18)| (26+34)
= I 05|
28
B Areia média a fina, muito compacta, cinzenta. (19)| (27+33)
E I 0/
29
30
31
32
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 7
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 6 Mai 2013 S3
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73)

é

SPT1.5m SPT3.0m

OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 7

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 6 Mai 2013 S3
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73)

SPT4.5m SPT6.0m

SPT7.5m SPT9.0m

OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 4 de 7
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 6 Mai 2013 83
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73)

| 1 i i

SPT 10.5m SPT12.0m

s
o

13

Py

SPT13.5m SPT15.0 m
OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 5 de 7
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 6 Mai 2013 S3
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73)

-

SPT 18.0 m

SPT 19.5m

p: ~
IV ' . 2 "‘
&
. -
< -
'3
L]
SPT21.0 m SPT22.5m
OBSERVAGOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Pagina 6 de 7

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 6 Mai 2013 83
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 7 Mai 2013
COORDENADAS M: 12451.0 P: -295122.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 24.0 m SPT25.5m

-

SPT 27.0 SPT 28.5m

OBSERVACOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 7 de 7

FPG001.3



servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos' a Praia de Faro.e OBRA: 1194.13
LocAL 'I::::ue de Estacionamento Exterior INiCIO: 8 Mai 2013 84
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12569.0 P: -294979.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento: 16.5m
0.0m-16.5m =83 mm 0.0m-16.5m =98 mm Inclinacao: 90°

Equipamento:

Atlas Copco A30

Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |(1%) |(@+3%fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
E 25 50 75 b\:x\..\\/;‘:_:_\_{
_ RSN
. 3 ARy
E AR (3) | (2+2)
- - \/I‘ N i
9 3 ;‘;}}{5{ Pavimento sobre aterro arenoso. i (30]
E (7) | (6+6)
3 4 .
3 Areia média, medianamente compacta, acinzentada, (30]
B clara.
4 —
E (4) | (5+5)
E | [30]
5 4 Areia média a fina, levemente argilosa, solta,
= acinzentada.
6 ] (10)| (14+13)
E U . . . 30
= Areia média a fina, levemente argilosa, medianamente
7 e compacta, acinzentada.
E (12)| (20+25)
= ) B N (3
8 _o Silte-arenoso, compacto, com fracgdo arenosa de
B granulometria fina, acinzentado.
o = (1) (19+27)
= N (3
10 7 Areia média a fina, compacta, acastanhado.
E (12)| (24+31)
E I (30
1 3
12 = (11)] (18+22)
E U . (3]
= Areia média a fina, compacto, acinzentado a topo e
13 e acastanhada para a base.
= (25)| (37+23)
E o - . M 2]
14 3 Areia fina a média, resotos de conchas, muito compactos,
B acinzentado.
s = (27)| (60+0)
= I (13
o Areia fina, solta, muito compacta, acastanhada a topo,
16 1 passando a acastanhada para a base.
3 A compacidade aumenta em profundidade. (20)| (30+30)
I (05
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 6
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13

Parque de Estacionamento Exterior

INiCIO: 8 Mai 2013

S4

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12569.0 P: -294979.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento: 16.5m
0.0m-16.5m =83 mm 0.0m-16.5m =98 mm Inclinacao: 90°

Equipamento:
Tipo de Sond.:

Atlas Copco A30

Rotagao

Comp.
Esc:1/100

(m)

(%)
rab. H

Recup.

Simb.
(LNEC-

-E220)

Descrigéo:
(LNEC E-219)

(LNEC E-239)

Unid.
Litol.

Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel

Alter. |Frac. |(1") | (@+3fase) Agua
(ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)

25 50

75

-
~

-
[oe]

19

N
o

N
=

N
N

N
w

N
H

N
o

N
(o2}

N
~

N
o)

N
©

w
o

w
=

w
N

Areia fina, solta, muito compacta, acastanhada a topo,
passando a acastanhada para a base.
A compacidade aumenta em profundidade.

(20)| (30+30)

I 05|

OBSERVAGOES:

O furo colapsou imediatamente apds a remocéo dos revestimentos.

REALIZADO J.Ralha
POR:

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 6
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 8 Mai 2013 S4
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12569.0 P: -294979.0 COTA: (DATUM 73)

SPT1.5m SPT3.0m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 6

FPG001.3



servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INiCIO: 8 Mai 2013

TERMINO: 10 Mai 2013

S4

COORDENADAS M: 12569.0

P: -294979.0

COTA:

(DATUM 73)

SPT4.5m

SPT7.5m

SPT 6.0 m

SPT9.0m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos.

REALIZADO

J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Péagina 4 de 6
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 8 Mai 2013 S4
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12569.0 P: -294979.0 COTA: (DATUM 73)

v k|
.
/ ¢
ka .
SPT10.5m SPT12.0m

» -
e |
SPT 13.5m SPT15.0 m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Péagina 5 de 6

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 8 Mai 2013 84
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12569.0 P: -294979.0 COTA: (DATUM 73)
SPT 16.5m

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavéo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 6 de 6

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Eonte eéAcEs?os' a Praia ;jegatro.e OBRA: 1194.13
arque de Estacionamento Exterior .
LOCAL: Far: INICIO: 30 Abr 2013 S5
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 02 Mai 2013
COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  33.0 m
0.0m-33.0m =83 mm 0.0 m-33.0m =98 mm Inclinacao: 90°

Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao

Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
E 25 50 75 }\//_\_\_\\_\\ﬁ‘:—:{
] PR
E My
1 [SKN
— e
= =¥V7 Pavimento sobre aterro arenoso de granulometria média. () .(5+6)
E [30]
2
E (5) | (6+6)
3 4
3 | [30]
4 —
3 (6) | (6+8)
E - [30]
S —
5 (5) | (7+8)
= - [30]
E Areia média a fina, medianamente compacta, castanha
7 acinzentada e cinzenta acastanhada.
E (7) | (8+10)
E | [30]
8 —
o - (8) | (9+13)
= | [30]
10
] (10)| (14+17)
E Areia silto-argilosa, de granulometria fina a média, . [30]
" = medianamente compacta, acastanhada.
12 E (15)| (18+22)
= HEE (3
13 7
] (13)| (18+25)
E N (3
14 —
15 ; (16)| (20+24)
= N (3
16 E Areia siltosa fina, compacta, acastanhada clara.
E (17)| (20+25)
— e IR
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 9
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SONDAGEM MECANICA

servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Eonte eéAcEs?os' a Praia ;jegatro.e OBRA: 1194.13
arque de Estacionamento Exterior .
LOCAL: Farg INICIO: 30 Abr 2013 S5
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 02 Mai 2013
COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  33.0 m
0.0m-33.0m =83 mm 0.0 m-33.0m =98 mm Inclinacao: 90°

Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao

Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
— 25 50 75
3 (17)| (20+25)
= N (3
17
18 e (18)| (22+26)
= N (3
19
3 (16)| (21+26)
= _ ~ N (3
20 4 Silte arenoso, compacto, com fracgio arenosa de
] granulometria fina, acastanhado claro.
o E (16)| (24+22)
= N (3
22
] (20)| (29+20)
= N 30
23
ot e (18)| (27+18)
= N (3
25
3 (14)| (20+27)
= _ _ N (3
26 1 Silte arenoso, levemente argiloso, compacto,
B acastanhado.
07 E (14)| (18+32)
= N 30
28 i Silte arenoso, compacto, com fracgéo arenosa fina,
B acastanhado. (18)| (24+30)
E I (30
29
30 : (26)| (50+10)
= _ ' ~ _ I (17
= Silte arenoso, muito compacto, com fracgéo arenosa fina,
3 - acastanhado.
3 (34)| (47+13)
= o _ ' I 00|
32 1 Areia siltosa, fina, muito compacta, acastanhada.
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. lIESQI_JZADO J.Ralha
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 9

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Eonte eéAcEs?os. a Praia ;jegatro.e OBRA: 1194.13
arque de Estacionamento Exterior .
LOCAL: Far: INICIO: 30 Abr 2013 S5
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 02 Mai 2013
COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  33.0 m
0.0m-33.0m =83 mm 0.0 m-33.0m =98 mm Inclinacao: 90°

Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao

Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel

Esc:1/100 [RQ.D. W (LNEC- | (LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |1 |@+3fase) Agua
(m) Recup. -E220) | (LNEC E-239) (ISRM)  |(ISRM) [Pen] | (m)

Areia siltosa, fina, muito compacta, acastanhada.

Areia média a fina, levemente argilosa, muito compacta, (60)

w
w

acastanhada. [13]

w
B

w
o

w
(o2}

w
by

w
(oo}

w
©

S
o

41

N
N

N
w

44

~
[$)]

S
[e2)

N
he]

~
[o2]

OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apés a remogao dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 9
FPG001.3



servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INiCIO: 30 Abr 2013

TERMINO: 02 Mai 2013

S5

COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)
%
ki .) |
SPT1.5m SPT3.0m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 4 de 9
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

LOCAL:
CLIENTE:

PROJECTO:

Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

Faro
GEOAREA

1194.13
30 Abr 2013

OBRA:
INICIO:

TERMINO: 02 Mai 2013

S5

COORDENADAS M: 12848.0

P: -294658.0 COTA:

(DATUM 73)

b

SPT4.5m

SPT 6.0 m

b
SPT9.0m

SPT7.5m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 5 de 9
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Abr 201
LOCAL: Faro clo 30 Abr 2013 S5
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 02 Mai 2013
COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 10.5m SPT 120 m

SPT13.5m SPT15.0m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Péagina 6 de 9

FPG001.3



SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior PN
LOCAL: Faro INICIO: 30 Abr 2013 85
CLIENTE:  GEOAREA TERMINO: 02 Mai 2013
COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)
SPT 16.5 m SPT 18.0 m

-

SPT 19.5m SPT21.0m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remog&o dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 7 de 9

FPG001.3




servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INiCIO: 30 Abr 2013 S5

TERMINO: 02 Mai 2013

COORDENADAS M: 12848.0

P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 22.5m

—did

SPT24.0 m

SPT27.0m

SPT 255 m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Péagina 8 de 9
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: Abr 201
LOCAL: Faro clo 30 Abr 2013 85
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 02 Mai 2013
COORDENADAS M: 12848.0 P: -294658.0 COTA: (DATUM 73)

s

SPT 28.5m

SPT 30.0 m

SPT33.0m

|

SPT 31.5m
OBSERVAGCOES: O furo colapsou imediatamente apds a remogéo dos revestimentos. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Péagina 9 de 9

FPG001.3




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 24 abr 2013
LOCAL: Faro 86
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13136.0 P: -294550.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  18.0 m
0.0m-18.0m =101 mm 0.0m-18.0m =98 mm Inclinacao: 90°
Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
- 25 50 75
1 1.2
E (4) | (8+12) —
E Areia fina a média, medianamente compacta, . [30]| —
2 = acinzentada.
E - (15)| (20+20)
3 7 —
B — + — | Argila arenosa, com fracgdo arenosa de granulometria fina N (3
= _ . _ |amédia, castanha avermelhada.
4 7 - -
E - _ N (15)| (30+30)
E _ I (30|
5 - -
B + — + | Areia argilosa, média a fina, castanha avermelhada.
= 9) | (15+15)
6
] Areia siltosa, fina, medianamente compacta, castanha . [30]
= amarelada.
7 —
E (9) | (12+16)
= | [30]
8
E Silte arenoso, medianamente compacto, com fracgéo (9) | (15+15)
S — arenosa de granulometria fina, acastanhado. | [30]
10
E (12)| (16+20)
E . . 30
11 1 Silte arenoso, compacto, com fracgdo arenosa de
B granulometria fina, avermelhado.
12 = 9) | (12+16)
= | [30]
13
E (8) | (12+15)
= | [30]
14 3
s = 9) | (15+15)
= | [30]
16 —f Silte arenoso, medianamente compacto a compacto, com
3 fracgéo arenosa de granulometria fina, acastanhado. (1) (18+20)
| [30]
OBSERVAGCOES:  Nivel de agua medido a 25 de Abril de 2013. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 6
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 24 abr 2013
LOCAL: Faro 86
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13136.0 P: -294550.0 COTA: (DATUM 73)
Diametro Revestimento Comprimento:  18.0 m
0.0m-18.0m =101 mm 0.0m-18.0m =98 mm Inclinacao: 90°
Equipamento:  Atlas Copco A30
Tipo de Sond.: Rotagao
Comp. | (%) Simb. |Descrigéo: Unid. |Grau |Grau |Ensaios S.P.T. Nivel
Esc:1/100 |[RQD. (LNEC-  |(LNEC E-219) Litol. |Alter. |Frac. |19 | (@+3°fase) Agua
(m) Recup. -E220)  |(LNEC E-239) (ISRM) | (ISRM) [Pen] | (m)
— 25 50 75
] (11)| (18+20)
= Silte arenoso, medianamente compacto a compacto, com ] [30]
17 4 fracgdo arenosa de granulometria fina, acastanhado.
= Silte arenoso, muito compacto, com fracgéo arenosa de
18 granulometria fina, acastanhado. (16)| (28+32)
B I 05
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
OBSERVAGCOES:  Nivel de agua medido a 25 de Abril de 2013. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavao 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 6
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SONDAGEM MECANICA

servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 24 201
LOCAL: Faro clo abr 2013 86
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13136.0 P: -294550.0 COTA: (DATUM 73)

0.0m - 18.0m
OBSERVACOES:  Nivel de 4agua medido a 25 de Abril de 2013. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 6
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SONDAGEM MECANICA

servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 24 201
LOCAL: Faro clo abr 2013 86
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13136.0 P: -294550.0 COTA: (DATUM 73)

SPT1.5m SPT3.0m

L 1

SPT 4.5 m SPT 6.0 m

OBSERVACOES:  Nivel de 4agua medido a 25 de Abril de 2013. REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 4 de 6

FPG001.3



servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13
INiCIO: 24 abr 2013

TERMINO: 25 abr 2013

S6

COORDENADAS M: 13136.0

P: -294550.0 COTA:

(DATUM 73)

b .
SPT7.5m

SPT 9.0 m

SPT 10.5m

SPT12.0m

OBSERVACOES:  Nivel de 4agua medido a 25 de Abril de 2013.

REALIZADO

J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 5 de 6
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

SONDAGEM MECANICA

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior .
INICIO: 24 201
LOCAL: Faro clo abr 2013 86
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13136.0 P: -294550.0 COTA: (DATUM 73)

SPT 13.5m

SPT 16.5m

SPT 15.0

SPT 18.0

m

m

OBSERVACOES:  Nivel de 4agua medido a 25 de Abril de 2013.

REALIZADO

J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:227158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Péagina 6 de 6
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BOLETINS DOS ENSAIOS DPSH

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Estudo Geolodgico-Geotécnico. Memdria Descritiva






servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL:
CLIENTE:

Faro
GEOAREA

OBRA:
INICIO:

TERMINO: 9 Mai 2013

1194.13
9 Mai 2013

DPSH1

COORDENADAS M: 12480.0

P: -295088.0

COTA:

(DATUM 73)

Profundidade maxima do ensaio: 20.0 m

Peso do Martelo: 64 kg

Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg

Peso das Varas: 6 kg

Avanco unitario: 20 cm
Altura de Queda: 75 cm

Seccao de ponteira: 20 cm2

Comprimento das varas: 1 m

Comp. |Pancadas :

Esci1/200 | (N20)
(m) 100

80 60 40 20

Resultados:

Qd (MPa)
0 10

Rd (MPa) - - -

20 30

60 70

Nivel

Agua
90 (m)

© 00 N o g A W N P
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OBSERVACOES:

REALIZADO
POR:

J.Ralha

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal

FPG038.4

Tel:22 7158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e

Parque de Estacionamento Exterior

OBRA: 1194.13

INICIO: 9 Mai 2013 DPSH1

LOCAL: Faro
CLIENTE:  GEOAREA TERMINO: 9 Mai 2013
COORDENADAS M: 12480.0 P: -295088.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. [Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 2.42 2.01 4.2 7.27 4.60 8.2 8.48 4.33 12.2 53.33 |22.80
0.4 2.42 2.01 4.4 13.33 |8.42 8.4 8.48 4.33 12.4 5454 |23.32
0.6 2.42 2.01 4.6 13.33 |8.42 8.6 12.12 |6.18 12.6 60.60 |25.91
0.8 2.42 2.01 4.8 13.33 |8.42 8.8 8.48 4.33 12.8 56.97 |24.36
1.0 3.64 3.02 5.0 12.12 | 7.66 9.0 16.97 |8.65 13.0 56.97 |24.36
1.2 6.06 4.66 5.2 14.54 |8.67 9.2 27.88 |13.56 13.2 58.18 |23.91
1.4 8.48 6.53 5.4 13.33 | 7.95 9.4 31.51 [15.33 13.4 63.03 |25.90
1.6 13.33 |10.26 5.6 14.54 |8.67 9.6 33.94 |16.51 13.6 65.45 |26.90
1.8 12.12 |9.33 5.8 12.12 |7.23 9.8 36.36 |17.69 13.8 69.09 |28.40
2.0 10.91 |8.40 6.0 9.70 5.78 10.0 35.15 [17.10 14.0 77.57 |31.88
2.2 8.48 6.09 6.2 20.61 [11.63 10.2 35.15 [16.35 14.2 79.100| 31.65
2.4 12.12 |8.70 6.4 24.24 |13.68 10.4 35.15 [16.35 14.4 84.84 |33.57
2.6 9.70 6.96 6.6 26.67 |15.05 10.6 38.79 [18.04 14.6 87.27 |34.53
2.8 13.33 |9.57 6.8 16.97 |9.58 10.8 43.63 |20.30 14.8 67.88 |26.85
3.0 12.12 |8.70 7.0 10.91 |6.16 11.0 42.42 119.73 15.0 60.60 |23.98
3.2 1454 |9.77 7.2 30.30 |16.24 11.2 44.85 |19.98 15.2 56.97 |21.73
3.4 16.97 |11.40 7.4 31.51 [16.89 11.4 49.69 |22.14 15.4 77.57 |29.58
3.6 12.12 |8.14 7.6 29.09 [15.59 11.6 50.91 |22.68 15.6 7272 |27.74
3.8 9.70 6.52 7.8 23.03 |12.34 11.8 5454 |24.31 15.8 67.88 |25.89
4.0 7.27 4.89 8.0 15.76 |8.44 12.0 5454 |24.31 16.0 66.66 |25.42
OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 3

FPGO038.4




servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
LOCAL: Faro INiCIO: 9 Mai 2013 DPSH1
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 9 Mai 2013
COORDENADAS M: 12480.0 P: -295088.0 COTA: (DATUM 73)
' V\i\}‘% 4
Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa)
16.2 66.66 |24.54
16.4 4485 |16.51
16.6 33.94 |12.49
16.8 43.63 | 16.06
17.0 47.27 |17.40
17.2 47.27 |16.82
17.4 49.69 |17.68
17.6 55.76 |19.83
17.8 56.97 |20.27
18.0 54.54 |19.40
18.2 55.76 |19.19
18.4 61.82 |21.28
18.6 63.03 |21.69
18.8 52.12 |17.94
19.0 53.33 | 18.36
19.2 60.60 |20.20
19.4 64.24 |21.41
19.6 63.03 |21.01
19.8 65.45 |21.82
20.0 63.03 |21.01
OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 3
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL.: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA:
INICIO:

TERMINO: 9 Mai 2013

1194.13

9 Mai 2013 DPSH2

COORDENADAS M: 12613.0

P: -294934.0 COTA: (DATUM 73)

Profundidade méaxima do ensaio: 19.8 m
Peso do Martelo: 64 kg
Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg

Peso das Varas: 6 kg

Avanco unitario: 20 cm
Altura de Queda: 75 cm
Seccao de ponteira: 20 cm2

Comprimento das varas: 1 m

Comp. |Pancadas : Resultados:

Esc:1/200 |(N20) Qd (MPa)
m (100 80 60 40 20 0 10

20

Rd (MPa)
30

40 50 60 70 80

90

Nivel

Agua
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OBSERVACOES:  No dltimo avanco unitario penetrou 20 cm

POR:

REALIZADO J.Ralha

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt

FPG038.4
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
LOCAL: Faro INiCIO: 9 Mai 2013 DPSH2
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 9 Mai 2013
COORDENADAS M: 12613.0 P: -294934.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. [Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 121 |1.01 4.2 25.45 |16.08 8.2 1454 |7.42 12.2 47.27 |20.21
0.4 121 |1.01 4.4 23.03 |14.55 8.4 13.33 |6.80 12.4 32.73 |13.99
0.6 121 |1.01 4.6 23.03 |14.55 8.6 727 |3.71 12.6 37.57 |16.07
0.8 121 |1.01 4.8 23.03 |14.55 8.8 10.91 |5.56 12.8 48.48 |20.73
1.0 1.21 |1.01 5.0 21.82 |13.78 9.0 16.97 |8.65 13.0 49.69 |21.25
1.2 7.27 |5.60 5.2 24.24 |14.45 9.2 20.61 |10.03 13.2 61.82 |25.41
14 6.06 |4.66 5.4 25.45 |15.18 9.4 24.24 111.80 13.4 73.94 |30.39
1.6 7.27 |5.60 5.6 23.03 |13.73 9.6 19.39 |9.44 13.6 7151 |29.39
1.8 8.48 |6.53 5.8 14.54 |8.67 9.8 21.82 |10.62 13.8 67.88 |27.90
2.0 15.76 |12.13 6.0 23.03 |13.73 10.0 26.67 |12.98 14.0 60.60 |24.91
2.2 12.12 |8.70 6.2 23.03 |12.100| |10.2 29.09 |13.53 14.2 60.60 |23.98
2.4 3.64 |261 6.4 24.24 |13.68 104 33.94 |15.79 14.4 64.24 |25.42
2.6 1.21 ]0.87 6.6 9.70 |5.47 10.6 27.88 |12.97 14.6 61.82 |24.46
2.8 1.21 |0.87 6.8 1091 |6.16 10.8 2545 11.84 14.8 60.60 |23.98
3.0 1.21 |0.87 7.0 12.12 |6.84 11.0 26.67 |12.40 15.0 52.12 |20.62
3.2 9.70 |6.52 7.2 10.91 |5.85 11.2 29.09 |12.96 15.2 55.76 |21.26
3.4 19.39 |13.03 7.4 9.70 |5.20 114 30.30 |13.50 15.4 49.69 |18.95
3.6 21.82 |14.66 7.6 1091 |5.85 11.6 3151 |14.04 15.6 25.45 |9.71
3.8 21.82 |14.66 7.8 12.12 | 6.50 11.8 24.24 110.80 15.8 24.24 19.25
4.0 0.00 |0.00 8.0 12.12 | 6.50 12.0 38.79 |17.28 16.0 31.51 |12.02
OBSERVAGOES:  No Ultimo avango unitario penetrou 20 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 3

FPGO038.4




DPSH

servicos de engenharia e PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO
geotecnia, s.a [ ]

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P .
INICIO: Mai 201
LOCAL: Faro clo 9 Mai 2013 DPSHZ
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 9 Mai 2013
COORDENADAS M: 12613.0 P: -294934.0 COTA: (DATUM 73)

Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa)
16.2 35.15 |12.94
16.4 36.36 | 13.39
16.6 53.33 |19.63
16.8 66.66 |24.54
17.0 71.51 |26.32
17.2 72.72 |25.87
17.4 72.72 |25.87
17.6 72.72 |25.87
17.8 69.09 |24.58
18.0 84.84 |30.18
18.2 79.100| 27.53
18.4 95.75 |32.96
18.6 99.39 |34.21
18.8 104.24|35.88
19.0 109.09|37.54
19.2 109.09 | 36.36
19.4 115.15|38.38
19.6 121.21|40.40
19.8 121.21|40.40
OBSERVAGOES:  No Ultimo avango unitario penetrou 20 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 3

FPGO038.4



DPSH

servicos de engenharia e PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO
geotecnia, s.a [ ]

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro INICIO: 10 Mai 2013 DPSH3

CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013

COORDENADAS M: 12680.0 P: -294858.0 COTA: (DATUM 73)

Profundidade méaxima do ensaio: 20.0 m Avanco unitario: 20 cm
Peso do Martelo: 64 kg Altura de Queda: 75 cm
Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg Seccao de ponteira: 20 cm2

Peso das Varas: 6 kg Comprimento das varas: 1 m

Comp. |Pancadas : Resultados: Nivel

Esc:1/200 |(N20) Qd(MPa) ————— Rd(MPa) -~ --- - Agua
m (100 80 60 40 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m)
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OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 3
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P .
LOCAL: Faro INICIO: 10 Mai 2013 DPSH3
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12680.0 P: -294858.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 1 121 |1.01 4.2 4 485 |3.06 8.2 21 25.45 [(12.98 12.2 |57 69.09 |29.54
0.4 1 121 |1.01 4.4 4 485 |3.06 8.4 23 27.88 [14.22 124 |64 77.57 |33.17
0.6 1 121 |1.01 4.6 11 13.33 |8.42 8.6 21 25.45 [(12.98 12.6 |48 58.18 |24.88
0.8 1 121 |1.01 4.8 15 18.18 |11.49 8.8 14 16.97 |8.65 12.8 |28 33.94 | 1451
1.0 1 121 |1.01 5.0 15 18.18 |11.49 9.0 18 21.82 [11.13 13.0 |13 15.76 |6.74
1.2 1 1.21 |0.93 5.2 17 20.61 |12.29 9.2 16 19.39 |9.44 13.2 |11 13.33 |5.48
1.4 2 242 |1.87 5.4 18 21.82 [13.01 9.4 18 21.82 |10.62 134 |11 13.33 |5.48
1.6 13 15.76 |12.13 5.6 18 21.82 |13.01 9.6 21 2545 |12.39 136 |13 15.76 |6.48
1.8 13 15.76 |12.13 5.8 19 23.03 [13.73 9.8 21 25.45 [12.39 13.8 |25 30.30 |12.45
2.0 12 1454 |11.20 6.0 15 18.18 |10.84 10.0 |18 21.82 [10.62 14.0 |13 15.76 |6.48
2.2 19 23.03 [16.52 6.2 14 16.97 |9.58 10.2 |9 10.91 |5.07 142 |10 12.12 |4.80
2.4 21 25.45 [18.26 6.4 15 18.18 |10.26 104 |11 13.33 |6.20 144 |12 1454 |5.75
2.6 19 23.03 [16.52 6.6 13 15.76 |8.89 10.6 |13 15.76 |7.33 14.6 |30 36.36 |14.39
2.8 16 19.39 |13.91 6.8 20 24.24 |13.68 10.8 |25 30.30 |14.10 148 |32 38.79 |15.35
3.0 14 16.97 |12.18 7.0 23 27.88 |15.74 11.0 (38 46.06 |21.43 150 |29 35.15 |13.91
3.2 13 15.76 |10.59 7.2 23 27.88 |14.94 112 |42 50.91 |22.68 152 |37 4485 |17.10
3.4 8 9.70 |6.52 7.4 27 32.73 |17.54 11.4 |42 50.91 |22.68 154 |32 38.79 |14.79
3.6 4 485 |3.26 7.6 26 31.51 [16.89 11.6 |50 60.60 |27.01 156 |31 37.57 |14.33
3.8 3 3.64 |2.44 7.8 20 24.24 (12.99 11.8 |51 61.82 |27.55 158 |23 27.88 [10.63
4.0 7 8.48 |5.70 8.0 20 24.24 (12.99 12.0 |50 60.60 |27.01 16.0 |22 26.67 [10.17
OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 3
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior

INICIO: 10 Mai 2013 DPSH3

LOCAL: Faro
CLIENTE:  GEOAREA TERMINO: 10 Mai 2013
COORDENADAS M: 12680.0 P: -294858.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa)
16.2 |20 24.24 |8.92
16.4 |25 30.30 |11.15
16.6 18 21.82 |8.03
16.8 17 20.61 |7.59
17.0 12 1454 |5.35
17.2 13 15.76 |5.61
17.4 13 15.76 |5.61
17.6 15 18.18 |6.47
17.8 19 23.03 |8.19
18.0 |22 26.67 |9.49
18.2 19 23.03 |7.93
18.4 19 23.03 |7.93
18.6 |23 27.88 |9.59
188 |29 35.15 |12.10
19.0 |35 42.42 |14.60
19.2 |37 4485 |14.95
194 |38 46.06 |15.35
19.6 |40 48.48 |16.16
19.8 |38 46.06 |15.35
20.0 |35 42,42 |14.14
OBSERVAGOES: REALIZADO JRalha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 3
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL:
CLIENTE:

Faro

GEOAREA

OBRA:
INICIO:

TERMINO: 9 Mai 2013

1194.13
9 Mai 2013

DPSH4

COORDENADAS M: 12746.0

P: -294781.0

COTA:

(DATUM 73)

Profundidade maxima do ensaio: 15.2 m

Peso do Martelo: 64 kg

Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg

Peso das Varas: 6 kg

Avanco unitario: 20 cm
Altura de Queda: 75 cm
Seccao de ponteira: 20 cm2

Comprimento das varas: 1 m

Comp. |Pancadas :
Esc:1/200 | (N20)

(m) 100 80

Resultados:

Qd (MPa)

60 40 20 10 20

Rd (MPa)
30

60 70

80 90
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OBSERVACOES:

No ultimo avango unitario penetrou 20 cm

REALIZADO
POR:

J.Ralha

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal

FPG038.4

Tel:22 7158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
LOCAL: Faro INICIO: 9 Mai 2013 DPS H4
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 9 Mai 2013
COORDENADAS M: 12746.0 P: -294781.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 3 3.64 |3.02 4.2 21 25.45 |16.08 8.2 14 16.97 |8.65 12.2 |67 81.21 |34.73
0.4 4 485 |4.02 4.4 18 21.82 |13.78 8.4 15 18.18 |9.27 12.4 |69 83.63 |35.76
0.6 5 6.06 |5.03 4.6 5 6.06 |3.83 8.6 17 20.61 |10.51 126 |72 87.27 |37.32
0.8 4 485 |4.02 4.8 18 21.82 |13.78 8.8 17 20.61 |10.51 128 |75 90.90 |38.87
1.0 1 121 |1.01 5.0 12 14.54 |9.19 9.0 17 20.61 |10.51 13.0 |79 95.75 |40.94
1.2 1 121 |0.93 5.2 9 10.91 |6.50 9.2 14 16.97 |8.26 13.2 |70 84.84 |34.87
1.4 1 121 |0.93 5.4 8 9.70 |5.78 9.4 16 19.39 |9.44 13.4 |67 81.21 |33.38
1.6 1 121 |0.93 5.6 5 6.06 |3.61 9.6 15 18.18 |8.85 13.6 |80 96.97 |39.85
1.8 1 121 |0.93 5.8 3 3.64 |2.17 9.8 15 18.18 |8.85 13.8 |78 94.54 |38.86
2.0 5 6.06 |4.66 6.0 5 6.06 |3.61 10.0 (O 0.00 |0.00 140 |78 94.54 |38.86
2.2 6 7.27 |5.22 6.2 7 8.48 |4.79 10.2 (12 14.54 |6.77 142 |88 106.66 | 42.20
2.4 8 9.70 |6.96 6.4 8 9.70 |5.47 104 |15 18.18 |8.46 14.4 |89 107.87 | 42.68
2.6 12 14.54 |10.44 6.6 8 9.70 |5.47 10.6 |17 20.61 |9.59 146 |90 109.09|43.16
2.8 14 16.97 |12.18 6.8 12 1454 |8.21 10.8 |18 21.82 |10.15 14.8 |92 111.51|44.12
3.0 14 16.97 |12.18 7.0 13 15.76 |8.89 11.0 (31 37.57 |17.48 150 |98 118.78|46.99
3.2 13 15.76 |10.59 7.2 14 16.97 |9.09 11.2 (43 52.12 |23.22 15.2 |100 121.21|46.23
3.4 14 16.97 |11.40 7.4 11 13.33 |7.14 114 |54 65.45 |29.17
3.6 11 13.33 |8.96 7.6 9 1091 |5.85 116 |63 76.36 |34.03
3.8 16 19.39 |13.03 7.8 10 12.12 | 6.50 11.8 |70 84.84 |37.81
4.0 22 26.67 |17.92 8.0 12 14.54 | 7.79 12.0 |67 81.21 |36.19
OBSERVACOES:  No (ltimo avango unitario penetrou 20 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 2
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DPSH

servicos de engenharia e PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO
geotecnia, s.a [ ]

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro INICIO: 14 Mai 2013 DPSH5

CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 14 Mai 2013

COORDENADAS M: 12813.0 P: -294705.0 COTA: (DATUM 73)

Profundidade méaxima do ensaio: 12.0 m Avanco unitario: 20 cm
Peso do Martelo: 64 kg Altura de Queda: 75 cm
Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg Seccao de ponteira: 20 cm2

Peso das Varas: 6 kg Comprimento das varas: 1 m

Comp. |Pancadas : Resultados: Nivel

Esc:1/200 |(N20) Qd(MPa) ————— Rd(MPa) -~ --- - Agua
m (100 80 60 40 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m)
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OBSERVACOES:  No (ltimo avango unitario penetrou 18 cm REALIZADO J.Ralha
POR:

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 2
FPG038.4



servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
LOCAL: Faro INICIO: 14 Mai 2013 DPSHS
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 14 Mai 2013
COORDENADAS M: 12813.0 P: -294705.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. [Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 121 |1.01 4.2 21.82 |13.78 8.2 21.82 |11.13
0.4 242 (201 4.4 21.82 |13.78 8.4 20.61 |10.51
0.6 485 |4.02 4.6 21.82 |13.78 8.6 19.39 |9.89
0.8 7.27 16.04 4.8 23.03 |14.55 8.8 15.76 |8.04
1.0 9.70 |8.05 5.0 23.03 |14.55 9.0 12.12 |6.18
1.2 121 |0.93 5.2 25.45 |15.18 9.2 1091 |5.31
14 121 |0.93 5.4 25.45 |15.18 9.4 9.70 |4.72
1.6 1.21 |0.93 5.6 25.45 |15.18 9.6 9.70 |4.72
1.8 485 |3.73 5.8 20.61 |12.29 9.8 15.76 |7.67
2.0 12.12 |9.33 6.0 12.12 |7.23 10.0 25.45 |12.39
2.2 14.54 |10.44 6.2 7.27 |4.10 10.2 23.03 |10.71
2.4 15.76 |11.31 6.4 1454 |8.21 104 23.03 |10.71
2.6 19.39 |13.91 6.6 15.76 |8.89 10.6 58.18 |27.06
2.8 16.97 |12.18 6.8 15.76 |8.89 10.8 78.78 |36.65
3.0 19.39 |13.91 7.0 1454 |8.21 11.0 95.75 |44.54
3.2 24.24 116.29 7.2 16.97 |9.09 11.2 99.39 |44.29
3.4 23.03 |15.47 7.4 27.88 |14.94 114 109.09 | 48.61
3.6 21.82 |14.66 7.6 35.15 |18.84 11.6 112.72|50.23
3.8 21.82 |14.66 7.8 26.67 |14.29 11.8 121.21|54.01
4.0 23.03 |15.47 8.0 25.45 |13.64 12.0 121.21|54.01
OBSERVAGOES:  No Ultimo avango unitario penetrou 18 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 2

FPGO038.4




DPSH

servicos de engenharia e PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO
geotecnia, s.a [ ]

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro INICIO: 14 Mai 2013 DPSH6

CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 14 Mai 2013

COORDENADAS M: 12880.0 P: -294628.0 COTA: (DATUM 73)

Profundidade méaxima do ensaio: 20.0 m Avanco unitario: 20 cm
Peso do Martelo: 64 kg Altura de Queda: 75 cm
Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg Seccao de ponteira: 20 cm2

Peso das Varas: 6 kg Comprimento das varas: 1 m

Comp. |Pancadas : Resultados: Nivel

Esc:1/200 |(N20) Qd(MPa) ————— Rd(MPa) -~ --- - Agua
m (100 80 60 40 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (m)
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OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 1 de 3
FPG038.4



servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
LOCAL: Faro INICIO: 14 Mai 2013 DPSH6
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 14 Mai 2013
COORDENADAS M: 12880.0 P: -294628.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. [Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 121 |1.01 4.2 16.97 |10.72 8.2 20.61 |10.51 12.2 36.36 | 15.55
0.4 121 |1.01 4.4 23.03 |14.55 8.4 26.67 |13.60 12.4 36.36 | 15.55
0.6 121 |1.01 4.6 25.45 |16.08 8.6 3151 |16.07 12.6 36.36 | 15.55
0.8 121 |1.01 4.8 25.45 |16.08 8.8 33.94 |17.31 12.8 39.100| 17.10
1.0 242 (201 5.0 29.09 |18.38 9.0 36.36 |18.55 13.0 33.94 |14.51
1.2 3.64 |2.80 5.2 32.73 |19.51 9.2 36.36 |17.69 13.2 38.79 |15.94
1.4 242 1187 5.4 32.73 |19.51 9.4 42.42 | 20.64 13.4 33.94 |13.95
1.6 1.21 ]0.93 5.6 32.73 |19.51 9.6 39.100| 19.46 13.6 30.30 |12.45
1.8 1.21 ]0.93 5.8 31.51 |18.79 9.8 37.57 |18.28 13.8 33.94 |13.95
2.0 1.21 ]0.93 6.0 33.94 |20.24 10.0 32.73 |15.92 14.0 36.36 | 14.94
2.2 1.21 |0.87 6.2 30.30 |17.10 10.2 37.57 |17.48 14.2 41.21 |16.30
2.4 1.21 |0.87 6.4 25.45 |14.37 104 41.21 |19.17 14.4 43.63 |17.26
2.6 15.76 |11.31 6.6 23.03 |12.100| | 10.6 44.85 |20.86 14.6 42.42 |16.78
2.8 9.70 |6.96 6.8 19.39 |10.95 10.8 42.42 |119.73 14.8 50.91 |20.14
3.0 485 348 7.0 25.45 |14.37 11.0 37.57 |17.48 15.0 42.42 |16.78
3.2 10.91 |7.33 7.2 37.57 20.13 11.2 32.73 |14.58 15.2 42.42 |16.18
3.4 8.48 |5.70 7.4 15.76 |8.44 114 48.48 |21.60 15.4 48.48 |18.49
3.6 10.91 |7.33 7.6 18.18 |9.74 11.6 47.27 |21.06 15.6 46.06 |17.57
3.8 13.33 |8.96 7.8 21.82 |11.69 11.8 52.12 |23.22 15.8 46.06 |17.57
4.0 13.33 |8.96 8.0 20.61 |11.04 12.0 39.100|17.82 16.0 56.97 |21.73
OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 3
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

LOCAL: Faro

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior

CLIENTE: GEOAREA

TERMINO: 14 Mai 2013

INICIO: 14 Mai 2013 DPSH6

COORDENADAS M: 12880.0 P: -294628.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa)
16.2 65.45 |24.09
16.4 66.66 |24.54
16.6 56.97 |20.97
16.8 48.48 |17.85
17.0 41.21 |15.17
17.2 50.91 |18.11
17.4 50.91 |18.11
17.6 54.54 |19.40
17.8 47.27 |16.82
18.0 48.48 |17.25
18.2 52.12 (17.94
18.4 5454 |18.77
18.6 48.48 |16.69
18.8 56.97 |19.61
19.0 55.76 |19.19
19.2 52.12 |17.37
19.4 60.60 |20.20
19.6 59.39 [19.80
19.8 56.97 [18.99
20.0 59.39 [19.80
OBSERVACOES: REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdio 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 3
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior
LOCAL.: Faro

CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13

INIiCIO: 25 abr 2013 DPSH7

TERMINO: 25 abr 2013

COORDENADAS M: 13091.0

P: -294479.0 COTA: (DATUM 73)

Profundidade méaxima do ensaio: 20.0 m
Peso do Martelo: 64 kg
Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg

Peso das Varas: 6 kg

Avanco unitario: 20 cm
Altura de Queda: 75 cm
Seccao de ponteira: 20 cm2

Comprimento das varas: 1 m

Comp.
Esc:1/200

(m)

Pancadas : Resultados:

(N20) Qd (MPa)

100 80 60 40 20
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Rd(MPa) -------
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OBSERVACOES:

No ultimo avango unitario penetrou 20 cm

REALIZADO J.Ralha
POR:

VERIFICADO
POR:

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal

FPG038.4

Tel:22 7158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P )
LOCAL: Faro INiCIO: 25 abr 2013 DPSH7
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13091.0 P: -294479.0 COTA: (DATUM 73)
Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. [Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 13.33 |11.07 4.2 38.79 |24.51 8.2 19.39 |9.89 12.2 26.67 |11.40
0.4 12.12 |10.06 4.4 37.57 |23.74 8.4 23.03 |11.75 12.4 25.45 |10.88
0.6 12.12 |10.06 4.6 37.57 |23.74 8.6 20.61 |10.51 12.6 25.45 |10.88
0.8 9.70 |8.05 4.8 44.85 |28.34 8.8 20.61 |10.51 12.8 25.45 |10.88
1.0 9.70 |8.05 5.0 38.79 |24.51 9.0 19.39 |9.89 13.0 25.45 |10.88
1.2 8.48 |6.53 5.2 33.94 |20.24 9.2 19.39 |9.44 13.2 26.67 |10.96
1.4 24.24 |18.66 5.4 35.15 |20.96 9.4 18.18 |8.85 13.4 27.88 |11.46
1.6 27.88 |21.46 5.6 38.79 |23.13 9.6 19.39 |9.44 13.6 29.09 |11.96
1.8 29.09 |22.39 5.8 44.85 | 26.74 9.8 19.39 |9.44 13.8 30.30 |12.45
2.0 26.67 |20.52 6.0 36.36 |21.68 10.0 20.61 |10.03 14.0 30.30 |12.45
2.2 33.94 |24.35 6.2 27.88 |15.74 10.2 20.61 |9.59 14.2 30.30 |11.99
2.4 35.15 | 25.22 6.4 23.03 [12.100| |10.4 20.61 |9.59 14.4 30.30 |11.99
2.6 31.51 |22.61 6.6 27.88 |15.74 10.6 21.82 |10.15 14.6 29.09 |11.51
2.8 35.15 | 25.22 6.8 21.82 |12.31 10.8 20.61 |9.59 14.8 31.51 |12.47
3.0 37.57 |26.96 7.0 25.45 |14.37 11.0 20.61 |9.59 15.0 32.73 |12.95
3.2 2545 |17.10 7.2 23.03 |12.34 11.2 23.03 |10.26 15.2 36.36 |13.87
3.4 18.18 |12.22 7.4 20.61 |11.04 114 23.03 |10.26 15.4 38.79 |14.79
3.6 43.63 |29.32 7.6 18.18 |9.74 11.6 21.82 |9.72 15.6 41.21 |15.72
3.8 41.21 |27.69 7.8 19.39 |10.39 11.8 21.82 |9.72 15.8 41.21 |15.72
4.0 39.100| 26.88 8.0 16.97 |9.09 12.0 2545 11.34 16.0 42.42 |16.18
OBSERVAGOES:  No Ultimo avango unitario penetrou 20 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 3
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DPSH

servicos de engenharia e PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO
geotecnia, s.a [ ]

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13
Parque de Estacionamento Exterior P
INICIO: 2 201
LOCAL: Faro clo 5 abr 2013 DPSH7
CLIENTE: GEOAREA TERMINO: 25 abr 2013
COORDENADAS M: 13091.0 P: -294479.0 COTA: (DATUM 73)

Prof. |Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa)
16.2 39.100| 14.72
16.4 37.57 |13.83
16.6 4485 |16.51
16.8 50.91 |18.74
17.0 53.33 | 19.63
17.2 50.91 |18.11
17.4 50.91 |18.11
17.6 60.60 |21.56
17.8 60.60 |21.56
18.0 69.09 |24.58
18.2 72.72 |25.03
18.4 70.30 |24.20
18.6 67.88 |23.36
18.8 69.09 |23.78
19.0 76.36 |26.28
19.2 94.54 3151
19.4 104.24|34.75
19.6 112.72|37.57
19.8 121.21140.40
20.0 121.21140.40
OBSERVAGOES:  No dltimo avango unitario penetrou 20 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax:22 7158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 3 de 3
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servicos de engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e OBRA: 1194.13

Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL.: Faro
CLIENTE: GEOAREA

INICIO: 25 abr 2013

TERMINO: 25 abr 2013

DPSHS8

COORDENADAS M: 13165.0 P: -294624.0 COTA:

(DATUM 73)

Profundidade maxima do ensaio: 9.8 m

Peso do Martelo: 64 kg

Peso do batente + vara guia + ponteira: 13 kg

Peso das Varas: 6 kg

Avanco unitario: 20 cm
Altura de Queda: 75 cm

Seccao de ponteira: 20 cm2

Comprimento das varas: 1 m

Comp.
Esc:1/200

(m)

Pancadas :

(N20)
100 80 60 40 20

Resultados:

Qd(MPa) ————— Rd(MPa) - ------

0 10 20 30 40 50

60 70

80 90

Nivel

Agua
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33
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OBSERVACOES:

No ultimo avango unitario penetrou 19 cm

POR:

REALIZADO

J.Ralha

POR:

VERIFICADO

Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal

FPG038.4

Tel:22 7158150 Fax:227158151 Email:segeo@segeo.pt
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servicosde engenharia e
geotecnia, s.a -

DPSH

PENETROMETRO DINAMICO SUPER PESADO

PROJECTO: Ponte e Acessos a Praia de Faro e

Parque de Estacionamento Exterior

LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA

OBRA: 1194.13

INICIO: 25 abr 2013 DPSHS8

TERMINO: 25 abr 2013

COORDENADAS M: 13165.0

P: -294624.0 COTA: (DATUM 73)

Prof. |Num. |Rd Qd Prof. |Num. |Rd Qd Prof. [Num. |Rd Qd
(m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa) (m) Pancadas |(MPa) (MPa)
0.2 2.42 2.01 4.2 30.30 |19.15 8.2 38.79 |19.78
0.4 7.27 6.04 4.4 27.88 |[17.61 8.4 4485 |22.87
0.6 8.48 7.04 4.6 31.51 [19.91 8.6 35.15 [17.93
0.8 8.48 7.04 4.8 31.51 [19.91 8.8 3394 (17.31
1.0 7.27 6.04 5.0 31.51 [19.91 9.0 3394 (17.31
1.2 3.64 2.80 5.2 42.42 |25.29 9.2 36.36 |17.69
1.4 2.42 1.87 5.4 48.48 |28.91 9.4 65.45 |31.85
1.6 2.42 1.87 5.6 49.69 |29.63 9.6 121.21|58.98
1.8 2.42 1.87 5.8 42.42 |25.29 9.8 121.21|58.98
2.0 13.33 |10.26 6.0 50.91 |30.35
2.2 12.12 |8.70 6.2 58.18 |32.84
2.4 19.39 |13.91 6.4 53.33 [30.10
2.6 16.97 |12.18 6.6 61.82 |34.89
2.8 16.97 |12.18 6.8 56.97 |32.15
3.0 25.45 [18.26 7.0 59.39 [33.52
3.2 24.24 116.29 7.2 60.60 |32.48
3.4 20.61 [13.85 7.4 48.48 | 25.98
3.6 16.97 |11.40 7.6 35.15 |18.84
3.8 15.76 |10.59 7.8 33.94 [(18.19
4.0 21.82 |14.66 8.0 39.100( 21.43
OBSERVAGOES:  No Ultimo avango unitario penetrou 19 cm REALIZADO J.Ralha
POR:
VERIFICADO
POR:
Lugar de Fermil, Cadavdo 4405-849 V.N.de Gaia Portugal Tel:22 7158150 Fax: 227158151 Email:segeo@segeo.pt Pagina 2 de 2
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BOLETINS DOS ENSAIOS PRESSIOMETRICOS

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Estudo Geolodgico-Geotécnico. Memdria Descritiva






servicosde engenha.ria e

geotecnia, s.a

POnie € ACess0s a Praia de raro e Parque de

PMT

ENSAIO PRESSIOMETRICO DE "MENARD"
(NF P 94-110)

PROJECTO: Estacionamento Exterior OBRA: 1194.13 Sondagem SG
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA DATA: 16-05-2013 .
Ensaio 1
COORDENADAS M: m P: m COTA: m
PROFUNDIDADE DO ENSAIO: 45 m DIFERENCIAL GAZ-LIQUIDO: 0.7 bar
ALTURA DO APARELHO RELATIVO AO FURO: 0.8 m LANTERNA: N&o
Resisténcia da membrana:
PRESSAO:|  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
VOLUME (60 s): -85 -70 -5 50.0 90.0 145.0 210 270 360 440.0 600
Ne Pressdo | Volume | Tempo Variagéo Ne Pressdao | Volume | Tempo Variagéo
Patamar |  (bar) (cm3) (seg) 30/60 60/60 | Patamar | (bar) (cm3) (seg) 30/60 60/60
0 0.00 -30 10 2.50 684 60s 49.00
0 15s 15s
60.00
1 0.25 10 30s 20.00 11 30s
30
60 s 30.00 60 s
40 15s 15s
2 0.50 50 30s 10.00 12 30s
60
60 s 40.00 60 s
70 15s 15s
3 0.75 80 30s 20.00 13 30s
100
60 s 40.00 60 s
110 15s 15s
4 1.00 120 30s 20.00 14 30s
140
60 s 60.00 60 s
170 15s 15s
5 1.25 180 30s 20.00 15 30s
200
60 s 70.00 60 s
220 15s 15s
6 1.50 250 30s 20.00 16 30s
270
60s 110.00 60s
320 15s 15s
7 1.75 350 30s 30.00 17 30s
380
60s 105.00 60s
420 15s 15s
8 2.00 445 30s 40.00 18 30s
485
60s 120.00 60s
535 15s 15s
9 2.25 555 30s 50.00 19 30s
605
60 s 79.00 60 s
610 15s 15s
10 2.50 635 30s 49.00 20 30s
684 60s 60s
OBSERVACOES: Dificuldade na execugéo da cAmara para ensaio em material arenoso solto, abaixo do nivel freatico

FPG010.0 pag.1




servicosde engenha.ria e

geotecnia, s.a

PMT

ENSAIO PRESSIOMETRICO DE "MENARD"
(NF P 94-110)

POnie € ACess0s a Praia de raro e Parque de

PROJECTO: Estacionamento Exterior OBRA: 1194.13 Sondagem SG
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA DATA: 16-05-2013 .
Ensaio 1
COORDENADAS M: m P: m COTA: m
PROFUNDIDADE DO ENSAIO: 45 m DIFERENCIAL GAZ-LIQUIDO: 0.7 bar

ALTURA DO APARELHO RELATIVO AO FURO: 0.8

LANTERNA:

Curvas Brutas Pressiométrica e de Calibracao

800.00
700.00 /
600.00 /
__ 500.00
g
% / // —%— Ensaio
400.00
5 /( / —— Calibragéo
S
300.00 /
200.00 ////
100.00 //
0.00
0 05 1 15 2 25 3
Presséo (bar)
Curva Pressiométrica e de Fluéncia Corrigida
1000.00 60
900.00
50
800.00 A A
/ _. | =% Curva Pressimométrica
)
700.00 —
A 2 g P1,v1
S P2,v2
& 600.00 — @
2 500.00 A —+t3 S P
2 y ° ® F.hnicial
40000 — & B F.Pseudo-Elastica
_../ ABA o S A F.Plastica
300.00 \ — e Curva de Fluéncia
200.00 —
< 10
100.00 —
0.00 —lo
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70
Presséo (bar)
[ Em- 0.29 MPa Pf= 0.01 MPa Pl= 0.07 MPa

OBSERVACOES: Dificuldade na execugéo da camara para ensaio em material arenoso solto, abaixo do nivel freatico

FPG010.0 pag.2




servicosde engenha.ria e

geotecnia, s.a

PMT

ENSAIO PRESSIOMETRICO DE "MENARD"

(NF P 94-110)

PONte € ACESSOSs a Praia ae raro € parque ae
PROJECTO: Estacionamento Exterior OBRA: 1194.13 Sondagem SG
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA DATA: 16-05-2013 .
Ensaio 2
COORDENADAS M: m P: m COTA: m
PROFUNDIDADE DO ENSAIO: 6 m DIFERENCIAL GAZ-LIQUIDO: 0.5 bar
ALTURA DO APARELHO RELATIVO AOFURO: 08 m LANTERNA: | Nio
Resisténcia da membrana:
PRESSAO: 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
VOLUME (60s):| -85 70 5 50.0 90.0 145.0 210 270 360 440.0 600
Ne Pressdo | Volume | Tempo Variagéo Ne Pressdao | Volume | Tempo Variagéo
Patamar |  (bar) (cm3) (seg) 30/60 60/60 | Patamar | (bar) (cm3) (seg) 30/60 60/60
0 0.00 25 10 3.00 230 60's 3.00
15.00
20 155 9.00 242 15s
1 0.25 -18 30s 2.00 ' 11 3.50 244 30s 1.00
-16 245
60 s 21.00 60s 10.00
-10 155 247 15s
2 0.50 5 30s 10.00 12 3.75 250 30s 5.00
5 255
60s 30.00 60s 5.00
15 155 258 155
3 0.75 20 30s 15.00 13 4.00 260 30s 0.00
35 260
60s 35.00 60s 8.00
45 155 265 155
4 1.00 55 30s 15.00 14 4.25 266 30s 2.00
70 268
60s 35.00 60s 6.00
80 155 270 155
5 1.25 90 30s 15.00 15 4.50 272 30s 2.00
105 274
60 s 20,00 60s 6.00
112 155 276 155
6 1.50 117 30s 8.00 16 4.75 278 30s 2.00
125 280
60 s 29,00 60s 5.00
135 155 283 155
7 1.75 145 30s 9.00 17 5.00 284 30s 1.00
154 285
60 s 21.00 60s 10.00
160 155 290 155
8 2.00 165 30s 10.00 18 5.50 294 30s 1.00
175 295
60s 30.00 60s 10.00
195 155 300 155
9 2.50 200 30s 5.00 19 6.00 303 30s 2.00
205 305
60s 25.00 60s 15.00
224 155 310 155
10 3.00 207 30s 3.00 20 7.00 315 30s 5.00
230 60's 320 60's
OBSERVAGCOES:

FPG010.0 pag.1




servicosde engenha.ria e

geotecnia, s.a

PMT

ENSAIO PRESSIOMETRICO DE "MENARD"
(NF P 94-110)

POnie € ACess0s a Praia de raro € parque de
PROJECTO: Estacionamento Exterior OBRA: 1194.13 Sondagem SG
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA DATA: 16-05-2013 .
Ensaio 2
COORDENADAS M: m P: m COTA: m
PROFUNDIDADE DO ENSAIO: 6 m DIFERENCIAL GAZ-LIQUIDO: 0.5 bar
ALTURA DO APARELHO RELATIVO AO FURO: 0.8 m LANTERNA: Nao
Resisténcia da membrana:
PRESSAO:|  0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
VOLUME (60 s): -85 -70 -5 50.0 90.0 145.0 210 270 360 440.0 600
Ne Pressdo | Volume | Tempo Variagéo Ne Pressdao | Volume | Tempo Variagéo
Patamar |  (bar) (cm3) (seg) 30/60 60/60 | Patamar | (bar) (cm3) (seg) 30/60 60/60
20 7.00 320 320.00 320.00 30 17.0 670 60 s 15.00
326 15s 15s
20.00
21 8.00 335 30s 5.00 31 30s
340
60 s 15.00 60 s
347 15s 15s
22 9.00 350 30s 5.00 32 30s
355
60 s 18.00 60 s
365 15s 15s
23 10.00 368 30s 5.00 33 30s
373
60 s 17.00 60 s
380 15s 15s
24 11.00 385 30s 5.00 34 30s
390
60 s 25.00 60 s
400 15s 15s
25 12.00 410 30s 5.00 35 30s
415
60 s 20.00 60 s
425 15s 15s
26 13.00 430 30s 5.00 36 30s
435
60 s 30.00 60 s
450 15s 15s
27 14.00 460 30s 5.00 37 30s
465
60 s 35.00 60 s
480 15s 15s
28 15.00 490 30s 10.00 38 30s
500
60 s 60.00 60 s
530 15s 15s
29 16.00 545 30s 15.00 39 30s
560
60s 110.00 60s
635 15s 15s
30 17.00 655 30s 15.00 40 30s
670 60 s 60 s
OBSERVACOES: 0

FPG010.0 pag.1




servicosde engenharia e
geotecnia, s.a

PMT

ENSAIO PRESSIOMETRICO DE "MENARD"

(NF P 94-110)
POnie € ACess0s a Praia de raro € parque de
PROJECTO: Estacionamento Exterior OBRA: 1194.13 Sondagem SG
LOCAL: Faro
CLIENTE: GEOAREA DATA: 16-05-2013 .
Ensaio 2
COORDENADAS M: m P: m COTA: m
PROFUNDIDADE DO ENSAIO: 6 m DIFERENCIAL GAZ-LIQUIDO: 0.5 bar
ALTURA DO APARELHO RELATIVO AO FURO: 0.8 m LANTERNA:

Curvas Brutas Pressiométrica e de Calibracao

800.00

700.00

600.00

500.00

400.00

—%— Ensaio

Volume (cm3)

—&— Calibragdo

300.00

200.00

100.00

0.00

8

Presséo (bar)

10

Curva Pressiométrica e de Fluéncia Corrigida

1000.00

900.00

800.00

y ]
NA

700.00

/

600.00

P1,V1
P2,v2

|/

500.00

em— Pf

Pl

el

Volume (cm3)

400.00

300.00 A

Variagéo Vol. 30/60 (cm3)

A

—— Curva Pressimométrica

F.lInicial
F.Pseudo-Elastica
F.Plastica

e Curva de Fluéncia

200.00 <

100.00

0.00

0.00

8.00

10.00

Presséo (bar)

0
12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

Em = 10.97 MPa

Pf=

1.22 MPa

Pl= 1.80 MPa

OBSERVAGOES:

FPG010.0 pag.2
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BOLETIM DO ENSAIO SiSMICO CROSS-HOLE

Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

Estudo Geolodgico-Geotécnico. Memdria Descritiva



Ge@area

Canea

Maavs 80 Besievass s Amblants

Ponte e acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior

Ensaio Cross-Hole

Maio 2013

Velocidad (m/s)

—V, —V,

Prof. (m) Poisson

0.5

Médulos Dinamicos (GPa)
—E —G —K

2000
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ENSAIO DE ESTACAS DE BETAO DAS FUNDACOES DA PONTE DE ACESSO A
PRAIA DE FARO, PELO METODO SONICO DE ECO

PILE INTEGRITY TESTS WITH THE SONIC ECHO METHOD AT “FARO BEACH
BRIDGE”

ESSAIS PAR LA METHODE SONIQUE DU PONT DE ACCES A LA PLAGE DE FARO
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ENSAIO DE ESTACAS DE BETAO DAS FUNDACOES DA PONTE DE ACESSO A
PRAIA DE FARO, PELO METODO SONICO DE ECO

1- INTRODUGAO

Por solicitagdo da empresa Geoarea - Consultores de Geotecnia e Ambiente, Lda., procedeu o Nicleo de
Geologia de Engenharia e de Ambiente, do Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), a execugdo de
ensaios a trés estacas de betéo, pelo método sdnico de eco, das fundagdes da atual ponte de acesso a praia de
Faro, no ambito do projeto “Ponte e acessos a praia de Faro e parque de estacionamento exterior”, realizado por
esta empresa para a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificagéo e Valorizagdo da Ria
Formosa, SA.

Pretendia-se, com estes ensaios, estimar o comprimento das estacas, dada a auséncia de elementos
sobre a sua construgao.

Os ensaios foram realizados no dia 25 de junho de 2013, pelo autor e pelos Técnicos Carlos Martins e
Valter Nascimento. As estacas ensaiadas constituem as fundagdes dos pilares identificados com os nimeros 15, 25 e

61 (ver Figura 1 e fotos ilustrativas presentes nas Figuras 2 e 3).
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Figura 1 — Extrato de desenho facultado pela empresa Geodrea, Lda, com a indicagao das estacas a ensaiar.
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2 - METODO SONICO DE ECO

2.1 - Generalidades

O ensaio de estacas com o método sénico de eco, designado na literatura da especialidade como “sonic
echo” ou “low strain impact test’, € um método indireto e ndo destrutivo que, ainda que sujeito a algumas limitagdes,
permite, de uma forma relativamente expedita, averiguar qualitativamente a integridade de estacas. A possibilidade de
verificagdo do comprimento da estaca e de detecédo de descontinuidades significativas no seu corpo, através da analise
das caracteristicas de propagacédo de ondas sonicas de tens&o originadas no topo da propria estaca, constituem uma
fonte de informagéo importante.

O método soénico de eco baseia-se na propagacédo de ondas sénicas ao longo do fuste da estaca e na sua
reflexdo na ponta da estaca e, caso existam, em descontinuidades do corpo da estaca e em singularidades estruturais
bem marcadas, tais como alargamento e estreitamento localizados da secgéo. Por vezes, em determinadas condicoes
geoldgicas, as interfaces entre diferentes formacgdes em contacto com o corpo da estaca poderdo também induzir a
geragao de reflexdes.

Aplicando uma pancada no topo da estaca com um martelo de méo, esta solicitacio de pequena deformacéo
gera uma onda de compressdo que se propaga ao longo do corpo da estaca e que iré refletir-se na sua extremidade
inferior. Esta onda refletida retornara ao topo da estaca com a mesma polaridade da onda incidente ou com polaridade

inversa, dependendo das condi¢bes de fronteira e das caracteristicas mecanicas do pé da estaca.

2.2 - Técnica de ensaio e equipamento utilizado

O método de ensaio, para o qual foi utilizado um equipamento desenvolvido e comercializado pela Pile

Dynamics, Inc., esta esquematicamente indicado na Figura 4.

Unidade de
T visualizag&o
e ~ e registo

Instante da| .| Reflexao no pé
pancada oL/c daestaca

L - comprimento da estaca
C - velocidade de propagacéo no betdo

Figura 4 — Representagao esquematica do método sénico aplicado a uma estaca.
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O equipamento (ver fotografia da Figura 5) consiste num sistema portatil, preparado eletronicamente para
realizar o processamento de sinais, com "software" apropriado, cabos de ligacdo, pré-amplificadores, acelerometro e
um pequeno martelo.

O sinal recebido pelo acelerdmetro, para cada impacto, é transmitido ao "inpuf" do aparelho, onde é
amplificado, convertido para a forma digital e processado no sistema portatil. Com o objetivo de preservar todos o0s
detalhes do sinal, em especial as fracas reflexdes, o circuito de "input' faz uma sele¢do automatica, garantindo a
melhor resolugéo possivel. A amplificacéo é realizada de forma crescente, aumentando em fungao do comprimento da
estaca, segundo uma lei exponencial ou linear, com o objetivo de compensar o amortecimento da energia provocada
por fendmenos de atrito estaca-terreno envolvente. A partir do sinal captado em termos de acelerag&o, é calculada, por

integracao, a velocidade de propagacéo em fungao do tempo de percurso.

2008703727

Figura 5 — O equipamento disponivel no LNEC.

Os parémetros de entrada para a execugdo do ensaio consistem na identificagcdo do local, comprimento
aproximado da estaca e sua designacéo, e velocidade de propagacdo das ondas de compress@o no betdo. As
velocidades de propagacdo determinadas em cubos de betdo, depois de cinco dias de cura e para betdes
correntemente utilizados, determinadas através de ultrassons, variam entre cerca de 4000 e 4200 m/s.

A pancada com o martelo no topo da estaca origina uma onda de compressao, que se propaga com uma

C:F
yel

E = médulo de elasticidade longitudinal do betao;

velocidade (C), dada pela expresséo:

em que:

p = massa volumica do betdo.

A onda originada na cabega da estaca € captada, depois de refletida no pé da estaca sem
descontinuidades, ao fim do tempo T = 2L/C, conforme se encontra ilustrado no esquema apresentado na Figura 4
(sendo L o comprimento da estaca). Durante a execugdo do ensaio, visualizam-se, no visor do sistema portatil, os

registos em termos de velocidade de propagacédo em fungdo do tempo de percurso.
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A Figura 6 ilustra um registo obtido no ensaio a uma estaca. O registo apresentado é a média de diversos
sinais resultantes de outras tantas pancadas executadas no topo de cada estaca. Os registos sdo armazenados em
disco, sendo posteriormente visualizados e sujeitos a tratamento digital de sinal e, por fim, impressos. No registo de
cada estaca figura o valor do seu comprimento, fornecido pelos responsaveis da obra, assim como o valor
considerado para a velocidade de propagacdo da onda sonica. Por baixo de cada registo obtido, apresenta-se

ainda a curva de amplificagéo utilizada.

registo n° 4, resultante de

uma média de 5 pancadas amplificacao

cmis T 544 / /

relacdo comp.

diametro / n°da estaca

data e hora do

0.00 ensaio

J / 06-06-2013 11:32:51
0.15

x 2 L/D=7.5 (D=79.98 cm)
0.30

| l 6.00 m (4000 m/s) V 0.226 cm/s (0.226)
0 1

/ ' S — y ‘ T L
2 3 4 5 _ 6_ . 8 9 10 11 12 13 JV T
curva de

[ comp. da estaca ]

amplificagéo sinal no dominio da valor do pico

[ vel. prop. onda sénica velocidade maximo

Figura 6 - Exemplo ilustrativo de um gréafico de velocidade vs tempo (comprimento) — a escala horizontal € uma fung&o do tempo

de percurso da onda sénica e da sua velocidade de propagagéo no betéo.

Caso exista uma descontinuidade (para além do pé da estaca) entre a cabega e o pé, ela produzira
igualmente uma reflexdo que serd, eventualmente, registada antes da reflexdo final correspondente ao pé da estaca. A
polaridade do sinal refletido relativamente a do sinal emitido fornece uma indicagdo do tipo de onda captada,
consequéncia das condicdes fisicas da estaca. Em situagbes intermédias com fortes ondulagdes do fuste da estaca
(alargamentos e estreitamentos), torna-se bastante mais dificil a interpretagéo dos registos das ondas. Em geral, o
método ndo permite detetar pequenas descontinuidades ou irregularidades da estaca, mas as anomalias registadas

constituem, conforme mostra a experiéncia, uma indicagdo relevante das suas condi¢des de integridade.
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3 - TRABALHOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS

Tal como ja foi referido, procedeu-se ao ensaio de trés das cerca de 120 estacas da estrutura de fundagéo
da ponte de acesso a praia de Faro.

Na auséncia de elementos historicos respeitantes a construcdo das fundacdes da ponte, admite-se que se
tenha adotado uma solugéo do tipo pilar-estacas.

As estacas foram construidas em terrenos constituidos por areias, siltes e argilas (ver extrato do perfil
geolégico constante na Figura 7, e respeitante a parte do tragado da nova ponte e acessos a praia de Faro).

Uma vez que sobre as estacas/pilares se encontra o tabuleiro da ponte, ndo é possivel ter acesso, como é
habitual, no caso de ensaio de estacas de betdo, ao seu topo. Para se contornar esta situacao foi colocada a
hipétese de se instalarem cubos metalicos solidariamente com uma das faces laterais dos pilares, onde se
colocaria, num deles, o geofone e, no outro, se geraria a onda sénica. No local procurou-se proceder de acordo
com esta metodologia. Contudo, verificou-se que seria possivel obter resultados coerentes instalando o geofone na
zona de ligagéo entre o pilar e a viga longitudinal inferior (ver fotografias das Figuras 2 e 3) e percutindo o pilar
nessa zona, assim como a 1,8 m-2,0 m acima da viga. Na estaca 15 procedeu-se ainda a instalacdo do geofone
junto a viga longitudinal inferior (0,2 m acima da viga), percutindo o pilar 1,8 m acima da viga (ver Figuras 9 e 10).

Processaram-se 0s registos com duas velocidades de propagacao da onda sonica no betdo — 3600 m/s e
4000 m/s. O valor de 3600 m/s corresponde a uma reducao de 10% na velocidade de propagacao no betdo mais
comum nas estacas fabricadas com as técnicas atuais, e ocorre quando surgem pequenas heterogeneidades no
betdo, pelo que se considerou que, para as estacas em questao, construidas hd décadas, esta situacdo poderia
estar presente.

Apresentam-se nas Figuras 8 e 9 os resultados dos ensaios realizados na estaca 15, em duas situagdes
de ensaio diferentes; os registos obtidos nas estacas 25 e 61, com o geofone e a pancada dadas em posicdes
intermédias entre as duas vigas, constam nas Figuras 12 e 14, respetivamente.

Nos registos das estacas 15 (Figura 8) e 61 (Figura 14) s&o identificaveis a reflexdo no pé da estaca e uma
segunda reflexdo, que correspondera a onda que foi refletida no tabuleiro — situado a cerca de 1,5 m do ponto onde
foi percutido o pilar — e que se propagou até ao pé da estaca, onde se refletiu, chegando ao geofone sensivelmente
ao fim do dobro do tempo da onda que partiu diretamente para baixo (ver esquema ilustrativo apresentado na
Figura 11).

Para facilitar a interpretacdo final dos registos obtidos, considerou-se, como nivel de referéncia, a viga

longitudinal inferior.
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Figura 7 — Extrato do perfil geologico-geotécnico interpretativo (desenho elaborado e disponibilizado pela empresa Geoérea,

Lda).
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Figura 8 — Registos obtidos nos ensaios realizados na estaca 15, a 1,8 m acima da viga: topo — com v=3600 m/s; base - com
v=4000 m/s
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Figura 9 - Registos obtidos nos ensaios realizados na estaca 15, considerando em ambas as situagdes v= 4000 m/s: topo -
fonte vibratoria e geofone colocados 1,8 m acima da viga; base - fonte vibratéria colocada 1,6 m acima do geofone instalado
junto & viga.

Figura 10 - Ensaios realizados na estaca 15 com fonte V|brator|a colocada 1,6 m acima do geofone instalado junto & viga.
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Figura 11 - Esquema ilustrativo dos percursos das ondas ascendente (trago de cor encarnada) e descendente (trago de cor
azul) até serem registadas pelo geofone.
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Figura 12 — Registos obtidos nos ensaios realizados na estaca 25, com geofone e fonte vibratéria a 2 m acima da viga inferior:
topo — com v=3600 m/s; base - com v=4000 m/s

Figura 13 — Enquadramento da estaca 25
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Figura 14 — Registos obtidos nos ensaios realizados na estaca 61, a 1,8 m acima da viga: topo — com v=3600 m/s; base - com

v=4000 m/s

O registo apresentado para cada estaca é a média resultante de todos os sinais coerentes de entre

aqueles obtidos referentes a outras tantas pancadas executadas no pilar. Por baixo do registo da estaca, como foi

anteriormente referido, esta indicado o valor do seu comprimento, a partir do ponto onde foi instalado o geofone,

assim como o valor considerado para a velocidade de propagagdo da onda sénica e, ainda, a curva de amplificagao

utilizada.

Na Tabela 1 constam os comprimentos das estacas ensaiadas,

inferidos a partir dos ensaios,

considerando as duas hipdteses para a velocidade de propagagéo da onda sonica no betdo, com referéncia a viga

longitudinal inferior. No caso dos dois ensaios realizados na estaca 15, sob condi¢bes diferentes, e considerando o

valor de 4000 m/s para a velocidade de propagagao da onda sonica, obtiveram-se estimativas idénticas para o

comprimento da estaca (ver Figura 9).

Tabela 1 — Comprimentos estimados para cada uma das estacas ensaiadas

Estimativa do comprimento a
Estimativa do comprimento
partir do ponto de instalagéo da
Estacalpilar relativamente a viga inferior
fonte e geofone
(m)
(m)
V=3600 m/s V=4000 m/s V=3600 m/s V=4000 m/s
15 58 6,5 4,0 47
25 12,0 13,3 10,0 11,3
61 58 6,5 4,0 4,7

10
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4 — CONSIDERACOES FINAIS

Com o presente relatério formaliza-se a entrega dos resultados obtidos numa campanha de ensaios
efetuada a trés estacas/pilares das fundacdes da atual ponte de acesso a praia de Faro, com 0 método sénico de
€eco, cujo objetivo era a determinagéo aproximada do comprimento das estacas.

A identificacdo das estacas ensaiadas foi obtida pelo cruzamento entre a informacao constante na planta

apresentada na Figura 1 e a numerag&o pintada em cada pilar.
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| Introducao

O presente relatério elaborado pela Nemus Gestdao e Requalificagdo Ambiental lda, constitui o relatério
final das Sondagens Arqueoldgicas realizadas no sitio de Esteiro Baido, no concelho de Faro, freguesia de
Montenegro. A escavacdo decorre do processo da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de
Estacionamento Exterior que compreende a constru¢do de uma nova ponte sobre a Ria Formosa e

respectiva via de acesso a Ilha de Faro.

O projecto é promovido pela Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificacdo e
Valoriza¢do da Ria Formosa, S.A., e a entidade licenciadora para o efeito & a Cdmara Municipal de Faro, ao
abrigo do Regime Juridico da Urbanizacdo e Edificagdo estabelecido pelo Decreto-Lei n.2 555/99, de 16 de

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 26/2010, de 30 de Marco.

As sondagens arqueoldgicas foram realizadas de acordo com a Lei do Patriménio Cultural (Lei n.2
107/2001, de 8 de setembro), com o Decreto-Lei n.2 270/99, de 15 de julho (e posteriores alteragdes) e em
conformidade com as Circulares e outras disposi¢des emanadas pela Direcdo Geral do Patriménio Cultural

(DGPO).

O trabalho esté incluido na alinea C do Artigo 3.2 do Decreto-Lei n.2 270/99, de 15 de julho como
“categoria C — a¢des preventivas a realizar no ambito de trabalhos de minimizacdo de impactes devido a

empreendimentos plblicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquatico”.

1.1 Localizacao

0 sitio de Esteiro Baido situa-se na freguesia de Montenegro, concelho de Faro, imediatamente a sul do
aeroporto de Faro. O acesso faz-se pela N125-10 em dire¢do a praia de Faro, situando-se imediatamente

antes da ponte de ligagdo a ilha (desenho 1). As coordenadas geogréficas sao:

e Latitude: 37 014803

* Longitude: -7 985495
e Altitude: 4m
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1.2 Identificacdo da equipa

A elaboragao das sondagens arqueoldgicas esteve a cargo da empresa NEMUS — Gestdo e Requalificagao
Ambiental, Lda., sob a direc¢ao de Sofia de Melo Gomes. O trabalho de campo foi realizado nos dias 15 e

16 de maio de 2014.

A composicdo da equipa técnica envolvida na realizacao das sondagens bem como a formagdo de cada um

dos seus elementos e as responsabilidades que lhes foram atribuidas é indicada no Quadro 1.

Quadro 1 - Composicao da equipa técnica

Equipa técnica

Técnico Formacao académica Funcdo na equipa

Licenciatura Historia — variante

Arqueologia _
Sofia de Melo Gomes B Coordenagio e responsavel cientifico
Pos-graduagao em Arqueologia e

Ambiente

Licenciatura em Patriménio
Jodo Albergaria Cultural, Arquedlogo de campo

Pos-graduagdo em Arqueologia

Jodo Oliveira Ensino secundario Técnico de gabinete
Diogo Mendonga Vieira - Topégrafo

Luis Martins - Manobrador de maquina
Gongalo Dumas Técnico de SIG Cartografia e SIG

1.3 Antecedentes

Em face do estado de conservacao da ponte existente e dos seus insuficientes niveis actuais de servico, a
Polis Litoral Ria Formosa iniciou um processo de avaliacdo de alternativas tendo em vista a definicao de
uma decisdo quanto a opg¢do de travessia a desenvolver para fazer face aos condicionalismos existentes
para o regular funcionamento da infra-estrutura. Esse processo foi desenvolvido em duas fases, cada uma

correspondendo a uma alternativa:

. Reabilitacao da Ponte de Acesso a Ilha de Faro;

. Construcao de uma Nova Ponte.

O desenvolvimento a Anteprojecto foi de resto realizado segundo os pressupostos gerais assumidos no

Estudo de Viabilidade e pareceres comunicados. Em Abril de 2004, o anteprojecto foi submetido aos
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servicos da CCDR Algarve para “prontncia prévia para a viabilizagdo do anteprojecto da (nova) ponte de
acesso a Praia de Faro, da beneficiagdo do acesso a praia e do parque de estacionamento a norte, no
pressuposto que essas ac¢oes tém enquadramento implicito nas RCM 90/2008 e 92/2008, que conferem o
reconhecimento do interesse publico das operacdes de requalificagdo e valoriza¢do integradas nos

programas Polis Litoral e Polis Ria Formosa”, por parte da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.

O Estudo de Impacte Ambiental (Nemus: 2013) incluiu a avaliagdo patrimonial em ambiente terrestre e em
ambiente subaquético. Dos dados obtidos resultaram véarias propostas de medidas de minimiza¢do do

impacte sobre o patriménio.

O relatério foi submetido a CCDR - Algarve a qual emitiu parecer em Setembro de 2013. A Declarac¢do de
Impacte Ambiental, datada de 8 de Novembro de 2013, é emitida com parecer favoravel condicionado a
apresentacdo de alguns elementos em fase prévia ao RECAPE e em fase de RECAPE, sendo de destacar a
medida 29 que define a “(...) realizagdo de quatro sondagens mecdnicas de diagnéstico no sitio de Esteiro
Baidao numa area de 8om?, numa localizagao previamente acordada entre o requerente e a Tutela”, e que

se encontra no fundamento do presente relatorio.

1.4 O projeto

O projecto compreende a constru¢ao de uma nova ponte sobre a Ria Formosa e respectiva via de acesso a
ILlha de Faro, em substituicao da ponte existente, e de um parque de estacionamento exterior localizado na

margem terrestre da Ria. O projecto tem como objectivos gerais:

. A promocao da melhoria na mobilidade na ligacdo de Faro a peninsula do Ancao;

. A reestruturacdo do acesso viario a Praia de Faro, criando condi¢des para a sua utilizagao
pedonal e ciclavel e condicionando o acesso automével a Ilha de Faro, concomitante com o
restabelecimento da circulagao de agua nos esteiros;

. A construcdo de uma zona adequada de estacionamento na area terrestre.

Da avaliagao das alternativas, e apesar do custo da constru¢ao da uma nova ponte ser superior ao custo
da reabilitacdo da ponte existente em cerca de 15 e 45%, a solu¢do da nova ponte foi assumida como a
opgdo mais favoravel, quer ao nivel de servico e de seguranca dos utentes, quer no nivel da seguranca
estrutural e no tempo de vida (til, remetendo para menores custos de manutenc¢do, sendo ainda favoravel
do ponto de vista hidraulico e da navegabilidade, do ponto de vista ambiental e por fim do ponto de vista

arquitetonico face a opgao de requalificacdo da infraestrutura existente.

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final 3



nemus

O projeto inclui ainda um estacionamento na plataforma central limitada a sul por talude natural e a
poente e norte por taludes de aterro e escavagao de estradas recentes. A implantagdo baseia-se num
sistema modular que promove a protecdo do sapal com o afastamento das viaturas e o aumento de racio
de zonas verdes de forma proporcional a proximidade do sapal. O parque proposto tem uma capacidade

de 900 lugares.

Serdo criadas novas manchas de vegetacdo associadas a recuperacdo de zonas degradadas e a novas

zonas verdes compostas por espécies herbaceas e arbustivas de enquadramento. Para a drenagem das
aguas é proposta a criacdo de uma rede de coletores sob o pavimento associada a bacias de reten¢do e

infiltragdo. S6 depois as dguas passardo para a drenagem natural do terreno.

Os materiais selecionados para a constru¢ao do pavimento do estacionamento correspondem a materiais
permedveis e semi-permeaveis. O percurso ciclavel que limita o parque de estacionamento devera ser

executado sobre camada de betuminoso.

O estaleiro sera na area do futuro parque de estacionamento. Segundo o projetista esta é a localizacdo
que oferece melhores condi¢des. E mais perto da frente de obra, tem bastante espaco disponivel, ja se
encontra bem compactada e pavimentada (pavimentos soltos) porque ja é utilizada formalmente como

estacionamento.

Localizagdo proposta para o estaleiro

»
L Zona pavimentada
‘==
AREA DE INTERVENGAO

sl

Figura 1—Zona prevista para a localiza¢ao do estaleiro
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1.5 Objectivos propostos

Na fase de Estudo de Impacte Ambiental, foi identificado um sitio arqueolégico, a que se designou de
Esteiro Baido. No local foram identificados fragmentos ceramicos de cariz morfolégico variado, sugerindo
produ¢des manuais e a torno rapido. A dispersao e o rolamento dos fragmentos associado a geologia do
terreno sugerem tratar-se de um contexto secundario. Contudo, esta leitura ndo pode ser assumida sem a

realizacdo de trabalhos direcionados para uma avaliacao dos contextos arqueoldgicos.

De acordo com o projeto, na zona onde se identificou o sitio de Esteiro Baido sera utilizado como
estacionamento de apoio a populagdo. Por se preverem a¢oes de remocao e modelacdo do terreno no sitio

de Esteiro Baido é entdo necessario proceder a uma avaliagdo mais minuciosa do sitio.
A intervencao tem como objectivo:

e Reconhecimento do tipo de contexto (primario ou secundario)

»  Caracterizacdo dos materiais observaveis a superficie

1.6 Metodologia

Os trabalhos de campo foram precedidos de uma pesquisa bibliografica diversificada, tendo por suporte

textos da especialidade e cartografia. Esta pesquisa que teve como objetivo:

» Reconhecimento dos sitios arqueolégicos identificados na envolvente

*  Reconhecimento dos contextos sedimentares no sitio de Esteiro Baido

A localizagdao da implantacao das sondagens foi escolhida de forma a abranger toda a area onde se
observavam materiais ceramicos a superficie. A sondagem 2 foi implantada numa area onde se podia
observar uma grande concentracdo de fauna malacolégica fraturada e onde o terreno apresentava uma

vegetacao mais rasteira e rarefeita.
Todas as sondagens foram georreferenciadas segundo o sistema ETRS89-PT-TMoé6.
Os procedimentos seguidos na abertura das sondagens mecanicas foram os abaixo descriminados:

* Remocdo de uma primeira camada que ndo ultrapassou os 2ocm, removendo-se sobretudo o
coberto vegetal
* Remocdo das camadas seguintes por niveis artificiais de 40cm aproximadamente

» Identificacdo e numeracdo de unidades estratigraficas naturais por sondagem
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+ Identificacdo das unidades estratigraficas observadas com registo descritivo e fotogréfico

* As fotografias foram identificadas com escala e norte. A placa identificativa foi utilizada nas
fotografias de superficie e de identificagdo da unidade subsequente identificada ap6s remogao
do substrato vegetal

e Desenho em croqui dos cortes das sondagens

* Desenho a escala 1:50 de um corte por sondagem

* Sempre que surgiram realidades distintas a maquina foi interrompida para confirmagao manual.
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2 Caracterizacao

2.1 Fontes

A pesquisa bibliogrdfica incidiu sobre um vasto conjunto de textos da especialidade e documentos
generalistas, onde se destaca o regulamento do Plano Director Municipal de Faro, Resolu¢ao do Conselho
de Ministros n.2 174/9s5, de 5 de julho. Neste documento, o patriménio surge referido na sec¢do | — Dos
espagos naturais e culturais, art.2 262, e respetiva subseccdo Il, art.2s 322-352, onde se identifica como

patriménio cultural o Parque Ribeirinho de Faro, o Parque Urbano de Faro e a villa de Milreu.

O Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa, Resolucao de Conselho de Ministros
n278/2009 de 30 de Abril, reserva o art.247° para o Patriménio Cultural, apresentando o patrimédnio
classificado no anexo Il e na carta de condicionantes e o patriménio arqueolégico no anexo lll. O trabalho
desenvolvido em Esteiro Baido enquadra-se no art.247° que estabelece quais as acdes a adotar caso se
identifiquem novas ocorréncias patrimoniais em situacdo de trabalhos de revolvimento do solo ou de

obras.

Recorreu-se ainda a inventarios patrimoniais, com particular destaque para a base de dados Endovélico,
(Dire¢do-Geral do Patriménio Cultural - DGPC), e a base de dados do Instituto da Habitacdo e da
Reabilitacdo Urbana (IHRU), bem como a bibliografia da especialidade. E de referir que o patriménio na
freguesia de Montenegro é muito reduzido, limitando-se a um registo de patriménio arqueolégico em meio

terrestre e a um registo arquiteténico.

Quadro 2 - Patriménio do concelho de Faro

Patriménio
arquiteténico

Patriménio
classificado

Patriménio
arqueoldgico em meio
terrestre

Patriménio
arqueolégico em meio
submerso

0 50 100 150 200 250
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De acordo com a informacdo obtida (oral, bibliografica e cartografica), considera-se que a area de estudo
tem poucas probabilidades de ocorréncias patrimoniais associadas a uma ocupacao terrestre. No entanto
caso ocorram, o contexto da ocupacdo antrdpica da regido envolvente, nomeadamente a proximidade a
cidade de Ossonoba (Faro) e a villa de Quinta do Ludo (Quarteira) sugere poderem remontar ao periodo

romano.

2.2 Enquadramento Historico

Na pesquisa bibliogrdfica foram encontradas varias referéncias a elementos de patriménio arqueolédgico
para a regido envolvente. De facto, a regido algarvia desde muito cedo despertou a curiosidade
arqueoldgica, havendo trabalhos mais ou menos sisteméaticos desde o séc. XIX, onde se destaca as

Antiguidades Monumentaes do Algarve: tempos prehistdricos, de Estacio da Veiga, datadas de 1886.

A variedade de recursos e a proximidade ao mar favoreceram desde muito cedo a fixagdo humana na
regido algarvia, desde o periodo paleolitico a época medieval. Como qualquer outra regido portuguesa
costeira, esta caracterizado pela presenca de vestigios paleoliticos e mesoliticos. Existe a evidéncia da
presenca de paleolitico inferior na zona de Faro esta atestada pelo sitio dos Terragos da Ferradeira (cns
7739) onde se identificaram liticos com talhe tipo acheulense e langdocense. O paleolitico médio também
estad presente na regido, como se pode atestar pela presenca de alguns utensilios retocados desta época
no Alto de Santo Anténio (cns 7720), bem como de outros materiais levallois de grande qualidade que se
encontram nos depositos de areias litorais. No sitio de Areal Gordo (cns 13890) foram identificados
materiais liticos dataveis do paleolitico superior, nomeadamente um raspador de quartzito e um nicleo de

silex.

Os registos dataveis do paleolitico superior surgem a uma cota nunca inferior a 40 m enquanto que no
mesolitico os sitios surgem proximo de estuarios de rios marcados por vales cavados e em cotas entre 0s
10 e 05 50 m de altitude. De acordo com este dado é possivel considerar que o concheiro de Neves Pires 1
(cns 14363), que se identificou na abertura das salinas junto a Av. Eng.2 Joaquim Belchior, seja datavel

desta época.

No neolitico da-se a ruptura com o sistema de exploracdo de recursos naturais anterior, iniciando-se a
sedentarizacao do Homem, a domesticacdao dos animais e o surgimento da agricultura. No sitio do Algarao
da Goldra (cns 834) o esp6lio inclui cerdmica decorada (impressoes e incisdes), ldminas em silex, lascas
em quartzo, instrumentos em 0sso (espatula e furadores) e elementos de mds manuais. Este algar seria
utilizado na época ndo sé como abrigo mas também como necrépole, tendo-se detectado ossadas de pelo

menos trés individuos.
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No calcolitico da-se a emergéncia das sociedades estabilizadas, baseadas na agricultura intensiva,
ocorrendo pela primeira vez a transformacdo dos produtos secundarios, a aquisicdo da metalurgia do
cobre e o0 alargamento do territério, com praticas econdmicas diversificadas e a expansdo das popula¢des
excedentdrias. Desta fase apenas ha registo de duas necrépoles, Monte do Castelo (cns 7722) e Campina

(cns 353), ambas identificadas em finais do séc. XIX e actualmente destruidas.

Na Idade do Bronze inicial sdo as regides do sul que apresentam maior desenvolvimento socioecondmico,
talvez por serem aquelas em que o cobre se encontra em maior quantidade sendo também aqui onde se
pode recolher o ouro nativo em quase todas as areias de quase todos os rios. Nesta fase os povoados nao

apresentam sistemas de defesa localizando-se em zonas baixas, constituindo povoados abertos.

No caso de Pontes de Marchil (cns 10918) a sua localizagdo e o facto de ndo apresentar estruturas
defensivas, sugere tratar-se de um sitio do bronze inicial (Gamito:1997), contudo a cerdmica de decoragao
brunida aparece estratificada e associada a formas evoluidas do Bronze do Sudoeste, podendo ser datada
de cerca de 1000-800 a. C. As estruturas habitacionais encontram-se bem preservadas e estao
possivelmente associadas as lixeiras formadas nas bolsas, onde se acumulam restos de comida

(principalmente fauna malacolégica) de populagdes marisqueiras (http://arqueologia.igespar.pt).

Para a_| Idade do Ferro as fontes classicas referem que o territério era ocupado pelos Cénios e que

posteriormente terdo chegado os Tdrdulos e entre os séc. V-Ill a.C, terdo chegado os Céltico-Tdrdulos,
passando a existir uma popula¢do mista no séc. Il a.C., com um claro predominio do elemento Céltico-
Tirdulo. Ossonoba seria predominantemente tdrdula (assumido pela antroponimia e pelos monumentos
funerérios) (Mantas:1997). Os vestigios associados a Idade do Ferro sdo relativamente escassos sendo de
destacar o achado isolado de Neves Pires 3 (cns 14364) onde se recolheu um prato com pintura em

bandas.

A cidade de Ossonoba apesar de ser claramente um centro administrativo os vestigios provam que a
populacao se dedicava a pesca, a recolec¢do de moluscos e a agricultura de forma a assegurar a
subsisténcia do grupo. A producdo de cerdmica e de preparados piscicolas parecem funcionar como

actividades complementares (Arruda:1997).

Os povoados indigenas instalados no litoral algarvio tiveram um papel predominante no comércio com o
mundo mediterranico. A cidade de Ossonoba assume particular destaque por ser um porto natural em
ambiente lagunar, protegido do mar pelas ilhas-barreira bem como pelo seu posicionamento numa
pequena elevagdo num ponto avanc¢ado rodeado por sapal, onde as marés o isolariam transformando-o

em ilhéu (Blot:2003).
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Os romanos chegaram entre finais do séc. Ill — inicios séc. Il a.C. Com a romanizacdo da-se toda uma
transformacao, criando-se uma nova ordem politico-administrativa. Ossonoba teria como limites fisicos a
atual zona histérica delimitada pelas muralhas medievais, havendo varios registos de ocorréncias no
interior das muralhas, sendo de destacar o tempo romano identificado no Largo da Sé (cns 3733). Fora de
muralhas é de referir os inlimeros registos associados a necrépoles junto ao que seriam as vias que
ligavam a cidade, podendo-se referir a titulo de exemplo a do largo das Mouras Velhas (cns 32932) que se

situaria junto a via que ligaria a Balsa.

A economia de Ossonoba assentava em fung¢des de producao e distribuicao bem como em actividades
administrativas. A importancia maritima esta bem presente nos achados isolados em meio submerso e na
cunhagem das moedas emitidas entre 0s anos 47-44a.C. nesta cidade. A imagem que a epigrafia revela da
populagdo de Ossonoba é de uma profunda romanizacdo e um ambiente préprio dos grandes centros

portuarios.

Nos séculos Il e IV surgem as grandes villae nos arredores da cidade, como Quinta do Ludo 2 (cns 15404),
junto a ribeira de S. Lourenco ou Milreu (cns 9), préximo da aldeia de Est6i. Estas villae vivem de uma
economia sobretudo virada para o mar, para uma inddstria de exportacdo. E disso exemplo o complexo

industrial da Quinta do Lago (cns4119) direccionado para a produgdo de garum.

Com a integracao do Algarve, a partir de 713, no Emirado Omiada de Damasco, passa a Santa Maria Ibn

Harum. Com a ocupacdo isldmica corta-se com o mundo antigo, havendo alteracdes sdcio-econdmicas,

politicas e religiosas extremamente profundas na organizacao e valorizagao de determinados agregados
urbanos. Por esta data ocorrem varios sismos que destruiram parcialmente a cidade, tendo havido uma

necessidade de reconstrucao da cidade.

Os arabes reconstroem a Vila-a-Dentro, que manterd a sua estrutura fundamental, se bem que
densificada, adquirindo um tragado mais sinuoso. Na area intervencionada da Santa Casa da Misericordia
(cns 33727) foram identificados varios niveis de ocupacdo do espaco sendo os mais antigos atribuiveis ao

periodo islamico.

A dinastia Omiada de Cérdoba cai no ano de 1016, fraccionando-se o Al-Andaluz em varios principados
independentes, os Reinos das Taifas. O governo da Taifa de Santa Maria de Ossonoba é entregue a Abu

Othman Said Ibn Harun, que atribui num novo nome a cidade: Santa Maria lbn Harun.

0 povoamento rural desta época caracterizava-se por assentamentos agricolas instalados junto a costa,
conciliando a actividade agricola com a pesca. Podera ser o caso da Quinta do Lago - Tejo do Praio
(cns7212), junto a urbanizacdo de S. Lourengo (Almancil). Este arqueossitio destaca-se por incluir para

além do espaco habitacional um ntcleo de 72 sepulturas individuais.
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A cidade é tomada, em 1249, pelas tropas de D. Afonso lll, que concede duas cartas de Foral: a primeira,
em 1266 e a segunda, destinada aos Mouros residentes, em 1269. Os portugueses vao estabelecer-se na
Vila-a-Dentro, cuja estrutura mantém os seus aspectos fundamentais, apesar de uma simplificacdo no

tracado das vias secundarias, a semelhanca de outros aglomerados urbanos da época.

Extramuros, processa-se uma consideravel expansdao do tecido edificado motivada pela criacao dos
bairros da Mouraria e da Judiaria, situados, respectivamente, a norte e sul da Rua de Santo Anténio. A
Mouraria ocupava a area definida pelo quarteirdo que hoje integra o cinema Santo Antdnio, constituindo
uma importante zona de hortas. A Judiaria, situada a sul, confinava com a Alagoa e continha ainda no
século XIX duas sinagogas. A actividade portuaria desenvolvia-se no local onde hoje se encontra a doca e

a Praga D. Francisco Gomes, dispondo de um cais acostavel, junto as muralhas da Vila-a-Dentro.

O sistema defensivo de Faro era completado com duas torres de atalaia: o Alto da Atalaia, situado no cimo

da actual Rua da Boavista e Santo Antonio do Alto, no local onde ainda hoje existe uma torre.

Entre os sécs. XV-XVIl a cidade assume o nome de Fardo. Neste periodo a cidade conhece um grande
desenvolvimento urbano, com a expansao significativa da sua area edificada e com a construcdo de
importantes edificios religiosos. O aumento da actividade comercial resultante da expansdo portuguesa

além-mar foi determinante neste processo de crescimento.

Actualmente estdo registados cerca de 17 naufragios dataveis entre os sécs. XVII e XIX, sendo de destacar
o naufragio registado como Faro A (cns 22724, cf. Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada.) cujo
terminus ante quem é de 1675-1690, obtido através dos pun¢des observaveis nos pratos de estanho e pelo
tipo de cachimbo recuperado. Este naufragio foi identificado a 1 milha ao largo da ilha de Faro,

estendendo-se os vestigios ao longo de go m.

2.3 Geologia e evolucao recente das morfologias

A area do projecto encontra-se no sistema lagunar e de ilhas barreira da Ria Formosa, na zona Poente mais

concretamente na zona lagunar associada a Peninsula do Ancao.

Em termos geoldgicos e a escala regional esta zona encontra-se dominada por séries arenosas

consolidadas ou ndo, as vezes carbonatadas, de idade cenozdica.

As aluvides tém também larga representacao na area e em certas zonas reconhecessem-se espessuras

totais de aproximadamente 20 m. A parte superior é constituida por niveis argilo-arenosos, que se
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sobrepdem a outros mais grosseiros, com blocos que podem atingir os 20 ¢cm. A base é um aredo

grosseiro, com elementos quartzosos da ordem dos 0,5 cm.

As areias de duna constituem grande parte do sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa e sdo constituidas

por areias de grao fino, amareladas.

De acordo com a informacdo apresentada no Estudo de Impacto Ambiental da Ponte e Acessos a Praia de
Faro e Parque de Estacionamento Exterior (Nemus:2013), “(...) as zonas lagunares aparentam uma grande

estabilidade morfolégica, nomeadamente no que se refere ao posicionamento dos canais de maré (...)”

Fonte: Nemus (2013) / Bruneau et al. (2010)
Figura 2 — Comparacao de fotografia aérea de 1983 e 2007: a) pormenor do Canal do Ancdo

Esta compara¢ao permite no entanto constatar a grande estabilidade em planta dos canais lagunares

interiores.

A anélise de granulometria dos sedimentos de fundos do Esteiro de Ancao e do Esteiro do Ramalhete foi
realizada por Pedro (2011), tendo-se registado uma granulometria varidvel dos sedimentos (Erro! A origem
da referéncia ndo foi encontrada.). Genericamente, a granulometria nestes esteiros aumenta em direc¢do a
barra do Ancdo. Nas por¢des interiores destes esteiros encontra-se areia siltosa e silte arenoso no Esteiro
do Ancdo e do Ramalhete, respectivamente, enquanto nas zonas da barra ou mais préximas desta os

sedimentos dominantes sdo as areias / areias grosseiras.

0 estudo geotécnico realizado na sequéncia do projeto de reabilitacdo da ponte de acesso a praia de Faro

detetou um aterro arenoso (complexo C1), por vezes lodoso, com 2,5m de espessura maxima. Abaixo

12 Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final



nemus

deste aterro foi identificado um depésito aluvionar (complexo C2A), que pode atingir os 21m. Este

depésito corresponde a areias de granulometria fina e média, por vezes lodosas, com aredo disperso.
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3 Trabalhos de Arqueologia

3.1 Implantacdo de sondagens

O terreno encontra-se coberto por prados ruderais (Fotografia 1 e Fotografia 2) havendo uma visibilidade

média a boa, facilitando a selecdo das areas para implanta¢do das sondagens.

A marcacdo do terreno (Fotografia 3) foi realizada por Sistema GNSS Leica 1230 (a cargo da empresa Diogo

Vieira, servigos de topografia). As coordenadas das sondagens sdo as apresentadas no Quadro 3.

Quadro 3 — Georreferenciacdo das sondagens realizadas

Sondagem | Cota | X_ETRS89 | Y_ETRS89 |Sondagem | Cota | X_ETRS89 | Y_ETRS89
| 13117,55 -294523,72 3 13174,29 -294517,08
| 13119,49 -294524,19 3 5,12 13174,36 -294527,10
| 13119,88 -294514,00 3 5,44 13176,29 -294517,07
| 3,85 13121,82 -294514,46 3 13176,36 -294527,08
2 4,07 13144,28 -294527,71 4 13183,32 -294532,31
2 13145,01 -294525,85 4 5,05 13184,05 -294542,33
2 4,25 13153,60 -294531,36 4 13185,31 -294532,16
2 13154,32 -294529,49 4 5,1 13186,05 -294542,18

A localizagdo das 4 sondagens foi selecionada de forma a abranger toda a area onde se podiam observar
ceramica comum rolada a superficie. No caso particular da sondagem 2, esta foi implantada numa zona

onde se observava uma grande quantidade de fauna malacolégica muito fragmentada.

3.2 Sondagens

3.2.1 Sondagem I

A escavacdo da sondagem 1 iniciou-se com a remogdo da primeira camada de 20 cm (Fotografia 4) que
corresponde, grosso modo, a unidade de superficie designada de [1]. O depdsito é constituido por terra
semi-compacta de cor amarela clara e no qual se destaca a presenga de raizes nos primeiros 10 cm. Os
materiais ceramicos surgem exclusivamente no topo da unidade, a superficie do solo. Esta unidade

apresenta um potencial estratigrafico que nao ultrapassa os 22 cm.

Por baixo identificou-se a [5] (Fotografia 5) que corresponde a um depdsito de areias finas, amarelo escuro

e pouco compactas. Este depésito tem a particularidade de apresentar oscilagdes na cor. Esta unidade,
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com um potencial entre 0 1 m e 0 1,40 m apresentou-se estéril. Este depdsito sobrepde-se a [6] (Fotografia
6) que se define como uma unidade geolégica de cor amarelo escuro constituido por elementos

quartzosos angulosos de diferentes dimensdes, mas sem ultrapassar 0s 5 cm.

Deu-se a sondagem por terminada aos 1,65 m, nao se tendo identificado quaisquer vestigios de origem

antrépica com excecdo dos existentes no topo da sondagem (Fotografia 7 e Fotografia 8).

3.2.2 Sondagem 2

A escavacao da segunda sondagem iniciou-se com a remo¢do de uma primeira camada de superficie
(Fotografia 9), designada de [2]. Esta unidade possui as mesmas caracteristicas da [1] (sondagem 1), ou
seja, possui uma cor amarelo claro, uma granulosidade fina, destacando-se pela presenca de raizes finas

que ndo ultrapassam os primeiros 10 cm do depésito.

Por baixo foi identificada a [7] (Fotografia 10) que apresenta como caracteristicas especificas uma

granulosidade fina solta e uma cor bege escura.

Por baixo foi identificada a [8] que se define por ser um dep6ésito de areias finas de cor amarelo escuro
pouco compactas. Este depdsito foi escavado até a profundidade de 1,75 m nos 2,5 m leste e apresentou-
se sempre estéril. Os restantes 7,5 m para oeste foram escavados até 1,30 m, tendo-se optado por ndo se
ir tdo profundo por questdes de seguranca (na sec¢do em que se afundou aos 1,75 m os cortes abateram)

(Fotografia 11, Fotografia 12 e Fotografia 13).

3.2.3 Sondagem 3

A terceira sondagem iniciou-se com a remoc¢ao da camada de superficie, designada de [3], que nesta
sondagem chega a atingir os 30cm (Fotografia 14 e Fotografia 15). As caracteristicas sdo em tudo
semelhantes as unidades [1] (sondagem 1) e [2] (sondagem 2), destacando-se pela presenca de raizes finas

resultantes dos prados ruderais locais.

Por baixo da [3], no limite sul da sondagem e entrando pelo corte sul e oeste, identificou-se uma bolsa de
terras de cor cinzento acastanhado, muito finas e pouco compactas, que se designou de [9] (Fotografia 16
e Fotografia 17). Na area de maior potencial (canto sudoeste da sondagem), esta unidade ndo ultrapassa

0s 18 cm.

16 Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baidao): Relatério Final



nemu

A [3] e a [9] sobrepdem-se a [10] que corresponde ao depdsito argilo-arenoso ja identificado nas

sondagens 1 e 2 (Fotografia 18). Esta unidade foi escavada em cerca de 70 cm. Por ja serem conhecidas as

suas caracteristicas optou-se por ndo se aprofundar mais a sondagem (Fotografia 19).

3.2.4 Sondagem 4

A metodologia seguida na sondagem 4 é igual as restantes, tendo-se iniciado a escavacdo com a remo¢ao

da unidade de superficie, designada de [4]. Mais uma vez se repetem as caracteristicas da unidade que se

assemelha as unidades [1] (sondagem 1), [2] (sondagem 2) e [3] (sondagem 3). Nesta sondagem a unidade

de superficie atinge os 35 cm (Fotografia 20 e Fotografia 21).

Imediatamente por baixo surge o depésito argilo-arenoso, aqui designado de [11], de cor amarelo escuro

com algumas varia¢des de tonalidade e pouco compacto, também ja identificado nas restantes sondagens

(Fotografia 22). Aqui escavou-se aproximadamente 60 cm e por se repetir a mesma realidade que nas

restantes sondagens optou-se por dar a sondagem por terminada (Fotografia 23 e Fotografia 24).

Quadro 4 — Unidades registadas em Esteiro Baiao

S

Sondagem | U.E.s Descricao sumaria
Unidade de superficie com a presenga de ceramica comum de arestas desgastadas no
! topo. Depdsito amarelo de areias de granulosidade média.
| . Depésito sedimentar argilo-arenoso pouco compacto. Possui uma cor amarelo escuro.
Corresponde a um depdsito geoldgico.
6 Unidade geoldgica de aredo grosseiro, com elementos quartzosos da ordem dos 0,5cm.
Unidade de superficie com a presenca de ceramica comum de arestas desgastadas no
2 topo. Depdsito amarelo de areias de granulosidade média.
2 7 Depésito de cor bege amarelo escuro, fino. Deposito sedimentar arenoso.
Depésito sedimentar argilo-arenoso pouco compacto. Possui uma cor amarelo escuro.
s Corresponde a um depésito geoldgico.
. Unidade de superficie com a presenca de ceramica comum de arestas desgastadas no
topo. Depdsito amarelo de areias de granulosidade média.
. Bolsa de terras de cor cinzenta acastanhada, de granulosidade fina. Ndo apresenta
? qualquer vestigio de materiais.
. Depésito sedimentar argilo-arenoso. Unidade de cor amarela escura, de granulosidade
fina.
Unidade de superficie com a presenca de ceramica comum de arestas desgastadas no
! ! topo. Depdsito amarelo de areias de granulosidade média.
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Sondagem | U.E.s Descricdao sumaria

Depésito sedimentar argilo-arenoso. Unidade de cor amarela escura, de granulosidade

fina.

3.3 Materiais

Os materiais observados a superficie correspondem a fragmentos ceramicos de producgdo a torno rolados.
As cores das pastas sdao maioritariamente vermelhas ocorrendo excecionalmente fragmentos beges. Em

quase todos os fragmentos observados os elementos nao plasticos sao observaveis a olho nu.

Estes materiais ocorrem exclusivamente a superficie, ndo se tendo observado nenhuma ocorréncia em
contexto das unidades de superficie escavadas. Neste ambito considera-se que os materiais ocorrem em

deposicao secundaria.

3.4 Selagem das sondagens

Na tarde de dia 16 de maio (lltimo dia de trabalhos) foi realizada uma reunido entre a equipa de
arqueologia e o técnico designado da Dire¢ao Regional do Algarve com o objetivo de avaliar os resultados

obtidos com as sondagens.

Perante os dados obtidos e por questdes de seguranca, foi aprovado a selagem das sondagens realizadas

(Fotografia 25 a Fotografia 28).
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4 Sintese

O sitio Esteiro Baido foi identificado na sequéncia do Estudo de Impacte Ambiental da Ponte e Acessos a
Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior (Nemus:2013). A Declaragdo de Impacte Ambiental, de
8 de Novembro de 2013, emitiu parecer favoravel condicionado a um conjunto de a¢des prévias e a
medidas de minimizacdo, nas quais se inclui a realizagdo de 4 sondagens arqueoldgicas por agdo

mecanica, que totalizassem uma area a escavar de 8o m?.

As 4 sondagens, de 10m x 2 m cada foram georreferenciadas segundo o sistema ETRS89-PT-TMo6. A

escavacdo mecanica decorreu com a presenca de dois arqueélogos.

Os trabalhos realizados revelaram um terreno de origem argilo-arenoso, com um potencial de terras muito
pobre e de fraca poténcia sobre o depdsito geoldgico. Genericamente, a unidade de superficie, que ndo
ultrapassa os 60 cm nas cotas de terreno mais elevadas, sobrepde-se ao depdsito geoldgico de areias
finas e pouco compactas. Na sondagem 1, onde se atingiu cotas mais baixas, foi possivel identificar um
segundo depédsito geoldgico por baixo deste que se caracterizava por ser um aredo grosseiro com

elementos quartzosos da ordem dos o,5cm.

As sondagens ndo revelaram quaisquer materiais arqueolégicos com excecdo dos identificados a

superficie, tendo sido fechadas com as mesmas terras que lhes foram removidas.
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Nemus, Gest3o e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem |
U. E. |
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
_&Qb‘) contexto secundario
° muro fossa vala
R ‘&'b lareira degrau tanque
Q:,'éo canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa | | ondulada | irregularl |
raizes |x | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base amarelo fina <0,5 baixa
tonalidade bege média  [x 0,5-5 cm médias
luminosidade |médio grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas X baixa
tonalidade média médias média  |x
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais

Descricdo qualitativa por categorias

Escassa ceramica comum a superficie. A ceramica é a torno apresentando-se rolada, com as arestas desgastadas.




1* Abordagem quantitativa

Categorias

frequéncia

tamanho

abundante

moderado

ocasional

<2cm

2a5cm

>5cm

cerdmica comum

X

X

por cima de 5

por baixo de

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

unidade de superficie

|DD|




Nemus, Gest3o e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem
| U.E
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
_&Qb‘) contexto secundario
° muro fossa vala
R ‘&'b lareira degrau tanque
Q:,'éo canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa | | ondulada | irregularl |
raizes |x | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade bege média 0,5-5 cm médias
luminosidade |médio grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentra¢ao
base fina finas X baixa
tonalidade média médias média  |x
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais

Descricdo qualitativa por categorias

Escassa ceramica comum a superficie. A ceramica é a torno apresentando-se rolada, com as arestas desgastadas.

1* Abordagem quantitativa

Categorias

frequéncia

tamanho

abundante

moderado

ocasional

<2cm

2a5cm

>5cm

cerdmica comum

X

X




por cima de 7

por baixo de

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

|DD|

unidade de superficie




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem 3
| U.E 3
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
_&Qb‘) contexto secundario
° muro fossa vala
R ‘&'b lareira degrau tanque
Q:,'éo canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa | | ondulada | irregularl |
raizes |x | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade bege média 0,5-5 cm médias
luminosidade |médio grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentra¢ao
base fina finas X baixa
tonalidade média médias média  |x
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais

Descricdo qualitativa por categorias

Escassa ceramica comum a superficie. A ceramica é a torno apresentando-se rolada, com as arestas desgastadas.

1* Abordagem quantitativa

Categorias

frequéncia

tamanho

abundante

moderado

ocasional

<2cm

2a5cm

>5cm

cerdmica comum

X

X




por cima de 9 10

por baixo de

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

Pl
5]

unidade de superficie




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem
| U.E
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
_&Qb‘) contexto secundario
° muro fossa vala
R ‘&'b lareira degrau tanque
Q:,'éo canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa | | ondulada | irregularl |
raizes |x | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade bege média 0,5-5 cm médias
luminosidade |médio grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentra¢ao
base fina finas X baixa
tonalidade média médias média  |x
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais

Descricdo qualitativa por categorias

Escassa ceramica comum a superficie. A ceramica é a torno apresentando-se rolada, com as arestas desgastadas.

1* Abordagem quantitativa

Categorias

frequéncia

tamanho

abundante

moderado

ocasional

<2cm

2a5cm

>5cm

cerdmica comum

X

X




por cima de

por baixo de

encosta a |

encostado por

cora] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

1

|DD|

unidade de superficie

1




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem |
U. E. 5
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
1 6
& contexto secundario
B\
muro fossa vala
.Qo >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
Q,a,"" canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa |x | ondulada | irregularl |
raizes | | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base Amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade amarelo média 0,5-5 cm médias
luminosidade |escuro grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricao qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




por cima de 6

por baixo de |

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

1

|DI|

Unidade geolégica.Depésito sedimentar argilo-arenoso pouco compacto.




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem |
| U.E 6
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
1 6
& contexto secundario
B\
muro fossa vala
-Qo >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
Q,a,"" canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa | | ondulada |x | irregularl |
raizes | | pedras |x |cerimica | |cal | |
composicdo
terra | | outro | |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base fina <0,5 X baixa
tonalidade média 0,5-5 cm médias
luminosidade grosseira >5cm elevada |x
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricdo qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




por cima de

por baixo de 5

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

Unidade geoldgica.aredo grosseiro, com elementos quartzosos da ordem dos 0,5 cm




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem
U. E.
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
1 6
& contexto secundario
B\
muro fossa vala
.Qo >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
Q,a,"" canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa | | ondulada | irregularl |
raizes | | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base Bege fina X <0,5 baixa
tonalidade amarelo média 0,5-5 cm médias
luminosidade |escuro grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricao qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




|

por cima de

por baixo de

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

Depésito sedimentar argilo-arenoso.




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem
U. E.
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
1 6
& contexto secundario
B\
muro fossa vala
.Qo >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
Q,a,"" canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa |x | ondulada | irregularl |
raizes | | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra |x | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base Amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade amarelo média 0,5-5 cm médias
luminosidade |escuro grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricao qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




por cima de

por baixo de 7

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

|DD|

Depésito sedimentar arenoso




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem
U. E. 9
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
1 6
& contexto secundario
B\
muro fossa vala
.Qo >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
Q,a,"" canalizagao pavimento outro bolsa
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa |x | ondulada | irregularl |
raizes | | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra | | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base cinzento fina X <0,5 baixa
tonalidade castanho média 0,5-5 cm médias
luminosidade |médio grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricao qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




por cima de 10

por baixo de

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

|DDD|

bolsa de terras negras finas sem quaisquer vestigios de materiais.




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem
U. E. 10
Memoria Descritiva
X |contexto primario  |x |Interface | |
1 6
& contexto secundario
B\
muro fossa vala
.Qo >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
Q,a,"" canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa |x | ondulada | irregularl |
raizes | | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra | | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base Amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade amarelo média 0,5-5 cm médias
luminosidade |escuro grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricao qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




por cima de

por baixo de 3 9

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

0]

Depésito sedimentar argilo-arenoso




Nemus, Gestdo e requalificacio Ambiental., Ida

Projecto
Esteiro Baido - sondagens mecénicas
data 16-05-2014 | sondagem 4
| U.E I
Memoria Descritiva
X |contexto primario  [x |Interface | |
1 9
& contexto secundario
2@
° muro fossa vala
-Q >
N .
A S |lareira degrau tanque
>
6,"" canalizagao pavimento outro
buraco de poste | indeterminado |
topo de u.e lisa |x | ondulada | irregularl |
raizes | | pedras |cerimica | |cal | |
composicdo
terra | | outro |
terra pedras
cor granulosidade dim concentragao
base Amarelo fina X <0,5 baixa
tonalidade amarelo média 0,5-5 cm médias
luminosidade |escuro grosseira >5cm elevada
cal raizes
cor granulosidade espessura concentragao
base fina finas baixa
tonalidade média médias média
luminosidade grosseira grossas elevada
Registo
Desenho sim
Fotografia sim
Materiais
Descricdo qualitativa por categorias
sem materiais
1* Abordagem quantitativa
. frequéncia tamanho
Categorias -
abundante | moderado| ocasional <2cm 2a5cm >5cm




por cima de

por baixo de

encosta a |

encostado por

corea] |

é cortado por

enche |

é cheia por

equivalente a

envolvida por

D|

]

Depésito sedimentar argilo-arenoso
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Anexo lll - Registo fotografico

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final 53



nemus

54 Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baidao): Relatério Final



nemus

Fotografia 1 — Geral para sudeste

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior (sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baido): Relatério Final

55
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56 Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior (sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baido): Relatoério Final



nemus

Fotografia 2 — Geral para sudoeste

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior (sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baido): Relatério Final

57
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58 Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior (sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baido): Relatoério Final



Fotografia 4—[1], sondagem 1

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final

59
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

60



Fotografia 6 — Surgimento da [6]

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

6l
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

62



Fotografia 8 — Segmento de corte

oeste (canto noroeste)

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

63
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

64



Fotografia 10 —[7], sondagem 2

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final

65
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

66



Fotografia 11 - Final da sondagem 2

Fotografia 12 — Segmento de corte da sondagem 2

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final 67
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

68



Fotografia 14 —[3], sondagem 3

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

69
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

70



Fotografia 16 — Momento de identifica¢do da [9], sondagem 3

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final

71
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

72



Fotografia 17 —[9] em corte oeste, sondagem 3

Fotografia 18 —[10], sondagem 3

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final 73
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

74



Fotografia 19 — Final de sondagem 3

Fotografia 20 —[4], sondagem 4

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final 75
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

76



Fotografia 22 —[11], sondagem 4

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final

77
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

78



Fotografia 24 — Segmento de corte oeste da sondagem 4

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final

79
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

80



Fotografia 26 — Fecho sondagem 2

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final

8l
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

82



Fotografia 27 — Fecho sondagem 3

Fotografia 28 — Fecho sondagem 4

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baiao): Relatério Final 83
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Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

84



Anexo IV - Registo grafico

Rf_t12056/01 Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior

(sondagens arqueologicas em Esteiro Baido): Relatério Final

85
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SECRETARIO DE ESTADO
DA CULTURA

@ GOVERNO DE
% PORTUGAL <y = / "

DIRECAQ REGIOMAL DE CULTURA DO ALGARVE

Exma. Senhora |
Sofia Alexandra Viriato de Melo Gomes
Estrada Paco do Lumiar - Campus do Lumiar - Edificio D - R/C

1649-038 LISBOA

Sua referéncia Sua comunicacao Oficio n.° $-2014/339376 (C.5:938390)
Data 29/04/2014
Proc® n.° DSBC_DRCAlg/2012/08-05/27/PATA/3067
(C.S:122390) '
Céd.Manual- 1470339/DRCAlg/2014/AD
Shiog 14033 9
Assunto: PATA - Projetos da ponte e acessos a Praia de Faro e Parque de estacionamento / Esteiro Baiao,

Montenegro, Faro
Requerente: Sofia Alexandra Viriato de Melo Gomes

- Comunico a V. Ex.2 que por despacho do Sr. Diretor-Geral da DGPC de 28/04/2014, foi emitido parecer
Favoravel condicionado sobre o processo acima referido, de acordo com os termos da informac¢do em

anexo.

A presente apreciacdo fundamenta-se nas disposicdes conjugadas da Lei n.°107/2001, de 8 de setembro,
do Decreto-Lei n® 164/97, de 27 de junho, do Decreto-Lei n.°270/99, de 15 de junho, com as alteracoes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.°287/2000, de 10 de novembro, do Decreto-Llei n° 114/2012 de 25 de

maio, e no Decreto-Lei n® 115/2012 de 25 de maio.

Com os melhores cumprimentos.

A Diretora Regional

Alexandra Rodrigues Gongalves

Direcao Regional de Cultura do Algarve
Rua Francisco Horta, n.° 9,1.° D, 8000-345 FARO
TEL 289 896 070 / 289 803 633 / 9137313 09 / 96156 07 82 FAX 289 803 631 EMAIL geral@cultalg.pt www.cultalg.pt
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Direcio Regional de Cultura do Algarve
Rua Francisco Horta, n°9, 1 Dto
8000-345 Faro

NEMUS / Ref.: C 056/2014 Lisboa, 23 de junho de 2014

Assunto:  Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior
(sondagens arqueoldgicas em Esteiro Baido)

Serve a presente para acompanhar o relatério final das sondagens arqueoldgicas realizadas no ambito do
recape dos Projetos da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior.

Da informagdo enviada consta:

o Versdo em papel do Relatério final que inclui 4 anexos:
- Anexo |- Documentacao;
- Anexo Il - Fichas de registo individual de unidades estratigréficas
- Anexo lll - Registo fotografico
- Anexo IV - Registo grafico
. Vers3o digital do Relatério final com 4 pastas:
- Pasta1-PATA
- Pasta 2 —Relatdrio final
- Pasta 3 - Shapefiles

- Pasta 4 ~ Registo fotografico
Gratos pela aten¢io, apresentamos os melhores cumprimentos,
Com os melhores cumprimentos.
Pela NEMUS - Gestdo e Requalificagdo Ambiental, Lda.

g%;\\ E\Q,( \g C—

Sofia de Melo Gomes

Estrada do Pago do Lumiar, Campus do Lumiar  +351 217 103 160 ™= nemus@nemus.pt
Edificio D — 1649-038 Lisboa — Portugal +351 217 103 169 ™% www.nemus.pt




Realizago de trabathos arqueolégicos

Subject: Realizagdo de trabalhos arqueoldgicos
From: Sofia Gomes <sofia.gomes@nemus.pt>
Date: 09-05-2014 17:52

To: dmar.dc@cm-faro.pt

A/c do Servigo de Arqueologia do Museu de Faro

Serve o presente para informar que se ird proceder a realizagdo de sondagens mecénicas
no sitio de Esteiro Baido (freguesia de Montenegro) nos dias 15 e 16 de Maio.

Sem outro assunto,
Sofia de Melo Gomes

Sofia de Melo Gomes - Arquedloga

NEMUS - Gestdo e Requalificagdo Ambiental, Lda.

Campus do Lumiar - Estrada do Paco do Lumiar, Edificio D, r/c
1649-038 LISBOA

Telefone: 217 103 160

Fax: 217 103 169

URL: www.nemus.pt
E-mail: sofia.gomes@nemus.pt

l1ofl 25-06-2014 15:47
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1. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

O presente Plano de Gestdo Ambiental (PGA) foi desenvolvido com base na legislagdo ambiental em vigor e na
norma NP EN ISO 14 001.

Constitui-se como uma peca contratual, que devera ser considerada pelo empreiteiro no desenvolvimento da

seguinte empreitada “Empreitada da Ponte e Acessos a Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior”.

No &mbito de um acompanhamento ambiental eficaz das empreitadas, importa objetivar e assegurar a correta
implementac@o de medidas que minimizem, nas principais componentes ambientais, os impactes decorrentes das

atividades de obra.
Os principais objetivos do PGA s&o:
= Garantir o cumprimento dos requisitos legais, regulamentares ou normativos aplicaveis;

= Garantir os requisitos da Declaracéo de Impacte Ambiental do Projeto “Ponte e Acessos a Praia de Faro e
Parque de Estacionamento Exterior’ (DIA), bem como as recomendagdes incluidas no Estudo de Impacte

Ambiental do referido projeto, de forma a minimizar impactos negativos;

= Atribuir responsabilidades as varias entidades intervenientes no processo, através da definicdo de

procedimentos de gestao ambiental;

= Promover, tanto quanto possivel, a reducao e reutilizagéo dos residuos gerados, bem como a racionalizagéo

do consumo de matérias-primas;
=  Promover a aplicacdo das melhores praticas ambientais;
= Prevenir situagdes de risco ambiental.

= Promover a sensibilizagdo de todos os colaboradores e subempreiteiros para a responsabilidade da
preservagao e protecdo do ambiente, assegurando a formacéo e educagao adequadas a cada fungéo;

2. PLANIFICAGAO AMBIENTAL

A planificacdo ambiental devera fazer parte do processo geral de planificagao integrada da fase de obra, pelo que

ambas deverdo ser realizadas em simultaneo.

Este processo permitird identificar os aspetos ambientais das atividades de obra que poderdo ter impactes
ambientais  significativos, 0s requisitos legais aplicaveis, definir objetivos ambientais e estabelecer
procedimentos/medidas de minimiza¢&o a aplicar em todas as suas fases (planeamento e preparagéo dos trabalhos,

a fase de execucao e a fase de desmobilizagao),

PARQU=XPO Junho 2014 — Pag. 3/ 39



2.1 ASPETOS AMBIENTAIS
O conhecimento dos aspetos ambientais associados ao desenvolvimento da empreitada é fundamental para se

realizar um controlo eficaz dos mesmos, alcangando assim um bom nivel de desempenho ambiental na obra.

Os aspetos ambientais associados as atividades da obra (que poderdo envolver demolicdes, movimentacao de
veiculos, entre outros), bem como os objetivos que se pretendem alcangar com a implementagdo do PGA

encontram-se sistematizados no Quadro I, de acordo com as varias componentes ambientais.

Geral

Ruido

Quadro I - Principais aspetos ambientais e respetivos objetivos

Alteracédo da qualidade ambiental decorrentes
das atividades gerais de obra

Emissao de ruido para o exterior

Minimizar os impactes decorrentes das atividades gerais de
obra

Minimizar os niveis de ruido associados as obras,
movimentac&o de equipamentos e viaturas

Qualidade do Ar

Emiss&o de poeiras e de outros poluentes
para a atmosfera

Reduzir a acumulag@o e a ressuspensao de poeiras por agao
do vento, da circulagdo de veiculos afetos a obra e do
transporte e armazenagem de materiais pulverulentos

Controlar a emissao para a atmosfera de gases de escape

Qualidade da &gua

Derrame/descarga de substancias perigosas/
indesejaveis (6leos, entre outros)

Controlar as dguas de escorréncia ou outros produtos
resultantes das obras, por forma a minimizar os impactes ao
nivel da qualidade da agua

Patriménio
Arquitetdnico e
Arqueoldgico

Danos no patrimdnio arquitetonico ou
arqueoldgico, e/ou em potenciais valores
arqueoldgicos

Evitar a destruicéo de potenciais valores arqueoldgicos

Ocupagéo e Uso do
Solo

Degradagéo das areas afetas a obra

Repor, no minimo, as condicdes iniciais

Flora e Fauna

Afetaco da flora e da fauna locais

Minimizar a afetagéo das espécies de flora e fauna locais,
contribuindo para o cumprimento dos objetivos definidos no
Plano sectorial da Rede Natura 2000

Gestdo de
Residuos

Produgéo de residuos

Regular a deposicéo e gestao de residuos promovendo,
sempre que possivel a recolha, triagem e valorizagéo dos
materiais e cumprir o Plano de Prevengéo e Gestdo de
Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD)

Sécio-Economia

Afetacdo da qualidade de vida da populagéo

Sensibilizar os trabalhadores afetos a obra para o valor
ambiental do local

Minimizar os riscos e incomodos associados a presenca das
atividades de obras junto da populagéo local

Otimizar os percursos existentes para a circulagéo de veiculos
afetos a obra

Evitar constrangimentos de circulag&o fluvial na Ria e na
utilizagéo balnear

2.2 REquisIToS LEGAIS

Sem prejuizo de demais legislac@o vigente e aplicavel a presente empreitada, encontram-se sistematizados no

Anexo A, por temas, os principais diplomas legais de indole ambiental, cuja aplicagéo é obrigatdria.
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3. IMPLEMENTAGAO DO PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

Neste capitulo definem-se os procedimentos e as medidas de minimizag¢éo a aplicar durante a fase de obra.

No Anexo B encontram-se sistematizadas as medidas/a¢des que deverao ser implementadas pelo Empreiteiro e
que, por um lado, sdo impostas pelos requisitos obrigatérios aplicaveis a obra e, por outro, previnem ou reduzem
0s impactes ambientais decorrentes dos aspetos ambientais significativos previamente identificados em sede do
Procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental deste projeto, sem prejuizo de outras medidas de minimiza¢éo
ambiental que venham a ser solicitadas pela Fiscalizag&o, Dono da Obra e entidades oficiais, durante o decorrer

da Empreitada.

Além das medidas constantes neste PGA, o Empreiteiro € também responsavel por concretizar integralmente as
medidas de minimizacdo constantes na DIA que se apliguem, bem como quaisquer medidas ou ajustamentos
que a Autoridade de AIA considere adequados para minimizar ou compensar significativos efeitos ambientais
negativos, ndo previstos, ocorridos durante a fase de construcao.

De seguida descreve-se a estrutura de responsabilidades na implementacdo do PGA e estabelecem-se
procedimentos de comunicag¢do e organizacdo da documentacdo de controlo operacional e de prevengédo e

capacidade de resposta a emergéncias.

3.1 ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADES
A correta definic@o das responsabilidades e autoridade de cada interveniente no PGA é fundamental para se

assegurar o sucesso dos objetivos definidos no mesmo.

Na gestdo ambiental da obra intervém as seguintes entidades:
= Empreiteiro, através do seu Responsavel Ambiental;
=  Fiscalizag&o, através do seu Responsavel pela Fiscalizacdo Ambiental;
*  Dono da Obra.

Apds a adjudicacdo, o Empreiteiro devera indicar um Responsavel Ambiental (que podera acumular com as

funcdes de técnico de seguranca da obra) que terd as seguintes fungdes principais:

= Zelar pela implementacdo das medidas de minimizagdo previstas no PGA, bem como o cumprimento de
toda a legislacdo ambiental em vigor aplicavel a Empreitada e, sempre que necessario, definir e corrigir

0s procedimentos ambientais;

= Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e sub-contratados para a importdncia da correta

implementagdo das medidas de minimizag&o de impactes ambientais;

= Assegurar a implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcéo e
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Demolicao;

Efetuar inspe¢des ambientais periddicas as areas e instalagdes da obra, bem como aos equipamentos
afetos a obra;

Proceder a elaboragao dos “Registos Ambientais” com a estrutura definida no Anexo C;

Organizar, manter atualizado e apresentar a Fiscaliza¢&o, um arquivo de documentos relevantes para o

acompanhamento ambiental, tal como definido no ponto 3.3;

Efetuar, sempre que se justifique, um registo sobre as principais ocorréncias ambientais em Livro de
Obra.

A Fiscalizacao serd responsavel por nomear um Responsavel pela Fiscalizacdo Ambiental, que terd as seguintes

fungdes principais:

Verificar a implementacao de todos os procedimentos e medidas de minimizagdo/acbes previstas e
outras que venham a ser solicitadas pelo Dono de Obra;

Acompanhar o Empreiteiro na identificacdo de impactes ndo previstos e definicdo de medidas corretivas;

Informar a ocorréncia de acidentes suscetiveis de provocar impactes ambientais significativos e indicar

os procedimentos adotados para a sua minimizagao;

Verificar os registos ambientais efetuados pelo Empreiteiro, bem como os comprovativos e licengas
necessarias, nomeadamente para a deposicao de residuos, utilizacao de areas de empréstimo e depdsito

de materiais, entre outras;

Organizar, manter atualizado e apresentar ao Dono de Obra um arquivo de documentos relevantes para o
acompanhamento ambiental da obra, tal como definido no ponto 3.3, onde se inclui a entrega mensal do
Relatério Ambiental;

Comunicar com as entidades interessadas no desenvolvimento dos trabalhos e com a popula¢éo em geral

sempre que o Dono da Obra o solicitar.

O Dono de Obra tera como principais fungdes acompanhar a implementagéo do PGA e promover o didlogo entre

as varias entidades intervenientes neste processo.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COMUNICACAO

Constituem um sistema de circulagdo, gestdo e registo, por forma a garantir a transmissdo de informagéao

relevante sobre o decorrer da obra entre Empreiteiro, Fiscaliza¢éo e Dono de Obra.

O Empreiteiro, através do Responsavel Ambiental, tem a obrigacdo de assegurar os seguintes processos de

comunicagao:

Comunicar aos seus colaboradores as medidas de minimizacdo de impactes e de gestdo ambiental e
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respetivos procedimentos;

= Comunicar a Fiscalizacdo o ponto da situagao relativo a aplicagdo das medidas de minimizacéo/acoes
previstas;

=  Comunicar a Fiscalizag@o, através de relatorios especificos, a ocorréncia de acidentes passiveis de

provocar impactes no ambiente e a aplicacdo de medidas preventivas e corretivas, entre outras;

=  Manter e fornecer a Fiscalizagdo um registo atualizado com cdpias de todas as comunicagdes escritas,

recebidas ou transmitidas e de todas as licencas e autorizacoes;

= Informar a Fiscalizagdo de todas as dificuldades sentidas na aplicagao dos procedimentos e medidas de

minimizagao/acdes previstas.

A Fiscalizagdo ira comunicar, mensalmente, ao Dono de Obra a sua avaliag@o relativamente a implementag@o
das medidas de minimizagao/agdes. Esta informacdo podera ser integrada no relatério mensal ou ser entregue
em relatorio préprio. Sempre que solicitado deverd também fornecer informagdes destinadas as entidades
oficiais, através de comunicagdes escritas submetidas a apreciacdo do Dono de Obra. A Fiscaliza¢do terd ainda
que informar o Empreiteiro da existéncia de situacdes ndo conformes com o PGA e comunicar-lhe a eventual

necessidade de aplicag@o de novas medidas de minimizagéo ou de alteragcdes aos procedimentos aprovados.

O Dono de Obra podera, quando necessario, informar a Fiscalizagdo da necessidade de implementagéo de

novas medidas de minimizac&o através de comunicagdes esctitas ou reunides periddicas.

Todas as comunicagdes esctitas devem ser devidamente datadas e assinadas pelos respetivos responsaveis.

3.3 DOCUMENTAGAO
O registo de documentacdo a efetuar compreende documentos de conformidade legal e de controle de
operagdes. No Quadro Il descrevem-se os varios tipos de documentos que deverdo ser apresentados, bem

como o respetivo responsavel pela sua elaboragéo.

Os relatérios de monitorizagdo ambiental referentes as componentes solicitadas na DIA, que sao
responsabilidade do Empreiteiro, deverdo seguir a estrutura definida na Portaria n°330/2001 de 2 de Abril e

demais legislacéo vigente e aplicavel.

A Fiscalizagdo deverd ainda manter um arquivo de toda esta documentacéo, podendo este ser consultado a

qualquer momento pelo Dono de Obra.
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Quadro Il - Tipos de documentos

Relatdrios de monitorizagdo ambiental da Entrega ao Dono de
responsabilidade do Empreiteiro, de acordo com a Empreiteiro Obra até 15 dias apds a
estrutura da Portaria n°330/2001, de 2 de Abril realizagdo da campanha

Entrega a Fiscalizagao
Empreiteiro até 30 dias apos a
consignacéo da obra

Conformidade Identificacdo das empresas envolvidas na recolha,
Legal valorizag&o, tratamento ou eliminagéo de residuos.

Guias de acompanhamento de Residuos de
Construcéo e Demoli¢do e certificados de rececdo Empreiteiro
de Residuos de Construcdo e Demolicdo

Entrega Mensal &
Fiscalizagdo

Registos Ambientais (Anexo C), nos quais devem
constar:
- Identificac@o dos principais processos que
geram impactes ambientais;
- Descri¢éo dos trabalhos realizados no dmbito
da concretizagdo das medidas de minimizagao
ropostas; - Entrega Mensal a
P p - . A Empreiteiro cga Mens
- Justificagdo de eventuais deficiéncias, erros Fiscalizagao
ou omissdes na execucado ou na aplicacdo das
medidas de minimiza¢do;
- Propostas de possiveis alteragdes das
medidas de minimizacdo previstas;
- Ocorréncia de impactes ambientais ndo
Controle de previstos e acbes corretivas aplicadas.

operacoes Entrega a Fiscalizagéo

Copias de registos e comunicagdes efetuadas Empreiteiro -
para aprovagao

Relatdrio ambiental, no qual deve constar, sempre
que aplicavel:
- Registos Ambientais preenchidos pelo
Empreiteiro;

- Registo de ndo conformidades

- Registo de contactos com entidades externas Fiscalizagdo
e reclamagdes da populagéo, na drea de
ambiente;

- Reunibes efetuadas;
- Agdes de sensibilizagdo/formacéo realizadas;
- Coépia de documentacdo legal.

Entrega mensal ao Dono
de Obra

3.4 PREVENGAO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGENCIAS

As situacdes de emergéncia e potenciais acidentes devem ser identificados antes do inicio dos trabalhos, de
forma a que possam ser definidos os procedimentos de atuagdo considerados necessarios para prevenir e
reduzir os impactes associados, devendo igualmente ser identificada a estrutura de responsabilidades nestes

casos.

Assim, no inicio da obra, o Empreiteiro devera elaborar um Plano de Prevencao e Resposta a Emergéncias
Ambientais, no qual identifique:
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= Asituagdo de emergéncia ambiental cuja ocorréncia é expectavel;

»  As medidas a adotar, caso a caso;

= O modo de atuagao dos trabalhadores em caso de emergéncia ambiental;
= Os Responsaveis/entidades a contactar.

Caso ocorram acidentes ambientais, o Empreiteiro devera elaborar um relatério especifico, para entrega a
Fiscalizagdo, no qual procedera a descricdo e avaliagdo da ocorréncia, incluindo as causas, consequéncias e

necessarias correcdes nos processos, por forma a evitar a reincidéncia de situagdes semelhantes.
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Requisitos Legais
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Lein®31/2014 30 de maio Lei de Bases gerais da politica publica de solos, de ordenamento do territério e urbanismo

DL 239/2012 2 novembro Estabelece o regime juridico da REN alterando o DL 116/2008 de 22 de agosto

DL 173/2008 27 agosto Estabelece o regime juridico relativo a prevencéo e controlo integrados da poluicdo

Geral DL 266/2007 24 julho Protecdo sanitaria dos trabalhadores contra riscos de exposi¢éo ao amianto
Lei 50/2006 29 agosto Lei-Quadro das contraordenagbes ambientais. Republicada pela Lei 89/2009, de 31 de agosto (alterada pela D. Retificagao
g 70/2009, de 1 de outubro, que também procede a segunda republicagao da Lei 50/2006)

Lein® 11/87 7 Abril Lei de Bases do Ambiente

DL 9/2007 17 janeiro Aprova o Regulamento Geral do Ruido. Retificado pela D. Retificacdo 18/2007, de 16 de margo. Alterado pelo DL 278/2007, de
1 de agosto

Ruido DL 221/2006 8 novembro Regras a aplicar em matéria de emiss6es sonoras de equipamento para utilizagao no exterior
DL 182/2006 6 setembro Prescricdes minimas de seguranca e satde em matéria de exposicao dos trabalhadores aos riscos devido ao ruido
DL 146/2006 31 julho Avaliaco e gestao do ruido ambiente
Patriméni Lei n® 107/2001 8 Setembro Estabelece as bases da politica e do regime de protecao e valorizagéo do Patriménio Cultural
atrimonio

D.L. n?270/99 15 Julho Regulamento de trabalhos arqueoldgicos

DL 102/2010 23 setembro Estabelece o regime da avaliagdo e gestdo da qualidade do ar ambiente
Estabelece o regime de limitagdo das emissdes de compostos orgénicos volateis (COV) resultantes da utilizagao de solventes

DL 181/2006 6 setembro organicos em determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veiculos. Retificado pela D. Retificacao 75/2006, de 3

Qualidade do de novembro
Ar Regula a aplicagdo na ordem juridica interna do artigo 16° e do ponto 1 do artigo 172 do Regulamento (CE) 2037/2000, do

DL 152/2005 31 agosto Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de junho, relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono. Alterado
pelo DL 35/2008 de 27 de fevereiro

DL 242/2001 31 agosto I&gr}ﬁzgllgg%aess emissdes de compostos orgénicos volateis resultantes da utilizacdo de solventes organicos em certas atividades

DL 432/99 95 outubro Fixa os padrdes de emissdo e o0s processos de homologacdo dos motores a instalar em maquinas méveis ndo rodovidrias

PARQU=XPO
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Recursos Hidricos

Regula a elaboragéo e a implementagao dos PAOC’s e estabelece o regime sancionatdrio aplicavel as infragdes praticadas na

DL 159/2012 24 julho orla costeira.
Procede & segunda alteragdo a Lei n.® 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Agua, transpondo a Diretiva n.?
DL 130/2012 22 junho 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para
a gestao sustentavel das aguas
DL 103/2010 24 setembro Estabelece as normas de qualidade ambiental no dominio da politica da dgua, revogando algumas disposic6es do DL 236/2008,

de 1 de agosto, com as respetivas alteracées

Port. 1450/2007

12 novembro

Fixa as regras de que depende a aplicag@o do DL 226-A/2007, de 31 de maio

DL 306/2007 27 agosto Estabelece o regime da qualidade da dgua destinada ao consumo humano

DL 226-A/2007 31 maio Estabelece o regime dg utilizacdo dos recursos hidricos. AIteradp pelos seguintes diplomas: DL 391-A/2007, de 21 de dezembro
e DL 93/2008, de 4 de junho (por sua vez retificado pela D. Retificagdo 32/2008)

DL 353/2007 26 outubro Estabelece o regime a que fica sujeito o procedimento de delimitagdo do dominio publico hidrico

Lei 58/2005 29 dezembro | Aprova a Lei da Agua. Retificada pela D. Retificacéo 11-A/2006, de 23 de fevereiro

Lei 54/2005 15 novembro | Estabelece a titularidade dos recursos hidricos. Retificado pela D. Retificagdo 4/2006, de 16 de janeiro

Fixa os valores limite a considerar na fixag@o das normas de descarga de aguas residuais na agua e no solo, os objetivos de

D.L. n? 390/99 30 Setembro | qualidade para certas substancias ditas ‘perigosas’, os métodos de referéncia e o respetivo processo de controlo, com vista a
eliminar ou reduzir a poluicdo que podem provocar nesses meios.
Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquéatico e melhorar a qualidade das
DL 236/98 1 agosto aguas em fungéo dos seus principais usos. Alterado pelos seguintes diplomas: DL 52/99, DL 53/99 e DL 54/99 (todos de 20 de
g fevereiro); DL 56/99, de 26 de fevereiro; DL 431/99, de 22 de outubro; DL 506/99, de 20 de novembro; DL 306/2007, de 23 de
agosto; e DL 103/2010, de 24 de setembro
DL 152/97 19 iunho Disposi¢des aplicaveis a recolha, tratamento e descarga de aguas residuais urbanas no meio aquatico. Alterado pelos seguintes
J diplomas: DL 348/98, de 9 de novembro; DL 149/2004, de 22 de junho; e DL 198/2008, de 8 de outubro
DL 73/2011 17 junho Terceira alteragdo ao DL 178/2006, de 5 de Setembro e procede a alteracdo de diversos regimes juridicos na area dos residuos
DL 41-A/2010 29 abri ?:?erl]% ;) transporte terrestre, rodoviario e ferroviario, de mercadorias perigosas. Retificado pela D. Retificacdo 18/2010, de 28
Residuos DL 183/2009 10 agosto Estabelece o regime juridico de deposicéo de residuos em aterro. Retificado pela D. Retificagdo 74/2009, de 9 de outubro
Despacho 10287/2009 20 abril Estabelece os principios e as normas aplicaveis a gestao de embalagens e residuos de embalagens
DL 6/2009 6 janeiro Estabelece o regime de colocagdo no mercado de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e

eliminagéo dos residuos de pilhas e de acumuladores. Retificado pela D. Retificagéo 18-A/2009, de 9 de margo

PARQU=XPO

Junho 2014 — Anexo A | Pag. 12/39



Port. 417/2008 11 junho Aprova os modelos de guias de acompanhamento de residuos para o transporte de residuos de construcéo e demoli¢do

DL 46/2008 12 margo Aprova o regime da gestéao de residuos de construgao e demoli¢ao. Alterado pelo DL 73/2011, de 17 de junho

Port. 50/2007 9 janeiro Aprova o modelo de alvaré de licenca para realizagéo de operagdes de gestdo de residuos

Port. 1408/2006 18 dezembro Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos. Alterada pela Port.
320/2007, de 23 de margo

Port. 1023/2006 20 setembro Defiqe 0s elemelznt.os que devem acompanhar o pedido de licenciamento das operagdes de armazenagem, triagem, tratamento,
valorizag&o e eliminacédo de residuos

DL 178/2006 5 setembro Aprova. 0 Regime Geral de Res@uos. Alterado pelog seguintes diplomas: DL 173/2008, de 27 de agosto; DL 183/2009, de 10 de
agosto; e DL 73/2011, de 17 de junho, que o republica

DL 230/2004 10 dezembro Estabelece o regime juridico a que fica sujeita a gestao de Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos. Alterado pelos
seguintes diplomas: DL 174/2005, de 25 de outubro; DL 178/2006, de 5 de setembro; e DL 132/2010, de 17 de dezembro

Port. 209/2004 3 margo Aprova a Lista Europeia de Residuos

, . Estabelece o regime juridico a que fica sujeita a gestéo de éleos novos e usados. Alterado pelo DL 178/2006, de 5 de setembro;
Residuos | DL 153/2003 11 julho & pelo DL 73/2011, de 17 de junho
cont.
(cont) Desp. 25297/2002 27 novembro | Proibic@o de deposicdo e descarga de residuos de toda a espécie em terrenos agricolas, florestais e cursos de agua

DL 111/2001 6 abril Estabelece o regime juridico a que fica sujeita a gestao de pneus usados. Alterado pelos seguintes diplomas: DL 178/2006, de 5
de setembro; DL 43/2004, de 2 de margo; e DL 73/2011, de 17 de junho.

DL 277/99 23 iulho Estabelece as regras a que ficam sujeitas as eliminacdes de PCB usados, tendo em vista a sua total destruicdo. Alterado pelo

J DL n®72/2007 de 27 de Marco e retificado pelo DL n°72/2007 de 25 de Maio

Port. 459/98 11 maio Regula 0s processos de autorizagdo das operagdes de gestdo de residuos industriais, sélidos urbanos e outros tipos de
residuos

DL 366-A/97 20 dezembro Estabelece os principios e as normas aplicaveis ao sistema de gestdo de embalagens e residuos de embalagens. Alterado
pelos seguintes diplomas: DL 162/2000, de 27 de julho; DL 92/2006, de 25 de maio; e DL 73/2011, de 17 de junho

Desp. 8943/97 9 outubro Identifica as guias a utilizar para o transporte de residuos

Port. 335/97 16 maio Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de residuos dentro do territério nacional
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Medidas/Acoes do Plano de Gestao Ambiental
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Alteragéo da qualidade ambiental decorrentes das atividades gerais de obra Minimizar os impactes decorrentes das atividades gerais de obra

ANTES DO INiCI0 DA OBRA/ATIVIDADE

Ger-01 Divulgar o programa de execucao das obras as populages interessadas, designadamente a populagéo residente na érea envolvente. A informagéo disponibilizada deve incluir o
objetivo, a natureza, a localizagao da obra, as principais aces a realizar, respetiva calendarizagéo e eventuais afetagdes a populagao, designadamente a afetagao das
acessibilidades.

Ger-02 Implementar um mecanismo de atendimento ao pubico para esclarecimento de duvidas e atendimento de eventuais reclamacoes.

Ger-03 Realizar agdes de formacéo e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execucdo das obras relativamente as agdes suscetiveis de causar
impactes ambientais e as medidas de minimizagéo a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

Ger-04 Devera ser dado conhecimento prévio aos agentes de protegao civil locais antes do inicio das obras, de forma a minimizar possiveis condicionamentos do acesso/circulagao dos
veiculos de socorro e emergéncia.

Ger-05 Elaborar um plano para todas as agdes a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com a representagéo cartografica do local de implantagéo dos estaleiros, dos
corredores de acesso das maquinarias e dos valores patrimoniais a preservar. O plano deve ser apresentado em de formagao/sensibilizacéo para todos os trabalhadores envolvidos
na empreitada, sobre os valores patrimoniais e as medidas de minimizagéo de impacte previstas realizar.

Ger-06 Devera ser informado o Servigo Municipal de Protegéo Civil de Faro sobre a implementagao do projeto, de modo a proceder a eventual atualizagao do Plano Municipal de Emergéncia.

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE

Ger-07 Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da drea de intervengé@o ou em dreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso
préximo, para evitar ou minimizar movimentacoes de terras e abertura de acessos.

Ger-08 Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislacéo aplicavel, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento.

Ger-09 Proceder a manutencéo e revisao periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a manter as normais condi¢des de funcionamento e assegurar a minimizagao
das emissOes gasosas, dos riscos de contaminagdo dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a emissao de ruido.

APGS A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE
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ASPETO0S AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Emisséo de ruido para o exterior Minimizar os niveis de ruido associados as obras, & movimentag&o de equipamentos e viaturas

ANTES DO INiCI0 DA OBRA/ATIVIDADE

Ru-01 Os trabalhos e operagdes de construgao mais ruidosas deverao ficar restritos ao periodo diurno, entre as 8 e as 20 horas, e aos dias Uteis, em particular no que concerne a
requalificag@o dos acessos a praia de Faro, nomeadamente a nova ponte e a entrada da ilha de Faro, sd recorrendo a obtencéo de Licenga Especial de Ruido em casos devidamente
justificados. O transporte de materiais de e para a obra, com recurso a veiculos pesados, deve também seguir esta orientagéo.

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE

Ru-02 Assegurar que sao selecionados os métodos construtivos e 0s equipamentos que originem o menor ruido possivel.

Ru-03 Garantir a presenga em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologagao acustica nos termos da legislagéo aplicavel e que se encontrem em bom estado de
conservagdo/manutencao.

Ru-04 Garantir que as operacgdes mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitagdes se restringem ao periodo diurno e nos dias Uteis, de acordo com a legislagdo em vigor.

Ru-05 Relativamente aos veiculos pesados de acesso a obra, o ruido global de funcionamento néo deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o
disposto no n® | do artigo 22° do Regulamento Geral de Ruido, devendo ser evitadas, a todo o custo, situagdes de aceleragdo/desaceleragdo excessivas.

Ru-06 Evitar, ou no minimo restringir, a realizagao das intervengdes da nova ponte, da demoli¢éo da atual e do remate com a praia de Faro durante a época balnear, pois a ocupagao
sensivel existente na ilha de Faro & largamente superior a da restante época do ano, fazendo nesse caso aumentar o significado real dos impactes.

ApGs A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

. . Reduzir a acumulag@o e ressuspensao de poeiras devido a circulagdo de maquinaria/veiculos
Emisséo de poeiras e outros poluentes para a atmosfera 5 e
afetos a obra e no transporte e armazenagem de materiais pulverulentos

ANTES DO INiCIO DA OBRA/ATIVIDADE

Ar-01 Delimitar a 4rea afeta a obra, recorrendo a vedagdes com dimenséo adequada para limitar a dispers@o de poeiras
Ar-02 Selecionar, sempre que possivel, técnicas e processos de trabalho que ndo gerem a emissao e dispersao de poluentes atmosféricos
DURANTE A OBRA/ATIVIDADE
Ar-03 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersao de poeiras.
Ar-04 Proceder a asperséo regular e controlada de dgua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos, nas zones de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde

poderd ocorrer a produgéo, acumulagdo e suspensdo de poeiras.

Regar as superficies a demolir, especialmente as que provoquem maiores quantidades de poeiras, tais como alvenarias

Ar-05 Garantir que todo o equipamento exibe a marcagao “CE”, a indicagao dos indices de emisséo gasosa e se faz acompanhar de uma declaragao CE de conformidade
Ar-06 Racionalizar a circulagdo e assegurar a manutencao de veiculos e maquinaria de apoio as obras, nomeadamente ao nivel das emissdes gasosas
Ar-07 Conferir cuidados especiais nas opera¢des de carga e descarga de materiais de construg¢do e/ou residuais, nomeadamente através do acondicionamento controlado durante a carga e

a adog¢ao de menores alturas de queda durante a descarga

Ar-08 Compactar o pavimento do estaleiro e acessos ndo pavimentados, e assegurar a rega na zona afeta a obra, sempre que se prevejam condicbes meteoroldgicas adversas (vento
moderado a forte), de forma a minimizar o levantamento de poeiras

Ar-09 A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica devera obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetagdo por arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veiculos. Sempre que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem de rodados e procedimentos para a utilizagdo e manutencéo desses
dispositivos adequados

ApGs A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Controlar as aguas de escorréncia ou outros produtos resultantes das obras, por forma a
minimizar os impactes ao nivel da qualidade da agua

ANTES DO INiCIO DA OBRA/ATIVIDADE

Derrame/descarga de substancias perigosas/indesejaveis

Ag-01 Deveré realizar-se um inventario dos elementos de drenagem existentes nas zonas afetas as obras
DURANTE A OBRA/ATIVIDADE
Ag-02 Evitar, ou no minimo restringir, a realizagao das intervengdes na nova ponte e da demoli¢do da atual durante a época balnear.

Ag-03 Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislacédo em vigor — ligagao ao sistema municipal ou, alternativamente,
recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.

Ag-04 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retengéo, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de 6leos, combustiveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as éguas. Esta bacia de retengéo deve estar
equipada com um separador de hidrocarbonetos.

Ag-05 Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado. e
ao seu armazenamento € envio para destino final ou recolha por operador licenciado.

Ag-06 Evitar, ou no minimo restringir, a realizacdo das intervengdes da nova ponte e da demoli¢do da atual durante a época balnear.

Ag-07 Sempre que se produzirem aguas de lavagem associadas ao fabrico de betes, exceto betuminoso, devera promover-se a sua drenagem para um local impermeabilizado, criado para
o efeito, para que no final das obras se possa sanear e conduzir os residuos resultantes a destino final adequado.

Ag-08 Devera ser assegurado o fornecimento de dgua a praia (condutas de abastecimento), bem como a drenagem aguas residuais.
Ag-09 N&o descarregar no meio hidrico substancias indesejaveis ou perigosas, tais como dleos, combustiveis e produtos quimicos, entre outros

Ag-10 Solicitar & entidade competente a captacéo de aguas superficiais ou subterraneas, para meios de extragdo com poténcia inferior a 5CV ou furos de profundidade inferior a 20m

APOS A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE

Ag-11 Assegurar a desobstrucao e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construgao.
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Danos no patriménio arquiteténico ou arqueoldgico, e/ou em potenciais valores arqueolégicos Evitar a destruicao de potenciais valores arqueoldgicos

ANTES DO INiCIO DA OBRA/ATIVIDADE

Pa-01 A equipa de trabalho devera ser previamente autorizada pela Tutela integrando arquedlogos com experiéncia comprovada na vertente ndutica e subaquatica e estar dimensionada de

acordo com os trabalhos previstos efetuar.
DURANTE A OBRA/ATIVIDADE

Pa-02 Sempre que a area a afetar potencialmente apresente patrimonio arqueoldgico deve-se efetuar o acompanhamento arqueoldgico de todas as agdes que impliquem a movimentagao
dos solos, nomeadamente escavagdes e aterros, que possam afetar o Patriménio Arqueoldgico.

Pa-03 Deveréd ser assegurado o acompanhamento arqueoldgico de forma efetiva, continuada e direta, integral e permanente de todas as opera¢des que impliquem movimentagdes de terras
desde as suas fases preparatérias (desmatagdes, escavagdes, terraplanagens, depésito de inertes, revolvimento de solos, instalagéo de estaleiros, abertura de acessos, instalagéo de
infraestruturas, fundagdes, areas de empréstimo, eventuais dragagens, entre outros). Se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultaneo, tera de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes.

Pa-04 A descoberta de quaisquer vestigios arqueoldgicos nas areas de intervengao obriga a suspensao imediata dos trabalhos no local e a sua comunicagao ao érgao competente da Tutela
e demais autoridades competentes, em conformidade com as disposi¢des legais em vigor. Porque podera determinar a adogdo de medidas de minimizagdo complementares deve ser
apresentado um Relatério Preliminar com a descricdo dos vestigios, avaliagdo do impacte, registo grafico e uma proposta de medidas a implementar.

Pa-05 Deve ser tido em consideragao que as areas com vestigios arqueoldgicos conservados e que venham a ser afetados tém que ser integralmente escavados.

Pa-06 Para além da identificagdo de Patriménio Arqueoldgico e Cultural, deve ser dada especial atencéo a informagéo que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentagdes que a
orla costeira sofreu ao longo dos séculos.

Pa-07 Em caso de necessidade, a realizagéo de dragagens tem de ser acompanhada por um arquedlogo na draga e outro no local de deposicéo dos sedimentos, a fim de minimizar o risco
de destruicdo de estruturas ndutica ou navais.

Pa-08 Para a ocorréncia patrimonial (pogo) deve proceder-se ao registo grafico (desenho/topografia e fotografia) e & memdria descritiva (descricéo de caracteristicas morfo-funcionais,

cronologia, estado de conservagao e enquadramento cénico/paisagistico) previamente aos trabalhos de conservagao e cobertura previstos. Este patriménio deve, tanto quanto
possivel, e em funcéo do valor do seu valor patrimonial, ser conservado in situ.

APGS A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Degradacéo das dreas afetas as obras Repor, no minimo, as condices iniciais

ANTES DO INiCI0 DA OBRA/ATIVIDADE
Us-01 O estaleiro deve localizar-se numa drea atualmente compactada ou impermeabilizada de modo a minimizar os impactes ambientais de compactagéo e contaminag&o dos solos.

Us-02 A zona de obra devera ser contida visualmente nos locais onde tal for possivel, através de estruturas inertes (vedacdes, telas ou outros materiais visualmente impermeaveis) ou de
material vegetal, que assegurem a fungao de barreira visual, durante o periodo de execugéo da obra, de modo a minimizar os impactes visuais previstos sobre a envolvente.

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE
Us-03 Os trabalhos de escavagdes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repeticdo de ag¢des sobre as mesmas areas.

Us-04 Executar os trabalhos que envolvam escavagdes a céu aberto e movimentagao de terras de forma a minimizar a exposi¢des dos solos nos periodos do maior pluviosidade, de modo a
diminuir a eros&o hidrica e o transporte sélido.

Us-05 A execucdo de escavagoes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precaugdes para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar o respetivo deslizamento.

Us-06 Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavagdes como material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area
de intervencdo).

Us-07 Os produtos de escavagado que nao possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com caracteristicas adequadas para deposito.

Us-08 Case se verifique a existéncia de materiais de escavag@o com vestigios de contaminagéo, estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminagéo dos solos e das aguas
subterraneas, por infiltracdo ou escoamento das &guas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.

Us-09 Durante o0 armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua prote¢do com coberturas impermeadveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade.

Us-10 Caso haja necessidade de levar a depdsito terras sobrantes, a selegéo dessas zonas de depdsito deve excluir as seguintes areas: Areas do dominio hidrico; Areas inundéveis; Zonas
de protecao de aguas subterraneas (areas de elevada infiltragdo); Perimetros de protecdo de captagdes; Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecoldgica Nacional (REN); Outras areas com estatuto de prote¢éo, nomeadamente no ambito da conservagéo da natureza; Outras areas onde possam ser afetadas especies de flora
e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico; Areas de
ocupacao agricola; Proximidade de é&reas urbanas e/ou turisticas; Zonas de prote¢éo do patriménio.
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS
Degradacéo das dreas afetas as obras Repor, no minimo, as condices iniciais
Us-11 Caso seja necessario recorrer a grande quantidade de terras de emprestimo, vindas de locais previamente autorizados, para a execugéo das obras, excluir as seguintes areas: Areas

do dominio hidrico; Areas inunddveis; Zonas de prote¢do de aguas subterraneas (areas de elevada infiltragao); Perimetros de protecao de captacdes; Areas classificadas da RAN ou
da REN; Outras areas com estatuto de protegdo nomeadamente no ambito da conservagao da natureza; Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico; Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico; Areas de ocupagédo
agricola; Proximidade de dreas urbanas e/ou turisticas; Zonas de prote¢ao do patriménio;

Us-12 Privilegiar 0 uso de caminhos existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessario proceder a abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as
obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao minimo as alteragdes na ocupacéo do solo fora das zonas que posteriormente ficarao ocupadas pelo acesso.

Us-13 Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranca e sinalizagao de obras na via publica, tendo em consideragao a seguranga e a minimizagao das perturbagdes na atividade
das populagdes.
Us-14 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafego, submeter previamente os respetivos planos de alteragéo a entidade competente, para autorizacéo.

Us-15 Garantir a limpeza regular dos acessos e da drea afeta a obra, de forma a evitar a acumulagéo e ressuspensdo de poeiras, quer por acdo do vento, quer por acdo da circulagdo de
veiculos e de equipamentos de obra.

Us-16 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior
dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensiveis.

Us-17 A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica devera obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetacéo por arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veiculos. Sempre que possivel, deverdo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilizagdo e manutencéo desses
dispositivos adequados.

Us-18 A manipulagdo de substancias eventualmente contaminantes devera decorrer preferencialmente nas areas de estaleiro especificamente concebidas para esse efeito, e preparadas
(impermeabilizadas e limitadas) para poder reter qualquer derrame. Durante a utilizagdo de substancias eventualmente contaminantes devem ser tidas em consideragéo todas as
normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento.

Us-19 Adotar medidas que visem minimizar a perturbagao em infraestruturas, equipamentos e servigos existentes nas zonas adjacentes as obras

Us-20 A manipulag@o de substancias eventualmente contaminantes devera decorrer preferencialmente nas éreas de estaleiro especificamente concebidas para esse efeito, e preparadas
(impermeabilizadas e limitadas) para poder reter qualquer derrame. Durante a utilizagdo de substancias eventualmente contaminantes devem ser tidas em consideragéo todas as
normas indicadas pelos produtos para o seu manuseamento.
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Degradag@o das dreas afetas as obras Repor, no minimo, as condices iniciais

APOS A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE
Us-21 Proceder a desativagéo da drea afeta aos trabalhos para a execugéo da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remogao de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depositos de materiais, entre outros. Proceder a limpeza destes locais, no minimo com a reposi¢éo das condigdes existentes antes do inicio dos trabalhos.
Us-22 Assegurar a reposicao e/ou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou servigos existentes nas zonas em obra e dreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso
da obra.
Us-23 Proceder a recuperagdo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim come 0s pavimentos e passeios publicos que tenham eventualmente sido afetados ou
destruidos.
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Minimizar a afetac@o das espécies de flora e fauna locais, contribuindo para a implementacao
dos objetivos definidos no Plano sectorial da Rede Natura 2000

ANTES DO INiCIO DA OBRA/ATIVIDADE

Afetacéo da flora e da fauna locais

Ff-01 Assegurar que a calendarizagdo da execucdo das obras atenda a redugdo dos niveis de perturbacéo das espécies de fauna na area de influéncia dos locais dos trabalhos, nos
periodos mais criticos, designadamente a época de reprodugao, que decorre genericamente entre o inicio de abril e o de junho.

Ff-02 Calendarizar as operagdes de construgdo de modo a ocorrerem fora das épocas de maior vulnerabilidade das espécies faunisticas potencialmente utilizadoras desta zona, ou seja,
fora da época de reproduc@o que decorre genericamente na primavera/verao (abril - maio).

DURANTE A OBRA/ATIVIDADE
Ff-03 Antes dos trabalhos de movimentagdo de terras, proceder & decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilizagdo em areas afetadas pela obra
Ff-04 Para precaver a proliferagao da espécie Caryobrotus edulis (Chorao), atualmente disseminada na area de estacionamento projetada, o Programa de Erradicagao desta espécie

devera iniciar-se no decorrer da fase construtiva; este programa devera incidir nas areas abrangidas pelo Plano de Plantagdo e em particular nas zonas de sapal. Sugere-se que 0
controlo quimico seja preterido relativamente ao controlo mecanico, devido aos possiveis efeitos adversos que os compostos utilizados poderao ter sobre 0 meio e restante vegetagéo
existente.

Ff-05 Os trabalhos de construgéo deverdo ser efetuados de forma continua, impossibilitando a recolonizacéo dos espacos intervencionados pela fauna, evitando nova perturbagéo e
deslocagao forgada dos individuos.

Ff-06 A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua
reutilizagao/valorizagéo

Ff-07 As acbes pontuais de desmatacdo, destruicdo do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas &s zonas estritamente indispensaveis para a execucéo da obra

ApGs A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE

Ff-08 Proceder ao restabelecimento e recuperagao paisagistica da area envolvente degradada — através da reflorestacdo com espécies autéctones e do restabelecimento das condi¢des
naturais de infiltragdo, com a descompactagéo e arejamento dos solos.

Ff-09 As dreas degradadas pela obra deverao ser restituidas a sua condicéo original através da concretizagao do plano de Plantagao.
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Regular a deposicao e gestao de residuos, promovendo, sempre que possivel a recolha, triagem e
valorizagdo dos materiais e cumprir o PPGRCD

ANTES DO INiCIO DA OBRA/ATIVIDADE

Produg&o de residuos de obra, residuos sélidos urbanos e residuos de demoli¢éo

Re-01 Entrega a Fiscalizacdo da Metodologia a adotar para o cumprimento do Plano de Prevencgéo e Gestao de Residuos (PPGRCD), que englobe:
e definicdo das zonas de depdsito temporario de residuos, de acordo com a legislagdo em vigor;
e procedimentos, sempre que possivel, para o reprocessamento dos produtos das demolicdes (reciclagem por meios proprios);
e Nome da(s) empresa(s) retomadora(s) dos residuos, morada e situagao de licenciamento;
e Condicoes de rececdo de materiais por parte da empresa(s) retomadora(s);
e Modo e condicdes de transporte dos residuos, especificando se é efetuado pelo Empreiteiro, empresa(s) retomadora(s) ou terceiros
DURANTE A OBRA/ATIVIDADE

Re-02 Implementar o PPGRCD, considerando todos os residuos suscetiveis de serem produzidos na obra, com a sua identificacéo e classificagdo em conformidade com a Lista Europeia de
Residuos (LER), as responsabilidades de gestdo e a identificacdo dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de residuos.

Re-03 Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislagdo em vigor. Deve ser prevista a
contengdo/retengao de eventuais escorréncias/derrames. Nao é admissivel a deposicéo de residuos, ainda que proviséria nas margens e leitos de linhas de dgua.

Re-04 Sao proibidas queimas a céu aberto.

Re-05 Os residuos produzidos nas areas sociais e equiparaveis a residuos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser
promovida a separagao na origem das fragdes reciclaveis e posterior envio para reciclagem.

Re-06 Os dleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem.

Re-07 Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de residuos.
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Regular a deposicao e gestao de residuos, promovendo, sempre que possivel a recolha, triagem e
valorizag@o dos materiais e cumprir o PPGRCD

Re-08 Os materiais deverao ser objeto de triagem na obra, com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao

Producdo de residuos de obra, residuos sélidos urbanos e residuos de demolicéo

Re-09 As instalagOes de triagem estao sujeitas aos requisitos técnicos constantes na legislagao em vigor
Re-10 Os contentores de deposicao de residuos devero ter a identificacdo do seu contelido e o pictograma de perigosidade, quando aplicavel

Re-11 Apds a triagem dos materiais, estes deverao acondicionados e armazenados temporariamente em boas condicdes, de modo a que ndo ocorra degradacédo, nem mistura de residuos
de natureza distinta

Re-12 Os residuos domésticos produzidos nos estaleiros ou areas afetas a obra, deverao ser depositados em contentores apropriados (a instalar na zona afeta a obra)

Re-13 Os 6leos usados de veiculos e maquinaria afeta a obra devem ser recolhidos separadamente para contentores estanques amoviveis e armazenados separadamente, consoante 0s
vérios tipos de 6leo, evitando misturas com aguas ou residuos nao oleosos

Re-14 No transporte de dleos usados devera garantir-se que as embalagens séo estanques e que a sua taxa de enchimento néo ultrapassa 98%

Re-15 No caso de ocorrer um derrame de dleo ou combustiveis, devera ser realizada de imediato a limpeza da zona, recorrendo a produtos absorventes. Os produtos derramados e 0s
utilizados para a recolha dos derrames deverao ser posteriormente tratados como residuos

Re-16 Sempre que surjam duvidas quanto a classificagdo de perigosidade de determinado produto que eventualmente possa ocorrer, caso seja necessario, deverdo ser realizadas andlises,
apos a aprovagao do Dono de Obra

Re-17 Todos o0s encargos com o transporte dos materiais valorizaveis para o exterior sdo por conta do Empreiteiro, para quaisquer distancias de empresas retomadoras
Re-18 Todos o0s encargos e/ou contrapartidas financeiras que o Empreiteiro venha a obter com a valorizagdo exterior dos residuos serdo por sua conta

Re-19 Todos os encargos com a gestdo dos residuos séo por conta do Empreiteiro
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Regular a deposicéo e gestao de residuos, promovendo, sempre que possivel a recolha, triagem e
valorizagdo dos materiais e cumprir o PPGRCD

ApGs A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE

Producéo de residuos de obra, residuos sélidos urbanos e residuos de demoligéo

Re-20 A drea de estaleiro devera ficar livre de qualquer instalagéo, equipamento, materiais ou residuos

Re-21 Validag&o pela Fiscalizagdo/Dono de Obra do cumprimento dos requisitos definidos no Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Constru¢do e Demoligéo
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ASPETOS AMBIENTAIS OBJETIVOS AMBIENTAIS

Sensibilizar os trabalhadores afetos a obra para o valor ambiental do local.

Minimizar os riscos e incdmodos associados a presenca de atividades de obra junto da
Afetagdo da qualidade de vida das populagdes populagao.
Otimizar os percursos existentes para a circulagdo de veiculos afetos a obra.

Evitar constrangimentos de circulagéo fluvial na Ria e na utilizacao balnear

ANTES DO INiCIO DA OBRA/ATIVIDADE

Se-01 Deveré ser colocada vedagéo e sinalizagdo adequada nas zonas de obra;
DURANTE A OBRA/ATIVIDADE

Se-02 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediagdes da area do projeto nao fiquem obstruidos ou em mas condigdes, possibilitando a sua normal utilizagéo por parte da populagao
local.

Se-03 Articular a programacdao das obras com os mariscadores de modo a minimizar as afetagdes na producgao dos viveiros localizados na érea de intervencéo ou envolvente préxima (até
500 m).

Se-04 As obras deverao ser executadas tanto quanto possivel fora da época balnear e condicionar as atividades de construgao nos periodos mais criticos, especialmente aos fins de
semana.

Se-05 Os principais locais de obra deverao apresentar painel informativo contendo a descrigdo do empreendimento, objetivo, natureza e duragéo das obras;
APOS A CONCLUSAO DA OBRA/ATIVIDADE

Se-06 A &rea de estaleiro devera ficar livre de qualquer instalagéo, equipamento, materiais ou residuos;
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Registos Ambientais
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DADOS GERAIS

NowmE
MORADA

CoNTACTOS (Tel, Fax, Email)

TIPO DE ATIVIDADE

DATA DE INiCIO

DATA DE CONCLUSAO

Ne TOTAL DE TRABALHADORES

RESPONSAVEL AMBIENTAL

DIRETOR DE OBRA

MEs:

DESCRIGAO DAS ATIVIDADES

DATA:
RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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Ruipo

DESCRIGAO

Cobico DESCRIGAO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS

DESCRIGAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:
RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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QUALIDADE DO AR

DESCRIGAO

Cobigo DESCRICAO

DESCRICAO MEeDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:
RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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QUALIDADE DA AGUA

DESCRICAO

Cobigo DESCRIGAO

DESCRICAO MEeDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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PATRIMONIO ARQUITETONICO E ARQUEOLOGICO

DESCRIGAO

Cobigo DESCRIGAO

DESCRICAO MEeDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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VIBRAGOES

DESCRIGAO

Cobico DESCRIGAO

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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OCUPACAO E USo DO SOLO

DESCRIGAO

Cobico DESCRIGAO

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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FLORA E FAUNA

DESCRICAO

Cobico DESCRICAO

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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REsiDUOS 1/2

DESCRICAO

CLASSIFICACAO, QUANTIDADE, ESTADO FiSICO DO RESIDUO

REUTILIZAGAO, VALORIZAGAO OU ELIMINAGAO
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REsiDUOS 2/2

Cobigo DESCRICAO

DESCRICAO MEeDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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Socio-EcoNomIA

DESCRIGAO

Cobigo DESCRIGAO

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

DATA:

RESPONSAVEL AMBIENTAL:
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